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5.2

Zip-open, szybkie wypełnianie
E-Chain® i E-Tube
Zipper E-Chain® i E-Tube

od strony 5.76

Korzystne cenowo E-Chain®, 
szybkie wypełnianie
Easy Chain®, System E1, SnapChain 

od strony 5.98

Wszechstronne E-Chain® i E-Tube, 
otwierane lub zamykane,
rozmiary micro...mini...medium 
E2 micro, E2 mini, E2/000 medium

od strony 5.132

Ochrona przed wiórami,
otwierane E-Tube 
E2 E-Tube - seria R, seria R100 i seria RX

od strony 5.208

Uniwersalny, modułowy zestaw E4,
E-Chain® i E-Tube
dla wszystkich aplikacji
System E4 - E4.1, E4/light, E4/00

od strony 5.230

Pomoc w projektowaniu i obliczaniu,
aplikacje, diagramy
Projektowanie z igus® E-Chains®

od strony 5.28

Przegląd E-Chain®...
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5.3

Wieloosiowe E-Chain® dla 
robotów i ruchów 3D
Triflex® R, Triflex®, TwisterChain®

od strony 5.402

Rynny prowadzące i rozwiązania
specjalne dla długich przesuwów
Super-alu i rynny stalowe, od strony 5.446

Odciążenie ciągu... zaciski,
grzebienie, obejmy etc.
Odciążenie ciągu Chainfix

od strony 5.484

Ochrona kabli
przewody PMA

od strony 5.496

Formularz Fax i adresy igus®

od strony 5.512

Pomieszczenia czyste z E-Chain® i
E-Tube, 
ciche, niskie wibracje
System E3, TE, E6 

od strony 5.360

Dane techniczne
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5.4

ø 7

ø 8

ø 13

ø 15

ø 28

ø 8

ø 12,5

ø 15

ø 28

ø 3 

ø 4,5 

ø 5,5 

ø 6,5

ø 7

ø 10 

ø 13 
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ø 28 

ø 20 

ø 20

ø 35 

ø 18 

ø 18

ø 5,5 

ø 6,5 

ø 4,5

ø 10

ø 13 

ø 20 

ø 18

ø 25 

ø 28 

ø 20

ø 20 

ø 35

ø 18

ø 18

ø 9 

ø 15

ø 18

9
10,3
15
17
32

10,3
15
17
32

5
7
9,4
10,7
11,3
14,6
19
24,3
24,3
32
36,5
37,1
37,1
48,5
48,5
48,5

9,4
10,5
11,3 
14,7
19
24,3
24,3
32
36,5
37,1
37,1
48,5
48,5
48,5

10
17
20

047 10 - 16 12,5 16 - 22 18 - 38
07 6  - 64 15 12,5- 71 18 - 48 
09 10 - 50 19,3 18,2- 58,2 28 - 48
15 15 - 100 24 26 - 113 38 - 180
17 15 - 100 39 26 - 113 63 - 125

R07 10 - 50 15 16,5- 57 38 - 48
R09 10 - 50 19,3 18,2- 58,2 48 - 100
R15 25 - 80 24 36 - 94 63 - 180
R17 15 - 63 39 26 - 76 63 - 125

E03 5  - 10 8 8,7 - 13,7 10 - 28
E04 7 10 13 15 - 48
E045 10 - 27 12,5 16 - 37 18 - 38
E06 10 - 20 15 16,5- 26,5 18 - 38
E065 16 - 36 15 24,8- 49,3 18 - 38
E08 10 - 50 19,3 18,2- 58,2 28 - 48
E14 15 - 50 25 27 - 62 28 - 125
E200 57 35 74,4 55 - 200
E200.2 37 - 50 35 94,4- 120,4 55 - 200
E16 23 - 100 39 37,5- 115,3 60 - 100
E26 75 50 92 63 - 250
E26.2 48 / 48 50 117 63 - 250
E26.3 47 / 48 / 47 50 167 63 - 250
E300 75 64 95 75 - 300
E300.2 48 / 48 64 120 75 - 300
E300.3 47 / 46 / 47 64 170 75 - 300

Z045 14 - 16 12,5 23 18 - 38
Z06 10 - 16 15 16,5- 22,5 18 - 38
Z065 Nowość* 9 / 9 / 9 15 39,3 18 - 38
Z08 10 - 50 19,3 18,2- 58,2 28 - 48
Z14 15 - 50 25 27 - 62 28 - 125
Z200 57 35 74,4 55 - 200
Z200.2 37 - 50 35 94,4- 120,4 55 - 200
Z16 23 - 100 39 37,5- 115,3 40 - 100
Z26 75 50 92 63 - 250
Z26.2 48 / 48 50 117 63 - 250
Z26.3 47 / 48 / 47 50 167 63 - 250
Z300 75 64 95 75 - 300
Z300.2 48 / 48 64 120 75 - 300
Z300.3 47 / 46 / 47 64 170 75 - 300

E1.10 13 15,5 16,5 28
E1.17 21 - 44 25 26 - 49 28
E1.20 15 27 22 28

Easy Chain® - bardzo łatwy do wypełniania - łatwe wtykanie przewodów

System E1 - modułowy, 1-częściowa konstrukcja do prostych aplikacji

Zipper E-Chains® i E-Tube - błyskawiczne otwieranie i zamykanie

Wersja E, zdemontowanie poprzeczek wzdłuż promienia zewnętrznego

Wersja Z, zdemontowanie poprzeczek wzdłuż promienia wewnętrznego

“zamek błyskawiczny” wzdłuż promienia zewnętrznego

Zipper, otwieranie wzdłuż zewnętrznego promienia

E-Tube, otwieranie wzdłuż zewnętrznego promienia

Dane techniczne | Zipper | Easy Chain® | System E1
Legenda
l Standard
° Tylko do ogranicz. zasięgu
s Opcje
n Szczególnie dopasowane
* W przygotowaniu/na zamów.

Szerokość
wewnętrzna

Bi [mm]
od - do

Seria/
Produkt

Wysokość
wewnętrzna

hi [mm]
ø kabla maks.

Wysokość
zewnętrzna

ha [mm]

Szerokość
zewnętrzna

Ba [mm]
od - do

Promień
gięcia

R [mm]
od - do

Możliwości
dostępu
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5.5

[ ]

13 0,25 0,4 – – – – ° l s n 5.80
20 0,4 0,55 – – – – ° l s n 5.82
20 0,7 1 – – – – ° l s n 5.84
30,5 1,5 1,2 – l l – ° l s n 5.86
30,5 1 1 – l l – ° l s n 5.88

20 0,4 0,55 – – – – ° l s n 5.90
20 0,7 1 – – – – ° l s n 5.92
30,5 1,5 1,2 – l l – ° l s n 5.94
30,5 1,5 1,2 – l l – ° l s n 5.96

10 0,23 0,4 – – – – ° n l n 5.102
16,7 0,35 0,55 – – – – s n l l 5.104
13 0,25 0,4 – l – – s n l n 5.106
20 0,45 0,55 – – – – s n l l 5.108
15 0,45 0,6 – l – – s n l l 5.110
20 0,7 1 – – – – s n l l 5.112
30,5 0,5 0,65 – – – – s n l l 5.114
46 2 1,75 – – – – s n l l 5.116
46 2 1,75 – l – – s n l l 5.116
30,5 0,7 1 – – – – s n l l 5.118
56 4 2 – – – – s n l l 5.120
56 4 2 – l – – s n l l 5.120
56 4 2 – l – – s n l l 5.120
67 8 2,25 – – – – s n l l 5.122
67 8 2,25 – l – – s n l l 5.122
67 8 2,25 – l – l s n l l 5.122

13 0,25 0,4 – l – – s n l n 5.106
20 0,45 0,55 – – – – s n l l 5.108
15 0,45 0,6 – l – – s n l l 5.110
20 0,7 1 – – – – s n l l 5.112
30,5 0,5 0,65 – – – – s n l l 5.114
46 2 1,75 – – – – s n l l 5.116
46 2 1,75 – l – – s n l l 5.116
30,5 0,7 1 – – – – s n l l 5.118
56 4 2 – – – – s n l l 5.120
56 4 2 – l – – s n l l 5.120
56 4 2 – l – – s n l l 5.120
67 8 2,25 – – – – s n l l 5.122
67 8 2,25 – l – – s n l l 5.122
67 8 2,25 – l – l s n l l 5.122

20 * – – – – – ° l s l 5.128
25,5 * – – – – – ° l s l 5.128
25 * – – – – – ° l s l 5.128

Szybki wybór

Opcja wewnętrznego
rozdziału...
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E2 micro - one-piece E-Chains® - small sizesE2 micro - one-piece E-Chains® - small sizesE2 micro - one-piece E-

Legenda
l Standard
° Tylko do ogranicz. zasięgu
s Opcje
n Szczególnie dopasowane
* W przygotowaniu/na zamów.

Dane techniczne | E2 micro | E2 mini | E2/000

ø 3,5

ø 5

ø 8

ø 8

ø 8

ø 12

ø 8

ø 12,5

ø 16

ø 16

ø 14

ø 28

ø 14 

ø 14

ø 28

ø 18

ø 23

ø 32

ø 42

ø 18

ø 23

ø 32

ø 42

ø 22

ø 18

ø 23

ø 32

ø 42

ø 18

ø 23

ø 32

ø 42

5
7
10,3
10
10,5
15

10,3
14,3

18

20
17
32
32 

17
32

21
25
35
45

21
25
35
45
24

21
25
35
45

21
25
35
45

03 5  - 10 8 8,7  - 13,7 10 - 28
04 7  - 30 10 12  - 35 15 - 48
045 6  - 64 12,5 12  - 70 18 - 38
05 6  - 64 12 10  - 68 18 - 38
06 6  - 64 15 12,5 - 71 18 - 38
08 10 - 50 19,3 18,2 - 58,2 25 - 48 

B07 16 - 40 15 22,5 - 47 18 - 38
B09 16 - 40 19,3 24,2 - 48,2 28 - 48

10 15 - 100 23 26 - 113 28 - 180

14 15 - 50 25 26  - 61 28 - 125
B15i 15 - 100 23 26  - 113 38 - 180
B17i Nowość* 38 39 48,5 48 - 125
F17 15 39 26 48

B15 15 - 100 23 26  - 113 38 - 180
B17 15 - 100 39 25,5 - 113 48 - 125

1400 15 - 125 28 28,5 - 138,5 35 - 180
2400 25 - 125 35 41  - 141 55 - 250
2600 50 - 175 50 66  - 194 63 - 250
3400 50 - 250 64 70  - 270 75 - 300

1500 15 - 125 28 28,5 - 138,5 35 - 180
2500 25 - 125 35 41  - 141 55 - 250
2700 50 - 175 50 66  - 194 63 - 250
3500 50 - 250 64 70  - 270 75 - 300
255 38 - 103 35 54  - 119 55 - 250

1450 15 - 125 28 28,5 - 138,5 75  - 180
2450 25 - 103 35 41  - 119 100 - 250
2650 50 - 125 50 66  - 141 100 - 250 
3450 75 - 225 64 95  - 245 125 - 300

1480 15 - 125 28 28,5 -138,5 75  - 180
2480 38 - 103 35 54  - 119 100 - 250
2680 50 - 125 50 66  - 141 100 - 250
3480 75 - 250 64 95  - 270 125 - 300

5.6

E2 micro, nieotwierane

E2 mini - 1-, 2-częściowe E-Chains® - małe i duże rozmiary

E2/000 E-Chain® - 2-częściowe E-Chains® - standard E2!

E2 mini, nieotwierane

E2 mini, otwierane wzdłuż wewnętrznego promienia

E2/000, otwierane wzdłuż zewnętrznego promienia

E2/000, otwierane wzdłuż wewnętrznego promienia

E2/000, otwierane wzdłuż wewnętrznego promienia

E2/000, otwierane wzdłuż wewnętrznego promienia

E2 mini, otwierane wzdłuż zewnętrznego promienia

E2 micro, otwierane wzdłuż zewnętrznego promienia

E2 micro - 1-częściowe E-Chains® - małe rozmiary

Szerokość
wewnętrzna

Bi [mm]
od - do

Seria/
Produkt

Wysokość
wewnętrzna

hi [mm]
ø kabla maks.

Wysokość
zewnętrzna

ha [mm]

Szerokość
zewnętrzna

Ba [mm]
od - do

Promień
gięcia

R [mm]
od - do

Możliwości
dostępu
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Szybki wybór

10 0,24 0,4 – – – – ° ° s n 5.138
16,7 0,35 0,5 – – – – s ° s l 5.140
13 0,25 0,5 – s – – s ° s n 5.142
20 0,375 0,55 – – – – s ° s l 5.144
20 0,48 0,6 – s – – s ° s l 5.146
20 0,75 1 – – – – s ° s l 5.150

20 0,4 0,55 – – – – ° l s n 5.148
20 0,7 1 – – – – ° l s n 5.152

30,5 1,5 1,2 – l – – s l s l 5.158

30,5 0,5 0,65 – – – – s n s l 5.160
30,5 1,5 1,2 – l l – s l s l 5.162
30,5 1 1 – l l – s ° s l 5.164
30,5 1,5 1,2 – l l – s ° s l 5.166

30,5 1,5 1,2 – l l – s l s l 5.162
30,5 1 1 – l l – s ° s l 5.164

33,3 2 1,75 75* l l – s ° – l 5.172
46 5 2,25 100* l l l s l – l 5.180
56 8 2,75 120* l l l s ° – l 5.188
67 13 3 150* l l l s ° – l 5.196

33,3 2 1,75 75 l l – s ° – l 5.172
46 5 2,25 100 l l l s l – l 5.180
56 8 2,75 120 l l l s ° – l 5.188
67 13 3 150 l l l s ° – l 5.196
27,8 2 1,8 100 l l l s l – n 5.204

33,3 2 1,75 75* l l – s ° – l 5.174
46 5 2,25 100* l l s s ° – l 5.182
56 8 2,75 120* l l l s ° – l 5.190
67 13 3 150* l l l s ° – l 5.198

33,3 2 1,75 75* l l – s ° – ° 5.174
46 5 2,25 100* l l s s ° – ° 5.182
56 8 2,75 120* l l l s ° – ° 5.190
67 13 3 150* l l l s ° – ° 5.198

5.7
*Warunkowo
możliwy przy
wewnętrznym
promieniu gięcia

Opcja wewnętrznego
rozdziału...
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ø 17

ø 37

ø 46

ø 17

ø 37

ø 46

ø 22

ø 32

ø 42

ø 48

21
40
50

21
40
50

25
35
45

52

R117 20 - 100 28 32 - 112 63  - 180
R157 40 - 200 50 56 - 216 100 - 250
R167 50 - 250 64 68 - 268 100 - 300

R118 25 - 80 28 37 - 92 63  - 180
R158 40 - 200 50 56 - 216 100 - 250
R168 50 - 200 64 68 - 218 100 - 300

R48 25 - 130 36 36 - 141 60  - 250
R58 50 - 200 50 66 - 216 75  - 250
R68 50 - 250 64 68 - 268 100 - 300

RX40 Nowość* 100 70 123 100 - 150

5.8

hi [mm] Bi [mm]

R07 Zipper 10,3 10 - 50 0,55 5.90
R09 Zipper 15 10 - 50 1 5.92
R15 Zipper 17 25 - 80 1,2 5.94
R17 Zipper 32 15 - 63 1,2 5.96

1480 E2/000 21 15 - 125 1,75 5.174
2480 E2/000 25 25 - 125 2,25 5.182
2680 E2/000 35 50 - 125 2,75 5.190
3480 E2/000 45 75 - 175 3 5.198

R4.28 E4.1 28 50 - 300 2,5 5.248
R4.32 E4.1 32 50 - 300 3,3 5.256
R4.42 E4.1 42 50 - 300 4 5.268
R4.56 E4.1 56 75 - 462 5 5.280
R4.80 E4.1 80 200 - 400 6,2 5.292
R1608 E4.1 112 200 - 400 4,5 5.304

E2 R100 - dwuczęściowa rura E-Tube - otwierane pokrywy
E2 R100, otwierane wzdłuż wewnętrznego promienia

E2 R - dwuczęściowa rura E-Tube - mała podziałka

RX - Pełna ochrona bez nacięć, krawędzi i podcięć.

E2 R, otwierane wzdłuż zewnętrznego promienia

E2 RX, otwierane wzdłuż zewnętrznego promienia

E2 R100, otwierane wzdłuż zewnętrznego promienia

Dane techniczne E-Tube | R100 | R | RX

Dalsze wersje E-Tube w skrócie
Seria Produkt Wys. wew. Szer. wew. Maks. długość Strona

samonośna [m]

System "Zipper" - jednoczęściowy, małe rozmiary,szybkie otwieranie zamka

System E2/000- dwuczęściowy E-Tubes dla średnich obciążeń, otwierany z lewej i prawej strony

E 4.1 - Standard , jeden zespół igus do prawie wszystkich aplikacji długich przesuwów

Legenda
l Standard
° Tylko do ogranicz. zasięgu
s Opcje
n Szczególnie dopasowane
* W przygotowaniu/na zamów.

Szerokość
wewnętrzna

Bi [mm]
od - do

Seria/
Produkt

Wysokość
wewnętrzna

hi [mm]
ø kabla maks.

Wysokość
zewnętrzna

ha [mm]

Szerokość
zewnętrzna

Ba [mm]
od - do

Promień
gięcia

R [mm]
od - do

Możliwości
dostępu

* Nowość w tym katalogu
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30,5 1,5 1,2 – l – – s ° – ° 5.212
46 8 2,25 – l l l s ° – ° 5.214
58,8 10 2,5 – l l l s ° – ° 5.216

30,5 1,5 1,2 – l – – s ° – ° 5.212
46 8 2,25 – l l l s ° – ° 5.214
58,8 10 2,5 – l l l s ° – ° 5.216

30,3 1 1,5 50 l s – s ° – l 5.218
33,3 8 2,3 75 l l l s ° – l 5.220
36 10 2,5 100 l l l s ° – l 5.222

40 5 1,5 – l l – s ° – l 5.228

5.9

hi [mm] Bi [mm]

18840 56 75 - 462 4 5.322
19050 *Nowość 70 75 - 462 4,2 5.334
19850 80 75 - 462 4,6 5.338

R608 E4/00 108 200 - 400 7 5.352

R6.29 E6 28 30 - 120 1,75 5.382
R6.40 E6 40 62 2,75 5.388
R6.52 E6 52 50 - 175 3 5.392

Szybki wybór

Dalsze wersje E-Tube w skrócie
Seria Produkt Wys. wew. Szer. wew. Maks. długość Strona

samonośna [m]

E4/light - ekonomiczny i lekki, czteroczęściowy E-Tube dla krótkich długości samonośnych
E4/light
E4/light
E4/light

E4/00 - łatwy w montażu, czteroczęsciowy E-Tube ze zwiększoną wysokością wewnętrzną

System E6 - wersja zamknięta

Opcja wewnętrznego
rozdziału...
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ø 18

ø 25

ø 28

ø 38

ø 50

ø 74

ø 100

ø 184

ø 184

ø 315

ø 28

ø 38

ø 50

ø 74

ø 25

ø 28

ø 38

ø 50

ø 74

ø 100

ø 50

ø 56

ø 62

ø 74

ø 75

ø 50

ø 56

ø 62

ø 74

ø 75

ø 50

ø 62

ø 74

21
28
32
42
56
80

112 
200
204
350

32
42
56
80

28
32
42
56
80

112

56
62
70
80
86

56
62
70
80
86

56
70
80

E4.21 30  - 120 28 44 - 134 38  - 200
E4.28 40  - 300 42 60 - 320 55  - 250
E4.32 50  - 400 54 73 - 423 63  - 300
E4.42 50  - 400 64 76 - 426 75  - 350
E4.56 50  - 600 84 84 - 634 135 - 500
E4.80 50  - 600 108 100 - 650 150 - 1000
1640 50  - 600 140 84 - 634 200 - 600
800 200 - 600 236 260 - 660 325 - 1000
840 100 - 563 236 160 - 623 325 - 1000
E4.350Nowość* 200 - 1000 450 340 - 1140 500 - 1000

H4.32 50  - 400 54 73 - 423 63  - 300
H4.42 50  - 400 64 76 - 426 75  - 350
H4.56 50  - 600 84 84 - 634 135 - 500
H4.80 50  - 600 108 100 - 650 150 - 1000

R4.28 50  - 300 42 70 - 320 75 - 250
R4.32 50  - 300 54 73 - 323 125 - 300
R4.42 50  - 300 64 76 - 326 125 - 350
R4.56 75  - 462 84 109 - 497 150 - 500
R4.80 200 - 400 108 250 - 450 200 - 1000
R1608 200 - 400 140 234 - 434 250 - 600

14040 50 - 600 84 76 - 626 135 - 500
14240 50 - 400 84 76 - 426 135 - 500
14550 Nowość* 50 - 600 98 77 - 627 150 - 600
15050 50 - 600 108 80 - 630 150 - 600
15250 Nowość* 50 - 400 108 76 - 426 150 - 600

14140 50 - 600 84 76 - 626 135 - 500
14340 50 - 400 84 76 - 426 135 - 500
14650 Nowość* 50 - 600 98 77 - 627 150 - 600
15150 50 - 600 108 80 - 630 150 - 500
15350 Nowość* 50 - 400 108 76 - 426 150 - 600

18840 75 - 462 84 101 - 489 150 - 500
19050 Nowość* 75 - 462 98 102 - 489 200 - 600
19850 75 - 462 108 105 - 493 200 - 500

5.10

E4.1 - JEDNA rodzina E-Chain® dla wszystkich aplikacji

E4/light - specjalne: lekkie - tanie

E4.1 - z poprzeczkami w każdym ogniwie - wersja wytrzymała

H4.1 - z poprzeczkami w co drugim ogniwie - wersja standardowa

R4.1 - E-Tube - "zamknięta" rura - ochrona przed brudem i wiórami

E4/light - z poprzeczkami w każdym ogniwie, otwierane z obu stron

E4/light - z poprzeczkami w co drugim ogniwie, otwierane z obu stron

E4/light - E-Tube, "zamknięta" rura, otwierana z obu stron

Dane techniczne | System E4.1 | E4/light
Legenda
l Standard
° Tylko do ogranicz. zasięgu
s Opcje
n Szczególnie dopasowane
* W przygotowaniu/na zamów.

Szerokość
wewnętrzna

Bi [mm]
od - do

Seria/
Produkt

Wysokość
wewnętrzna

hi [mm]
ø kabla maks.

Wysokość
zewnętrzna

ha [mm]

Szerokość
zewnętrzna

Ba [mm]
od - do

Promień
gięcia

R [mm]
od - do

Możliwości
dostępu
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30,5 4 2,5 120 l l – s n * – s n 5.242
46 10 2,5 200 l l l s n * – s n 5.248
56 15 3,3 200 l – l s n * – s n 5.256
67 37 4 300 l – l s n * – s n 5.268
91 62,5 5 400 l – l s n * – s n 5.280
111 80 6,2 400 l – l s n * – s n 5.292
143 50 4,5 400 l – l s n ° – l 5.304
250 90 8 450 l – l s ° – n 5.308
250 90 8 450 l – – s ° – n 5.312
470 600 6,2 – l – l * – – – 5.316

56 15 3,3 200 l – l s n * – s n 5.256
67 37 4 300 l – l s n * – s n 5.268
91 62,5 5 400 l – l s n * – s n 5.280
111 80 6,2 400 l – l s n * – s n 5.292

46 10 2,5 200 l l l s n * – s n 5.248
56 15 3,3 200 l – l s n * – s n 5.256
67 37 4 300 l – l s n * – s n 5.268
91 62,5 5 400 l – l s n * – s n 5.280
111 80 6,2 400 l – l s n ° – s n 5.292
143 50 4,5 400 l – l s n ° – l 5.304

91 40 4 150 l – l s n ° – l 5.322
91 40 4 150 l – l s n ° – l 5.328
91 55 4,2 250 l – l s n ° – l 5.334
91 55 4,6 250 l – l s n ° – l 5.338
91 55 4,6 – l – l s n ° – l 5.344

91 40 4 150 l – l s n ° – l 5.322
91 40 4 150 l – l s n ° – l 5.328
91 55 4,2 250 l – l s n ° – l 5.334
91 55 4,6 250 l – l s n ° – l 5.338
91 55 4,6 – l – l s n ° – l 5.344

91 40 4 150 l – l s n ° – l 5.322
91 55 4,2 250 l – l s n ° – l 5.334
91 55 4,6 250 l – l s n ° – l 5.338

5.11

Obustronnie otwierane - standard E4!

Szybki wybór

Opcja wewnętrznego
rozdziału...
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ø 97

ø 100

ø 97

ø 97

ø 8

ø 13

ø 20

ø 25

ø 25

ø 31

ø 36

ø 46

ø 54

ø 72

ø 72

ø 25

ø 36

ø 46

108
112

108

108

32
10
15
22

29

29
35
40
52
62
80
80

28
40
52

600 200 - 600 140 252 - 652 200 - 1000
640 87 - 562 140 139 - 614 200 - 1000

601 200 - 600 140 252 - 652 200 - 1000

R608 200 - 400 140 252 - 452 250 - 1000

E3.10 20 - 60 15 32 - 72 15 - 48
E3.15 20 - 60 20 32 - 72 32 - 75
E3.22 20 - 60 27 32 - 72 44 - 75

T3.29 30 - 120 35 55 - 145 38

E6.29 30 - 120 35 46  - 136 55 - 150
E6.35 30 - 120 42 50  - 140 55 - 100
E6.40 40 - 300 54 60  - 320 63 - 200
E6.52 40 - 300 65 64  - 324 75 - 250
E6.62 50 - 400 84 86  - 436 115 - 350
E6.80L 87 - 550 108 115 - 578 175
E6.80 50 - 600 108 100 - 650 150 - 450

R6.29 30 - 120 35 46  - 136 55 - 150
R6.40 62 54 82 63 - 200
R6.52 50 - 175 65 74  - 199 75 - 250

5.12

E4/00 -Duże E-Chains® - Wysokość wewnętrzna 108 i 112 mm

T3 - 3-częściowy E-Chain®  profilu T  – bardzo ciche i lekkie 

E3 - 3-częściowy E-Chain® – dla ekstremalnie cichej operacji 

E6 - 6-częściowy E-Chain® – dla ekstremalnie cichej operacji 

E4/00 - z poprzeczkami w każdym ogniwie, otwierane z obu stron

E4/00 - z poprzeczkami w co drugim ogniwie, otwierane z obu stron

E4/00 - E-Tube, "zamknięta" rura, otwierana z obu stron

T3 E-Chain®, obustronnie otwierane

E6 E-Chain®, poprzeczki otwierane co drugie ogniwie

E3 E-Chain®, z otwartm zamkiem

E6 E-Tube - zamknięte

Dane techniczne | System E4.1 | E4/light
Legenda
l Standard
° Tylko do ogranicz. zasięgu
s Opcje
n Szczególnie dopasowane
* W przygotowaniu/na zamów.

Szerokość
wewnętrzna

Bi [mm]
od - do

Seria/
Produkt

Wysokość
wewnętrzna

hi [mm]
ø kabla maks.

Wysokość
zewnętrzna

ha [mm]

Szerokość
zewnętrzna

Ba [mm]
od - do

Promień
gięcia

R [mm]
od - do

Możliwości
dostępu
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143 65 7 450 l – l s ° – n 5.352
143 65 7 450 l – l s ° – n 5.356

143 65 7 450 l – l s ° – n 5.352

143 65 7 450 l – l s ° – n 5.352

16,7 0,3 0,75 – l – – s n n s n n 5.366
16,7 0,7 0,9 – l s – s n n s n n 5.368
16,7 0,85 1,2 – l s – s n n s n n 5.370

15 1 1,45 – l l l s n n s n n 5.376

22 3 1,75 – l l l s n n s n n 5.382
25 6 1,9 – l l l s n n s n n 5.386
27,8 10 2,75 60* l l l s n n s n n 5.388
30 15 3 80* l l l s n n s n n 5.392
50 43 4 100* l l l s n n s n n 5.396
65 25 2,5 – l – l s n n s n n 5.398
65 55 5,25 120* l – l s n n s n n 5.400

22 3 1,75 – l – – s n n s n n 5.384
27,8 10 2,75 60* l – – s n n s n n 5.390
30 15 3 80* l – – s n n s n n 5.394

5.13

Polecamy serię E4.1 do nowych projektów

Szybki wybór

Opcja wewnętrznego
rozdziału...
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ø 10

ø 13 

ø 20,5

ø 26 

ø 31

ø 35,5 

ø 41

ø 10

ø 13

ø 20,5

ø 26

ø 31 

ø 35,5

ø 41

ø 10

ø 13 

ø 20,5

ø 26

ø 35,5

ø 09

ø 12 

ø 21

ø 33

ø 09

ø 12 

ø 21 

ø 33

ø 14 

ø 28 

ø 45 

ø 67

ø 14 

ø 28 

ø 45 

ø 67

ø 45 

ø 45 

ø 25 

ø 29 

ø 39 

ø 53

12/10

15/13

22,5/19,5

28/24

33/28

37,5/32,5

43,3/43,3

12/10

15/13

22,5/19,5

28/24

33/28

37,5/32,5

43,3/43,3 

12/10

15/13

22,5/19,5

28/24

37,5/32,5

25

32

50

75

25

32

50

75

16

32

50

75

16

32

50

75

50

50

28

32

42

56

TRC.30 12/10 ø 34,5 ø 34,5 50
TRC.40 15/13 Ø 43 Ø 43 58
TRC.60 22,5/19,5 ø 65 ø 65 87
TRC.70 28/24 ø 81 ø 81 110
TRC.85 33/28 ø 94,5 ø 94,5 135
TRC.100 37,5/32,5 ø 108 ø 108 145
TRC.125 43,3/43,3 ø 135 ø 135 182

TRE.30 12/10 ø 34,5 ø 34,5 50
TRE.40 15/13 ø 43 ø 43 58
TRE.60 22,5/19,5 ø 65 ø 65 87
TRE.70 28/24 ø 81 ø 81 110
TRE.85 33/28 ø 94,5 ø 94,5 135
TRE.100 37,5/32,5 ø 108 ø 108 145
TRE.125 43,3/43,3 ø 135 ø 135 182

TRL.30 12/10 ø 34,5 ø 34,5 50
TRL.40 15/13 ø 45 ø 45 58
TRL.60 22,5/19,5 ø 65 ø 65 87
TRL.70 28/24 ø 81 ø 81 110
TRL.100 37,5/32,5 ø 108 ø 108 145

E332.25 25 34 34 48 - 200
E332.32 32 50 50 75 - 250
E332.50 50 68 68 100 - 250
E332.75 75 96 96 140 - 300
E333.25 25 34 34 48 - 200
E333.32 32 50 50 75 - 250
E333.50 50 68 68 100 - 250
E333.75 75 96 96 140 - 300

332.16 16 26 26 38 - 100
332.32 32 50 50 75 - 250
332/352.50 50 68 68 100 - 250
332.75 75 96 96 140 - 300
333.16 16 26 26 38 - 100
333.32 32 50 50 75 - 250
333/353.50 50 68 68 100 - 250
333.75 75 96 96 140 - 300

2208 52,5 - 112,5 42 80 - 140 55 - 150
2808 50  - 150 54 81 - 181 100 - 250
3808 50  - 200 64 85 - 235 100 - 250
4008 50  - 200 84 93 - 243 150 - 400

closed
332
333

to open
352
353

Triflex® R - 3-D prowadnik w aplikacji robota

Easy Triflex® - dla przesuwów 3D – proste wypełnianie z obu stron

Triflex® - dla przesuwu 3-D  – forma zamknięta

TwisterChain® - dla przesuwu kołowego i spiralnego

TRC - zamknięta konstrukcja

TRE - Konstrukcja "Easy" dla szybkiej instalacji przewodów

Konstrukcja "Easy" dla szybkiej instalacji przewodów

TRL - Triflex® R, lekka wersja z konstrukcją "Easy"

Zamknięta konstrukcja (332/333) i otwarta (352/353) 

Obustronnie otwierane

Technical Details | Triflex® R | Triflex® | TwisterChain®

Legenda
l Standard
° Tylko do ogranicz. zasięgu
s Opcje
n Szczególnie dopasowane
* W przygotowaniu/na zamów.

Szerokość
wewnętrzna

Bi [mm]
od - do

Seria/
Produkt

Wysokość
wewnętrzna

hi [mm]
ø kabla maks.

Wysokość
zewnętrzna

ha [mm]

Szerokość
zewnętrzna

Ba [mm]
od - do

Promień
gięcia

R [mm]
od - do

Możliwości
dostępu

5.14
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11,3 – – – l – – * ° l l 5.410
13,9 – – – l – – s ° l l 5.410
20,4 – – – l – – s ° l l 5.410
25,6 – – – l – – s ° l l 5.410
30,6 – – – l – – s ° l l 5.410
34,5 – – – l – – s ° l l 5.410
44,6 – – – l – – s ° l l 5.410

11,3 – – – l – – – ° l l 5.411
13,9 – – – l – – – ° l l 5.411
20,4 – – – l – – – ° l l 5.411
25,6 – – – l – – – ° l l 5.411
30,6 – – – l – – – ° l l 5.411
34,5 – – – l – – – ° l l 5.411
44,6 – – – l – – – ° l l 5.411

11,3 – – – l – – – ° l l 5.412
13,9 – – – l – – – ° l l 5.412
20,4 – – – l – – – ° l l 5.412
25,6 – – – l – – – ° l l 5.412
34,5 – – – l – – – ° l l 5.412

14,5 – – – l – – s ° l l 5.328
25 – – – l – – s ° l l 5.328
30 – – – l – – s ° l l 5.328
36 – – – l – – s ° l l 5.328
14,5 – – – l – – s ° l l 5.328
25 – – – l – – s ° l l 5.328
30 – – – l – – s ° l l 5.328
36 – – – l – – s ° l l 5.328

13,3 – – – – – – s ° s ° 5.435
25 – – – l – – s ° s ° 5.435
30 – – – l – – s ° s ° 5.435
36 – – – l – – s ° s ° 5.435
13,3 – – – – – – s ° s ° 5.435
25 – – – l – – s ° s ° 5.435
30 – – – l – – s ° s ° 5.435
36 – – l – – s ° s ° 5.435

44 – – l l l s ° s l 5.442
56 – – l l l s ° s l 5.442
67 – – l l l s ° s l 5.442
91 – – l l l s ° s l 5.442

1,5 1
2 1
3 1,8
4 2,5

5.15

Maks. ciężar
wpełnienia [kg/m]

180° 360°

Szybki wybór

Opcja wewnętrznego
rozdziału...
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970.30.SL / 970.31.SL
970.30.SL / 970.32.SL
971.30.SL / 971.31.SL
972.02.30.SL / 972.02.31.SL
972.30.SL / 972.31.SL
972.30.SL / 972.32.SL
973.30.SL / 973.31.SL
974.30.SL / 974.31.SL
975.30.SL / 975.31.SL

92.30 / 92.31
95.30 / 95.31
99.30 / 99.31
97.30 / 97.31
93.30 / 93.31
94.30 / 94.31
96.30 / 96.31
98.30 / 98.31
90.30 / 90.31
91.10 - 91.51

77

77

87

117

117

117

144

184

236

70

100

100

130

130

170

220

300

480

48

15/R15 10/B15 – –

– – 1400/1450/1480/1500 –

– – 2400/2450/2480/2500/255 R48

– – – –

– – – –

– – 2600/2650/2680/2700 R58

– – 3400/3450/3480/3500 R68

– – – –

– – – –

– – 2400/2450/2480/2500/255 –

– – 2600/2650/2680/2700 R58

– – – –

– – – –

– – 3400/3450/3480/3500 R68

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

15/R15 10/B15 – –

5.16

Specjalność: Stalowe rynny – dla nieprzyjaznego środowiska

Wysokość
zewnętrzna

rynny bocznej
[mm]

Seria Może być użyta w następujących systemach łańcuchów
prowadników igus®Rynny prowadzenia dla

długich przesuwów

igus® – Systemy prowadzenia rynnowego – dla długich przesuwów

Zipper E2 System Tubes
mini E2/000 E2

Super aluminiowa rynna, podstawowa wersja – dla maszyn ogólnie
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5.460
5.462
5.464
5.466
5.468
5.470
5.472
5.474
5.476

5.480
5.480
5.480
5.480
5.480
5.480
5.480
5.480
5.480
5.480

– – – –

E4.21 – – –

– – – E6.29/R6.29

E4.28/R4.28 – – E6.35

E4.32/H4.32/R4.32 – – E6.40/R6.40

– – – –

E4.42/H4.42/R4.42 – – E6.52/R6.52

E4.56/H4.56/R4.56 – 14040/14140/R18840/14240/14340 E6.62

E4.80/H4.80/R4.80 – 15050/15150/R19850 E6.80/E6.80L

– – – E6.29/R6.29

– – – –

E4.28/R4.28 – – E6.35

E4.32/H4.32/R4.32 – – E6.40/R6.40

E4.42/H4.42/R4.42 – – E6.52/R6.52

E4.56/H4.56/R4.56 – 14040/14140/14240/14340/R18840 E6.62

E4.80/H4.80/R4.80 – 15050/15150/R19850 E6.80/E6.80L

– 600/601/R608/640 1640/R1608 –

– 800/840 – –

– – – –

5.17

Aluminum
Aluminum
Aluminum
Aluminum
Aluminum
Aluminum
Aluminum
Aluminum
Aluminum

Stal galwanizowana*
Stal galwanizowana*
Stal galwanizowana*
Stal galwanizowana*
Stal galwanizowana*
Stal galwanizowana*
Stal galwanizowana*
Stal galwanizowana*
Stal galwanizowana*

Indeks cenowyMateriały części
bocznych

Strona

Szybki wybór

System System System System
E4/00 E4/4 E4/light E6

*nierdzewna stal na
zamówienie
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06 - 42 5.492
06 - 34 5.492

06 - 22 5.492

06 - 42 5.490

06 - 34 5.492

Wersja 1: Grzebienie Chainfix jako pojedyncze części serii 2000 i 3000 5.493

06 - 34 5.358
5.493
5.493

5.493

5.493
5.493

04 - 24 5.493

≤ ≤20 5.360
≤ 30 5.493
≤ 20 5.493

5.360

5.324
5.324

Bloki- specjalne odciążenie ciągu dla węży.
Modułowy system oszczędzający miejsce. 5.495

5.18

5.495

Produkt StronaN [mm]
od - doUwalnianie naprężeń 

Zaciski Chainfix – i stal nierdzewna * - maksymalne siły ciągnięcia

Płytki grzebieniowe - uniwersalne grzebienie, przykręcane lub wtykane,

Chainfix - Kamień odciążenia ciągu

Grzebienie Chainfix – Odciążenia ciągu z grzebieniami dla ceownika

Zaciski Chainfix – maksymalne siły ciągnięcia, plug-in

Uwalnianie naprężeń 

Separatory odciążenia ciągu ze zintegrowanymi zębami

Pojedynczy zacisk obudowy, zawiera zaciski podstawy dolne/górne
Podwójna obudowa zacisku, zawiera zaciski podstawy dolne/górne oraz 1
podstawowy zacisk stertnikowy
Potrójna obudowa zacisku, zawiera zaciski podstawy dolny/górny oraz 2
podstawowe zaciski mocujące
Pojedynczy zacisk obudowy ze stali* nierdzewnej, zawiera zaciski siodełka
dolne/górne
Podwójne zaciski ze stali* nierdzewnej dla 2 kabli zawierające dopasowane rynny
i podwójne rynny                                                    (*Materiał – stal nierdzewna: 1.4301)

Wersja 2: Grzebienie z zatrzaskami dla ceownika
Wersja 3: Grzebienie łańcuchowe dla stałych poprzeczek lub poprzeczek
otwierających
Wersja 4: Zintegrowane odciążenia ciągu dla rur E2 serii R

Wyniki testów Chainfix
Łączniki kabli

Dostępne dla wszystkich E-Chain® igus® z ceownikiem i z możliwością montażu z
elementami mocującymi KMA i do wciśnięcia w poprzeczki 

Wersja 1: Bardzo łatwe i uniwersalne utrwalanie przewodów o Ø 20 mm i Ø 30 mm
Wersja 2: Kamień odciążenia ciągu "C"

Poprzeczka ze zintegrowanymi zębami odciążenia ciągu - do łatwego odciążenia
ciągu z łącznikami kabli

igus® bloki
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PACO 5.498
TN 5.498
GTN 5.498
PCL 5.499
VOH 5.499
PIS/PIH 5.500
CYL 5.501

5.460
5.502
5.502
5.503
5.504
5.505
5.506
5.507

PMAFIX FH0 5.466
PMA MN 5.508
PMA SGB 5.509
PMA 514 5.509

5.19

IP66 - stat., IP54 dynam.
IP68 - stat., IP67 dynam.
PMAFIX 
PMAFIX Złączniki VW
PMAFIX Złączniki VN
PMAFIX Złączniki VA
PMAFIX Złączniki VB 
PMAFIX Złączniki VO

Elastyczne, średnie, rozdzielane
Rozdzielane łączniki, PG
Rozdzielane gwinty, PG
Bardzo elastyczne, średnie
Giętkie, bardzo ciężkie
Wysoko elastyczne, średnie
Wysoko elastyczne, średnie

Uniwersalny klips zabezpieczający 
Klips owalny
Złączniki
90° kolanko, metryczny & PG
Prosty, metryczny & PG
45° kolanko, metryczny & PG
90° zakręcone kolanko, metryczny & PG
Kołnierz 90°

Jednoczęśiowe 
6-kątne przeciwnakrętki, metryczny & PG
Obejmy dla tub

PMAFIX FH-0 Śruby, metryczne & PG 5.509

StronaOpisOchrona kabli Produkt

Rury PMAFLEX  - ochrona kabli i przewodów

Złączniki PMAFIX - system zabezpieczania i uszczelniania

PMA - Akcesoria

Szybki wybór
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5 - 10 mm
5 03 E2 micro 5.138
5 E03 Easy Chain® 5.102
7 04 E2 micro 5.140
7 E04 Easy Chain® 5.104
9 047 Zipper 5.80
9,4 E045 Easy Chain® 5.106
9,4 Z045 Easy Chain® 5.106
10 E1.10 E1 5.128
10 05 E2 micro 5.144
10 E3.10 E3 5.366

10,3 - 15 mm
10,3 07 Zipper 5.82
10,3 B07 E2 micro 5.148
10,3 045 E2 micro 5.142
10,3 07 Zipper 5.82
10,3 R07* Zipper 5.90
10,5 06 E2 micro 5.146
10,5 Z06 EasyChain® 5.106
10,7 E06 Easy Chain® 5.108
11,3 E065 Easy Chain® 5.110
11,3 Z065 Nowość** Easy Chain® 5.110
14,3 B09 E2 micro 5.152
14,6 E08 Easy Chain® 5.112
14,7 Z08 Easy Chain® 5.112
15 08 E2 micro 5.150
15 09 Zipper 5.84
15 E3.15 E3 5.368
15 R09* Zipper 5.92

17 - 23 mm
17 15 Zipper 5.86
17 R15* Zipper 5.94
17 B15 E2 mini 5.162
17 B15i E2 mini 5.162
17 E1.17 E1 5.128
18 10 E2 mini 5.131
18 TE/TZ14 SnapChain 5.131
19 E14 Easy Chain® 5.114
19 Z14 Easy Chain® 5.114
20 14 E2 mini 5.160
20 E1.20 E1 5.128
21 1400 5.172
21 1450 5.174
21 1480* E2/000 5.174
21 1500 E2/000 5.172
21 E4.21 E4.1 5.242
21 R117* E2 R100 5.212

21 R118* E2 R100 5.212
22 E3.22 E3 5.370

24 - 29 mm
24 255 E2 medium 5.204
24,3 E200 Easy Chain® 5.116
24,3 E200.2 Easy Chain® 5.116
24,3 Z200 Easy Chain® 5.116
24,3 Z200.2 Easy Chain® 5.116
25 2400 E2/000 5.180
25 2450 E2/000 5.182
25 2500 E2/000 5.180
25 R48* E2 R 5.218
25 2480 E2/000 5.182
28 E4.28/R4*.28 E4.1 5.248
29 E6.29 E6 5.382
29 R6.29* E6 5.384
29 T3.29 T3 5.376

32 -35 mm
32 17 Zipper 5.88
32 B17 E2 mini 5.164
32 B17i Nowość** E2 mini 5.164
32 E16 Easy Chain® 5.118
32 F17 E2 mini 5.166
32 R17* Zipper 5.96
32 Z16 Easy Chain® 5.118
35 2600 E2/000 5.188
35 2650 E2/000 5.190
35 2700 E2/000 5.188
35 2680 E2/000 5.190
35 E6.35 E6 5.386
35 R58* E2 5.220

36,5 - 48,5 mm
36,5 E26 Easy Chain® 5.120
36,5 Z26 Easy Chain® 5.120
37,1 E26.2 Easy Chain® 5.120
37,1 E26.3 Easy Chain® 5.120
37,1 Z26.2 Easy Chain® 5.120
37,1 Z26.3 Easy Chain® 5.120
40 E6.40 E6 5.388
40 R157* E2 R100 5.214
40 R158* E2 R100 5.214
40 R6.40* E6 5.388
42 E4./H4./R4*.42 E4.1 5.268
45 3400 E2/000 5.196
45 3450 E2/000 5.198
45 3500 E2/000 5.196
45 3480* E2/000 5.198
45 R68* E2 R 5.222

–– 
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Wybór wg. wysokości wew.
Każdy milimetr się liczy
Wysokość Seria Produkt Strona
wew. hi [mm]

Wysokość Seria Produkt Strona
wew. hi [mm]

Wys.
wew.

E2/000
E2/000

* E-Tube / **Nowość w tym katalogu
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47 TE/TZ26 SnapChain 5.131
48,5 E300 Easy Chain® 5.122
48,5 E300.2 Easy Chain® 5.122
48,5 E300.3 Easy Chain® 5.122
48,5 Z300 Easy Chain® 5.122
48,5 Z300.2 Easy Chain® 5.122
48,5 Z300.3 Easy Chain® 5.122

50 - 56 mm
50 R167* E2 R100 5.216
50 R168* E2 R100 5.216
52 E6.52 E6 5.392
52 R6.52* E6 5.394
52 RX40*
56 14040 E4/light 5.322
56 14140 E4/light 5.322
56 R18840 E4/light 5.322
56 E4./H4./R4*.56 E4.1 5.280

62 - 86 mm
62 14240 E4/light 5.328
62 14340 E4/light 5.328
62 E6.62 E6 5.396
70 14550 
70 14650 Nowość** E4/light 5.334
70 19050 Nowość** E4/light 5.334
80 15050 E4/light 5.338
80 15150 E4/light 5.338
80 19850* E4/light 5.338
80 E6.80L 5.398
80 E6.80 E6 5.400
80 E4./H4./R4*.80 E4.1 5.292

86 15250 Nowość** E4/light 5.344

86 15350 Nowość** E4/light 5.344

108 - 350 mm
108 600 E4/00 5.352
108 601 E4/00 5.352
108 608* E4/00 5.352
112 640 E4/00 5.356
112 1640 E4.1 5.304
112 1608* E4.1 5.304
200 800 E4.1 5.308
204 840 5.312

3D-E-Chains®

max.12,1 TRC/TRE/TRL.30 Triflex® R 5.412
16 332.16 Triflex® 5.435

333.16 Triflex® 5.435
2 x 13 E332.25 EasyTriflex® 5.428

E333.25 EasyTriflex® 5.428
max. 15 TRC/TRE/TRL.40 Triflex® R 5.412

32 332.32 Triflex® 5.435
333.32 Triflex® 5.435

2 x 17 E332.32 EasyTriflex® 5.428 
E333.32 EasyTriflex® 5.428

max.22,5 TRC/TRE/TRL.60 Triflex® R 5.412
max. 28 TRC/TRE/TRL.70 Triflex® R 5.412
2 x 26 E332.50 EasyTriflex® 5.428

E333.50 EasyTriflex® 5.428
50 332.50 Triflex® 5.435

333.50 Triflex® 5.435
352.50 Triflex® 5.435
353.50 Triflex® 5.435

max.32,9 TRC/TRE.85 Triflex® R 5.428
max.37,5 TRC/TRE/TRL.100 Triflex® R 5.428

75 332.75 Triflex® 5.435
333.75 Triflex® 5.435

2 x 38,5 E332.75 EasyTriflex® 5.428
E333.75 EasyTriflex® 5.428

Ruchy koliste
28 mm 2208 TwisterChain® 5.443
32 mm 2808 TwisterChain® 5.443
42 mm 3808 TwisterChain® 5.444
56 mm 4008 TwisterChain® 5.445

––
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Wysokość Seria Produkt Strona
wew. hi [mm]

Wysokość Seria Produkt Strona
wew. hi [mm]

Dane techniczne

Nowość** RX 5.228

Nowość** E4/light 5.334

E6

E4.1
350 E4.350 Nowość** E4.1 5.316
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Spis treści...
według serii w kolejności wzrastającej
Seria Produkt Strona Seria Produkt Strona

03 E2 micro 5.138
04 E2 micro 5.140
045 E2 micro 5.142
047 Zipper 5.80
05 E2 micro 5.144
06 E2 micro 5.146
07 Zipper 5.82
B07 Nowość* E2 micro 5.148
08 E2 micro 5.150
09 Zipper 5.84
B09 E2 micro 5.152
10 E2 mini 5.158
14 E2 mini 5.160
1400 E2/000 5.172
14040 E4/light 5.322
14140 E4/light 5.322
14240 E4/light 5.328
14340 E4/light 5.328
1450 E2/000 5.174
14550 Nowość* E4/light 5.334
14650 Nowość* E4/light 5.334
1480 E2/000 5.174
15 Zipper 5.86
1500 E2/000 5.172
15050 E4/light 5.338
15150 E4/light 5.338
15250 Nowość* E4/light 5.344
15350 Nowość* E4/light 5.344
1608 E4.1 5.304
1640 E4.1 5.304
17 Zipper 5.88
18840 E4/light 5.322
19050 Nowość* E4/light 5.334
19850 E4/light 5.338
2208 TwisterChain® 5.446
2400 E2/000 5.180
2450 E2/000 5.182
2480 E2/000 5.182
2500 E2/000 5.180
255 E2 medium 5.204
2600 E2/000 5.188
2650 E2/000 5.190
2680 E2/000 5.190
2700 E2/000 5.188
2808 TwisterChain® 5.446
332.16 Triflex® 5.435
332.32 Triflex® 5.435
332.50 Triflex® 5.435

332.75 Triflex® 5.435
333.16 Triflex® 5.435
333.32 Triflex® 5.435
333.50 Triflex® 5.435
333.75 Triflex® 5.435
3400 E2/000 5.196
3450 E2/000 5.198
3480 E2/000 5.198
3500 E2/000 5.196
352.50 Triflex® 5.435
353.50 Triflex® 5.435
3808 TwisterChain® 5.444
4008 TwisterChain® 5.446
600 E4/00 5.352
601 E4/00 5.352
640 E4/00 5.356
800 E4.1 5.308
840 E4.1 5.312
B15 E2 mini 5.162
B15i E2 mini 5.162
B17 E2 mini 5.164
B17i Nowość* E2 mini 5.164
Chainfix 5.484
E03 Easy Chain® 5.102
E04 Easy Chain® 5.104
E045 Easy Chain® 5.106
E06 Easy Chain® 5.108
E065 Easy Chain® 5.110
E08 Easy Chain® 5.112
E1.10 E1 5.128
E1.17 E1 5.128
E1.20 E1 5.128
E14 Easy Chain® 5.114
E16 Easy Chain® 5.118
E200 Easy Chain® 5.116
E26 Easy Chain® 5.120
E3.10 E3 5.366
E3.15 E3 5.368
E3.22 E3 5.370
E300 Easy Chain® 5.122
E332.25 Easy Triflex® 5.428
E332.32 Easy Triflex® 5.428
E332.50 Easy Triflex® 5.428

igus® online-finder www.igus.eu/pl/finder
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Dane techniczne

Seria Produkt Strona Seria Produkt Strona

E332.75 Easy Triflex® 5.428
E333.25 Easy Triflex® 5.428
E333.32 Easy Triflex® 5.428
E333.50 Easy Triflex® 5.428
E333.75 Easy Triflex® 5.428
E4.21 E4.1 5.242
E4.28 E4.1 5.248
E4.32 E4.1 5.256
E4.42 E4.1 5.268
E4.56 E4.1 5.280
E4.80 E4.1 5.292
E4.350 Nowość* E4.1 5.316
E6.29 E6 5.382
E6.35 E6 5.386
E6.40 E6 5.388
E6.52 E6 5.392
E6.62 E6 5.396
E6.80 E6 5.400
E6.80L E6 5.398
F17 E2 mini 5.166
H4.32 E4.1 5.256
H4.42 E4.1 5.268
H4.56 E4.1 5.280
H4.80 E4.1 5.292
R07 Zipper 5.90
R09 Zipper 5.92
R117 E2 R100 5.212
R118 E2 R100 5.212
R15 Zipper 5.94
R157 E2 R100 5.214
R158 E2 R100 5.214
R167 E2 R100 5.216
R168 E2 R100 5.216
R17 Zipper 5.96
R4.28 E4.1 5.248
R4.32 E4.1 5.256
R4.42 E4.1 5.268
R4.56 E4.1 5.280
R4.80 E4.1 5.292
R48 E2 R 5.218
R58 E2 R 5.220
R6.29 E6 5.384
R6.40 E6 5.390

R6.52 E6 5.394
R68 E2 R 5.222
RX40 Nowość* RX 5.228
Rynna prowadząca 5.478
Rynna Super-alu 5.452
T3.29 T3 5.376
TE14 SnapChain 5.131
TE26 SnapChain 5.131
TRC.30 Triflex® R 5.410
TRC.40 Triflex® R 5.410
TRC.60 Triflex® R 5.410
TRC.70 Triflex® R 5.410
TRC.85 Triflex® R 5.410
TRC.100 Triflex® R 5.410
TRC.125 Triflex® R 5.410
TRE.30 Triflex® R 5.411
TRE.40 Triflex® R 5.411
TRE.60 Triflex® R 5.411
TRE.70 Triflex® R 5.411
TRE.85 Triflex® R 5.411
TRE.100 Triflex® R 5.411
TRE.125 Triflex® R 5.411
TRL.30 Triflex® R 5.412
TRL.40 Triflex® R 5.412
TRL.60 Triflex® R 5.412
TRL.70 Triflex® R 5.412
TRL.100 Triflex® R 5.412
TZ14 SnapChain 5.131
TZ26 SnapChain 5.131
Z045 Easy Chain® 5.106
Z06 Easy Chain® 5.108
Z065 Nowość* Easy Chain® 5.110
Z08 Easy Chain® 5.112
Z14 Easy Chain® 5.114
Z16 Easy Chain® 5.118
Z200 Easy Chain® 5.116
Z26 Easy Chain® 5.120
Z300 Easy Chain® 5.122

*Nowość w tym katalogu

igus® online-finder www.igus.eu/pl/finder
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5.28
5.30
5.31

5.32
5.34
5.37

5.38
5.42
5.46
5.47
5.48
5.50
5.52

5.54
5.58

5.61
5.62
5.63
5.64
5.65
5.66

5.67

Easy Chain®

E03 ...........................5.102
E04 ...........................5.104
E045/Z045 ................5.106
E06/Z06 ....................5.108

E065/Z065 Nowość* 5.110
E08/Z08 ....................5.112
E14/Z14 ....................5.114
E200/Z200 ................5.116
E16/Z16 ....................5.118

E26/Z26 ....................5.120
E300/Z300 ................5.122
E1
E1.10.013. ................5.128
E1.17.021. ................5.128

E1.20 ........................5.128
SnapChain
TE/TZ ........................5.131

047..............................5.80
07................................5.82

09................................5.84
15................................5.86
17................................5.88

R07 .............................5.90
R09 .............................5.92

R15 .............................5.94
R17 .............................5.96

E2 micro 
03............................. 5.138
04............................. 5.140
045........................... 5.142
05............................. 5.144
06............................. 5.146
B07 Nowość* ............5.148

08............................. 5.150
B09 Nowość* ............5.152
E2 mini 
10..............................5.158
14............................. 5.160
B15/B15i .................. 5.162
B17/B17i Nowość*... 5.164

F17 .......................... 5.166
E2/000
1400/1500 ............... 5.172
1450/1480 ............... 5.174
2400/2500 ............... 5.180
2450/2480 ............... 5.182
2600/2700 ............... 5.188

2650/2680 ............... 5.190
3400/3500 ............... 5.196
3450/3480 ............... 5.198
255........................... 5.204

R117/R118............... 5.212
R157/R158............... 5.214

R167/R168............... 5.216
R48 .......................... 5.218
R58 .......................... 5.220

R68 .......................... 5.222
RX40 .........................5.228

5.24

Seria R100 Seria R

Projektowanie z igus® E-Chains®

Easy Chain®, System E1 i SnapChain

Zipper – otwieranie E-Chains® i E-Tube “zamkiem błyskawicznym”

Wprowadzenie

Projektowanie z igus®......................................................
Pojęcia igus® w kolejności alfabetycznej ......................... 
Obliczenia długości E-Chain® i naprężenia wstępnego.....

Rozwiązanie/Zastosowania.........................................
Samonośna – Krótka aplikacja przesuwu ............................
Samonośna – redukcja szumu.........................................

Schemat obciążenia FL
G
/FL

B
.....................................

Poślizg – Aplikacja dla długiego przesuwu........................
Pionowe – aplikacja podwieszona....................................
“Zig-Zag” – aplikacja podwieszona....................................
Pionowe – aplikacja standardowa.....................................
Aplikacja z bocznym mocowaniem...................................
Aplikacja dla przesuwu obrotowego.................................

Opakowanie kabli i przewodów ................................
Elementy odciążania ciągu............................................

Dane techniczne i standardy

ESD/ATEX ..................................................................
Pomieszczenia czyste ...................................................
Środowisko techniczne.................................................
Dane materiałowe.........................................................
Odporność chemiczna i kolory....................................
Certyfikaty...................................................................

ReadyChain®...............................................................

Spis treści... 
według produktu, serii i strony

Zipper E-Chains® Zipper E-Tube

System E2 micro, mini i E2/000

E2 E-Tube seria R100, seria R i seria RX

* w tym katalogu
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Triflex® R
TRC/TRE/TRL .......... 5.404

Easy Triflex®

E332/E333 ............... 5.424
Triflex®

332/333/352/353 ..... 5.430
TwisterChain®

2208/2808/3808/4008 ... 5.438

E3
E3.10 ....................... 5.366
E3.15 ....................... 5.368
E3.22 ....................... 5.370

T3
T3.29........................ 5.376
E6
E6.29 ....................... 5.382
R6.29 ........................5.384

E6.35 .......................5.386
E6.40 ....................... 5.388
R6.40 ....................... 5.390
E6.52 ....................... 5.392
R6.52 ........................5.394

E6.62 ....................... 5.396
E6.80L ..................... 5.398
E6.80 ....................... 5.400

970.30./970.31. ......... 5.460
970.30./970.32. ......... 5.462
971.30./971.31. ......... 5.464
972.02.30./972.02.31. 5.466

972.30./972.31. ......... 5.468
972.30./972.32. ......... 5.470
973.30./973.31. ........ 5.472
974.30./974.31. ........ 5.474
975.30./975.31. ........ 5.476

92.30 / 92.31. ........... 5.480
95.30 / 95.31. ........... 5.480
99.30 / 99.31. ........... 5.480
97.30 / 97.31. ........... 5.480

93.30 / 93.31. ........... 5.480
94.30 / 94.31. ........... 5.480
96.30 / 96.31. ........... 5.480
98.30 / 98.31. ........... 5.480
90.30 / 90.31. ........... 5.480

PMAFLEX PACO..........5.498
PMAFLEX TN ...............5.498
PMAFLEX GTN.............5.498
PMAFLEX PCL.............5.499
PMAFLEX VOH ............5.499

PMAFLEX PIS/PIH........5.500
PMAFLEX CYL .............5.501

IP66 / IP68....................5.502
PMAFIX ........................5.503
PMAFIX VW..................5.504

PMAFIX VN...................5.505
PMAFIX VA ...................5.506
PMAFIX VB ..................5.507
PMAFIX VO...................5.507

PMAFIX FH0.................5.508

PMA MN.......................5.508
PMA SGB.....................5.509
PMA 514 ......................5.509

5.25

Formularz faksowy ... 5.512 adresy igus® .............. 5.518

Obejmy ....................... 5.488

Chainfix ze
stali nierdzewnej ........ 5.488

Grzebienie
uniwersalne................ 5.492

Grzebienie
dla ceownika.............. 5.492

Chainfix 
zaciski ......................... 5.494

Chainfix 
nuggets....................... 5.494

Chainfix separator
odciążenia ciągu ....... 5.495
Chainfix 
blok zaciskowy .......... 5.495

Triflex® R, Easy Triflex®, Triflex® i TwisterChain®

System E3, T3 i System E6 - bardzo cichy

Odciążenia ciągu igus® Chainfix

Rozwiązania dla długich przesuwów z rynnami prowadzącymi

System E4 - E4.1, E4/light i E4/00

Dodatek
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Dane techniczne

PMA przewodniki

PMA łączniki

PMA akcesoria

Program PMA

Super-allu Rynna stalowa

E4.1
E4.21 ....................... 5.242
E4.28/R4.28................ 5.248
E4.32/H4.32/R4.32 .... 5.256
E4.42/H4.42/R4.42 .... 5.268
E4.56/H4.42/R4.56 .... 5.280

E4.80/H4.80/R4.80 .... 5.292
1640/1608**..............5.304
800** .........................5.308
840** .........................5.312
E4.350 Nowość* .......5.316

E4/light
14040/14140/R18840 .. 5.322
14240/14340 ........... 5.328
14550/14650/
19050 Nowość* ....... 5.334
15050/15150/R19850 .. 5.338

15250/15350 Nowość* .5.344
E4/00
600/601/R608.......... 5.352
640........................... 5.356

*ze względu zasady budowy

rozdziału E4.1
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Szybkie odnośniki 
W celu otrzymania dodatkowych informacji o produktach, należy posłużyć się szybkimi odnośnikami znajdującymi się na każdej

stronie. Przy użyciu internetu można obejrzeć wybrany produkt – dla przykładu www.igus.pl/pl/400 – znajdują się tutaj

szczegółowe informacje, oraz masz możliwość ściągnięcia plików 3D-CAD. DXF, PDF oraz przykładowych zastosowań itp.

Kategoria cenowa: niska Kategoria cenowa: średnia Kategoria cenowa: wysoka

Indeks cenowy

Piktogramy
Zalecane 

standardy

igus®-

Informacje

igus®

Przykład zamówienia 

igus® Web

www.igus.de

Ciężar

Obliczenia

Cicha praca

ESD-Certyfikat

Certyfikat czystego

pomieszczenia IPA

igus®-

Definicja

Preferowane

serie

Klucz nr. części 

Temperatura

Przyspieszenie /

Prędkośćd

Ruch skręcający

UL-

aprobowanie

Zdobywca

nagrody iF Design

Samonośna –

krótki przesuw

Poślizg – Aplikacja

długiego przesuwu

Pionowa aplikacja

podwieszona 

Pionowa stojąca

aplikacja  

Aplikacja z bocznym

mocowaniem

Aplikacja przesuwu

obrotowego

Pozioma i pionowa

aplikacja 

Aplikacja

zagnieżdżona  

Aplikacja strona

po stronie  

Możliwości dostępu E-Chains® i E-Tube Zakładka strony

Zamknięty
(nie otwierane)

Otwierane jak w 
“zamku błyskawicznym”

Otwierany w
promieniu wewnętrznym 

Otwierany w
promieniu zewnętrznym 

Easy Chain®-zasada:
poprostu wciśnij kabel

Otwierany
obustronnie

Otwierany wzdłuż
promienia zewnętrznego

Otwierany wzdłuż
promienia wewnętrznego

Zdejmowana pokrywa
w promieniu zewnętrznym

Możliwość usunięcia
pokryw, pokrywa
otwierana na zawiasach

Seria

Wysokość
wewnętrzna [mm] 

System 

Kontakt

E-Chains®

Wewnętrzny
podział

Element
mocujący 

Odciążenia
ciągu

Rynny
prowadzące

Instrukcje
montażowe

Strona

Piktogramy - Systemy E-Chains® 
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1

5

6

7

8

9

2

3

Bestimmung des Verfahrweges
Das errechnete Füllgewichtes (Punkt ) mit dem max. Füllgewicht der gewählten E-

Kette® vergleichen und Eignung “Anwendung freitragend” prüfen.
3

4

A

B

Wybrać następny stabilniejszy

E-Chain® , który może być użyty

samonośnie.

Mogą Państwo zastosować

aplikację “ślizgową”

Jeżeli nie jest możliwe samonośne zastosowanie
E-Chain® możliwe są następujące opcje:

Prosimy o kontakt z nami lub faks z Państwa życzeniem

E-Chain® ! Bezzwłocznie się z Państwem skontaktujemy!

Nr art E-Chain® : __________ . _________ . __________ ._____ 

Alternatywny rozmiar E-Chain®:

hi: __________ Bi: __________ ha: __________ Ba: _________ 

Ciężar wypełnienia:___________________________kg/m

Długość przesuwu : __________________________________m

Pana/Pani numer telefonu:_______________________________

Pana/Pani numer faksu: __________________________________

Telefon: 22 / 863 57 70
Telefaks: 22 / 863 61 69

lub

Zasada otwierania - szybki wybór

umożliwi Państwu przegląd przez

rodzaje i możliwości dostępu E-Chain®. 

Ustalenie możliwego Promienia

Gięcia R [mm] E-Chain® odnośnie do

średnicy przewodu. 

Podział wewnętrzny możliwy z…  

Separatory     Podział półkowy     Poziome przegrody

Indeks cenowy daje Państwu możliwość porównania

z podobnymi wielkościami programu igus®

Niska cena Średnia Wysoka

Inne kryteria - dla prawidłowego wyboru E-Chains®

jak podziałka, dopuszczalna temperatura itd. znajdują

się w dziale Szybkiego Wyboru

W razie przydatności do aplikacji "samonośnej prostej", 
wybór podlega poniższym kryteriom:

Wymiarowanie E-Chain®

Na podstawie podanej wysokości wbudowania Państwa maszyny i/lub wybranego wypełnienia

(np.: Ilość/średnica przewodów) ustalić wielkość E-Chain®

Ustalenie ciężaru wypełnienia
Ustalić ciężar wypełnienia (przewody i/lub nośniki) w [kg/m] na podstawie szybkiego wyboru Chainflex®

lub na podstawie danych producentów.

Ustalenie drogi przesuwu
Obliczony ciężar wypełnienia (Punkt ) porównać z maksymalnym ciężarem wypełnienia 

wybranego E-Chain® i sprawdzić przydytność dla "zastosowań

samonośnych".

Długość samonośna
Maksymalna długość samonośna w pierwszej kolejności uzależniona jest od ciężaru wypełnienia i

wybranego E-Chain®. Jednocześnie rozróżniamy między 3 stadiami długości samonośnej: FLG -

Zalecany obszar zastosowania FLB - Zwis dozwolony Zwis krytyczny: Nie powinnien być

nigdy stosowany. Podwojenie wartości długości samonośnej określa maksymalny przesuw w operacji

samonośnej. Dla obliczeń ciężar kabli musi być znany, wtedy mogą być przeprowadzone dokładne

obliczenia przy użyciu diagramu znajdującego się na stronie wprowadzającej danego produktu. Wartości

FLG i FLB znajdą Państwo na następnych stronach tego rozdziału jako przegląd i dla każdej serii osobno

w katalogu. Wymagane jest to dla: Odnalezienia ciężaru wypełnienia i przesuwu dla wybranego

E-Chain® Rozpoznania maksymalnego obciążenia zastosowanego E-Chain®

Przewodnik po...- Konstruowanie E-Chains®
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Projektowanie 

z igus®
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Zakłady produkcyjne igus® w Kolonii

Laboratorium testowe igus® dla łańcuchów

energetycznych i kablii Chainflex®

Wprowadzenie | Projektowanie z igus® .......................................................................................................... strona

Pojęcia igus® | Kolejność alfabetyczna ............................................................................................................ strona

Kalkulacje | Długości E-Chains® i naprężenie wstępne ........................................................................ strona

Przykłady zastosowań | Systemy E-Chains®................................................................................................ strona

Samonośna | Krótki przesuw  ............................................................................................................................ strona

Samonośna | Redukcja hałasu .......................................................................................................................... strona

Diagram obiążenia | Proste samonośne FLG  / samonośne ze zwisem FLB ................................ strona

Poślizg | Długi przesuw ............................................................................................................................................ strona

Aplikacja | Pionowa wisząca  .............................................................................................................................. strona

Aplikacja | Pionowa wisząca | “Zig-Zak” .......................................................................................................... strona

Aplikacja | Pionowa stojąca .................................................................................................................................. strona

Aplikacja | Z bocznym mocowaniem ................................................................................................................ strona

Aplikacja | Przesuw obrotowy ................................................................................................................................strona

Wypełnianie | Kable i węże ...................................................................................................................................... strona

Elementy zwalniające naprężenia | Chainfix .................................................................................................. strona

Środowisko techniczne | Materiał igumid ...................................................................................................... strona

Środowisko techniczne | ESD & ATEX .............................................................................................................. strona

Środowisko techniczne | Pomieszczenia czyste ........................................................................................ strona

Środowisko techniczne | Zanieczyszczone .................................................................................................. strona

Materiał | Dane materiałowe ................................................................................................................................ strona

Materiał | Odporność chemiczna i kolory .................................................................................................... strona

Certyfikaty | Standardy i certyfikaty .................................................................................................................. strona

ReadyChains® | Prowadniki z konfekcjonowanymi kablami ............................................................ strona
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Projektowanie

z igus
®

Spis treści | Konstruowanie z igus®

O systemach E-Chain®igus® 
Systemy E-Chain®igus® prowadzą i za-

bezpieczają przesuwane kable i węże w osprzęcie

automatycznym. Mogą być uniwersalnie

zastosowane i posiadają następujące właści-

wości: Użycie z różnymi typami ruchu i

przesuwu Prowadzenie kabli do

przenoszenia danych, tak samo jak LWL, przy

użyciu tej samej techniki jak w przypadku

przewodów elektrycznych, gazowych i

hydrulicznych Długi okres użytkowania

przy dużych obciążeniach i wysokich

parametrach użytkowania Gładka praca

w całym zakresie występujących środowisk

i klimatów. Na kolejnych stronach,

przedstawiamy ważne wskazówki, które powinny być wzięte pod uwagę przy projektowaniu

bezpiecznych systemów łańcuchów energetycznych. Wszystkie dane techniczne oparte są na

wynikach testów przeprowadzonych w laboratoriach igus® oraz na podstawie doświadczenia

zbieranego od 1971. Po prostu wypełnij formularz faksowy "projekt systemu igus®" znajdujący się

na str. 5.64, zaloguj się na stronie igus.com.pl, wyślij e-mail do nas z danymi o twojej aplikacji lub

zadzwoń. Ogólny kosztorys danej aplikacji otrzymasz w następnym dniu roboczym

Doświadczenia laboratoryjne i praktyczne
Nasze dane i analizy oparte są na wynikach testów praktycznych wykonanych w naszym centrum

technicznym oraz na podstawie naszych doświadczeń w użyciu aplikacji ślizgowych. Głównym celem

tych testów jest przebadanie aplikacji na występujące siły ciągnąco-pchające, siły tarcia i zużycia

ściernego w różnych warunkach i prędkościach jak i odporność na takie czynniki jak brud, zmiany

pogodowe, uderzenia, wstrząsy i wibracje. Testujemy wszystkie komponenty systemu takie jak kable,

węże odciążenia ciągu, oraz inne akcesoria występujące w E-Chain®, E-Tubes oraz w rynnach

prowadzących.
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Samonośna - krótki przesuw

Poślizg - długi przesuw

Pionowy wiszący

Pionowy stojący

Leżący na boku

Ruch obrotowy

Ruch poziomy/Ruch pionowy

Umieszczone “jeden w drugim”

Umieszczone obok siebie

Ruch złożony

Pojęcia igus® | Kolejność alfabetyczna

Więcej przykładów użycia i informacji znajdą Państwo w internecie www.igus.pl

Przeglądając nasze katalogi, 

natrafisz na następujące pojęcia i formuły:

Skróty Opis
α = Kąt obrotowy elementu maszyny [ ° ]

ΔM = Odchylenie punktu środkowego [mm]

a = Przyspieszenie [m/s2]

AR = Promień zewnętrzny, E-Chain® [mm]

Ba = Zewnętrzna szerokość E-Chain® [mm]

Bi = Wewnętrzna szerokość E-Chain® [mm]

BRa = Szerokość zewnętrzna rynny prowadzącej [mm]

BRi = Szerokość wewnętrzna rynny prowadzącej [mm]

D = Całkowita długość promienia E-Chain® w pozycji końcowej E-Chain® [mm]

D2 = Całkowita długość przesuwu ślizgowego [mm]

FLB = Długość samonośna ze zwisem [ m ]

FLG = Długość samonośna prosta [ m ]

FLU = Długość samonośna bez podparcia [ m ]

FZmax = Maksymaln dodatkowe obciążenie [kg/m]

H = Nominalna wysokość wbudowania [mm]

ha = Zewnętrzna wysokość E-Chain® [mm]

HF = Wymagana wysokość wbudowania [mm]

hi = Wewnętrzna wysokość E-Chain® [mm]

HRa = Zewnętrzna wysokość rynny [mm]

HRi = Wewnętrzna wysokość rynny [mm]

IR = Promień wewnętrzny E-Chain® [mm]

K = Dodatek na promień gięcia

(wartość tą bierze się z danych tabeli dla poszczególnych serii igus®) [mm]

K2 = Następny dodatek gdy elementy mocujące

są ustawiony niżej (dla długich przesuwów) [mm]

LK = Długość prowadnika [mm]

n = Ilość ogniw [ 1 ]

nMon = Ilość instalacji (lewa/prawa) [ 1 ]

nRi = Ilość instalacji rynien (lewa/prawa) [ 1 ]

R = Promień gięcia [mm]

RBR = Odwrócony promień gięcia [mm]

S = Droga przesuwu [mm]
S/2 = Połowa drogi przesuwu [mm]

T = Długość samonośna [mm]

v = Prędkość (przesuw) [m/s]

X1 = Wewnętrzna przestrzeń konstrukcji maszyny (TwisterChain®) [mm]

X2 = Promień zewnętrzny łańcucha, włącznie z wbudowaniem (TwisterChain®) [mm]

Formuła Opis
2 • FLB = Obliczenia maksymalnej długości przesuwu, zwis samonośny

2 • FLG = Obliczenia maksymalnej długości przesuwu, zwis samonośny prosty

BRI ≥ Ba + 5 = Obliczenie minimalnej szerokości rynny prowadzącej

HRI ≥ 2 • ha = Obliczenie minimalnej wysokości rynny prowadzącej 

K = π• R = Dodatek na promień gięcia

LK = S/2 + ΔM + K = Obliczenie długości prowadnika dla wszystkich typów aplikacji, punkt

nieruchomy na zewnętrz środka przesuwu

LK = S/2 + K = Obliczenie długości prowadnika dla wszystkich typów aplikacji, punkt

nieruchomy w środku przesuwu, z wyjątkiem przesuwu obrotowego i dla 

większości długich przesuwów

LK = S/2 + K + K2 = Obliczenie długości prowadnika dla długich przesuwów, punkt nieruchomy 

w środku przesuwu

Piktogram aplikacji
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LK = S/2 + K

LK = S/2 + ΔM + K

LK = E-Chain® długość prow.

S = Droga przesuwu

R = Promień gięcia

ΔM = Odchylenie 

od środka

K = π• R + "zabezpieczenie"

Dodatek na promień gięcia (K

wartość znajduje się w tabeli

katalogu)

H = Nominala wysokość 

wbudowania

HF = Wymagana wysokość 

wbudowania
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Kalkulacje | Długość E-Chain® i naprężenie wstępne
Projektowanie

z igus
®

Zasada naprężenia wstępnego w systemach Prowadników Przewodów igus® E-Chains®

HF = wymagana przestrzeń wbudowania

Więcej przykładów użycia i informacji znajdziecie Państwo w internecie www.igus.pl

Naprężenie wstępne
Naprężenie wstępne oznacza podniesienie górnego odcinka prowadnika cięgna w zakresie długości samonośnej.

Wszystkie serie systemów prowadników przewodów igus®są produkowane z naprężeniem wstępnym,

w standardzie, specjalne prowadniki "bez naprężenia wstępnego" są na zamówienie. Naprężenie wstępne

zapewnia większe długości samonośne i zwiększa trwałość systemu oraz bezpieczeństwo pracy. W rozdziale

wymiarów instalacji poszczególnych łańcuchów energetycznych, znajdziesz wymiar HF , który określa wymaganą

wysokość wbudowania, z uwzględnieniem naprężenia wstępnego. W przypadku ograniczonego miejsca

możemy na Państwa życzenie dostarczyć Prowadniki przewodów “bez naprężenia wstępnego” są one jednak

mniej obcążalne. Prosimy o kontakt znaszym biurem igus®.

Obliczenia długości prowadnika
Jeżeli punkt nieruchomy prowadnika znajduje się w środku przesuwu, długość E-Chain® LK jest obliczona

przy użyciu połowy długości przesuwu i dodaniu wartości "K" promienia gięcia. (Wartość "K" zanjduje się

w tabeli katalogu). Umieszczenie punktu nieruchomego w środku przesuwu jest najbardziej ekonomicznym

rozwiązaniem ponieważ wymaga on najkrótszego łańcucha energetycznego, przewodów i kabli

"Bez naprężenia wstępnego"

- Specjalne łańcuchy energ. "NC"

bez naprężenia wstępnego są

także dostępne.

Prosimy o kontakt z igus®.

Wymagana wysokość

wbudowania - uzależniona jest

od naprężenia wstępnego

łańcucha E-Chain®. Wartości

HF wysokości wbudowania

znajdują się na stronach

poszczególnych produktów,

Diagram długości

samonośnej strona 5.38

Lokalizacja punktu

nieruchomego na środku

drogi przesuwu jest zawsze

najlepszym rozwiązaniem.

Ten wzór obowiązuje zasadniczo dla wszystkich rodzajów

wbudowania gdy punkt nieruchomy znajduje się w środku

drogi przesuwu.

Ten wzór obowiązuje wówczas, gdy punkt

nieruchomy znajduje się poza środkiem

drogi przesuwu.
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Długie przesuwy (441m) z igus® Rol E-Chain®

Aplikacje długich przesuwów str. 5.42

ReadyChain® pod wodą. System E4 i

Chainflex® CF9, ReadyChain® str. 5.67

Jednostka  testujaca zderzenie:  Prędkość 22

m/s, przyspieszenie 784 m/s2 str. 5.76

Ogniwa rozszerzone dla E2 i E4 dla dużych

kabli i węży str. 5.54

Wysoki ciężar wypełnienia (60kg/m) z Sys. E4

Ciężar wypełnie./schemat obciąż. str 5.38

ReadyChain® w ruchu złożonym, w serii

obrabiarek narzędziowych str. 5.67

Złożony ruch z igus® Triflex®R, 

przesuw mieszany str. 5.404

Przesuwy zygzakowe, 36 m wysokości z

systemem E4/4. Przesuwy zygzaowe

str. 5.47

Wieloosiowe E-Chains® Easy Triflex® na linii

produk., przesuw kombinowany str. 5.424

Seria E6.52 wysoka prędkość (15 m/s) cicha

praca, optymalny poziom hałasu str. 5.392

Pomieszczenie czyste i Triflex® R

Środowisko techniczne str. 5.404

Systemy E6 igus® - wysokie przyspie-

szenie i standard bezpieczeństwa ESD,

ESD & ATEX str. 5.378

Przykłady zastosowań | Systemy E-Chains® igus®
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Więcej przykładów użycia i informacji znajdą Państwo w internecie www.igus.pl
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Projektowanie

z igus
®

Samonośna aplikacja Systemu E4, 

z prędkością do 50 m/s str. 5.42

System aplikacji ślizgowej E4,

realizowany do 500 m str. 5.42

Pionowa, stojąca Seria E4/light,

możliwość przesuwu do 6 m str. 5.48

Pionowa, wisząca Seria E4 możliwa 

do 40 m str. 5.46

Samonośny, lężący na boku

E4 Seria R188 str. 5.50

Lężący na boku, ślizgowy

Seria E4/4 str. 5.50

Ruch po okręgu 

System E4 str. 5.52

Ruch spiralny. ruch po okręgu

TwisterChain® str. 5.52

Samonośna aplikacja 

Systemu E4 str. 5.230

Aplikacja ślizgowa

System E4 str. 5.42

E-Chains® umieszczone obok siebie;

pojedyncze lub w układzie taśmowym -

Seria Zipper str. 5.76

Ruch złożony 

Seria Triflex® str. 5.404

Przykłady zastosowań | Systemy E-Chains® igus®

Więcej przykładów użycia i informacji znajdą Państwo w internecie www.igus.pl
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5.34 Więcej przykładów użycia i informacji dla krótkiego przesuwu w internecie www.igus.pl
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Samonośna | Krótki przesuw

Projektowanie

z igus
®

Samonośna

Jeżeli górny odcinek prowadnika

E-Chain® pracuje bez kontaktu z

dolnym odcinkiem prowadnika na

całym odcinku przesuwu to mó-

wimy o aplikacji samonośnej.

Długość samonośna

Odcinek pomiędzy końcówką

przesuwaną a początkiem promie-

nia krzywej łańcucha E-Chain®

nazywa się "długością samo-

nośną" . Jest ona zawsze zależna

od typu łańcucha E-Chain® i

ciężaru wypełnienia.FLG

Aplikacje samonośne
Aplikacje "samonośne" są najbardziej popularnymi. igus® E-Chains® najbardziej dopasowują się do wysoko

dynamicznych systemów i posiadają długi okres żywotności. Maksymalna samonośna długość jest uzależniona

od ciężaru wypełnienia i od typu E-Chain® lub E-Tuby. W wyniku tego, rozróżniamy trzy typy samonośnej

długości:

01) Samonośna —Prosty górny odcinek prowadnika FLG
Łańcuch E-Chain® "FLG" stosowany jest jeżeli górne ramię prowadnika jest odcinkiem prostym z

wygięciem lub posiada maks. ugięcie 10-15 mm. w zależności od rozmiaru. Instalacja E-Chain® typu

FLG jest zawsze polecanym wariantem. E-Chain® pracują cicho i bez dodatkowych wibracji.

02) Samonośna ze zwisem FLB
Łańcuch E-Chain® "FLB" stosowany jest jeżeli jego zwis wynosi więcej niż 10-15 mm (w zależności

od łańcucha) i mniej niż zdefiniowany maksymalny zwis. Zwis maksymalny zależy od rodzaju łańcucha.

Wariant "FLB" jest technicznie dopuszczalny dla wielu rozwiązań. Problemy mogą wystąpić w przypadku

gdy przyspieszenie i częstotliwość przesuwu jest za wysoka.

03) "Zwis krytyczny"
Jeżeli zwis jest większy. niż dopuszczalne FLB to mówimy o “krytycznym zwisie". Należy bezwzględnie

unikać instalacji z “krytycznym zwisem”, kóre są dopuszczalne tylko w wyjątkowych instalacjach.

Istnieją aplikacje, które po bardzo długim okresie użytkowania, osiągną stadium "krytycznego zwisu". W

takim momencie E-Chain® lub E-Tube musi być wymieniona.

Proszę skontaktować się z nami jeżeli twoja aplikacja osiągnie zwis krytyczny!

Rodzaj wbudowania "FLG"

zapewnia zawsze najdłuższy

okres użytkowania i może

pracować przy maksymalnych

prędkościach i przyspiesze-

niach.

Poniższe podane współczynniki

powinny być rozważane przy

wyborze poprawnego E-Chain®:

Długość samonośna
Prędkość 
Przyspieszenie
Okres użytkowania 
Powierzch. stykowa
Poziom hałasu
Środowisko 
techniczne 

Przykład aplikacji samonośnej prostej FLG
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Samonośna | Krótki przesuw
Projektowanie

z igus
®

Więcej przykładów użycia i informacji dla krótkiego przesuwu w internecie www.igus.pl

Przykład dopuszczalnego zwisu w aplikacji samonośnej FLB

Co zrobić jeżeli długość
samonośna jest niewystarczająca?
Jeżeli twoja aplikacja, (ciężar wypełnienia i przesuw)

przekroczą parametry długości samonośnej danego

rozwiązania E-Chain®, wtedy możliwe są nastę-

pujące opcje:

Wybór bardziej stabilnego igus® E-Chain® igus®

Podparcie E-Chain® w obszarze samonośnym

(ta opcja ma ograniczenia w przyspieszeniu,

prędkości i poziomie hałasu). Poniższe grafiki

przedstawiają trzy podstawowe przykłady.

Indywidualne rozwiązania przygotuje dla Państwa

przedstawiciel igus®. Użycie "wielopasmowego"

E-Chain® lub "zagnieżdżonego" łańcucha E-Chain®

we wnętrzu innego łańcucha (zaleca się konsultacje

z igus® w sprawie takiej opcji) Projektowanie

odcinka przesuwu jako "aplikacja ślizgowa”.

Całkowita długość przesuwu samonośnego prostego może być zwiększona wzdłuż górnego

odcinka prowadnika maksymalnie od 50% wartości FLG i wzdłuż dolnego biegu maksymalnie 

od 100%.

Seria 28 z podparciem strefy "FLB"

Podparcie strefy "FLB. Całkowita długość przesuwu może być wydłużona

maksymalnie o 100% wartości  FLB

Długość samonośna

Dla wszystkich E-Chain® lub E-

Tube, można znaleźć wartości

"FLG" i "FLB" w dwóch pozycjach:

na następnych stronach tego

rozdziału przedstawiony jest

przegląd informacji dla poszcze-

gólnych serii. Wartości te są

istotne dla: wyszukania odpo-

wiedniego ciężaru wypełnienia i

długości przesuwu E-Chain®

identyfikacji maksymalnego ob-

ciążenia dla wybranego E-Chain®.

Schemat długości

samonośnej od str. 5.38
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Więcej przykładów użycia i informacji dla krótkiego przesuwu w internecie www.igus.pl

Preferowane serie dla max.

prędkości i przyspieszeń

System E6 str. 5.378

System E3 str. 5.363

Zipper str. 5.76

Seria 255 str. 5.204

E4/00 str. 5.234

Prędkość, przyspieszenie i okres
użytkowania
Dla aplikacji samonośnych, przyspieszenie (a) stanowi

parametr krytyczny. Wysokie przyspieszenie może

powodować wibracje łańcucha E-Chain® i zredukować

okres użytkowania. Stanowi to duże zagrożenie dla

łańcucha E-Chain® którego gięcie jest większe niż FLG.

Maks. wartość dla przyspieszenia (a), prędkości (v) i

okresu użytkowania osiągną Państwo tylko przy parcy

z E-Chains® z konstrukcją FLG samonośną prostą.

Zastosowanie FLG dla systemu E-Chain® umożliwia

zwiększenie obciążenia aplikacji. Istnieje możliwość

osiągnięcia szczytowego przyspieszenia 784 m/s2

przy pracy ciągłej. Za pomocą przeprowadzanych

testów w laboratoriach igus® oraz z doświadczenia

praktycznego, zostały określone standardowe wartości

okresu użytkowania. Nasze testy potwierdziły popra-

wność standardowych wartości stosowanych we

wszystkich E-Chains® i E-Tube igus®. Istotne pozostaje

zawsze, czy aplikacja my być zaprojektowana jako dł.

samonośna prosta FLG czy też ze zwisem FLB.

Powierzchnie stykowe
Samonośne aplikacje E-Chains® wymagają powie-

rzchni, na której dolny odcinek prowa. może się

toczyć. Istnieje na to wiele możliwości, zgodnie z

przedstawionymi rysunkami po prawej stronie.

Dostępnych jest wiele opcji materiałowych: metale,

polimery, kamień, drewno, cement, szkło itp. Posia-

damy także rozwiązania dla zminimalizowania po-

ziomu hałasu dolnego odcinka prowadnika. Prosimy

skonsultować się z igus® w sprawie tego tematu.

Przy wyborze powierzchni biegu, należy się upewnić

że brud i gruz nie zbiera się na ścieżce E-Chain®. 

Standardowe wartości max.

prędkości i przyspieszenia

Samonośna 

v max. [m/s]

v szpic [m/s]

a max. [m/s2]

a szpic [m/s2]

Standardowe wartości dla

okresu użytkowania dla FLG

przy 10 millionach cykli

System E4 częściowo samonośny - proszę skontaktować się z

igus® na temat tego typu konfiguracji.

FL
G

ok
r. 

uż
yt

ko
w

an
ia

Z
w

 m
ilio

.c
yk

li

Przyspieszenie a [m/s2]

FL
G

ok
r. 

uż
yt

ko
w

an
ia

Z
w

 m
ilio

.c
yk

li

Przyspieszenie a [m/s2]

Standardowe wartości okresu użytkowania dla FLG

(samonośny odcinek prosty) w zależności od
przyspieszenia.

Standardowe wartości okresu użytkowania dla FLB

(samonośny odcinek prosty) w zależności od

przyspieszenia.

Możliwe są różne powierzchnie i rynny prowadzące

Zalecamy wahadłowe elementy

mocujące jako standard!

Przy prędkościach > 20 m/s

i przyspieszeniu > 20 m/s2

zalecamy sztywne elementy

mocujące.

Samonośna | Krótki przesuw
Projektowanie

z igus
®

Samonośny dolny odcinek prowadnika
E-Chains® bez podparcia wzdłuż dolnego odcinka ma ograniczone użycie. Wartość FLU zazwyczaj musi być

określona na podstawie testów przeprowadzonych przez igus®. Maksymalna dopuszczalna wartość wstępna

uzależniona jest od ciężaru wypełnienia, wybranego łańcucha E-Chain®, dynamiczności i innych czynników,

ponieważ mieszane zastosowanie tych parametrów może produkować różne wyniki. Jeżeli dolny bieg

łańcucha E-Chain® nie może być podparty na całej długości, proszę skontaktować się z igus®.

Elementy mocujące
Zalecamy wahadłowe elementy

mocujące jako standard dla apli-

kacji samonośnych. Wahadłowe

elementy mocujące kompensują

naprężenie wstępne, mogą być

instalowane w łatwiejszy sposób i

odciążają pierwsze ogniwo łańcucha

E-Chain® w pracy. Wyjątki: Jeżeli

przyspieszenie jest większe niż 20

m/s2 lub jeżeli wysokość jest

ograniczona do wartości HF . Sztywne

elementy mocujące utrzymują

wtedy łańcuch w wymiarze HF.
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Samonośna | Cichy
Projektowanie

z igus
®

Więcej informacji o redukcji szumów E-Chain® znajdą Państwo w internecie www.igus.pl

Redukcję hałasu o 3dB(a) ucho

ludzkie odbiera jako redukcję

hałasu o 50%

Otrzymaliśmy oficjalny certyfikat

o natężeniu dźwięku od

Technicznego Rządowego In-

spektoratu Rheinland (TÜV

Rheinland Berlin Brandenburg)

i możemy przedstawić Państwu

kopie na indywidualne życzenie.

Minimalny poziom hałasu z systemem E-Chain® igus®

Program igus® oferuje optymalne zredukowanie hałasu pracy łańcucha E-Chains®. Poniższa tabela w

skrócie ilustruje różnice w poziomie hałasu pomiędzy różnymi łańcuchami. Dodatkowo do łańcuchów

energetycznych, powierzchnia biegu, dynamika oraz wypełnianie kabli i węży odgrywają zasadniczą rolę

w generowaniu hałasu. Posiadając nasze specjalistyczne rozwiązania konstrukcyjne można uzyskać

najcichsze systemy E-Chain®, dla przykładu:

System E6 ≤ 46 dB(A)
Pomiar przeprowadzony przez Rhineland Technical Inspection Authority

(TÜV Rheinland) w maju 2002 roku wskazał wartość poniżej 42 dB(A)

przy prędkości 2 m/s i z przesuwem samonośnym 1,5 m dla serii

E6.52.10.100.0. Pomiary wykonane zostały przy poziomie hałasu

wygenerowanego z zewnątrz o wartości co najmniej 10 dB(A)

System E4 ≤ 46 dB(A)
Pomiary wykonane przez Rhineland Technical Inspection Authority

(TÜV Rheinland) dla systemu E4/101, serii 221.10.200.0 wskazują

wartość 46 dB(A) przy prędkości 1,5 m/s na długości samonośnej. 

System E3 ≤ cichy, 38 dB(A)
Długoterminowe testy przeprowadzone w akusty-cznych laboratoriach

igus® przedstawiły redukcję hałasu o 19-20 db(A) w porównaniu do

standar-dowych łańcuchów, mierzone przy prędkości 1.8 m/sek i

przyspieszeniu 3 m/sek2. Dane określone w laboratoriach igus® są

zgodne z normą DIN 45635, przy uwzględnieniu tła poziomu hałasu

w 

Serii E3.22.060.44.

Wybrane testy poziomu szumu – Zewnętrzny hałas koryguje wartości pomiaru
E-Chain® System Uśrednianie korygowanego Metoda testu

Seria poziomu ciśnienia akustycznego

igus® Seria T3.29 T3 ≈ 33 dB(A) samonośna 1,0 m/s

igus® Seria E3.22 E3 ≈ 38 dB(A) samonośna 1,8 m/s.

igus® Seria E6.52 E6 ≈ 46 dB(A) samonośna 2,0 m/s.

igus® Seria 221 E4/101 ≈ 46 dB(A) samonośna 1,5 m/s.

igus® Seria 255 E2 medium ≈ 53 dB(A) samonośna 1,5 m/s.

igus® Seria E-Band E-Band ≈ 59 dB(A) samonośna 1,5 m/s.

igus® Seria 280 E4/00 ≈ 64 dB(A) samonośna 2,0 m/s.

igus® Seria 381 E4/101 ≈ 66 dB(A) poślizg 3,0 m/s.

Prowadnik innej firmy ≈ 77 dB(A) samonośna 2,0 m/s

Prowadnik innej firmy ≈ 68 dB(A) samonośna 2,0 m/s

Prowadnik innej firmy ≈ 73 dB(A) samonośna 2,0 m/s

Źródło: TÜV Rheinland, za wyjątkiem Serii E3.22 - Źródło: igus® laboratorium

Preferowane E-Chains® igus®do

zminimalizowania poz.hałasu

E3 str. 5.362

T3 str. 5.372

E6 str. 5.378

E4.1, E4/00 str. 5.234

Seria 255 str. 5.204

Easy Chain® str. 5.98

Seria R58 str. 5.220

Seria R68 str. 5.222

System T3 ≤ 33 dB(A)
Optymalna płynność ruchu była głównym celem stworzenia tego

prowadnika ale również znalezienie ekonomicznego rozwiązania. 

Profilowany prowadnik igus T3 jest bardzo elastyczny i dzięki swoim

specjalnym kształtom - pracuje bardzo płytnnie.

Pomiary wskazują wartości ≤ 33 dB(A) przy przyspieszeniu 1m/s, przy

długości samonośnej 1 m dla serii T3.29.050.038.0. Pomiary wykonane

zostały przy poziomie hałasu wygenerowanego z zewnątrz o wartości

co najmniej 10 dB(A).
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5.38

Ważna informacja

Samonośna | Prosty FLG | Małe, średnie E-Chains®

FLG - Schemat obciążenia używany dla krótkich przesuwów 

Projektowanie

z igus
®

Długość samonośna FLG [m]

Długość przesuwu S [m]
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]

Wartości "FLG" i "FLB" znajdą Państwo w katalogu w rozdziałach dla poszczególnych serii!

Ciężar wypełnienia – Ciężar wszystkich kabli i węży

zawartych w łańcuchu zazwyczaj podany jest w [kg/m] 

FLG - samonośny E-Chain® z prostym górnym odcinkiem

prowadnika

FLB - samonośny E-Chain® w dopuszczalnym zwisie

Na prawo od schematu graficznego FLB, przedstawiony

jest zwis krytyczny, którego należy unikać!

Wartości te są istotne dla: Odszukania odpowiedniego

ciężaru wypełnienia i dł. przesuwu E-Chain® Identyfikacja

max. obciążenia dla wybranego łańcucha E-Chain®. Jeżeli nie

można spełnić wymagań twojej aplikacji z tymi parametrami,

należy pamiętać, że te specyfikacje są konserwatywnymi

wartościami max. W indywidualnych przypadkach, mogą one

przekraczać ich wartości nawet do 30%. Specjalne rozwiązania

także są możliwe. Proszę skonsultować się z igus®
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Projektowanie

z igus
®

Samonośna | Zwis FLB | małe, średnie E-Chains®

FLB - Schemat obciążenia używany dla krótkich przesuwów 

Wartości "FLG" i "FLB" znajdą Państwo w katalogu w rozdziałach dla poszczególnych serii!

Diagram serii:
Triflex® strona 5.360

Easy Chain® strona 5.98

E3 strona 5.320

T3 strona 5.330

Zipper strona 5.76

E2 micro strona 5.134

E2 mini strona 5.150

Maksymalny przesuw  -

wynosi zawsze 2 x FLG lub FLB jeżeli punkt nieruchomy znajduje się

w środku przesuwu. W takim przypadku stosuje się:

Długość E-Chain®: Lk = S/2 + K
S = Długość przesuwu

R = Promień gięcia

H = Nominala wysokość wbudowania

HF = Wymagana wysokość wbudowania

K =π• R + "zabezpieczenie"

(K - wartość tą bierze się z danych tabeli dla poszczególnych serii igus®)

Długość samonośna FLG [m]

Długość przesuwu S [m]

C
ię
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r 
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yp

eł
ni

en
ia

  [
kg

/m
]

Oba diagramy znajdą

Państwo indywidualnie dla

każdej serii podanej w

katalogu!
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Samonośna | Prosty FLG | duże E-Chains®

FLG - Schemat obciążenia używany dla krótkich przesuwów 

Projektowanie

z igus
®

Długość samonośna FLG [m]

Długość przesuwu S [m]
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Wartości "FLG" i "FLB" znajdą Państwo w katalogu w rozdziałach dla poszczególnych serii!

Ważna informacja
Ciężar wypełnienia – Ciężar wszystkich kabli i przewodów

zawartych w łańcuchu zazwyczaj podany jest w [kg/m] 

FLG - samonośny E-Chain® z prostym górnym odcinkiem

prowadnika

FLB - samonośny E-Chain® w dopuszczalnym zwisie

Na prawo od schematu graficznego FLB, przedstawiony

jest zwis krytyczny, którego należy unikać!

Wartości te są istotne dla: Odszukania odpowiedniego

ciężaru wypełnienia i dł. przesuwu E-Chain® Identyfikacja

max. obciążenia dla wybranego łańcucha E-Chain®. Jeżeli nie

można spełnić wymagań twojej aplikacji z tymi parametrami,

należy pamiętać, że te specyfikacje są konserwatywnymi

wartościami max. W indywidualnych przypadkach, mogą one

przekraczać ich wartości nawet do 30%. Specjalne rozwiązania

także są możliwe. Proszę skonsultować się z igus®
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Projektowanie

z igus
®

Samonośna | zwis FLB | duże E-Chains®

FLB - Schemat obciążenia używany dla krótkich przesuwów  

Długość samonośna FLG [m]

Długość przesuwu S [m]

C
ię

ża
r 
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  [
kg

/m
]

Wartości "FLG" i "FLB" znajdą Państwo w katalogu w rozdziałach dla poszczególnych serii!

Diagram serii
Easy Chain® strona 5.98

E2/000 strona 5.164

E2 E-Tubes strona 5.196

E4.1 strona 5.216

E4/00 strona 5.278

E4/light strona 5.298

E6 strona 5.336

Maksymalny przesuw  -

wynosi zawsze 2 x FLG lub FLB jeżeli punkt nieruchomy znajduje się

w środku przesuwu. W takim przypadku stosuje się:

Długość E-Chain®: Lk = S/2 + K
S = Długość przesuwu

R = Promień gięcia

H = Nominala wysokość wbudowania

HF = Wymagana wysokość wbudowania

K =π• R + "zabezpieczenie"

(K - wartość tą bierze się z danych tabeli dla poszczególnych serii igus®)

Oba diagramy znajdą

Państwo indywidualnie dla

każdej serii podanej w

katalogu!
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Zalety aplikacji o długich przesuwach
dla E-Chains® igus®

Przesuw ponad 400 m Prędkość ślizgu do

5 m/s (więcej w indywidualnych przypadkach) 

Okres użytkowania 10 lat i więcej przy zastosowaniu

systemu Energy Chain®igus® Dodatkowe zalety

konstrukcji podane są poniżej: Duża ilość

różnych typów kabli i przewodów może znajdować

się w jedenym systemie (m.in. przewody elektryczne,

z danymi, światłowody, węże hydrauliczne i pneuma-

tyczne) Duża oszczędność przestrzeni Cicha

praca  Duże przyspieszenie Duża trwałość

przy występowaniu takich czynników jak pogoda,

wiatr, brud i chemikalia Prosty montaż systemu

modułowego Szybka instalacja, wymiana kabli

i węży.

Informacje na temat  Rol E-Chain
®
, AUTO-GLIDE i Flizz

®
wejdź na naszą stronę: www.igus.pl

Transport  taśmowy w kamieniołomach. Apli-kacja

ślizgowa z przesuwem 179 m, prędkością

przesuwu 67 m/min., ciężarem wypełnienia 8 kg/m

Przesuwy podłużne o dł. 441,3 m zrealizowane

za pomocą Rol E-Chain® igus® , seria 5050R

Preferowane E-Chains®igus®

ślizgowe, długi przesuw

E4 strona 5.230

E2/000 strona 5.168

Długi przesuw -" ze szpuli": z

zainstalowanym przesuwem do

100 m 

Aplikacja ślizgowa - 

Jeżeli górny odcinek prowadnika

E-Chain® spoczywa na dolnym

odcinku prowadnika, wtedy

mówimy o aplikacji ślizgowej.

Przesuw ponad 600 m

5 m/s prędkość

Ciężar wypełnienia do 70 kg/m

Aplikacja ślizgowa | dla długiego przesuwu
Projektowanie

z igus
®

Darmowe projektowanie
Zalecamy, aby igus® obliczył indywidualnie dla Ciebie aplikację ślizgową. Zawsze oferujemy najbardziej

ekonomiczne rozwiązania, biorąc pod uwagę potrzeby techniczne i wymagane bezpieczeństwo. Rozwiązania

przedstawione przez nas mogą także być pokryte gwarancją systemów igus®. Potrzebujemy następujących

danych, aby móc Państwu doradzić: Przesuw [m] Prędkość przesuwu [m/min] lub [m/s]

Przyspieszenie [m/s2] Ciężar wypełnienia [kg/m] Max.średnica kabla [mm] Ilość i rodzaj kabli i węży

Wymagany promień gięcia [mm] Frekfencja cykli (n/dzień lub n/godz.) Środowisko techniczne.

Prosimy sie z nami skontaktować a otrzymją Państwo niezwłocznie szczegółową propozycję systemu!

Doświadczenia laboratoryjne i praktyczne igus®

Nasze dane i analizy oparte są na wynikach testów prakt. wykonanych w naszym centrum tech. oraz na

podstawie naszych doświadczeń w użyciu aplikacji ślizgowych. Głównym celem tych testów jest

przebadanie aplikacji na występujące siły ciągnąco-pchające, siły tarcia i zużycia ściernego w różnych

warunkach i prędkościach jak i odporność na takie czynniki jak brud, zmiany pogodowe, uderzenia,

wstrząsy i wibracje. Testujemy wszystkie komponenty systemu takie jak kable, węże, odciążenia ciągu,

oraz inne akcesoria występujące w E-Chain®,E-Tubes® oraz w rynnach prowadzących.

Tendencje w aplikacjach z długim przesuwem
Nowe rozwiązania są aktualnie testowane: Przesuw do 800 m. Z przerwą na odcinku 400 m za pomocą

specjalnych komponentów. Prosimy o kontakt z nami

w celu dodatkowych informacji System długich

przesuwów "rozwijanie ze szpuli". Kompletny system

E-Chain® wykonany na zamówienie z kablami, złączami

i odciążeniami ciągu – jest dostarczany w postaci

szpuli i jest rozwijany bezpośrednio w rynnie

prowadzącej. Obecnie dostarczane są takie przesuwy

do dł. 100 m. Istnieje także możliwość otrzymania

dłuższych przesuwów Ostatnio rozszerzyliśmy tą

technologie na duże E-Chain® i możemy zaoferować

przesuwy nawet do 400 m Długie przesuwy BEZ

rynien prowadzących. Nasz system AUTO-GLIDE

umożliwia samoprowadzące E-Chains® z przesuwem

do 100 m. Długie przesuwy z małymi E-Chains®.

Micro Flizz® umożliwia prowadzenie danych i mediów

bezpiecznie w mniejszych E-Chain® z większymi

przyśpieszeniami na długich przesuwach,
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5.43

Całkowita długość rynny prowadzącej (bez listwy ślizgowej)

Więcej przykładów użycia długiego przesuwu znajdą Państwo w internecie www.igus.pl/suwnice
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Aplikacja ślizgowa | dla długiego przesuwu
Projektowanie

z igus
®

Aplikacje ślizgowe =

Wahadłowe elementy mocujące

Zasady stosowania aplikacji ślizgowej
W długich przesuwach Energy Chains® igus® górny

odcinek prowadnika opiera się na dolnym. Górny

odcinek ślizga się częściowo po dolnym, inna część

ślizga się na tej samej wysokości po elemencie

ślizgowym. Poniższy diagram pokazuje główne

zasady stosowania aplikacji ślizgowej. Do prowa-

dzenia bocznego potrzebna jest rynna prowadząca.

Jeżeli element mocujący i punkt nieruchomy kabli

i węży może być umieszczony na środku, długość

łańcucha jest obliczana w następujący sposób: w

zależności od danych technicznych i wybranego 

E-Chain®, konieczne jest obniżenie punktu

podłączenia ruchomej końcówki Energy Chain®

Opuszczona wysokość montażu. W naszej

analizie systemu dla długich przesuwów, podajemy

dokładne szczegóły dla określonej aplikacji.

Kamera na wózku, Igrzyska Olimpijskie w Atlancie

S = 100 m, v = 10 m/s w eksploatacji pociągowej

Rynna prowadząca z listwą ślizgową Rynna prowadząca bez listwy ślizgowej

Całkowita długość rynny prowadzącej

Funkcja systemu E-Chain® dla aplikacji ślizgowych (schematycznie)  

Punkt nieruchomy E-Chain® umieszczony jest na środku odległości przesuwu

W rozwiązaniu dla dwóch przeciwbierznych łańcuchów E-Chains® przesuw jest mierzony jak

przedstawiono wyżej. Zastosowanie: Ograniczona przestrzeń Wysokie obciążenia

Przykład obniżonego punktu podłączenia

Zalety obniżenia punktu

podłączenia ruchomej końcówki:

Oszczędność przestrzeni

Możliwość dł.przesuwu 

Dłuższa żywotność przez

mniejsze zużycie

Robotyka: cicha praca, wysokie przyspieszenie, 

do 10.000 cykli dziennie, E4/4 rozdział 7

Rynny prowadzące

Szyna ślizgowa

Długość E-Chain® :

Lk = S/2 + K
S = Długość przesuwu

R = Promień gięcia

HRi= wysokość wew. rynny

HF = Wymagana wysokość 

wbudowania

K2 = Dodatek, jeżeli punkt podłą-

czenia ruchomej końcówki został

obniżony (określone przez igus®)

K = π• R + "zabezpieczenie"

(K - wartość tą bierze się z

danych tabeli dla poszcze-

gólnych serii igus®)

D2= Nadmiar dla dł.przesuwu.

poślizg
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HRi  ≥ 2 • ha

BRi  ≥ Ba + ≈  4
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Wartość tarcia ślizgowego E-Chains®igus® wykonanych z igumidu G
oraz dla różnych elementów ślizgowych
igumid G polimer igus® Blacha Anodowana Stal

specjalne elem.ślizg. igulen stal. cieńka aluminium nierdzewna 

Wartość

tarcia dynamicznego

Źródło:Labotatoria igus®

Demonstracja: Rynna prowadząca z elem. ślizgowym . Zalecamy stosowanie polimerowych elem.

ślizgowych igus® wykonanych z materiału igulen. Są one optymalnie dostosowane do materiału z

którego wykonane są łańcuchy E-Chain® w celu otrzymania najniższej wartości tarcia, hałasu i

zużycia.

Demonstracja: Rynny prowadzące bez elem. ślizgowych – górny odcinek prowadnika ślizga się po dolnym

Więcej przykładów użycia długiego przesuwu znajdą Państwo w internecie www.igus.pl/suwnice

Rynny prowadzące używane 

są dla długich przesuwów

(przesuw od 5 do 10 m) i

większych, w zależności od

typu łańcucha. Umożliwiają

one łańcuchom E-Chains®

igus® i E-Tube ciągła i gładką

pracę, przy niskich siłach tarcia

na długich przesuwach. Do-

stępne są różne systemy rynien

p r o w a d z ą c y c h R y n n y

prowadzące, strona 5.366

Rynny prowadzące
Rynna prowadząca stanowi istotny

element długich przesuwów.

Wysokość rynny musi odpowiadać

zasadniczo przynajmniej podwójnej

wysokości łańcucha. Boki muszą

być w górnej części wyposażone

w skośny element wprowadzający.

Wewnętrzna szerokość rynny jest

równa szerokości łańcucha plus 5

mm (BRi =Ba+≈5). Wzdłuż boku

rynny, gdzie górny odcinek pro-

wadnika nie może ślizgać się po

dolnym, konieczne jest zainsta-

lowanie elementów ślizgowych. Zalecamy stosowanie elementów polimerowych oferowanych przez igus®.

Są one optymalnie dostosowane do materiału z którego wykonane są łańcuchy E-Chain® i osiągają najniższe

wartości tarcia, hałasu i zużycia. Oferujemy rynny prowadzące z elementami / lub bez elementów ślizgowych

dla niemal wszystkich łańcuchów E-Chains®igus®. Uwaga: Przy montażu elementów rynny, należy zwrócić

uwagę na następujące punkty: Poprawny montaż części rynny przy instalacji Brak wystających do

wewnątrz śrub Gładkie przejście mi Trwałe połączenie z podłożem. Punkty te muszą być sprawdzone

podczas wykonywania montażu rynn prowadzących igus®

Jeżeli punkt nieruchomy znaj-

duje się na środku drogi prze-

sunięcia, należy użyć połowy

rynny prowadzącej z elementem

ślizgowym ... i drugej połowy

rynny prowadzącej bez ele-

mentów ślizgowych

Ba = szerok. zewn. E-Chain®

ha = wysok. zewn. E-Chain®

HRi = wysok. wew. rynny

BRi = szerok. wewn. rynny

Rynny prowadzące 

Element ślizgowy

Elementy montażowe

Aplikacja ślizgowa | dla długiego przesuwu
Projektowanie

z igus
®
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Aplikacja ślizgowa | dla długiego przesuwu
Projektowanie

z igus
®

Więcej przykładów użycia długiego przesuwu znajdą Państwo w internecie www.igus.pl/suwnice

Bezkorozyjne rynny prowadzące

dostępne są w następujących

materiałach:

Normalnie cynkowana 

Stal nierdzewna 

Aluminium odporne na

wodę morską

Dane techniczne - długi przesuw
Przesuw maks. 400 m (800 m)

Prędkość przesuwu maks. 10 m/s

Przyspieszenie przesuwu maks. zależnie od obliczenia, może wynosić 50 m/s2 i więcej

Ciężar wypełnienia maks. zależnie od obliczenia, może wynosić 70 kg/m i więcej

Prędkość przesuwu i przyspieszenie
Predkość przesuwu do 5/s jest możliwa do uzyskania w ciągłej pracy i użycia w aktualnej aplikacji. W specjalnych

przypadkach, istnieje możliwość uzyskania większych prędkości. Dla przykładu, igus® E4/00 i E4/4 E-Chains®

osiągają prędkość 22 m/s z przyspieszeniem 784 m/s2 w testach na zderzenie. (Tylko gdy wymaganych jest

kilka tysięcy cykli rocznie – wtedy istnieje możliwość uzyskania takich osiągów) Przyspieszenie odgrywa bardzo

dużą rolę w procesie obliczeniowym. Rozróżnia się pomiędzy przyspieszeniem normalnych operacji i nagłym

wzrostem przyspieszenia takim jak nieprzewidziane zatrzymanie lub zatrzymanie awaryjne. Nawet w takich

sytuacjach, prowadnik E-Chain® igus® zapewnia bardzo wysoką stabilność.

Okres użytkowania
Oferujemy obliczenia okresu użytkowania dla twojej aplikacji bazując na naszym szerokim doświadczeniu związanym

z aplikacjami ślizgowymi. Jako twórcy polimerowych łożysk, posiadamy ogromną wiedzę na temat materiałów

stosowanych w E-Chains®. Jednos-

tki z przesuwem 200 m pracują od

8 lat,- jednostki z przesuwem 60 m

od 12 lat -z minimalną koniecznością

stosowania prac konserwacyjnych.

(Proszę się skontaktować z igus®

w celu obliczeń Państwa projektu).

Systemy E-Chain igus® są bez-

konserwacyjne przez długie okresy

pracy w ciężkich warunkach i wła-

śnie to jest decydującym czynnikiem

wyboru produktów igus®. Nasza

gwarancja systemowa (w zależności

od aplikacji) daje Państwu dodatko-

we zabezpieczenie.

Obliczenia
Przeprowadzanie testów kompleksowych zapewnia

nam dokładną wiedzę o naszych produktach.

Najważniejsze czynniki w tych testach to: Siły

ciągnąco-pchające a temperatura otoczenia i

ekstremalna Wilgotność i brud Tarcie ślizgowe

polimerów na różnych powierzchniach

Zachowanie się różnych węży elektrycznych  pod

działaniem siły pchająco-ciągnącej Zachowanie

się hydrauliki pod działaniem siły pchająco-ciągnącej

Okres użytkowania i generowanie hałasu. Jeżeli

nie możemy dokonać obliczeń Państwa aplikacji

chętnie wykonamy praktyczne testy specjalnie

dla Państwa w naszych laboratoriach. Prosimy

o kontakt z igus®!

Środowisko techniczne
Aplikacje długich przesuwów z zastosowaniem łańcuchów E-Chain® igus® pracują w środowisku wodnym,

w brudzie, w tropikach, w strefie zagrożenia i wielu innych środowiskach. Rynny prowadzące mogą być

wykonane z materiału odpornego na korozję. Więcej szczegółowych informacji znajduje się w tym rozdziale

w sekcji Środowiska Techniczne.

E4/0 w betonowni z kurzem i częściowo w

osadzie betonowym

Zautomatyzowany system składownia/wyszukiwania z Systemem E2 

i kablami Chainflex® – przesuw do 80 m z prędkością 4.5 m/s

Specyficzność– 
Długie przesuwy
E-Chains® umieszczone “jeden

w drugim” mogą być wykorzy-

stywane w aplikacjach ślizgowych.

Tego typu instalacje są najczęściej

używane gdy przy ograniczenej

szerokości miejsca. Potrzeba do

tego rynien prowadzących ze

specjalnie wysokimi ściankami.

E-Chains® umieszczone obok

siebie lub w układzie taśmowym

mogą być również użyte w aplika-

cjach ślizgowych. Większy ciężar

wypełnienia często wymaga takich

rozwiązań, które mogą być do-

starczone na zamówienie. Wypro-

dukowaliśmy również standardowe

części dla niekonwencjonalnych

rozwiązań związanych z dużymi

wężami w apl. ślizgowych. 

E-Chains® “jeden w drugim”,
ślizgowe 

E-Chain® układzie taśmowym

Duże elementy wężowe 
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5.46 Więcej przykładów dla aplikacji wiszącej znajdą Państwo w internecie www.igus.pl
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Aplikacja | Pionowa wisząca

Projektowanie

z igus
®

Pionowe – aplikacja wisząca
Zgodnie z zasadą działania aplikacji wiszących, jest

możliwe uzyskanie wysokości ponad 100 m przy

zastosowaniu łańcucha E-Chains® igus®. 

Kable i węże
Dwa czynniki są ważne w pionowych aplikacjach

wiszących: to w jaki sposób przewody leżą w

łańcuchu i w jaki sposób są one zabezpieczone w

punktach końcowych: Wszystkie kable i węże muszą

być podwieszone tak, aby same unosiły cały swój

ciężar. Energy Chain® przystosowany jest do funkcji

przenoszenia wiązki kabli i węży i nie powinien być

poddawany innym dodatkowym siłom rozciągającym.

Wewnętrzne elementy rozdzielające igus® powinny

być użyte do oddzielenia od siebie kabli i węży. Kable

i węże powinny być zabezpieczone na obu

końcach łańcucha Energy Chain®. Odciążenia ciągu muszą być tak zainstalowane, aby przeciwne odcinki

nie mogły się zaplątać.

Naprężenie wstępne
Normalny łańcuch E-Chain® igus® z naprężeniem wstępnym jest odpowiedni dla aplikacji wiszących pod

warunkiem że dostępna jest odpowiednia ilość przestrzeni dla instalacji. Jeżeli nie ma odpowiedniej ilości

miejsca – należy stosować system z ustawieniem bocznym bez naprężenia wstępnego. Przykład

zamówienia: 2700.07.100.0.NC (NC = bez naprężenia wstępnego) Tego rodzaju wersje są oferowane

bez żadnych dodatkowych opłat, jednak z dłuższym okresem dostawy – zazwyczaj 1-2 dni robocze dłużej. 

Pionowy ruch bez przyspieszenia bocznego
Jeżeli dla aplikacji wymagany jest ruch pionowy bez przyspieszenia bocznego, łańcuch E-Chain® może

być zainstalowany bez podparcia bocznego Jeżeli istnieje ograniczenie przestrzeni, powinien być użyty

prowadnik energetyczny igus® naprężenia wstępnego.

Pionowy ruch z przyspieszeniem bocznym
W przypadku występowania przyspieszenia bocznego, prowadnik E-Chain® powinien posiadać prowadzenie

poprzeczne. Schemat znajdujący się po prawej stronie przedstawia główne zasady takiego prowadzenia.

Częściowe prowadzenie stanowi opcję, jednak musi on pokrywać obszar w którym łańcuch może się

przesuwać. Przyspieszenie boczne może wystąpić w obu kierunkach i musi być odpowiednio zainstalowane.

W razie możliwości, łańcuch powinień być wtedy zamontowany jak na rysunku A. Dodatkowo prowadzenie

wzdłuż boku łańcucha E-Chain® pomaga wtedy stabilizować pracę łańcucha.

Zalecamy nieruchome elementy

mocujące jako standard dla

aplikacji wiszących.

W przypadku ograniczej prze-

strzeni, istnieje możliwość

innych rozwiązań

Zasady aplikacji pionowo

wiszącej z prowadzeniem

bocznym –  przyspieszenia

boczne są przejmowane w

obu kierunkach.

Przyspieszenie boczne może

wystąpić w obu kierunkach –

prowadzenie jest wymagane

Większość apli-

kacji przesuwu

pionowego nie

wymaga prowa-

dzenia poprzecz-

nego. 

Problem: Problem : zawieszone prowadniki E- Chains®

wypadają przy poprzecznym przysieszeniu -

Rozwiązanie: "Guidelok" Kiedy prowadnik E-chain®

przechodzi przez przycisk kontrolny wtedy zaczep

utrzymuje dolną część prowadnika na właściwym

torze i zapobiega jego wypadaniu. System ten stosowany

jest : w windach, w przenośnikach pudełek typu "raki",

w urządzeniach transportujących materiały, do aplikacji

pionowych. System "Guidelok" igus - oferuje proste,

efektywne i bezpieczne rozwiązanie. Prosimy o kontakt

z nami, jeśli jesteście Państwo zainteresowani  tym

produktem ! Typowe aplikacje do automatycznego

magazynowania w windach w podnośnikach

kierunkowych do aplikacji pionowych

Dla systemu E2:Guidelok - koniec wypadania poprzecznego E-Chain®

Video www.igus.de/guidelok
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5.47Więcej przykładów z “zamkiem błyskawicznym” znajdą Państwo w internecie www.igus.pl
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Aplikacja | Pionowa wisząca | “Zyg-Zak”
Projektowanie

z igus
®

Preferowana seria z

“Zamkiem błyskawicznym”

E4.1 strona 5.234

Konstrukcja “zamka błyskawicznego”
Modułowa konstrukcja E-Chain® igus® ułatwia instalację dla ograniczonej przestrzeni oraz zapewnia

niekonwencjonalne rozwiązania. Dla nowoczesnych technik sceny, jak np.: dla musicali jest ważne, aby

duża ilość przewodów docierała na wysokość wyjeżdżających scen. Brak przestrzeni zawsze jest przyczyną

trudności. Poniższe zdjęcie przedstawia prowadnik E-Chain® konstrukcję “zamka byłyskawicznego”

uzyskaną przez zastosowanie odwróconego promienia gięcia lub "RBR". Nierozwinięty prowadnik

energetyczny E-Chain® znajduje się w koszu poniżej sceny. Jeżeli scena podnosi się do góry, prowadnik

odwija się przy niewielkim hałasie. Konstrukcja taka jest możliwa z wykorzystaniem prowadnika  systemu

E4/4 jak i przy użyciu innych typów. Proszę się skontaktować z igus® na temat Państwa rozwiązania.

“Zamek błyskawiczny”systemu E4, umożliwia szybkieg realizowanie przesuwu przy zachowaniu

optymalnej ekonomiczności bez użycia specjalnych części. 

Oszczędność miejsca – wys.

podnoszenia do ponad 20 m

Montaż wiszący w jednostonnym profilu U.

Stojące i wiszące systemy 

E-Chain® mogą poruszać 

wiele punktów

Dane techniczne – aplikacja pionowa wisząca
Maks. wys. przesuwu: 100 m

v Maks.: 20 m/s2 zależne jest od wysokości i stabilności prowadnika E-Chain®

a Maks.: 50 m/s2 zależne jest od wysokości i stabilności prowadnika E-Chain®

Konstruowanie systemowe

Z powodu dużej ilości możliwych

kombinacji wysokości podno-

szenia, wypełnienia, wartości

dynamicznych i sytuacji wbudo-

wania prosimy Państwa również

tutaj o kontakt z nami  w celu

porady. Wystarczy telefon lub 

E-Mail!

Preferowane serie dla

konstrukcji pionowych,

wiszących
E4.1 str. 5.234

E2/000 str. 5.168

E2 E-Tuby str. 5.208
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≈ 4 m

≈ 6 m

≈ 20 m

20 m/s 

50 m/s2 

5.48 Więcej przykładów dla aplikacji stojącej znajdą Państwo w internecie www.igus.pl

Dane techniczne – pionowa – aplikacje stojące
Maks. wysokość podnoszenia - bez podparcia

Maks. wysokość podnoszenia - z podparciem na pierwszych ogniwach E-Chain®

Maks. wysokość podnoszenia - z pełnym podparciem

v maks (zależna od wys.podnoszenia i ciężaru)

a max (zależna od wys.podnoszenia i ciężaru)

Kable i węże
Kable i węże muszą być umieszczone w prowadniku

w ten sposób, aby można je było zginać dowolnie.

Dla dokładnego prowadzenia kabli i węży zalecamy

stosować wewnętrzne separatory modułowe igus®.

Kable muszą być pozbawione naprężeń na obu

końcach. 

Elementy mocujące
Elementy mocujące muszą być zamocowane tak,

aby łańcuch energetyczny nie wyginał się.

Program igus® oferuje nieruchome lub jednostronnie

nieruchome elementy mocujące dla wszystkich

typów prowadników E-Chains®. Nieruchome

elementy mocujące KMA są polecane ponieważ

można je przymocować do maszyny. 
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Aplikacja | Pionowa stojąca

Projektowanie

z igus
®

Zalecamy nieruchome elementy

mocujące jako standard dla

aplikacji stojących.

Kable muszą być pozbawione

naprężeń na obu końcach

Preferowane serie 

pionowo stojące

E4.1 str. 5.234

E2/000 str. 5.168

E2 Tuby str. 5.208

Stojąca aplikacja z podparciem pierwszych ogniw prowadnika E-Chain®- Rura R68

Nieruchome elementy mocujące KMA 
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5.49Więcej przykładów dla aplikacji stojącej znajdą Państwo w internecie www.igus.pl

Złożony ruch pionowy i poziomy

Opcje dla stojącej aplikacji

z podparciem pierwszych

ogniw łańcucha E-Chain®:

po prawej stronie znajduje

się prowadzenie w kształcie

U – po lewej stronie znajduje

się łańcuch podparty na

pierwszych ogniwach. 
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Aplikacja | Pionowa stojąca
Projektowanie

z igus
®

Dla dużych wysokości łań-

cucha E-Chain®, z zasady

zaleca się, aby trzy pierwsze

łańcuchy były podparte na

zewnętrznym promieniu. Dla

osiągnięcia maksymalnych

wysokości i ciężaru, musi cały

odcinek być podparty. 

Prowadnik E-Chain® z

przyspieszeniem poprzecznym

musi być podparty i w

zależności od kierunku tego

przyspieszenia musi być

podparty na stronie 

Przyspieszenie poprzeczne
W razie wystąpienia przyspieszenia bocznego, prowadnik E-Chain® musi

być podparty wzdłuż zewnętrznego promienia. Dla dużych wysokości

prowadnika, zaleca się, aby trzy pierwsze ogniwa były podparte na

zewnętrznym promieniu. Dla maksymalnych wysokości i ciężaru, cały

odcinek musi zostać podparty. Z powodu różnych parametrów takich

jak ciężar, wysokość podnoszenia, różnych typów dostępnych

łańcuchów, promienia gięcia, zalecamy, aby przed dokonaniem

wyboru skonsultować się z naszym serwisem. 

Ruch złożony
Ruch złożony pionowy i poziomy jest możliwy przy wykorzystaniu

produktów igus® dla optymalnie ekonomicznych rozwiązań 

Podparcie rury E-Tube w kształcie profilu U dla wysokich przyspieszeń

bocznych
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5.50

Samonośny System 

E4 E-Chain® E-Chain®, “leżący na boku”, podparty E4/4

Krótki przesuw z lub bez podparcia
igus® E-Chains® umieszczony na boku może być samonośny przy ograniczonym rozwijaniu. "Samonośna

długość" w tym przypadku zależy od następujących czynników: Ciężar wypełnienia  Szerokość

E-Chain® Promienie gięcia Ułożenie równoległe. Im większy ciężar wypełnienia łańcucha, tym

krótsza jest jego długość samonośna. W przypadku bocznego montażu, szerokość łańcucha E-Chain®

staje się wysokością. Wraz z wzrostem wysokości, system E-Chain® staje się bardziej stabilny. Najmniejszy

promień gięcia zapewnia większą stabilność .Jeżeli dodatkowy przesuw w drugiej osi zostanie dodany do

równoległego ruchu dwóch prowadników, stabilność samonośnej długości będzie się osłabiona. Dla

aplikacji z niższym ciężarem wypełnienia, standardowe elementy mocujące są wystarczające. Jeżeli jednak

ciężar wypełnienia jest większy i przesuw jest długi, prowadnik E-Chain® musi być podparty całkowicie

lub częściowo.  Z powodu dużej ilości parametrów aplikacji, zalecamy z skonsultowania się z nami.

Aplikacja | Boczne mocowanie

Więcej przykładów dla aplikacji bocznej znajdą Państwo w internecie www.igus.pl

System rury energetycznej E4 występujący w środowisku kontaktu z wiórami. E4/light

Boczne mocowanie prowadnika

energetycznego E-Chains® jest

zalecane dla wysokich

instalacji 

Standardowe wartości dla

długości samonośnych z

bocznym mocowaniem na

życzenie. Długość samonośna

może być rozszerzona poprzez

podparcie ogniwa występu-

jącego po elemencie mocu-

jącym.

te
le

fo
n:

 2
2 

/ 
86

3 
57

 7
0

te
le

fa
ks

: 2
2 

/ 
86

3 
61

 6
9

ig
us

®
S

p.
 z

 o
. o

. 
02

-4
45

 W
ar

sz
aw

a

w
w

w
.ig

us
.p

l
in

fo
@

ig
us

.p
l

S
ys

te
m

y 
E

-C
ha

in
®

ig
us

®

Projektowanie

z igus
®
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Aplikacja | Boczne mocowanie
Projektowanie

z igus
®

Więcej przykładów dla aplikacji bocznej znajdą Państwo w internecie www.igus.pl

Długie przesuwy ślizgowe
Łańcuch E-Chain® “leżący na boku” może być

przesuwany na długość ponad 100 m z odpowie-

dnim prowadzeniem. Wszystkie typy prowadników

E-Chain® zostały tak zaprojektowane , by mogły

pracować w operacji ślizgowej na boku. Odpowie-

dnia powierzchnia ślizgowa jest zazwyczaj wykonana

z polimeru igus®, stali nierdzewnej, stali cynkowanej,

w zależności od wymagań prędkości przesuwu i

okresu użytkowania. Rolki i łożyska kulkowe lub do-

datkowe elementy ślizgowe nie są wymagane dla

łańcuchów igus®. Poniższy schemat przedstawia

zasady stosowania rynien prowadzących dla

aplikacji montowanych na boku.

Kable i węże
Kable i węże muszą być prowadzone tak aby mogły

się poruszać swobodnie w systemie E-Chain®. Igus®

oferuje ogromną ilość rozwiązań takich jak separatory

pionowe i rozpórki w celu zachowania przewodów

oddzielnie i dowolnego zginania dla maksymalnego

okresu użytkowania. Igus® przedstawi Państwu z

przyjemnością - darmową analizę aplikacji.

Preferowane serie 

z bocznym mocowaniem

E4.1 str. 5.234

E4.1/light str. 5.318

E4/00 str. 5.348

E2 Tube str. 5.208Zasady stosowania rynien prowadzących dla długich przesuwów z mocowaniem bocznym

igus® - Seria E4/4 z częściowym podparciem

Dla aplikacji “na boku”,

zalecamy sztywne elementy

mocujące.

Prowadniki kabli i węży z

separatorami i

poprzeczkami.

Wewnętrzne sepratory igus® oferują

bezpieczne rozwiązania również dla ciężkich

węży hydraulicznych
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5.52
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Opcje 2. i 3. dla ruchu obro-

towego potrzebują niskiej

wysokości do montażu.

Prowadnik E-Chain® ślizga się

przeważnie po powierzchni

wykonanej z polimeru, stali

nierdzewnej lub zwykłej stali i

prowadzony jest kanałem w

ruchu obrotowym. (Więcej

informacji na ten temat w

dziale "montaż boczny")

Promień zginania, promień koła

i szerokość prowadnika E-Chain®

są parametrami zmiennymi w tej

linii produktu.

Aplikacja | Przesuw obrotowy

1. Ruch obrotowy z TwisterChain®

Linia produktów TwisterChain® oferuje największy

wybór dla ruchu obrotowego. Rozwiązania

TwisterChain® są szczególnie zalecane dla

zastosowania w miejscach z ograniczeniem

przestrzeni, takich jak roboty przegubowe , stoły

obrotowe itp. 

2. Ruch obrotowy ze standardowym
prowadnikiem Chain®

Rysunek po prawej stronie przedstawia aplikacje z

użyciem standardowego prowadnika E-Chains® (w

tym przypadku, standard oznacza łańcuch E-

Chains® zginany tylko w jednym kierunku). Takiego

typu rozwiązanie jest możliwe jest przy dużej

przestrzeni roboczej i kącie obrotowym ograni-

czonym maksymalnie do 450°. Wszystkie systemy

łańcuchów E-Chains® igus®, rur E-Tubes i kabli

Chainflex® nadają się to tego typu rozwiązania.

3. Ruch obrotowy z "RBR" 
prowadnikiem Chain®

“RBR” (ang.: “reverse bending radius”) jest

"odwróconym promieniem gięcia" i oznacza

że prowadnik E-Chain® może być zginany

w obu kierunkach. Każdy łańcuch E-

Chain® igus® może zawierać rozwiązanie

RBR, z wyjątkiem kilku promienii E-Tube

R117 do R9850 i serii 07, 09, 14, 15 i 17.

RBR nie musi być identyczny z normalnym

promieniem gięcia prowadnika E-Chain®. Dla

przykładu: nr. produktu 280.15.100/425.0, opisuje

serię 280 E-Chain® z szer. wew. 150 mm, promie-

niem gięcia=100 mm i RBR=425 mm. W ten sposób

można zrealizować większość przesuwów obrot, z

RBR. Wykonywalne są kąty obrotu do 540°. Poniżej

znajduje się przykład ruchu obrotowego z użyciem

prowadnika RBR E-Chain®. Prosimy o kontakt z

igus® w sprawie rozwiązania dla Państwa aplikacji.

Ruch obrotowy ze "standardowym" E-Chain®

Więcej przykładów dla ruchu obrotowego znajdą Państwo w internecie www.igus.pl

Punkt
nieruchomy

Koniec
przesuwu

Przykład ruchu obrotowego przy użyciu RBR. 

W tym przykładzie obraca się zewnętrzny

pierścień . Wewnętrzny pierścień także

mógłby się tak obracać.

Początek
przesuwu

Standard E-Chain®

3500.075.200.0, 

angle of rotation 225° Seria 255 z RBR ruchem obrotowym o 360° na robocie

Preferowane serie

z ruchem obrotowym

TwisterChain® str. 5.439

E4 str. 5.230

E2/000 str. 5.168

Wszystkie "RBR" E-Chains®
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06.20.018/018 E2 micro

06.30.018/018 E2 micro

06.64.018/018 E2 micro

08.16.038/090 E2 micro

10.1.028/028/1 E2 mini

10.1.038/600/1 E2 mini

10.1.048/048/1 E2 mini

10.1.075/220/1 E2 mini

10.2.028/028/1 E2 mini

10.2.038/600/1 E2 mini

10.2.048/048/1 E2 mini

10.2.075/220/1 E2 mini

10.3.028/028/1 E2 mini

10.3.038/600/1 E2 mini

10.3.048/048/1 E2 mini

10.3.075/220/1 E2 mini

10.4.028/028/1 E2 mini

10.4.038/600/1 E2 mini

10.4.048/048/1 E2 mini

10.4.048/400/2 E2 mini

10.4.075/220/1 E2 mini

2400.09.055/250 E2/000

27.07.075/300/2 E2 medium

27i.12.125/400/2 E2 medium

28.01.063/063 E4/0

28.02.063/063 E4/0

38.01.125/125 E4/0

38.02.125/125 E4/0

40.01.135/135/4 E4/0

40.01.200/200/4 E4/0

40.02.135/135/4 E4/0

40.02.200/200/4 E4/0

E/Z14.1.038/038 Easy Chain®

E/Z14.2.038/038 Easy Chain®

E/Z14.3.038/038 Easy Chain®

E/Z14.3.075/075 Easy Chain®

E/Z14.4.038/038 Easy Chain®

Nr. produktu Seria Nr. produktu Seria Nr. produktu Seria

Przykład: 

Rynny prowadzące w ruchu obrotowym

RBR

Promień

Szer.

Seira
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Aplikacja | Przesuw obrotowy

Tabela "RBR" E-Chains® dostępnych w naszych magazynach

Wiele łańcuchów E-Chains®

igus® dostępnych jest z opcją

"RBR" – odwrócony promień

gięcia.

Serie prowadnika E-Chain®

znajdujące się w tabeli są

wyposażone standardowo w

opcję "RBR". Prawie wszystkie

prowadniki E-Chains® igus®

mogą być dostarczone w wersji

z "RBR". Prosimy o kontakt z

nami dla informacji.

10.4.075/220

Rynny prowadzące
W zależności od dynamiki i obciążenia aplikacji,

rynny prowadzone są wykonywane ze stali lub stali

nierdzewnej. Dla aplikacji z częstym cyklem pracy,

sugeruje się pokrycie rynien polimerem. Prowadniki

E-Chains® igus® nie wymagają żadnych

dodatkowych elementów ślizgowych w kontakcie

z podstawą lub ściankami bocznymi kontaktu. igus®

oferuje kompletne systemy zawierające rynny

prowadzące oraz oferujemy rysunki wykonawcze

dla waszych rozwiązań konstrukcyjnych.

Asortyment wyrobów 
Prowadniki E-Chains® z "RBR" dostępne są jako

standard dla kompletnego programu Triflex®.

Dodatkowo dostarczamy serię prowadników  E-

Chains®, seryjnie wyposażonych w "RBR". Dla

wszystkich pozostałych typów, "RBR" jest

dostarczane na indywidualne zamówienie klienta. Łańcuch E-Chain®igus® z "RBR", dostępny jest seryjnie

w EasyTriflex®/Triflex®.

Ruch obrotowy z RBR, średnica 6000 mm, z RBR, wewnętrzny promień obraca się

Więcej przykładów dla ruchu obrotowego znajdą Państwo w internecie www.igus.pl

Dane techniczne 
ruchu obrotowego:
maks. kąt obrotu = 540°

(większe możliwe)

v maks. = 10 m/s

a maks. = 20 m/s2

Przewody Chainflex® z zew.

płaszczem z TPE nadają się

szczególnie dla E-Chains® z

opcją "RBR" option

Prosimy o użycie dla E-

Chains® z opcją  "RBR"

odciążenia ciągu tylko na

ruchomej końcówce
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Kable hydrauliczne i elektryczne są w tym przykładzie oddzielone

od pozostałych

Zasady dla:

maksymalnych średnic

przewodów

Separatorów

Promień gięcia

Kable elektryczne potrzebują

co najmniej 10% wolnej prze-

strzeni wokół siebie, przewody

hydrauliczne 20%.

Maksymalna średnica przewo-

du jest określona dla każdej serii

na odpowiedniej stronie

katalogu opisującego dany

produkt.

Wypełnianie | Kable i węże

Podział E-Chain®

Przewody o różnych średnicach

powinny być ułożone oddzielnie.

Podział osiąga się przy pomocy

modułowych separatorów.

Przewody nie mogą się w

żadnym przypadku poplątać.

Dlatego też wysokość

wbudownia przedziału z kilkoma

podobnymi kablami lub przewo-

dami obok siebie nie może

wynosić więcej niż 1.5 średnicy

kabla/przewodu. 

Maksymalna średnica kabla
Maksymalna średnica kabla i/lub przewodu odpowiada wewnętrznej wysokości wybranego prowadnika 

E-Chain®/ rury E-Tube, z minimalnym dodatkiem na wbudowę. To minimum na wbudowę powinno wynosić

tyle, aby wokół przewodu elektrycznego dla przykładu było 10% wolnej przestrzeni, a dla przewodu

hydraulicznego 20%. Prowadnik E-Chain® jest idealnie wypełniony, jeżeli pozostawiona jest minimalna

szczelina do następnego kabla lub ścianki. W zależności od natury kabla, dynamiki i oczekiwanego okresu

użytkowania, należy stosownie zwiększyć odsunięcie. Prosimy o kontakt z nami na ten temat.

Ogólne zasady dla kabli
i węży w prowadnikach
E-Chains®

Zaletą systemów E-Chain® igus®

jest bezpieczne przystosowanie

różnych form kabli przesyła-

jących dane i przewodów zasila-

jących w jednym systemie.

Zalecamy opcjonalną warstwę

rozdzielającą kanał prowadzący

łańcucha E-Chain®, po przystę-

pnej cenie. Istnieje możliwość na

przykład, utrzymania minimalnej

odległości pomiędzy szyną,

przewodami silnika, mieszanymi

przewodami pneumatycznymi,

przewodami elektrycznymi i

hydraulicznymi w tym samym

przedziale. Dodatkowo, jakość

użytych kabli, ustawienie poszczególnych kanałów w łańcuchu E-Chain® oraz dostępna przestrzeń są

bardzo ważnymi czynnikami wpływającymi na czas użytkowania systemu. Różne opcje rozdzielenia

umożliwiają zaadaptowanie łańcucha E-Chains® do określonych wymagań aplikacyjnych. W tym rozdziale

podane zostaną ze szczegółami wszystkie zalecenia. Z powodu zmiennych parametrów aplikacji, bardzo

polecamy darmowe skonsultowanie się z nami. Proszę podać nam listę wymaganych kabli w systemie

(lub wymagania elektryczne, lub inne parametry), a już pod koniec następnego dnia roboczego otrzymają

Państwo nasze zalecenia.

Ułożenie kabli z wewnętrznym rozdzieleniem igus®

Więcej przykładów i szczegółowych informacji znajdą Państwo w internecie www.igus.pl

Modułowy system E-Chain®

rozwiązuje wszystkie wymagania

dla wewnętrznego oddzielenia.
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Wypełnianie | Kable i węże

Zalecamy stosowanie kom-

pletnego systemu E-Chain®

gdzie promień gięcia dla

wszystkich kabli i węży,

wewnętrzne separatory oraz

okres użytkowania są

optymalnie dopasowane. 

Rezerwa miejsca podana w %

dla różnych kabli/węży

El. kable o przekroju okrąg.: 10%

El. kable płaskim 10%

Pneumatyka: 5-10%

Hydraulika: 20%

Przewody medialne: 15-20%

Więcej przykładów i szczegółowych informacji znajdą Państwo w internecie www.igus.pl

Reguły wypełniania

D1 + D2 > 1,2 x hi

Reguła 1 - Jeżeli D1 + D2 >

1.2 x wys.wewn. E-Chain®,

wtedy rozdzielacze między

dwoma kablami/wężami nie są

potrzebne. Dwa kable/węże

nie mogą nigdy zsuwać się

jeden na drugim lub nigdy nie

powinny stykać się ze sobą. 

d1 + d2 ≤ 1,2 x hi

Reguła - Jeżeli d1 + d2 ≤ 1.2

x wysokości wnętrza E-Chain®,

wtedy powinien być użyty

pionowy separator lub podział

przegrodą półkową celu

zredukowania wewnę-trznej

wysokości, co zapobie-gnie

pomyleniu się d1 z d2. 

Obszar luzu "przestrzeni wokół" dla okrągłych

kabli elektrycznych.

Program igus® oferuje 12 różnych promieni gięcia pro serię.

Reguła wypełniania
Przewody muszą leżeć tak aby mogły przesuwać

się swobodnie w każdym momencie oraz aby

żadne siły rozciągające nie działały na promieniu

łańcucha E-Chain®. Dla aplikacji przesuwanych z

dużą prędkością i częstotliwością cykli, przewody

nie mogą leżeć jeden na drugim bez poziomego

oddzielenia. Standardowe wartości dla tego typu

są następujące: Prędkość przesuwu do 0.5 m/s i

10,000 cyklach p.a. Wewnętrzny podział igus®

oferuje bezpieczne rozwiązania dla tego typu sytuacji.

Dodatkowe wskazówki dla
układu węży i kabli 
Ciężar kabla lub węża powinien być rozłożony

symetrycznie wzdłuż szerokości łańcucha E-Chain®.

Kable i węże o innych osłonach (wykonanych z

różnych materiałów) nie mogą się stykać. Jeżeli jest

to konieczne muszą one być ułożone oddzielnie.

Wszystkie kable igus® Chainflex® mogą być kom-

binowane ze wszystkimi dostępnymi kablami lub

wężami. Przewody zawsze powinny być

zamocowane na poruszających się końcach z

odciążonym ciągiem. Wyjątki wykonuje się jedynie

dla pewnych przewodów hydraulicznych z kompen-

sacją długości lub dla przewodów z wysokim

ciśnieniem (patrz przewody hydrauliczne). Im szy-

bsze i częstsze operacje prowadnika E-Chain®,

tym ważniejsze jest położenie przewodów i kabli

w jego wnętrzu. Z powodu szerokiej gamy możli-

wości, zalecamy skorzystanie z bezpłatnej

konsultacji!

Promień gięcia R
Promień gięcia naszych prowadników E-Chain® zależą zawsze od “najgrubszego” i “najsztywniejszego”

kabla lub węża w Państwa

aplikacji. Promień gięcia

prowadnika E-Chain® powinien

być dopasowany zgodnie z

zaleceniami producenta kabli lub

przewodów. Wybór promienia

większego od minimalnego

wpłynie pozytywnie na długość

okresu użytkowania. Specyfikacja

minimalnego promienia ugięcia

odnosi się do normalnej

temperatury pracy; ewentualnie

zalecane są inne wartości

promienia ugięcia. Proszę spytać

się swojego dostawcy kabli lub

przewodów o szczegółowe

informacje. igus® Chainflex® pozwalają na

zmniejszenie promienia gięcia

z 5xd dla 1 miliona cykli
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Miło nam będzie służyć Państwu

naszym doświadczeniem i pora-

dami na temat zastosowania

kompletnego systemu E-Chain®:

Promień gięcia wszystkich kabli

i przewodów, podziały wewnę-

trzne oraz okres użytkowania

zostaną w ten sposób opty-

malnie dobrane. 

Wypełnianie | Kable i węże

Więcej przykładów i szczegółowych informacji znajdą Państwo w internecie www.igus.pl

Przykład testu w laboratorium igus®:  

ciągły rozwój i testowanie elektrycznych kabli

o przekroju okrągłym Chainflex®. 

Okrągłe kable elektryczne 
Dla kabli elektr. o przekroju okrągłym bezpiecznym i

opłacalnym rozwiązaniem jest modułowy system

prowadnika E-Chain®. Zalecamy poniższe kryteria

wyboru kabli elektr. o przekroju kołowym: Mały

minimalny promień gięcia i wysokość montowania. 

Odciążenia ciągu zintegrowane bezpośrednio z

elementami mocu-jącymi. Nieskomplikowany proces

instalacji – brak zawieszania, plątania kabli itp. Długi

okres użyt-kowania przy minimalnym promieniu gięcia.

Określenie okresu użytkowania dla twojej aplikacji (krótki

lub długi przesuw, zawieszenie itp.) Dane testowe

na temat okresu użytkowania wykonane na

rzeczywistych aplikacjach Elastyczna osłona w celu

osłonięcia kabli Zewnętrzna osłona o niskim lub

wysokim współczynniku tarcia Duży wybór w celu

uniknięcia drogich rozwiązań konstrukcyjnych przez

klienta. Dla szyny kablowej lub dla kabli

światłowodowych, należy zwrócić uwagę w jaki sposób

osiągnąć najefek-tywniejszą wartość przesuwu oraz

osłonięcia prze-wodów po wykonaniu milionów cykli

oraz przy mini-malnym promieniu ugięcia. 

Instalacja i odciążenia ciągu dla
okrągłych przewodów elektrycznych. 

1Kable muszą być ułożone prosto bez skręcenia,
nie muszą być rozwinięte ze szpuli. Kable

Chainflex® igus® są natychmiast gotowe do

umieszczenia w prowadnikach E-Chain®. Nie muszą

być rozłączone lub wyjęte przed instalacją. 

2Kable muszą być ułożone tak, aby każdy mógł

się swobodnie poruszać w obu kierunkach.

3Kable muszą się swobodnie poruszać wzdłuż

promienia. Opcja ta musi być sprawdzona, jeżeli

górny bieg pracować będzie z maksymalnym

promieniem gięcia kabla.

4Podział wnętrza łańcucha E-Chain® uzyskany

przez półki lub wewnętrzne separatory igus® jest

konieczny przy układzie kilku kabli i/lub przewodów o

różnych średnicach. Jest to bardzo ważny czynnik aby

uniemożliwić stykanie się wzajemne kabli i przewodów. 

5Dla kabli i przewodów o różnych płaszczach,

bardzo ważne jest aby zapobiegać stykaniu się

kabli lub przewodów. Jeżeli jest to konieczne należy je

ułożyć oddzielnie. Kable igus® Chainflex® mogą być

używane w kombinacji z wszystkimi dostępnymi kablami.

6Kable elektr. o przekroju okrągłym muszą być

zabezpieczone na obu końcach przez odciążenia

ciągu. W wyjątkowych przypadkach, kable muszą być

przymocowane z odciążeniem ciągu w punkcie

ruchomym E-Chain®. Szczelina 10-30 x średnica kabla

pomiędzy końcem zginanego segmentu, a punktem

zamocowania jest zalecana dla większości kabli. Kable

Chainflex® mogą być także zabezpieczone bezpo-

średnio przez wsporniki mocujące z odciążeniem ciągu

(rozwiązanie to została potwierdzone przez testy)

Kable muszą mieć swobodę dowolnego zginania i ruchu. Kable Chainflex®

mogą być bezpośrednio odciążone z ciągu za pomocą wsporników mocujących.

Korkociąg: efekt niewłaściwie

ułożonych kabli/przewodów 

E-Chain®
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Program igus® oferuje także

polimerowe przewody pneuma-

tyczne zwane: "Chainflex® Air"

Kable płaskie - 

Zewnętrzny płaszcz wykonany z

gumy musi być dobrany szcze-

gólnie ostrożnie, ponieważ może

on wygenerować potencjalnie

wysokie tarcie statyczne.

Przewody hydrauliczne 

wymagają więcej miejsca: 

20% “rezerwy” dookoła
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Wypełnianie | Kable i węże

Przewody pneumatyczne
Ogólnie stosuje się dla przewodów pneumatycznych,

te same reguły co dla kabli okrągłych. W praktyce,

udowodniono, że przewody pneumatyczne są mniej

wrażliwe na zużycie. Po konsultacji z nami istnieje

możliwość ułożenia ich ściślej niż 10% wymaganej

przestrzeni wolnej. Tutaj również wymagane jest

dwustronne zastosowanie odciążenia ciągu. Dla

przewodów pneumatycznych wykonanych z gumy,

zaleca się ostre przestrzeganie 10% zasady

odsunięcia, ponieważ, mają one tendencje silniejszego

przywierania do siebie i innych przewodów lub kabli. 

Płaskie kable
Szczególnie płaskie kable muszą się swobodnie

poruszać wzdłuż promienia gięcia. Dwa kable płaskie

sąsiadujące muszą być rozdzielone separatorem.

Jeżeli dwa płaskie kable leżą jeden na drugim, zaleca

się użycie poziomej półki igus®. Okrągłe i płaskie

kable powinny być ułożone oddzielnie w prowadniku

E-Chain®. Odciążenia ciągu powinno być

zastosowane na obu końcach. Użycie kabli o

przekroju płaskim jest jedynie zalecane warunkowo

w prowadniku E-Chains®.

Przewody hydrauliczne
Przy projektowaniu trzeba uwzględnić rozszerzanie się

przewodów podczas pracy. Trzeba zatem zaplano-

wać odpowiednią ilość miejsca w prowadniku E-Chain®.

Bardzo ważny jest dobór odpowiednio elastycznych

przewodów (tzn. z odpowiednim promieniem gięcia).

Ważna jest również poślizgowa powierzchnia antyścierna

przewodów. Wszystkie poprzeczki i półki prowadnika

E-Chain® igus® minimalizują tarcie przewodów. Z reguły

są przewody z materiałowego oplotu bardziej elastyczne

niż z drutu stalowego. Gdy dochodzi do przesuwu

poprzecznego przewodów hydraulicznych w

prowadniku E-Chain® może dojść do zwiększenia się

tarcia przewodu o ścianki, dlatego powinne one być

zabezpieczone przez pionowe separatory ale nie

unieruchomione. Specjalne blokujące separatory, które utrzymują otwierające poprzeczki łańcucha, tak samo jak

użycie "przekładki" zapobiega bocznemu przesuwowi separatorów; również w przypadku wystąpienia silnych

wibracji i nagłych ruchów łańcucha. Więcej informacje w opisie różnych typów prowadników E-Chain®

Odciążenia ciągu - Przewody hydrauliczne są często wydłużane podczas pracy. Należy to wziąć pod

uwagę dla odciążeń ciągu dodając długości przewodowi lub poprzez “płynne” odciążenie ciągu. W niektórych

przypadkach, jest dopuszczalne jednostronne odciążenie ciągu na ruchomej końcówce.

Zacisk wałeczkowy - W większości przypadków gładkie, zaokrąglone powierzchnie prowadników

E-Chains® igus® wystarczają do ochrony przewodów przed nadmiernym ścieraniem się. W ekstremalnych

przypadkach można zainstalować zaciski wałeczkowe igus®. Przewody stykają się z szeregiem polimerowych

cylindrów, które się z nimi obracają. Do wyjątkowych zalicza się szczególnie miękkie materiały, wąskie promienie

gięcia lub wysokie obciążenie dynamiczne. Ponad 95% aplikacji może być rozwiązanych bez zastosowania

zacisków wałeczkowych.

Kompletnych przedmontażowy system E-Chain®

z kilkoma przewodami pneumatycznymi.

Prowadnik Chains® igus® z przewodami

hydraulicznymi w tartaku

Kable płaskie i przewody pneumatyczne w

łańcuchu E-Chain® z wewnętrznym podziałem

Więcej przykładów i szczegółowych informacji znajdą Państwo w internecie www.igus.pl

igus® zacisk wałeczkowy, 
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W idealnym wypadku kable/-

przewody powinny być odcią-

żone z ciągu na obu końcach

łańcucha E-Chain® lub

przynajmniej na ruchomym

końcu prowadnika.

Więcej informacji o

odciążeniach ciągu igus®

strona 5.484

Minimalny odstęp między odciążeniem ciągu i promieniem gięcia
Testy przeprowadzone w naszej siedzibie ujawniły, że ulokowanie odciążenia ciągu w ostatnim punkcie

gięcia łańcucha E-Chain® nie ma wpływu na wytrzymałość kabli Chainflex® igus®. Możliwe więc jest

integrowanie odciążenia ciągu z elementem mocującym. Tego rodzaju opcja oszczędzająca miejsce dla

odciążenia ciągu jest oferowana przez igus® w większości prowadników E-Chains®. 

Kable Chainflex® mogą być bezpośrednio odciążone z ciągu na elementach mocujących (minimalny

odstęp do ostatniego zakrzywionego ogniwa łańcucha E-Chain® nie jest wymagany)!

Elementy odciążenia ciągu | Chainfix

Odciążenia ciągu
kabli elektrycznych
System odciążenia ciągu może

składać się ze standardowych

elementów lub wykonanych na

zamówienie. Dla większości aplika-

cji można użyć naszego standar-

dowego programu o profilu C z

elementami mocującymi i zaciskami

Chainfix oszczędzającymi miejsce,

lub zwykłe rozwiązania przy użyciu

grzebieni. W idealnych rozwiąza-

niach, kable powinny być zabez-

pieczone z odciążeniami ciągu na

obu końcach łańcucha E-Chain®

(w niektórych przypadkach wystar-

czy zamocowanie na ruchomym

końcu łańcucha E-Chain® –

prosimy o kontakt z igus® w celu

omówienia tego przypadku)

Odciążenia ciągu w elemencie mocującym KMA z profilem C

Zacisk Chainfix – modułowe urządzenia zatrzaskowe odciążenia ciągu

Więcej przykładów i szczegółowych informacji znajdą Państwo w internecie www.igus.pl
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Elementy odciążenia ciągu | Chainfix
Projektowanie

z igus
®

Właściwości zacisków Chainfix®

Optymalna obudowa ze zredukowaną wysokością Długa

trwałość dla dynamicznych aplikacji dzięki ulepszonym elementom

zaciskowym. Integracja z ceownikiem KMA – oszczędza czas i

miejsce podczas instalacji. Dostępna jest dla pełnych systemów

kablowych z odciążeniem ciągu Ulepszona stopka dla łatwiejszego

monatżu profilu C Czarna obudowa i wkręt dla atrakcyjnego

wyglądu Śruba ustawcza, dokręcana za pomocą klucza do

wkrętów z sześciokątnym gniazdkiem dla łatwiejszej instalacji.

Grzebienie prowadnikowe jako osobny
element
Zastosowanie: Budowa szaf rozdzielczych lub montażu maszyn

Akcesoria odciążenia ciągu dla systemu łańcuchów igus®

Przystawka do elem. mocujących Integralna część profilu C

KMA (polimerowe/metalowe elem. mocujące) 

Grzebienie prowadnikowe zatrzaskowe dla
profilu C. 
Grzebienie  3050.ZC i 3075.ZC mogą być zacisnięte bezpośrednio

w ceowniku bez połączenia śrubowego.Grzebienie z połączeniem

zatrzaskowym można poluzować i przelożyć bez śrubokręta.

Zacisk Chainfix – 
modularne, nasadowe
Zaciski Chainfix stanowią serię uchwytów i części spodnich z tworz.

sztucznego dla kabli o średnicy od 4 mm do 24 mm. Zaciski Chainfix

dostępne są dla profilu C, nadają się też do montażu w elem.

mocujących KMA oraz jako zaciski odciągające ciągu. Właściwości:

Szybki montaż bez pomocy dodatkowych narzędzi Możliwe

2 lub 3 warstwy jedna na drugiej Możliwość późniejszego zdjęcia

i zmiany każdej warstwy. Wysokie siły rozciągające w przypadku

instalacji jednej warstwy. Wytrzymałość ta maleje wraz z zwiększeniem

ilości warstw.

Chainfix - odciążenie kamienia ciągu
Wersja 1: Bardzo łatwe i uniwersalne przymocowanie

przewodow z ø 20 mm i ø 30 mm Wersja 2: Mocowanie

klipsowe do standardowego profiu C. Sprytna pomoc elektrykom

dla sprawnej budowy maszyn. Akcesorium pasujące do wszystkich

elementów mocujących KMA ze zintegrowanym profilem C. Łatwe

do montażu bez śrubokręta lub innych narzędzi. Dostosowane do

każdego wypełnienia prowadnika. Mardzo mała przestrzeń

potrzebna. Łatwe odciążenie ciągu do montażu.

Separatory odciążenia ciągu
Integracja z elem. mocującym Dowolne umieszczanie 

Dwupiętrowość możliwa Łatwa instalacja, ekonomicznie

efektywne Dla serii E6.29, 2600/2700 (dla pozostałych serii na

życzenie klienta)

Więcej przykładów i szczegółowych informacji znajdą Państwo w internecie www.igus.pl
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Robot ten używany jest do celów testowych

w elektrowni atomowej w Wielkiej Brytanii 

Środowisko techniczne:

Ogniotrwałość

Promieniowanie

Zmiany pogodowe

Zimno, ciepło

Strefa zagrożenia wybuchem

Próżnia

Gorące wióry

Kurz, zanieczyszczenie

Pomieszczenia czyste

Chemikalia

Środowisko techniczne | Materiał igumid

Przekaz na żywo z Zimowej Olimpiady w

Lillehammer – 75 m przesuwu w temp.-25 °C

igumid G - UV-odporny.

Zakres temper a tury:

-40°C do +120°C 

Środowisko techniczne i materiał
igumid G
Materiał igumid G, z którego wykonane są łańcuchy

igus®, posiada następujące właściwości, zależne od

zmieniającego się otoczenia: zdolność utrzymania

dużego ciśnienia i wytrzymałość na obciążenia,

odporność na ścieranie, stabilność struktury przy

wysokich i niskich temperaturach, możliwość pracy

na wolnym powietrzu. Liczne przykłady zastosowania

naszego systemu w blokach chłodniczych, hutach

żelaza udowodniły te zalety. W ekstremalnych

przypadkach oferujemy modyfikację i inne komponenty

igus® w celu rozwiązania danego problemu. Prosimy

skonsultować się z igus® na ten temat.

Łatwopalność igumid G
Charakterystyka palności materiału igumid G może

być opisana przy użyciu różnych klasyfikacji: Test

VDE 0304 część 3-5.70 – klasyfikacja Ilc. Testy

zgodnie z UL 94 "Standardowy test łatwopalności

materiałów z tworz.sztucznego stosowanych w

urządzeniach i aplikacjach" klasyfikacja 94 HB dla

grubości korpusu 3.2 mm i 1.6 mm Test zgodny z

DIN4102 "Własności palne materiałów budowlanych

i konstrukcyjnych" klasyfikacja materiału w klasie

B-2. Dla dodatkowych informacji o indywidualnych

rozwiązaniach wykonanych z materiałów samoga-

snących (UL V2 lub UL V0), prosimy o kontakt z

igus®. Wszystkie łańcuchy E-Chains® (z wyjątkiem

Easy Chains® i serii 14) wykonane są z igumid G. 

Łatwopalność igumidu NB
Wszystkie proste łańcuchy Chains® i Seria 14

wykonane są z materiału igumid NB, ze zmniejszoną

palnością. Prowadniki tego typu mają następującą

klasyfikację palności: UL 94 klasyfikacja - V2 

VDE 0304 Parts 3-5.70 klasyfikacja - llb DIN

4102 łatwopalność materiału – B2  Proszę

skontaktować się z igus® na temat dostępności

materiału "V0"

Odporność na temperaturę
igumid G jest nadaje się dobrze dla aplikacji stojących

na wolnym powietrzu. Z doświadczeń wynika, że

własności mechaniczne nie pogarszają się. igumid G

jest odporny na promien. UV. Prowadniki E-Chains®

są używane w aplikacjach do -40 °C.Wpływ na montaż

od temp. -25 °C. W takich przypadkach, oferujemy

specjalne rozwiązania wykonane z materiału

zachowującego elastyczność przy niskich temp.

Możliwość pracy przy stałej temp. 130 °C. Jednak

parametry mechaniczne w takim przypadku są

zredukowane oraz okres użytkowania skrócony.

Fabryka igus® – automatyczne łączenie w zespoły

i pasy transmisyjne wykonane z igumid G

igumid G posiada klasyfikację UL 94 HB

igumid NB posiada klasyfikację UL 94 V2

UL 94 V0 na zamówienie indywidualne klienta

igumid G:

UL 94 HB

igumid NB:

UL 94 V2
UL 94 V0

Więcej przykładów i szczegółowych informacji znajdą Państwo w internecie www.igus.pl

Odporność na promieniowanie 

igumid G jest bardzo odporny na

promieniowanie wysokoenerge-

tyczne. Pod działaniem promie-

niowania gamma w zakresie od 

8 x 104rd, własności mechani-

czne igumidu G zmieniają się

nieznacznie.
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Środowisko techniczne | ESD & ATEX
Projektowanie

z igus
®

System E6 – Druga generacja
prowadników ESD bez kołków i
odwiertu, z gwarantowanym dłuż-
szym okresem przewodzenia
Od wielu lat, bezpieczeństwo w strefie zwiększonego

ryzyka oraz ochrona przed wyładowaniami elektrostaty-

cznymi jest nadrzędną sprawą igus®. Od 1992 r.

łańcuchy E-Chain® są produkowane ze specjalnego

materiału "GC". Materiał ten zalegalizowany 12 lat

temu przez PTB (Niemieckie Federalne biuro Fizyki i

Technologii), został zmodyfikowany w 2002 r. Pomimo

jednorodnego przewodzenia materiału, tradycyjne

prowadniki z montażem kołków i otworów, trudno

zachowują na dłużej przewodzenie w granicach tolera-

ncji. Stała wartość przewodzenia Sprawdzony

standardowy produkt teraz także przewodzący 

Brak zużycia powierzchni kontaktowej Ilość cykli

przetestowanych w lab. 10 milionów (na życzenie

klienta możliwość większej żywotności) Podlega

procedurze  QC z lub bez elem. mocujących w różnych

instalacjach Certyfikat instytutu Fraunhofer IPA

potwierdza parametry wyładowania "Poziom 1"

zgodnie z normą SEMI E78-0998 ESD, nawet dla

gotowego standartowego materiału E6.

ESD & ATEX
W wielu sektorach przemysłowych

muszą być używane specjalne

produkty ESD i narzędzia ESD w

celu zabezpieczenia delikatnych

komponentów elektronicznych

przed elektrostatycznymi wyłado-

waniami. W rezultacie funkcja

elektrostatycznego wyładowania

odnosi się w szczególności do

systemów przewodów energe-

tycznych z głównym naciskiem na

pracę zautomatyzowaną. igus®

stworzył specjalny łańcuch ESD E-

Chain® dla tego rodzaju aplikacji.

Są one wykonane z materiału

igumid ESD, który bez przerwy odprowadza ładunek elektrostatyczny w kontrolowany sposób. Igumid ESD

składa się z ulepszonego materiału używanego w przewodnikach energii, który został wypróbowany i testowany

przez ponad 30 lat w milionach zastosowań. Ulepszenia te zapewniają wymagane właściwości i w wymaganiach

mechanicznych nawet przewyższają standardowe

materiały. Dlatego na przykład przez nieco większą

sztywność i mniejszą o około 15% grubość można

uzyskać większą długość samonośną. Cechą

prowadnika  ESD jest także dłuższy okres użytkowania.

W przeciwieństwie do krótkotrwałych powłok

przewodzących lub ulotnych wcielonych materiałów

antyelektrostatycznych, dodatki w ESD zapewniają

twałą i “bezkonserwacyjną” przewodność Innymi

korzyściami jest także odporności na niekorzystne

warunki środowiska. 

Odcień materiału igumid ESD

odnosi się do barwy szarej

RAl 7015

Więcej informacji na temat 

ESD i ATEX:

http://atex-info.igus.de

Więcej informacji i certyfikatów ESD/ATEX znajdą Państwo w internecie visit: http://atex-info.igus.de

igumid ESD z certyfikatem PTB

- Otrzymaliśmy oficjalny

komentarz od niemieckiego

organu normalizacyjnego (PTB)

na temat materiału igumid ESD

i na życzenie klienta możemy

przedstawić jego kopie. 
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ISO Class 2
acc. to DIN EN ISO 14644-1for E14.3.038.0

Fraunhofer
Institut 
Production technology 
and automation
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Okres pomiarowy [min]
Punkt pomiaru 1
Punkt pomiaru 3

Punkt pomiaru 2
Punkt pomiaru 4
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Punkt pomiaru
Referencyjne pole natężenia energetycznego [V/cm] 

2. Wyniki pomiaru (20 godz.) [V/cm]

4. Wyniki pomiaru (44 godz.) [V/cm]

1. Wyniki pomiaru (4 godz.) [V/cm]  

3. Wyniki pomiaru (28 godz.) [V/cm]

5. Wyniki pomiaru (48 godz.) [V/cm]

Wykres klasyfikacji
Klasa wg. DIN Odpowiada Odpowiada Klasyfikacja Prędkość

EN ISO 14644-1 VDI 2083 US Fed.Std. 209E Seria [m/s]

ISO klasa 1 brak porów. klasyfikacji brak porów. klasyfikacji E3.15.040.075.0 0,5 / 1,0 / 2,0

ISO klasa 1 brak porów. klasyfikacji brak porów. klasyfikacji E6.29.060.150.0* 0,5 / 2,0

ISO klasa 2 brak porów. klasyfikacji brak porów. klasyfikacji E14.3.038.0 1,0

ISO klasa 3 klasa 1 klasa 1 E6.29.060.150.0 0,5 / 1,0 / 2,0

ISO klasa 4 klasa 2 klasa 10

ISO klasa 5 klasa 3 klasa 100

ISO klasa 6 klasa 4 klasa 1.000

ISO klasa 7 klasa 5 klasa 10.000

ISO klasa 8 klasa 6 klasa 100.000

Środowisko techniczne | Pomieszczenia czyste i ESD |
Bezpiecznie i czysto z E-Chains® igus®

Więcej informacji i certyfikatów pom. czystych znajdą Państwo w internecie www.igus.pl

Struktura testu "Czyste pomieszczenie" z
E14.3.038.0. Pomiar wytwarzanych cząsteczek 

Ustawienie testu "ESD" z E6.29.050.055.0
Pomiar natężenia pola

Wyniki pomiaru:
Generowanie cząsteczek E14.3.038.0

Wyniki pomiaru:
Natężenia pola E6.29.050.055.0

igus® w czystych pomieszczeniach –  E6 oraz pozostałe prowadniki E-Chains® igus®

Przez zastosowanie specjalnego tworzywa, już i tak niskie ścieranie standardowego łańucha E-Chain® zostało wyraźnie obniżone. Wszechstronne

programy testowe zostały stworzone i wykonane dla zastosowana ślizgu jak i zwisu. W wielu aplikacjach zastosowany prowadnik E-Chain®

wykonany jest ze specjalnego materiału i pozbawiony praktycznie tarcia. Szczegółowe wyniki testów dostępne są na życzenie klienta. Testy

IPA potwierdziły możliwość pracy prowadników E-Chains®  igus® w czystych pomieszczeniach o zaostrzonych wymaganiach czystości i

sterylności powietrza. "Testy wypadły bardzo dobrze!" Prowadniki dla zastosowań w czystych pomieszczeniach poddano testom na stanowisku

do prób. Czyste pomieszczenia o zaostrzonych wymaganiach o czystości i sterylności powietrza wymagają bardzo dużej odporności elementów

ruchomych na zużycie. E-Chains®. Instytut Fraunhofer IPA przetestował igus® serię E6 i E14 i wyniki podane są poniżej:

Klasa ISO 2, zgodnie z zaostrzoną normą DIN EN ISO 14644-1 dla serii EasyChain® E14.3.038 z prędkością v= 1 m/s 

Klasa ISO 3, zgodnie z zaostrzoną normą DIN EN ISO 14644-1dla systemu E6, Serii E6.29.050 z prędkością v=1 i 2 m/s. 

Klasa ISO 4, zgodnie z surową normą DIN EN ISO 14644-1 dla  System E4, Seria 280.100 z prędkością v = 2 m/s

Poziom 1
ESD-kompatybilny zgodnie z SEMI E78-0998

dla E14.3.038.0 i E6.29.050.055.0

ISO Klasa 2
zgodnie z DIN EN ISO 14644-1

dla E14.3.038.0
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5.63

Łańcuchy E-Chains® Igus® udowodniły

swoją trwałość - tu w drewnianych wiórach. 
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Projektowanie

z igus
®Środowisko techniczne | Zanieczyszczone

Rury energetyczne E-Tubes igus® w strefie wiórów maszyny narzędziowej

Kompostownia – ogromna różnorodność

dostępnych rozwiązań na życzenie klienta.

Rozpryski, gorące wióry
Testy i niezliczone praktyczne zastosowanie

prowadników i rur igus® udowodniły swoją

niezawodność w ochronie przewodów w robotach

spawalniczych i w obrabiarkach. Mimo że rozpryski

spawalnicze pozostawiają widoczne ślady, nie

pogarszają one własności i funkcjonalności materiału.

Rury igus® przeszły pomyślnie testy w temp. (900°C)

w kontakcie z gorącymi wiórami metalowymi o

średnich rozmiarach. Są one stosowane na całym

świecie w strefie wiórów maszyn narzędziowych.

(Uwaga: igumid G w bezpośrednim kontakcie z dużymi

ilościami roztopionego aluminium nie jest zalecany.)

Zanieczyszczenie, kurz, wióry
Użyte materiały i konstrukcje łańcuchów E-Chain®

igus® umożliwiają doskonałe rozwiązywanie proble-

mów w nieprzyjaznym środowisku. Referencje dostę-

pne są na życzenie klienta. Prosimy o kontakt z igus®!

Próżnia
E-Chain® igus® wykonane z igumid G mogą być

wykorzystywane w próżni. Występuje bardzo małe

odgazowanie. 

Odporność chemiczna
igumid G jest odporny na działanie paliwa, smarów,

olejów, tłuszczy, alkoholu, esteru, ketonu, węglowo-

dorów aromatycznych i alfatycznych. Utleniacze i

kwasy są szkodliwe. Tabela danych materiałowych

na stronie 565 przedstawia dokładne dane

odporności na składniki chemiczne. Prowadniki

odporne  na działanie kwasów na indywidualne

życzenie klienta.

Odporność na chłodziwo
Łańcuchy i rury są odporne na czynniki chłodzące.

Zawsze jesteśmy skłonni do wykonania indywidualnych

testów, jeżeli klient nasz posiada szczególny problem.

Tabela odporności na substancje chemiczne 

strona 5.60.

Preferowane serie do pracy w

kurzu, brudzie, wiórach

System E4 str. 5.230

E2 Tube str 5.208

E2/000 str 5.168

Testy z gorącymi wiórami w

temperaturze 850°C 

Więcej przykładów i szczegółowych informacji znajdą Państwo w internecie www.igus.pl

igus®- Doświadczenie z 

kurzem, zabrudzeniem, szlamem,

kompostem, drewnem, włóknami

tekstylnymi, kurzem celulozo-

wym, pastą ścierną, czynnikami

chłodzącymi, pyłem szklanym,

kulkami szklanymi, pyłem

węglowym, piaskiem, korundem

i wiele więcej.
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MPa 190/130 78/40 – –

% 004/006 20/210 – –

MPa 9000/7000 2900/1200 – –

kJ/m2 55/65/55 – –

kJ/m2 40 90 – –

230/160 150/60 – –

Ω/k * m 0,23 – – –

10h Hz 3,9/6,2 – – –

Ω*cm >1011 >1011 <109 –

kV/mm 80 16-18 – –

Ω >1011 >1011 <109 –

g/cm3 1,37 1,14 1,2 1,02

% 1,4 3,4 1,9 1,1

– 0,3 0,3 0,3 0,3

– FH2 – – –

–

– ≈ RAL 9004 ≈ RAL 9004 ≈ RAL 7015 ≈ RAL 9004

– 5,6 7,6 7,3 –

MPa 7.800 3.000 9.500 –

MPa 240 120 230 –

– 79 79 83 –

– 120°C 80°C 80°C 70°C

– 180°C 170°C 150°C 140°C

– -40°C -40°C -40°C -40°C

Materiał | Dane materiałowe igus®

Plastics for longer life® - igus® wiedza o polimerowych materiałach. 
Każdego roku, inżynierowie igus® rozwijają ponad sto nowych plastkowych komponentów i testują produkty igus w ponad 5.000 eksperymentów

rocznie. W taki sposób w ostatnich latach stworzyli obszerną bazę danych o właściwościach trybologicznych polimerów. Baza danych umożliwia nam

lepiej zawczasu szacować większość aplikacji i dawać pewność klientowi w trakcie używania. Nasze szacunki oraz analizy oparte są na wynikach

praktycznych badań wykonywanych w naszym Centrum Technicznym oraz na naszym doświadczeniu przy aplikacjach ślizgowych. Głównym punktem

naszych badań są siły ciągnąco-pchające, współczynniki tarcia i ścierania pod szeroko rozbierznymi warunkami, prędkościami oraz czynnikami, takimi

jak: bród, warunki pogodowe lub  uderzenie i drgania. Testujemy wszystkie komponenty takie jak: kable, przewody hydrauliczne, odciążenia ciągu oraz

inne akcesoria dodatkowe do prowadników E-Chains®, rur E-Tubes® i rynien prowadzących.

Tabela z danymi Jednostka Wartości Wartości Wartości Wartości

materiałów pomiaru igumid G igumid NB igumid ESD igumid TE

Granica plastyczności

Wydłużenie przy zerwaniu

Moduł sprężystości (próba rozciągania)

Udarność +23°C brak pęknięcia

Udarność -40°C

Twardość kulkowa H 961/30

Przewodność cieplna W/k * m

Stała dielektryczna

Specjalna oporność przejściowa

Wytrzymałość dielektr. grubość 0,6-0,8 mm

Rezystencja powierzchniowa ROA

Gęstość

Chłonność wilgoci 23/50 RF

Współczynnik tarcia ślizgowego

Palność według VDE

Palność według UL

Kolor

Maksymalna absorpcja wody

Granica elastyczności podczas zginania

Wytrzymałość na zginanie

Twardość D

Górna granica temp. długiego zastosowania

Górna granica temp. krótkiego zastosowania

Dolna temperatura zastosowania

Dane materiału igumid

Więcej o "plastics for longer life®" www.igus.pl/pl/plasticsforlongerlife
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Aceton 100 +

Kwas mrówkowy (wodny) 2 °

Amoniak (wodny) 10 +

Benzyna 100 +

Benzol 100 +

Bitum 100 °

Kwas wodny (wodny) 10 +

Kwas masłowy 100 °

Chlorek wapniowy (wodny) n.r.w. +

Chlorowany węglowodór +

Woda chlorowana n.r.w. -

Kwas chromowy (wodny) 1 °

Olej do silników wysokoprężnych 100 +

Cyjanek żelazawy 30 °

Kwas octowy 2 +

Farba +

Tłuszcze,tłuszcz jadalny +

Fluorowęglowodany +

Formaldehyd (Tłuszcze) 30 °

Oleje hydrauliczne +

Wodorotlenek potasu (wodny) 10 +

Węglan potasowy (wodny) 60 +

Siarczan potasowy (wodny) 100 +

Octan metylu 100 +

Mleko +

Olej mineralny +

Węglan sodowy (wodny) 50 +

Olej, olej jadalny +

Olej, smarowy +

Kwas oleinowy 100 +

Olej parafinowy +

Perchloreoetylen 100 +

Żywice poliesterowe (ze styrenem) +

Propan +

Rtęć +

Kwas solny pH2 °

Kwas solny 2 -

Kwas solny 10 -

Tusz. farba +

Wazelina +

Kwas winny °

Siarczan cynkowy (wodny) 10 +

Medium Stężenie Materiał

wagi % igumid G /NB

Medium Stężenie Materiał

wagi % igumid G /NB

≈ RAL 9004

≈ RAL 9003

≈ RAL 4008

≈ RAL 1018

≈ RAL 2003

≈ RAL 3002

≈ RAL 5005

≈ RAL 6011

≈ RAL 7023

≈ RAL 7037

≈ RAL 7038

≈ RAL 7035

≈ RAL 7021

≈ RAL 7015

–

Numery "RAL"
Czarny Indeks .0

Biały Indeks .1

Fioletowy Indeks .5

Żółty Indeks .4

Pomarańczowy Indeks .2

Czerwony Indeks .6

Niebieski Indeks .8

Zielony Indeks .7

Szary Indeks .3 dla Chains

Srebrno-szary Indeks .3 dla Tubes

Szary Indeks .11

Jasnoszary Indeks .14

Ciemnoszary Indeks.13

Granitowo-szary tylko ESD-E-Chain®

Żółto/czarny Indeks .9 

Więcej o "plastics for longer life®" www.igus.pl/pl/plasticsforlongerlife

Materiał | Oporność chemiczna | Kolory E-Chain®

Klasy odporności

+ = odporny

° = warunkowo odporny

- = częściowo odporny

n.r.w. = nasycony roztwór wodny

s.r.w. = skoncentrowany roztwór wodny

Podane wartości są wartościami specyficznymi dla danego materiału.

pozyskanymi w drodze prób laboratoryjnych. Wszystkie dane dotyczą

czarnych łańcuchów E-Chain®

Kolor i specjalne rozwiązania
Wszystkie produkty E-Chains® wykonane z igumid G dostępne są w

kolorach podanych w niżej. Dodatkowe kolory także są dostępne. Kolorowe

łańcuchy E-Chains® nie są magazynowane. Prosimy o kontakt z igus® na

temat dodatkowych informacji o kolorach produktów E-Chains®. Wszystkie

podane wartości co do stabilności (np. długości samonośnej) oraz

charakterystyka materiału odnosi się zawsze do czarnego E-Chain ®.

Kolorowe łańcuchy E-Chains® mogą mieć zmodyfikowane parametry

techniczne. Odnosi się to także do łańcuchów E-Chains wykonanych z

materiałów specjalnych (tzn. przewodzące łańcuchy E-Chains ® wykonane

z igumid GC oraz innych specjalnych materiałów).

Kolory projektowania
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Certyfikaty | Standardy i certyfikaty

Kontrola jakości każdej

produkcji prowadnika

Testy materiałowe ESD

zgodnie z normą ATEX

Przewody Chainflex® z wieloma

certyfikatami np.: Desina

Badania poziomu hałasu w

igus® we własnym labora-

torium akustycznym

Przykłady zdobytych certyfikatów i zatwierdzeń 

Test konstrukcyjny TÜV
Prowadniki E-Chains® i rury igus® poddane były testom konstrukcyjnym i

zatwierdzone przez TÜV Rheinland. W wyniku tego użytkownicy łańcuchów

igus® nie muszą martwić się spełnianiem wymogów CE. Testy konstrukcjne

2PFG 1036 / 10/97 na temat wyposażenia ochronnego zawierały

następujące podpunkty: Zastosowanie i bezpieczeństwo Montaż

Wytrzymałość zmęczeniowa Odporność na zewnętrzne czynniki 

Ostrość krawędzi i naroży

ISO 9001:2000
igus® otrzymuje certyfikaty od listopada 1997

ESD/ATEX
Prowadniki E-Chains® igus® wykonane z materiału igumid G odnoszą się do

niemieckiego odpowiednika klasyfikacji Ex 3 GD zgodnie z normą ATEX-RL

94/9/EG. Łańcuchy E-Chains® igus® wykonane z materiału igumid ESD

odnoszą się do niemieckiego odpowiednika klasyfikacji Ex 2 GD zgodnie z

normą ATEX-RL 94/9/EG.

UL, CSA, CEI, CE i VDE
Wszystkie materiały igumid wykorzystywane w prowadnikach E-Chains® i

rurach odporne są na UL. Materiał igumid NB posiada zabezpieczenie ogniowe

klasy IIb zgodnie z testami VDE 0304 Part 3/5.70, klasyfikację V2 zgodnie z

UL 94 oraz klasę B2 materiałów konstrukcyjnych zgodną z DIN 4102.

Interbus i DESINA
Chainflex®- kable produkowane zgodnie z większością standardów między-

narodowych: Interbus: Certyfikat dla określonych przewodów busów CF11

DESINA: Wiele kabli Chainflex® zostało zatwierdzonych przez Desina

Czyste pomieszczenia IPA
Dużo łańcuchów E-Chains® nadaje się do użytku w czystych pomieszczeniach

określonych normą DIN EN ISO 14644-1.Potwierdzone przez instytut Fraunhofer

IPA

iF Design Award
16 iF Design-Awards od 1987 

igumid
Materiał igumid jest pozbawiony substancji toksycznych i spełnia normę

2002/95/EC (RoHS)

Znaczniej cichsza praca
Systemy E-Chain® igus® są znacznie cichsze. W akustycznych laboratoriach

TÜV porównywano różne łańcuchy E-Chains®. Systemy E3, E6 i E4/00 igus®

(seria E4/101) są znacznie cichsze od pozostałych produktów porównywalnych

wielkości (patrz także optymalizacja hałasu E-Chains® strona 5.37)

Więcej informacji i certyfikatów znajdą Państwo w internecie www.igus.pl
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5.67

ReadyChain
®

Plug and play E-ChainSystems®
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E-Chains® podzielone wewnętrznymi przedziałkami

E-Chain®, skonstruowane specjalnie dla Państwa maszyny

Systemy odciążenia ciągu, skonstruowane specjalnie 

do użytku i ruchu w Państwa maszynie

Specjalne przewody i węże, skonstruowane dla 

E-Chain® i pasujące do Państwa aplikacji

Komponenty wtyczek, konfekcjonowane wg. wymagań

Komponenty hydrauliczne, pasujące do Państwa aplikacji

Płytki montażowe i części blaszane, zoptymowane do szybkiej

wbudowy w Państwa maszynę - gotowe do wbudowania.

Podstawa transportowa i montażowa

igus® ReadyChains® zwiększają zysk
Nieważne czy duże projekty czy prosto skonfekcjonowane E-Chains® - my zmiejszymy z pomocą igus® ReadyChains® Państwa wydatki,

czas i nerwy. Ponad 700 systemów opuszcza tygodniowo nasze 10 fabryk ReadyChains® na całym świecie.

1
Zero kosztów magazynowania dla E-Chain® i wtyczek - Dzięki naszym szybkim dostawom, magazynowanie wysokoelastycznych

przewodów, wtyczek i inych części to przeszłość. Szczegółowe informacje strona 5.70

2
Redukcja o 50% długość cyklu produkcyjnego - igus® dostarcza dzięki swojej sprawnej logistyce kompletne systemy w ciągu 

2-8 dni, w gwarantowanym termine, na całym świecie. Szczegółowe informacje strona 5.71

3
Elastyczna reakcja na fluktuację zamówień - Z ReadyChains® są Państwo zawsze przygotowani na koniunkturalne wzloty i

upadki. Przenieście na nas wahania stopni obciążenia na tym obszarze. Szczegółowe informacje strona 5.72

4
Minimalizacja czasu postoju - Diabeł tkwi w szczegółach! Zakupując dużo pojedynczych części zwiększają Państwo nie tylko ryzyko

awarii Państwa maszyny, ale również utrudniają szukanie przyczyny. Z ReadyChains® otrzymują Państwo jedno rozwiązanie systemowe.

Każdy system jest przez nas sprawdzany przed wysyłką. igus® posiada certyfikat ISO 9001. Szczegółowe informacje strona 5.73

5
Redukcja ilości dostawców i zamówień u nich o 75% - Jedno zamówienie, jedna dostawa, jeden partner. Nie zawracajcie sobie

Państwo głowy zaopatrzeniem niezliczonych części od niezliczonych dostawców - my posiadamy potrzebny know-how do

zaopatrzenia szybko i tanio w optymalne części. Szczegółowe informacje strona 5.74

ReadyChains® | igus® zwiększa szybko zyski

Więcej przykładów i szczegółowych informacji znajdą Państwo w internecie www.readychain.eu

Zalety systemu igus®  plug and play E-Chain®

większy zysk elastyczna fluktuacja zamówień minimalizacja czasu postoju redukcja przepustowości redukcja ilości dostawców i

zamówień do nich o 75% bez magazynowania nowoczesne wyposażenie - niska cena za najwyższą jakość wszystkie systemy testowane

w naszym własnym laboratorium ponad 3000 wtyczek i dodatków na składzie dostawa z specyficznymi dla każdej maszyny częściami budowy

i blachy igus® posiada certyfikat jakości DIN EN ISO 9001:2000 własna fabryka ReadyChain® z ponad 80 specjalistami Ponad 800 systemów

opuszcza tygodniowo 10 ReadyChain® fabryk na całym świecie Korzyści z naszego doświadczenia od 1993 r. Serwis na całym świecie w ponad

45 krajach
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5.69

Państwo określają wielkość

Więcej przykładów i szczegółowych informacji znajdą Państwo w internecie www.readychain.eu

Od prostego ....................................................................................................................... po projekt

Państwo określają stopień konfekcjonowania

Każdy stopień jest możliwy
Skonfekcjonujemy dla Państwa wszystko od zwykłych

systemów E-Chain® z zamontowanymi przewodami

Chainflex® po kompleksowe systemy. Te systemy mogą

zawierać wszystkie przewody, węże (pneumatyczne,

hydrauliczne), złączki wtykowe, przegrody wew., elementy

łączące i montażowe, według Państwa wymagań.

Od pojedynczego .....................................................................................................po seryjne

Każdy rozmiar jest możliwy
Dzięki naszym nowoczesnym procesom produkcji

dostarczamy szybko i tanio pojedyńcze jak i seryjne produkty. 

Od krótkich .......................................................................................................................... po długie

Państwo określają długość przesuwu

Standardowe pakiety ReadyChain® - Gotowe do montażu

Każdy przesuw 
Z ReadyChains® mają Państwo do wyboru całe spektrum

możliwych przesuwów igus® E-Chain®

Od krótkich po ekstremalnie długie przesuwy - my

konfekcjonujemy wszystko. Korzystając z odpowiednich

zabezpieczeń gwarantujemy dostawę wszystkich długości

bez defektu. transportu.

Projektowanie

z igus
®
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ReadyChains® | igus® zwiększa szybko zyski

ReadyChain® "Premium"
Skonfekcjonowane systemy E-Chain® z

przewodami każdego rodzaju jaki i wtyczkami

oraz wszystkimi elementami montażowymi.

Specjalne wałki i łożyska ślizgowe

zamontowane zgodnie z Państwa specyfikacją.

ReadyChain® "Basic"
Prosto skonfekcjonowane systemy E-Chain®

wraz z zamontowanymi przewodami bez

złączek wtykowych i z etykietami opisanymi

na Państwa życzenie.

ReadyChain® "Standard"
Prosto skonfekcjonowane systemy E-Chain®

wraz z zamontowanymi przewodami ze

wszystkimi wtyczkami i z etykietami

opisanymi na Państwa życzenie.
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5.70 Więcej przykładów i szczegółowych informacji znajdą Państwo w internecie www.readychain.eu

1 Redukcja kosztów magazynowania
przewodów, E-Chain® i wtyczek do zera.

ReadyChains® | igus® zwiększa szybko zyski

…ponad 3,000 komponentów elektrycznych...

80,000 E-Chain® komponentów...

…w ogromnych magazynach przewodów igus®.

W Kolonii, igus® wytwarza swoje produkty na powierzchni ponad 25,000

m2. 80,000 produktów jest dostępnych od ręki. ReadyChain® firmy igus®

- to gotowe do podłączenia systemy prowadników z zarobionymi

przewodami. Dzięki zastosowaniu ReadyChain® możecie Państwo

oszczędzić koszty utrzymania maszyn. Realizowana przez nas dostawa

dużych ilości materiałów oszczędza Państawa czas i pieniądze, zarówno

w przypadku zastosowań wielokrotnych jak i w indywidualnych projektach.

Kompletny system prowadzenia przewodów ReadyChain® redukuje  do

minimum przestrzeń magazynowania i przesyłki prowadników E-Chains®,

przewodów oraz  elementów mocujących, zmniejszając jednocześnie

liczbę Państwa dostawców oraz zamówień o 75%. Wykorzystajcie Państwo

doświadczenie ponad 90 specjalistów firmy igus®,w zakresie gotowych

systemów ReadyChain® na swoją korzyść.

…ponad 850 specjalnych przewodów Chainflex® ...
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5.71Więcej przykładów i szczegółowych informacji znajdą Państwo w internecie www.readychain.eu

Projektowanie

z igus
®

ReadyChains® | igus® zwiększa szybko zyski

2 Redukcja czasu cyklu
z dni  - na godziny

System E-Chain®  E4/light, przewody Chainflex® płyty

montażowe i odciążenia ciągu igus® dostarczone jako gotowe

do montażu części

ReadyChain® "z rolki". ReadyChain® dla 

dużych przesuwów dostarczamy na bębnach kablowych

Dostawa igus® ReadyChain® optymalnie 

przygotowana do montażu

Czas dostawy zamówienia dostosowany do potrzeb

Państwa produkcji

Wózki transportowe do, jak i na terenie Państwa zakładu

igus® ReadyChain® na stojaku montażowym -  

szybki montaż końcowy

Duże partie dostaw dla Państwa seryjnej produkcji

Całkowity czas montażu kompletnych systemów prowadników 

E-ChainSystems® często trwa kilka dni. Możecie Państwo zredukować

czas przebiegu cykli do kilku godzin, dzięki zastosowaniu prowadników

ReadyChain® firmy igus®.

ReadyChains® - systemy gotowe do mocowania i instalacji.

Warunki dostawy prowadników ReadyChain® są najbardziej istotne dla

firmowego transportu i montażu w Państwa firmach. Wprowadzenie tego

produktu do pracy to jedno z naszych najważniejszych zadań dla Państwa

działalności. Doświadczeni specjaliści z oddziału planowania projektów

firmy igus® z chęcią doradzą Państwu właściwy dobór elementów tego

systemu, zaplanują sposób transportu i udzielą  wsparcia przy montażu.
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5.72

Fabryka igus® ReadyChain®: 90 ekspertów 

produkuje na trzech zmianach ponad 700 systemów tygodniowo

3 Elastyczna reakcja
na fluktuację zamówień

ReadyChains® | igus® zwiększa szybko zyski

Więcej przykładów i szczegółowych informacji znajdą Państwo w internecie www.readychain.eu

Specjalne działy troszczą się

o Państwa indywidualny projekt.

W pełni zautomatyzowane obciskarki -

gwarantują bezpieczne połączenia, racjonalnie podłączone

W pełni zautomatyzowana obróbka - 

niska cena dla najwyższej jakości

Duże projekty ReadyChain® - specjalnie wyszukani pracownicy

obejmują Państwa projekt od początku do końca

Bezskrętowa obsługa przewodów 

i pomiary

Precyzja w każdym miejscu pracy igus®.

W aplikacjach seryjnych i projektach jednostkowych

Wykorzystajcie Państwo możliwości produkcyjne firmy igus®

Pozostawcie nam, Wasze problemy z transportem. Fabryka igus®

ReadyChain® równoważy Państwa zmienność wielkości zamówień,

dzięki najnowocześniejszej technologii i wyspecjalizowanym

pracownikom.

Reagujcie elastycznie i wykorzystajcie nasze doświadczenie

Elastyczny plan produkcji. Gwarancja jakości i niskich cen. Wszyscy

pracownicy szkoleni są zarówno w zakresie instalacji prowadników

ReadyChain® jak i w montażu przewodów. Elastyczne planowanie

produkcji gwarantuje Państwu terminy dostaw
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5.73

Projektowanie

z igus
®

ReadyChains® | igus® zwiększa szybko zyski

Więcej przykładów i szczegółowych informacji znajdą Państwo w internecie www.readychain.eu

4 Minimalny czas
postoju maszyny

Test komponentów - siła rozciągająca/osiowa

dla igus® E-Chain®. v= 10 m/s, a= 200 m/s2

Test komponentów - 

sprawdzanie przewodów na skręcanie

Komora klimatyczna igus® - E-Chain® i 

Chainflex® w serii testów od -40° do +60°C

Wszystkie testy zostają sprotokółowane

i elektronicznie zapisane

Wspomagane komputerowo miejsca kontroli wysokiego

napięcia zapewniają najwyższą sprawdzoną jakość igus®

Jakość od samego początku

z nowoczesnymi maszynami

Adapter testowy do elektycznego sprawdzania

każdego pojedynczego przewodu Ready®

Wszystkie elementy prowadników przewodów ReadyChain®

poddawane są szczegółowej kontroli jakości i testom funkcjonalnym.

Zanim zostaną  one wysłane do Państwa, nasz dział kontroli jakości poddaje

każdy z systemów ReadyChain® testom funkcjonalnym za pomocą

specjalnych urządzeń testujących. Wszystkie systemy ReadyChain® oraz

ich elementy składowe przechodzą testy w laboratorium firmy igus®.

Każdego roku przeprowadza się ponad 2,000 testów przewodów oraz

systemów prowadników E-ChainSystems®. Gwarancja systemu firmy

igus® (zgodnie z zastosowaniem) zapewnia bezpieczeństwo oraz jakość

Państwa prowadników ReadyChain®. Firma igus® jest certyfikowana w

systemie DIN EN ISO 9001:2000.
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5.74

t

t

5 Redukcja liczby dostawców
i zamówień o 75%

ReadyChains® | igus® zwiększa szybko zyski

Więcej przykładów i szczegółowych informacji znajdą Państwo w internecie www.readychain.eu

Pracownik igus® podczas inspekcji

Projektowanie z przemyślanymi 

formularzami i specjalym programem

W przeciągu tygodnia możemy opracować Państwu

kompleksową ofertę

Opracowywanie szczegółowych

dokumentacji konstrukcyjnych

Precyzyjne plany produkcyjne i typologia

dla każdego przewodu

Jedno zamówienie – Jedna faktura – 

Jedna dostawa – Jeden partner

Zredukujcie Państwo swoje koszty planowania. Zdejmiemy z Państwa

możliwie jak największą część pracy. Nasz przeszkolony personel

krok po kroku udzieli wsparcia w bezproblemowym rozwoju Państwa

projektów z zastosowaniem systemów ReadyChain®. Możemy

zaprezentować wszystkie zalety systemów ReadyChain® w Państwa

firmie. Pojedziemy na miejsce planowanego przedsięwzięcia,

omówimy zastosowanie oraz zbierzemy wszystkie dane potrzebne

do Państwa projektu z zastosowaniem ReadyChain®.

Chains, kable, konfekcjonowanie
Zamówienie grupy komponentów

JEDNYM numerem artykułu

Otrzymanie grupy komponentów

Transport do maszyny
i montaż gotowy do natychmiastowego

użytku
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5.75

Projektowanie

z igus
®

ReadyChains® | Aplikacje

Więcej przykładów i szczegółowych informacji znajdą Państwo w internecie www.readychain.eu

Horyzontalna obrabiarka wielooperacyjna - konfekcjonowane

z systemem E-Chain® E4, przewody Chainflex® i dodatki

Obrabiarka wielooperacyjna - system E-Chain® E4/light,

Przewody Chainflex®, blaszki montażowe i odciążenia ciągu igus®

Montaż igus® ReadyChain®  na miejscu. igus® dostarcza od

razu części oprzyrządowania. To zaoszczędza czasu i

pieniędzy

Skonfekcjonowane E-Tube dla obrabiarki wielooperacyjnej. 

E-Tube chroni przewody przed brudem i wiórami

Magazyn narzędzi - igus® E2/000 E-Chain® konfekcjonowany 

z Chainflex® CF27, CF11 i przewody CF.INI 

Elastyczna reakcja na fluktuację zamówień: przeprowadzenie

montażu grupy komponentów od raz w igus®

Konfekcjonowane igus® E4 E-Chains® na procedurze

jednostki X/Y w przemyśle tekstylnym - wysokie taktowanie

Połączone skrzynką rozdzielczą ReadyChains®, która igus®

dostarcza razem: to ułatwia montaż 
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5.77

Zipper

hi [mm] Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm] 

047 9,0 10 - 16 16,0 - 22,0 12,5 18 - 38 0,40 5.80

07 10,3 6 - 64 12,5 - 71,0 15,0 18 - 38 0,55 5.82

09 15,0 10 - 50 18,2 - 58,2 19,3 28 - 48 1,00 5.84

15 17,0 15 - 100 26,0 - 113,0 23,5 38 - 180 1,20 5.86

17 32,0 15 - 100 25,5 - 113,0 39,0 63 - 125 1,00 5.88

hahi

Ba
Bi

R

hi [mm] Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm] 

R07 10,3 10 - 50 16,5 - 57,0 15,0 38 - 48 0,55 5.90

R09 15,0 10 - 50 18,2 - 58,2 19,3 48 - 100 1,00 5.92

R15 17,0 15 - 100 26,0 - 113,0 24,0 63 - 180 1,20 5.94

R17 32,0 15 - 100 25,5 - 113,0 39,0 63 - 125 1,20 5.96

hahi

Ba
Bi

R

07. 20. 0038.

R07. 20. 0038.

Struktura numeru art.

UL94-V2 - na
życzenie klienta

Zipper Seria R09
Zdobywca
iF-Design Award 

Cicha praca

Następna strona: Przykłady zastosowań i instrukcje montażu

Tabela wyboru
Seria Wysokość wew. Szerokość wew. Szerokość zew. Wysokość wew. Promień gięcia Samonośna strona

długość max. [m]

Promień gięcia

Symbol  

Zipper E-Tube
Czarny
kolor

Promień

Szerokość

Seria

Specjalne aspekty- Zipper
Klasa pom. czyste 1 (ISO klasa 3) dla Zipper
serii 15, przetestowane w Dryden En-
gineering Com pany, Kalifornia
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Tabela wyboru
Seria Wysokość wew. Szerokość wew. Szerokość zew. Wysokość wew. Promień gięcia Samonośna strona

długość max. [m]

Wewnętrzne
połączenie

ogniw

Zipper E-Tubes przeciw wiórom i brudowi

W pełni zamknięta rura E-Tube z zamkiem błyskawicznym 

Niezawodna ochrona przed brudem i wiórami

Bardzo szybkie otwieranie wzajemnie połączonych pokryw

Konstrukcja modułowa – możliwość wydłużania i skracania bez

dodatkowych narzędzi 

Mała podziałka dla ciągłej, cichej pracy, z dużym przyspieszeniem

Więcej danych technicznych takich jak materiały, odporność

chemiczna, temperatura  rozdz. Projektowanie, od str. 5.59

Możliwości dostępu Określenie wielkości Promień gięcia

Konstrukcja
“zamka
błyskawicznego”

Łączone
pokrywy

Materiał igumid G
-40/+130°C

Materiał ogniw:
igumid G

-40/+130°C

Materiał pokryw:
igumid TE

Ochrona przed
brudem i wiórami

Czarny
kolor

Promień

Szerokość

Seria

Promień gięcia

Symbol 

Zipper E-Chain®

Zipper E-Chains®

Zredukowany czas montażu:  szybkie otwieranie i zamykanie

pokrywy “zamkiem błyskawicznym”

Zipper można montować i demontować

na każdym ogniwie łańcucha

Mała podziałka zapewniające cichą ciągłą pracę 

Duże przyspieszenie: 100 m/s2 i więcej 

Dostępne wewnętrzne rozdzielenie dla większych wersji

Więcej informacji o danych technicznych takich jak materiały,

odporność chemiczna, temperatura  od str. 5.64

Konstrukcja
“zamka
błyskawicznego”

Możliwości dostępu Określenie wielkości Promień gięcia Struktura numeru art.

“Zipper” | Błyskawiczne otwieranie i zamykanie “Zippera”
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Seria 15 z przyspieszeniem 100 m/s2

Roboty transportowe, cicha praca

igus® E-Chain® Seria 17 na stole X-Y.

Przyspieszenie: 100 m/s2

igus® E-Chain® Seria 15 Zipper w 

w automatycznym osprzęcie – zredukowanie czasu montażu

Zwycięzca iF-Design award 

Zipper Seria R09
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Zipper | Zastosowanie 

Szybkie otwieranie i zamykanie E-Chains® i E-Tube za pomocą

Zippera - "Zipper" E-Chains® przekonuje w praktyce i w

osiągnięciach. Funkcjonowanie "Zippera" umożliwia znaczne

zredukowanie czasu montażu. Mała podziałka, duża elastyczność

mechanizmu zamykającego zapewniają doskonałe warunki pracy

przy dużych przyspieszeniach. Seria "Zipper" jest jednym z najbardziej

popularnych produktów E-Chain® wykorzystywanych w przemyśle.

Typowe przemysły & zastosowania
Roboty transportowe Półprzewodniki maszynowe Silniki

liniowe, rozruszniki Wszelakie mechanizmy Wyposażenie

pomiarowe Obrabiarki (Zipper-E-Tube) Transport bliski i

przeładunek materiałów
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Zipper

Montaż

KLIK!

3

PSTRYK!

2

Połączyć wszystkie pokrywy jak w “zamku błyskawicznym” Odłączyć pokrywy

Demontaż

Podważyć część boczną Przekręcić i rozdzielić

1 2

3 4

Pozycjonować ....

Dołączyć pokrywę

......przycisnąć i zatrzasnąć
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KLIK!

1
Przyłożyć i zatrzasnąć
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5.80

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

047.10. .0 10 16 018 028 038

047.16. .0 16 22

0 0.5 1.0 1.5

0 0.25 0.50 0.75

0.25

0.50

0

FLG
FLB

R

047 9

12
,59

Ba
Bi

7
max.

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

047. 10. 0038.

12,5

E-Chains® ramię w ramię -

pojedynczo lub jako

“multitaśmy - Seria Zipper

Seria 047 - otw. “zamkiem błysk.” promień zew.
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: 047.10. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

038

Promień dla wszystkich

szerokości!

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

ci
ęż

ar
 w

yp
eł

ni
en

ia
 [k

g/
m

]

Więcej informacji i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/047

Wskaźnik cen

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

1,0 m (77 ogniw) Seria 047.10.038.0

+ 1 zestaw elem. mocujących 450.10.12

Przykład zamówienia 1,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Bardzo mała podziałka dla optymalnego niskiego
hałasu i ciągłego ruchu 
"Szybki-Zipper" otwieranie & zamykanie
Pokrywy zamka mogą być odłączane lub
podłączone do każdego ogniwa łańcucha. 
Niska masa 
Sprawdzone dla wysokiego przyspieszenia 
w 100 m/s2 i więcej 

Bardzo gładki przesuw, Mikro-Rozmiar

Zipper | E-Chains® | Seria 047
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5.81

22,313

H

H
 -

 1
2,

5

12
,5R

D S/2

S

R 018 028 038

H 52 72 92

D 45 55 65

K 100 140 160

047

18,25 4

8

4

B

6/90∞ø 3

17 18,25

B 30∞

0450...1(PZ) 0450...2(PZ)

9

str. 5.79

047.10. 0450.10. PZ 0450.10. 1 16

047.16. 0450.16. PZ 0450.16. 2 2212

12

12

12

(+ grzebień)

(+ grzebień)

(+ grzebień)PZ 210.0450.

PZ 110.0450.

PZ 1210.0450.

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

Dla Nr art. Nr art Liczba Wymiary B

E-Chain® pełny zestaw z pełny zestaw bez zębów [mm]

grzebieniem grzebienia

Punkt ruchomy (z otworem)

0450...1(PZ)

0450...2(PZ)

Punkt nieruchomy (z trzpieniem)

Quicksnap - kompletny

zestaw, odłączalny element

mocujący

Quickfix - element mocujący

z kołkiem

Elementy mocujące

Dodatkowe cechy

Jedno częściowe, 

polimerowe, “wahadłowe”

Więcej informacji i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/047

Pełny zestaw, oba końce:

Jednoczęściowe zamówienie:

Elem. mocujące z otworem

Elem. mocujące z trzpieniem

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 10 mm (przy 0,2 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus
®

Podziałka = 13 mm Ogniwa / 1 m = 77 Dł. prowadnika = S/2 + K

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Wymiary wbudowania

Zipper | E-Chains® | Seria 047
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5.82

R

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

07.06. .0 06 12,5 018 028 038

07.10. .0 10 16,5 048*

07.16. .0 16 22,5

07.20. .0 20 27,0

07.30. .0 30 37,0

07.40. .0 40 47,0

07.50. .0 50 57,0

07.64. .0 64 71,0

1510
,38

max.

Ba
Bi

5.82

07 10,3

0.25

0.50

0.75

0 0.25 0.5 0.75

FLG

0 0.5 1.0 1.5

0

FLB

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

07. 20. 0038.

15
Wskaźnik cen

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Promień dla wszystkich

szerokości!

* 048 tylko dla 07.64

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

1,0 m (50 ogniw) Seria 07.20.038.0

+ elem.mocujące + grzeb. prowad. 060.20.12PZ

Przykład zamówienia 1,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)

Więcej informacji i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/07 

"Szybki-Zipper" otwieranie & zamykanie
Pokrywy zamka mogą być odłączane lub
podłączone do każdego ogniwa łańcucha
Niska masa, duża wytrzymałość 
Mała podziałka dla niskiego hałasu i ciągłego ruchu
Sprawdzone dla wysokiego przyspieszenia 
100 m/s2 i więcej 
Zintegrowana opcja odciążenia ciągu
Dostępne również jako Zipper E-Tube strona 5.90

Mały rozmiar

Zipper | E-Chains® | Seria 07

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem
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Seria 07 - “zamek błysk.” wzdłuż zew. promienia
Nr art. Bi [mm] Ba [mm] R [mm]Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: 07.20. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

038
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5.83

S/2D

20 22

S

R

H
 -

 1
5

15

H

+3

R 018 028 038 048*

H 52 72 92 112

D 45 55 65 75

K 100 140 160 190

07

5,8/90∞ 5,8/90∞

B

10 8 41084

3,2 3,2

A A B

17

90∞ 90∞

90∞ 90∞

060...1(PZ) 060...2(PZ)

060.06.12 PZ

10,3

str. 5.79

07.06. 060.06. PZ 060.06. 1 – 12,5

07.10. 060.10. PZ 060.10. 1 – 16,5

07.16. 060.16. PZ 060.16. 2 – 22,5

07.20. 060.20. PZ 060.20. 2 – 27,0

07.30. 060.30. PZ 060.30. 3 22 37,0

07.40. 060.40. PZ 060.40. 4 32 47,0

07.50. 060.50. PZ 060.50. 5 42 57,0

07.64. 060.64. PZ 060.64. 6 56 71,012

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Punkt ruchomy (z otworem)

060...1(PZ)

060...2(PZ)

Punkt nieruchomy (z trzpieniem)

Pełny zestaw z 
grzebieniem
Pełny zestaw bez
grzebienia

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 10 mm (przy 0,2 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus
®

Podziałka = 20 mm Ogniwa / 1 m = 50 Dł. prowadnika = S/2 + K

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Wymiary wbudowania
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Zipper | E-Chains® | Seria 07

Elementy mocujące

Dla Nr art. Nr art. Ilość Wymiar A Wymiar B

E-Chain ® pełny zestaw pełny zestaw zębów [mm] [mm]

z grzebieniem bez grzebienia

Grzebienie możliwe na punkcie ruchomym i/lub punkcie nieruchomym!

060.06.12 - 060.20.12: Tylko środkowe otwory

060.30.12 - 060.64.12: Tylko zewnętrzne otwory

Jedno częściowe,

polimerowe

z grzebieniami lub bez 

Quicksnap - pełny zestaw,

odłączalny ele. mocujący

Quickfix - element 

mocujący z kołkiem

Więcej informacji i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/07

Dodatkowe cechy

Struktura numeru art.

Pełny zestaw, oba

końce (z grzebieniem)

Jednoczęściowe zamówienie:

Elem. mocujące

z otworem (z grzebieniem)

Elem. mocujące

z trzpieniem (z grzebieniem)

PZ2060.06.

PZ1060.06.

PZ12060.06.

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link
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R

0 0.5 1.0 1.5
0

0 1.0 2.0 3.0

0.5

1.0

1.5

FLB

FLG

19
,3

15

Ba
Bi

13
max.

5.84

09 15

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

09. 20. 0038.

19,3

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

09.10. .0 10 18,2 028 038 048

09.16. .0 16 24,2

09.20. .0 20 28,2

09.30. .0 30 38,2

09.40. .0 40 48,2

09.50. .0 50 58,2

Zipper E-Chains® np.: w
specjalnej maszynie - krótszy

czas monatażu dzięki

otwieranym jak zamek

błyskawiczny ogniwom

łańcucha

Promień dla wszystkich

szerokości!

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Seria 09 - “zamek błysk.” wzdłuż zew. promienia
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: 09.20. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

038

"Szybki-Zipper" otwieranie & zamykanie
Pokrywy zamka mogą być odłączane lub podłączone
do każdego ogniwa łańcucha
Niska masa, duża wytrzymałość 
Mała podziałka dla niskiego hałasu i ciągłego ruchu
Sprawdzone dla wysokiego przyspieszenia 100 m/s2

i więcej
Zintegrowana opcja odciążenia ciągu
Dostępne również jako Zipper E-Tube strona 5.92

Więcej informacji i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/09

Wskaźnik cen

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

1,0 m (50 ogniw) Seria 09.20.038.0

+ elem.mocujące + grzeb. prowad. 080.20.12PZ

ci
ęż

ar
 w

yp
eł

ni
en

ia
 [k

g/
m

]

te
le

fo
n:

 2
2 

/ 
86

3 
57

 7
0

te
le

fa
ks

: 2
2 

/ 
86

3 
61

 6
9

ig
us

®
S

p.
 z

 o
. o

. 
02

-4
45

 W
ar

sz
aw

a
S

ys
te

m
y 

E
-C

ha
in

®
ig

us
®

"Wszechstronny"

Zipper | E-Chains® | Seria 09

Przykład zamówienia 1,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65
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R 028 038 048

H 76 96 116

D 60 070 80

K 130 160 190

S/2

20 28

S

R

H
 -

 1
9,

3

19
,3

H

+3

D

5.85

09
B

15 8 51585

A BA

5,8/90∞ 5,8/90∞

3,2 3,2

17

080...1(PZ) 080...2(PZ)

3∞

2∞

3∞

080.10.12 PZ

15

str. 5.79

09.10. 080.10. PZ 080.10. 1 – 18,2

09.16. 080.16. PZ 080.16. 2 – 24,2

09.20. 080.20. PZ 080.20. 2 – 28,2

09.30. 080.30. PZ 080.30. 3 22 38,2

09.40. 080.40. PZ 080.40. 4 32 48,2

09.50. 080.50. PZ 080.50. 5 42 58,212

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

1,4

7
B09.2.1

B09.2

B09.2.1

Podział wewnętrzny

Pionowy separator,

ze szczeliną
niezamontowany

zamontowany

Nowość w tym katalogu

Quickfix - element 

mocujący z kołkiem

Quicksnap - pełny zestaw,

odłączalny ele. mocujący

Pełny zestaw z 
grzebieniem
Pełny zestaw bez 
grzebienia

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

Elementy mocujące

Dla Nr art. Nr art. Ilość Wymiar A Wymiar B

E-Chain® pełny zestaw pełny zestaw zębów [mm] [mm]

z grzebieniem bez grzebienia

Grzebienie możliwe na punkcie ruchomym i/lub punkcie nieruchomym!

Jedno częściowe,

polimerowe

z grzebieniami lub bez 

080.06.12 - 080.20.12: Tylko środkowe otwory

080.30.12 - 080.50.12: Otwory (patrz wyżej)

Więcej informacji i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/09

Punkt ruchomy (z otworem)

080...1(PZ)

080...2(PZ)

Punkt nieruchomy (z trzpieniem)

Dodatkowe cechy

Struktura numeru art.

Pełny zestaw,

oba końce (z grzebieniem)

Jednoczęściowe zamówienie:

Elem. mocujące

z otworem (z grzebieniem)

Elem. mocujące

z trzpieniem (z grzebieniem)

PZ2080.10.

PZ1080.10.

PZ12080.10.

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 15 mm (przy 0,3 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus
®

Podziałka = 20 mm Ogniwa / 1 m = 50 Dł. prowadnika = S/2 + K

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Wymiary wbudowania
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Zipper | E-Chains® | Seria 09
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R

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

15.015. .0 15 26 038 048 075

15.025. .0 25 36 100 110 125

15.038. .0 38 49 145 180

15.050. .0 50 61

15.5.    .0 63 76

15.6.    .0 80 94

15.7.    .0 100 113

0 0.5 1.0 1.5 2.0

0 1.0 2.0 4.03.0

0.5

1.0

2.0

1.5

0

FLG

FLB

23
,5

17

Ba
Bi

15
max.

5.86

15 17

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

15. 025. 0038.

24

Promień dla wszystkich

szerokości!

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Więcej informacji i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/15

Wskaźnik cen

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

2,0 m (66 ogniwa) Seria 15.025.038.0

+ 2 przegrody 154 montowane co drugie ogniwo

+ 1 zestaw elem. mocujących + grzebień 1025.12PZ

ci
ęż

ar
 w

yp
eł

ni
en

ia
 [k

g/
m

] Seria 15 - “zamek błysk.” wzdłuż zew. promienia
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: 15.025. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!
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Klasyczny rozmiar

Zipper | E-Chains® | Seria 15

"Szybki-Zipper" otwieranie & zamykanie
Pokrywy zamka mogą być odłączane lub podłączone
do każdego ogniwa łańcucha
Duże kołki i podwójne zatrzaski ustalające dla
długiego użytkowania i dużej Dł.samonośnej
Mała podziałka dla niskiego hałasu i ciągłego ruchu
Sprawdzone dla wysokiego przysp. 100 m/s2 i więcej
Zintegrowana opcja odciążenia ciągu
Możliwość podziału wewnętrznego
Dostępne również jako Zipper E-Tube strona 5.94

Przykład zamówienia 2,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65
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R 038 048 075 100 110 125 145 180

H 100 120 175 225 245 275 315 385

D 90 120 145 155 170 190 225 279

K 185 215 300 375 410 455 520 630

3830,5

H

H
 -

 2
4

24

R

D S/2

S

1015.34.P(Z) - 1050.34.P(Z)

5.87

15

AB

16,5 14 7,516,5147,5

11

BA

6,5

17

B A

17 211721

6,2A B

17

27∞

90∞

27∞ 90∞

27∞

90∞

90∞

27∞

10...3P(Z) 10...4P(Z)

105.34.P(Z) - 107.34.P(Z)

8

1,5

154

1015.34P Z

17

str. 5.79

15.015. 1015. PZ 1015. P 2 – 25,5

15.025. 1025. PZ 1025. P 3 10 35,5

15.038. 1038. PZ 1038. P 4 23 48,5

15.050. 1050. PZ 1050. P 5 35 60,5

15.5. 105. PZ 105. P 6 48 75,0

15.6. 106. PZ 106. P 8 65 92,0

15.7. 107. PZ 107. P 10 85 112,03434

3434

3434

3434

3434

3434

3434

Więcej informacji i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/15

Wewnętrzny podział półką

pełnej szerokości

Dodatkowe cechy

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

str. 5.460

Pełny zestaw z 
grzebieniem
Pełny zestaw bez 
grzebienia

Punkt ruchomy (z otworem)

10...3P(Z)

10...4P(Z)

Punkt nieruchomy (z trzpieniem)

Struktura numeru art.

Pełny zestaw, oba

końce (z grzebieniem)

Jednoczęściowe zamówienie:

Elem. mocujące z

otworem (z grzebieniem)

Elem. mocujące z

trzpieniem (z grzebieniem)

PZ41015.

PZ31015.

PZ341015.

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 20 mm (przy 1,0 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus
®

Podziałka = 30,5 mm Ogniwa / 1 m = 33 Dł. prowadnika = S/2 + K

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Wymiary wbudowania
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Zipper | E-Chains® | Seria 15

Dla Nr art. Nr art. Ilość Wymiar A Wymiar B

E-Chain® pełny zestaw pełny zestaw zębów [mm] [mm]

z grzebieniem bez grzebienia

Grzebienie możliwe na punkcie ruchomym i/lub punkcie nieruchomym!

Jedno częściowe,

polimerowe

z grzebieniami lub bez 

Podział wewnętrzny

Pionowy separator, 

ze szczeliną

nie zamontowany 153

zamontowany 154

Elementy mocujące
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R

0 0.50 1.00 1.50

0 1.0 2.0 3.0

0.25 0.75 1.25

0.5 1.5 2.5

0.50

1.00

1.50

0.25

0.75

1.25

0

FLG

FLB

3
9

3
2

Ba
Bi

28
max.

5.88

17 32

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

17. 2. 0100.

39

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

17.1. .0 15 26 063 075

17.2. .0 25 36 100 125

17.3. .0 38 49

17.4. .0 50 61

17.5. .0 63 76

17.6. .0 80 94

17.7. .0 100 113

Promień gięcia 048*

tylko dla serii 17.7 

na życzenie

Promień dla wszystkich

szerokości!

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Więcej informacji i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/17

Wskaźnik cen

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

3,0 m (99 ogniwa) Seria 17.2.100.0

+ 2 przegrody 172 montowane co drugie ogniwo

+ 1 zestaw elem. mocujących + grzebień 117.2.12PZ

ci
ęż
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eł
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ia
 [k

g/
m

]

"Szybki-Zipper" otwieranie & zamykanie
Pokrywy zamka mogą być odłączane lub podłączone
do każdego ogniwa łańcucha
Możliwość podziału wewnętrznego
Mała podziałka dla niskiego hałasu i ciągłego ruchu
Sprawdzone dla wysokiego przysp. 100 m/s2 i więcej
Zintegrowana opcja odciążenia ciągu
Dostępne również jako Zipper E-Tube strona 5.96

Duży rozmiar

Zipper | E-Chains® | Seria 17
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Przykład zamówienia 3,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Seria 17 - “zamek błysk.” wzdłuż zew. promienia
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: 17.2. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

100
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3830,5

H

H
 -

 3
9

39

R

D S/2
S

5.89

17
B

17 14 717147

A BA

5,2

10/90˚

5,2

10/90˚

17

90∞
90∞

117...1P(Z) 117...2P(Z)

R 063 075 100 125

H 165 189 239 289

D 115 130 155 180

K 275 305 395 475

10

2

1,5

10
174 172

117.1.12P Z

32

17.1. 117.1. PZ 117.1. P 2 - 25,5

17.2. 117.2. PZ 117.2. P 3 12 35,5

17.3. 117.3. PZ 117.3. P 4 25 48,5

17.4. 117.4. PZ 117.4. P 5 37 60,5

17.5. 117.5. PZ 117.5. P 6 48 76,0

17.6. 117.6. PZ 117.6. P 8 65 93,0

17.7. 117.7. PZ 117.7. P 10 85 113,01212

1212

1212

1212

1212

1212

1212

Wewnętrzny podział przegrodą

półkową kratownicową

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

Punkt ruchomy (z otworem)

117...1P(Z)

117...2P(Z)

Punkt nieruchomy (z trzpieniem)

Struktura numeru art.

Pełny zestaw z 
grzebieniem
Pełny zestaw bez 
grzebienia

Pełny zestaw, oba

końce (z grzebieniem)

Jednoczęściowe zamówienie: 

Elem. mocujące z

otworem (z grzebieniem)

Elem. mocujące z

trzpieniem (z grzebieniem)

PZ

PZ

2117.1.

1117.1.

PZ12117.1.

Elementy mocujące

Dla Nr art. Nr art. Ilość Wymiar A Wymiar B

E-Chain® pełny zestaw pełny zestaw zębów [mm] [mm]

z grzebieniem bez grzebienia

Grzebienie możliwe na zabieraku i / lub punkcie nieruchomym!

Jedno częściowe,

polimerowe

z grzebieniami lub bez 

Podział wewnętrznyPionowy separator 

dla 17.1 to 17.4

nie zamontowany 171

zamontowany 172

Pionowy separator 

dla 17.5 to 17.7

nie zamontowany 173

zamontowany 174

117.1.12P(Z): Tylko środkowe otwory

117.2.12P(Z) - 117.7.12P(Z): Tylko zewnętrzne otwory

Więcej informacji i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/17

Dodatkowe cechy

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 25 mm (przy 1,5 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus
®

Podziałka = 30,5 mm Ogniwa / 1 m = 33 Dł. prowadnika = S/2 + K

Punkt ruchomy
Punkt nieruchomy

Wymiary wbudowania
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R

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

R07.10. .0 10 16,5 038 048

R07.16. .0 16 22,5

R07.20. .0* 20 27,0

R07.30. .0 30 37,0

R07.40. .0** 40 47,0

R07.50. .0* 50 57,00 0.25 0.50 0.75

0 0.5 1.0 1.5

0.25

0.50

0.75

FLG

0

FLB

1510
,3

Ba
Bi

8
max.

5.90

R07 10,3

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

R07. 20. 0038.

15

Promień dla wszystkich

szerokości!

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Więcej informacji i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/07

Wskaźnik cen

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

1,0 m (50 ogniw) Seria R07.20.038.0

+ 1 zestaw elem. mocujących + grzebień 060.20.12PZ
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 [k

g/
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]

Rozmiar mikro i ochrona przed brudem

Zipper | E-Tube | Seria R07

"Szybki-Zipper" otwieranie & zamykanie
Niska masa, duża wytrzymałość
Pokrywy zamka mogą być odłączane lub podłączone
do każdego ogniwa prowadnika
Ochrona przed brudem i wiórami
Mała podziałka dla niskiego hałasu i ciągłego ruchu
Sprawdzone dla wysokiego przyspieszenia 100 m/s2

i więcej
Zintegrowana opcja odciążenia ciągu
Najmniejsza E-Tube otwierana zamkiem
błyskawicznym
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Przykład zamówienia 3,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Seria R07 - “zamek błysk.” wzdłuż zew. promienia
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: R07.20. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

038
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S/2

20 22

S

R

H
 -

 1
5

15

H

+3

DR 038 048

H 92 112

D 65 75

K 160 190

5.91

R07
B

10 8 41084

A BA

5,8/90∞ 5,8/90∞

3,2 3,2

17

90∞ 90∞

90∞ 90∞

060...1(PZ) 060...2(PZ)

060.10.12 PZ

10,3

R07.10. 060.10. PZ 060.10.12 1 – 16,5

R07.16. 060.16. PZ 060.16.12 2 – 22,5

R07.20. 060.20. PZ 060.20.12 2 – 27,0

R07.30. 060.30. PZ 060.30.12 3 22 37,0

R07.40. 060.40. PZ 060.40.12 4 32 47,0

R07.50. 060.50. PZ 060.50.12 5 42 57,012

12

12

12

12

12

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Pełny zestaw z 
grzebieniem
Pełny zestaw bez 
grzebienia

Elementy mocujące

Dla Nr art. Nr art. Ilość Wymiar A Wymiar B

E-Chain® pełny zestaw pełny zestaw zębów [mm] [mm]

z grzebieniem bez grzebienia

Grzebienie możliwe na zabieraku i / lub punkcie nieruchomym!

Punkt ruchomy (z otworem)

060...1(PZ)

060...2(PZ)

Punkt nieruchomy (z trzpieniem)
060.10.12 - 060.20.12: Tylko środkowe otwory

060.30.12 - 060.50.12: Tylko zewnętrzne otwory

Jedno częściowe,

polimerowe

z grzebieniami lub bez 

Quickfix - element mocujący

z kołkiem

Quicksnap - komplet,

przyłączany do jednostki

montażowej

Więcej informacji i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/07

Dodatkowe cechy

Struktura numeru art.

Pełny zestaw,

oba końce (z grzebieniem)

Jednoczęściowe zamówienie:

Elem. mocujące z

otworem (z grzebieniem)

Elem. mocujące

z trzpieniem (z grzebieniem)

PZ

PZ

2060.10.

1060.10.

12060.10.

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 10 mm (przy 0,2 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus
®

Podziałka = 20 mm Ogniwa / 1 m = 50 Dł. prowadnika = S/2 + K Wymiary wbudowania
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Zipper | E-Tube | Seria R07
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R

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

R09.10. .0 10 18,2 048 075 100

R09.16. .0 16 24,2

R09.20. .0 20 28,2

R09.30. .0 30 38,2

R09.40. .0 40 48,2

R09.50. .0 50 58,20 0.5 1.0 1.5

0 1.0 2.0 3.0

0.5

1.0

1.5

0

FLG

FLB

19
,3

15

Ba
Bi

12,5
max.

5.92

R09 15

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

R09. 20. 0048.

19,3

Promień dla wszystkich

szerokości!

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

"Szybki-Zipper" otwieranie & zamykanie
Niska masa, duża wytrzymałość
Pokrywy zamka mogą być odłączane lub podłączone
do każdego ogniwa prowadnika
Ochrona przed brudem i wiórami
Mała podziałka dla niskiego hałasu i ciągłego ruchu
Sprawdzone dla wysokiego przyspieszenia 100 m/s2

i więcej
Zintegrowana opcja odciążenia ciągu
Mała E-Tube otwierana zamkiem błyskawicznym
Zwycięzca iF-Design Award 

Więcej informacji i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/r09

"Wszechstronny"-Ochrona przed brudem

Zipper | E-Tube | Seria R09

Wskaźnik cen

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

5,0 m (90 ogniwa) Seria R09.20.048.0

+ 1 zestaw elem. mocujących + grzebień 080.20.12PZ
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 [k
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]

Przykład zamówienia 5,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)
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Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Seria R09 - “zamek błysk.” wzdłuż zew. promienia
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: R09.20. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!
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S/2

20 28

S

R

H
 -

 1
9,

3

19
,3

H+3

DR 048 075 100

H 116 170 220

D 80 107 132

K 190 280 360

5.93

R09
B

15 8 51585

A BA

5,8/90∞ 5,8/90∞

3,2 3,2

17

3∞

2∞

3∞

080...1(PZ) 080...2(PZ)

080.10.12 PZ

15

R09.10. 080.10. PZ 080.10.12 1 – 18,2

R09.16. 080.16. PZ 080.16.12 2 – 24,2

R09.20. 080.20. PZ 080.20.12 2 – 28,2

R09.30. 080.30. PZ 080.30.12 3 22 38,2

R09.40. 080.40. PZ 080.40.12 4 32 48,2

R09.50. 080.50. PZ 080.50.12 5 42 58,212

12

12

12

12

12

Punkt ruchomy
Punkt nieruchomy

Struktura numeru art.

Pełny zestaw z 
grzebieniem
Pełny zestaw bez 
grzebienia

Pełny zestaw,

oba końce (z grzebieniem)

Jednoczęściowe zamówienie: 

Elem. mocujące

z otworem (z grzebieniem)

Elem. mocujące

z trzpieniem (z grzebieniem)

PZ2080.10.

PZ1080.10.

PZ12080.10.

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 15 mm (przy 0,3 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus
®

Podziałka = 20 mm Ogniwa / 1 m = 50 Dł. prowadnika = S/2 + K Wymiary wbudowania
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Zipper | E-Tube | Seria R09

Elementy mocujące

Dla Nr art. Nr art. Ilość Wymiar A Wymiar B

E-Chain ® pełny zestaw pełny zestaw zębów [mm] [mm]

z grzebieniem bez grzebienia

Grzebienie możliwe na zabieraku i / lub punkcie nieruchomym!

Punkt ruchomy (z otworem)

080...1(PZ)

080...2(PZ)

Punkt nieruchomy (z trzpieniem)

Jedno częściowe,

polimerowe

z grzebieniami lub bez 

Quickfix - element mocujący

z kołkiem

Quicksnap - komplet,

przyłączany do jednostki

montażowej

080.06.12 - 080.20.12: Tylko środkowe otwory

080.30.12 - 080.50.12: Otwory (patrz wyżej)

Więcej informacji i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/r09

Dodatkowe cechy

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

str. 5.79
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R

0 0.5 1.0 1.5 2.0
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FLG

FLB

0.5
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0 1.0 2.0 4.03.0

23
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17
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R15 17
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FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

R15. 025. 0063.

24

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

R15.015. .0 15 26 063 075 100

R15.025. .0 25 36 110 125 145

R15.038. .0 38 49 180

R15.050. .0 50 61

R15.063. .0 63 76

R15.080. .0 80 94

R15.100. .0 100 113

Szerokości Bi 015, 038,
050,100 są dostępne na
zapytanie.
Termin dostawy: 
ok. 6-8 tygodni od czasu
otrzymania zamówienia.

Promień dla wszystkich

szerokości!

2,0 m (66 ogniw) Seria R15.025.063.0

+ 2 przegrody R154 montowane co drugie ogniw

+ 1 zestaw elem. mocujących +grzebień 1015.025.12PZ

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

"Szybki-Zipper" otwieranie & zamykanie
Duże kołki i podwójne zatrzaski zastosowane
do dużych długości samonośnych 
Pokrywy zamka mogą być odłączane lub
podłączone do każdego ogniwa łańcucha
Ochrona przed brudem i wiórami
Mała podziałka dla niskiego hałasu i ciągłego
ruchu
Zintegrowana opcja odciążenia ciągu
Sprawdzone dla wysokiego przyspieszenia 
100 m/s2 i więcej
Możliwość podziału wewnętrznego

Więcej informacji i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/r15

Klasyczny, ochrona przed brudem

Zipper | E-Tube | Seria R15

Wskaźnik cen

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria
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Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Przykład zamówienia 2,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)

Seria R15 - “zamek błysk.” wzdłuż zew. promienia
Nr art. Bi [mm] Ba [mm] R [mm]Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: R15.025. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!
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3830,5

H

H
 -

 2
4

24

R

D S/2

S

R 063 075 100 110 125 145 180

H 150 175 225 245 275 315 385

D 120 145 155 170 190 225 279

K 260 300 375 410 455 520 630

1015.32.P(Z) - 1050.32.P(Z)

5.95

R15

16,5147,5 16,5 14 7,5

AB BA

11

6,5

17

B A

17 211721

6,2A B

17

90∞

27∞ 90∞

27∞

10...3P(Z) 10...2P(Z)

105.32.P(Z) - 107.32.P(Z)

8

1,5

154

1015.32.12P Z

17

R15.015. 1015. PZ 1015. P 2 – 25,5

R15.025. 1025. PZ 1025. P 3 10 35,5

R15.038. 1038. PZ 1038. P 4 23 48,5

R15.050. 1050. PZ 1050. P 5 35 60,5

R15.063. 105. PZ 105. P 6 48 75,0

R15.080. 106. PZ 106. P 8 65 92,0

R15.100. 107. PZ 107. P 10 85 112,0

32 32

3232

32

32

32

3232

32

32

32

32

32

Pełny zestaw z 
grzebieniem
Pełny zestaw
bez grzebienia

Punkt ruchomy (z otworem)

10...3P(Z)

10...2P(Z)

Punkt nieruchomy (z trzpieniem)

Wewnętrzny podział przegrodą

półkową kratownicową

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

Struktura numeru art.

Pełny zestaw,

oba końce (z grzebieniem)

Jednoczęściowe zamówienie: 

Elem. mocujące

z otworem (z grzebieniem)

Elem. mocujące

z trzpieniem (z grzebieniem)

PZ21015.32.

PZ11015.32.

PZ121015.32.

Elementy mocujące

Dla Nr art. Nr art. Ilość Wymiar A Wymiar B

E-Chain® pełny zestaw pełny zestaw zębów [mm] [mm]

z grzebieniem bez grzebienia

Grzebienie możliwe na punkcie ruchomym i/lub punkcie nieruchomym!

Jedno częściowe,

polimerowe

z grzebieniami lub bez 

Podział wewnętrzny

Pionowy separator, 

ze szczeliną

nie zamontowany R153

zamontowany R154

Więcej informacji i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/r15

Dodatkowe cechy

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 20 mm (przy 1,0 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus
®

Podziałka = 30,5 mm Ogniwa / 1 m = 33 Dł. prowadnika = S/2 + K

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Wymiary wbudowania

te
le

fo
n:

 2
2 

/ 
86

3 
57

 7
0

te
le

fa
ks

: 2
2 

/ 
86

3 
61

 6
9

Z
ip

pe
r 

E
-T

ub
e

W
ys

ok
oś

ć 
w

ew
.: 

17
 m

m

Zipper | E-Tube | Seria R15

str. 5.79

PL BCC10 Ketten 076-097:KAPITEL 5  02.11.10  09:46  Seite 95



R

0 0.50 1.00 1.50

0 1.0 2.0 3.0

0.25 0.75 1.25

0.5 1.5 2.5

0.50

1.00

1.50

0.25

0.75

1.25

0

FLG

FLB

3
9

3
2

Ba

Bi

28
max.

5.96

R17 32

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

R17. 025. 0063.

39

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

R17.015. .0 15 26 063 075 100

R17.025. .0 25 36 125

R17.038. .0 38 49

R17.050. .0 50 61

R17.063. .0 63 76

R17.080. .0 80 94

R17.100. .0 100 113

Szerokości Bi 015, 038,
050,100 są dostępne na
zapytanie.
Termin dostawy: 
ok. 6-8 tygodni od czasu
otrzymania zamówienia.

Promień dla wszystkich

szerokości!

3,0 m (99 ogniwa) Seria R17.025.063.0

+ 2 przegrody R172 montowane co drugie ogniwo

+ 1 zestaw elem. mocujących + grzebień 117.025.12PZ

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

"Szybki-Zipper" otwieranie & zamykanie
Strona zewnętrzna odporna na brud
Pokrywy zamka mogą być odłączane lub
podłączone do każdego ogniwa prowadnika
Ochrona przed brudem i wiórami
Mała podziałka dla niskiego hałasu i ciągłego ruchu
Zintegrowana opcja odciążenia ciągu
Sprawdzone dla wysokiego przyspieszenia 100 m/s2

i więcej
Możliwość podziału wewnętrznego

Więcej informacji i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/r17

Duży, ochrona przed brudem

Zipper | E-Tube | Seria R17

Wskaźnik cen

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości
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Przykład zamówienia 3,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)

Seria R17 - “zamek błysk.” wzdłuż zew. promienia
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: R17.025. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!
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S/2

30,5 38

S

R

H
 -

 3
9

39

H

DR 063 075 100 125

H 165 189 239 289

D 115 130 155 180

K 275 305 395 475

5.97

R17

717

A B

117.025 – 117.100

C

5,
2

717

B

117.015

C5,2

14

90∞
90∞

10

2

R172

117.015.12P Z

32

17.015. 117.015. PZ 117.015. P 2 – 25,7 10

17.025. 117.025. PZ 117.025. P 3 12 35,7 20

17.038. 117.038. PZ 117.038. P 4 25 48,7 30

17.050. 117.050. PZ 117.050. P 5 37 60,7 40

17.063. 117.063. PZ 117.063. P 6 48 73,7 50

17.080. 117.080. PZ 117.080. P 8 65 93,7 70

17.100. 117.100. PZ 117.100. P 10 85 113,7 9012

12

12

12

12

1212

12

1212

1212

1212

Pełny zestaw z 
grzebieniem
Pełny zestaw bez 
grzebienia

Dla Nr art. Nr art. Ilość Wymiar A Wymiar B

E-Chain ® pełny zestaw pełny zestaw zębów [mm] [mm]

z grzebieniem bez grzebienia

Grzebienie możliwe na punkcie ruchomym i/lub punkcie nieruchomym!

Element mocujący, “sztywny”

polimerowy, z grzebieniem

lub bez grzebienia

Wewnętrzny podział półką

pełnej szerokości

Więcej informacji i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/r17

Dodatkowe cechy

Struktura numeru art.

Pełny zestaw,

oba końce (z grzebieniem)

Jednoczęściowe zamówienie:

Elem. mocujące

z otworem (z grzebieniem)

Elem. mocujące

z trzpieniem (z grzebieniem)

PZ2117.015.

PZ1117.015.

PZ12117.015.

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 30 mm (przy 1,5 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus
®

Podziałka = 30,5 mm Ogniwa / 1 m = 33 Dł. prowadnika = S/2 + K

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Wymiary wbudowania
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Zipper | E-Tube | Seria R17

Elementy mocującePunkt ruchomy (z otworem)

117...1P(Z)

117...2P(Z)

Punkt nieruchomy (z trzpieniem)

117...1P(Z) 117...2P(Z)

Jedno częściowe,

polimerowe

z grzebieniami lub bez 

Podział wewnętrzny

Pionowy separator, 

ze szczeliną

nie zamontowany R171

zamontowany R172

str. 5.79
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EasyChain®
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5.99

Easy
Chain®

E/Z

Bi
Ba

h
i

h
a R

E03. 05. 0028.

hi [mm] Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm] 

E03 5 5 - 10 8,7 - 13,7 8 10 - 28 0,40 5.102

E04 7 7 13 10 15 - 48 0,55 5.104

E045·Z045 9,4 10 - 27 16 - 37 12,5 18 - 38 0,40 5.106

E06 10,5 / 10,7 10 - 20 16,5 - 26,5 15 18 - 38 0,55 5.108

Z06 10,5 / 10,7 10 - 16 16,5 - 22,5 15 18 - 38 0,55 5.108

E065 11,3 16 - 36 24,8 - 49,3 15 18 - 38 0,60 5.110

E08·Z08 14,6 / 14,7 10 - 50 18,2 - 58,2 19,3 28 - 48 1,00 5.112

E14·Z14 19 15 - 50 27 - 62 25 28 - 125 0,65 5.114

E200·Z200 24,3 37 - 57 74,4 - 120,4 35 55 - 200 1,75 5.116

E16·Z16 32 23 - 100 37,5 - 115,3 39 40 - 100 1,00 5.118

E26·Z26 36,5 / 37,1 47 - 75 92 - 167 50 63 - 250 2,00 5.120

E300·Z300 48,5 46 - 75 95 - 170 64 75 - 300 2,25 5.122

Easy Chain®: "E" i "Z" tworzą "Easy"
Łatwo wypełnianie w promieniu wew. (wersja "Z") lub zew. (wersja "E")

Szybki dostęp do kabla bez otwierania i zamykania pokryw

Możliwość montażu i demontażu w dowolnym punkcie

Niska cena za jednolitą konstrukcję

Ochrona przed brudem

Elem. mocujące dostępne z integralnym odciążeniem ciągu

Możliwość ograniczonego skrętu

Dostępne z wewnętrznym separatorem (różne typy)

Współczynnik palności UL94-V2

Możliwość wykorzystania w czystych pomieszczeniach

Więcej wiadomości na temat danych technicznych takich jak

materiały, odporność chem., temperatura  

Rozdział o konstrukcji, od strony 5.64

od Serii
E06/Z06
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Easy Chain® | Łatwe wtykanie kabli
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Następna strona: Przykłady zastosowań i instrukcje montażu

Tabela wyboru
Seria Wysokość wew. Szerokość wew. Szerokość zew. Wysokość zew. Promień gięcia Długość strona

samonośna max. [m]

Możliwości dostępu Wymiary Promień gięcia Struktura numeru art.

Promień gięcia
Łatwe wtykanie kabla
wzdłuż wewnętrznego
promienia (Wersja "Z")

Łatwe wtykanie kabla
wzdłuż zewnętrznego
promienia (Wersja "E")

Gładkie, przyja-zne
kablom kon-tury
wewnętrzne

Proste wciskanie
kabli 

Materiał 
igumid NB

-30/+100°C

Połączenia
kołkowe chro-
nią przed zła-
maniem

Kolor
czarny

Promień

Szerokości

Seria

Dodatkowe cechy - E/Z Chain

Easy
Chain®

5 mm

Certyfikat jakości IPA: Klasyfikacja ESD poziom 1 (dla serii

E14.3.038) Wersje specjalne na zapytanie. Wersje z

przewodnością elek. ESD/ATEX możliwe tylko pod pewnym

warunkiem

Przewody po prostu wcisnąć kciukiem w E-Chain® - gotowe!

Najmniejsza wysokość wew. 5 mm.

Seria E03 Easy Chain®

Certyfikat jakości IPA: Klasa czystości

powietrza ISO 2 (przy v=1m/s)

Klasyfikacja UL94-V2

Możliwość ruchu 

skręcającego

System E1
Modułowa, 1-częściowa taśma
dla prostych aplikacji

od strony 5.124

SnapChain
Zestawy przewodów 
monotwane w pęczkach

od stronyx 5.130
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5.100

Easy
Chain®

E/Z

Typowe przemysły & zastosowania
Maszyny ogółem Zastosowanie w czystych pomieszczeniach

W urządzeniach elektrycznych  Wyposażeniu biurowym  

Automatach sprzedających

Easy Chain® | Zastosowanie

Dostępne są dwie wersje EasyChains®: zewnętrznym dostępem (E)  lub

z wewnętrznym dostępem (Z). Redukcja czasu montażu jest głównym

powodem wybierania  EasyChains®. Wykonanie z bardzo elastycznego

i mocnego materiału igumid umożliwia zastosowanie w wielu aplikacjach:

Optymalna elastyczność, klasyfikacja UL94-V2 i użycie w czystych

pomieszczeniach. Ich jednolita konstrukcja czyni EasyChain® atrakcyjne

cenowo. Nie można stosować ich w mocno obciążonych aplikacjach.

Easy Chain® wykorzystywany w umeblowaniu biurowym z

klasyfikacją UL94 – V2

Easy Chain® seria E14 w jednostce serwera, wyjmowany do

celów konserwacyjnych. Klasa czystego pomieszczenia 1 ISO

jest standardem.

We wszystkich rodzajach mechanizmów Easy Chains®
redukuje czas montażu

Możliwość kombinowania stylu "E" i "Z" (dostęp zewnętrzny i

wewnętrzny) 
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5.101

E/Z
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Easy Chain® | Wskazówki montażowe

CLICK!

1 2

1 2

1 2Wyjmowanie kablaWkładanie kabla

Przekręcić i zatrzasnąć lub przekręcić i rozdzielić Wkładanie kabla

1 2

Łączenie | Rozdzielanie | Wypełnianie | Serie E03 · E04 · EZ/045

1 2

3 4

5 6

Łączenie | Serie E/Z06 · E065 · E/Z08 · E/Z14 · E/Z200 · E/Z16 · E/Z26 · E/Z300

Przyłożyć i zatrzasnąć Zatrzasnąć trzpienie zasadą "przycisku guzikowego" 

Rozdzielanie | Serie E/Z06 · E065 · E/Z08 · E/Z14 · E/Z200 · E/Z16 · E/Z26 · E/Z300

Podważyć część boczną Przekrącić i rozdzielić

Wypełnianie | Serie E/Z06 · E065 · E/Z08 · E/Z14 · E/Z200 · E/Z16 · E/Z26 · E/Z300

Film przedstawiający montaż znajdą Państwo na stronie www.igus.pl/pl/EZ_assembly
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5.102

E03 5

Bi [mm] Ba[mm] R [mm]

E03.05. .0 05 8,7 010 012 015

E03.07. .0 07 10,7 018 028

E03.10. .0 10 13,7

0 0.25 0.50 0.75

FLB

FLG

0

0 0.5 1.0 1.5

0.25

0.50

0.75

R

Ba
Bi

853
max.

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

E03. 05. 0028.

8

Promień dla wszystkich

szerokości!

1,0 m (100 ogniw) Seria E03.05.028.0

+ 1 zestaw elem. mocujących E03.05.12Z

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Najmniejszy E-Chain® igus®– Niska cena

Easy Chain® | Seria E03

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/e03

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Najmniejszy E-Chain® igus ® – 
wew. wymiary 5 x 5 mm  
Bardzo łatwy do wypełnienia – idealny do
zespołów kabli
Mała podziałka zapewniająca cichą ciągłą pracę
Bardzo lekki – idealny do niskiej masy wypełnienia
Elem. mocujące z integralnym odciążeniem ciąguWskaźnik cen

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

ci
ęż

ar
 w

yp
eł

ni
en

ia
 [k

g/
m

]

Przykład zamówienia 1,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)
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Seria E03 - wypełnianie wzdłuż zew. promienia
Nr art. Promień gięcia

Ba: - rozmiar kołka ok. 0,1 - 0,3 mm szerzej!

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: E03.05. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

028

PL BCC10 Ketten 098-129:KAOITEL 5  02.11.10  09:57  Seite 102



5.103

E03

1410

H

H
 -

 8

8

R

D S/2

S

17

B

3

E03...1Z E03...2Z

R 010 012 015 018 028

H 30 34 40 46 66

D 25 27 30 33 43

K 55 60 70 80 110

5

str. 5.101

Dodatkowe cechy

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

Punkt ruchomy (z otworem)

E03...1Z

E03...2Z

Punkt nieruchomy (z trzpieniem)

Jednczęściowe, polimerowe,

z odciążeniem ciągu

Płyta adaptera

dla szybkich instalacji

03.10.QF = Płyta adaptera dla

wszystkich rozmiarów - Płyta

adaptera posiada boczne perforacje

umożliwiające jej dopasowanie do

danej szerokości prowadnika. Płyta

adaptera nie jest koniecznie

potrzebna do montażu elem. przyłą-

czeniowych, które można zamoco-

wać śrubami również bez płyty

adaptera.

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/e03

Pełny zestaw, oba końce:

Jednoczęściowe zamówienie: 

Elem. mocujące z otworem

Elem. mocujące z trzpieniem
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Easy Chain® | Seria E03

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 10 mm (przy 0,1 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus
®

Podziałka = 10 mm Ogniwa / 1 m = 100 Dł. prowadnika = S/2 + K

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Wymiary wbudowania

Elementy mocujące

Element

przyłączeniowy

Płytka adaptera

Nr art. 03.10.QF

E03.05. 03.05. Z 8,7

E03.07. 03.07. Z 10,7

E03.10. 03.10. Z 13,712

12

12

Dla Nr art. Wymiar B

E-Chain® pełny zestaw [mm]

(+ grzebień)

(+ grzebień)

(+ grzebień)Z205.03.

Z105.03.

Z1205.03.
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Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

E04.07. .0 07 13 015 018 028

038 048

0 0.25 0.50 0.75

0.25

0.50

0.75

0

FLG

FLB

0 0.5 1.0 1.5

R

Ba

Bi

4,5
max.

1
07

5.104

E04 7

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

E04. 07. 0038.

10

Promień dla wszystkich

szerokości!

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/e04

Wskaźnik cen

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

1,0 m (60 ogniw) Seria E04.07.038.0

+ 1 zestaw elem. mocujących 040.07.12

Przykład zamówienia 1,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)
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Bardzo łatwy do wypełnienia – idealny do
zespołów kabli
Mała podziałka zapewniająca cichą ciągłą pracę
Bardzo lekki – idealny do niskiej masy wypełnienia
Możliwość ograniczonego skrętu
Gładkie, przyjazne kablom kontury wewnętrzne
Dostępne elementy mocujące
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Bardzo mały - Niska cena

Easy Chain® | Seria E04

Seria E04 - wypełnianie wzdłuż zew. promienia
Nr art. Promień gięcia

Ba - rozmiar kołka ok. 0,1 - 0,3 mm szerzej!

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: E04.07. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

038

Szybka wymiana kabli i

przewodów z igus® Easy

Chain® - również w małych

pow. wbudowania
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5.105

E04

1916,7

H

H
 -

 1
0

10

R

D S/2

S

17 4

8

4

B

ø 3

17 15

B 30∞

040...1(PZ) 040...2(PZ)

7
R 015 018 028 038 048

H 42 48 68 88 108

D 37 40 50 60 70

K 80 90 125 155 185

str. 5.101

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Punkt ruchomy (z otworem)

040..1(PZ)

040...2(PZ)

Punkt nieruchomy (z trzpieniem)

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 10 mm (przy 0,1 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus
®
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Easy Chain® | Seria E04

Podziałka = 16,7 mm Ogniwa / 1 m = 60 Dł. prowadnika = S/2 + K

Elementy mocujące

Jedno częściowe, 

polimerowe, “wahadłowe”

Quicksnap - kompletny zestaw,

odłączalny element mocujący.

Nr art. 040.07.QS

Quickfix - element 

mocujący z kołkiem

Specjalne rozwiązania, otwarta

szczelina 0.8 mm 

Nr art. E04.07.015.S

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/e04

Podział wewnętrzny

Dodatkowe cechy

Pełny zestaw, oba końce:

Jednoczęściowe zamówienie:

Elem. mocujące z otworem

Elem. mocujące z trzpieniem

E04.07. 040.07. PZ 040.07. 1 12 1212

Dla Nr art. Nr art. Ilość Wymiar B

E-Chain ® pełny zestaw pełny zestaw zębów [mm]

z grzebieniem bez grzebienia

(+ grzebień)

(+ grzebień)

(+ grzebień)

PZ 

PZ 207.040.

PZ 107.040.

1207.040.
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5.106

E045
Z045

9,4 9,4

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

E045.10. .0 10 16 018 028 038

E045.16. .0 16 23

0 0.25 0.50 0.75

0.25

0.50

0.75

0

0 0.5 1.0 1.5

FLG

FLB

R

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

E045. 16. 0038.

12,5

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

Z045.16. .0 16 23 018 028 038

Seria Z045 - wypełnianie wzdłuż wew. promienia
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: E045.16. .0038
Ba: rozmiar kołka ok. 0,1 - 0,3 mm szerzej!

Bi1/Bi2 [mm] Ba [mm] R [mm]

Z045.2/7. .0 7/7 23 018 028 038

Seria Z045 - System 2-komorowy
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: E045.16. .0038
Ba: rozmiar kołka ok. 0,1 - 0,3 mm szerzej!
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Bardzo gładki ruch – Niska Cena

Easy Chain® | Serie E045·Z045

Więcej informacji dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/e045 www.igus.pl/pl/z045

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Mała podziałka zapewniająca cichą ciągłą pracę
Proste wtykanie kabli
Bardzo lekki – idealny do niskiej masy wypełnienia
Możliwość ograniczonego skrętu
Gładkie, przyjazne kablom kontury wewnętrzne
Seria "E" poprzeczka jest dzielona wzdłuż zew.
promienia
Seria "Z" poprzeczka jest dzielona wzdłuż wew.
promienia
Dostępne elementy mocujące
Dostępne z systemem 1-, 2-, lub 3-komorowym

Wskaźnik cen

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

1,0 m (77 ogniw) Seria E045.16.038.0

+ 1 zestaw elem. mocujących 0450.16.12

Przykład zamówienia 1,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Seria E045 - wypełnianie wzdłuż zew. promienia
Nr art. Promień gięcia

Ba: rozmiar kołka ok. 0,1 - 0,3 mm szerzej!

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: E045.16. .0038

R

5,0
max.

4,5
max.

4,5
max.

Ba

Bi1 Bi2 Bi3

12
,5

9,
4

1,5

5,0
max.

5,0
max.

Ba
Bi1 Bi2

12
,5

9,
4

1,5

5,5
max.

Ba
Bi

12
,5

9,
4

5,0
max.

5,0
max.

Ba
Bi1 Bi2

12
,5

9,
4

1,5

5,5
max.

Ba
Bi

9,
4

12
,5

R

Bi1/Bi2 [mm] Ba [mm] R [mm]

E045.2/7. .0 7/7 23 018 028 038

E045.2/9. .0 9/9 27

Ba: rozmiar kołka ok. 0,1 - 0,3 mm szerzej!

Seria E045 - System 2-komorowy
Nr art. Promień gięcia

i

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: E045.16. .0038

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

Bi1/Bi2/Bi3 [mm] Ba [mm] R [mm]

E045.3/9. .0 9/9/9 37 018 028 038

Seria E045 - System 3-komorowy
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: E045.16. .0038
Ba: rozmiar kołka ok. 0,1 - 0,3 mm szerzej!
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5.107

E045
Z045

30∞

0450...1(PZ) 0450...2(PZ)

22,313

H

H
 -

 1
2,

5

12
,5

R

D S/2

S

R 018 028 038

H 50 70 90

D 40 50 60

K 95 120 145

9,4

str. 5.101

18,25 4

8

4

BB

6/90∞ø 3

17 18,25

18,25 44

ø 3

17 18,25

B

6/90∞

A

0450.10 – 0450.20

0450.30

B

E045.10. 0450.10. PZ 0450.10. 1 – 16

E/Z045.16. 0450.16. PZ 0450.16. 2 – 22

E/Z045.2/7. 0450.16. PZ 0450.16. 2 – 22

E045.2/9. 0450.20. PZ 0450.20. 2 – 26

E045.3/9. 0450.30. PZ 0450.30. 3 22 3612

12

12

12

12

12

12

12

1212
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Easy Chain® | Serie E045·Z045

Elementy mocującePunkt ruchomy (z otworem)

0450...1(PZ)

0450...2(PZ)

Punkt nieruchomy (z trzpieniem)

Jedno częściowe, 

polimerowe, “wahadłowe”

Quickfix - element 

mocujący z kołkiem

Quicksnap - kompletny zestaw,

odłączalny element mocujący

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 10 mm (przy 0,1 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus
®

Podziałka = 13 mm Ogniwa / 1 m = 77 Dł. prowadnika = S/2 + K

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Wymiary wbudowania

Więcej informacji dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/e045 www.igus.pl/pl/z045

Dodatkowe cechy

Pełny zestaw, oba końce:

Elem. mocujące z otworem

Elem. mocujące z trzpieniem

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

Dla Nr art. Nr art. Ilość Wymiar A Wymiar B

E-Chain ® pełny zestaw pełny zestaw zębów [mm] [mm]

z grzebieniem bez grzebienia

(+grzebień)

(+grzebień)

(+grzebień)PZ 210.0450.

PZ 110.0450.

PZ 1210.0450.

0450.10.12 PZ

Pełny zestaw z
odciążeniem ciągu
Pełny zestaw bez
odciążeniem ciągu

Struktura numeru art.
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Bi [mm] Ba[mm] R [mm]

Z06.10. .0 10 16,5 018 028 038

Z06.16. .0 16 22,5

Z06.20. .0 20 26,5

R

Ba
Bi

1
5

10
,5

6,5
max.

5.108

E06
Z06

10,7 10,5

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

E06.10. .0 10 16,5 018 028 038

E06.16. .0 16 22,5

E06.20. .0 20 26,5

0 0.25 0.50 0.75

0 0.5 1.0 1.5

0

0.25

0.50

0.75

FLG

FLB

R

Ba
Bi

1510
,76,5

max.

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

E06. 10. 0028.

15

Nowość* w tym katalogu

Więcej informacji dla tego produktu igus ® www.igus.pl/pl/e06 www.igus.pl/pl/z06

Promień dla wszystkich

szerokości!

Promień dla wszystkich

szerokości!

Seria Z06 - wypełnianie wzdłuż wew. promienia
Nr art. Promień gięcia

Ba: rozmiar kołka ok. 0,1 - 0,3 mm szerzej!

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: Z06.16. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

028

Standard Mikro – Niska Cena

Easy Chain® | Seria E06·Z06

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Seria E06 - wypełnianie wzdłuż zew. promienia
Nr art. Promień gięcia

Ba: rozmiar kołka ok. 0,1 - 0,3 mm szerzej!

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: E06.16. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

028

Mała podziałka zapewniająca cichą ciągłą pracę
Proste wtykanie kabli
Bardzo lekki – idealny do niskiej masy wypełnienia
Możliwość ograniczonego skrętu
Gładkie, przyjazne kablom kontury wewnętrzne
Seria "E" poprzeczka jest dzielona wzdłuż zew.
promienia
Seria "Z" poprzeczka jest dzielona wzdłuż wew.
promienia
Opcja zintegrowanego odciążenia ciągu

Wskaźnik cen

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

1,0 m (50 ogniw) Seria E06.10.028.0

+ 1 zestaw elem. mocujących +grzebień 060.10.12PZ

Przykład zamówienia 1,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65
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5.109

E06
Z06

10 8 41084

B

3,2 3,2

5,8/90∞5,8/90∞

17
90∞ 90∞

90∞ 90∞

060...1(PZ) 060...2(PZ)

2220

H

H
 -

 1
5

15

R

D S/2

S

R 018 028 038

H 52 70 90

D 40 50 60

K 95 120 145

060.10.12 PZ

10,7 10,5

str. 5.101

E06·Z06.10. 060.10. PZ 060.10. 1 16,5

E06·Z06.16. 060.16. PZ 060.16. 2 22,5

E06·Z06.20. 060.20. PZ 060.20. 2 27

12

12

12

12

12 12

Pełny zestaw z 
grzebieniem
Pełny zestaw bez 
grzebienia

Quicksnap - kompletny zestaw,

odłączalny element mocujący

Quickfix - element 

mocujący z kołkiem

Specjalne rozwiązania,otwarta

szczelina 3.5 mm 

Nr art. E06.10.018S3

Elementy mocującePunkt ruchomy (z otworem)

060..1(PZ)

060...2(PZ)

Punkt nieruchomy (z trzpieniem)

Jedno częściowe,

polimerowe

z grzebieniami lub bez 

Więcej informacji dla tego produktu igus ® www.igus.pl/pl/e06 www.igus.pl/pl/z06

Dodatkowe cechy

Struktura numeru art.

Pełny zestaw, oba

końce (z grzebieniem)

Jednoczęściowe zamówienie:

Elem. mocujące z

otworem (z grzebieniem) 

Elem. mocujące z

trzpieniem (z grzebieniem))

PZ2060.10.

PZ1060.10.

PZ12060.10.

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link
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Easy Chain® | Seria E06·Z06

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 10 mm (przy 0,2 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus
®

Podziałka = 20 mm Ogniwa / 1 m = 50 Dł. prowadnika = S/2 + K

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Wymiary wbudowania

Dla Nr art. Nr art. Ilość Wymiar B

E-Chain® pełny zestaw pełny zestaw zębów [mm]

z grzebieniem bez grzebienia

Grzebienie możliwe w punkcie ruchomym i/ lub punkcie nieruchomym!
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0 0.25 0.50 0.75

0 0.5 1.0 1.5

0

0.25

0.50

0.75

FLG

FLB

R

1,5

4,5
max.

4,5
max.

Ba
Bi1 Bi2 Bi3 Bi4

1511
,3

5,0
max.

4,5
max.

5,0
max.

Ba
Bi1 Bi2 Bi3

1511
,3

5,0
max.

5,0
max.

Ba
Bi1 Bi2

1511
,3

7,0
max.

Ba
Bi

1511
,3

4,5
max.

4,5
max.

5,0
max.

4,5
max.

5,0
max.

Ba
Bi1 Bi2 Bi3

1511
,3

1,5

1,5

1,5

Bi1/Bi2 [mm] Ba [mm] R [mm]

E065.2/9. .0 9/9 29,3 018 028 038

Bi1/Bi2/Bi3 [mm] Ba [mm] R [mm]

E065.3/9. .0 9/9/9 39,3 018 028 038

Ba: rozmiar kołka ok. 0,3 mm szerzej!

Bi1/Bi2/Bi3 /Bi4 [mm] Ba [mm] R [mm]

E065.4/9. .0 9/9/9/9 49,3 018 028 038

5.110

E065

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

E065. 10. 0068.

15

11,3

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory

strona 5.65

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Standard Mikro - dostępne z systemem 1-, 2-, 3- lub 4- komorowym

Easy Chain® | Seria E065

Wskaźnik cen

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

1,0 m (67 ogniw) Seria E065.16.018.0

+ 1 zestaw elem. mocujących

+ grzebień 0650.16.1PZ

Przykład zamówienia 1,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)
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Bardzo łatwe wypełnianie - idealne dla aplikacji z
skonfekcjonowanymi wtyczkami
Mała podziałka zapewniająca cichą ciągłą pracę
Możliwość ograniczonego skrętu
Bardzo lekkie 
Opatentowana zasada przycisku guzikowego
trzymająca ogniwa razem
Gładkie, przyjazne kablom kontury wewnętrzne
Opcja zintegrowanego odciążenia ciągu
Dostępny 1-, 2-, 3- lub 4-komorowy system 
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Seria E065 - wypełnianie wzdłuż zew. promienia
Nr art. Promień gięcia

Poprzeczki nie zazębiają się.Gap: E065.16. = 2,5 mm

Ba: rozmiar kołka ok. 0,3 mm szerzej!

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: E065.2/9. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

038 

Seria E065 - System 2-komorowy
Nr art. Promień gięcia

Ba: rozmiar kołka ok. 0,3 mm szerzej!

Poprzeczki nie zazębiają się.Gap: E065.3/9. = 2,5 mm

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: E065.2/9. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

038 

Seria E065 - System 3-komorowy
Nr art. Promień gięcia

Poprzeczki nie zazębiają się.Gap: E065.3/9. = 2,5 mm

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: E065.2/9. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

038 

Seria E065 - System 4-komorowy
Nr art. Promień gięcia

Ba: rozmiar kołka ok. 0,3 mm szerzej!

Poprzeczki nie zazębiają się.Gap: E065.3/9. = 2,5 mm

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: E065.2/9. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

038 

Bi1/Bi2/Bi3 [mm] Ba [mm] R [mm]

Z065.3/9. .0* 9/9/9 39,3 018 028 038

Seria Z065 - wypełnienie wdłuż wew. promienia
Nr art. Promień gięcia

*Poprzeczki nie zazębiają się.Gap: Z065.3/9. = 2,5 mm

Ba: Rozmiar kołka ok. 3 mm szerzej

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: Z065.3/9. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

038 

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

E065.16. .0 16 24,8

018 028 038

Nowość w tym katalogu!
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E065.16. 0650.16. PZ 0650.16. 2 – 22,5

E065.2/9. 0650.2/9. PZ 0650.2/9. 2 – 27

E065.3/9. 0650.3/9. PZ 0650.3/9. 3 22 37

E065·Z065.3/9. 0650.3/9. PZ 0650.3/9. 3 22 37

E065.4/9. 0650.4/9. PZ 0650.4/9. 4 32 471212

1212

1212

1212

12 12

5.111

E065
B

10 8 41084

A BA

3,2

5,8/90∞ 5,8/90∞

3,2

17

90∞ 90∞

90∞ 90∞

0650...1(PZ) 0650...2(PZ)

2215

H

H
 -

 1
5

15

R

D S/2

S

R 018 028 038

H 52 70 90

D 40 50 60

K 86 118 149

0650.16.12 PZ

11,3

5.101

PZ 216.0650.

PZ 116.0650.

PZ 1216.0650.

Quicksnap - kompletny zestaw,

odłączalny element mocujący

Quickfix - element 

mocujący z kołkiem

Pełny zestaw z 
grzebieniem
Pełny zestaw bez 
grzebienia

Easy Chain® | Seria E065

Dla Nr art. Nr art. Ilość Wymiar A Wymiar B

E-Chain® pełny zestaw pełny zestaw zębów [mm] [mm]

z grzebieniem bez grzebienia

Grzebienie możliwe na zabieraku i / lub punkcie nieruchomym!

Punkt ruchomy

0650...1(PZ)

0650...2(PZ)

Punkt nieruchomy

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 10 mm (przy 0,2 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus
®

Podziałka = 15 mm Ogniwa / 1 m = 67 Dł. prowadnika = S/2 + K

Więcej informacji dla tego produktu igus ® www.igus.pl/pl/e065

Part No. structure

Pełny zestaw, oba końce:

(+grzebienień)

Jednoczęściowe zamówienie:

(+grzebienień)

Elem. mocujące z otworem

(+grzebienień)

Elem. mocujące z trzpieniem

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Wymiary wbudowania

Elementy mocujące

Jedno częściowe,

polimerowe

z grzebieniami lub bez 

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link
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Dodatkowe cechy
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Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

E08.10. .0 10 18,2 028 038 048

E08.16. .0 16 24,2

E08.20. .0 20 28,2

E08.30. .0 30 38,2

E08.40. .0 40 48,2

E08.50. .0 50 58,20 0.5 1.0 1.5

0.5

1.0

1.5

0

0 1.0 2.0 3.0

FLG

FLB

R

10
max.

Bi
Ba

14
,6

19
,3

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

Z08.10. .0 10 18,2 028 038 048

Z08.16. .0 16 24,2

Z08.20. .0 20 28,2

Z08.30. .0 30 38,2

Z08.40. .0 40 48,2

Z08.50. .0 50 58,2

R

10
max.

Bi
Ba

14
,7

19
,3

5.112

E08
Z08

14,714,6

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

E08. 20. 0038.

19,3

Promień dla wszystkich

szerokości!

Promień dla wszystkich

szerokości!

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Seria E08 - wypełnianie wzdłuż zew. promienia
Nr art. Promień gięcia

Ba - rozmiar kołka ok. 0,3 - 0,5 mm szerzej!

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: E08.20. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

038

Proste wtykanie kabli
Mała podziałka zapewniająca cichą ciągłą pracę
Możliwość ograniczonego skrętu
Gładkie, przyjazne kablom kontury wewnętrzne
Seria "E" poprzeczka jest dzielona wzdłuż zew.
promienia
Seria "Z" poprzeczka jest dzielona wzdłuż wew.
promienia
Opcja zintegrowanego odciążenia ciągu

Seria Z08 - wypełnianie wzdłuż wew. promienia
Nr art. Promień gięcia

Ba - rozmiar kołka ok. 0,3 - 0,5 mm szerzej!

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: Z08.20. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

038

Standard Średni

Easy Chain® | Seria E08·Z08

Więcej informacji dla tego produktu igus ® www.igus.pl/pl/e08 www.igus.pl/pl/z08

Wskaźnik cen

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

1,0 m (50 ogniw) Seria E08.20.038.0

+ 1 zestaw elem. mocujących + grzebień 080.30.12PZ

Przykład zamówienia 1,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)
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5.113

E08
Z08

B

15 8 51585

A BA

3,2 3,2

5,8/90∞ 5,8/90∞

17

3∞

2∞

3∞

080...1(PZ) 080...2(PZ)

2820

H

H
 -

 1
9,

3

19
,3

R

D S/2

S

R 028 038 048

H 76 96 116

D 60 70 80

K 130 160 190

080.10.12 PZ

14,714,6

str. 5.101

E08/Z08.10. 080.10. PZ 080.10. 1 – 18,2

E08/Z08.16. 080.16. PZ 080.16. 2 – 24,2

E08/Z08.20. 080.20. PZ 080.20. 2 – 28,2

E08/Z08.30. 080.30. PZ 080.30. 3 22 38,2

E08/Z08.40. 080.40. PZ 080.40. 4 32 48,2

E08/Z08.50. 080.50. PZ 080.50. 5 42 58,212

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

080.10.12 - 080.20.12: Tylko środkowe otwory

080.30.12 - 080.50.12: Wszystkie otwory

Pełny zestaw z 
grzebieniem
Pełny zestaw bez 
grzebienia

Punkt ruchomy (z otworem)

080..1(PZ)

080...2(PZ)

Punkt nieruchomy (z trzpieniem)

Struktura numeru art.

Pełny zestaw, oba

końce (z grzebieniem)

Jednoczęściowe zamówienie: 

Elem. mocujące z

otworem (z grzebieniem)

Elem. mocujące z

trzpieniem (z grzebieniem)

PZ2080.10.

PZ1080.10.

PZ12080.10.
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Easy Chain® | Seria E08·Z08

Elementy mocujące

Dla Nr art. Nr art. Ilość Wymiar A Wymiar B

E-Chain® pełny zestaw pełny zestaw zębów [mm] [mm]

z grzebieniem bez grzebienia

Grzebienie możliwe w punkcie ruchomym i / lub punkcie nieruchomym!

Jedno częściowe,

polimerowe

z grzebieniami lub bez 

Quickfix - element 

mocujący z kołkiem

Quicksnap - kompletny zestaw,

odłączalny element mocujący

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 15 mm (przy 0,3 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus
®

Podziałka = 20 mm Ogniwa / 1 m = 50 Dł. prowadnika = S/2 + K

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Wymiary wbudowania

Więcej informacji dla tego produktu igus ® www.igus.pl/pl/e08 www.igus.pl/pl/z08

Dodatkowe cechy

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link
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Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

E14.1. .0 15 27 028 038 048

E14.2. .0 25 37 075 100 125

E14.4. .0 38 50

E14.4. .0 50 62

0 0.50 1.00 1.50

0.50

1.00

1.50

0 1.0 2.0 3.0

1.25

0.75

0.25

0.25 0.75 1.25

0.5 1.5 2.5

0
FLG

FLB

R

Ba
Bi

2519

13
max.

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

Z14.1. .0 15 27 028 038 048

Z14.2. .0 25 37 075 100 125

Z14.4. .0 38 50

Z14.4. .0 50 62

R

Ba
Bi

251913
max.

5.114

E14
Z14

19 19

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

E14. 2. 0100.

25

Promień dla wszystkich

szerokości!

Promień dla wszystkich

szerokości!

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Seria E14 - wypełnianie wzdłuż zew. promienia
Nr art. Promień gięcia

Ba - rozmiar kołka ok. 0,3 - 0,5 mm szerzej!

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: E14.2. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

100 

Proste wtykanie kabli
Mała podziałka zapewniająca cichą ciągłą pracę
Możliwość ograniczonego skrętu
Gładkie, przyjazne kablom kontury wewnętrzne
Seria "E" poprzeczka jest dzielona wzdłuż zew.
promienia
Seria "Z" poprzeczka jest dzielona wzdłuż wew.
promienia
Opcja zintegrowanego odciążenia ciągu

Seria Z14 - wypełnianie wzdłuż wew. promienia
Nr art. Promień gięcia

Ba - rozmiar kołka ok. 0,3 - 0,5 mm szerzej!

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: Z14.2. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

100 

Rozmiar klasyczny - Niska cena

Easy Chain® | Seria E14·Z14

Więcej informacji dla tego produktu igus ® www.igus.pl/pl/e14 www.igus.pl/pl/z14

Wskaźnik cen

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

2,0 m (66 ogniw) Seria E14.2.100.0

+ 1 zestaw elem. mocujących +grzebień 114.3.12PZ

Przykład zamówienia 2,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)
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5.115

E14
Z14

AB

17 14 717147

4

BA

6,5

17

90∞ 90∞

114...1P(Z) 114...2P(Z)

3830,5

H

H
 -

 2
5

25

R

D S/2

S

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

R 028 038 048 075 100 125

H 82 102 122 177 227 277

D 71 81 91 120 145 170

K 150 185 215 300 375 455

114.1.12P Z

19

str. 5.101

E14/Z14.1. 114.1. PZ 114.1. P 2 - 26,3

E14/Z14.2. 114.2. PZ 114.2. P 3 10 36,3

E14/Z14.3. 114.3. PZ 114.3. P 4 23 49,3

E14/Z14.4. 114.4. PZ 114.4. P 5 35 62,31212

1212

1212

1212
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Pełny zestaw z 
grzebieniem
Pełny zestaw bez 
grzebienia

Easy Chain® | Seria E14·Z14

Elementy mocującePunkt ruchomy (z otworem)

114...1P(Z)

114...2P(Z)

Punkt nieruchomy (z trzpieniem)

Jedno częściowe,

polimerowe

z grzebieniami lub bez 

Quickfix - element 

mocujący z kołkiem

Quicksnap - kompletny zestaw,

odłączalny element mocujący

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 10 mm (przy 0,2 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus
®

Podziałka = 30,5 mm Ogniwa / 1 m = 33 Dł. prowadnika = S/2 + K Wymiary wbudowania

Więcej informacji dla tego produktu igus ® www.igus.pl/pl/e14 www.igus.pl/pl/z14

Dodatkowe cechy

Struktura numeru art.

Pełny zestaw, oba

końce (z grzebieniem)

Jednoczęściowe zamówienie: 

Elem. mocujące z

otworem (z grzebieniem)

Elem. mocujące z

trzpieniem (z grzebieniem)

PZ2114.1.

PZ1114.1.

PZ12114.1.

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

Dla Nr art. Nr art. Ilość Wymiar A Wymiar B

E-Chain® pełny zestaw pełny zestaw zębów [mm] [mm]

z grzebieniem bez grzebienia

Grzebienie możliwe w punkcie ruchomym i / lub punkcie nieruchomym!
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Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

E200.05. .0 57 74,4 055 075 100

150 200

0.5

1.5

0

1.0

0

2.0

2.5

0.5 1.0 2.01.5 2.5

0 1 2 43 5

FLG

FLB

R

Bi 2Bi 1
Ba

24
,3

35

3

Bi
Ba

24
,3

3520
max.

15
max.

18
max.

Bi 1
Ba

24
,3

35

Bi 23

Bi
Ba

24
,3

3520
max.

15
max.

18
max.

Bi1/Bi2 [mm] Ba [mm] R [mm]

E200.2/35. .0 37 94,4 055 075 100

E200.2/50. .0 50 120,4 150 200

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

Z200.05. .0 57 74,4 055 075 100

150 200

Bi1/Bi2 [mm] Ba [mm] R [mm]

Z200.2/35. .0 37 94,4 055 075 100

Z200.2/50. .0 50 120,4 150 200

R

5.116

E200
Z200

24,324,3

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

E200. 05. 0100.

35

Promień dla wszystkich

szerokości!

Promień dla wszystkich

szerokości!

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Seria E200 - wypełnianie wzdłuż zew. promienia
Nr art. Promień gięcia

Ba - rozmiar kołka ok. 0,1 - 0,3 mm szerzej!

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: E200.05. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

100 

Seria E200 - system dwukomorowy
Nr art. Promień gięcia

Ba - rozmiar kołka ok. 0,1 - 0,3 mm szerzej!

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: E200.2/35. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

100 

Seria Z200 - wypełnianie wzdłuż wew. promienia
Nr art. Promień gięcia

Ba - rozmiar kołka ok. 0,1 - 0,3 mm szerzej!

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: Z200.05. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi

prowadnikami!

100 

Seria Z200 - system dwukomorowy 
Nr art. Promień gięcia

Ba - rozmiar kołka ok. 0,1 - 0,3 mm szerzej!

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: Z200.2/35. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

100 

Proste wtykanie kabli
Opcja zintegrowanego odciążenia ciągu
Możliwość ograniczonego skrętu
Bardzo łatwy do wypełnienia – idealny do
zespołów kabli
Duże kołki dla długiego okresu użytkowania 
Strona zewnętrzna odporna na brud
Seria "E" poprzeczka jest dzielona wzdłuż zew.
promienia
Seria "Z" poprzeczka jest dzielona wzdłuż wew.
promienia
Dostępne z jedną lub dwoma komorami sys.

Rozmiar klasyczny - Dostępne z jedną lub dwoma
komorami systemowymi

Easy Chain® | Seria E200·Z200

Więcej informacji dla tego produktu igus ® www.igus.pl/pl/e200 www.igus.pl/pl/z200

Wskaźnik cen

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

3,0 m (66 ogniw) Seria E200.05.100.0 

+ 1 zestaw elem. mocujących + grzebień 2050.34PZB

Przykład zamówienia 3,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)
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5.117

E200
Z200

17

10

B
a 

- 
3A

40

30

15

40

6.1

30

t = 7

12/90∞

B
a 

+
 1

81010 2

32

48∞

90∞

48∞

90∞ 48∞

48∞

90∞

90∞

2...3PZ(B) 2...4PZ(B)

D

H

H
 -

 3
5R+6

46

S/2

S

35

R 055 075 100 150 200

H +4 145 185 235 335 435

D 125 150 170 220 270

K 276 346 414 578 742

2050.34PZ B

24,3

str. 5.101

E/Z200.05. 2050. PZB 2050. PZBK1 2050. PZ 6 44

E/Z200.2/35. 2070. PZB 2070. PZBK1 2070. PZ 8 64

E/Z200.2/50. 2100. PZB 2100. PZBK1 2100. PZ 10 90343434

343434

343434

str. 5.484

Pełny zestaw z 
grzebieniem
Pełny zestaw bez 
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Easy Chain® | Seria E200·Z200

Elementy mocujące

Dla Nr art. Nr art Nr art. Ilość Wymiar A

E-Chain® pełny zestaw z grzebieniem pełny zestaw zębów [mm]

z grzebieniem +10 kabli grzeb. bez grzebienia

Grzebienie możliwe w punkcie ruchomym i / lub punkcie nieruchomym!

Punkt ruchomy (z otworem)

2...3PZ(B)

2...4PZ(B)

Punkt nieruchomy (z trzpieniem)

Jedno częściowe, 

polimerowe, “wahadłowe”

Grzebienie jako 

osobne części

Element mocujący,

polimerowy, “sztywny”

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 40 mm (przy 2,5 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus
®

Podziałka = 46 mm Ogniwa / 1 m = 22 Dł. prowadnika = S/2 + K

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Wymiary wbudowania

Więcej informacji dla tego produktu igus ® www.igus.pl/pl/e200 www.igus.pl/pl/z200

Dodatkowe cechy

Struktura numeru art.

Pełny zestaw,

oba końce (z grzebieniem)

Jednoczęściowe zamówienie: 

Elem. mocujące z

otworem (z grzebieniem)

Elem. mocujące z

trzpieniem (z grzebieniem)

PZB42050.

PZB32050.

PZB342050.

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link
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R

R
Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

E16.2. .0 23 37,5 060 075 100

E16.3. .0 36 50,5 125

E16.4. .0 48 62,5

E16.5. .0 63 78,3

E16.6. .0 80 95,3

E16.7. .0 100 115,30 0.5 1.0 1.5

0.5

1.0

1.5

0

0 1.0 2.0 3.0

FLG

FLB

Ba
Bi

3932

25
max.

Bi [mm] Ba*[mm] R [mm]

Z16.2. .0 23 37,5 040* 060 075

Z16.3. .0 36 50,5 100 125

Z16.4. .0 48 62,5

Z16.5. .0 63 78,3

Z16.6. .0 80 95,3

Z16.7. .0 100 115,3

Ba
Bi

393225
max.

5.118

E16
Z16

32 32

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

E16. 3. 0100.

39

Promienie gięcia 040, 125, są
dostępne na zapytanie.
Termin dostawy: ok. 6-8
tygodni od czasu otrzymania
zamówienia.

Promienie gięcia 040, 125, są
dostępne na zapytanie.
Termin dostawy: ok. 6-8
tygodni od czasu otrzymania
zamówienia.

Promień dla wszystkich

szerokości!

Promień dla wszystkich

szerokości!

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Bardzo łatwy do wypełnienia – idealny do zespołów
kabli
Mała podziałka zapewniająca cichą ciągłą pracę
Możliwość ograniczonego skrętu
Gładkie, przyjazne kablom kontury wewnętrzne
Seria "E" poprzeczka jest dzielona wzdłuż zew.
promienia
Seria "Z" poprzeczka jest dzielona wzdłuż wew.
promienia
Opcja zintegrowanego odciążenia ciągu

Seria Z16 - wypełnianie wzdłuż wew. promienia
Nr art. Promień gięcia

Ba - rozmiar kołka ok. 0,3 - 0,7 mm szerzej!

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: Z16.3. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

100 

Małe ogniwa - Bardzo płynny ruch - Niska cena

Easy Chain® | Seria E16·Z16

Więcej informacji dla tego produktu igus ® www.igus.pl/pl/e16 www.igus.pl/pl/z16

Wskaźnik cen

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

3,0 m (99 ogniw) Seria E16.3.100.0

+ 1 zestaw elem. mocujących +grzebień 117.3.12PZ

Przykład zamówienia 3,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)
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Seria E16 - wypełnianie wzdłuż zew. promienia
Nr art. Promień gięcia

Ba - rozmiar kołka ok. 0,3 - 0,7 mm szerzej!

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: E16.3. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

100 
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5.119

E16
Z16

B

17 211721

A B

10/90˚ 5,2

A

17
90∞

90∞

117...1P(Z) 117...2P(Z)

3830,5

H

H
' =

 H
 -

 3
9

39

R

D S/2
S

R 040* 060 075 100 125

H 119 159 189 239 289

D 085 110 130 155 180

K 210 270 305 395 490

117.2.12P Z

32

E16·Z16.2. 117. .12PZ 117. .12P 3 12 35,5

E16·Z16.3. 117. .12PZ 117. .12P 4 25 48,5

E16·Z16.4. 117. .12PZ 117. .12P 5 37 60,5

E16·Z16.5. 117. .12PZ 117. .12P 6 48 76,0

E16·Z16.6. 117. .12PZ 117. .12P 8 65 93,0

E16·Z16.7. 117. .12PZ 117. .12P 10 85 113,077

66

55

44

33

22

Pełny zestaw z 
grzebieniem
Pełny zestaw bez 
grzebienia te
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Easy Chain® | Seria E16·Z16

Elementy mocujące

Dla Nr art. Nr art. Ilość Wymiar A Wymiar B

E-Chain® pełny zestaw pełny zestaw zębów [mm] [mm]

z grzebieniem bez grzebienia

Grzebienie możliwe w punkcie ruchomym i / lub punkcie nieruchomym!

Punkt ruchomy (z otworem)

117..1P(Z)

117...2 P(Z)

Punkt nieruchomy (z trzpieniem)

Jedno częściowe,

polimerowe

z grzebieniami lub bez 

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 15 mm (przy 0,3 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus
®

Podziałka = 30,5 mm Ogniwa / 1 m = 33 Dł. prowadnika = S/2 + K

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Wymiary wbudowania

Więcej informacji dla tego produktu igus ® www.igus.pl/pl/e16 www.igus.pl/pl/z16

Specjalne rozwiązania

z dużymi otworami

Nr art. Z16.2.075N3

Quickfix - element 

mocujący z kołkiem

Specjalne rozwiązania

z dużymi otworami

Nr art. E16.2.100N3

Quicksnap - kompletny

zestaw, odłączalny

element mocujący

Dodatkowe cechy

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

Struktura numeru art.

Pełny zestaw, oba

końce (z grzebieniem)

Jednoczęściowe zamówienie: 

Elem. mocujące z

otworem (z grzebieniem)

Elem. mocujące z

trzpieniem (z grzebieniem)

PZ2117.2.

PZ1117.2.

PZ12117.2.

str. 5.101
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0.5

1.5

0

1.0

0

2.0

6.0

0.5 1.0 2.01.5 2.5

4.0

0 1.0 2.0 4.03.0 5.0

FLG

FLB
R

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

Z26.07. .0 75 92 063 075 100 125

150 175 200 250

Bi1/Bi2 [mm] Ba [mm] R [mm]

Z26.2/45. .0 48/48 117 063 075 100 125

150 175 200 250

Bi1/Bi2/Bi3 [mm] Ba [mm] R [mm]

Z26.3/45. .0 47/48/47 167 063 075 100 125

150 175 200 250

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

E26.07. .0 75 92 063 075 100 125

150 175 200 250

Bi1/Bi2 [mm] Ba [mm] R [mm]

E26.2/45. .0 48/48 117 063 075 100 125

150 175 200 250

5.120

E26
Z26

36,5 36,5

R

Bi 2 Bi 3Bi 1
Ba

37
,1

50

Bi
Ba

36
,5

5028
max.

Bi 1
Ba

37
,1 50

Bi 24

20
max.

20
max.

Bi 1
Ba

37
,1

50

Bi 2 Bi 3

Bi
Ba

36
,5

50

Bi 1
Ba

37
,1

50

Bi 24

20
max.

20
max.

28
max.

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

E26. 07. 0150.

50

Bi1/Bi2/Bi3 [mm] Ba*[mm] R [mm]

E26.3/45. .0 47/48/47 167 063 075 100 125

150 175 200 250

Ba - rozmiar kołka ok. 0,3 - 0,5 mm szerzej!

Ba - rozmiar kołka ok. 0,3 - 0,5 mm szerzej!

Ba - rozmiar kołka ok. 0,3 - 0,5 mm szerzej!

Ba - rozmiar kołka ok. 0,3 - 0,5 mm szerzej!

Ba - rozmiar kołka ok. 0,3 - 0,5 mm szerzej!

Ba - rozmiar kołka ok. 0,3 - 0,5 mm szerzej!

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Seria Z26 - wypełnianie wzdłuż wew. promienia
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: Z26.07. 0150

Seria Z26 - system dwukomorowy 
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: Z26.2/45. .0150

Seria Z26 - system trzykomorowy 
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: Z26.3/45. .0150

Seria E26 - wypełnianie wzdłuż zew. promienia
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: E26.07.150.0

Seria E26 - system dwukomorowy
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: E26.2/45.150.0

Seria E26 - system trzykomorowy 
Nr art. Bi1/Bi2 [mm] Ba [mm] R [mm]Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: E26.3/45. .0150

Wskaźnik cen

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

4,0 m (72 ogniw) Seria E26.07.150.0

+ 1 zestaw elem. mocujących + grzebień 2607.34PZB

Przykład zamówienia 4,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)
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Proste wtykanie kabli
Grzebienie zatrzaskowe
Duże kołki dla długiego okresu użytkowania
Możliwość ograniczonego skrętu
Strona zewnętrzna odporna na brud
Seria "E" poprzeczka jest dzielona wzdłuż zew.
promienia
Seria "Z" poprzeczka jest dzielona wzdłuż wew.
promienia
Dostępne z jedną, dwoma lub trzema komorami
systemowymi

Duże - Dostępne z jedną, dwoma lub trzema komorami
systemowymi

Easy Chain® | Seria E26·Z26

Więcej informacji dla tego produktu igus ® www.igus.pl/pl/e26 www.igus.pl/pl/z26
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5.121

E26
Z26
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 2A

54
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6,1

40

t = 8

16/90∞

817 17 2

t = 8

34

53∞
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90∞ 53∞
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90∞

90∞

26...3PZ(B) 26...4PZ(B)

D

H

H
 -

 5
0

R+6

56

S/2

S

50

R 063 075 100 125 150 175 200 250

H +5 180 200 250 300 350 400 450 550

D 140 150 175 200 225 250 275 325

K 335 375 475 550 650 750 825 925

2607.34PZ B

36,5

E/Z26.07. 2607. PZB 2607. PZBK1 2607. PZ 7 55

E/Z26.2/45. 2610. PZB 2610. PZBK1 2610. PZ 10 80

E/Z26.3/45. 2615. PZB 2615. PZBK1 2615. PZ 15 130343434

343434

343434

Pełny zestaw z 
grzebieniem
Pełny zestaw bez 
grzebienia

str. 5.484

Struktura numeru art.
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Easy Chain® | Seria E26·Z26

Elementy mocujące

Dla Nr art. Nr art Nr art. Ilość Wymiar A

E-Chain® pełny zestaw z grzebieniem pełny zestaw zębów [mm]

z grzebieniem +10 kabli grzeb. bez grzebienia

Grzebienie możliwe w punkcie ruchomym i / lub punkcie nieruchomym!

Punkt ruchomy (z otworem)

26...3PZ(B)

26...4PZ(B)

Punkt nieruchomy (z trzpieniem)

Jedno częściowe,

polimerowe, “wahadłowe”

Grzebienie jako 

osobne części

Element mocujący,

polimerowy, “sztywny”

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 35 mm (przy 2,0 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus
®

Podziałka = 56 mm Ogniwa / 1 m = 18 Dł. prowadnika = S/2 + K

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Wymiary wbudowania

Więcej informacji dla tego produktu igus ® www.igus.pl/pl/e26 www.igus.pl/pl/z26

Dodatkowe cechy

Pełny zestaw,

oba końce (z grzebieniem)

Jednoczęściowe zamówienie: 

Elem. mocujące z

otworem (z grzebieniem)

Elem. mocujące z

trzpieniem (z grzebieniem)

PZB42607.

PZB32607.

PZB342607.

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

str. 5.101
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18
max.

Bi 2 Bi 3Bi 1
Ba

48
,5

64

7
7

14

Bi 1
Ba

48
,5 64

Bi 24

18
max.

Bi
Ba

48
,5

6435
max.

0.5

1.5

0

1.0

0

2.0

6.0

0.5 1.0 2.01.5 2.5

4.0

10.0
8.0

0 1.0 2.0 4.03.0 5.0

FLB

FLG

R

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

Z300.075. .0 75 95 075 100 125 150

200 250 300

Bi1/Bi2 [mm] Ba [mm] R [mm]

Z300.2/45. .0 48/48 120 075 100 125 150

200 250 300

Bi1/Bi2/Bi3 [mm] Ba [mm] R [mm]

Z300.3/45. .0 47/46/47 170 075 100 125 150

200 250 300

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

E300.075. .0 75 95 075 100 125 150

200 250 300

Bi1/Bi2 [mm] Ba [mm] R [mm]

E300.2/45. .0 48/48 120 075 100 125 150

200 250 300

Bi1/Bi2/Bi3 [mm] Ba mm] R [mm]

E300.3/45. .0 47/46/47 170 075 100 125 150

200 250 300

R

Bi 1
Ba

48
,5

64

Bi 2 Bi 3

14
7

718
max.

35
max.

Bi
Ba

48
,5

64

18
max.

Bi 1
Ba

48
,5

64

Bi 24

5.122

E300
Z300

48,5 48,5

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

E300. 075. 0100.

64

Ba - rozmiar kołka ok. 0,3 - 0,5 mm szerzej!

Ba - rozmiar kołka ok. 0,3 - 0,5 mm szerzej!

Ba - rozmiar kołka ok. 0,3 - 0,5 mm szerzej!

Ba - rozmiar kołka ok. 0,3 - 0,5 mm szerzej!

Ba - rozmiar kołka ok. 0,3 - 0,5 mm szerzej!

Ba - rozmiar kołka ok. 0,3 - 0,5 mm szerzej!

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Seria Z300 - wypełnianie wzdłuż wew. promienia
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: Z300.075. .0100 

Seria Z300 - system dwukomorowy
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: Z300.2/45. .0100 

Seria Z300 - system trzykomorowy 
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: Z300.3/45. .0100 

Seria E300 - wypełnianie wzdłuż zew. promienia
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: E300.075.150.0

Seria E300 - system dwukomorowy
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: E300.2/45. .0100 

Seria E300 - system trzykomorowy 
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: E300.3/45. .0100 

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Proste wtykanie kabli
Grzebienie zatrzaskowe
Możliwość ograniczonego skrętu
Duże kołki dla długiego okresu użytkowania
Strona zewnętrzna odporna na brud
Seria "E" poprzeczka jest dzielona wzdłuż zew.
promienia
Seria "Z" poprzeczka jest dzielona wzdłuż wew.
promienia
Dostępne z jedną, dwoma lub trzema komorami
systemowymi

Duże - dostępne z jedną, dwoma lub trzema komorami
systemowymi

Easy Chain® | Seria E300·Z300

Więcej informacji dla tego produktu igus ® www.igus.pl/pl/e300 www.igus.pl/pl/z300

Wskaźnik cen

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

5,0 m (75 ogniw) Seria E300.075.100.0

+ 1 zestaw elem. mocujących + grzebień 3075.34PZB

Przykład zamówienia 5,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)
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5.123

E300
Z300

17

10
B

aA

60

40

17

60

A

7

8,2

40

t = 8

16/90∞

820 20 2

t = 8

34

53∞

90∞

53∞

90∞ 53∞

53∞

90∞

90∞

3..3PZ(B) 3...4PZ(B)

D

H

H
 -

 6
4

R+6

67

S/2

S

64

R 075 100 125 150 200 250 300

H +5 215 265 315 365 465 565 665

D 150 200 225 250 300 350 400

K 400 500 650 725 875 1050 1225

x - 8

t = 4

4

387.54

7
7

14

3075.34PZ B

48,5

E/Z300.075. 3075. PZB 3075. PZBK1 3075. PZ 7 53

E/Z300.2/45. 3100. PZB 3100. PZBK1 3100. PZ 10 78

E/Z300.3/45. 3150. PZB 3150. PZBK1 3150. PZ 15 12834

34

34

34

34

34

34

34

34

Struktura numeru art.

str. 5.484

Elementy mocującePunkt ruchomy (z otworem)

3...3PZ(B)

3...4PZ(B)

Punkt nieruchomy (z trzpieniem)

Standard - jedno częściowe,

polimerowe, ”wahadłowe”

Grzebienie jako 

osobne części

Element mocujący,

polimerowy, “sztywny”

Więcej informacji dla tego produktu igus ® www.igus.pl/pl/e300 www.igus.pl/pl/z300

Dodatkowe cechy

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

Pełny zestaw z 
grzebieniem
Pełny zestaw bez 
grzebienia

Pełny zestaw,

oba końce (z grzebieniem)

Jednoczęściowe zamówienie: 

Elem. mocujące z

otworem (z grzebieniem)

Elem. mocujące z

trzpieniem (z grzebieniem)

PZB43075.

PZB33075.

PZB343075.
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Easy Chain® | Seria E300·Z300

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 40 mm (przy 2,5 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus
®

Podziałka = 67 mm Ogniwa / 1 m = 15 Dł. prowadnika = S/2 + K

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Wymiary wbudowania

Podział wewnętrzny -
dla 3-komor. systemu

Półki dla 3-komor. systemu

nie zamontowane 386.54

zamontowane 387.54

str. 5.101

Dla Nr art. Nr art Nr art. Ilość Wymiar A

E-Chain® pełny zestaw z grzebieniem pełny zestaw zębów [mm]

z grzebieniem +10 kabli grzeb. bez grzebienia

Grzebienie możliwe w punkcie ruchomym i / lub punkcie nieruchomym!
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5.124

E1
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5.125

E1

Ba
Bi

hi ha

R

E1.020.015. 0028.

hi [mm] Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm] [mm]

E1.10.013. 10 13 16,5 15,5 28 200 5.128

E1.17.021. 17 21 26 25 28 255 5.128

E1.17.031. 17 31 36 25 28 204 5.128

E1.17.044. 17 44 49 25 28 255 5.128

E1.20.015. 20 15 22 27 28 250 5.128
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Czarny
kolor

Promień 

Szerokość

Seria

Tabela wyboru
Seria Wysokość wew. Szerokość wew. Szerokość zew. Wyokość zew. Promień gięcia Długość sztuki strona

Możliwości dostępu Wymiarowanie Promień gięcia Struktura numeru art.

Promień gięcia

Otwierane wzdłuż 

promienia zewnętrznego

Otwierane
pokrywy

Bardzo łatwy
montaż
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System E1 - E-Chain® na 1 pasie

Modułowy , 1-częściowy pas
dla prostych zastosowań

Rozwiązanie ekonomiczne dla dużych ilości

Uniwersalność i łatwość adaptacji prowadników E-Chain®

E1: E-Chain® na jednym pasie

Proste skracanie/wydłużanie przez dostawianie modułowych pasów

Proste w otwarciu 

Bardzo efektywne ekonomicznie dla wysokich wartości

Zmienna długość prowadnika - proste rozdzielanie poszczególnych

segmentów prowadnika

Połączenia pasków

Proste zapinanie przez otwory w paskach dla każdego ogniwa

Dostępność różnych materiałów

Więcej wiadomości na temat danych technicznych takich jak

materiały, odporność chemiczna, temperatura  

Rozdział o konstrukcji, od strony 5.64

Następna strona: Więcej przykładów i instrukcje montażu

Dodatkowe cechy - System E1
UL94-V2 dostępne na zamówienie

Różne
materiały
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5.126

E1
w

w
w

.ig
us

.p
l
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@
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l

Typowe przemysły & zastosowania
Mechanika ogólna Przemysł samochodowy  Rozwiązania

biurowe i technologie Automatyzacja Modele (mikroprowadniki)

Osprzęt elektryczny

System E1 | Zastosowanie

E1: Modułowy E-Chain®, jednoczęściowa konstrukcja pasa dla

prostych zastosowań - Nowe konstrukcje łożysk E1 zapewniają

prowadnikom E-Chain® zastosowanie w  aplikacjach, gdzie poprzednio

tego rodzaju rozwiązania były za drogie. E1 jest ekonomicznym

rozwiązaniem przy dużych objętościach, szybsze w montażu zapewnia

bezpieczeństwa w osprzęcie odpowiedzialnym za przesuwa kabli.

Systemy E1 igus® są bardzo korzystne cenowo dla dużych ilości

i nadają się idealnie w przemyśle samochodowym. 
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Konfekcjonowany System E1 igus®

w automacie do zwrotu zużytych butelk

System E1 igus® jest szczególnie korzystny cenowo dla dużych ilości i dlatego idealny do aplikacji przemysłu samochodowego

Seria E1.17.021.028 w elektrycznym wózku na kółkach - 

prowadzenie przewodów w podnośniku nożycowym do zmiany

wysokości pozycji pacjenta
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5.127

E1

... i wydłużenia

System E1 | Wskazówki montażu

System E1 - E-Chain® na 1 pasie - łatwy do skrócenia....
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Skracanie | System E1

Przedłużenie | System E1

Film przedstawiający montaż znajdą Państwo na stronie www.igus.pl/pl/video
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Wskaźnik cen

5.128

E1

E1.17. 021. 0028.

20201710

Bi [mm] Ba [mm] hi [mm] ha [mm] R [mm] A [mm] B [mm]

E1.10.013. .0 13 16,5 10 15,5 20 200

E1.17.021. .0 21 26 17 25 25,5 255

E1.17.031. .0 31 36 17 25 25,5 204

E1.17.044. .0 44 49 17 25 25,5 255

E1.20.015. .0* 15 22 20 27 25 250028

028

028

028

028

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Seria E1 - wypełnianie wzdłuż zew. promienia
Nr art.

* E1.20.015 - pokrywy otwierane na przemian

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: E1.017.021. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

028

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus ® www.igus.pl/pl/e01

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

hi

Seria

1,0 m (4 pasów) Seria E1.17.021.028.0

(1 pas = 250 mm długości)

Przykład zamówienia 1,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)

Proste skracanie/wydłużanie przez dostawianie
modułowych pasów
Proste w otwarciu
Zmienna długość łańcucha przez proste rozdzielanie
poszczególnych segmentów.
Połączenia pasków 
Proste mocowanie dzięki otworom w paskach dla
każdego ogniwa
Niska cena E-Chain®

Ekonomiczny, dla dużych objętości, 4 rozmiary

System E1 | Seria E1.10·E1.17·E1.20
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Ø 4,5

Ba
Bi

ha9
max.

hi

Ba
Bi

ha15
max.

hi

Ø 4,5

Ba
Bi

ha18
max.

hi

Ø 4,5

E1.10 E1.17 E1.20

PL BCC10 Ketten 098-129:KAOITEL 5  02.11.10  09:58  Seite 128



5.129

E1

H
 -

 h
a

A

R H

D S/2

S

ha

H
F 

= 
H

 +
 4

0

10-20

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus ® www.igus.pl/pl/e01
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System E1 | Seria E1.10·E1.17·E1.20

Wymagana wysokość wbudowania to HF = H + 40 mm

Więcej promieni na zapytanie.

Podziałka = 25 mm Ogniwa / 1 m = 40 (1000) Dł. prowadnika=S/2 + K

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Wymiary wbudowania

str. 5.127

E1.10 E1.17 E1.20

R 028 028 028

H 82 102 102

D 66 76 76

K 140 140 140

Podziałka = patrz Wym.A Długość taśmy = patrz Wym. B Dł. prowadnika = S/2 + K

Promienie gięcia dla serii:
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5.130

SnapChain
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3.131

R [mm]

TE26.120. .0* 063 075 100 125 150 200

TZ26.120. .0 063 075 100 125 150 200

R [mm]

TE14.50. .0* 028 038 048 075 100 125

TZ14.50. .0 028 038 048 075 100 125

25

55,5

30,5

21

50

50

106

56

40

12
0

TE14. 50. 0100

5.131

SnapChain

Indeks cenowy

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory

str. 5.65

Zastosowanie

w budowie szafy sterowniczej

urządzenia elekt. szafy komput.

meble biurowe zawsze tam gdzie

przewody są tam i z powrotem

przenoszone

Struktura numeru art.

Promień

Szerokość

Seria

SnapChain - TE26 / TZ26
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: TE26.120. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi

prowadnikami!

100

1,0 m (33 ogniw) 

Seria TE14.50.100.0

maks. zestaw kabli - 47 mm

maks. zestaw kabli - 18 mm

SnapChain - TE26 / TZ26

*Dostępne jako wersja RBR 

(zwrotny promień gięcia), 

Nr art. TE26.120.Promień/Promień

Szybki montaż przewodów w pakietach

Pętle umożliwiają szybkie nastawy i zmiany.

Nadaje się dobrze do krótkich długości, idealne dla 5-10 ogniw

Tańsza alternatywa do skomplikowanych nożyc kablowych

Wersja TE otwierana wzdłuż zewnętrznego - 

wersja TZ wzdłuż wewnętrznego promienia

Zginane w 1 lub 2 kierunkach 

Dostępne w 2 rozmiarach

SnapChain | Serie TE14·TZ14·TE26·TZ26

Przykład zamówienia 1,0 m kompl. E-

Chain® (określić długość prowadnika lub ilość

ogniw)

SnapChain - TE14 / TZ14
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: TE14.50. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi

prowadnikami!

100 

SnapChain - TE14 / TZ14

*Dostępne jako wersja RBR 

(zwrotny promień gięcia), 

Nr art. TE14.50.Promień/Promień

S
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in

 

Więcej szczegółów dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/snapchain
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E2 micro

E2 mini

E2/000

E2

5.132

System
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E2 micro E2 mini

E2/000

5.133

E2 micro
E2 mini
E2/000System E2 micro, E2 mini i  E2/000 | Małe i średnie rozmiary

E2 micro od strony 5.134
Dla małych wysokości wewnętrznych Jednoczęściowe

E-Chains® Dla ciasnych pomieszczeń Wysokości  wewnętrzne

5 - 15 mm

E2 mini od strony 5.154
Małe i średnie rozmiary Mała podziałka dla cichego biegu

Jedno-lub dwuczęściowe E-Chains® Wysokości  wewnętrzne

18 - 41 mm

System E2/000 od strony 5.168
E2 Standard - jako E-Chain®, dostępne jako "pół" E-Rury i całkiem zamknięta Specjalny mechanizm zatrzaskowy, otwierany wzdłuż

lewej lub prawej strony Błyskawiczna instalacja jedynie przy pomocy kciuka – bezpieczne osadzenie bez dodatkowego mechanizmu

zamykającego Wspaniała stabilność mechaniczna, projekt i materiał zapewniają długą żywotność. Wysokość wewnętrzna 21 - 45 mm

Więcej szczegółów dla E2 E-Chains® igus® użyj linków dla produktów na poszczególnej stronie
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E2 micro
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5.135

E2 micro

hi [mm] Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm] 

03 5,0 5 - 010 8,7 - 13,7 8,0 10 - 28 0,40 5.138

04 7,0 7 - 030 12,0 - 35,0 10,0 15 - 48 0,50 5.140

045 10,3 6 - 064 12,0 - 70,0 12,5 18 - 38 0,40 5.142

05 10,0 6 - 064 10,0 - 68,0 12,0 18 - 38 0,50 5.144

06 10,5 6 - 064 12,5 - 71,0 15,0 18 - 38 0,50 5.146

B07* Nowość** 10,3 16 - 40 22,5 - 47,0 15,0 18 - 38 0,55 5.148

08 15,0 10 - 050 18,2 - 58,2 19,3 28 - 48 1,00 5.150

B09* Nowość** 14,3 16 - 40 24,2 - 48,2 19,3 28 - 46 1,00 5.152

Bi
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Tabela wyrobu
Seria Wysokość wew. Szerokość wew. Szerokość zew. Wyokość zew. Promień gięcia Długość strona

samonośna [m]

Struktura numeru art.
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System E2 micro | E-Chains® dla ciasnych pomieszczeń

Następna strona: Więcej przykładów i instrukcje montażu

Jednoczęściowy E-Chains®

Najmniejsza wewnętrzna wysokość

Elementy mocujące opcjonalnie z odciążeniem ciągu

Dostępne Quicksnap i Quickfix

Mała podziałka dla gładkiego przesuwu

Gładkie, przyjazne kablom kontury wewnętrzne

Niska masa

Duże kołki dla zwiększenia okresu użytkowania 

Oszczędny stosunek wymiarów wewnętrznych do zewn.

Więcej wiadomości na temat danych technicznych takich jak

materiały, odporność chemiczna, temperatura 

Rozdział o konstrukcji, od strony 5.64

Możliwości dostępu Wymiarowanie Promień gięcia

Promień gięcia

Tylko jednoczęściowe,

zamknięte ogniwa

Przyjazne kablom
kontury wewn.

Duże
przyspieszenia

Jedenoczęściowe
ogniwo

Czarny
kolor

Promień

Szerokość

Seria

Dodatkowe cechy - E2 micro

Klasyfikacja UL94-V2 dla serii 03 i serii 04 (pozostałe na zamówienie)

Certyfikat jakości IPA: Testy czystego pomieszczenia na życzenie

Dostępna wersja ESD na życzenie

Zdobywca nagrody iF-Design awards - dla konstrukcji E2 mikro - Seria 05

Najmniejsza wysokość wewnętrzna 5 mm. Seria 03 E2 micro
5 mm

Najmniejsze wysokości wewnętrzne
i promienie gięcia
Jednoczęściowe, mikro E-Chain®firmy igus®z wysokościami wew. od 5 mm i
promieniami gięcia od 10 mm dla najmniejszych powierzchni wbudowania. Dzięki
niskiej wadze seria micro nadaję się również do dużych prędkości. Seria 03 jest
obecnie najmniejszą serią E-Chain® z tworzywa sztucz. firmy igus® (Stan 04/2008)

*Dwuczęściowy - Otwiarany po zewnętrznym promieniu gięcia

** w tym katalogu

PL BCC10 Ketten 130-207:KAPITEL 5  02.11.10  10:02  Seite 135



5.136

E2 micro
E2 micro | Zastosowanie

E2 mikro to bardzo małe, jednoczęściowe i lekkie prowadniki E-Chains®

idealne dla wysoko dynamicznych aplikacji. Prowadniki E2 mikro są

nieotwieralne, bardzo efektywne ekonomicznie i dostępne w wielu wersjach.

igus® oferuje liczne dodatki i opcje. Zmodyfikowanie do wersji otwieranej

jest możliwe dla wielu typów. W takim przypadku są one wymienialne i

mogą być użyte m.in. jako zestaw naprawczy lub do nowych instalacji.

Drzwi przesuwane w metrze z kablami igus ®

Chainflex ® CF9 minimalizuje zajmowaną przestrzeń

Prowadniki igus ® E2 mikro E-Chains ® są stabilne również dla

aplikacji stojących

Typowe przemysły & zastosowania
Mechanika ogólna Modele (mikroprowadniki) Maszyny

budowlane Pojazdy Kabiny elektryczne Mechanizmy o

wolnym przesuwie Osprzęt elektryczny Automaty sprzedające

Drzwi przesuwane w pociągach - wersja UL 94-V2 Najmniejsza wysokość - Dla przykładu seria 03: 5 mm

wysokość wewnętrzna
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E2 micro

5.137

Przyłożyć i zatrzasnąć Przekręcić i rozdzielić

1 2

Łączenie | E2 micro Rozdzielanie | E2 micro

R

Micro E-Chains®  igus®  są idealnym partnerem dla najmniejszych promieni gięcia: Chainflex®  CF98 i CF99 - 4 x d !

Specjalność | E2 micro

B07 i B09: dwuczęściowy - otwierany po zewnętrznym promieniu gięcia

Specjalność | B07 i B09
S

ys
te

m
 E

2 
m
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E2 micro | Instrukcje montażu
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R

5.138

03 5

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

03.05. .0 05 08,7 010 012 015

03.07. .0 07 10,7 018 028

03.10. .0 10 13,7

0 0.25 0.50 0.75

0.25

0.50

0.75

0

0 0.5 1.0 1.5

FLG

FLB

Bi

3,5
max.

Ba

5 8

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

03. 05. 0028.

8

Promień dla wszystkich

szerokości!

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Najmniejsze prowadniki igus® E-Chain®

E2 micro | Seria 03

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/03

Najmniejszy prowadnik i igus®– wewnętrzne wymiary
5 x 5 mm
Możliwość ograniczonego skrętu 
Niska waga i niska cena 
Najmniejszy promień gięcia
Elem. mocujące z integrowanym odciążeniem ciągu 
Strona zewnętrzna odporna na brud
Wersja otwierana  Easy Chain®, strona 5.102

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Wskaźnik cen

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

1,0 m (100 ogniw) Seria 03.05.028.0

+ 1 zestaw elem. mocujących 03.05.12Z

Przykład zamówienia 1,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)

ci
ęż

ar
 w

yp
eł

ni
en

ia
 [k

g/
m

]

te
le

fo
n:

 2
2 

/ 
86

3 
57

 7
0

te
le

fa
ks

: 2
2 

/ 
86

3 
61

 6
9

ig
us

®
S

p.
 z

 o
. o

. 
02

-4
45

 W
ar

sz
aw

a
S

ys
te

m
y 

E
-C

ha
in

®
ig

us
®

Seria 03 - nieotwierany
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: 03.05. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

028
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5.139

03

1410

H

H
-8

8

R

D S/2

S

17

B

3

03...1Z 03...2Z

5

03.05. 03.05. Z 8,7

03.07. 03.07. Z 10,7

03.10. 03.10. Z 13,712

12

12

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy
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E2 micro | Seria 03

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 10 mm (przy 0,1 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus
®

Podziałka = 10 mm Ogniwa / 1 m = 100 Dł. prowadnika = S/2 + K Wymiary wbudowania

Elementy mocujące

Dla Nr art. Wymiar B

E-Chain® pełny zestaw [mm]

Punkt ruchomy (z otworem)

03...1Z

03...2Z

Punkt nieruchomy (z trzpieniem)

Jedno częściowe, polimerowe,

z odciążeniem ciągu

Płyta adaptera dla szybkich 

instalacji: Nr art. 03.10.QF

Element 

mocujący

Płyta adaptera

Nr art. 03.10.QF

03.10.QF = Płyta adaptera dla

wszystkich rozmiarów 

Płyta adaptera posiada boczne

perforacje  umożliwiające jej

dopasowanie do danej szerokości

prowadnika. Płyta adaptera nie jest

koniecznie potrzebna do montażu

elem. przyłączeniowych, które

można zamocować śrubami

również bez płyty adaptera.

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/03

Dodatkowe cechy

Pełny zestaw, oba końce

Jednoczęściowe zamówienie:

Elem. mocujące z otworem

Elem. mocujące z trzpieniem

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

str. 5.137

R 010 012 015 018 028

H 30 34 40 46 066

D 25 27 30 33 043

K 55 60 70 80 110

(+grzebień)

(+grzebień)

(+grzebień)Z205.03.

Z105.03.

Z1205.03.
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R

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

04.07. .0 07 12 015 018 028

04.10. .0 10 15 038 048

04.16. .0 16 21

04.20. .0* 20 25

04.30. .0* 30 35

0 0.25 0.50 0.75

0.25

0.50

0.75

0

FLG

FLB

0 0.5 1.0 1.5

Bi

5
max.

Ba

7 10

5.140

04 7

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

04. 07. 0038.

10

Wskaźnik cen

Promień dla wszystkich

szerokości!

1,0 m (60 ogniw) Seria 04.07.038.0

+ 1 zestaw elem. mocujących 040.07.12

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Bardzo małe

E2 micro | Seria 04 

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/04

Możliwość ograniczonego skrętu 
Mały prowadnik i igus®– wewnętrzne wymiary 5 x
5 mm
Niska waga i niska cena 
Strona zewnętrzna odporna na brud
Najmniejszy promień gięcia
Wersja otwierana  Easy Chain®, strona 5.104

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

Przykład zamówienia 1,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)
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Seria 04 - nieotwierany
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: 04.07. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

038
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5.141

04

2116,7

H

H
 -

 1
0

10

R

D S/2

S

19

12,5∞

20∞

7

04.07. 040.07. PZ 040.07. 1 – 13 –

04.10. 040.10. PZ 040.10. 1 – 15 –

04.16. 040.16. PZ 040.16. 2 – 21 10

04.20. 040.20. PZ 040.20. 2 – 25 10

04.30. 040.30. PZ 040.30. 3 22 35 2012 12

1212

1212

1212

1212

Pełny zestaw z 
grzebieniem
Pełny zestaw bez 
grzebienia

Punkt ruchomy (z otworem)

040...1(PZ)

040...2(PZ)

Punkt nieruchomy (z trzpieniem)

Quickfix - element 

mocujący z kołkiem

Quicksnap - kompletny zestaw,

odłączalny element mocujący

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/04

Pełny zestaw, oba końce

Jednoczęściowe zamówienie:

Elem. mocujące z otworem

Elem. mocujące z trzpieniem

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

Dodatkowe cechy
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E2 micro | Seria 04 

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 5 mm (przy 0,1 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus
®

Podziałka = 16,7 mm Ogniwa / 1 m = 60 Dł. prowadnika = S/2 + K

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Elementy mocujące

Standard - jedno częściowe,

polimerowe, “wahadłowe”

Wymiary wbudowania

str. 5.137

R 015 018 028 038 048

H 42 48 68 88 108

D 40 40 50 60 70

K 80 90 125 155 185

17 4

8

4

CB

ø 3

17 15

17 44

C

ø 3

17 15

AB

040.07.12 – 040.20.12

040.30.12

040...1(PZ) 040...2(PZ)

Dla Nr art. Nr art. Ilość Wymiar A Wymiar B

E-Chain® pełny zestaw pełny zestaw zębów [mm] [mm]

z grzebieniem bez grzebienia

Grzebienie możliwe w punkcie ruchomym i/lub punkcie nieruchomym!

040.07.12 PZ

Struktura numeru art.

(+grzenień)

(+grzenień)

(+grzenień)PZ 207.040.

PZ 107.040.

PZ 1207.040.
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R

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

045.06. .0 06 12 018 028 038

045.10. .0 10 16

045.16. .0 16 22

045.20. .0 20 26

045.30. .0 30 36

045.64. .0 64 700 0.25 0.50 0.75

0.25

0.50

0.75

0
FLG

FLB

0 0.5 1.0 1.5

Bi

8
max.

Ba

10
,3

12
,5

5.142

045 10,3

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

045. 20. 0038.

12,5

Promień dla wszystkich

szerokości!

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/045

Mała podziałka dla cichej, ciągłej pracy
Najmniejszy promień gięcia
Strona zewnętrzna odporna na brud
Dostępne elementy mocujące
Możliwość ograniczonego skrętu 
Wersja otwierana
Easy Chain®, strona 5.106 i 

Emicro, strona 5.148

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Mała podziałka, gładkość pracy  

E2 micro | Seria 045

Wskaźnik cen

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

1,0 m (77 ogniw) Seria 045.20.038.0

+ 1 zestaw elem. mocujących 0450.20.12

Przykład zamówienia 1,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)
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Seria 045 - nieotwierany 
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: 045.20. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!
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5.143

045

22,313

H

H
 =

 1
2,

5

12
,5

R

D S/2

S

30∞

R 018 028 038

H 52 72 92

D 45 55 65

K 100 140 160

10,3

18,25 4

8

4

CB

6/90∞ø 3

17 18,25

18,25 44

ø 3

17 18,25

B

6/90∞

A

0450.06 – 0450.20

0450.30 – 0450.64

C

0450...1(PZ) 0450...2(PZ)

045.06. 0450.06. PZ 0450.06. 1 – 12 –

045.10. 0450.10. PZ 0450.10. 1 – 16 –

045.16. 0450.16. PZ 0450.16. 2 – 22 10

045.20. 0450.20. PZ 0450.20. 2 – 26 10

045.30. 0450.30. PZ 0450.30. 3 22 36 20

045.64. 0450.64. PZ 0450.64. 6 56 70 5012

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Dodatkowe cechy

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/045
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E2 micro | Seria 045

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 10 mm (przy 0,2 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus
®

Podziałka = 13 mm Ogniwa / 1 m = 77 Dł. prowadnika = S/2 + K

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Elementy mocującePunkt ruchomy (z otworem)

0450...1(PZ)

0450...2(PZ)

Punkt nieruchomy (z trzpieniem)

Standard - jedno częściowe,

polimerowe, “wahadłowe”

Quickfix - element 

mocujący z kołkiem

Quicksnap - kompletny zestaw,

odłączalny element mocujący

Wymiary wbudowania

Pełny zestaw, oba końce

Jednoczęściowe zamówienie:

Elem. mocujące z otworem

Elem. mocujące z trzpieniem

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

str. 5.137

Seria 046 z podziałem na

zamówienie

Dla Nr art. Nr art. Ilość Wymiar A Wymiar B

E-Chain® pełny zestaw pełny zestaw zębów [mm] [mm]

z grzebieniem bez grzebienia

Grzebienie możliwe w punkcie ruchomym i/lub punkcie nieruchomym!

Elementy mocujące dostępne na zmaówienie. Czas dostawy od 6-8 tygodni od otrzymania zamówienia

040.10.12 PZ

Struktura numeru art.

Pełny zestaw z 
grzebieniem
Pełny zestaw bez 
grzebienia

(+grzebień)

(+grzebień)

(+grzebień)PZ 210.0450.

PZ 110.0450.

PZ 1210.0450.
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R

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

05.06. .0 06 10 018 028 038

05.10. .0 10 14

05.16. .0 16 20

05.20. .0 20 24

05.30. .0 30 34

05.64. .0 64 680 0.25 0.50 0.75

0.25

0.50

0.75

0 0.5 1.0 1.5

0

FLG

FLB

Bi

8
max.

Ba

10 12

5.144

05 10

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

05. 20. 0038.

12

Promień dla wszystkich

szerokości!

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/05

Bardzo lekki – idealny do niskiej masy wypełnienia
Mała podziałka dla cichej, ciągłej pracy
Dostępne elementy mocujące
Zdobywca iF Design Award

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Rozmiar klasyczny

E2 micro | Seria 05

Wskaźnik cen

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Serias

1,0 m (50 ogniw) Seria 05.20.038.0

+ 1 zestaw elem. mocujących 050.20.12

Przykład zamówienia 1,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65
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Seria 05 - nieotwierany 
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: 05.20. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

038
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5.145

05

S/2D

20 22

S

R H
 -

 1
2

12

H

3AB

10 8 4

A B

1084

t = 1 t = 1

90∞

45∞

90∞

050...1 050...2

R 018 028 038

H 50 70 90

D 40 50 60

K 100 140 160

10

05.06. 050.06. – 10,7

05.10. 050.10. – 14,7

05.16. 050.16. – 20,7

05.20. 050.20. – 24,7

05.30. 050.30. 22 34,7

05.64. 050.64. 56 68,712

12

12

12

12

12

Dodatkowe cechy
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E2 micro | Seria 05

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 10 mm (przy 0,2 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus
®

Podziałka = 20 mm Ogniwa / 1 m = 50 Dł. prowadnika = S/2 + K

Punkt ruchomy
Punkt nieruchomy

Elementy mocujące

Dla Nr art. Wymiar A Wymiar B

E-Chain® pełny zestaw [mm] [mm]

Punkt ruchomy (z otworem)

050...1

050...2

Punkt nieruchomy (z trzpieniem)

Standard - jedno częściowe,

polimerowe, “wahadłowe”

Quickfix - element 

mocujący z kołkiem

Quicksnap - kompletny zestaw,

odłączalny element mocujący

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/05

Wymiary wbudowania

050.06.12 - 050.20.12: Tylko środkowe otwory

050.30.12 - 050.64.12: Tylko zewnętrzne otwory

Pełny zestaw, oba końce

Jednoczęściowe zamówienie:

Elem. mocujące z otworem

Elem. mocujące z trzpieniem

20450.10.

10450.10.

120450.10.

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

str. 5.137
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R

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

06.06. .0 06 12,5 018 028 038

06.10. .0 10 16,5

06.16. .0 16 22,5

06.20. .0 20 27,0

06.30. .0 30 37,0

06.40. .0 40 47,0

06.50. .0 50 57,0

06.64. .0 64 71,0

Bi

8
max.

Ba

10
,5

15

5.146

06 10,5

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

06. 20. 0038.

15

Promień dla wszystkich

szerokości!

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/06

Wysoka sztywność skręcania
Niska waga, niska cena
Mały promień gięcia
Strona zewnętrzna odporna na brud
Elementy mocujące z integrowanym odciążeniem
ciągu
Wersja otwierana
Easy Chain®, strona 5.100
Wersja z na stałe odlanym podziałem wew.: 
Seria 06.16.018.S1

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Seria 06 - nieotwierany 
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: 06.20. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

038

Rozmiar klasyczny, wersja stabilna

E2 micro | Seria 06 

Wskaźnik cen

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

1,0 m (50 ogniw) Seria 06.20.038.0

+ 1 zestaw elem. mocujących +grzebień 060.10.12PZ

Przykład zamówienia 1,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 
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5.147

06
B

10 8 41084

A BA

3,2

5,8/90∞ 5,8/90∞

3,2

17

060...1(PZ) 060...2(PZ)

S/2

20 22

S

R+3

H
 -

 1
5

15

H

D

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

R 018 028 038

H 52 72 92

D 45 55 65

K 100 140 160

060.06.12 PZ

10,5

06.06. 060.06. PZ 060.06. 1 – 12,5

06.10. 060.10. PZ 060.10. 1 – 16,5

06.16. 060.16. PZ 060.16. 2 – 22,5

06.20. 060.20. PZ 060.20. 2 – 27,0

06.30. 060.30. PZ 060.30. 3 22 37,0

06.40. 060.40. PZ 060.40. 4 32 47,0

06.50. 060.50. PZ 060.50. 5 42 57,0

06.64. 060.64. PZ 060.64. 6 56 71,01212

1212

1212

1212

1212

1212

1212

1212

Struktura numeru art.

Dodatkowe cechy
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E2 micro | Seria 06 

Elementy mocujące

Dla Nr art. Nr art. Ilość Wymiar A Wymiar B

E-Chain® pełny zestaw pełny zestaw zębów [mm] [mm]

z grzebieniem bez grzebienia

Grzebienie możliwe w punkcie ruchomym i/lub punkcie nieruchomym!

Punkt ruchomy (z otworem)

060...1(PZ)

060...2(PZ)

Punkt nieruchomy (z trzpieniem)

Jedno częściowe,

polimerowe

z grzebieniami lub bez 

Quickfix - element 

mocujący z kołkiem

Quicksnap - kompletny zestaw,

odłączalny element mocujący

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 10 mm (przy 0,2 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus
®

Podziałka = 20 mm Ogniwa / 1 m = 50 Dł. prowadnika = S/2 + K Wymiary wbudowania

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/06

060.06.12 - 060.20.12: Tylko środkowe otwory

060.30.12 - 060.64.12: Tylko zewnętrzne otwory

Pełny zestaw z 
grzebieniem
Pełny zestaw bez 
grzebienia

Pełny zestaw, oba końce

(+grzebień)

Jednoczęściowe zamówienie: 

Elem. mocujące z otworem

(+grzebień)

Elem. mocujące z trzpieniem

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

str. 5.137

(+grzebień)

206.060.

PZ 106.060.

PZ 1206.060.

PZ 
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R

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

B07.16. .0 16 22,5 018 028 038

B07.20. .0 20 27

B07.30. .0 30 37

B07.40. .0 40 47

0 0.25 0.50 0.75

0.25

0.50

0.75

0 0.5 1.0 1.5

0

FLG

FLB

1510
,3

Ba
Bi

8
max.

5.148

B07 10,3

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

B07. 20. 0038.

15

Promień dla wszystkich

szerokości!

Otwierany po zewnętrznym promieniu gięcia
Mały skok dla cichej i płynnej pracy
Sprawdzony przy dużych przyspieszeniach
Lekki i mocny
Element mocujący z odciążeniem ciągu
Konstrukcja modułowa 2-częściowa
Beznarzędziowe skracanie i odszczuplanie
W pełni zamknięty prowadnik E-tube 
z mechanizmem otwierania Zipper:
Serie R07, Zipper E-Tube, strona 5.90

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Seria B07 - otwierany
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: B07.20. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

038

NOWOŚĆ w tym katalogu - 
Klasyczny rozmiar - mocna wersja

E2 micro | Seria B07

Indeks cenowy

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

1,0 m (50 ogniw) Series B07.20.038.0

+ 1 zestaw elem. mocujących

+ grzebień 060.20.12PZ

Przykład zamówienia 1,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65
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Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/B07
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5.149

B07

5,8/90∞ 5,8/90∞

B

10 8 41084

3,2 3,2

A A B

17

90∞

90∞

060...1(PZ) 060...2(PZ)

S/2

20 22

S

R+3

H
 -

 1
5

15

H

DR 018 028 038

H 52 72 92

D 45 55 65

K 100 140 160

060.16.12 PZ

10,3

5.137

PZ 216.060.

PZ 116.060.

PZ 1216.060.

Struktura numeru art

Dodatkowe cechy
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E2 micro | Seria B07

Dla Nr art. Nr art. Ilość Wymiar A Wymiar B

E-Chain® pełny zestaw pełny zestaw zębów [mm] [mm]

z grzebieniem bez grzebienia

Grzebienie możliwe w punkcie ruchomym i/lub punkcie nieruchomym!

Punkt ruchomy 

060...1(PZ)

060...2(PZ)

Punkt nieruchomy

Jedno częściowe,

polimerowe

z grzebieniami lub bez 

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 10 mm (przy 0,2 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus
®

Podziałka = 20 mm Ogniwa / 1 m = 50 Dł. prowadnika = S/2 +

K

060.06.12 - 060.20.12: Tylko środkowe otwory

060.30.12 - 060.64.12: Tylko zewnętrzne otwory

Pełny zestaw, oba końce

(+grzebień)

Jednoczęściowe zamówienie: 

Elem. mocujące z otworem

(+grzebień)

Elem. mocujące z trzpieniem

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Wymiary wbudowania

Elementy mocujące

PZ 216.060.

PZ 116.060.

PZ 1216.060.

B07.16. 060.16. PZ 060.16. 2 – 22,5

B07.20. 060.20. PZ 060.20. 2 – 27,0

B07.30. 060.30. PZ 060.30. 3 22 37,0

B07.40. 060.40. PZ 060.40. 4 32 47,01212

1212

1212

1212

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy linkQuickfix - element 

mocujący z kołkiem

Quicksnap - kompletny zestaw,

odłączalny element mocujący

Pełny zestaw z 
grzebieniem
Pełny zestaw bez 
grzebienia

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/B07
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R

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

08.10. .0 10 18,2 025** 028 038

08.16. .0 16 24,2 048

08.20. .0 20 28,2

08.30. .0 30 38,2

08.40. .0 40 48,2

08.50. .0 50 58,20 0.5 1.0 1.5

0.5

1.0

1.5

0

0 1.0 2.0 3.0

FLG

FLB

Bi

12
max.

Ba

15 19
,3

5.150

08 15

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

08. 30. 0038.

19,3
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025** tylko dla 

Nr art. 08.10.

Promień dla wszystkich

szerokości!

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/08

Mała podziałka dla cichej, ciągłej pracy
Wysoka sztywność skręcania
Mały promień gięcia
Elementy mocujące z integrowanym odciążeniem
ciągu
Strona zewnętrzna odporna na brud
Wersja otwierana  
Easy Chain®, strona 5.110 i 
Zipper, strona 5.84

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Seria 08 - nieotwierany 
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień: 08.30. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

038

Wszechstronny

E2 micro | Seria 08

Wskaźnik cen

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

2,0 m (100 ogniw) Seria 08.30.038.0

+ 1 zestaw elem. mocujących + grzebień 080.30.12PZ

Przykład zamówienia 2,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 
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5.151

08
B

15 8 51585

A BA

5,8/90∞

3,2

5,8/90∞

3,2

17

3∞

2∞

3∞

080...1(PZ) 080...2(PZ)

S/2

20 28

S

R

H
 -

 1
9,

3

19
,3

H

+3

DR 025* 028 038 048

H 70 76 96 116

D 57 60 70 80

K 120 130 160 190

080.10.12 PZ

15

08.10. 080.10. PZ 080.10. 1 – 18,2

08.13. 080.13. PZ 080.13. 2 – 21,2

08.16. 080.16. PZ 080.16. 2 – 24,2

08.20. 080.20. PZ 080.20. 2 – 28,2

08.30. 080.30. PZ 080.30. 3 22 38,2

08.40. 080.40. PZ 080.40. 4 32 48,2

08.50. 080.50. PZ 080.50. 5 42 58,21212

1212

1212

1212

1212

1212

1212
Pełny zestaw be z 
grzebienia

Dla Nr art. Nr art. Ilość Wymiar A Wymiar B

E-Chain® pełny zestaw pełny zestaw zębów [mm] [mm]

z grzebieniem bez grzebienia

Grzebienie możliwe w punkcie ruchomym i/lub punkcie nieruchomym!

Struktura numeru art.

Dodatkowe cechy

te
le

fo
n:

 2
2 

/ 
86

3 
57

 7
0

te
le

fa
ks

: 2
2 

/ 
86

3 
61

 6
9

E
2 

m
ik

ro
W

ys
ok

oś
ć 

w
ew

.: 
15

 m
m

E2 micro | Seria 08

Elementy mocującePunkt ruchomy (z otworem)

080...1(PZ)

080...2(PZ)

Punkt nieruchomy (z trzpieniem)

Jedno częściowe,

polimerowe

z grzebieniami lub bez 

Quickfix - element 

mocujący z kołkiem

Quicksnap - kompletny zestaw,

odłączalny element mocujący

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 15 mm (przy 0,3 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus
®

*tylko dla nr art. 08.13.

Podziałka = 20 mm Ogniwa / 1 m = 50 Dł. prowadnika = S/2 + K

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Wymiary wbudowania

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/08

080.06.12 - 080.20.12: Tylko środkowe otwory

080.30.12 - 080.50.12: Wszystkie otwory

Pełny zestaw z 
grzebieniem

Pełny zestaw, oba

końce (z grzebieniem)

Jednoczęściowe zamówienie: 

Elem. mocujące z

otworem (z grzebieniem)

Elem. mocujące z

trzpieniem (z grzebieniem)

PZ2080.10.

PZ1080.10.

PZ12080.10.

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

str. 5.137

1,4

7
B09.2.1

B09.2

B09.2.1

Podział wewnętrzny
Separator pionowy, 

szczelinowy

niezamontowany

zamontowany

NOWOŚĆ w tym katalogu
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R

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

B09.16. .0 16 24,2 028 038 048

B09.20. .0 20 28,2

B09.30. .0 30 38,2

B09.40. .0 40 48,2

0 0.5 1.0 1.5

0.5

1.0

1.5

0

0 1.0 2.0 3.0

FLG

FLB

19
,3

14
,3

Ba
Bi

12,5
max.

5.152

B09 14,3

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

B09. 20. 0038.

19,3

Promień dla wszystkich

szerokości!

Otwierany po zewnętrznym promieniu gięcia
Mały skok dla cichej i płynnej pracy
Sprawdzony przy dużych przyspieszeniach
Lekki i mocny
Element mocujący z odciążeniem ciągu
Konstrukcja modułowa 2-częściowa
Beznarzędziowe skracanie
W pełni zamknięty prowadnik E-tube 
z mechanizmem otwierania Zipper:
Seria R09, Zipper E-Tube, strona 5.92

Seria B09 - otwierany 
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień: B09.20. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

038

NOWOŚĆ w tym katalogu - 
Klasyczny rozmiar - mocna wersja

E2 micro | Seria B09

Indeks cenowy

1,0 m (50 ogniw) Seria B09.20.038.0

+ 2 separatory B09.2.1 mont. co drugie ogniwo

+ 1 zestaw elem. mocujących

+ grzebień 080.20.12PZ

Przykład zamówienia 1,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)
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Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65
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Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/b09
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5.153

B09
B

15 8 51585

A BA

5,8/90∞

3,2

5,8/90∞

3,2

17

3∞

2∞

3∞

080...1(PZ) 080...2(PZ)

S/2

20 28

S

R

H
 -

 1
9,

3

19
,3

H

+3

DR 028 038 048**

H 76 96 116

D 60 70 80

K 130 160 190

080.10.12 PZ

14,3

5.137

PZ 210.080.

PZ 110.080.

PZ 1210.080.

1,4

7
B09.2.1

B09.2

B09.2.1

Podział wewnętrzny

Separator pionowy, 

szczelinowy

niezamontowany

zamontowany

Struktura numeru art.

E2 micro | Seria B09

Elementy mocujące

Dla Nr art. Nr art. Ilość Wymiar A Wymiar B

E-Chain® pełny zestaw pełny zestaw zębów [mm] [mm]

z grzebieniem bez grzebienia

Grzebienie możliwe w punkcie ruchomym i/lub punkcie nieruchomym!

Punkt ruchomy

080...1(PZ)

080...2(PZ)

Punkt nieruchomy

Jedno częściowe,

polimerowe

z grzebieniami lub bez 

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 15 mm (przy 0,3 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus
®

Podziałka = 20 mm Ogniwa / 1 m = 50 Dł. prowadnika = S/2 +

K

Wymiary wbudowania

080.16.12 - 080.20.12: Tylko środkowe otwory

080.30.12 - 080.40.12: Wszystkie otwory

Pełny zestaw z 
grzebieniem
Pełny zestaw be z 
grzebienia

NOWOŚĆ w tym katalogu

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

B09.16. 080.16. PZ 080.16. 2 – 24,2

B09.20. 080.20. PZ 080.20. 2 – 28,2

B09.30. 080.30. PZ 080.30. 3 22 38,2

B09.40. 080.40. PZ 080.40. 4 32 48,21212

1212

1212

1212

Dodatkowe cechy

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

Quickfix - element 

mocujący z kołkiem

Quicksnap - kompletny zestaw,

odłączalny element mocujący
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PZ 210.080.

PZ 110.080.

PZ 1210.080.

Pełny zestaw, oba końce

(+ z grzebieniem)

Jednoczęściowe zamówienie:

(+ z grzebieniem)

Elem. mocujące z otworem

(+ z grzebieniem)

Elem. mocujące z trzpieniem

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/b09
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5.154

E2 mini
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5.155

E2 mini

Bi
Ba

hi ha

R

10. 025. 0038.10

14
B15i

B15
B17

Materiał igumid G
-40/+120°C

Powierzchnia
wew. przyjazna
kablom

Duże
kołki

Podwójne
zderzaki

hi [mm] Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm] 

10 18 15 - 100 26 - 113 23 28 - 180 1,20 5.158

14 20 15 - 50 26 - 61 25 28 - 125 0,65 5.160

B15i / B15 17 15 - 100 26 - 113 23 38 - 180a 1,20 5.162

B17/B17i 32 15 - 100 25,5 - 113 39 48 - 125 1,00 5.164

F17 32 15 26 39 48 1,20 5.166

Struktura numeru art.

S
ys

te
m

 E
2 

m
in

i

System E2 mini | Mały i średni rozmiar

Następna strona: Więcej przykładów i instrukcje montażu

Tabela wyboru
Seria Wysokość wew. Szerokość wew. Szerokość zew. Wyokość zew. Promień gięcia Długość strona

samonośna [m]

E2 mini - jedno-/ dwuczęściowy prowadnik 
E-Chains®- mały i średni rozmiar

Mał podziałka dla gładkiego przesuwu 

Podwójny syst. zderzakowy dla dłuższego okresu użytkowania

Optymalny stosunek: ciężar - stabilność 

Większe kołki dla dłuższej długości samonośnej

Prosty w montażu 

Różne separatory wewnętrzne

Więcej wiadomości na temat danych technicznych takich jak

materiały, odporność chemiczna, temperatura 

Rozdział o konstrukcji, od strony 5.64

Możliwości dostępu Wymiary wbudowania Promień gięcia

Promień gięcia

Otwieranie wzdłuż
zewn. promienia

Otwieranie wzdłuż
wewn. promienia

Otwierane ogniwa 
nie są wymagane Czarny

kolor

Promień

Szerok.

Seria

Dodatkowe cechy - E2 mini

Klasyfikacja UL94-V2 - Seria 14

Klasa pomieszczenia czystego 1 (klasa 3 ISO) dla serii 10 i 14 przetestowanych przez Dryden Engineering Company w Kalifornii

Wersja ESD dostępna na zamówienie - dla serii 10
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Zipper - Błyskawiczne otwieranie i zamykanie pokryw jak zamkiem

błyskawicznym od strony 5.76

Easy Chain® - Przewody po prostu wcisnąć kciukiem w 

E-Chain® od strony 5.98

Produkt A Produkt A

Easy Chain®

Serie 200
Zipper

Serie R17

Minuty Minuty

Redukcja czasu 
do 80%

Redukcja czasu 
do 60%

Jeszcze krótszy czas montażu.. 
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5.156

E2 mini

Typowe przemysły & zastosowania
Mechanika ogólna Modele (mikrołańcuchy) Maszyny

budowlane Pojazdy Kabiny elektryczne Mechanika ogólna

- wolne przesuwy Osprzęt elektryczny Automaty sprzedające

System E2 mini | Zastosowanie

E2 mini to bardzo małe, jedno- lub dwuczęściowe lekkie prowadniki 

E-Chains ®, idealne dla wysoko dynamicznych aplikacji. igus ® oferuje

liczne dodatki i opcje. Zmodyfikowanie do wersji otwieranej jest możliwe

dla wielu typów. W takim przypadku są one wymienialne i mogą być użyte

m.in. jako zestaw naprawczy lub do nowych instalacji.

Aplikacje o długim przesuwie do 40 m -

w tym przypadku w maszynach tekstylnych

E2 mini w frezarkach w kontakcie z gorącymi wiórami i

substancjami chemicznymi - wersja UL94-V2

Krótki przesuw z dużym przyspieszeniem 

w serii E2 mini dla urządzeń montażowych

Prowadniki E-Chains ®, otwierane o bardzo wysokiej

stabilności E2 mini igus ® - Seria 14 B15
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E2 mini

5.157

KLIK!

1 2

3

1 2

PSTRYK!

System E2 mini | Wskazówki montażowe

Przyłożyć i zatrzasnąć Zatrzaśnięcie trzpienia

Podważyć część boczną Przekręcić i rozdzielić

Podważyć poprzeczki otwierające Wychylić poprzeczki otwierające

Przycisnąć i zatrzasnąć

1 2

Łączenie | E2 mini

3

1

3

2

4

Rozdzielanie | E2 mini
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R

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

10.015. .0 15 26 028 038 048

10.025. .0 25 36 075 100 110*

10.038. .0 38 49 125 145* 180*

10.050. .0 50 61

10.5.    .0 63 76

10.6.    .0 80 94

10.7.    .0 100 113
0 0.5 1.0 1.5

0.5

1.0

2.0

2.0

1.5

0

FLB

FLG

0 1.0 2.0 4.03.0

Bi

16
max.

Ba

1
8 2
3

5.158

10 18

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

10. 025. 0100.

23

Promień dla wszystkich

szerokości!

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/10

Nowa wersja z większymi kołkami i podwójnym
sys. zderzakowym zapewnia dłuższy okres
użytkowania dla dużych dł. samonośnych
Elementy mocujące z odciążeniem ciągu
Strona zewnętrzna odporna na brud
Nie wymaga otwieranych ogniw
Małe ale bardzo stabilne E-Chain®

Możliwości wew. separatorów
Na zamówienie E-Chains ® z odwróconym
promieniem gięcia "RBR" dla ruchu po okręgu 
Dostępne rynny prowadzące jednoczęściowe
wykonane ze stali

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Seria 10 - nieotwierany 
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: 10.025. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

100 

Duże kołki i podwójny system zderzakowy

E2 mini | Seria 10

Wskaźnik cen

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

2,0 m (66 ogniw) Seria 10.025.100.0

+ 2 separatory 111 montowane co drugie ogniwo

+ 1 zestaw elem. mocujących + grzebień 1025.12PZ

Przykład zamówienia 2,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)
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5.159

10

AB

16,5 14 7,516,5147,5

11

BA

17

6,5

27∞

90∞

27∞ 90∞

27∞

90∞

90∞

27∞

10...3P(Z) 10...4P(Z)

3830,5

H

H
 -

 2
3

23

R

D S/2

S

1,5

8

111

1015.34P(Z) - 1050.34P(Z)

B A

17 211721

6,2A B

17

105.34P(Z) - 107.34P(Z)

1015.34P Z

18

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Punkt ruchomy (z otworem)

10...3P(Z)

10...4P(Z)

Punkt nieruchomy (z trzpieniem)

Pełny zestaw bez 
grzebienia

Dodatkowe cechy

str. 5.446

str. 5.157
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E2 mini | Seria 10

Elementy mocujące

Jedno częściowe,

polimerowe

z grzebieniami lub bez 

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 20 mm (przy 1,5 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus
®

Podziałka = 30,5 mm Ogniwa / 1 m = 33 Dł. prowadnika = S/2 + K Wymiary wbudowania

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/10

Podział wewnętrzny

Pionowy separator

nie zamontowany 101

zamontowany 111

Quicksnap - kompletny

zestaw, odłączalny

element mocujący

Element mocujący

“sztywny” z grzebie-

niem lub bez

Quickfix - element 

mocujący z kołkiem Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

Struktura numeru art.

Pełny zestaw z 
grzebieniem

Pełny zestaw, oba

końce (+ grzebień)

Jednoczęściowe zamówienie: 

Elem. mocujące z

otworem (+ grzebień)

Elem. mocujące z

trzpieniem (+ grzebień)

PZ41015.

PZ31015.

PZ341015.

R 028 038 048 075 100 110* 125 145* 180

H 80 100 120 175 225 245 275 315 385

D 70 80 90 120 145 155 170 190 225

K 150 185 215 300 375 410 455 520 630

10.015. 1015. PZ 1015. P – 25,5

10.025. 1025. PZ 1025. P 10 35,5

10.038. 1038. PZ 1038. P 23 48,5

10.050. 1050. PZ 1050. P 35 60,5

10.5. 105. PZ 105. P 48 75,0

10.6. 106. PZ 106. P 65 92,0

10.7. 107. PZ 107. P 85 112,03434

3434

3434

3434

3434

3434

3434

Dla Nr art. Nr art. Wymiar A Wymiar B

E-Chain® pełny zestaw pełny zestaw [mm] [mm]

z grzebieniem bez grzebienia

Grzebienie możliwe w punkcie ruchomym i/lub punkcie nieruchomym!
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R
Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

14.1. .0 15 26 028 038 048

14.2. .0 25 36 075 100 125

14.3. .0 38 49

14.4. .0 50 61

0 0.50 1.00 1.50

0.50

1.00

1.50

0

0 1.0 2.0 3.0

0.25

0.75

1.25

0.25 0.75 1.25

0.5 1.5 2.5

FLB

FLG

16
max.

Ba
Bi

20 25

5.160

14 20

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

14. 2. 0100.

25

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Promień dla wszystkich

szerokości!

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65
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Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/14

Otwieranie wzdłuż wewnętrznego promienia
zawiasem błonkowym
Ocena palności UL V2 
Elementy mocujące z odciążeniem ciągu
Strona zewnętrzna odporna na brud

Seria 14 - otwierany wzdłuż wew. promienia
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: 14.2. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

100 

Otwieranie wzdłuż wewnętrznego promienia

E2 mini | Seria 14

Wskaźnik cen

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

2,0 m (66 ogniw) Seria 14.2.100.0

+ 1 zestaw elem. mocujących + grzebień 114.2.12PZ

Przykład zamówienia 2,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)
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Krótkie przesuwy i duże

przyspieszenia z serią 14 w

automacie montażowym
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114.1.12P(Z) - 114.4.12P(Z)

5.161

14

AB

17 14 717147

4

BA

17

6,5

90∞

114...1P(Z) 114...2P(Z)

3830,5

H

H
 -

 2
5

25

R

D S/2

S

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

114.1.12P Z

20

Pełny zestaw z 
grzebieniem
Pełny zestaw bez 
grzebienia

Dodatkowe cechy
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E2 mini | Seria 14

Elementy mocującePunkt ruchomy (z otworem)

114...1P(Z)

114...2P(Z)

Punkt nieruchomy (z trzpieniem)

Jedno częściowe,

polimerowe

z grzebieniami lub bez 

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 20 mm (przy 0,5 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus
®

Podziałka = 30,5 mm Ogniwa / 1 m = 33 Dł. prowadnika = S/2 + K Wymiary wbudowania

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/14

Quickfix - element 

mocujący z kołkiem

Quicksnap - kompletny

zestaw, odłączalny

element mocujący

Struktura numeru art.

Pełny zestaw, oba

końce (+ grzebień)

Jednoczęściowe zamówienie:

Elem. mocujące z

otworem (+ grzebień)

Elem. mocujące z

trzpieniem (+ grzebień)

PZ2114.1.

PZ1114.1.

PZ12114.1.

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

str. 5.157

R 028 038 048 075 100 125

H 82 102 122 177 227 277

D 71 81 91 120 145 170

K 150 185 215 300 375 455

14.1. 114.1. PZ 114.1. P – 26,3

14.2. 114.2. PZ 114.2. P 10 36,3

14.3. 114.3. PZ 114.3. P 23 49,3

14.4. 114.4. PZ 114.4. P 35 61,31212

1212

1212

1212

Dla Nr art. Nr art. Wymiar A Wymiar B

E-Chain ® pełny zestaw pełny zestaw [mm] [mm]

z grzebieniem bez grzebienia

Grzebienie możliwe w punkcie ruchomym i/lub punkcie nieruchomym!
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B15i
B15

17 17

5.162

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

B15i.015. .0 15 26 038 048 075

B15i.025. .0 25 36 100 110 125

B15i.038. .0 38 49 145 180

B15i.050. .0 50 61

B15i.5.    .0 63 76

B15i.6.    .0 80 94

B15i.7.    .0 100 113

0 1.0 2.0 4.03.0

0 0.5 1.0 1.5

0.5

1.0

2.0

2.0

1.5

0

FLB

FLG

R

14
max.

17
,5

23

Ba
Bi

Bi [mm] Ba [mm]] R [mm]

B15.015. .0 15 26 038 048 075

B15.025. .0 25 36 100 110 125

B15.038. .0 38 49 145 180

B15.050. .0 50 61

B15.5.    .0 63 76

B15.6.    .0 80 94

B15.7.    .0 100 113

R

14
max.

2317
,5

Ba
Bi

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

B15. 25. 0100.

23

Promień dla wszystkich

szerokości!

Promień dla wszystkich

szerokości!

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Otwieranie wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia

E2 mini | Seria B15i ·B15

Więcej informacji dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/b15i www.igus.pl/pl/b15

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Seria B15i - otwieranie wzdłuż wew. promienia 
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: B15i.25. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

100 

Series B15 - otwieranie wzdłuż zew. promienia 
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: B15.25. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

100 

Wskaźnik cen

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

3,0 m (99 ogniw) Seria B15.25.100.0

+ 2 separatory 154 montowane co drugie ogniwo

+ 1 zestaw elem. mocujących + grzebień 1025.12PZ

Przykład zamówienia 3,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)
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Nowa wersja z większymi kołkami i podwójnym sys.
zderzakowym zapewnia dłuższy okres użytkowania
dla dużych dł. samonośnych
Otwieranie wzdłuż zew. (B15) i (B15i) wew. promienia
Elementy mocujące z odciążeniem ciągu
Strona zewnętrzna odporna na brud
Małe ale bardzo stabilne
Na zamówienie klienta łańcuchy E-Chains ® z
odwróconym promieniem gięcia "RBR" dla ruchu
po okręgu
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5.163

B15i
B15

3830,5

H

H
 -

 2
3

23

R

D S/2

S

R 038 048 075 100 110 125 145 180

H 100 120 175 225 245 275 315 385

D 80 90 120 145 155 170 190 225

K 185 215 300 375 410 455 520 630

1015.34P(Z) - 1050.34P(Z)

AB

16,5 14 7,516,5147,5

11

BA

17

6,5

B A

17 211721

6,2A B

17

27∞

90∞

90∞

27∞ 90∞

27∞

27∞

90∞

10...3P(Z) 10...4P(Z)

105.34P(Z) - 107.34P(Z)

8

1,5

154

1015.34P Z

17

B15i·B15.015. 1015. PZ 1015. P – 25,5

B15i·B15.025. 1025. PZ 1025. P 10 35,5

B15i·B15.038. 1038. PZ 1038. P 23 48,5

B15i·B15.050. 1050. PZ 1050. P 35 60,5

B15i·B15.5. 105. PZ 105. P 48 75,0

B15i·B15.6. 106. PZ 106. P 65 92,0

B15i·B15.7. 107. PZ 107. P 85 112,03434

3434

3434

3434

3434

3434

3434

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Punkt ruchomy (z otworem)

10...3P(Z)

10...4P(Z)

Punkt nieruchomy (z trzpieniem)

Pełny zestaw z 
grzebieniem
Pełny zestaw bez 
grzebienia
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E2 mini | Seria B15i ·B15

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 20 mm (przy 1,5 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus
®

Podziałka = 30,5 mm Ogniwa / 1 m = 33 Dł. prowadnika = S/2 + K Wymiary wbudowania

Więcej informacji dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/b15i www.igus.pl/pl/b15

Elementy mocujące

Jedno częściowe,

polimerowe

z grzebieniami lub bez 

Podział wewnętrzny
Pionowy separator, 

ze szczeliną

nie zamontowany 153

zamontowany 154

str. 5.446

Quicksnap - kompletny

zestaw, odłączalny

element mocujący

Wewnętrzny podział

przegrodą półkową

Quickfix - element 

mocujący z kołkiem

Dodatkowe cechy

Struktura numeru art.

Pełny zestaw, oba

końce (+ grzebień)

Jednoczęściowe zamówienie:

Elem. mocujące z

otworem (+ grzebień)

Elem. mocujące z

trzpieniem (+ grzebień)

PZ41015.

PZ31015.

PZ341015.

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link
str. 5.157

Dla Nr art. Nr art. Wymiar A Wymiar B

E-Chain ® pełny zestaw pełny zestaw [mm] [mm]

z grzebieniem bez grzebienia

Grzebienie możliwe w punkcie ruchomym i/lub punkcie nieruchomym!
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R

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

B17.1. .0 15 25,5 048* 063 075

B17.2. .0 25 35,5 100 125

B17.3. .0 38 48,5

B17.4. .0 50 60,5

B17.5. .0 63 76,0

B17.6. .0 80 93,0

B17.7. .0 100 113,0
0 0.50 1.00 1.50

0.50

1.00

1.50

0 1.0 2.0 3.0

0.25 0.75 1.25

0.25

0.75

1.25

0.5 1.5 2.5

0

FLG

FLB

3
9

3
2

Ba

Bi

28
max.

5.164

B17 32

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

B17. 1. 0100.

39

* Promień 048 nie

dla B17.5 i B17.7

Promień dla wszystkich

szerokości!

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/B17
www.igus.pl/pl/B17i

Otwieranie zawiasem błonkowym
Mała podziałka dla cichej, ciągłej pracy
Elementy mocujące z odciążeniem ciągu
Strona zewnętrzna odporna na brud
Mały łańcuch z dużą wysokością wewnętrzną
Na zamówienie klienta łańcuchy E-Chains ® z
odwróconym promieniem gięcia "RBR" dla ruchu
po okręgu

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Seria B17 - otwieranie wzdłuż zew. promienia 
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: B17.1. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

100 

Otwieranie zawiasem błonkowym

E2 mini | Seria B17 - B17i

Wskaźnik cen

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

3,0 m (99 ogniw) Seria B17.1.100.0

+ 2 separatory 172B montowane co drugie ogniwo

+ 1 zestaw elem. mocujących + grzebień 117.1.12PZ

Przykład zamówienia 3,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)
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R

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

B17.1. .0 15 25,5 048 063 075

B17.2. .0 25 35,5 100 125

B17.3. .0 38 48,5

B17.4. .0 50 60,5

B17.5. .0 63 76,0

B17.6. .0 80 93,0

B17.7. .0 100 113,03
9

3
2

Ba

Bi

28
max.

NOWOŚĆ w tym katalogu

Seria B17i - otwieranie wzdłuż wew. promienia
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: B17i.3. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

063 

Promień dla wszystkich

szerokości!

Szerokości Bi 15/25/50/ -
63/80/100 dostępne na
zamówienie. Termin dostawy
ok. 6-8 tygodni od złożenia
zamówienia.
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5.165

B17

3830,5

H

H
 -

 3
9

39

R

D S/2

S

R 048* 063 075 100 125

H 135 165 189 239 289

D 100 115 130 155 180

K 220 275 305 395 475

B

17 14 717147

5,2

A BA

10/90˚

17

5,2

10/90˚

90∞
90∞

10

2

1,5

10
174B 172B

117...1P(Z) 117...2P(Z)

117.1.12P Z

32

B17.1. 117.1. PZ 117.1. P 2 – 25,5

B17.2. 117.2. PZ 117.2. P 3 12 35,5

B17.3. 117.3. PZ 117.3. P 4 25 48,5

B17.4. 117.4. PZ 117.4. P 5 37 60,5

B17.5. 117.5. PZ 117.5. P 6 48 76,0

B17.6. 117.6. PZ 117.6. P 8 65 93,0

B17.7. 117.7. PZ 117.7. P 10 85 113,01212

1212

1212

1212

1212

1212

1212

Dodatkowe cechy
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E2 mini | Seria B17 - B17i

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/B17
www.igus.pl/pl/B17i

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 25 mm (przy 1,5 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus
®

Podziałka = 30,5 mm Ogniwa / 1 m = 33 Dł. prowadnika = S/2 + K

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Wymiary wbudowania

Elementy mocujące

Dla Nr art. Nr art. Ilość Wymiar A Wymiar B

E-Chain® pełny zestaw pełny zestaw zębów [mm] [mm]

z grzebieniem bez grzebienia

Grzebienie możliwe w punkcie ruchomym i/lub punkcie nieruchomym!

Punkt ruchomy (z otworem)

117...1P(Z)

117...2P(Z)

Punkt nieruchomy (z trzpieniem)

Jedno częściowe,

polimerowe

z grzebieniami lub bez 

Podział wewnętrznyPionowy separator 

od B17.1 do B17.4

nie zamontowany 171B

zamontowany 172B

Pionowy separator 

od B17.5 do B17.7

nie zamontowany 173B

zamontowany 174B

117.1.12P(Z): Tylko środkowe otwory

117.2.12P(Z) - 117.7.12P(Z): Tylko zewnętrzne otwory

Wewnętrzny podział 

przegrodą półkową

Struktura numeru art.

Pełny zestaw z 
grzebieniem
Pełny zestaw bez 
grzebienia

Pełny zestaw, oba

końce (+ grzebień)

Jednoczęściowe zamówienie: 

Elem. mocujące z

otworem (+ grzebień)

Elem. mocujące z

trzpieniem (+ grzebień)

PZ2117.1.

PZ1117.1.

PZ12117.1.

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

str. 5.157
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R
Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

F17.015. .0 15 26 048 063 075

100 125

0 1.0 2.0 4.03.0

0 0.5 1.0 1.5

0.5

1.0

2.0

2.0

1.5

0

FLB

FLG

Ba
Bi

32 3928
max.

5.166

F17
32

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

F17. 015. 0048.

39

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/F17

Otwieranie zawiasem błonkowym wzdłuż promienia
wew.
Mała podziałka dla cichej, ciągłej pracy
Elementy mocujące z odciążeniem ciągu
Strona zewnętrzna odporna na brud
1-częściowy, mały E-Chain® z dużą wysokością
wew.
Mały promień gięcia
Elegancki design
Strona zewnętrzna

Seria F17 - otwieranie wzdłuż wew. promienia 
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: F17.015. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

048 

Otwieranie wzdłuż wewnętrznego promienia - strona zewnętrzna zamknięta

E2 mini | Seria F17

Indeks cenowy

1,0 m (33 ogniw) Seria F17.015.048.0

+ 2 separatory R172 montowane co drugie ogniw

+ zestaw elem. mocujących 117.015.12PZ

Przykład zamówienia 3,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)

Promień gięcia 063, 075, 100,
125dostępne na zamówienie.
Termin dostawy: ok. 8-10
tygodni od otrzymania
zamówienia!

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem
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Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria
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F17.015. 117.015. PZ 117.015. P 2 – 25,71212

5.167

F17

3830,5

H

H
 -

 3
9

39

R

D S/2

S

R 048

H 135

D 100

K 220

717

A B

117.025 – 117.100

10

717

B

117.015

10

14

5,
2

5,
2

90∞
90∞

117...1P(Z) 117...2P(Z)

117.015.12P Z

32

5.157

1,5

8
R172

PZ 2015.117.

PZ 1015.117.

PZ 12015.117.

E2 mini | Seria F17

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/F17

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 25 mm (przy 1,5 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus
®

Podziałka = 30,5 mm Ogniwa / 1 m = 33 Dł. prowadnika = S/2 + K

Elementy mocujące

Dla Nr art. Nr art. Ilość Wymiar A Wymiar B

E-Chain® pełny zestaw pełny zestaw zębów [mm] [mm]

z grzebieniem bez grzebienia

Grzebienie możliwe w punkcie ruchomym i/lub punkcie nieruchomym!

Punkt ruchomy 

117...1P(Z )

117...2P(Z) 

Punkt nieruchomy

Jedno częściowe,

wahadłowe, polimerowe z

grzebieniami lub bez 

Wewnętrzny podział 

przegrodą półkową

Struktura numeru art.

Pełny zestaw z 
grzebieniem

Pełny zestaw, oba końce

(+ grzebień)

Jednoczęściowe zamówienie:

(+ grzebień)

Elem. mocujące z otworem

(+ grzebień)

Elem. mocujące z trzpieniem

Pionowy separator 

ze szczeliną

nie zamontowany R171

zamontowany R172

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Wymiary wbudowania

Podział wewnętrzny

Pełny zestaw bez 
grzebienia

Dodatkowe cechy

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link
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5.168

E2/000 
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5.169

E2/000

Certyfikat jakości IPA Klasa czystości powietrza 
ISO 3 (przy prędkości v = 2 mm/s) 

Dodatkowe cechy - E2/000

E
2/

00
0 

m
ed

iu
m

ESD Klasyfikacja ISO Klasa 5 (dla v=1 m/s), Serie 2500.05.055 standardowo
z igumid G - specjalne wersje: Przewodzące elektryczność wersje  ESD/ATEX
na zapytanie 
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hi [mm] Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm] 

1400/1500 21 15 - 125 28,5 - 138,5 28 35 - 180 1,75 5.172

2400/2500 25 25 - 125 41,0 - 141,0 35 55 - 250 2,25 5.180

2600/2700 35 50 - 175 66,0 - 194,0 50 63 - 250 2,75 5.188

3400/3500 45 50 - 225 70,0 - 245,0 64 75 - 300 3,00 5.196

255 24 38 - 103 54,0 - 119,0 35 55 - 250 1,80 5.204

hi [mm] Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm] 

1450/1480 21 15 - 125 28,5 - 138,5 28 75 - 180 1,75 5.170

2450/2480 25 25 - 103 41,0 - 119,0 35 100 - 250 2,25 5.176

2650/2680 35 50 - 125 66,0 - 141,0 50 100 - 250 2,75 5.182

3450/3480 45 75 - 225 95,0 - 245,0 64 125 - 300 3,00 5.188

Do wsparcia  dolnego biegu prowadnika - narzędzie do doboru wspornika dostępne na stronie
www.igus.pl

Podwójny
sys.
zderzakowy

Tabela wyboru
Seria Wysokość wew. Szerokość wew. Szerokość zew. Wyokość zew. Promień gięcia Długość strona

samonośna [m]

Podwójny sys.
zderzakowy

System szybkiego
otwierania

Boczna 
pow.

ślizgowa

Materiał igumid 
ESD (na życzenie)

Większe kołki dla 
większych dł.
samonośnych

Boczna
powierzchnia

ślizgowa

Dwuczęściowe “połówki” i zamknięte E-Tube
Zamknięta rura E-Tube może być użyta w kontakcie z wiórami (także

gorącymi wiórami)

Nowy mechanizm otwierania, po lewej lub prawej stronie 

Otwierania od góry - szybkie otwieranie E-Tube za pomocą śrubokręta

lub ręki 

Lekkie i szybkie montowanie kciukiem - zabezpieczenie zamknięcia

bez dodatkowych mechanizmów blokujących 

Bezpieczny podział wewnętrzny - również w otwartych E-Tube

Więcej danych technicznych takich jak materiały, odporność

chemiczna, temperatura

Rozdział o konstrukcji, od strony 5.64

Tabela wyboru
Seria Wysokość wew. Szerokość wew. Szerokość zew. Wysokość zew. Promień gięcia Długość strona

samonośna max. [m]

E2/000 | E-Chains® | E-Tube | Standard E2 !

Średni E2/000 - Nowy standardowy E2
Otwierany z prawej lub lewej strony ręcznie lub śrubokrętem -

Mechanizm otwierania z góry

Błyskawiczne zamykanie za pomocą przyciśnięcia kciukiem -

bezpieczeństwo bez dodatkowych blokad

Zabezpieczenie separatorów nawet gdy łańcuch E-Chain® jest otwarty

Doskonała stabilność mechaniczna, długi okres użytkowania zapewniony

dzięki konstrukcji i materiałom

Więcej danych technicznych takich jak materiały, odporność chem.,

temperatura Rozdział o konstrukcji, od strony 5.64

Otwieranie z
lewej lub prawej 
strony
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5.170

E2/000

NOWOŚĆ w tym katalogu 

Zredukuj czas dostawy od 33 do 2 sek. 
Z nowym otwieraczem igus®

Więcej informacji www.igus.pl/pl/E2opener

Otwieranie ogniw prowadnika serii E2/000 E-Chains® w znaczący sposób osczędza czas montażu. Otwórz i zamknij

długi kawałek prowadnika E-Chain® za jednym zamachem. Idealne narzędzie do pojedynczego montażu lub całych

linii w celu minimalizacji czasu pracy.

Zredukuj czas montażu potrzebny do otwierania prowadnika z 33 sekund do 2 (Serie 2700.07, test na 1 metrze )

Dla serii E2/000 (2400/2500, 2600/2700, 3400/3500)

Otwieranie i zamykanie długich prowadników E-Chain® za jednym zamachem

System E2/000 | Zastosowanie

E2/000: E-Chains ® o dwuczęściowej konstrukcji ogniwa - Seria

E2.000 jest czwartą generacją igus ® w tym rozmiarze. Całe nasze

doświadczenie doprowadziło do powstania serii New Millenium: łatwy

i wszechstronny montaż połączony z odpornością - wysoka stabilność

w połączeniu z cichą pracą; długi okres użytkowania kabli. Konstrukcja

jest zgodna z różnymi odmianami systemu E2/000. Jest to zaufany

program wykorzystywany przy budowie maszyn na całym świecie.

Typowe przemysły & zastosowania
Mechanika ogólna Transport bliski i przeładunek materiałów

Maszyny budowlane Zastosowanie przy długich przesuwach w wielu

gałęziach przemysłu Półprzewodniki Uwierzytelnione wersja ESD

ATEX Teatr & Rozrywka & Parki Rozrywki Pojazdy I wiele więcej

Prowadniki 977 igus ® E-Chains ® serii 2400 

są stosowane w wyposażeniu sceny

Specjalny mechanizm otwierania, po lewej lub prawej stronie.

Poprzeczka może być odchylona o więcej niż 180° po obu stronach.
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5.171

E2/000
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System E2/000 | Wskazówki montażu
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1 2 3

4 5 6

Przycisnąć i zatrzasnąć

Przycisnąć i zatrzasnąć

Zatrzasnąć kołek

Przyłożyć element mocujący i zatrzasnąć

Poprzeczki otwierające odchylić

Grzebień zamocować na dole

Łączenie | E2/000

1 2 3

Rozdzielanie | E2/000

Poprzeczki podważyć i odchylić Podważyć część boczną Przekręcić i rozdzielić

1 2

4 5

Otwieranie | Zamykanie | E2/000 E-Tube

Otwieranie: pokrywę odchylić Zamykanie: pokrywę przycisnąć 

Podważyć część boczną Wyjąć pokrywę

3

Pół E-Tube: wychylane poprzeczki
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5.172

1400
1500

21 21

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

1400.015. .0 015 028,5 035 038 048

1400.025. .0 025 038,5 075 100 125

1400.038. .0 038 051,5 145 180

1400.050. .0 050 063,5

1400.068. .0 068 081,5

1400.080. .0 080 093,5

1400.100. .0 100 113,5

1400.125. .0 125 138,5

8.0

20

10

6.0
4.0
2.0

1.5

1.0

0.5

0
1.0 2.0 3.00

0 2.0 4.0 6.0

FLB

FLG

R

Bi
Ba

21 2818
max.

R

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

1500.015. .0 015 028,5 035 038 048

1500.020. .0 020 033,5 075 100 125

1500.025. .0 025 038,5 145 180

1500.038. .0 038 051,5

1500.050. .0 050 063,5

1500.068. .0 068 081,5

1500.080. .0 080 093,5

1500.100. .0 100 113,5

1500.125. .0 125 138,5Bi
Ba

18
max.

21 28

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

1500. 050. 0100.

28
1450/1480 "Half" E-Tube i w pełni zamknięta 

E-Tube następna strona

Promień dla wszystkich

szerokości!

Promień dla wszystkich

szerokości!

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Małe i Mocne

E2/000 | E-Chains® | Seria 1400·1500

Więcej informacji dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/1400 www.igus.pl/pl/1500

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Seria 1400 - otwieranie wzdłuż wew. promienia
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład 1400.050. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

100 

System służący do szybkiego otwierania,
zarówno z prawej jak i z lewej strony 
Podwójny sys. zderzakowy dla dużych dł.
samonośnych
Wysoka odporność poprzeczek
Seria 1400 obustronne otwieranie wzdłuż wew.
promienia
Opcja zintegrowanego odciążenia ciągu
Zabezpieczenie zamknięcia separatorów i
wewnętrznych rozdzielaczy nawet gdy łańcuch
E-Chain® jest otwarty

Seria 1500 - otwieranie wzdłuż zew. promienia
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład 1500.050. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

* w tym katalogu

100 

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Wskaźnik cen

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

2,0 m (60 ogniw) Seria 1500.050.100.0

+ 2 separatory 14011 montowane co drugie ogniwo

+ 1 zestaw elem. mocujących

+ grzebień 15000.038.34PZB

Przykład zamówienia 2,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)
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Nowość*
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R
33.33 H

 -
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28

H

D

32

S/2
S

37.5

5.173

1400
1500

R 035 038 048 075 100 125 145 180

H 98 104 124 178 228 278 318 388

D 85 90 100 125 150 175 195 230

K 180 190 220 305 385 460 525 635

21

Element mocujący,

polimerowy

Stalowy 

element mocujący Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link
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E2/000 | E-Chains® | Seria 1400·1500

Elementy mocujące

Polimerowe, “wahadłowe”

z grzebieniami lub bez 

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 25 mm (przy 0,5 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus
®

Podziałka = 33,3 mm Ogniwa / 1 m = 30 Dł. prowadnika = S/2 + K

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Wymiary wbudowania

Więcej informacji dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/1400 www.igus.pl/pl/1500

Dodatkowe cechy

str. 5.171

10
12

8

B

8

A

13,541,5

13,553,5

B

14015 - 14020

14025–14125

Punkt ruchomy

14...3PZ

14...4PZ

Punkt nieruchomy 

14...3PZ 14...4PZ

10∞-57∞

10∞-57∞

1400/1500.015 14015. PZ – 28,5 2

1400/1500.020 14020. PZ – 33,5 2

1400/1500.025 14025. PZ 13 38,5 2

1400/1500.038 14038. PZ 24 51,5 4

1400/1500.050 14050. PZ 36 63,5 6

1400/1500.068 14068. PZ 54 81,5 7

1400/1500.080 14080. PZ 66 93,5 8

1400/1500.100 14100. PZ 86 113,5 10

1400/1500.125 14125. PZ 111 138,5 13

34

34

34

34

34

34

34

34

34

Dla Nr art. Nr art. Wymiar A Wymiar B

E-Chain ® pełny zestaw pełny zestaw [mm] [mm]

z grzebieniem bez grzebienia

Grzebienie możliwe w punkcie ruchomym i/lub punkcie nieruchomym!

PZ 414015.

PZ 314015.

PZ 3414015.

Pełny zestaw, oba końce

(+ grzebień)

Jednoczęściowe zamówienie: 

(+ grzebień)

Elem. mocujące z otworem

(+ grzebień)

Elem. mocujące z trzpieniem

Jednoczęściowy

element łącznikowy-

sztywny

5.172

5.404

5.462

Nowość

Podział wewnętrzny

strona 5.176
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0.5

1.5

0

1.0

0

2.0

6.0

0.5 1.0 2.01.5 2.5

0 1 2 43 5

FLB

FLG

5.174

1450
1480

21

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

1450.015. .0 015 028,5 035 038 048

1450.020. .0 20 33,5 075 100 125

1450.025. .0 025 038,5 145 180

1450.038. .0 038 051,5

1450.050. .0 050 063,5

1450.068. .0 068 081,5

1450.080. .0 080 093,5

1450.100. .0 100 113,5

1450.125. .0 125 138,5

R

Bi
Ba

21 2818
max.

R

Bi
Ba

21 28

18
max.

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

1450. 015. 0100.

28

Promienie gięcia 035, 038, 048
dostępne na zapytanie. Termin
dostawy: ok. 6-8 tygodni od
otrzymania zamówienia!

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

1480.015. .0 15 28,5 035 038 048

1480.020. .0 20 33,5 075 100 125

1480.025. .0 25 38,5 075 100 125

1480.038. .0 38 51,5 145 180

1480.050. .0 50 63,5

1480.068. .0 68 81,5

1480.080. .0 80 93,5

1480.100. .0 100 113,5

1480.125. .0 125 138,5

Promienie gięcia 035, 038, 048
dostępne na zapytanie. Termin
dostawy: ok. 6-8 tygodni od
otrzymania zamówienia!

Promień dla wszystkich

szerokości!

Promień dla wszystkich

szerokości!
Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Małe i mocne, konstrukcja zamknięta

E2/000 | E-Tube | Seria 1450·1480

Więcej informacji dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/1450 www.igus.pl/pl/1480

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Seria 1450 "połowa" E-Tube - 
otwieranie wzdłuż wew. promienia
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: 1450.015. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

100 

System otwierania służący do szybkiego otwierania,
zarówno z prawej jak i z lewej strony
Podwójny sys. zderzakowy dla dużych dł.
samonośnych
Poprzeczki/pokrywy z wysokim zakresem blokad
Przetestowane i wypróbowane zamknięcia
wsporników mocujących
Ochrona przed brudem i wiórami (również gorącymi)

Seria 1480 w pełni zamknięta rura E-Tube  - 
otwieranie wzdłuż wew. promienia
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: 1480.038. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

100 

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Wskaźnik cen

1400/1500 E-Chains ®

poprzednia strona

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

2,0 m (60 ogniw) Seria 1450.015 .100.0

+ 2 separatory 14511 montowane co drugie ogniwo

+ 1 zestaw elem. mocujących  

+ grzebień 15000.038.34PZB

Przykład zamówienia 2,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)
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R
33.33 H

 -
 2

8

28

H

D

32

S/2
S

37.5

5.175

1450
1480

R 035* 038* 048* 075 100 125 145 180

H 98 104 124 178 228 278 318 388

D 85 90 100 125 150 175 195 230

K 180 190 220 305 385 460 525 635

21

10
12

8

B

8

A

13,541,5

13,553,5

B

14015 - 14020

14025–14125

14...3PZ 14...4PZ

10∞-57∞

10∞-57∞

Jednoczęściowe, 

polimerowe, wahadłowe

1450.015 14015. PZ – 28,5 2

1450/1480.020 14020. PZ – 33,5 2

1450.025 14025. PZ 13 38,5 2

1450/1480.038 14038. PZ 24 51,5 4

1450/1480.050 14050. PZ 36 63,5 6

1450.068 14068. PZ 54 81,5 7

1450.080 14080. PZ 66 93,5 8

1450.100 14100. PZ 86 113,5 10

1450.125 14125. PZ 111 138,5 1334

34

34

34

34

34

34

34

34

Pełny zestaw, oba końce

(+ grzebień)

Jednoczęściowe zamówienie:

(+ grzebień)

Elem. mocujące z otworem

(+ grzebień)

Elem. mocujące z trzpienie

PZ 414015.

PZ 314015.

PZ 3414015.

Element mocujący,

polimerowy

Stalowy 

element mocujący

Wewnętrzny podział 

strona 5.178

Jednoczęściowy

element łącznikowy-

sztywny

5.172

5.464

5.484

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy
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E2/000 | E-Tube | Seria 1450·1480

Elementy mocujące

Dla Nr art. Nr art. Wymiar A Wymiar B

E-Chain ® pełny zestaw pełny zestaw [mm] [mm]

z grzebieniem bez grzebienia

Grzebienie możliwe w punkcie ruchomym i/lub punkcie nieruchomym!

Punkt ruchomy (z otworem)

14...3PZ

14...4PZ 

Punkt nieruchomy (z trzpieniem)

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 25 mm (przy 0,5 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego miejsca

prosimy o konsultacje z igus
®
. *Promienie gięcia 035, 038, 048 na zamówienie! 

Podziałka = 33,3 mm Ogniwa / 1 m = 30 Dł. prowadnika = S/2 + K Wymiary wbudowania

Więcej informacji dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/1450 www.igus.pl/pl/1480

Dodatkowe cechy

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

str. 5.171
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1400
1500

Separator standardowy z szeroką podstawą - Nr art. 21.1
Separator z wąską górą - Nr art. 21.2*

Separator z wąską podstawą - Nr art. 21.3*
Separator, asymetryczny - Nr art. 21.4*

Pełna szerokość półki, z zamocowaniem - 
Nr art. 2300.XX

Optymalne zużycie separatorów E2/000
przedłuża okres żywotności przewodów!

Ta
rc

ie

Zużycie polimeru w separatorach - w serii E2/000

Poprzednie
separatory

Nowe
separatory

5.176

75% mniejsze zużycie... 
Nowa linia separatorów dla prowadników serii E2/000 o zwiększonej żywotności!

NOWOŚĆ w tym katalogu

E-Chains® 1400·1500 Podział wewnętrzny Standard

Zwiększenie żywotności przewodów
Nowy projekt separatorów dla całego zakresu prowadników
serii E2/000. Separatory są optymalnie dostosowane do
geometrii przewodów, zwiększając ich żywotność.

Separatory pionowe
Przyjazne przewodom, optymalizują tarcie, wydłużając 
żywotność przewodów
Zoptymalizowana izolacja - prosta i szybka
Prosty w użyciu podział wewnętrzny - dla dla wszystkich
aplikacji

Separatory poziome : pełna szerokość półek
Mocowanie na obu końcach
Separatory mogą być przenoszone w pozycji poziomej 
według życzenia klienta
Płytki boczne separatora - na życzenie
Możliwy również podział poziomy

Więcej informacji dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/1400 www.igus.pl/pl/1500
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1400
1500

21.3.1 21.4.1

21

2310.X21.1.1

9,
5

9,
5

2,
5

21.2.1

2,5

10

21.1

21.1

21.1.1

10

2,5

3

21.2

21.2

21.2.1

2,5

5

21.3

21.3

21.3.1

2,5

10

6,25
1,25

21.4

21.4

21.4.1

X -1

2,
5

2300.X

2310.X

011 2300.11 2310.11

025 2300.25 2310.25

030 2300.30 2310.30

038 2300.38 2310.38

040 2300.40 2310.40

050 2300.50 2310.50

057 2300.57 2310.57

060 2300.60 2310.60

062 2300.62 2310.62

065 2300.65 2310.65

070 2300.70 2310.70

075 2300.75 2310.75

077 2300.77 2310.77

080 2300.80 2310.80

087 2300.87 2310.87

090 2300.90 2310.90

100 2300.100 2310.100

103 2300.103 2310.103

110 2300.110 2310.110

120 2300.120 2310.120

125 2300.125 2310.125

Standard - dla wszystkich aplikacji
Separator z szeroką podstawą z maksymalną siłą
zamocowania i bezpiecznie stojący w prowadniku.

Jeszcze szybsza instalacja.
Pewne zamocowany do jednej strony z szeroka podstawą,
wąską po przeciwnej stronie dla łatwego montażu. 
Dostępne na życzenie. Dostawa od 1 do 2 tyg. od złożenia zamówienia. 

Dla wielu cienkich kabli
Separator z wąską podstawą dla dużej ilości cienkich kabli
ułożonych równolegle. 
Dostępne na życzenie. Dostawa od 1 do 2 tyg. od złożenia zamówienia. 

Dla aplikacji montowanych na boku
Asymetryczny separator dla określonej odległości. 
Bez dodatkowych rozpórek. Umożliwia oszczędność miejsca
w prowadnikach.
Dostępne na życzenie. Dostawa od 1 do 2 tyg. od złożenia zamówienia.

Podział poziomy
Półka o pełnej szerokości z bezpiecznym zamocowaniem po
obu końcach separatora. możliwa stała szerokość. Separatory
moga swobodnie poruszać się wokół półki w kierunku poziomym.
Dostępne w jednym poziomie.
Dostępne na życzenie. Dostawa od 1 do 2 tyg. od złożenia zamówienia.

Zamykany na całej szerokości półki - dla standardowej sepracji.

Standardowo separatory pionowe montowane są co drugie ogniwo E-Chain®

Uwaga:Pasujące tylko doserii E-Chain® 1400/1500! Pionowy podział wew. dlaE-Tube patrz następna strona

Separator,

wąska góra

niezamontowane
zamontowane

Separator,

wąska podstawa

niezamontowane
zamontowane

Separator,

asymetryczny

niezamontowane
zamontowane

Pełna półka,

zamontowana 

niezamont.
zamontowane

Standardowy separator,

szeroka podstawa

niezamontowane
zamontowane

5.177Więcej informacji dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/1400 www.igus.pl/pl/1500

NOWOŚĆ w tym katalogu

E-Chains® 1400·1500 Podział wewnętrzny Standard

Szer. X [mm] niezamont. zamontow. Szer. X [mm] niezamont. zamontow. Szer. X [mm] niezamont. zamontow.
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1400
1500
1450
1480

14511

4,
75

5,
75

5,
75

14011

4,
75

5,
75

5,
75

111.X

2,
0

9,
5

21

9,
5

015 110.15 111.15

020 110.20 111.20

025 110.25 111.25

038 110.38 111.38

050 110.50 111.50

068 110.68 111.68

080 110.80 111.80

100 110.100 111.100

125 110.125 111.125

E-Chain® E-Tuba

Pełne półki

Dla E-Tube i opcjonalnie dla E-Chains®

1400·1500 1450·1480 Podział wewnętrzny Opcje

Separatory, pełne półki - Standardowo separatory pionowe montowane są co drugie ogniwo E-Chain®! 

Szer. X [mm] niezamont. zamontow. Szer. X [mm] niezamont. zamontow. Szer. X [mm] niezamont. zamontow.

5.178

5

8

1,5

14501

14511

5

8

1,5

14001

14011

X

2

110.X

111.X

Separator szczelinowy 14001 (tylko dla E-Chains®)

stosowane gdy wymagany jest pionowy i poziomy podział.
Ze wzgędu na swoje otwory, umożliwiają podział na pionowe/
poziome ustawienie półek

Separator szczelinowy 14501 (tylko dla E-Tube)

stosowane gdy wymagany jest pionowy i poziomy podział. Ze
wzgędu na swoje otwory, umożliwiają podział na pionowe/
poziome ustawienie półek.

Pełne półki 110.X (E-Chains®/E-Tube)

Do zastosowania gdy występuje duża ilość cienkich przewodów
z małymi średnicami. Pełna szerokość półek (w odstępach 5,75
mm). Półki mogą być ułożone w 3 różnych wysokościach.

Separator szczelinowy
dla E-Tube

niezamont.
zamontowane

Separator szczelinowy
dla E-Chains® 

niezamont.
zamontowane

Pełne półki
E-Chains®/E-Tube

niezamont.
zamontowane

Więcej informacji dla tego produktu igus ® www.igus.pl/pl/1400 www.igus.pl/pl/1500
www.igus.pl/pl/1450  www.igus.pl/pl/1480
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1400
1500
1450
1480

Moje szkice

5.179
Więcej informacji dla tego produktu igus ® www.igus.pl/pl/1400 www.igus.pl/pl/1500

www.igus.pl/pl/1450  www.igus.pl/pl/1480
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Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

2400.02. .0 25 41 055 075 100

2400.03. .0 38 54 125 150 175

2400.05. .0 57 73 200 225 250

2400.07. .0 77 93

2400.09. .0* 89 105

2400.10. .0 103 119

2400.12. .0* 125 141

20

8.0
10

6.0
4.0
2.0

1.5

1.0

0.5

0
1.0 2.0 3.00

0 2.0 4.0 6.0

FLB

FLG

R

Ba
Bi

25 3523
max.

R

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

2500.02. .0 025 041 055 075 100

2500.03. .0 038 054 125 150 175

2500.05. .0 057 073 200 225 250

2500.07. .0 077 093

2500.09. .0* 089 105

2500.10. .0 103 119

2500.12. .0* 125 141

5.180

2400
2500

25 25

Ba
Bi

25 3523
max.

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

2500. 10. 0100.

35

Promień dla wszystkich

szerokości!

Promień dla wszystkich

szerokości!

Seria 2400 - otwieranie wzdłuż wew. promienia
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: 2400.03. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

100 

Seria 2500 - otwieranie wzdłuż zew. promienia
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: 2500.03. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

100 

2450·2480 "połowa" E-Tube i całkowicie

zamknięta E-Tube następna strona

Więcej informacji dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/2400 www.igus.pl/pl/2500

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Podwójny sys. zderzakowy dla dużych dł. samonośnych
System otwierania służący do szybkiego otwierania,
zarówno z prawej jak i z lewej strony
Poprzeczki z wysokim zakresem blokad
Boczna powierzchnia ślizgowa dla montażu bocznego
Przetestowane i wypróbowane zamknięcia
wsporników mocujących
Możliwość zintegrowanego odciążenia ciągu
Dostępny separator odciążenia ciągu nr art. 2020.Z

Wszechstronny
E2/000 | E-Chains® | Seria 2400·2500

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

4,0 m (88 ogniw) Seria 2500.10.100.0

+ 2 separatory 211 montowane co drugie ogniwo

+ 1 zestaw elem. mocujących

+ grzebień 2100.34PZB+

Przykład zamówienia 4,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Wskaźnik cen
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D

H

H
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 3
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R+6

46

S/2

S

3
5

5.181

2400
2500

17

10

B
a 

- 
3A

40

30

15

40

6.1

30

t = 7

12/90∞

B
a 

+
 1

81010 2

32

48∞

90∞

48∞

90∞ 48∞

48∞

90∞

90∞

2...3PZ(B)+ 2...4PZ(B)+

10

2,5

10

R 055 075 100 125 150 175 200 225 250

H 145 185 235 285 335 385 435 485 535

D 125 150 170 195 220 245 270 295 320

K 276 346 414 496 578 660 742 814 920

2020.34PZ B+

25

2400/2500.02. 2020. PZB+ 2020. PZBK1+ 2020. PZ+ 12

2400/2500.03. 2030. PZB+ 2030. PZBK1+ 2030. PZ+ 25

2400/2500.05. 2050. PZB+ 2050. PZBK1+ 2050. PZ+ 44

2400/2500.07. 2070. PZB+ 2070. PZBK1+ 2070. PZ+ 64

2400/2500.09. 2090. PZB+ 2090. PZBK1+ 2090. PZ+ 77

2400/2500.10. 2100. PZB+ 2100. PZBK1+ 2100. PZ+ 90

2400/2500.12. 2125. PZB+ 2125. PZBK1+ 2125. PZ+ 112343434

343434

343434

343434

343434

343434

343434

Nowość

Podział wewnętrzny

strona 5.184

Pełny zestaw z 
grzebieniem
Pełny zestaw bez 
grzebienia

str. 5.484
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E2/000 | E-Chains® | Seria 2400·2500

Elementy mocującePunkt ruchomy (z otworem)

2...3PZ(B)+

2...4PZ(B)+

Punkt nieruchomy (z trzpieniem)

Polimerowe, “wahadłowe”

z grzebieniami lub bez 

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 25 mm (przy 1,5 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus
®

Podziałka = 45 mm Ogniwa / 1 m = 22 Dł. prowadnika = S/2 + K

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Wymiary wbudowania

Więcej informacji dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/2400 www.igus.pl/pl/2500

str. 5.342

Dostępny element

mocujący KMA

Dostępny element

mocujący KMA

Dodatkowe cechy

Struktura numeru art.

Pełny zestaw,

oba końce (+ grzebień)

Jednoczęściowe zamówienie: 

Elem. mocujące z otworem

(+ grzebień)

Elem. mocujące z trzpieniem

(+ grzebień)

PZB+42020.

PZB+32020.

PZB+342020.

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

str. 5.171

Dla Nr art. Nr art Nr art. Wymiar A

E-Chain® pełny zestaw z grzebieniem pełny zestaw [mm]

z grzebieniem +10 kabli grzeb. bez grzebienia

Grzebienie możliwe w elemencie mocującym i / lub punkcie nieruchomym!

NOWOŚĆ w tym katalogu - Zredukuj czas montażu od 33 do 2 sek. 

Z nowym otwieraczem igus® E-Chain® ! Serie 2400/2500 dla szerokości Bi [mm]:

05, 07, 09 - Nr art. 908.254.2400 

Więcej informacji i film www.igus.pl/pl/E2opener
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0.5 1.0 2.01.5 2.5

4.0

0 1 2 43 5

FLG

FLB

R

Ba
Bi

25 3523
max.

R

5.182

2450
2480

25

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

2450. 07. 0100.

Ba
Bi

25 3523
max.

35

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

2450.02. .0 25 41 055 075 100

2450.03. .0 38 54 125 150 175

2450.05. .0 57 73 200 225 250

2450.07. .0 77 93

2450.09. .0 89 105

2450.10. .0 103 119

2450.12. .0 125 141

Promienie gięcia 055, 075, i
szerokość Bi 12 dostępne na
zamówienie. Termin dostawy:
ok. 6-8 tygodni od otrzymania
zamówienia!

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

2480.02. .0 25 41 055 075 100

2480.03. .0 38 54 125 150 175

2480.05. .0 57 73 200 225 250

2480.07. .0 77 93

2480.09. .0 89 105

2480.10. .0 103 119

2480.12. .0 125 141

Promień dla wszystkich
szerokości!

Promienie gięcia 055, 075, i
szerokość Bi 12 dostępne na
zamówienie. Termin dostawy:
ok. 6-8 tygodni od otrzymania
zamówienia!

Nowość*

Nowość*

Promień dla wszystkich
szerokości!

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Seria 2450 "połowa" E-Tube - 
otwieranie wzdłuż wew. promienia
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: 2450.07. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi

prowadnikami!

100 

Seria 2480 w pełni zamknięta rura E-Tube  - 
otwieranie wzdłuż wew. promienia
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: 2480.05. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

* w tym katalogu

100 

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

4,0 m (88 ogniw) Seria 2450.07.100.0

+ 2 separatory 24511 montowane co drugie ogniwo

+ 1 zestaw elem. mocujących 

+ grzebień 2100.34PZB+

Przykład zamówienia 4,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)

Wskaźnik cen

2400·2500 E-Chains ®

poprzednia strona

ci
ęż

ar
 w
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en

ia
 [k

g/
m

]

Więcej informacji dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/2450 www.igus.pl/pl/2480

Podwójny sys. zderzakowy dla dużych dł.
samonośnych
System otwierania służący do szybkiego otwierania,
zarówno z prawej jak i z lewej strony
Poprzeczki/pokrywy z wysokim zakresem blokad
Boczna powierzchnia ślizgowa dla montażu bocznego
Przetestowane i wypróbowane zamknięcia
wsporników mocujących
Możliwość zintegrowanego odciążenia ciągu
Ochrona przed brudem i wiórami (również gorącymi)
Dostępnyseparator odciążenia ciągu nr art. 2020.ZR

Wszechstronny, konstrukcja zamknięta

E2/000 | E-Tube | Seria 2450·2480
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48∞
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90∞ 48∞

48∞
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90∞

2...3PZ(B)+ 2...4PZ(B)+

2020.34PZ B+

25

2450/2500.02. 2020. PZB+ 2020. PZBK1+ 2020. PZ+ 12

2450/2480.03. 2030. PZB+ 2030. PZBK1+ 2030. PZ+ 25

2450/2480.05. 2050. PZB+ 2050. PZBK1+ 2050. PZ+ 44

2450/2500.07. 2070. PZB+ 2070. PZBK1+ 2070. PZ+ 64

2450/2500.09. 2090. PZB+ 2090. PZBK1+ 2090. PZ+ 77

2450/2480.10. 2100. PZB+ 2100. PZBK1+ 2100. PZ+ 90

2450/2500.12. 2125. PZB+ 2125. PZBK1+ 2125. PZ+ 112343434

343434

343434

343434

343434

343434

343434

5.178

5.484

5.384

5.171

Wewnętrzny podział 

strona 5.178 Grzebienie jako

osobne części

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

Dostępne elementy

mocujące KMA

Dostępne stalowe

elementy mocujące

Elementy mocującePunkt ruchomy (z otworem)

2...3PZ(B)+

2...4PZ(B)+

Punkt nieruchomy (z trzpieniem)

Polimerowe, “wahadłowe”

z grzebieniami lub bez 

Pełny zestaw z 
grzebieniem
Pełny zestaw bez 
grzebienia

E
2/

00
0 

m
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m

W
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w
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.: 

25
 m

m

E2/000 | E-Tube | Seria 2450·2480

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 25 mm (przy 1,5 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus
®

Podziałka = 45 mm Ogniwa / 1 m = 22 Dł. prowadnika = S/2 + K

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Wymiary wbudowania

Więcej informacji dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/2450 www.igus.pl/pl/2480

Dodatkowe cechy

Struktura numeru art.

Pełny zestaw,

oba końce (+ grzebień)

Jednoczęściowe zamówienie: 

Elem. mocujące z otworem

(+ grzebień)

Elem. mocujące z trzpieniem

(+ grzebień)

PZB+42020.

PZB+32020.

PZB+342020.

te
le

fo
n:

 2
2 

/ 
86

3 
57

 7
0

te
le

fa
ks

: 2
2 

/ 
86

3 
61

 6
9

R 055 075 100 125 150 175 200 225 250

H 145 185 235 285 335 385 435 485 535

D 125 150 170 195 220 245 270 295 320

K 276 346 414 496 578 660 742 814 920

Dla Nr art. Nr art Nr art. Wymiar A

E-Chain ® pełny zestaw z grzebieniem pełny zestaw [mm]

z grzebieniem +10 kabli grzeb. bez grzebienia

Grzebienie możliwe w elemencie mocującym i / lub punkcie nieruchomym!
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2400
2500

NOWOŚĆ w tym katalogu

E-Chains® 2400·2500 Podział wewnętrzny Standard

5.184 Więcej informacji dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/2400 www.igus.pl/pl/2500

Separator standardowy z szeroką podstawą - Nr art. 25.1
Separator z wąską górą - Nr art. 25.2*

Separator z wąską podstawą - Nr art. 25.3*
Separator, asymetryczny - Nr art. 25.4*

Pełna szerokość półki, z zamocowaniem - 
Nr art. 2300.XX

Optymalne zużycie separatorów E2/000
przedłuża okres żywotności przewodów!

Ta
rc

ie

Zużycie polimeru w separatorach - w serii E2/000

Poprzednie
separatory

Nowe
separatory

75% mniejsze zużycie... 
Nowa linia separatorów dla prowadników serii E2/000 o zwiększonej żywotności!

Zwiększenie żywotności przewodów
Nowy projekt separatorów dla całego zakresu prowadników
serii E2/000. Separatory są optymalnie dostosowane do
geometrii przewodów, zwiększając ich żywotność.

Separatory pionowe
Przyjazne przewodom, optymalizują tarcie, wydłużając 
żywotność przewodów
Zoptymalizowana izolacja - prosta i szybka
Prosty w użyciu podział wewnętrzny - dla dla wszystkich
aplikacji

Separatory poziome: pełna szerokość półek
Mocowanie na obu końcach
Separatory mogą być przenoszone w pozycji poziomej 
według życzenia klienta
Płytki boczne separatora - na życzenie
Możliwy również podział poziomy
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2400
2500

25.3.1 25.4.1

25

2310.X25.1.1

12
,5

12
,5

2,
5

25.2.1

2,5

10

25.1

25.1

25.1.1

10

2,5

3

25.2

25.2

25.2.1

2,5

5

25.3

25.3

25.3.1

2,5

10

6,25
1,25

25.4

25.4

25.4.1

X -1

2,
5

2300.X

2310.X

011 2300.11 2310.11

025 2300.25 2310.25

030 2300.30 2310.30

038 2300.38 2310.38

040 2300.40 2310.40

050 2300.50 2310.50

057 2300.57 2310.57

060 2300.60 2310.60

062 2300.62 2310.62

065 2300.65 2310.65

070 2300.70 2310.70

075 2300.75 2310.75

077 2300.77 2310.77

080 2300.80 2310.80

087 2300.87 2310.87

090 2300.90 2310.90

100 2300.100 2310.100

103 2300.103 2310.103

110 2300.110 2310.110

120 2300.120 2310.120

125 2300.125 2310.125

Szer. X [mm] niezamont. zamontow. Szer. X [mm] niezamont. zamontow. Szer. X [mm] niezamont. zamontow.

Standard - dla wszystkich aplikacji
Separator z szeroką podstawą z maksymalną siłą zamocowania
i bezpiecznie stojący w prowadniku.

Jeszcze szybsza instalacja.
Pewne zamocowany do jednej strony z szeroka podstawą,
wąską po przeciwnej stronie dla łatwego montażu. 
Dostępne na życzenie. Dostawa od 1 do 2 tyg. od złożenia zamówienia. 

Dla wielu cienkich kabli
Separator z wąską podstawą dla dużej ilości cienkich kabli
ułożonych równolegle. Umożliwia oszczędność miejsca w
prowadnikach.
Dostępne na życzenie. Dostawa od 1 do 2 tyg. od złożenia zamówienia. 

Dla aplikacji montowanych na boku
Asymetryczny separator dla określonej odległości. 
Bez dodatkowych rozpórek. 
Dostępne na życzenie. Dostawa od 1 do 2 tyg. od złożenia zamówienia.

Podział poziomy
Półka o pełnej szerokości z bezpiecznym zamocowaniem po
obu końcach separatora. możliwa stała szerokość. Separatory
mogą swobodnie poruszać się wokół półki w kierunku poziomym.
Dostępne w jednym poziomie.
Dostępne na życzenie. Dostawa od 1 do 2 tyg. od złożenia zamówienia.

Zamykany na całej szerokości półki - dla standardowej sepracji.

Standardowo separatory pionowe montowane są co drugie ogniwo E-Chain®

Uwaga:Pasujące tylko doserii E-Chain® 2400/2500! Pionowy podział wew. dlaE-Tube patrz następna strona

Separator,

wąska górą

niezamontowane
zamontowane

Separator,

wąska podstawa

niezamontowane
zamontowane

Separator,

asymetryczny

niezamontowane
zamontowane

Pełna półka,

zamontowana 

niezamont.
zamontowane

Standardowy separator,

szeroka podstawa

niezamontowane
zamontowane

5.185

NOWOŚĆ w tym katalogu

E-Chains® 2400·2500 Podział wewnętrzny Standard

Więcej informacji dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/2400 www.igus.pl/pl/2500

PL BCC10 Ketten 130-207:KAPITEL 5  02.11.10  10:04  Seite 185



2400
2500 
2450
2480

25

24511212213 211.28215.09 221.X

2,
5

11
,2

5

215.09

11
,2

5

5
5

7,
5

5

10

2

24501

24511

10

28

2

201.28

211.28

4

6

2

2 0 3

2 1 3

6

10

2

2 0 2

2 1 2

205.09

215.09

9

X-1

2,
5

220.X

221.X

025 220.25 221.25

038 220.38 221.38

057 220.57 221.57

077 220.77 221.77

090 220.90 221.90

103 220.103 221.103

125 220.125 221.125

E-Chain® E-Chain®E-Tube

Pełne półki

Dla E-Tube i opcjonalnie dla E-Chains®

2400·2500 2450·2480 Podział wewnętrzny Opcje

Separatory, pełne półki - Standardowo separatory pionowe montowane są co drugie ogniwo E-Chain®! 

Separator szczelinowy 202 (tylko dla E-Chains®)

stosowane gdy wymagany jest pionowy i poziomy podział. Ze
względu na swoje otwory umożliwia podział na pionowe/poziome
ustawienie półek.

Separator szczelinowy 24501 (tylko dla E-Tube)

stosowane gdy wymagany jest pionowy i poziomy podział. Ze
względu na swoje otwory umożliwia podział na pionowe/poziome
ustawienie półek.

Separator, szeroka podstawa* 201.28 (tylko dla E-

Chains® )

Jest stosowany jeśli szeroka przestrzeń między separatorami
powinna być utrzymana w pozycji (*lub dla aplikacji zamocowanych na boku)

Płyta boczna 203 (tylko dla E-Chains® )

Płytka boczna do zastosowania z pełną szerokością półki
i separatorami szczelinowymi 202.

Rozpórka* 205.09 (tylko dla E-Chains® )

Separatory mogą być montowane tylko wzdłuż wewnętrznego
promienia na poprzeczce (*lub dla aplikacji zamocowanych na boku)

Pełne półki 220.X (E-Chains® i E-Tube)

Ta opcja jest stosowana w aplikacjach z wieloma cienkimi
przewodami.

Płytka boczna
dla E-Chains® 

niezamont.
zamontowane

Separator, szeroka pod.* 
dla E-Chains®

niezamont.
zamontowane

Separator szczelinowy
dla E-Tube

niezamont.
zamontowane

Separator szczelinowy
dla E-Chains® 

niezamont.
zamontowane

Szer. X [mm] niezamont. zamontow. Szer. X [mm] niezamont. zamontow. Szer. X [mm] niezamont. zamontow.

Rozpórka* 

dla E-Chains® 

niezamont.
zamontowane

Pełne półki
E-Chains®/E-Tube

niezamont.
zamontowane

5.186 Więcej informacji dla tego produktu igus ® www.igus.pl/pl/2400 www.igus.pl/pl/2500
www.igus.pl/pl/2450 www.igus.pl/pl/2480
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2400
2500 
2450
2480

25

21402130 2210.X

2,
5

11
,2

5
11

,2
5

5
5

7,
5

X - 7 2120 2120.ZR2120.Z2120

2

10

2040

2140

4

7

2030

2130

2,5

10

4

10

2020

2120

X

2,
5

X-7
2220.X

2210.X

018 2200.18 2210.18

023 2200.23 2210.23

028 2200.28 2210.28

033 2200.33 2210.33

038 2200.38 2210.38

043 2200.43 2210.43

048 2200.48 2210.48

058 2200.58 2210.58

068 2200.68 2210.68

073 2200.73 2210.73

088 2200.88 2210.88

099 2200.99 2210.99

4

10 10

2020.ZR

2120.ZR

4

10 10

2020.Z

2120.Z

E-Chain® Opcjonalnie

Dla E-Tube i opcjonalnie dla E-Chains®

2400·2500 2450·2480 Podział wewnętrzny Opcje

Standardowo separatory pionowe montowane są co drugie ogniwo E-Chain®

Separator szczelinowy pośredni
(tylko dla E-Chains®)

Stanowi podstawowy wzór do półek rozmieszczonych w
3 różnych wysokościach (w odstępach 5 mm)

Separator szczelinowy 2040 (tylko dla E-Chains®)

Bardzo dobry do podziału bez opcji zatrzasku dla półek
luźno ruszających się

Płytka boczna 2030 (tylko dla E-Chains®)

Przeznaczona jest do zastosowania w separatorach
szczelinowych 2040 i półce 2200.

Półka 2200 (tylko dla E-Chains®)

Do zastosowania w 3 różnych aplikacjach z wieloma kablami
o różnych średnicach.Półki moga być ułozone w 3 różnych
wysokościach (w odstępach 5 mm) 

Dodatkowe elementy podziału wewn.

Separator odciążeniu ciągu2020.Z (tylko dla E-Chains®)

Może być zintegrowany z uchwytem i umieszczony w dowolnym
miejscu. To jest połączenie odciążenia ciągu z separacją wewnętrzną.

Separator odciążeniu ciągu2020.ZR (tylko dla E-Tube)

Może być zintegrowany z uchwytem i umieszczony w dowolnym
miejscu. To jest połączenie odciążenia ciągu z separacją wewnętrzną.

Półka
dla E-Chains®

niezamont.
zamontowane

Płytka boczna
dla E-Chains® 

niezamont.
zamontowane

Separator szczelinowy
dla E-Chains® 

niezamont.
zamontowane

Separator pośredni
E-Chains® 

niezamont.
zamontowane

Sep. odciążenia ciągu
dla E-Tube

niezamont.
zamontowane

Sep. odciążenia ciągu
dla E-Chains®

niezamont.
zamontowane

Szer. X [mm] niezamont. zamontow. Szer. X [mm] niezamont. zamontow. Szer. X [mm] niezamont. zamontow.

Półki

5.187
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Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

2600.05. .0 50 66 063 075 100

2600.06. .0 65 81 125 150 175 

2600.07. .0 75 91 200 250 

2600.09. .0 90 106

2600.10. .0 100 116

2600.12. .0 125 141

2600.15. .0 150 166

2600.17. .0* 175 194

20

8.0
10

6.0
4.0
2.0

1.5

1.0

0.5

0
1.0 2.0 3.00

0 2.0 4.0 6.0

FLB

FLG

R

Ba
Bi

35 5032
max.

R

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

2700.05. .0 50 66 063 075 100

2700.06. .0 65 81 125 150 175 

2700.07. .0 75 91 200 250 

2700.09. .0 90 106

2650.10. .0 100 116

2700.12. .0 125 141

2700.15. .0 150 166

2700.17. .0* 175 194

Ba
Bi

35 5032
max.

5.188

2600
2700 35 35

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

2600. 10. 0100.

50

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Promień dla wszystkich

szerokości!

Promień dla wszystkich

szerokości!

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

5,0 m (90 ogniw) Seria 2600.10.100.0

+ 2 separatory 261 montowane co drugie ogniwo

+ 1 zestaw elem. mocujących

+ grzebień 2610.34PZB

Przykład zamówienia 5,0 m kompl. E-Chain ®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)

Seria 2600 - otwieranie wzdłuż wew. promienia
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: 2600.10. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

100 

Seria 2700 - otwieranie wzdłuż zew. promienia
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: 2700.10. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

100 

2650·2680 "połowa" E-Tube i całkowicie

zamknięta E-Tube następna strona

Więcej informacji dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/2600 www.igus.pl/pl/2700

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Podwójny sys. zderzakowy dla dużych dł.
samonośnych
System otwierania służący do szybkiego otwierania,
zarówno z prawej jak i z lewej strony
Poprzeczki z wysokim zakresem blokad
Boczna powierzchnia ślizgowa dla montażu bocznego
Przetestowane i wypróbowane zamknięcia
wsporników mocujących
Możliwość zintegrowanego odciążenia ciągu
Dostępny separator odciążenia ciągu nr art. 262.Z

Rozmiar klasyczny
E2/000 | E-Chains® | Seria 2600·2700

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem
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2600
2700
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40

t = 8B
a 

+
 2

817 17 2

t = 8

12/90∞ 17 17

10

34

53∞

90∞

45∞

90∞ 45∞

53∞

90∞

90∞

26...3PZ(B) 26...4PZ(B)

3

12

2605.34PZ B

35

2600/2700.05. 2605. PZB 2605. PZBK1 2605.34PZ 30

2600/2700.06. 2606. PZB 2606. PZBK1 2606. PZ 45

2600/2700.07. 2607. PZB 2607. PZBK1 2607. PZ 55

2600/2700.09. 2609. PZB 2609. PZBK1 2609. PZ 70

2600/2700.10. 2610. PZB 2610. PZBK1 2610. PZ 80

2600/2700.12. 2612. PZB 2612. PZBK1 2612. PZ 105

2600/2700.15. 2615. PZB 2615. PZBK1 2615. PZ 130

2600/2700.17. 2617. PZB 2617. PZBK1 2617. PZ 155343434

343434

343434

343434

343434

343434

343434

3434

5.184

Nowość

Podział wewnętrzny

strona 5.192

NOWOŚĆ w tym katalogu - Zredukuj czas montażu od 33 do 2 sek. 

Z nowym otwieraczem igus® E-Chain® ! Serie 2600/2700 dla szerokości Bi [mm]:

06, 07, 09, 10 - Nr art. 908.254.2600  

Więcej informacji i film www.igus.pl/pl/E2opener

Elementy mocującePunkt ruchomy (z otworem)

26...3PZ(B)

26...4PZ(B)

Punkt nieruchomy (z trzpieniem)

Polimerowe, “wahadłowe”

z grzebieniami lub bez 

str. 5.390

str. 5.484
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Seria 2600/2700 E2/000 medium

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 35 mm (przy 2,0 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus
®

Podziałka = 56 mm Ogniwa / 1 m = 18 Dł. prowadnika = S/2 + K

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Wymiary wbudowania

Więcej informacji dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/2600 www.igus.pl/pl/2700

Dla Nr art. Nr art Nr art. Wymiar A

E-Chain ® pełny zestaw z grzebieniem pełny zestaw [mm]

z grzebieniem +10 kabli grzeb. bez grzebienia

Grzebienie możliwe w punkcie ruchomym i/lub punkcie nieruchomym!

Dodatkowe cechy

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

Struktura numeru art.

Pełny zestaw z 
grzebieniem
Pełny zestaw bez 
grzebienia

Pełny zestaw,

oba końce (+ grzebień)

Jednoczęściowe zamówienie:

Elem. mocujące 

z otworem (+ grzebień)

Elem. mocujące 

z trzpieniem (+ grzebień)

PZB42605.

PZB32605.

PZB342605.

str. 5.171

Dostępne elementy

mocujące KMA

Dostępne stalowe

elementy mocujące

R 063 075 100 125 150 175 200 250

H 180 200 250 300 350 400 450 550

D 140 150 175 200 225 250 275 325

K 335 375 475 550 650 750 825 925
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Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

2650.05. .0 50 66 063 075 100

2650.06. .0 65 81 125 150 175

2650.07. .0 75 91 200 250 

2650.09. .0 90 106

2650.10. .0 100 116

2650.12. .0 125 141

2650.15. .0 150 166

2650.17. .0 175 194

0.5

1.5

0
0

2.0

6.0

0.5 1.0 2.01.5 2.5

4.0

10.0
8.0

0 1 2 43 5

1.0

FLB

FLG R

Ba
Bi

35 5032
max.

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

2680.05. .0 50 66 063 075 100

2680.06. .0 65 81 125 150 175

2680.07. .0 75 91 200 250 

2680.09. .0 90 106

2680.10. .0 100 116

2680.12. .0 125 141

2680.15. .0 150 166

2680.17. .0 175 194

R

Ba
Bi

35 5032
max.

5.190

2650
2680

35

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

2650. 07. 0100.

50

Promienie gięcia 063, 075, i
szerokość Bi 65, 90, 150, 175
dostępne na zamówienie.
Termin dostawy: ok. 6-8
tygodni od otrzymania
zamówienia!

Promienie gięcia 063, 075, i
szerokość Bi 65, 90, 150, 175
dostępne na zamówienie.
Termin dostawy: ok. 6-8
tygodni od otrzymania
zamówienia!

Promień dla wszystkich

szerokości!

Promień dla wszystkich

szerokości!
Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Więcej informacji dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/2650 www.igus.pl/pl/2680

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Seria 2650 "połowa" E-Tube - 
otwieranie wzdłuż wew. promienia
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: 2650.07. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

100 

System służący do szybkiego otwierania,
zarówno z prawej jak i z lewej strony
Podwójny sys. zderzakowy dla dużych dł.
samonośnych
Poprzeczki/pokrywy z wysokim zakresem blokad
Boczna powierzchnia ślizgowa dla montażu
bocznego
Przetestowane i wypróbowane zamknięcia
wsporników mocujących
Możliwość zintegrowanego odciążenia ciągu
Ochrona przed brudem, kurzem i wiórami (również
gorącymi)

Seria 2680 w pełni zamknięta rura E-Tube - 
otwieranie wzdłuż wew. promienia
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: 2680.07. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

* w tym katalogu

100 

Rozmiar klasyczny, konstrukcja zamknięta

E2/000 | E-Tube | Serie 2650·2680

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

5,0 m (90 ogniw) Seria 2650.07.100.0

+ 2 separatory 26511 montowane co drugie ogniwo

+ 1 zestaw elem. mocujących 

+ grzebień 2610.34PZB

Przykład zamówienia 5,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)

Wskaźnik cen

2600/2700 E-Chains ®

poprzednia strona
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Nowość*

Nowość*

Nowość*

Nowość*

Nowość*
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26...3PZ(B) 26...4PZ(B)

2605.34PZ B

35

2650/2680.05. 2605. PZB 2605. PZBK1 2605. PZ 30

2650/2680.06. 2606. PZB 2606. PZBK1 2606. PZ 45

2650/2680.07. 2607. PZB 2607. PZBK1 2607. PZ 55

2650/2680.09. 2609. PZB 2609. PZBK1 2609. PZ 70

2650/2680.10. 2610. PZB 2610. PZBK1 2610. PZ 80

2650/2680.12. 2612. PZB 2612. PZBK1 2612. PZ 105

2650/2680.15. 2615. PZB 2615. PZBK1 2615. PZ 130

2650/2680.17. 2617. PZB 2617. PZBK1 2617. PZ 15534

34

34

34

34

34

34

3434

34

34

34

343434

343434

343434

343434

str. 5.484
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E2/000 | E-Tube | Serie 2650·2680

Elementy mocującePunkt ruchomy (z otworem)

26...3PZ(B)

26...4PZ(B)

Punkt nieruchomy (z trzpieniem)

Polimerowe, “wahadłowe”

z grzebieniami lub bez 

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 35 mm (przy 2,0 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus
®

Podziałka = 56 mm Ogniwa / 1 m = 18 Dł. prowadnika = S/2 + K

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Wymiary wbudowania

Więcej informacji dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/2650 www.igus.pl/pl/2680

str. 5.390

Dla Nr art. Nr art Nr art. Wymiar A

E-Chain® pełny zestaw z grzebieniem pełny zestaw [mm]

z grzebieniem +10 kabli grzeb. bez grzebienia

Grzebienie możliwe w punkcie ruchomym i/lub punkcie nieruchomym!

Dodatkowe cechy

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

Struktura numeru art.

Pełny zestaw z 
grzebieniem
Pełny zestaw bez 
grzebienia

Pełny zestaw,

oba końce (+ grzebień)

Jednoczęściowe zamówienie: 

Elem. mocujące 

z otworem (+ grzebień)

Elem. mocujące 

z trzpieniem (+ grzebień)

PZB42605.

PZB32605.

PZB342605.

str. 5.171

Wewnętrzny podział 

strona 5.194

Dostępne elementy

mocujące KMA

Dostępne stalowe

elementy mocujące

R 063 075 100 125 150 175 200 250

H 180 200 250 300 350 400 450 550

D 140 150 175 200 225 250 275 325

K 335 375 475 550 650 750 825 925

5.184
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2600
2700

NOWOŚĆ w tym katalogu

E-Chains® 2600·2700 Podział wewnętrzny Standard

5.192

Separator standardowy z szeroką podstawą - Nr art. 35.1
Separator z wąską górą - Nr art. 35.2*

Separator z wąską podstawą - Nr art. 35.3*
Separator, asymetryczny - Nr art.35.4*

Pełna szerokość półki, z zamocowaniem - 
Nr art. 3200.XX

Optymalne zużycie separatorów E2/000
przedłuża okres żywotności przewodów!

Ta
rc

ie

Zużycie polimeru w separatorach - w serii E2/000

Poprzednie
separatory

Nowe
separatory

75% mniejsze zużycie... 
Nowa linia separatorów dla prowadników serii E2/000 o zwiększonej żywotności!

Zwiększenie żywotności przewodów
Nowy projekt separatorów dla całego zakresu prowadników
serii E2/000. Separatory są optymalnie dostosowane do
geometrii przewodów, zwiększając ich żywotność.

Separatory pionowe
Przyjazne przewodom, optymalizują tarcie, wydłużając 
żywotność przewodów
Zoptymalizowana izolacja - prosta i szybka
Prosty w użyciu podział wewnętrzny - dla dla wszystkich
aplikacji

Separatory poziome: pełna szerokość półek
Mocowanie na obu końcach
Separatory mogą być przenoszone w pozycji poziomej 
według życzenia klienta
Płytki boczne separatora - na życzenie
Możliwy również podział poziomy

Więcej informacji dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/2600 www.igus.pl/pl/2700
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35.2

35.2.1

35.3

35.3.1

35.4

34.2.1

3200.X

3210.X

2600
2700

35.3.1

35

3210.X35.1.1

10
10

17
,5

3,
4

17
,5

35.4.135.2.1

050 3200.050 3210.050

075 3200.075 3210.075

100 3200.100 3210.100

115 3200.115 3210.115

125 3200.125 3210.125

150 3200.150 3210.150

175 3200.175 3210.175

Szer. X [mm] niezamont. zamontow. Szer. X [mm] niezamont. zamontow. Szer. X [mm] niezamont. zamontow.

Standard - dla wszystkich aplikacji
Separator z szeroką podstawą z maksymalną siłą
zamocowania i bezpiecznie stojący w prowadniku.

Jeszcze szybsza instalacja.
Pewne zamocowany do jednej strony z szeroka podstawą,
wąską po przeciwnej stronie dla łatwego montażu. 
Dostępne na życzenie. Dostawa od 1 do 2 tyg. od złożenia zamówienia. 

Dla wielu cienkich kabli
Separator z wąską podstawą dla dużej ilości cienkich kabli
ułożonych równolegle. Umożliwia oszczędność miejsca w
prowadnikach.
Dostępne na życzenie. Dostawa od 1 do 2 tyg. od złożenia zamówienia. 

Dla aplikacji montowanych na boku
Asymetryczny separator dla określonej odległości. 
Bez dodatkowych rozpórek. 
Dostępne na życzenie. Dostawa od 1 do 2 tyg. od złożenia zamówienia.

Podział poziomy
Półka o pełnej szerokości z bezpiecznym zamocowaniem po
obu końcach separatora. możliwa stała szerokość. Separatory
moga swobodnie poruszać się wokół półki w kierunku poziomym.
Dostępne w jednym poziomie.
Dostępne na życzenie. Dostawa od 1 do 2 tyg. od złożenia zamówienia.

Zamykany na całej szerokości półki - dla standardowej sepracji.

Standardowo separatory pionowe montowane są co drugie ogniwo E-Chain®

Uwaga:Pasujące tylko doserii E-Chain® 2600/2700! Pionowy podział wew. dlaE-Tube patrz następna strona

NOWOŚĆ w tym katalogu

E-Chains® 2600·2700 Podział wewnętrzny Standard

5.193

3

12

35.1

12

3

4

35.2

3

7

35.3

35.4

3

12

7

2

X -1

3,
4

35.1

35.1.1

Separator,

wąska góra

niezamontowane
zamontowane

Separator,

wąska podstawa

niezamontowane
zamontowane

Separator,

asymetryczny

niezamontowane
zamontowane

Pełna półka,

zamontowana 

niezamont.
zamontowane

Standardowy separator,

szeroka podstawa

niezamontowane
zamontowane

Więcej informacji dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/2600 www.igus.pl/pl/2700
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2600
2700 
2650
2680

35

2,
5

16
,2

5

261.24215.0926511

16
,2

5

7,
5

269 221.X 261

5
5

5
5

5

025 220.25 221.25

038 220.38 221.38

057 220.57 221.57

077 220.77 221.77

090 220.90 221.90

103 220.103 221.103

125 220.125 221.125

E-Chain® E-Chain®E-Tube

Pełne półki

Separatory, pełne półki - Standardowo separatory pionowe montowane są co drugie ogniwo E-Chain®! 

Szer. X [mm] niezamont. zamontow. Szer. X [mm] niezamont. zamontow. Szer. X [mm] niezamont. zamontow.

5.194

6

12

4

26501

26511

3

24

260.24

261.24

2,5

10

2 6 8

2 6 9

3

12

2 6 0

2 6 1

205.09

215.09

9

X-1

2,
5

220.X

221.X

Separator szczelinowy 268 (tylko dla E-Chains®)

Ze względu na swoje otwory umożliwia podział na
pionowe/poziome ustawienie półek.

Separator szczelinowy 26501 (tylko dla E-Tube)

Ze względu na swoje otwory umożliwia podział na
pionowe/poziome ustawienie półek.

Separator, szeroka podstawa* 260 
(tylko dla E-Chains®)

Dla prostego podziału pionowego. 

Separator, szeroka podstawa* 260.24 
(tylko dla E-Chains®)

Stosowany jeśli szeroka przestrzeń między separatorami powinna
być utrzymana w pozycji (* lub dla aplikacji montowanych na boku)

Rozpórka* 205.09 (tylko E-Chains® )

Separatory mogą być zamocowane na stałe (tylko wzdłuż
wewnętrznego promienia na poprzeczce stałej (* dla aplikacji

montowanych na boku)

Pełne półki 220.X (E-Chains® i E-Tube)

Ta opcja jest stosowana w aplikacjach z wieloma cienkimi
przewodami. Półki mogą być ułożone w 5 różnych
wysokościach w odstępach 5 mm.

Separator szczelinowy
dla E-Chains® 

niezamont.
zamontowane

Separator, szeroka
pod.* dla E-Chains®

niezamont.
zamontowane

Separator szczelinowy
dla E-Tube

niezamont.
zamontowane

Separator,

dla E-Chains® 

niezamont.
zamontowane

Rozpórka* 

dla E-Chains® 

niezamont.
zamontowane

Pełne półki
E-Chains®/E-Tube

niezamont.
zamontowane

Dla E-Tube i opcjonalnie dla E-Chains®

2600·2700 2650·2680 Podział wewnętrzny Opcje

Więcej informacji dla tego produktu igus ® www.igus.pl/pl/2600 www.igus.pl/pl/2700
www.igus.pl/pl/2650   www.igus.pl/pl/2680
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2600
2700 
2650
2680

35

2,
5

265 267 277

5
5

5
5

5

7,
5

2672210.X263X - 7

018 2200.18 2210.18

023 2200.23 2210.23

028 2200.28 2210.28

033 2200.33 2210.33

038 2200.38 2210.38

043 2200.43 2210.43

048 2200.48 2210.48

058 2200.58 2210.58

068 2200.68 2210.68

073 2200.73 2210.73

088 2200.88 2210.88

099 2200.99 2210.99

E-Chain® E-Chain®/E-Tube Opcjonalnie

Dla E-Tube i opcjonalnie dla E-Chains®

2600·2700 2650·2680 Podział wewnętrzny Opcje

Półki - Standardowo separatory pionowe montowane są co drugie ogniwo E-Chain®

Szer. X [mm] niezamont. zamontow. Szer. X [mm] niezamont. zamontow. Szer. X [mm] niezamont. zamontow.

Półka

5.195

2,5

10

2,5

10

266

267

276

277

4

7

2 6 4

2 6 5

4

10

2 6 2

2 6 3

X

2,
5

X-7
2220.X

2210.X

4

10 10

262.Z

263.Z

Płytka pośrednia 262 (tylko dla E-Chains®)

Stanowi podstawowy wzór do półek 2200.X rozmieszczonych
w 5 różnych wysokościach (w odstępach 5 mm)

Separator szczelinowy 266 (tylko dla E-Chains® )

Ze względu na swoje otwory umożliwia podział na
pionowe/poziome ustawienie półek.

Otwarty separator szczelinowy 276 (E-Chains® i

E-Tube)

Szybki montaż - ulepszenie istniejącej separcji bez
konieczności demontażu. 

Płytka boczna 264 (tylko dla E-Chains® )

Tak jak środkowa płytka umożliwia ułożenie separacji do
boku ogniw.

Półka 2200.X (E-Chains® i E-Tube)

Do zastosowania w aplikacjach w wieloma kablami o różnych
wysokościach. Półki mogą być ułożone w 5 różnych
wysokościach (w odstępach 5 mm)

Dodatkowe elementy podziału wewn.
Separator odciążeniu ciągu 262.Z (tylko dla E-

Chains®)

Może być zintegrowany z uchwytem i umieszczony w dowolnym
miejscu. To jest połączenie odciążenia ciągu z separacją
wewnętrzną.

Półka dla

E-Chains® / E-Tube

niezamont.
zamontowane

Płytka boczna 

dla E-Chains® 

niezamontowane
zamontowane

Separator szczelinowyr

dla E-Chains®

niezamontowane
zamontowane

Otwarty sep.
szczelinowy 
E-Chains® / E-Tube

niezamontowane
zamontowane

Płytka pośrednia
E-Chains® 

niezamontowane
zamontowane

Separator odciążenia
ciągu dla E-Chains®

niezamont.
zamontowane
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5.196

3400
3500

45 45

20

8.0
10

6.0
4.0
2.0

1.5

1.0

0.5

0
1.0 2.0 3.00

0 2.0 4.0 6.0

FLG

FLB

R

Ba
Bi

45 6442
max.

R

Ba
Bi

45 6442
max.

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

3500. 150. 0100.

Wskaźnik cen

64

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

3400.050. .0 50 70 075 100 125 

3400.075. .0 75 95 150 200 250

3400.100. .0 100 120 300

3400.115. .0 115 135

3400.125. .0 125 145

3400.150. .0 150 170

3400.175. .0 175 195

3400.200. .0 200 220

3400.225. .0 225 245

3400.250. .0 250 270

Szerokość Bi 200, 250
dostępne na zamówienie.
Termin dostawy: ok. 6-8
tygodni od otrzymania
zamówienia!

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

3500.050. .0 50 70 075 100 125

3500.075. .0 75 95 150 200 250

3500.100. .0 100 120 300

3500.115. .0 115 135

3500.125. .0 125 145

3500.150. .0 150 170

3500.175. .0 175 195

3500.200. .0 200 220

3500.225. .0 225 245

3500.250. .0 250 270

Szerokość Bi 200, 250
dostępne na zamówienie.
Termin dostawy: ok. 6-8
tygodni od otrzymania
zamówienia!

Nowość*

Nowość*

Więcej informacji dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/3400 www.igus.pl/pl/3500

Promień dla wszystkich

szerokości!

Promień dla wszystkich

szerokości!

Duży rozmiar

E2/000 | E-Chains® | Seria 3400·3500

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

System służący do szybkiego otwierania,
zarówno z prawej jak i z lewej strony
Boczna powierzchnia ślizgowa dla montażu
bocznego
Przetestowane i wypróbowane zamknięcia
wsporników mocujących
Możliwość zintegrowanego odciążenia ciągu
E-Chain ® dostępne również z odwróconym
promieniem gięcia
Separator odciążenia ciągu nr art. 301.Z

Seria 3500 - otwieranie wzdłuż zew. promienia
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: 3500.150. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

100 

Seria 3400 - otwieranie wzdłuż wew. promienia
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: 3400.150. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

100 Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

6,0 m (90 ogniw) Series 3500.150.100.0

+ 2 separators 311 montowane co drugie ogniwo

+ 1 zestaw elem. mocujących

+ grzebień 3150.34PZB

Przykład zamówienia 6,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

3450/3480 "połowa" E-Tube i całkowicie

zamknięta E-Tube  następna strona

ci
ęż

ar
 w

yp
eł

ni
en

ia
 [k

g/
m

]

te
le

fo
n:

 2
2 

/ 
86

3 
57

 7
0

te
le

fa
ks

: 2
2 

/ 
86

3 
61

 6
9

ig
us

®
S

p.
 z

 o
. o

. 
02

-4
45

 W
ar

sz
aw

a
S

ys
te

m
y 

E
-C

ha
in

®
ig

us
®

Nowość*

Nowość*
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D

H

H
 -

 6
4R+6

67

S/2

S

64

5.197

3400
3500

17

10
B

aA

60

40

17

60

8,2

40

t = 8

12/90∞

B
a

820 20 2

t = 8

A

34

53∞

90∞

53∞

90∞ 53∞

53∞

90∞

90∞

3...3PZ(B) 3...4PZ(B)

2,5

14

R 075 100 125 150 200 250 300

H 215 265 315 365 465 565 665

D 150 200 225 250 300 350 400

K 400 500 650 725 875 1050 1225

3050.34PZ B

45

3400/3500.050. 3050. PZB 3050. PZBK1 3050. PZ 28

3400/3500.075. 3075. PZB 3075. PZBK1 3075. PZ 53

3400/3500.100. 3100. PZB 3100. PZBK1 3100. PZ 78

3400/3500.115. 3115. PZB 3115. PZBK1 3115. PZ 93

3400/3500.125. 3125. PZB 3125. PZBK1 3125. PZ 103

3400/3500.150. 3150. PZB 3150. PZBK1 3150. PZ 128

3400/3500.175. 3175. PZB 3175. PZBK1 3175. PZ 153

3400/3500.200. 3200. PZB 3200. PZBK1 3200. PZ 178

3400/3500.225. 3225. PZB 3225. PZBK1 3225. PZ 203

3400/3500.250. 3250. PZB 3250. PZBK1 3250. PZ 22834

34

34

34

34

343434

34

343434

343434

343434

343434

343434

343434

3434 34

Dostępne elementy

mocujące KMA

Dostępne stalowe

elementy mocujące

5.190

NOWOŚĆ w tym katalogu - Zredukuj czas montażu od 33 do 2 sek. Z

nowym otwieraczem igus® E-Chain® ! Serie 3400/3500 dla szerokości Bi [mm]:

150, 075, 100, 115 - Nr art. 908.254.3400 

Więcej informacji i film www.igus.pl/pl/E2opener

Nowość

Podział wewnętrzny

strona 5.200

Punkt ruchomy (z otworem)

3...3PZ(B)

3...4PZ(B)

Punkt nieruchomy (z trzpieniem)

str. 5.484
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E2/000 | E-Chains® | Seria 3400·3500

Elementy mocujące

Polimerowe, “wahadłowe”

z grzebieniami lub bez 

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 40 mm (przy 2,5 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus
®

Podziałka = 67 mm Ogniwa / 1 m = 15 Dł. prowadnika = S/2 + K

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Wymiary wbudowania

Więcej informacji dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/3400 www.igus.pl/pl/3500

str. 5.392

Dodatkowe cechy

Struktura numeru art.

Pełny zestaw z 
grzebieniem
Pełny zestaw bez 
grzebienia

Pełny zestaw,

oba końce (+ grzebień)

Jednoczęściowe zamówienie:

Elem. mocujące 

z otworem (+ grzebień)

Elem. mocujące 

z trzpieniem (+ grzebień)

PZB43050.

PZB33050.

PZB343050.

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

str. 5.171

Dla Nr art. Nr art Nr art. Wymiar A

E-Chain ® pełny zestaw z grzebieniem pełny zestaw [mm]

z grzebieniem +10 kabli grzeb. bez grzebienia

Grzebienie możliwe w punkcie ruchomym i/lub punkcie nieruchomym!
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5.198

3450
3480

45

0.5

1.5

0

1.0

0

2.0

6.0

0.5 1.0 2.01.5 2.5

4.0

10.0
8.0

0 1 2 43 5

FLG

FLB

R

R

Ba
Bi

45 6442
max.

Ba
Bi

45 6442
max.

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

3450.050. .0 50 70 075 100 125 

3450.075. .0 75 95 150 200 250

3450.100. .0 100 120 300

3450.115. .0 115 135

3450.125. .0 125 145

3450.150. .0 150 170

3450.175. .0 175 195

3450.200. .0 200 220

3450.225. .0 225 245

3450.250. .0 250 270

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

3450. 115. 0100.

64

Promienie gięcia 075, 100, i
szerokość Bi 50, 125, 200,
250 dostępne na zamówienie.
Termin dostawy: ok. 6-8
tygodni od otrzymania
zamówienia!

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

3480.050. .0 50 70 075 100 125 

3480.075. .0 75 95 150 200 250

3480.100. .0 100 120 300

3480.115. .0 115 135

3480.125. .0 125 145

3480.150. .0 150 170

3480.175. .0 175 195

3480.200. .0 200 220

3480.225. .0 225 245

3480.250. .0 250 270

Promienie gięcia 075, 100, i
szerokość Bi 50, 125, 200,
250 dostępne na zamówienie.
Termin dostawy: ok. 6-8
tygodni od otrzymania
zamówienia!

Nowość*

Promień dla wszystkich

szerokości!

Promień dla wszystkich

szerokości!

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Duży rozmiar, konstrukcja zamknięta

E2/000 | E-Tube | Seria 3450·3480

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Więcej informacji dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/3450 www.igus.pl/pl/3480

System służący do szybkiego otwierania,
zarówno z prawej jak i z lewej strony
Boczna pow. ślizgowa dla montażu bocznego
Przetestowane i wypróbowane zamknięcia
wsporników mocujących
Możliwość zintegrowanego odciążenia ciągu
Zamknięta E-Tube, Seria 3480 otwierana wzdłuż
wew. promienia
E-Chain® dostępne z odwróconym prom. gięcia
Ochrona przed brudem, kurzem i wiórami
Separator odciążenia ciągu nr art. 34501.Z

Seria 3450 "połowa" E-Tube - 
otwieranie wzdłuż wew. promienia
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: 3450.115. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

100 
Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

6,0 m (90 ogniw) Seria 3450.115.100.0

+ 2 separatory 34501 montowane co drugie ogniwo

+ 1 zestaw elem. mocujących

+ grzebień 3150.34PZB

Przykład zamówienia 5,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)

Wskaźnik cen

3400/3500 E-Chains®

poprzednia strona
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Seria 3480 w pełni zamknięta rura E-Tube  - 
otwieranie wzdłuż wew. promienia
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: 3480.075. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

* w tym katalogu

125

Nowość*

Nowość*

Nowość*
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5.199

3450
3480

17

10
B

aA

60

40

17

60

8,2

40

t = 8

12/90∞

B
a

820 20 2

t = 8

A

34

53∞

90∞

53∞

90∞ 53∞

53∞

90∞

90∞

3...3PZ(B) 3...4PZ(B)

R 075 100 125 150 200 250 300

H 215 265 315 365 465 565 665

D 150 200 225 250 300 350 400

K 370 450 530 610 765 920 1080

3050.34PZ B

45

3450/3480.050. 3050. PZB 3050. PZBK1 3050. PZ 28

3450/3480.075. 3075. PZB 3075. PZBK1 3075. PZ 53

3450/3480.100. 3100. PZB 3100. PZBK1 3100. PZ 78

3450/3480.115. 3115. PZB 3115. PZBK1 3115. PZ 93

3450/3480.125. 3125. PZB 3125. PZBK1 3125. PZ 103

3450/3480.150. 3150. PZB 3150. PZBK1 3150. PZ 128

3450/3480.175. 3175. PZB 3175. PZBK1 3175. PZ 153

3450/3480.200. 3200. PZB 3200. PZBK1 3200. PZ 178

3450/3480.225. 3225. PZB 3225. PZBK1 3225. PZ 203

3450/3480.250. 3250. PZB 3250. PZBK1 3250. PZ 228

34 34 34

34 34 34

34 34 34

34 34 34

34 34 34

34 34 34

34 34 34

34 34 34

34 34 34

34 34 34

5.190

Punkt ruchomy (z otworem)

3...3PZ(B)

3...4PZ(B)

Punkt nieruchomy (z trzpieniem)

str. 5.484
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E2/000 | E-Tube | Seria 3450·3480

Elementy mocujące

Dla Nr art. Nr art Nr art. Wymiar A

E-Chain® pełny zestaw z grzebieniem pełny zestaw [mm]

z grzebieniem +10 kabli grzeb. bez grzebienia

Polimerowe, “wahadłowe”

z grzebieniami lub bez 

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 40 mm (przy 2,5 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus
®

Podziałka = 67 mm Ogniwa / 1 m = 15 Dł. prowadnika = S/2 + K

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Wymiary wbudowania

Więcej informacji dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/3450 www.igus.pl/pl/3480

str. 5.392

Dodatkowe cechy

Struktura numeru art.

Pełny zestaw z 
grzebieniem
Pełny zestaw bez 
grzebienia

Pełny zestaw, oba

końce (+ grzebień)

Jednoczęściowe zamówienie: 

Elem. mocujące 

z otworem (+ grzebień)

Elem. mocujące 

z trzpieniem (+ grzebień)

PZB43050.

PZB33050.

PZB343050.

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

Dostępne elementy

mocujące KMA

Wewnętrzny podział 

strona 5.202

Dostępne stalowe

elementy mocujące

Grzebienie jako

osobne części

str. 5.171
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3400
3500

NOWOŚĆ w tym katalogu

E-Chains® 3400·3500 Podział wewnętrzny Standard 

5.200 Więcej informacji dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/3400 www.igus.pl/pl/3500

Separator standardowy z szeroką podstawą - Nr art. 45.1
Separator z wąską górą - Nr art. 45.2*

Separator z wąską podstawą - Nr art. 45.3*
Separator, asymetryczny - Nr art.45.4*

Pełna szerokość półki, z zamocowaniem - 
Nr art. 3200.XX

Optymalne zużycie separatorów E2/000
przedłuża okres żywotności przewodów!

Ta
rc

ie

Zużycie polimeru w separatorach - w serii E2/000

Poprzednie
separatory

Nowe
separatory

75% mniejsze zużycie... 
Nowa linia separatorów dla prowadników serii E2/000 o zwiększonej żywotności!

Zwiększenie żywotności przewodów
Nowy projekt separatorów dla całego zakresu prowadników
serii E2/000. Separatory są optymalnie dostosowane do
geometrii przewodów, zwiększając ich żywotność.

Separatory pionowe
Przyjazne przewodom, optymalizują tarcie, wydłużając 
żywotność przewodów
Zoptymalizowana izolacja - prosta i szybka
Prosty w użyciu podział wewnętrzny - dla dla wszystkich
aplikacji

Separatory poziome: pełna szerokość półek
Mocowanie na obu końcach
Separatory mogą być przenoszone w pozycji poziomej 
według życzenia klienta
Płytki boczne separatora - na życzenie
Możliwy również podział poziomy
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3400
3500

45.3.1

45

3210.X45.1.1

10
10

22
,5

3,
4

22
,5

45.4.145.2.1

050 3200.050 3210.050

075 3200.075 3210.075

100 3200.100 3210.100

115 3200.115 3210.115

125 3200.125 3210.125

150 3200.150 3210.150

175 3200.175 3210.175

Zamykany na całej szerokości półki - dla standardowej sepracji.

Standardowo separatory pionowe montowane są co drugie ogniwo E-Chain®

Uwaga:Pasujące tylko doserii E-Chain® 3400/3500! Pionowy podział wew. dlaE-Tube patrz następna strona

NOWOŚĆ w tym katalogu

E-Chains® 3400·3500 Podział wewnętrzny Standard  

5.201

3

14

45.1

45.1

45.1.1

14

3

4

45.2

45.2

45.2.1

3

7

45.3

45.3

45.3.1

3

14

9

2

45.4

45.4

44.2.1

X -1

3,
4

3200.X

3210.X

Separator,

wąska góra

niezamontowane
zamontowane

Separator,

wąska podstawa

niezamontowane
zamontowane

Separator,

asymetryczny

niezamontowane
zamontowane

Pełna półka

zamontowana 

niezamont.
zamontowane

Standardowy separator

szeroka podstawa

niezamontowane
zamontowane

Standard - dla wszystkich aplikacji
Separator z szeroką podstawą z maksymalną siłą
zamocowania i bezpiecznie stojący w prowadniku.

Jeszcze szybsza instalacja.
Pewne zamocowany do jednej strony z szeroka podstawą,
wąską po przeciwnej stronie dla łatwego montażu. 
Dostępne na życzenie. Dostawa od 1 do 2 tyg. od złożenia zamówienia. 

Dla wielu cienkich kabli
Separator z wąską podstawą dla dużej ilości cienkich kabli
ułożonych równolegle. Umożliwia oszczędność miejsca w
prowadnikach.
Dostępne na życzenie. Dostawa od 1 do 2 tyg. od złożenia zamówienia. 

Dla aplikacji montowanych na boku
Asymetryczny separator dla określonej odległości. 
Bez dodatkowych rozpórek. 
Dostępne na życzenie. Dostawa od 1 do 2 tyg. od złożenia zamówienia.

Podział poziomy
Półka o pełnej szerokości z bezpiecznym zamocowaniem po
obu końcach separatora. możliwa stała szerokość. Separatory
moga swobodnie poruszać się wokół półki w kierunku poziomym.
Dostępne w jednym poziomie.
Dostępne na życzenie. Dostawa od 1 do 2 tyg. od złożenia zamówienia.

Szer. X [mm] niezamont. zamont. Szer. X [mm] niezamont. zamont. Szer. X [mm] niezamont. zamont.

Więcej informacji dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/3400 www.igus.pl/pl/3500
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3400
3500 
3450
3480

45

3,
4

315.XX34511
20

,8

7,
5

312 321.X 311312.24
20

,8

12
12

050 320.050 321.050
075 320.075 321.075
100 320.100 321.100
115 320.115 321.115

125 320.125 321.125
150 320.150 321.150
175 320.175 321.175
200 320.200 321.200

225 320.225 321.225
250 320.250 321.250

E-Chain® E-Chain®E-Tube

Pełne półki

Dla E-Tube i opcjonalnie dla E-Chains®

3400·3500 3450·3480 Podział wewnętrzny Opcje

Separatory, rozpórki, pełne półki - Standardowo separatory pionowe montowane są co drugie ogniwo E-Chain®!  

Separator szczelinowy 302 (E-Chains®)

Jest stosowany gdy wymagany jest pionowy i poziomy podział
separacji. Ze względu na swoje otwory umożliwia podział na
pionowe /poziome ustawienie półek.

Separator szczelinowy 34501 (tylko dla E-Tube)

Jest stosowany gdy wymagany jest pionowy i poziomy podział
separacji. Ze względu na swoje otwory umożliwia podział na
pionowe /poziome ustawienie półek.

Separator 301 (tylko dla E-Chains® )

Stosowany do łatwego podziału pionowego w prowadnikach
przewodów. 

Separator, szeroka podstawa* 302.24 
(tylko dla E-Chains®)

Jest stosowany jeśli szeroka przestrzeń między separatorami
powinna być utrzymana w pozycji lub dla aplikacji
zamontowanych na boku.

Rozpórka* 305.XX (tylko E-Chains®)

Separatory mogą być montowane tylko wzdłuż wewnętrznego
promienia na poprzeczce. (* dla aplikacji montowanych na
boku) XX=szerokość separatora dostępna 8, 12 mm

Pełne półki 320.X (E-Chains® i E-Tube)

Ta opcja jest stosowana w aplikacjach z wieloma cienkimi
przewodami. Półki mogą być ułożone w 3 różnych
wysokościach (w odstepach 5 mm)

Szer. X [mm] niezamont. zamontow. Szer. X [mm] niezamont. zamontow. Szer. X [mm] niezamont. zamontow.

5.202

8

14

2,5

34501

34511

10

24

2,5

302.24

312.24

10

14

2,5

3 0 2

3 1 2

14

2,5

3 0 1

3 1 1

305.XX

315.XX
XX

X-1

3,
4

320.X

321.X

Rozpórka* 

dla E-Chains® 

niezamont.
zamontowane

Pełne półki
E-Chains®/E-Tube

niezamont.
zamontowane

Separator szczelinowy
dla E-Chains® 

niezamont.
zamontowane

Separator, szeroka
pod.* dla E-Chains®

niezamont.
zamontowane

Separator szczelinowy
dla E-Tube

niezamont.
zamontowane

Separator,

dla E-Chains® 

niezamont.
zamontowane

Więcej informacji dla tego produktu igus ® www.igus.pl/pl/3400 www.igus.pl/pl/3500
www.igus.pl/pl/3450 www.igus.pl/pl/3480
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3400
3500 
3450
3480

45

2,
5

34511.Z311.Z317

7,
5

314 2210.X313
5

5
314

20
,8

20
,8

5
5

5
5

5

307

317

3 0 3

3 1 3

3 0 4

3 1 4

2220.X

2210.X

018 2200.18 2210.18

023 2200.23 2210.23

028 2200.28 2210.28

033 2200.33 2210.33

038 2200.38 2210.38

043 2200.43 2210.43

048 2200.48 2210.48

058 2200.58 2210.58

068 2200.68 2210.68

073 2200.73 2210.73

088 2200.88 2210.88

099 2200.99 2210.99

124 2200.124 2210.124

149 2200.149 2210.149

E-Chain® E-Chain®/E-Tube Optional

Dla E-Tube i opcjonalnie dla E-Chains®

3400·3500 3450·3480 Podział wewnętrzny Opcje

Półki - Standardowo separatory pionowe montowane są co drugie ogniwo E-Chain®

Płyta pośrednia 304 (tylko dla E-Chains®)

Stanowi podstawowy wzór do półek 2200.X rozmieszczonych
w 7 różnych wysokościach (w odstępach 5 mm)

Otwarty separator szczelinowy 307 (E-Chains® i

E-Tube)

Szybki montaż - ulepszenie istniejacej separacji bez
konieczności demontażu.

Płyta boczna 303 (tylko E-Chains® )

Jak środkowa umożliwia ułożenie separacji do boku ogniwa.

Półka 2200.X (E-Chains® i E-Tube)

Do zastosowania w aplikacjach w wieloma kablami o różnych
wysokościach. Półki mogą być ułożone w 7 różnych
wysokościach (w odstępach 5 mm)

Dodatkowe elementy podziału wewn.

Separator odciążeniu ciągu 301.Z (tylko E-Chains®)

Może być zintegrowany z uchwytem i umieszczony w dowolnym
miejscu. To jest połaczenie odciążenia ciągu z separacją
wewnetrzną.
Separator odciążeniu ciągu 34501.Z (tylko E-Tube)

Może być zintegrowany z uchwytem i umieszczony w dowolnym
miejscu. To jest połączenie odciążenia ciągu z separacją
wewnętrzną.

Szer. X [mm] niezamont. zamontow. Szer. X [mm] niezamont. zamontow. Szer. X [mm] niezamont. zamontow.

Półki

5.203

4

14 13

34501.Z

34511.Z

4

18 13

301.Z

311.Z

14

33

7

4

10

4

X

2,
5

X-7

Separator odciążenia
ciągu dla E-Tube

niezamont.
zamontow.

Separator odciążenia
ciągu dla E-Chains®

niezamont.
zamontowane

Półka dla

E-Chains® / E-Tube

niezamont.
zamontowane

Płyta boczna dla
E-Chains® 

niezamontowane
zamontowane

Otwarty
separatorszczelinowy 
E-Chains® / E-Tube

niezamontowane
zamontowane

Szczelinowa płytka
pośrednia dla E-Chains® 

niezamontowane
zamontowane
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R

20

8.0
10

6.0
4.0
2.0

1.5

1.0

0.5

0
1.0 2.0 3.00

0 2.0 4.0 6.0

FLG

FLB

24 3522
max.

Ba
Bi

5.204

255 24

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

255. 10. 0100.

35

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

255.03. .0 38 54,2 055 075 100

255.05. .0 57 73,2 125 150 175

255.07. .0 77 93,2 200 225 250

255.10. .0 103 119,2

Seria 255 - mała podziałka,

cichy bieg - przebieg testu 

w igus®

Promień dla wszystkich

szerokości!

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/255

Otwieranie zawiasami z lewej lub prawej strony,
dostęp od góry
Boczna pow. ślizgowa dla montażu bocznego
Podwójny sys. zderzakowy dla dużych dł.
samonośnych
Mała podziałka dla cichego. ciągłego biegu
Opcja zintegrowanego odciążenia ciągu
Wnętrze nie niszczące przewodów
Strona zewnętrzna odporna na brud
Zwężający się punkt wkładki do łatwego montażu
E-Chain® dostępne również z odwróconym
promieniem gięcia

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Seria 255 - otwieranie wzdłuż zew. promienia
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: 255.10. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

100 

Mała podziałka, cichy bieg
E2 medium | Seria 255

Wskaźnik cen

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

2,0 m (72 ogniw) Seria 255.10.100.0

+ 2 separatory 2554 montowane co drugie ogniwo

+ 1 zestaw elem. mocujących + grzebień 2100.34PZ1B

Przykład zamówienia 2,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65
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5.205

255

D

H

H
 -

 3
5R+6

27,8

S/2

S

35

R 055 075 100 125 150 175 200 225 250

H 0
+4 145 185 235 285 335 385 435 485 535

D 108 133 153 178 203 228 253 278 303

K 242 312 380 462 544 626 708 780 886

17

10
B

a
-

3A

40

30

15

40

6,1

30

t = 7

12/90∞

810 10 2

t = 7

A

B
a 

+
1

32

45∞

90∞45∞

90∞

45∞

90∞ 45∞

90∞

2...3PZ1(B) 2...4PZ1(B)

2030.34PZ1 B

24

Pełny zestaw z 
grzebieniem
Pełny zestaw bez 
grzebienia

255.03. 2030. PZ1B 2030. PZ1BK1 2030. PZ1 25

255.05. 2050. PZ1B 2050. PZ1BK1 2050. PZ1 44

255.07. 2070. PZ1B 2070. PZ1BK1 2070. PZ1 64

255.10. 2100. PZ1B 2100. PZ1BK1 2100. PZ1 90343434

343434

343434

343434

5.194

str. 5.484

Punkt ruchomy (z otworem)

2...3PZ1(B)

2...4PZ1(B)

Punkt nieruchomy (z trzpieniem)

Dodatkowe cechy

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/255

Wewnętrzny podział 

strona 5.206

Grzebienie jako

osobne części

Element mocujący

polimerowy, “sztywny”
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E2 medium | Seria 255

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 25 mm (przy 1,5 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus
®

Podziałka = 27,8 mm Ogniwa / 1 m = 36 Dł. prowadnika = S/2 + K

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Wymiary wbudowania

Elementy mocujące

Polimerowe, “wahadłowe”

z grzebieniami lub bez

str. 5.384

Dla Nr art. Nr art Nr art. Wymiar A

E-Chain ® pełny zestaw z grzebieniem pełny zestaw [mm]

z grzebieniem +10 kabli grzeb. bez grzebienia

Grzebienie możliwe w punkcie ruchomym i/lub punkcie nieruchomym!

Struktura numeru art.

Pełny zestaw,

oba końce (+ grzebień)

Jednoczęściowe zamówienie: 

Elem. mocujące

z otworem (+ grzebień)

Elem. mocujące

z trzpieniem (+ grzebień)

PZ1B42030.

PZ1B32030.

PZ1B342030.

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

str. 5.171
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5.206

255

2,
5

2,
5

2552 25522554 2554 2210.X221.X

5
5

10
,7

5
10

,7
5

7

24

Pełna półka

Półki

Dla E-Tube i opcjonalnie dla E-Chains®

E2 medium Seria 255 Podział wewnętrzny

Separatory, rozpórki, pełne półki - Standardowo separatory pionowe montowane są co drugie ogniwo E-Chain®!  

Standardowy separator szczelinowy 2551
i separator szczelinowy 2553
Pionowy podział w prowadnikach E-Chains® ze względu
na swoje otwory umożliwia pionowe /poziome ustawienie
półek

Pełna półka 220.X
Ta opcja ma zastosowanie w aplikacjach z wieloma
cienkimi przewodami o podobnych średnicach.Półki mogą
być ułożone w 3 różnych wysokościach (w odstępach
5mm)

Półka 2200.X
Do zastosowania w aplikacjach z wieloma kablami o różnych
średnicach ułożonych w 7 różnych wysokościach.

X

2,
5

X-7
2220.X

2210.X

4

10

2553

2554

2,5

10

2551

2552

X-1

2,
5

220.X

221.X

Separator szczelinowy
dla E-Chains®

niezamont.
zamontowane

Separator szczelinowy
dla E-Chains®

niezamont.
zamontowane

Pełna półka

dla E-Chains®

niezamont.
zamontowane

Półka 

dla E-Chains®

niezamont.
zamontowaned

018 2200.18 2210.18

023 2200.23 2210.23

028 2200.28 2210.28

033 2200.33 2210.33

038 2200.38 2210.38

043 2200.43 2210.43

048 2200.48 2210.48

058 2200.58 2210.58

068 2200.68 2210.68

073 2200.73 2210.73

088 2200.88 2210.88

099 2200.99 2210.99

038 220.38 221.38

057 220.57 221.57

077 220.77 221.77

103 220.103 221.103

Szer. X [mm] niezamont. zamontow. Szer. X [mm] niezamont. zamontow.

Szer. X [mm] niezamont. zamontow. Szer. X [mm] niezamont. zamontow.

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/255
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Moje szkice

5.207

255

5.484

5.384

5.171
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Szczegółowe informacje dla wyżej wymienionych serii w internecie na poszczególnych stronach produktów.
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E-Tube E2
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5.209

E2 R100
E2 R

hi [mm] Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm] 

R117/118 21 20-100 32-112 28 63 - 180 1,20 5.212

R157/158 40 40-200 56-216 50 100 - 250 2,25 5.214

R167/168 50 50-250 68-268 64 100 - 300 2,50 5.216

hi ha
Bi

Ba

R

hi [mm] Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm] 

R48 25 25-130 36-141 36 60 - 250 1,50 5.218

R58 35 50-200 66-216 50 75 - 250 2,30 5.220

R68 45 50-250 68-268 64 100 - 300 2,50 5.222

hi ha

Ba
Bi

R

117. 100. 0100.

48. 100. 0100.

117
157
167

118
158
168

R48
R58
R58

Promień gięcia

Promień gięcia

Czarny
kolor

Promień

Szerokość

Seria

E
2 

E
-T

ub
e

E2 E-Tube | Ochrona przed zanieczyszczeniami

Następna strona: Więcej przykładów i instrukcje montażu

Tabela wyboru
Seria Wysokość wew. Szerokość wew. Szerokość zew. Wysokość wew. Promień gięcia Samonośna strona

długość max. [m]

Seria R100 - Mocna i szczelna
Bardzo dobra ochrona przed wiórami (także gorącymi wiórami)

Uchylne, wyjmowane i zdejmowane pokrywy wzdłuż wew. i zew.

promienia w celu zredukowania czasu montażu

Oszczędność miejsca z optymalną proporcją wewnętrznego wymiaru

do zewnętrznego 

Podwójny sys. zderzakowy dla długiego okresu użytkowania i dużych

długości samonośnych

Uniwersalne wsporniki mocujące KMA z możliwością mocowania  ze

wszystkich stron

Więcej danych technicznych takich jak materiały, odporność chem.,

temperatura Rozdział o konstrukcji, od strony 5.64

Otwierane wzdłuż
wewnętrznego promienia

Otwierane wzdłuż
zewnętrznego promienia

Gładkie 
wnętrze

Gładka, odporna na
wióry powierzchnia
zewnętrzna

Materiał igumid G 
-40/+120°C

Boczna pow.
ślizgowa

Tabela wyboru
Seria Wysokość wew. Szerokość wew. Szerokość zew. Wysokość wew. Promień gięcia Samonośna strona

długość max. [m]

E2 Seria R - mała podziałka dla ciągłego ruchu
Ochrona kabli i przewodów przed wiórami (także wiórami gorącymi) 

Mała podziałka dla cichej, ciągłej pracy

Gładka, odporna na wióry powierzchnia zewnętrzna 

Zdejmowane pokrywy dla zredukowania czasu montażu

Podwójny sys. zderzakowy dla dużych długości samonośnych

Wsporniki mocujące KMA z możliwością mocowania ze wszystkich

stron 

Bardzo mały promień możliwy dzięki małej podziałce

Więcej danych technicznych takich jak materiały, odporność chem.,

temperatura Rozdział o konstrukcji, od strony 5.64

Obustronnie

otwierane

Przykryty 
system
zderzakowy

Wyjmowane pokrywy
wzdłuż zew.

promienia

Zwężający się
punkt wkładki

Materiał igumid G 
-40/+120°C

iF-Design awards, 

dla Serii 117/118 i R68

E-Tube z igumid HT dla 850 ºC

gorących wiórów, możliwe na

specjalne zamównienie

UL94-V2 - 

na zamówienie

Dodatkowe cechy - E2 E-Tube

Możliwości dostępu Określenie wielkości Promień gięcia Struktura numeru art.

Możliwości dostępu Określenie wielkości Promień gięcia Struktura numeru art.
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Czarny
kolor

Promień

Szerokość

Seria
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5.210

E2 R100
E2 R

Seria "R100"

E2 E-Tube | Zastosowanie 

Od czasu, gdy igus® zaprezentował pierwszą otwieraną (i dwuczęściową)

E-Tube w połowie lat 80, wprowadzono wiele nowych udogodnień

poprawiających jakość użytkowania. E-Tuby igus® można stosować w

kontacie z gorącymi wiórami, brudem i kurzem powstającym przy

obróbce drewna, metalu, papieru, miazgi, tekstyliów, w rolnictwie,

górnictwie i wielu innych nieprzyjaznych środowiskach. Wybierzcie

Państwo ekonomicznie alternatywną serię R100 dla aplikacji o niskiej

i średniej prędkości przesuwu lub serię R dla wyższych prędkości.

Zalecamy tę konstrukcję dla wszystkich nowych aplikacji.

Stojąca aplikacja z podparciem pierwszych ogniw

prowadnika E-Chain ® - R68 E-Tube

Podparcie E-Tuby w kształcie profilu U 

dla wysokich przyspieszeń bocznych

Typowe przemysły & zastosowania
Mechanika ogólna Transport bliski i przeładunek materiałów

Maszyny budowlane Zastosowanie przy długich przesuwach w wielu

gałęziach przemysłu Półprzewodniki Uwierzytelnione wersja ESD

ATEX Teatr & Rozrywka & Parki Rozrywki Pojazdy I wiele więcej

Prewencyjna inspekcja dla E2-Tube: transparentne, odporne

na zadrapania pokrywy ze spacjalnego tworzywa sztucz.

Pokrywa do otwierania i wyjmowania

Seria R - Dla wyższych prędkości i płynnej pracy

Seria R100 - Efektywnie ekonomiczna alternatywa 

dla aplikacji o niskiej i średniej prędkości
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"R"

Seria R100 - Korzystniejsza cenowo alternatywa do zastosowań

z wolnymi i średnimi prędkościami
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5.211

E2 R100
E2 R

1 32 4

Przyłożyć i zatrzasnąć Wsunąć trzpienie Wsunąć pokrywę Przycisnąć i zatrzasnąć

Podważyć pokrywę Wyjąć pokrywę Podważyć ściankę boczną Przekręcić i rozdzielić

Przyłożyć i zatrzasnąć - 

wsunąć trzpienie

Wychylić pokrywę - 

Przycisnąć i zatrzasnąć

Wsunąć ostatnią pokrywę Przycisnąć i zatrzasnąć

Podważyć pokrywę Wygiąć rurę aby 

usunąć pokrywę

Type R100 | R117/R118 · R157/R158 · R167/R168

Podważyć śrubokrętem

ściankę boczną

Przekręcić i rozdzielić

Łączenie

E
2 

E
-T

ub
e

E2 E-Tube | Wskazówki montażowe
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1 2 3 4
Łączenie | Typ R100

5 6 7 8

Rozdzielanie | Typ R100

Typ R | Seria R48 · R58 · R68

1 2 3 4

Łączenie | Typ R

5 6 7 8

Rozdzielanie | Typ R

Film przedstawiający montaż znajdą Państwo na stronie www.igus.pl/pl/video
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R

5.212

R117
R118

21 21

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

117.020. .0 020 032 063 075 100

117.025. .0 025 037 110 125 145

117.038. .0 038 050 180

117.048. .0 048 060

117.063. .0 063 075

117.080. .0 080 092

117.100. .0 100 112

0 0.5 1.0 1.5

0.5

1.0

1.5

0

0 1.0 2.0 3.0

FLB

FLG

21 2817
max.

Bi

Ba

R

21 2817
max.

Bi

Ba

* available on request

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

117. 100. 0100.

28

Wskaźnik cen

Promień dla wszystkich

szerokości!

2,0 m (66 ogniw) Seria 117.100.100.0

+ 1 zestaw elem. mocujących KMA 11800.100.14

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Seria R117 - otwieranie wzdłuż wew. promienia
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: 117.100. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

100 

Więcej informacji dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/r117 www.igus.pl/pl/r118

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

Przykład zamówienia 2,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)

Małe, Niska Cena, Pokrywy do Otwarcia

E2 E-Tube | R100 | Seria R117·R118

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Efektywna osłona przed wiórami, nawet przed
gorącymi wiórami metalowymi
Gładka, odporna na wióry powierzchnia zewnętrzna
Podwójny sys. zderzakowy dla dużych długości
samonośnych 
Boczne zatrzaski,przykryte trzpienie/kołki 
Boczna powierzchnia ślizgowa dla montażu bocznego
Otwieranie wzdłuż wew. lub zewnętrznego promienia
Wsporniki mocujące KMA z możliwością mocowania
ze wszystkich stron
Oszczędność miejsca przez optymalne proporcje
wymiaru wewnętrznego i zewnętrznego

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem
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Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

118.020. .0 20 32 063 075 100

118.025. .0 25 37 110 125 145

118.038. .0 38 50 180

118.048. .0 48 60

118.063. .0 63 75

118.080. .0 80 92

118.100. .0 100 112

Seria R118 - otwieranie wzdłuż zew. promienia
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: 118.100. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

100 

Promień dla wszystkich

szerokości!

Szerokości Bi 20, 38, 36, 100
są dostępne na zapytanie.
Termin dostawy: ok. 6-8
tygodni od czasu otrzymania
zamówienia.
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5.213

R117
R118

R

D

H
 -

 2
8

H

30,5 30,6

28

37,4S/2

S

30.6

B A

6

37.4

4 14

B
i

10-28∞

11800...4 11800...1

R 063 075 100 110 125 145 180

H 154 178 228 248 278 318 388

D 110 120 145 155 170 190 225

K 260 300 375 410 455 520 630

21

Punkt ruchomy (z otworem)

118...1

118...4

Punkt nieruchomy (z trzpieniem)
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E2 E-Tube | R100 | Seria R117·R118

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 25 mm (przy 1,0 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus
®

Podziałka = 30,5 mm Ogniwa / 1 m = 33 Dł. prowadnika = S/2 + K

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Wymiary wbudowania

Elementy mocujące

Dla Nr art. Wymiar A Wymiar B

E-Chain® pełny zestaw [mm] [mm]

Elementy mocujące są dostarczane z osadzonymi nakrętkami z łbem czworokątnym i mogą być

mocowane śrubami M4. Elementy mocujące można mocować również śrubami imbusowymi M4.

KMA polimerowe, “wahadłowe” -

mocowanie śrubą imbusową M4 

Kątownik polimerowy bez 

grzebienia odciążenia ciągu

Element mocujący, kątowy

polimerowy, z grzebieniem

Więcej informacji dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/r117 www.igus.pl/pl/r118

Dodatkowe cechy

Pełny zestaw, oba końce:

Jednoczęściowe zamówienie: 

Elem. mocujące z otworem

Elem. mocujące z trzpieniem

411800.020.

111800.020.

1411800.020.

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

str. 5.211

str. 5.484

1186.01

1,5

10

5

Podział wewnętrzny

Separator pionowy

nie zamonotowany

1185.01

117/118.020. 11800.020. 29 36

117/118.025. 11800.025. 34 41

117/118.038. 11800.038. 47 54

117/118.048. 11800.048. 57 64

117/118.063. 11800.063. 72 79

117/118.080. 11800.080. 89 96

117/118.100. 11800.100. 109 11614

14

14

14

14

14

14

Gorące wióry do 850°C
Specjalne zamównienie dla E-Tube do zastosowania na
odpryskujące gorące wióry do 850 ºC
Niektóre zastosowania w obszarze wiórów - w zależności od ilości, wielkości
i temperatury wiórów - pozostawiają ślady spalenia i stopnienia. Z nowym
materiałem igus®, z igumid HT to się nie przytrafi.
Więcej informacji: www.igus.pl/pl/HT
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5.214

27
27i

40 40R157
R158

Bi [mm] Ba[mm] R [mm]

157.040. .0* 040 056 100 125 150

157.050. .0 050 066 175 200 250

157.075. .0 075 091

157.088. .0 088 104

157.090. .0** 088 104

157.100. .0 100 116

157.125. .0 125 141

157.135. .0 135 150

157.150. .0 150 166

157.175. .0 175 191

157.200. .0 200 216

0.5

1.5

0

1.0

0

2.0

6.0

0.5 1.0 2.01.5 2.5

4.0

10.0
8.0

1.0 4.00 2.0 3.0 5.0

FLB

FLG

40 5037
max.

Bi

Ba

R

40 5037
max.

Bi

Ba

Wskaźnik cen

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

157. 088. 0100.

50

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

158.040. .0* 40 56 100 125 150

158.050. .0 50 66 175 200 250

158.075. .0 75 91

158.088. .0 88 104

158.090. .0** 88 104

158.100. .0 100 116

158.125. .0 125 141

158.135. .0 135 150

158.150. .0 150 166

158.175. .0 175 191

158.200. .0 200 216

3,0 m (66 ogniw) Seria 157.088.100.0

+ 2 separatory1586.01montowane co drugie ogniwo

+ 1 zestaw elem. mocujących KMA 15800.088.12 

Przykład zamówienia 3,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

Promień dla wszystkich

szerokości!

Promień dla wszystkich

szerokości!

Seria R157 - otwieranie wzdłuż wew. promienia
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: 157.088. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

100 

Series R158 - otwieranie wzdłuż zew. promienia
Nr art. Promień gięcia

* Pokrywy tylko usuwane, nie wychylane

**Wymiary jak 158.088 - starszy model, nie wychylane

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: 158.088. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

100 

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Wszechstronny, niska cena, otwierane pokrywy

E2 E-Tube | R100 | Seria R157·R158

Więcej informacji dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/r157 www.igus.pl/pl/r158

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Otwieranie wzdłuż wew. lub zewnętrznego promienia
Boczne zatrzaski,przykryte trzpienie/kołki 
Efektywna osłona przed wiórami, nawet przed 
gorącymi wiórami metalowymi
Podwójny sys. zderzakowy dla dużych długość
samonośnych
Boczna powierzchnia ślizgowa dla montażu bocznego
Wsporniki mocujące KMA z możliwością 
mocowania ze wszystkich stron
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Szerokość Bi 125 jest
dostępne na zapytanie. Termin
dostawy: ok. 6-8 tygodni od
czasu otrzymania zamówienia.
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5.215

R157
R158

R 100 125 150 175 200 250

H 250 300 350 400 450 550

D 175 200 225 250 275 325

K 410 485 565 645 725 880

D

12

50

S

H
-5

0

H

46

22

6

50

R

1586.01
16

3

AB

4012

94 22

A

40 12

94

BA

26∞

10∞-26∞

15800/15801...1 15800/15801...2

40

Metalowe,

kołnierzowe

elementy mocujący

Element mocujący

KMA, polimerowy

krótki, “wahadłowy”

Element mocujący

KMA, polimerowy

długi, “sztywny“

Element mocujący

KMA, polimerowy

krótki, “sztywny“

Więcej informacji dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/r157 www.igus.pl/pl/r158

Dodatkowe cechy

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

Dla Nr art. Wymiar A Wymiar B

E-Chain® pełny zestaw [mm] [mm]
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E2 E-Tube | R100 | Seria R157·R158

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 40 mm (przy 1,0 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus
®

Podziałka = 46 mm Ogniwa / 1 m = 22 Dł. prowadnika = S/2 + K

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Wymiary wbudowania

Podział wewnętrzny

* Długość śruby z łbem

walcowym jest zależna od

grubości podkładki mocującej

Pionowy separator

nie zamontowany1585.01

zamontowany 1586.01

Elementy mocującePunkt ruchomy (z otworem)

15800/15801...1

15800/15801...2

Punkt nieruchomy (z trzpieniem)

KMA polimerowy, “wahadłowy”,

długi,  - mocowanie z 

M5 DIN 912-8.8 śruba z łbem

walcowym

Kołnierz
Quick na
zamówienie

Do zamocowania elementów mocujących potrzebne są następujące części:

Śruba z łbem walcowym M5* DIN 912-8.8 8 sztuk/zestaw

Podkładka 5,3 DIN 125-ST 8 sztuk/zestaw 

Nakrętka z łbem sześciokątnym M5 DIN 934-8 8 sztuk/zestaw

Pełny zestaw, oba końce

Jednoczęściowe zamówienie:

Elem. mocujące z otworem

Elem. mocujące z trzpieniem

215801.040

115801.040

1215801.040

str. 5.211

157/158.040. 15801.040. 50 61

157/158.050. 15800.050. 60 71

157/158.075. 15800.075. 85 96

157/158.088. 15800.090. 98 109

157/158.090. 15801.090. 98 109

157/158.100. 15800.100. 110 121

157/158.125. 15800.125. 135 146

157/158.135. 15800.135. 145 156

157/158.150. 15800.150. 160 171

157/158.175. 15800.175. 185 196

157/158.200. 15800.200. 210 22112

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

5.484
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Bi [mm] Ba[mm] R [mm]

167.050. .0 050 068 100 125 150

167.075. .0 075 093 175 200 225

167.100. .0 100 118 250 300

167.115. .0 115 133

167.125. .0 125 143

167.150. .0 150 168

167.175. .0 175 193

167.200. .0 200 218

167.225. .0 225 243

167.250. .0 250 268

0.5

1.5

0

1.0

0

2

6

0.5 1.0 2.01.5 2.5

4

10

8

1.0 3.0

FLB

FLG

0 2.0 4.0 5.0

R

50 6446
max.

Bi

Ba

Bi [mm] Ba[mm] R [mm]

168.050. .0 050 068 100 125 150

168.075. .0 075 093 175 200 225

168.100. .0 100 118 250 300

168.115. .0 115 133

168.125. .0 125 143

168.150. .0 150 168

168.175. .0* 175 193

168.200. .0 200 218

168.225. .0 225 243

168.250. .0 250 268

R

50 6446
max.

Bi

Ba

5.216

R167
R168

50 50

Wskaźnik cen

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

167. 100. 0100.

64

Promień dla wszystkich

szerokości!

Promień dla wszystkich

szerokości!
Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Seria R167 - otwieranie wzdłuż wew. promienia
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: 167.100. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

100 

Seria R168 - otwieranie wzdłuż zew. promienia
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: 168.100. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

100 

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

4,0 m (68 ogniw) Seria 167.100.100.0

+ 2 separatory1686.01montowane co drugie ogniwo

+ 1 zestaw elem. mocujących KMA 1680.100.12 

Przykład zamówienia 4,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Podwójny sys. zderzakowy dla dużych długości
samonośnych
Efektywna osłona przed wiórami, nawet przed 
gorącymi wiórami metalowymi
Boczne zatrzaski,przykryte trzpienie/kołki
Boczna powierzchnia ślizgowa dla montażu bocznego
Otwieranie wzdłuż wew. lub zewnętrznego promienia
Wsporniki mocujące KMA z możliwością 
mocowania ze wszystkich stron
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Klasyczny, niska cena, otwierane pokrywy

E2 E-Tube | R100 | Seria R167·R168

Więcej informacji dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/r167 www.igus.pl/pl/r168

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

ci
ęż

ar
 w

yp
eł

ni
en

ia
 [k

g/
m

]

Szerokości Bi 125, 225, 250
dostępne na zapytanie. Termin
dostawy: ok. 6-8 tygodni od
czasu otrzymania zamówienia.
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5.217

R167
R168

R 100 125 150 175 200 225 250 300

H 264 314 364 414 464 514 564 664

D 180 205 230 255 280 305 330 380

K 440 510 590 670 750 830 910 1060

D
S

H
 -

 6
4

58.8

64

118S/2

H118
R

1686.01
16

3

AB

12.5 40

6

29.5
118

A B

12.512 40

6

29.5
118

12

26

29
45

B
i

12

17

34∞

12∞-34∞

1680...1 1680...2

50

zależne od
promienia

Dodatkowe cechy
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E2 E-Tube | R100 | Seria R167·R168

Więcej informacji dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/r167 www.igus.pl/pl/r168

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 40 mm (przy 2,0 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus
®

Podziałka = 58,8 mm Ogniwa / 1 m = 17 Dł. prowadnika = S/2 + K

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Wymiary wbudowania

Podział wewnętrzny

* Długość śruby z łbem

walcowym jest zależna od

grubości podkładki mocującej

Pionowy separator

nie zamontowany 1685.01

zamontowany 1686.01

Metalowe, kołnierzowe

elementy mocujący

Element mocujący

KMA, polimerowy

“sztywny“

Elementy mocującePunkt ruchomy (z otworem)

1680...1

1680...2

Punkt nieruchomy (z trzpieniem)

KMA polimerowy, “wahadłowy”,

długi,  - mocowanie z 

M5 DIN 912-8.8 śruba z łbem

walcowym

Kołnierz Quick

Dla Nr art. Nr art. pełny zestaw Wymiar A Wymiar B

E-Chain® pełny zestaw z kołnierzem Quick [mm] [mm]

Do zamocowania elementów mocujących potrzebne są następujące części:

Śruba z łbem walcowym M5* DIN 912-8.8 8 sztuk/zestaw

Podkładka 5,3 DIN 125-ST 8 sztuk/zestaw 

Nakrętka z łbem sześciokąmnty M5 DIN 934-8 8 sztuk/zestaw

Pełny zestaw, oba końce

Jednoczęściowe zamówienie:

Elem. mocujące z otworem

Elem. mocujące z trzpieniem

21680.050.

11680.050.

121680.050.

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

str. 5.211

167/168.050. 1680.050. 1680.050. QF 62 74

167/168.075. 1680.075. 1680.075. QF 87 99

167/168.100. 1680.100. 1680.100. QF 112 124

167/168.115. 1680.115. 1680.115. QF 127 139

167/168.125. 1680.125. 1680.125. QF 137 149

167/168.150. 1680.150. 1680.150. QF 162 174

167/168.175. 1680.175. 1680.175. QF 187 199

167/168.200. 1680.200. 1680.200. QF 212 224

167/168.225. 1680.225. 1680.225. QF 237 249

167/168.250. 1680.250. 1680.250. QF 262 27412

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

5.484
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R

5.218

R48 25

Bi [mm] Ba[mm] R [mm]

48.025. .0 025 036 060 075 100

48.050. .0 050 061 125 150 175

48.075. .0 075 086 200 250

48.100. .0 100 111

48.130. .0 130 140
0.5

1.5

0

1.0

0

2.0

6.0

0.5 1.0 2.01.5 2.5

4.0

10
8.0

0 1 2 43 5

FLB

FLG

25 3622
max.

Ba

Bi

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

48. 100. 0100.

36

Promień dla wszystkich

szerokości!

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Seria R48 - otwieranie wzdłuż zew. promienia 
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: 48.100. .0

Ww. promień gięcia może być łączony z wszystkimi prowadnikami!

100 

Mały, ciągły bieg, zdejmowane pokrywy

E2 E-Tube | R | Seria R48

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/r48

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Ochrona kabli przed gorącymi wiórami
Wyjmowane pokrywy wzdłuż zewnętrznego promienia
Ukryte kołki i trzpienie
Gładka, odporna na wióry powierzchnia zewnętrzna
Mała podziałka dla cichej, spokojnej pracy
Wsporniki mocujące KMA z możliwością 
mocowania ze wszystkich stron

Wskaźnik cen

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

3,0 m (99 ogniw) Seria 48.100.100.0

+ 2 separatory 482 montowane co drugie ogniwo

+ 1 zestaw elem. mocujących KMA 48.075.12

Przykład zamówienia 3,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)
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5.219

R48

5
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5

9 9

5

18

36 29,8 27,5

25∞

7∞

7∞

480...1 480...2

R

30.3

4
30

D S/2
S

36

H

7

H
 -

 3
6

R 060 075 100 125 150 175 200 250

H 156 186 236 286 336 386 436 536

D 110 125 150 175 200 225 250 300

K 250 300 375 455 535 610 690 850

8

2,5
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25
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Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktuigus® www.igus.pl/pl/r48

Punkt ruchomy (z otworem)

480...1

480...2

Punkt nieruchomy (z trzpieniem)

Dodatkowe cechy

Stalowy

element mocujący

Element mocujący

KMA, polimerowy

“sztywny“

Element mocujący, kątowy polimerowy, z

grzebieniem odciążenia ciągu lub bez

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

Pełny zestaw, oba końce

Jednoczęściowe zamówienie:

Elem. mocujące z otworem

Elem. mocujące z trzpieniem

2480.025

1480.025

12480.025

E2 E-Tube | R | Seria R48

Elementy mocujące

Dla Nr art. Wymiar A Wymiar B

E-Chain® pełny zestaw [mm] [mm]

KMA polimerowy, “wahadłowy”,

- mocowanie z M5 DIN 912-8.8

śruba z łbem walcowym

* Długość śruby z łbem

walcowym jest zależna od

grubości podkładki mocującej

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 20 mm (przy 0,5 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus®

Podziałka = 30,3 mm Ogniwa / 1 m = 33 Dł. prowadnika = S/2 + K

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Wymiary wbudowania

Podział wewnętrzny

Pionowy separator

nie zamontowany 481

zamontowany 482

Do zamocowania elementów mocujących potrzebne są następujące części:

Śruba z łbem walcowym M5* DIN 912-8.8 4 sztuk/zestaw

Podkładka 5,3 DIN 125-ST 8 sztuk/zestaw 

Nakrętka z łbem sześciokąmnty M5 DIN 934-8 4 sztuk/zestaw

Kołnierz Quick

str. 5.211

48.025. 480.025. 45 55

48.050. 480.050. 70 80

48.075. 480.075. 95 105

48.100. 480.100. 120 130

48.130. 480.130. 150 16012

12

12

12

12

5.484
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R

Bi [mm] Ba[mm] R [mm]

58.050. .0 050 066 075 100 125

58.075. .0 075 091 150 200 250

58.100. .0 100 116

58.125. .0 125 141

58.150. .0 150 166

58.175. .0 175 191

58.200. .0 200 216

0 1 2 43 5

0.5

1.5

0

1.0

0

2.0

6.0

0.5 1.0 2.01.5 2.5

4.0

10
8.0

FLG

FLB

35 5032
max.

Ba

Bi

5.220

R58 35

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

58. 100. 0100.

50

1,0 m (56 ogniw) Seria 58.100.100.0

+ 2 separatory 582 montowane co drugie ogniwo

+ 1 zestaw elem. mocujących KMA 58.100.12

Przykład zamówienia 1,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Promień dla wszystkich

szerokości!

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Seria R58 - otwieranie wzdłuż zew. promienia
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: 58.100. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

100 

Ochrona kabli przed gorącymi wiórami
Ukryte kołki i trzpienie
Wyjmowane pokrywy wzdłuż zewnętrznego promienia
Gładka, odporna na wióry powierzchnia zewnętrzna
Mała podziałka dla cichej, spokojnej pracy
Zamknięta dookoła
Wsporniki mocujące KMA z możliwością 
mocowania ze wszystkich stron

Wszechstronny, ciągły bieg, zdejmowane pokrywy

E2 E-Tube | R | Seria R58

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/r58

Wskaźnik cen

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem
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5.221

R58

B A

15

12,5

67,1

5,5 12,5

70,5

A B

26

29
45

B
i

12

17

18∞

20∞

580...1 580...2

67

SD

H

S/2
70,5

33,3

H
 -

 5
0

50

R

R 075 100 125 150 200 250

H 200 250 300 350 450 550

D 150 175 200 225 275 325

K 375 475 550 650 825 925

12

3

6

582

35

str. 5.484

Punkt ruchomy (z otworem)

580...1

580...2

Punkt nieruchomy (z trzpieniem)

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Kołnierz Quick 

Element łączący KMA,

sztywny

Dostępne grzebienie

odciążenia ciągu 

Nr art. 5835.Z / 5850.Z

Wewnętrzny podział

przegrodą półkową

wtykaną

Stalowy

element mocujący

KMA polimerowy, “wahadłowy”,

- mocowanie z M5 DIN 912-8.8

śruba z łbem walcowym

Dodatkowe cechy

str. 5.470
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E2 E-Tube | R | Seria R58

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/r58

Elementy mocujące

Dla Nr art. Nr art. pełny zestaw Wymiar A Wymiar B

E-Chain® pełny zestaw z kołnierzem Quick [mm] [mm]

* Długość śruby z łbem

walcowym jest zależna od

grubości podkładki mocującej

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 35 mm (przy 0,5 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus®

Podziałka = 33,3 mm Ogniwa / 1 m = 30 Dł. prowadnika = S/2 + K Wymiary wbudowania

Podział wewnętrzny

Pionowy separator

nie zamontowany 581

zamontowany 582

Do zamocowania elementów mocujących potrzebne są następujące części:

Śruba z łbem walcowym M5* DIN 912-8.8 8 sztuk/zestaw

Podkładka 5,3 DIN 125-ST 8 sztuk/zestaw 

Nakrętka z łbem sześciokątnym M5 DIN 934-8 8 sztuk/zestaw

Pełny zestaw, oba końce:

Jednoczęściowe zamówienie:

Elem. mocujące z otworem

Elem. mocujące z trzpieniem

20450.10.

10450.10.

120450.10.

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

str. 5.211

58.050. 580.050. 580.050. QF 62 74

58.075. 580.075. 580.075. QF 87 99

58.100. 580.100. 580.100. QF 112 124

58.125. 580.125. 580.125. QF 137 149

58.150. 580.150. 580.150. QF 162 174

58.175. 580.175. 580.175. QF 187 199

58.200. 580.200. 580.200. QF 212 22412

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12
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R

Bi [mm] Ba[mm] R [mm]

68.050. .0 050 068 100 125 150

68.075. .0 075 093 175 200 225

68.100. .0 100 118 250 300

68.115. .0 115 133

68.125. .0 125 143

68.150. .0 150 168

68.175. .0 175 193

68.200. .0 200 218

68.225. .0 225 243

68.250. .0 250 268

0.5

1.5

0

1.0

0

2.0

6.0

0.5 1.0 2.01.5 2.5

4.0

10

8.0

0 1 2 43 5

FLB

FLG

45 6442
max.

Ba

Bi

5.222

R68 45

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

68. 100. 0100.

64

Promień dla wszystkich

szerokości!

Seria R68 - otwieranie wzdłuż zew. promienia
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: 68.100. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

100 

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Ochrona kabli przed gorącymi wiórami
Ukryte kołki i trzpienie
Gładka, odporna na wióry powierzchnia zewnętrzna
Mała podziałka dla cichej, spokojnej pracy
Wyjmowane pokrywy wzdłuż zewnętrznego promienia
Zamknięta dookoła
Wsporniki mocujące KMA z możliwością 
mocowania ze wszystkich stron

Klasyczny, ciągły bieg, zdejmowane pokrywy

E2 E-Tube | R | Seria R68

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/r68

Wskaźnik cen

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

1,0 m (56 ogniwo) Seria 68.100.100.0

+ 2 separatory 311 montowane co drugie ogniwo

+ 1 zestaw elem. mocujących KMA 68.100.12

Przykład zamówienia 1,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)
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5.223

R68
26

29
45

15

B

5,5

12,5

A

15 12,5

BAB
i

12

17

72

21∞

9,5∞

680...1 680...2

72

SD

H

S/2
72

36

H
 -

 6
4

64

R

R 100 125 150 175 200 225 250 300

H 265 315 365 415 465 515 565 665

D 200 225 250 275 300 325 350 400

K 500 650 725 800 875 975 1050 1225

2,5

14

311

45

Dodatkowe cechy

str. 5.484

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/r68

Dla Nr art. Nr art. pełny zestaw Wymiar A Wymiar B

E-Chain® pełny zestaw z kołnierzem Quick [mm] [mm]

Punkt ruchomy (z otworem)

680...1

680...2

Punkt nieruchomy (z trzpieniem)

* Długość śruby z łbem

walcowym jest zależna od

grubości podkładki mocującej

Punkt rucxhomy
Punkt nieruchomy

Do zamocowania elementów mocujących potrzebne są następujące części:

Śruba z łbem walcowym M5* DIN 912-8.8 8 sztuk/zestaw

Podkładka 5,3 DIN 125-ST 8 sztuk/zestaw 

Nakrętka z łbem sześciokątnym M5 DIN 934-8 8 sztuk/zestaw

str. 5.472

Pełny zestaw, oba końce:

Jednoczęściowe zamówienie:

Elem. mocujące z otworem

Elem. mocujące z trzpieniem

2680.050.

1680.050.

12680.050.

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

KMA polimerowy, “wahadłowy”,

(KMA = polimerowy, metalowy

element mocujący)

Wymiary wbudowania
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E2 E-Tube | R | Seria R68

Elementy mocujące

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 40 mm (przy 2,5 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus®

Podziałka = 36 mm Ogniwa / 1 m = 28 Dł. prowadnika = S/2 + K

Podział wewnętrzny

Pionowy separator*

nie zamontowany 301

zamontowany 311

Kołnierz Quick

*Pionowy separator
301/311 nie dla
serii 68.100!
Prosimy użyć pion.
separatora 34501!

str. 5.211

Dostępne grzebienie

odciążenia ciągu 

Nr art. 3050.Z / 3075.Z

Wewnętrzny podział

przegrodą półkową

wtykaną

68.050. 680.050. 680.050. QF 62 74

68.075. 680.075. 680.075. QF 87 99

68.100. 680.100. 680.100. QF 112 124

68.115. 680.115. 680.115. QF 127 139

68.125. 680.125. 680.125. QF 137 149

68.150. 680.150. 680.150. QF 162 174

68.175. 680.175. 680.175. QF 187 199

68.200. 680.200. 680.200. QF 212 224

68.225. 680.225. 680.225. QF 237 249

68.250. 680.250. 680.250. QF 262 274

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Element łączący KMA,

sztywny

Stalowy

element mocujący
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5.224

RX
E-Tube
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5.225
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RX E-Tube-

przetestowane IP

IF-design

award

Na następnej stronie można znaleźć instrukcje montażu i tabele wyboru.

produkt igus®

igus® RX-E-Tube
RX40.100.100

251.900 cykli

igus® E-Tube
68.10.100.0

256.132 cykli Test-Tuba 01
250.907 cykli

Test-Tuba 02*
2.600 cykli
*przerwanie testu po
2.600 cyklach

Konkurencja

Światowa premiera od igus® - totalnie
przekonstruowany prowadnik E-Tube
odporny na wióry, jest ekstremalnie szczelny
i dalej otwierany!
l Całkowita ochrona przed wiórami, bez

nacięć, ostrych krawędzi i wycięć.
l Okrągły kontur zapobiega zbieraniu się wiórów
l Duży przekrój wewnętrzny 
l Zakryte połączenia otwór/trzpień i systemy

stop dog
l Odwrócony promień gięcia (RBR)

Typowe zastosowania i aplikacje
l Obrabiarki
l Maszyny do obróbki drewna
l Wszelkie aplikacje maszyn gdzie występują

wióry, brud i pył.

NOWOŚĆ w tym katalogu

RX E-Tube - totalnie
nowa, o konstrukcji
odpornej na wióry

Klasyfikacja ESD: Przewodzące elektryczność wersje

ESD/ATEX na zapytanie 

Klasyfikacja UL94-V2 

na zapytanie

igus® E-Tube, z najmniejszym

promieniem gięcia RBR

E-Tube z materiałem HT dla gorących wiórów

do 850°C dostępne na zapytanie

Test - zakłócenia wiórami - Różnorodne typy zostały umieszczone

w środowisku określonej ilości wiórów. Tylko 2,7 g wiórów

przedostało się do środka nowej tuby RX-tube po 251 900 cyklach.
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5.226

hi [mm] Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm] 

RX40Nowość** 31/52 100 123 70 100 - 150 1,5 5.228

RX48Nowość** 37/62 120 147,6 84 120 *

RX56Nowość** 43/73 140 172,2 98 140 *

RX40 RX48 RX56
na zapytanie na zapytanie  

Nowe serie RX48/RX56, z wysokością wew. 62 i 73 - więcej informacji www.igus.eu/RX

Brak nacięć, krawędzi 
i podcięć.

Materiał 
igumid G

Kontury
owalne

Mechanizm
zatrzaskowy
umieszczony
nieosiowo

W pełni zakryte systemy stop
dog oraz łączniki

Tabela wyboru
Seria Wysokość wew. Szerokość wew. Szerokość zew. Wysokość zew. Promień gięcia Długość Strona

samonośna maks. [m]

www.igus.eu/RX

www.igus.eu/RX

RX E-Tube | Totalnie nowa, o konstrukcji odpornej na wióry

Seria RX - nowy, chroniony przed wiórami,  
drobny skok, otwierane klapki

Pełna ochrona przed wiórami, bez nacięć, krawędzi i podcięć

Owalne kontury zapobiegają akumulacji wiórów

Duży przekrój wewnętrzny, maksymalnie 52 mm wysokosci

wewnętrznej

Zakryte połączenie otwór/trzpień i systemy stop dog

Odwrócony promień gięcia ( RBR ) staje się standardem

Dokładne mocowanie za pomocą elementów kołnierzowych

Więcej informacji technicznych o materiale, odporności

chemicznej, temperaturach strona 5.64

*na zapytanie
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5.227

R
X

 E
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e

Otwieranie | RX40

Na stronie www.igus.de/en/RX_assembly można znaleźć film z instrukcją montażu

RX E-Tube | Instrukcje montażu

Łatwe otwieranie pokrywek po zewnętrznym promieniu przy pomocy osadzonego zewnętrznie mechanizmu zatrzaskowego

Podział wewnętrzny | RX40

Wewnętrzna separacja za pomocą przyjaznym kablom separatorom i półkom.
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Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

RX40.100. .0 100 123 100 125 150

175 200 225

250 275 300

0
0.2 0.4 0.8 1.2 1.6 2.00.6 1.0 1.4 1.8

1.0
2.0

4.0

6.0

8.0

0 0.8 1.6 2.4 3.2 4.0

3.0

5.0

7.0

9.0

FLB

FLG

0

R

48
max.

Ba
Bi

52 7031

5.228

RX40 52

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

RX40.100. 0100.

70

Indeks cenowy

Promień dla wszystkich

szerokości!

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

NOWOŚĆ w tym katalogu - Prowadnik E-Tube z 
konstrukcją odporna na wióry

RX E-Tube | Serie RX40

Seria RX40 - otwierany wzdłuż zew. promienia
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: RX40.100. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

100 

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

1,0 m (25 ogniw) Seria RX40.100.100.0

+ 3 separatoryRX40.11/RX40.12mont. co drugie ogniwo

+ 1 zestaw elem. mocujących + grzebień RX401.100.12

Przykład zamówienia 1,0 m kompl. E-Tube

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Pełna ochrona bez nacięć, krawędzi i podcięć.
Okrągłe kontury zapobiegają gromadzeniu się
wiórów
Duże przekroje wewnętrzne o wysokości
wewnętrznej 52 mm.
Zakryte połączenia otwór/trzpień i systemy stop dog.
Odwrócony promień gięcia (RBR) staje się
standardem
Klapki otwierane po zewnętrznym promieniu gięcia
Element mocujący (opcjonalnie z odciążeniem
ciągu)

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

ci
ęż

ar
 w

yp
eł

ni
en

ia
 [k

g/
m

]

Promienie gięcia 125, 175,
200, 225, 250, 275 i 300
dostępne na zapytanie!. 

Więcej szerokości na zamówienie!
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Więcej informacji dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/rx.40
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5.229

RX40 

R 100 125 150 175 200 225 250 275 300

H 270 320 370 420 470 520 570 620 670

D 175 200 225 250 275 300 325 350 375

K 395 475 555 630 710 790 870 945 1025

D S

H
 -

 7
0

S/2

HR

H
F 

=
 H

 +
 5

0

40

40

70

RX40.1.1 RX40.2.1520.XX

23,523,5 22 22
3

4,
5

3

3

12
3

40 40 40 40

70

RX401.100.1 RX401.100.2

RX40. RX401.100. 108 123 38 7012

52

5.227

M5 2100.RX401.

M5 1100.RX401.

M5 12100.RX401.

RX40.2

RX40.2.1

RX40.1 

RX40.1.1 

028 520.028 521.028

053 520.053 521.053

078 520.078 521.078

103 520.103 521.103

C D

A

B

Separator, na zewnątrz

niezamontowany

zamontowany

Separator, pośredni

niezamontowany

zamontowany

Półki

Wymiary wbudowania

Dostępny 

podział wewnętrzny

Specjalne rynny prowadzące

dostępne, przelotowe nie

zatrzymujące wiór

Odwrócony promień gięcia

(RBR) staje się standardem

RX E-Tube | Seria RX40

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 40 mm (przy 2,0 kg/m
dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego
miejsca prosimy o konsultacje z igus

® 
Promień 100, 150 dostępny - więcej

promieni na zapytanie!

Podziałka = 38,8 mm Ogniwa / 1 m = 17 Dł. prowadnika = S/2 + K

Dla Nr art. Wymiar A Wymiar B Wymiar C Wymiar D

serii pełny zestaw [mm] [mm] [mm] [mm]

Pełny zestaw, oba końce:

Jednoczęściowe zamówienie:

Elem. mocujące z otworem

Elem. mocujące z trzpieniem

Dodatkowe cechy

Podział wewnętrzny

Elementy mocującePunkt ruchomy

RX401.100.1

RX401.100.2

Punkt nieruchomy

Czołowe elementy mocujące z

grzebieniami, dostępne

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

Ø 5,8 - opcjonalnie ze śrubą M5
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mPunkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Więcej informacji dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/rx.40
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E4E4.1
E4/00 
E4/light
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5.231

E4System E4 | E-Chain® - modułowy i solidny

Nieważne w jakim przemyśle: z pomocą 4-częściowych E-Chains® "System E4" wszystko jest
możliwe. Z wysokością wew. od 21 do 204 mm i przydatnością do długich przesuwów, System E4
jest zawsze pierwszorzędnym wyborem.

E4.1

E4.1 - Wszystko w jednym E-Chain®

Największe dł. samonośne i/lub ciężary wypełnienia
Wewnętrzne blokowanie ogniwa  przy
optymalnej sztywności poprzecznej dla dużej
siły  ciągnąco-pchającej do długich przesuwów 
Duże przesuwy samonośne
Hamulce wyciszające
Gumowe wypustki redukujące hałas
Szybkie monotwanie i odczepianie poprzeczek
i separatorów wew. za pomocą programu
montażowego "quick program"
Obustronnie otwierane - stabilne poprzeczki z
podwójnym zatrzaskiem
Łączniki zew. i wew. dla szybkiego montażu
Niebrudzący się, z gładką, odporną na zużycie
powierzchnią
Opcja: Zastosowanie ogniw "Extension" pozwala
tworzyć prowadniki o dowolnej szerokości.

System E4.1 - łączy wszystkie cechy
konstrukcyjne systemów E4/00 i E4/4
w jednej rodzinie 

System E4.1
od strony 5.230

Ekstremalnie długi E-Chain® z wysokością
wewnętrzną od 108 do 204 mm - program
E4/00. 
Prosimy wybrać  System E4.1 dla nowych
konstrukcji dla wysokości wew. 21 do 80 mm

Duża powierzchnia wew. dla długich
przewodów i średnich kabli
Maksymalna stabilność 
Szybki montaż zewnętrznych i wewnętrznych
poprzeczek

Lekki, stabilny, korzystny cenowo
niewielkie zewnętrzne ogniwa redukują 
ciężar i koszty
E4/light przeznaczony do krótkich i szybkich
ruchów w szczególności do aplikacji wiszących
i stojących
Z podcięciem dla większej stabilnośc
Zoptymalizowany stosunek wewnętrznego i
zewnętrznego wymiaru 
Jak również dla długich przesuwów z niewielką
ilością kabli.

System E4/00
od strony 5.348

System E4/light
od strony 5.318

Więcej informacji o specyfikacji Systemu E4 E-Chains ® igus® patrz linki na każdej stronie
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5.232

E4 System E4 | Szeroki system modułowych akcesoriów

Więcej informacji o specyfikacji Systemu E4 E-Chains® igus® patrz linki na następnych stronach

Podział wewnętrzny - Nowy zestaw podziału wewnętrznego dla E4.1 - Standard dla nowych projektów!

Nadal dostępne: Konwencjonalny podział wewnętrzny

Elementy mocujące

Elementy odciążenia ciągu

Rynny prowadzące 

Dodatki szczegółowe informacje pod linkiem produktu na każdej stronie

Standardowy separator,
szeroka podstawa

Pionowe separatory,
szeroka podstawa

KMA z możliwością
mocowania ze wszystkich

stron

Ulepszony zacisk 
do profilu C

Aluminiowe "Super
Rynny"- Basic

Poprzeczki z szybkim
zamkiem

Standardowy separator,
poprzeczki QuickLock

Pionowe separatory, 
szczelinowe

Element mocujący
z odciążeniem ciągu

Opcja zintegrowana elemen-
tów mocujących KMA igus®

Aluminiowe "Super Rynny"- 
Heavy-Duty

Pałąk rozszerzający

Separator, 
wąska podstawa

Płytka
pośrednia

KMA 
wahadłowe

Zatrzaskowe grzebienie dla
poprzeczek otwierających

Moduł instalacyjny punktu
stałego - rynna aluminiowa

Pałąk rozszerzający

Separator
asymetryczny

Płytka
boczna

Elementy łączące 
KMA, wahadłowe

Grzebienie mogą być wtykane
bezpośrednio na profilu C

Stalowe rynny
prowadzące

Zacisk przegubowy

Separator wpustowyy z
nową poprzeczką

Rozpórki 
dla E-Chains®

KMA, 
sztywne

Modułowe zatrzaski na
przewody wciskane w profil C

Element mocujący
stalowej rynny

Zatrzaski

Pełna półka, 
zamontowana

Półki

Element mocujący 
wykonany ze stali

Chainfix 
Nugget

Konstrukcja dolnego
prowadzenia prowadnika

Poprzeczka
AUTO-GLIDE

www.igus.pl/pl/auto-glide
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5.233

E4

Więcej informacji o specyfikacji Systemu E-Chains® igus® patrz linki na każdej stronie

System E4 | Wiele akcesorióww
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Ruchy kołowe ++ +

ESD, ATEX (wersja specjalna z materiałem przewodzącym) ++ o ++

Profil zastosowania E4.1 E4/00 E4/light
Zastosowanie
Duże siły rozciągające ++ + o
Duże siły ścinające ++ + o
Duża długość samonośna dzięki specjalnym zderzakom, podcięciom ++ + +
Długość samonośna, prosta ++ + o
Długość samonośna, ze zwisem ++ + +
Samonośna, “na boku”  ++ + +
Ślizgowa, “na boku”   ++ + +
Wysoka prędkość     ++ + ++
Duże przyspieszenie     ++ + ++
Stosunek wymiarów wew. do wymiarów zew.h (wymagana przestrzeń) + + ++
Wymagany niski ciężar wypełnienia      + + ++
Aplikacja zygzakowa + - -

o
Instalacje wiszące i stojące ++ o ++
Powierzchnia wbudowania ++ o ++
Środowisko
Generowanie hałasu spowodowanego toczeniem ++ ++ +
Generowanie hałasu spowodowanego poślizgiem ++ ++ +
Wysoka, stała wilgotność i temperatura ++ + -
Odporność za zabrudzenia ++ ++ ++
Ochrona przed wiórami ++ ++ +
Niewrażliwość na wibracje i uderzenia ++ ++ -
Zamknięta forma zewnętrzna i sys. zderzakowy ++ ++ ++

Pomieszczenia czyste ++ ++ ++
Okres użytkowania
Samonośna, prosta ++ ++ ++
Samonośna, ze zwisem ++ ++ +
Ślizgowa    ++ ++ +
Zwiększanie żywotności przewodów ++ ++ ++
Montaż
Otwieranie/zamykanie ++ ++ ++
Oddzielanie / łączenie  + ++ +

++ bardzo dobrze dopasowane  + dobrze dopasowane o warunkowo dopasowane - niedopasowane 

+ =

+ = 

+ = 

+ = 

+ = 

System E4 + akcesoria = wiele różnych zastosowań

Rol E-Chain® - Znaczna

redukcja dostarczanej energii do

25% dla przesuwu E-Chain ®

AUTO-GLIDE - dla długich

przesuwów bez rynny prowadzącej

E4/101 - optymalnie ciche

rozwiązania, z gumowymi pod-

kładkami w systemie igus ®,

program E4

Pałąk rozszerzający - na

zewnętrznym ogniwie, do dołączania

dodatkowych przewodów

ReadyChain® - System

urządzeń Plug-and Play E-Chain

- all inclusive
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E4.1 
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5.235

E4.1

hi [mm] Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm] 

E4.21 21 30 - 120 44 - 134 28 38 - 200 2,50 5.242

E4.28 28 40 - 300 60 - 320 42 55 - 250 2,50 5.248

E4.32 32 50 - 400 73 - 423 54 63 - 300 3,30 5.256

E4.42 42 50 - 400 76 - 426 64 75 - 350 4,00 5.268

E4.56 56 50 - 600 84 - 634 84 135 - 500 5,00 5.280

E4.80 80 50 - 600 100 - 650 108 150 - 1000 6,20 5.292

1640 112 50 - 600 84 - 634 140 200 - 600 4,5 5.304

800 200 200 - 600 260 - 660 236 325 - 1000 8,00 5.308

840 204 100 - 563 160 - 623 236 325 - 1000 8,00 5.312

E4.350 350 400 - 800 540 - 940 450 500 - 1000 6,20 5.316

H4.32 32 50 - 400 73 - 423 54 63 - 300 3,30 5.256

H4.42 42 50 - 400 76 - 426 64 75 - 350 4,00 5.268

H4.56 56 50 - 600 84 - 634 84 135 - 500 5,00 5.280

H4.80 80 50 - 600 100 - 650 108 150 - 1000 6,20 5.292

R4.28 28 50 - 300 70 - 320 42 63 - 250 2,50 5.230

R4.32 32 50 - 300 73 - 323 54 125 - 300 3,30 5.238

R4.42 42 50 - 300 76 - 326 64 125 - 350 4,00 5.248

R4.56 56 75 - 462 109 - 497 84 150 - 500 5,00 5.258

R4.80 80 250 - 400 300 - 450 108 200 - 1000 6,20 5.268

R1608 112 200 - 400 234 - 434 140 250 - 600 4,5 5.304

Ba
Bi

hi ha

R

220. 300. 0250.

Gładka,
niskościeralna
powierzchnia
ślizgowa

Przyjazna
kablom
powierzchnia

Zintegrowny
"hamulec" na
promieniowym
doboju

Stabilne poprzeczki 
z podwójnym
zamknięciem

Pionowe odboje dla
długich niepodpartych
odległości

Zewnętrzne i
wewnętrzne ogniwo
przeznaczone do
szybkiego montażu

Bardzo wysokie
usztywnianie i
nośność dzięki
podcięciom 

S
ys

te
m

 E
4.

1

Kolor
czarny

Promień

Szerokości

Seria

E4.1 - Wszystkie aplikacje w jednym E-Chain®

Szczegółowe informacje i film o specyfikacji systemu prowadników serii E4.1 www.igus.pl/pl/e4.1

E4.1 | Łączy w sobie pomysły konstrukcyjne
wypróbowanych serii  E4.1 i E4/4 

Tabela wyboru
Seria Wysokość wew. Szerokość wew. Szerokość zew. Wysokość zew. Promień gięcia Długość strona

samonośna max. [m]

Poprzeczki w każdym ogniwie,
dla szczególnie wymagających aplikacji

Poprzeczki co drugie ogniwo, 
dla prawie wszystkich aplikacji

E-Tube - całkowicie zamknięta, 
ochrona kabli

Seria E4.1 - zasada projektowania podcięć połączona z

rozwiązaniem dla  połączeń zewnetrznych/wewnętrznych.

Dostępne w 40 szerokościach jako E-Chain® i E-Tube

Blokujące łącza boczne dla optymalnej stabilizacji bocznej oraz

wysokiej siły ciągnąco-pchającej do długich przesuwów.

Duże długości samonośne

Redukcja hałasu dzięki gumowym podkładkom 

Zewnętrzne i wewnętrzne ogniwo przeznaczone do szybkiego montażu,

również w wersji z podziałem wewnętrznym 

Otwierany z obu stron - poprzeczki z podwójną blokadą
Więcej danych technicznych takich jak materiały, odporność chem.,

temperatura Rozdział o konstrukcji od strony 5.64

Promień gięcia
Obustronnie
otwierane + wychylane
jednostronnie

Obustronnie
otwierane

Możliwości dostępu Wymiary Promień gięcia Struktura numeru art.
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5.236

E4.1

Zasady projektowania wiązano z zewnętrznym i wewnętrzmym ogniwem-
Seria E4.1 - Wszystkie aplikacje w jednym E-Chain®

E4.1 | Zalety oparte na testach i dowodach dla seri E4

Bardzo mocne usztywnianie i
nośność kiedy siły pracują w
obrzarze podcięcia

Prosty montaż i
demontaż
wewnętrznych i
zewnętrznych ogniw

Specjalny kontur
ogniwa prowadnika,
zapewnia cichą pracę

Możliwa dodatkowa
redukcja hałasu za
pomocą gumowych
tłumików

ESD materiał dla
stref wybuchowych

Poprzeczki w
wersji AUTO-

GLIDE

Cicha praca dzięki
zintegrowanym
promieniowym odbojom

Gładsze
przyleganie do
powierzchni
wewnętrznej

Gładka, niskościeralna
powierzchnia ślizgowa bez
wystających elementów

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus ® www.igus.pl/pl/E4.1
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5.237

E4.1E4.1 | Zalety oparte na testach i dowodach dla seri E4

Przyjazne
kablom,
zaokrąglone
poprzeczki

Pionowe odboje w
systemie dla długiego
przesuwu

Poprzeczki z
podwójnym
zamknięciem

Typy z lub bez pochylenia

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus ® www.igus.pl/pl/E4.1

+25%

 7 m
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Coraz większa długość nie-
podparta z materiałem igus® XXL
plastic*
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Długość niepodparta  FLG [m] - (doświadczalnie)

Wiecej szczegółowych informacji: 
www.igus.pl/pl/XXL-Material

Do 25 % więcej długości niepodpartej
igus® oferuje nowy materiał XXL plastic do
prowadników serii E4.1, który umożliwia realizację do
7 m drogi bez rynny i bez podparcia lub o większej
masie na tej samej długości niepodpartej.

Większa długość niepodparta
Większe obciążenia
Eliminacja rynny i wspornika
System zalecany konieczności oszczędzania
miejsca 

*opcja na życzenie
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E4.1 | Nowy podział wewnętrzny

Konfigurator nowego podziału wewnętrznego online www.igus.eu/iaconfigurator

Poznaj lepszy podział separatorów z mniejszą
ilością zamontowanych elementów
Zoptymalizowany i rozszerzony zakres separacji
dla prowadników serii E4, dzięki odpowiednim
kształtom przyjaznym dla przewodów, zwiększa
ich żywotność.

Identyczne separatory dla prowadników
otwartych E-Chains® i zamkniętych E-Tube
Bezpieczne zamknięcie
Przewody z przyjaznymi poprzeczkami, które
zwiększają ich żywotność.
Szybki montaż

Do podziału poziomego: pełna półka na całej
szerokości

Półka jest umieszczona po obu końcach
separatorów za pomoca zatrzasku.
Separatory mogą być swobodnie prze-
mieszczane poziomo w półce bez koniecznej
płytki bocznej
Wielowarstwowa separacja jest możliwa w
całym ciagu lub w jednej sekcji

Poprzeczki z wypustkami, zarówno w
poprzeczkach jak i pokrywach
Nowe ujednolicone poprzeczki zapewniają
bezpieczną pracę, dzięki wypustkom w odstępach
co 5mm. Dodatkowo płaska powierzchnia
skalowania sprawia, że dokładne pozycjonowanie
separatora jest możliwe bez zwiększenia zużycia
kabli.

Bez konieczności dodatkowych rozpórek
Około 25 kg obciążenia na 1 separator
Wyraźnie widoczna skala na poprzeczkach w
prowadnikach otwartych i zamkniętych E-Tube

5.238
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Konkurencja
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Najdłuższy okres użytkowania, dzięki polimerowym

poprzeczkom igus.

Porównanie siły trzymającej poprzeczek polimerowych/

aluminiowych. Najdłuższy czas użytkowania! Maksymalna siła

trzymająca poprzeczki.

Zużycie tworzyw sztucznych w separatorach. Zużycie to jest

zredukowane prawie o połowę z nowymi separatorami.

Zu
ży

ci
e

[µ
m

]

Zoptymalizowane separatory przyjazne przewodom.

Konfigurator nowego podziału wewnętrznego online www.igus.eu/separators 

Konkurencja

E4.1 | Dłuższa żywotność: Przewody o 4-krotnie dłuższej żywotności

Przewody o 4-krotnie dłuższej żywotności
Nowe separatory moga zwiększać żywotność
przewodów 4-krotnie, dzięki zaokrąglonej
podstawie separatora bez ostrych krawędzi, co
powodowało wcześniej wycieranie przewodów.
Siła trzymająca pasuje do prowadników E-Chains®

i zamkniętych E-Tubes.

Dłuższa praca z polimerowymi poprzeczkami
Testy w laboratorium igus® udowodniły, że
zoptymalizowane separatory z zaokrąglonymi
poprzeczkami, przyjazne przewodom zmniejszają
ich zużycie.Wszystkie prowadniki otwarte i
zamknięte E-Tube są wyposażone w poprzeczki.
Badania w laboratorium igus®, dotyczące
wytrzymałości poprzeczek wykonanych z różnych
materiałów potwierdziły, że poprzeczki z polimeru
są bardziej elastyczne i odporne na odkształcanie.

5.239
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5.240

E4.1 E4.1 | Zastosowanie

Kombinacja wewnętrznych i zewnętrznych ogiw z podcięciami to doktryna

projektantów Systemu E4.1, wszystkie aplikacje z jednym E-Chain.

Otwierany z obu stron prowadnik z rodziny E-Chain ® jest dostępna od tej

chwili z systemem E4.1, który - jako uniwersalne rozwiązanie - łączy wszystkie

cechy konstrukcyjne systemów E4.1 i E4/4 które rozwinięto w minionych

latach. Posiada wewnętrzne połączenia powierzchni bocznych dla optymalnej

stabilności niepodpartej, dzięki dużej sile pchająco-rozciągającej świetnie

nadaje się do długich przemieszczeń, niepodpartych aplikacji. Dzięki

zastosowaniu tłumików promieniowych i gumowych, jako  dodatkowych

elementów  wewnętrznych i zewnętrznych ogniw sprawia że praca jest cicha.

Wszystkie te cechy opierają się na gładkiej, odpornej na żużycie powierzchni.

Typowe przemysły & zastosowania
Robotyka & Manipulatory Transport bliski i przeładunek

materiałów Wyposażenie zamrażalnicze Maszyny budowlane

Obrabiarki narzędziowe Maszyny do obróbki drewna Wszelkie

mechanizmy Półprzewodniki Pomieszczenia czyste Chłodnie

Huty stali Stocznie Maszyny spawające Aplikacje na

morzu Ogólna budowa maszyn Aplikacje ESD 

Zastosowanie Cechy konstrukcji

Duże długości samonośne Specjalne odboje, podcięcia

Ciche operacje, samonośne, ślizgowe Wbudowany hamulec, gładkie powierzchnie ślizgowe - opcjonalnie tłumiki gumowe

Instalacje wiszące i stojące Odporny na zginanie dzięki podcięcim, opcja bez wstępnego napięcia

Długie przesuwy Duża siła ciągnięto-pchająca dzięki podcięciom i odbojom, gładkie o dużej powierzchni ślizgowej

Na boku, samonośne Podcięcia zwiększyły o 30% długość pracy na boku.

Szybki montaż Projekt wewnętrznych i zewnętrznych ogniw

Ruchy kołowe Dzięki pojedynczym ogniwom, łatwym zmianom, możliwa jest praca na powierzchni bocznej

Przedłużenie żywotności przewodów Gładka, szeroka powierzchnia polimerowa, dowolna kombinacja podziału wewnętrznego

Przedłużenie żywotności łańcuchów Duże kołki, optymalny materiał, duża stabilność

ESD, ATEX Podcięcia zabezpieczają kontakt z powierzchnią podczas pracy (dostępny specjalny przewodzący materiał)

Praca w brudzie,  wiórach i wilgoci Podcięcia zabezpieczają przerwanie prowadnika, odporny na zanieczyszczenia

System E4.1 - Możliwości wbudowania (na zdjęciach przedstawione są przykładowo typowe zastosowania z programem E4)

Dostępny również (bez

naprężenia wstępnego)

dla aplikacji stojących,

wiszących.

Najlepszy dla

długich, ślizgowych

przesuwów

Najleprze rozwiązanie

dla aplikacji "na boku"

z dzięki profilom z

podcięciami.

Odpowiedni dla

aplikacji Zig-Zag -

projekt z odwróconymi

ogniwami
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E4.1 | Wskazówki montażowe

te
le

fo
n:

 2
2 

/ 
86

3 
57

 7
0

te
le

fa
ks

: 2
2 

/ 
86

3 
61

 6
9

ig
us

®
S

p.
 z

 o
. o

. 
02

-4
45

 W
ar

sz
aw

a

w
w

w
.ig

us
.p

l
in

fo
@

ig
us

.p
l

1 12 2

8

E4.1 | Otwieranie E-Chains® E4.1 | Otwieranie E-Tubes 

Demontaż poprzeczek - 

Wsunąć śrubokręt i podwarzyć

Usuwanie pokryw/dna - 

Wsunąć śrubokręt i podwarzyć

Demontaż klipsów - 

Wsunąć śrubokręt i podwarzyć

Dla wychylenia - 

podważyć tylko jedną stronę

1 32 4

E4.1 | Łączenie E-Chains® i E-Tubes

Wzdłuż linii dwóch wewnętrznych

ogniw bocznych, tych obok siebie.

Przymocuj zewnętrzne połączenie

boczne po środku.

Montowanie klipsów (E-Chains® z

poprzeczkami co drugie ogniwo) -

przycisnąć i podważyć

Montowanie poprzeczek

otwierających - przycisnąć

śrubokrętem i podważyć

E-Tube: montaż pokryw/ dna -

wprowadzić pod kątem i

zatrzasnąć

1 32 4

E4.1 | Rozdzielanie E-Chains® i E-Tubes

Zdemontuj poprzeczki, zaczepy,

lica

Odłącz zewnętrzne ogniwo i

połóż na boku...

Wsuń śrubokręt w otwór

pomiędzy ogniwami i poluzój je

...i rozdziel E-Chain®

2

1

Film przedstawiający instrukcje montażowe www.igus.pl/pl/E4quickassembly

Zmniejsz czas instalacji w prosty sposób -
Poprzeczki z zamkiem szybkiego montażu
Poprzeczki można zainstalować w ciągu kilku sekund za pomocą zamka
błyskawicznego ( wystarczy przycisnąć, i automatycznie blokują się)
www.igus.pl/en/E4quickassembly lub telefon 22 / 863 57 70
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5.242

E4.21 21

28

Wskaźnik cen

Klasyfikacja ESD:

Wersja ESD/ATEX z przewodnością

dostępna na zamówienie

Certyfikat IPA

na życzenie

Niski poziom hałasu dzięki

zastosowaniu specjalnych

podkładek gumowych

Otwieranie E-Chains®: Usunąć poprzeczki i

klipsy - wsunąć śrubokrętw gniazdo,

przycisnąć, podważyć i usnunąć

Kiedy stosować serię E4.21:

Gdy wymagana jest wersja dla cichej pracy

Dla bardzo dużych prędkości/przyspieszeń 

Dla długich przesuwów

Dla dużych dodatkowych obciążeń 

Kiedy nie stosować serii E4.21:

Gdy wymagane są ekstremalnie niskie wibracje 

E-Chain®

Seria E3.22, strona 5.370

Gdy wymagany jest jednostronnie otwierany

E-Chain®/E-Tube z powodów ekonomicznych

Seria1400/1450/1480/1500, strona 5.172

Gdy wymagana jest jednostronnie otwierana

E-Tube za niską cenę

Seria R117/R118, strona 5.212

Przykład zamównienia kompletnego E-Chain®

Prosimy określić długość łańcucha lub ilość ogniw Przykład: 2 m lub 66 ogniw

2 m E4.21.120.100.0 E-Chain®

z 2 separatorami T2112 montowane co 2 ogniwo Podział wewnętrzny

1 zestaw E4.210.120.1.12 Element mocujący

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus ® www.igus.pl/pl/E4.21

Mały rozmiar, mała podziałka, gładki przesuw
E4.1 | Seria E4.21

*Seria E4.21 jest identyczna w konstrukcji z
serią 210 i zastępuje ją.

Prosty bieg dzięki wewnętrznym i zewnętrznym

ogniwom

Sys. zderzakowy z "hamulcem" w celu zredukowania

hałasu

Według projektu z podcięciami, posiada dużą

stabilność i nośności podczas pracy

siła podczas pracy jest 15 % większa na na

rozciąganie (w porównaniu do najlepszej seri E4),

większa długość samonośna dzięki odbojom

zintegrowanym i promieniowym

Poprzeczki usuwane wzdłuż obu promieni

Szerokie, zaokrąglone plastikowe poprzeczki - przyjazne

kablom

Zoptymalizowane podkładki ślizgowe

Strona zewnętrzna odporna na brud

Podział wewnętrzny ze standardowymi “sztywnymi”

separatoramir

Możliwość zintegrowanego odciążenia ciągu

Wahadłowe elementy mocujące po jednej stronie 

z opcją opcją zamocowania ze wszystkich stron

Na zamówienie klienta dostępne łańcuchy E-Chains®

z odwróconym promieniem gięcia "RBR" dla ruchu

po okręgu
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5.243

E4.21

21

5.208

R 038 048 063 075 100 150 200

H 104 124 154 178 228 328 428

D 085 095 110 120 145 195 245

K 185 215 260 300 380 535 690

H2 104 124 154 178 135 135 135

D2
+25 085 095 110 120 490 530 665

K2 185 215 260 300 782 920 1104

C∞

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Dane techniczne

Długi przesuw 10 m do maks. 120 m

Punkt ruchomy

Rynna prowadząca z listwą ślizgową Rynna prowadząca bez listwy ślizgowej

Całkowita długość rynny prowadzącej

Punkt nieruchomy

Dł. prowadnika = S/2+ K2

W przypadku przesuwów między 4 i 10 m zalecamy większe długości samonośne.

Inne metody instalacji

Pionowe,wiszące ≤ 40 m

Pionowe,stojące ≤ 3 m

Na boku, samonośne ≤ 1 m

Obrotowe wymagają dodat. obliczeń

Dłuższa niepodparta długość

- na zapytanie

Krótki przesuw - 
samonośny
Niepodparty E-Chain® posiada

wstępne naprężenie co wydłuża

żywotność. Musi być zachowany

luz HF. Proszę o konsultację jeśli

przestrzeń jest szczególnie

ograniczona.

Aplikacja ślizgowa, długi
przesuw (max. 120 m)

W tym przypadku górny odcinek

E-Chain® ślizga się częściowo po

dolnym elemencie. Zalecamy przed

realizacją skontaktować się z

naszymi inżynierami.

Wymagana wysokość

wbudowania: 

HF = H + 30 mm 

(z 1,5 kg/m ciężarem

wypełnienia)

ci
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 [k

g/
m

]
Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Szczegóły właściwości materiałów

strona 5.64

Prędkość / przyspieszenie FLG max. 20 [m/s] / max. 200 [m/s2]

Prędkość / przyspieszenie FLB max. 3 [m/s] / max. 6 [m/s2]

Prędkość ślizgowa / przyspieszenie (maximum) max. 10 [m/s] / max. 50 [m/s2]

Materiał - dozwolona temperatura °C igumid G / -40° do +120° C

Klasa palności, igumid G VDE 0304 IIC UL94 HB

Długość samonośna
FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Więcej informacji Konstrukcja, strona 5.38

Podziałka= 30,5 mm/link Ogniwa/m = 33 (1007mm) Dł. prowadnika = S/2+ K

S = Długość przesuwu

R = Promień gięcia

H = Nominalna wysokość wbudowania

HF = Wymagana wysokość wbudowania

HRI = Wysokość wew. rynny

D = Nadmiar promienia E-Chain®

w pozycji końcowej

K =  • R + "zabezpieczenie"

D2 = Nadmiar - długie przesuwy, 

ślizgowe

K2 = *Dodatek

H2 = *wysokość wmontowania

*jeżeli element mocujący jest poniżej

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus ® www.igus.pl/pl/E4.21
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5.244

E4.21

Więcej informacji dla tego produktu igus ® www.igus.pl/pl/E4.21

E4.21. 120. 0100.

Bi
Ba = Bi + 14

2819

132118
max.

RRR

. . . . . . . Bi Ba

. . . . . . [mm] [mm] [kg/m]

E4.21.030. .0 30 44  0,60

E4.21.040. .0 40 54  0,64

E4.21.050. .0 50 64  0,67

E4.21.060. .0 60 74  0,71

E4.21.070. .0 70 84  0,74

E4.21.080. .0 80 94  0,78

E4.21.090. .0 90 104  0,82

E4.21.100. .0 100 114  0,85

E4.21.110. .0 110 124  0,89

E4.21.120. .0 120 134  0,92

R [mm] 200 150 100 075063048038

Sprawdzona seria 210 - nowy numer artykułu: E4.21

E4.1 | Seria E4.21 | Asortyment

Struktura numeru artykułu

Kolor
czarny
Promień
gięcia

Szerokość

Seria

Seria E4.21 - E-Chain® z poprzeczkami w każdym ogniwie

Pewne rozwiązanie z poprzeczkami w każdym ogniwie

Otwierany po obu stronach

Ruchome poprzeczki

Separatory dla zablokowania poprzeczek (elastycznie)

standardowych

Nr art. Ciężar

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: E4.21.120. .0

0 = kolor standardowy, inne kolory strona 66 · Podziałka: 30,5 mm/ogniwo - Ogniw/m = 33

100

Dostępne promienie gięcia

Cicha praca!... dzięki specjalnie
zaprojektowanym gumowym podkładkom
Seria ES4.1 - Przykład zamówienia: ES4.21.030.100.0
Więcej informacji: 
www.igus.pl lub telefon: 22 / 863 57 70

TIP!

Ogniwo strony wew., każde lewe/prawe
Ogniwo strony zew., każde lewe/prawe

Nr art. dla ogniwa 
E-Chain®,
pojedyncza część

Pojedyncza poprzeczka, nr art. 2105.Bi

Ogniwo strony zew., część pojedyncza nr art. 210.01

(dla wszystkich promieni)

Ogniwo strony wew., część pojedynczanr art. 210.02.

Pojedyncza poprzeczka, nr art. 2105.Bi

R

Ogniwo strony wewnętrznej

Ogniwo strony zewnętrznej
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Więcej informacji dla tego produktu igus ® www.igus.pl/pl/E4.21

E4.21

030 110.30 111.30

040 110.40 111.40

050 110.50 111.50

060 110.60 111.60

070 110.70 111.70

080 110.80 111.80

090 110.90 111.90

100 110.100 111.100

110 110.110 111.110

120 110.120 111.120

1
9

min.13

5
5

6,
5

5,
5

T2112 T2111T2113.Z2 111.X

1,5

8

1,5

8

T2103.Z

T2113.Z

4

8 10

X

t = 2

T2102

T2112

T2101

T2111

110.X

111.X

Separator wypustowy

dla E-Chains®

niezamontowany

zamontowany

Separator

dla E-Chains®

niezamontowany

zamontowany

Separator odciążenia

ciągu dla E-Chains®

niezamont.

zamontowany

Pełna półka
(30-120 mm)

niezamontowany

zamontowany

Standardowy separator T2102
stosowany jest gdy wymagany jest podział pionowy i
poziomy. Wgłębienia pozwalają na wykorzystanie ich do
utworzenia prostych pionowych/poziomych podziałów.

Separator wypustowy T2101
może być zamocowany w odstępach 2 mm w przerwach
w drążkach poprzecznych. Separator ten nie może się
wyślizgnąć podczas pracy.

Separator odciążenia ciągu T2103.Z
może być zamontowany w elemencie mocującym i jest
dowolnie pozycjonowany. Integruje on odciążenie ciągu
i podział wewnętrzny. 

Pełne półki 110.X
Ta opcja jest stosowana w aplikacjach z wieloma cienkimi
przewodami o podobnych średnicach. Półki moga być
ułożone w 3 różnych wysokościach (w odstępach 5 mm)

Uwaga dla E-Tube: Prosimy zachować dla E-Tube odstęp boczny min. 13 mm!

W konfiguracji standardowej separatory montowane są co drugie ogniwo.

E4.1 Seria E4.21 Podział wewnętrzny

Szer. X [mm] niezamont. zamontowany Szer. X [mm] niezamont. zamontowany Szer. X [mm] niezamont. zamontowany

Pełne półki
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48∞

48∞

5.246

E4.21

B
i +

 1
8

35 30,5 35

8,5 8,5SW7 ø 4,3

B
i +

 9

B
i

B
i +

 1
8

B
i +

 9

B
i

.030. E4.210.030.1.12 30

.040. E4.210.040.1.12 40

.050. E4.210.050.1.12 50

.060. E4.210.060.1.12 60

.070. E4.210.070.1.12 70

.080. E4.210.080.1.12 80

.090. E4.210.090.1.12 90

.100. E4.210.100.1.12 100

.110. E4.210.110.1.12 110

.120 E4.210.120.1.12 120

E4.210. 121.030.

Bi

[mm]

Bi

[mm]

10

Separatory odciążenia ciągu T2103.Z
Może być zintegrowany ze złączką w wyznaczonej pozycji 

Podwójne odciążenie ciągu 

Kombinacja odciążęnia ciągu i separatora pionowego.

Akcesoria | 
Odciążenia ciągu

Struktura numeru art.

Pełny zestaw

Indeks

Szerokość

Seria

Punkt ruchomy

E4.210...1.2

Punkt nieruchomy

E4.210...1.1 

E4.1 | Seria E4.21 | Akcesoria | Elementy mocujące

Więcej informacji dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/E4.21

Punkt nieruchomy Punkt ruchomy 

E4.210...1.1 E4.210...1.2

Wymiary i
konfiguracja
zamówienia

Standard - opcja polimerowa, wahadłowa
Zalecane dla aplikacji ślizowych i samonośnych 

Element mocujący KMA można zamocować z każdej strony

bardzo dobry dla wąskich wbudowań

opcja odciążenia ciągu

Wersja wahadłowa dla elastycznego połączenia

Zalety elementów mocujących KMA: Seria E4.21
Uniwersalny montaż, możliwość  zainstalowania do każdej powierzchni

Specjalnie zaprojektowany pod śruby z łbem sześciokątnym - 

gniazda z kształtem sześciokątnym, by umożliwić szybki połączenie.

Uwaga: Elementy mocujące zawsze kończą się na wewnętrznym talerzem (nierówna liczba ogniw)

Pełny zestaw, oba końce:

Jednoczęściowe zamówienie:

Elem. mocujący punktu

ruchomego

Elem. mocujący punktu nieruchomego

11.030.E4.210.

21.030.E4.210.

121.030.E4.210.

Warianty instalacyjny powstające

automatycznie przez wybór

elementu mocującego KMA

Dla Nr art 

E-Chain® pełny zestaw

Dla Nr art 

E-Chain® pełny zestaw
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970.30.SL

970.32.SL

960.30.

970.80

970.30.SLA

125

ha

22

10

12

4,
7

Ba

H
R

a 
=

 7
7

H
R

i ≥
 2

 x
 h

a

28

Bi

BRi  ≥  Ba + 4

BRa

230

22

18

M6 x16

5.247

E4.21

.030 48 – 960.30.150

.040 58 960.30.125 960.30.150

.050 68 960.30.125 960.30.175

.060 78 960.30.125 960.30.175

.070 88 960.30.150 960.30.175

.080 98 960.30.150 960.30.200

.090 108 960.30.175 960.30.200

.100 118 960.30.175 960.30.225

.110 128 960.30.175 960.30.225

.120 138 960.30.200 960.30.225

nMon = nRi + 1 nRi x 2000 mm

5.420

5.442

5.241

"quick fix" dla nieruchomego
elementu mocującego E-Chain®

Z tym modułem mocowanie końca jest, szybkie i

łatwe w aluminiowej rynnie bez jakichkolwiek

wierceń. Szybka instalacja E-Chain® do rynny przy

użyciu zacisków. Łatwa zmiana punktu

stacjonarnego. Bez użycia wiertarki.

Schemat zasadniczy: Ilość zestawów instal. do zamontowania = Ilość rynnien+ 1

Korytka
opcjonalnie
od środka lub
na zewnątrz
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Nr art. 970.30.SL | 970.32.SL | Wysokość rynny: 77 mm

Aluminiowa "Super Rynna" | Wersja Basic 

Ba =Szerokość zewnętrzna E-Chains® / E-Tube

Bi =Szerokość wewnętrzna E-Chains® / E-Tube

ha =Wysokość zewnętrzna E-Chains® / E-Tube

HRi =Wysokość wewnętrzna rynny

HRa =Wysokość zewnętrzna rynny

BRi =Szerokość wewnętrzna rynny zależy od Ba

BRa =Szerokość zewnętrzna rynny

nMon=Ilość zestawów instalacyjnych (lewy/prawy)

nRi =Ilość zestawów rynien (lewy/prawy)

! HRi ≥ 2 • ha
BRi ≥ Ba + 4

= Zestaw rynny prow. = listwy ślizgowe

= Zestaw instal. "Basic" = ceownik

Zestaw instalacyjny
"Basic" z ceownikiem
Korytka mocowane opcjonalnie do

środka lub na zewnątrz

E4.21.050.100.0 Przykład zamówienia

Nr art. Nr art.

BRi mocowany mocowany

[mm] wewnątrz zewnątrz

Rynna "Basic", komponenty: Części boczne rynny, aluminum, 2 m

Pręt ślizgowy, plastyczny, 2 m Pasek ślizgowy, plastyczny, 2 m (bez paska -

na zamówienie) Optcjonalnie: cichszy profil, gumy Komponenty, zestaw

instal. "Basic": korytka, aluminium ceownik, stal galwanizowana śruba

M6 x16 nakrętka poślizgowa M6 Łącznik, tworzywo sztuczne

Przykład zamówienia: Długość przesuwu 30 m - 
Zasilanie w środku dla serii E4.21.050.100.0 z BRi = 68

Zestaw rynien prowadz. (zestaw 2 części bocz. rynny + listwa ślizgowa) bez szyny ślizgowego

Tekst zamówienia: 16 m rynny prow. bez szyny ślizg. (8 x 2 m ) Nr art.
Zestaw rynien prowadz. (zestaw 2 części bocz. rynny + listwa ślizgowa) z szyną ślizgową

Tekst zamówienia: 16 m rynny prow. z szyny ślizg. (8 x 2 m ) Nr art. 
Kompletny zestaw instalacyjny "Basic" (Zestaw rynny prow. + 1)

Tekst zamówienia: 17 Zestaw instalacyjny "Basic" Nr art. 
Moduł dla punktu nieruchomego

Tekst zamówienia: 1 zestaw Nr art.
Opcja: Dla dodatkowych opcji wyciszających 

profilu wyciszającego prosimy dodać A, np.: Nr art.

Szczegółowe dane dla aluminiowej "SuperTrough" i więcej wytycznych www.igus.pl

Długość ceownika zgodnie z wymiarem BRi patrz tabela
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5.248

E4.28
R4.28

28 28

Kiedy stosować serię E4.28/R4.28:

Gdy wymagana jest wersja dla cichej pracy

Dla bardzo dużych prędkości/przyspieszeń 

Dla długich przesuwów

Dla dużych dodatkowych obciążeń 

Kiedy nie stosować serii:

Gdy wymagane są ekstremalnie niskie wibracje 

E-Chain®

Seria E6.29, strona 5.382

Seria R6.29, strona 5.384

Gdy wymagany jest jednostronnie otwierany

E-Chain®/E-Tube z powodów ekonomicznyc

Seria 2400/2450/2480/2500, strona 5.180

Mały rozmiar
E4.1 | Seria E4.28

Prosta idea dzięki wewnętrznym i zew. ogniwom

System zderzakowy z "hamulcem" w celu

zredukowania hałasu

Według projektu z podcięciami, posiada dużą

stabilność i nośność

siła podczas pracy jest 15 % większa na rozciąganie

(w porównaniu do najlepszej seri E4), większa

długość samonośna dzięki odbojom zintegrowanym

i promieniowym

Duży asortyment podziału wewnętrznego

Wersja NC "bez naprężenia wstępnego" po prostu

przez przekręcenie zewnętrznych ogniw na

zewnątrz można tworzyć nowe możliwości

Poprzeczki wyjmowane wzdłuż obu promieni 

Zamocowane na zawiasach "snap-open" pokrywy

usuwa się wzdłuż zewnętrznego promienia z E-Tube

Szerokie, zaokrąglone plastikowe poprzeczki -

przyjazne kablom

Dodatkowy płaszcz ślizgowy - wydłuża życie

Przykład zamównienia kompletnego E-Chain®

Prosimy określić długość łańcucha lub ilość ogniw Przykład: 3 m lub 66 ogniw

3 m E4.28.300.250.0 E-Chain®

z 2 separatorami 2211 montowane co 2 ogniwo Podział wewnętrzny

1 zestaw  E4.280.300.1.12 Element mocujący

Więcej informacji dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/e4.28 www.igus.pl/pl/r4.28

Indeks cenowy

Seria E4.28 Seria R4.28

Usuwanie pokryw/dna (E-Tube) - wsunąć

śrubokręt w gniazdo, przycisnąć, podważyć i

usunąć poprzeczkę

Klasyfikacja ESD:

Wersja ESD/ATEX z przewodnością

dostępna na zamówienie

Certyfikat IPA

na życzenie

Niski poziom hałasu dzięki

zastosowaniu specjalnych

podkładek gumowych

Otwieranie E-Chains®: Usunąć poprzeczki i

klipsy - wsunąć śrubokręt w gniazdo,

przycisnąć, podważyć i usunąć poprzeczkę
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5.249

E4.28
R4.28

28

5.212

0
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S
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H
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=
 H

 +
 4

0

R 055 063 075 100 125 150 175 200 250

H 152 168 192 242 292 342 392 442 542

D 122 130 142 167 192 217 242 267 317

K 265 290 330 410 485 565 655 725 880

H2 152 168 192 158 158 158 158 158 158

D2
+25 122 130 142 350 490 530 665 730 935

K2 265 290 330 598 782 920 1104 1242 1610

C∞

S
D2S/2 S/2

R

K2

H
R

I

H
2

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Dane techniczne

Długi przesuw 10 m do maks. 200 m

Szczegóły właściwości materiałów

strona 5.64

Dł. prowadnika = S/2+ K2

E4.1 | Seria E4.28 | Montaż - Wymiar - Dane techniczne

Inne metody instalacji

Pionowe,wiszące ≤ 80 m

Pionowe,stojące ≤ 2 m

Na boku, samonośne ≤ 2 m

Obrotowe wymagają dodat. obliczeń

Dłuższa niepodparta długość

- na zapytanie

Krótki przesuw - 
samonośny
Niepodparty E-Chain® posiada

wstępne naprężenie co wydłuża

żywotność. Musi być zachowany luz

HF. Proszę o konsultację jeśli

przestrzeń jest szczególnie

ograniczona.

Aplikacja ślizgowa, długi
przesuw (max. 200 m)

W tym przypadku górny odcinek

E-Chain® ślizga się częściowo po

dolnym elemencie. Zalecamy przed

realizacją skontaktować się z

naszymi inżynierami.

Wymagana wysokość

wbudowania: 

HF = H + 40 mm 

(z 1,0 kg/m ciężarem

wypełnienia)

ci
ęż

ar
 w

yp
eł

ni
en

ia
 [k

g/
m

]
Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Prędkość / przyspieszenie FLG max. 20 [m/s] / max. 200 [m/s2]

Prędkość / przyspieszenie FLB max. 3 [m/s] / max. 6 [m/s2]

Prędkość ślizgowa / przyspieszenie (maximum) max. 10 [m/s] / max. 50 [m/s2]

Materiał - dozwolona temperatura °C igumid G / -40° do +120° C

Klasa palności, igumid G VDE 0304 IIC UL94 HB

Długość samonośna
FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Więcej informacji Konstrukcja, strona 5.38

Podziałka = 46 mm/link Ogniwa/m  = 22 (1012 mm) Dł. prowadnika = S/2+ K

S = Długość przesuwu

R = Promień gięcia

H = Nominalna wysokość wbudowania

HF = Wymagana wysokość wbudowania

HRI = Wysokość wew. rynny

D = Nadmiar promienia E-Chain®

w pozycji końcowej

K =  • R + "zabezpieczenie"

D2 = Nadmiar - długie przesuwy, 

ślizgowe

K2 = *Dodatek

H2 = *wysokość wmontowania

*jeżeli element mocujący jest poniżej

W przypadku przesuwów między 4 i 10 m zalecamy dłuższe długości samonośne.

Punkt ruchomy

Rynna prowadząca z listwą ślizgową Rynna prowadząca bez listwy ślizgowej

Całkowita długość rynny prowadzącej

Punkt nieruchomy

str. 5.354

str. 5.356

Więcej informacji dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/e4.28 www.igus.pl/pl/r4.28
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RR

5.250

E4.28
R4.28

E4.28. 300. 0250.

RR

Ba
Bi

28 4225
max.

R4.28.300. 0250.

Ba
Bi

28 4225
max.

E4.1 | Seria E4.28 | Asortyment

Więcej informacji dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/e4.28 www.igus.pl/pl/r4.28

Struktura numeru art.

Kolor
czarny
Promień
gięcia

Szerokość

Seria

Seria E4.28 - E-Chain® z poprzeczkami w każdym ogniwie

Pewne rozwiązanie z poprzeczkami w każdym ogniwie

Obustronnie otwierane

Wyjmowane poprzeczki

Struktura numeru art.

Kolor
czarny
Promień
gięcia

Szerokość

Seria

Całkowicie zamknięta

Rewelacyjna ochrona przewodów przed brudem

Ochrona przed gorącymi wiórami

Pokrywy wzdłuż wewnętrznego promienia są całkowicie usuwalne.

Pokrywy wzdłuż zewnętrznego promienia są z jednej strony zatrzaskowe

z drugiej z zawiasem  by przytrzymać przy prowadniku. Mogą być

całkowicie usuwalne.

Seria R4.28 - Całkowicie zamknięta E-Tube

Cicha praca!... dzięki specjalnie
zaprojektowanym gumowym podkładkom
Seria ES4.1 - Przykład zamówienia: ES4.28.100.250.0
Seria RS4.1 - Przykład zamówienia: RS4.28.100.250.0
Więcej informacji: www.igus.pl lub telefon: 22 / 863 57 70

TIP!
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5.251

E4.28
R4.28

. . . . . . . . . . . . . . Bi Ba E4.28 R4.28 

. . . . . . . . . . . . . . [mm] [mm] [kg/m] [kg/m]

E4.28.040.. . . . . . . . . . .0 40 60  1,06 –

E4.28/R4.28.050. . .0 50 70  1,11  2,20

E4.28.062.. . . . . . . . . . .0 62 82  1,17 –

E4.28.070.. . . . . . . . . . .0 70 90  1,20 –

E4.28/R4.28.075. . .0 75 95  1,23 –

E4.28.087.. . . . . . . . . . .0 87 107  1,28 –

E4.28/R4.28.100. . .0 100 120  1,37  2,54

E4.28/R4.28.125. . .0 125 145 1,51  2,78

E4.28/R4.28.150. . .0 150 170  1,61  3,02

E4.28/R4.28.175. . .0 175 195  1,71  3,26

E4.28/R4.28.200. . .0 200 220  1,84  3,50

E4.28/R4.28.225. . .0 225 245  1,99  3,82

E4.28/R4.28.250. . .0 250 270  2,14  3,98

E4.28.275.. . . . . . . . . . .0 275 295  2,27 –

E4.28/R4.28.300. . .0 300 320  2,39  4,46

R [mm] 250 200 175 150 125 100 075 063*055* 

5.241

Nr art.

*nie dostępne dla R4.28

Więcej informacji dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/e4.28 www.igus.pl/pl/r4.28
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E4.1 | Seria E4.28 | Asortyment

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: E4.28.300. .0

0 = kolor standardowy, inne kolory strona 66 · Podziałka: 46 mm/ogniwo - Ogniw/m = 22

250

Dostępne promienie gięcia

TIP!
Gorące wióry do 850°C
E-Tube do których nie przylegają wióry gorące o temp. do 850°C. W
niektórych aplikacjach w zależności od rozmiaru i ilości wiórów powstają
roztopione ślady. To nie będzie możliwe z materiałem "igumid HT"
Więcej informacji: www.igus.pl/pl/HT

Nr art. dla ogniwa 
E-Chain®,
pojedyncza część

Pojedyncza poprzeczka, E-Chain®, nr art. 225.Bi

Pojedyncza pokrywa, E-Tube, nr art. 765.Bi

Ogniwo strony zew., część pojedyncza nr art. E4.28.01

(dla wszystkich promieni)

Ogniwo strony wew., część pojedyncza nr art. E4.28.02.

Pojedyncze dno, E-Tube, nr art. 766.Bi

R
Ogniwo strony wew., każde lewe/prawe
Ogniwo strony zew., każde lewe/prawe

Ogniwo strony wewnętrznej

Ogniwo strony zewnętrznej
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Szer. X [mm] niezamontowane zamontowane Szer. X [mm] niezamontowane zamontowane Szer. X [mm] niezamontowane zamontowane

220.X

221.X

2203

2213

7603

7613

205.09

215.09

2201

2211

5.252

Separator

dla E-Tube

niezamontowany
zamontowany 

Separator

dla E-Chains®

niezamontowany
zamontowany 

Rozpórka* 

dla E-Chains®

niezamontowany
zamontowany 

Płyta boczna
dla E-Chains®

niezamontowany
zamontowany

Pełna półka
(40-200 mm)

niezamontowany
zamontowany

Separator 2201 (tylko E-Chains®)
stosowany jest gdy wymagany jest podział pionowy i
poziomy. Wgłębienia pozwalają na wykorzystanie ich do
utworzenia prostych pionowych/poziomych podziałów.

Separator 7603 (tylko E-Tubes)

Dla E-Tube R4.28.

Rozpórka* 205.09 (tylko E-Chains® )

Separatory mogą być zamocowane za pomocą rozpórki.
Wysokość zostaje zredukowana przez rozpórkę o 2 mm (4
mm gdy jest zamontowana po obu stronach). Można tego
uniknąć montując te części na zewnątrz, na poprzeczce
otwierającej.

Płytka boczna 2203 (tylko E-Chains® )

Spełnia funkcję separatora. 
Co pozwala na modułową separację blisko boku prowadnika

Pełna półka 220.X

ta opcja jest sensowna dla wielu cienkich przewodów
z małymi średnicami. Pełna półka może być zamocowana
na 3 różnych wysokościach (w odstępach co 5 mm).

Uwaga dla E-Tube: Prosimy zachować dla E-Tube odstęp boczny min. 20 mm!
W konfiguracji standardowej separatory montowane są co drugie ogniwo.

Opcja 1 | Separatory i rozpórki* (*aplikacje na boku)

Pełne półki

E-Chain® E-Tube

040 220.40 221.40

050 220.50 221.50

062 220.62 221.62

070 220.70 221.70

075 220.75 221.75

087 220.87 221.87

100 220.100 221.100

125 220.125 221.125

150 220.150 221.150

175 220.175 221.175

200 220.200 221.200

E4.28
R4.28

min.20

28

5
5

9

76132211215.092213 221.X

5

3

10

2

10

9

7

3,5

X-1

2,
5

E4.1 Seria E4.28 Podział wewnętrzny

Konfigurator podziału wewnętrznego twojego prowadnika igus.pl/chainsXpert
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018 2200.18 2210.18

023 2200.23 2210.23

028 2200.28 2210.28

033 2200.33 2210.33

038 2200.38 2210.38

043 2200.43 2210.43

048 2200.48 2210.48

058 2200.58 2210.58

068 2200.68 2210.68

073 2200.73 2210.73

088 2200.88 2210.088

099 2200.99 2210.099

124 2200.124 2210.124

149 2200.149 2210.149

2220.X

2210.X

Półki
(18-149 mm)

niezamont.
zamontowany 

2204

2214

2202

2212

7602

7612

5.253

Uwaga dla E-Tube: Prosimy zachować dla E-Tube odstęp boczny min. 20 mm!
W konfiguracji standardowej separatory montowane są co drugie ogniwo.

Opcja 2 | Półki

Szer. X [mm] niezamontowane zamontowane Szer. X [mm] niezamontowane zamontowane Szer. X [mm] niezamontowane zamontowane

Półki

Płyta boczna 

dla E-Chains®

niezamontowany
zamontowany 

Płyta pośrednia
dla E-Chains®

niezamontowany
zamontowany 

Płyta pośrednia
dla E-Tubes

niezamontowany
zamontowany 

Płytka pośrednia 2202 (tylko E-Chains® )

Modułowe separacje w półce 2220.X mogą być
montowane na 3 różnych wysokościach (w
odstępach co 5 mm).

Płytka pośrednia 7602 (tylko E-Tube)

Dla E-Tube R4.28.

Płytki boczne nie są dostępne dla E-Tube. 

Płytka boczna 2204 (tylko E-Chains®)

Funkcjonuje jako płytka pośrednia. 
Co pozwala na modułową separację blisko boku prowadnika

Półka 2220.X
Dla poziomego podziału. Półki o różnej szerokości
mogą być montowane na 3 różnych wysokościach 
(w odstępach co 5 mm).

E-Chain® E-Tube

4

10

4

10

min.20

5

5

55

76122210.X22122214

9

28

X

2,
5

X-7

7

4

E4.28
R4.28E4.1 Seria E4.28 Podział wewnętrzny

Więcej informacji dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/e4.28 www.igus.pl/pl/r4.28 
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Bi

[mm]

Bi

[mm]

5.254

E4.28
R4.28

30∞

30∞

58,5 58,5

1512,5

5,5

B
i +

 2
4

B
i +

 1
2

B
i

12,515

B
i +

 1
2

17

B
i +

 1
2

B
i +

 2
4

.040. E4.280 E4.281 .040. .12 40

.050. E4./R4.280 E4./R4.281 .050. .12 50

.062. E4.280 E4.281 .062. .12 62

.070. E4.280 E4.281 .070. .12 70

.075. E4.280 E4.281 .075. .12 75

.087. E4.280 E4.281 .087. .12 87

.100. E4./R4.280 E4./R4.281 .100. .12 100

.125. E4./R4.280 E4./R4.281 .125. .12 125

.150. E4./R4.280 E4./R4.281 .150. .12 150

.175. E4./R4.280 E4./R4.281 .175. .12 175

.200. E4./R4.280 E4./R4.281 .200. .12 200

.225. E4./R4.280 E4./R4.281 .225. .12 225

.250. E4./R4.280 E4./R4.281 .250. .12 250

.275. E4.280 E4.281 .275. .12 275

.300. E4./R4.280 E4./R4.281 .300. .12 300

E4.281.
R4.281. 122.040.

E4.280.
R4.280. 122.040.

2050.Z 60 6

Na art. Szerokość [mm] Ilość zębów

Płytki odciążenia ciągu nr art. 2050.Z mogą być zamontowane 

na ostatniej poprzeczce.

E4.1 | Seria E4.28 | Akcesoria | Odciążenia ciągu

zależy od
promienia

E4.281 = E-Chain®

R4.281 = E-Tube

E4.280 = E-Chain®

R4.280 = E-Tube

Struktura numeru art. (sztywne)

Pełny zestaw

nieparzysta/parzy.

szerokość

Struktura numeru art.(wahadł.)

Pełny zestaw

nieparzysta/parzy.

szerokość

Więcej informacji dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/e4.28 www.igus.pl/pl/r4.28

Punkt ruchomy

E4.280/R4.280... .2 

Punkt nieruchomy 

E4.280/R4.280... .1 

Seria E4.28 | Akcesoria | Elementy mocujące

Punkt ruchomy

E4.281/R4.281... .2 

Punkt nieruchomy

E4.281/R4.281... .1 

Punkt nieruchomy Punkt ruchomy 

E4.280/R4.280a(wahadłowy) (wahadłowy) E4.280/R4.280... .2

E4.281/R4.281... .1 (sztywny) (sztywny) E4.281/R4.281... .2 

Standard - opcja KMA* - wahliwa
Zalecane dla aplikacji ślizowych i samonośnych

Uniwersalny montaż, możliwość  - zainstalowania do każdej

powierzchni

Montaż po zewnętrznej stronie przekroju

Ograniczone warunki instalacji

Odporny na korozję

*KMA - Polimerowo-Metalowy Element Mocujący

Opcja KMA - sztywny
zalecane dla aplikacji pionowych wiszących/stojących

Dodatkowo:

Uniwersalnie montowane

Oporne na korozję

Łączniki zamontowane na stałe

Dla bardzo dużych przyspieszeń

Warianty instalacyjne powstające

automatycznie przez wybór

elementu mocującego KMA

Warianty instalacyjne powstające

automatycznie przez wybór

elementu mocującego KMA

Uwaga: System E4.1 może być

zakończony łącznikiem zew. lub wew.

Prosimy pamiętać, że na punkcie

ruchomym zawsze zew. łącznik tworzy

pierwsze ogniwo. W zależności od

parzystej lub nieparzystej liczby ogniw

rozróżnia się dwa numery artykułów: 

dla nieparzystej liczby ogniw lub

dla parzystej liczby ogniw2

1

Pełny zestaw, oba końce:

(parzyste)

Jednoczęściowe zamówienie:

(parzyste)

Elem. mocujący punktu

ruchomego

(parzyste)

Elem. mocując punktu nieruchomego

12.040. E4.280.

22.040. E4.280.

122.040.E4.280.

Prosimy wstawić dla nieparzystej i dla parzystej liczby ogniw21

Wymiary i
configuracja
zamówienia

Indeks Nr art. pełny zestaw

szerokości wahadłowy sztywny

Indeks Nr art. pełny zestaw

szerokości wahadłowy sztywny

ig
us

®
S

p.
 z

 o
. o

. 
02

-4
45

 W
ar

sz
aw

a

w
w

w
.ig

us
.p

l
in

fo
@

ig
us

.p
l
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27

11

12

4,
9

Ba

ha

H
R

a 
=

 1
17

H
R

i ≥
 2

 x
 h

a

42

Bi

BRi  ≥  Ba + 4

BRa

2

31

22

18

M6 x16

5.255

E4.28
R4.28

.040 64 – 960.30.175

.050 74 960.30.125 960.30.175

.062 86 960.30.150 960.30.200

.070 94 960.30.150 960.30.200

.075 99 960.30.150 960.30.200

.087 111 960.30.175 960.30.225

.100 124 960.30.175 960.30.225

.125 149 960.30.200 960.30.250

.150 174 960.30.225 960.30.275

.175 199 960.30.250 960.30.300

.200 224 960.30.275 960.30.325

.225 249 960.30.300 960.30.350

.250 274 960.30.325 960.30.375

.275 299 960.30.350 960.30.400

.300 324 960.30.375 960.30.425

972.02.30.SL

972.02.31.SL

960.30.

972.82

972.02.30.SLA

150

nMon = nRi + 1 nRi x 2000 mm

5.424

5.442

5.241

"quick fix" dla nieruchomego
elementu mocującego E-Chain®

Z tym modułem mocowanie końca jest, szybkie i

łatwe w aluminiowej rynnie bez jakichkolwiek

wierceń. Szybka instalacja E-Chain® do rynny przy

użyciu zacisków. Łatwa zmiana punktu

stacjonarnego. Bez użycia wiertarki.

Schemat zasadniczy: Ilość zestawów instal. do zamontowania = Ilość rynnien + 1

Przykład zamówienia: Długość przesuwu 30 m - 
Zasilanie w środku dla serii E4.28.070.250.0 z BRi = 94

Zestaw rynien prowadz. (zestaw 2 części bocz. rynny + listwa ślizgowa) bez szyny ślizgowego

Tekst zamówienia: 16 m rynny prow. bez szyny ślizg. (8 x 2 m ) Nr art.
Zestaw rynien prowadz. (zestaw 2 części bocz. rynny + listwa ślizgowa) z szyną ślizgową

Tekst zamówienia: 16 m rynny prow. z szyny ślizg. (8 x 2 m ) Nr art. 
Kompletny zestaw instalacyjny "Basic" (Zestaw rynny prow. + 1)

Tekst zamówienia: 17 Zestaw instalacyjny "Basic" Nr art. 
Moduł dla punktu nieruchomego

Tekst zamówienia: 1 zestaw Nr art.
Opcja: Dla dodatkowych opcji wyciszających 

profilu wyciszającego prosimy dodać A, np.: Nr art.

te
le

fo
n:

 2
2 

/ 
86

3 
57

 7
0

te
le

fa
ks

: 2
2 

/ 
86

3 
61

 6
9

Nr art. 972.02.30.SL | 972.02.31.SL | Wysokość rynny: 117 mm

Aluminiowa "Super Rynna" | Wersja Basic 

Ba =Szerokość zewnętrzna E-Chains® / E-Tube

Bi =Szerokość wewnętrzna E-Chains® / E-Tube

ha =Wysokość zewnętrzna E-Chains® / E-Tube

HRi =Wysokość wewnętrzna rynny

HRa =Wysokość zewnętrzna rynny

BRi =Szerokość wewnętrzna rynny zależy od Ba

BRa =Szerokość zewnętrzna rynny

nMon=Ilość zestawów instalacyjnych (lewy/prawy)

nRi =Ilość zestawów rynien (lewy/prawy)

! HRi ≥ 2 • ha
BRi ≥ Ba + 4

= Zestaw rynny prow. = Pręt ślizgowy

= Zestaw instal. "Basic" = ceownik

Zestaw instalacyjny
"Basic" z ceownikiem
Korytka mocowane opcjonalnie do

środka lub na zewnątrz

E4.28.070.250.0 Przykład zamówienia

Nr art. Nr art.

BRi mocowany mocowany

[mm] wewnątrz zewnątrz

Korytka
opcjonalnie
od środka lub
na zewnątrz

Dla aplikacji "Heavy-Duty" element

instalacyjny ma symbol:

972.50.XXX (zamiast 690.30.XXX),

w prawej kolumnie "montownay na

zewnątrz"

Długość ceownika zgodnie z wymiarem BRi patrz tabela

Więcej informacji dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/e4.28 www.igus.pl/pl/r4.28

Rynna "Basic", komponenty: Części boczne rynny, aluminum, 2 m

Pręt ślizgowy, plastyczny, 2 m Pasek ślizgowy, plastyczny, 2 m (bez paska -

na zamówienie) Optcjonalnie: cichszy profil, gumy Komponenty, zestaw

instal. "Basic": korytka, aluminium ceownik, stal galwanizowana śruba

M6 x16 nakrętka poślizgowa M6 Łącznik, tworzywo sztuczne
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5.256

E4.32
H4.32
R4.32

32 32

Kiedy stosować serię E4.32/H4.32/R4.32:

Gdy wymagana jest wersja dla cichej pracy

Dla bardzo dużych prędkości/przyspieszeń 

Dla długich przesuwów

Dla dużych dodatkowych obciążeń  

Kiedy nie stosować serii:

Gdy wymagane są ekstremalnie niskie wibracje 

E-Chain®

Seria E6.35, strona 5.386

Gdy wymagany jest jednostronnie otwierany

E-Chain®/E-Tube z powodów ekonomicznych

Seria 2600/2650/2680/2700, strona 5.188

Wszechstronny
E4.1 | Seria E4.32

Przykład zamównienia kompletnego E-Chain®

Prosimy określić długość prowadnika lub ilość ogniw Przykład: 4 m lub 72 ogniw

4 m E4.32.30.300.0 E-Chain®

z 2 separatorami 282 montowane co 2 ogniwo Podział wewnętrzny

1 zestaw E4.320.30.1.12.C Element mocujący

Więcej informacji www.igus.pl/pl/e4.32 www.igus.pl/pl/h4.32 www.igus.pl/pl/r4.32

Prosty bieg dzięki wewnętrznym i zew. ogniwom

System zderzakowy z "hamulcem" w celu

zredukowania hałasu

Według projektu z podcięciami, posiada dużą stabilność

i nośność

siła podczas pracy jest 15 % większa na na rozciąganie

(w porównaniu do najlepszej seri E4), większa długość

samonośna dzięki odbojom zintegrowanym i

promieniowym

Szybki montaż i demontaż poprzeczek - 385.X.Q

Wewnętrzny podział prowadnika z pełną gamą

separatorów również dla szybkiego wkładania kabli

dostępny z  - T323

Wersja NC "bez naprężenia wstępnego" po prostu

przez przekręcenie zewnętrznych ogniw na zewnątrz

można tworzyć nowe możliwości

Poprzeczki wyjmowane wzdłuż obu promienii

Zamocowane na zawiasach "snap-open" otwoerane

pokrywy E-Tube

Szerokie, zaokrąglone plastikowe poprzeczki - przyjazne

kablom

Dodatkowy płaszcz ślizgowy - wydłuża życie

Gładkie powierzchnie zewnętrzne, nie przywierają

zabrudzenia

Odciążenie ciągu wraz z separatorami, dostępne jako

zintegrowane z elementami mocującymi

Indeks cenowy

Seria E4.32 Seria H4.32 Seria R4.32

Otwieranie E-Chains®: Usunąć poprzeczki i

klipsy - wsunąć śrubokręt w gniazdo,

przycisnąć, podważyć i usunąć poprzeczkę

Klasyfikacja ESD:

Wersja ESD/ATEX z przewodnością

dostępna na zamówienie

Certyfikat IPA

na życzenie

Niski poziom hałasu dzięki

zastosowaniu specjalnych

podkładek gumowych

Usuwanie pokryw/dna (E-Tube) - wsunąć

śrubokręt w gniazdo, przycisnąć, podważyć i

usunąć poprzeczkę
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5.257

E4.32
H4.32
R4.32

0
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Dane techniczne
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E4.1 | Seria E4.32 | Montaż - Wymiar - Dane techniczne

Więcej informacji www.igus.pl/pl/e4.32 www.igus.pl/pl/h4.32 www.igus.pl/pl/r4.32

Inne metody instalacji

Pionowe,wiszące ≤ 80 m

Pionowe,stojące ≤ 5 m

Na boku, samonośne ≤ 1,5 m

Obrotowe wymagają dodat. obliczeń

Dłuższa niepodparta długość

- na zapytanie

Krótki przesuw - 
samonośny
Nieporparty E-Chain® posiadaja

wstępne naprężenie co wydłuża

żywotnoćś. Musi być zachowany luz

HF. Proszę o konsultację jeśli

przestrzeń jest szczególnie

ograniczona.

Aplikacja ślizgowa, długi
przesuw (max. 200 m)

W tym przypadku górny odcinek

E-Chain® ślizga się częściowo po

dolnym elemencie. Zalecamy przed

realizacją skontaktować się z

naszymi inżynierami.

Wymagana wysokość

wbudowania: 

HF = H + 20 mm 

(z 2 kg/m ciężarem

wypełnienia)

Długi przesuw 10 m do maks. 200 m

Szczegóły właściwości materiałów

strona 5.64

Prędkość / przyspieszenie FLG max. 20 [m/s] / max. 200 [m/s2]

Prędkość / przyspieszenie FLB max. 3 [m/s] / max. 6 [m/s2]

Prędkość ślizgowa / przyspieszenie (maximum) max. 10 [m/s] / max. 50 [m/s2]

Materiał - dozwolona temperatura °C igumid G / -40° up to +120° C

Klasa palności, igumid G VDE 0304 IIC UL94 HB

Długość samonośna
FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Więcej informacji Konstrukcja, strona 5.38

Podziałka = 56 mm/link Ogniwa/m = 18 (1008 mm) Dł. prowadnika  = S/2+ K

Dł. prowadnika = S/2+ K2

S = Długość przesuwu

R = Promień gięcia

H = Nominalna wysokość wbudowania

HF = Wymagana wysokość wbudowania

HRI = Wysokość wew. rynny

D = Nadmiar promienia E-Chain®

w pozycji końcowej

K =  • R + "zabezpieczenie"

D2 = Nadmiar - długie przesuwy, 

ślizgowe

K2 = *Dodatek

H2 = *wysokość wmontowania

*jeżeli element mocujący jest poniżej

W przypadku przesuwów między 4 i 10 m zalecamy dłuższe długości samonośne.

Punkt ruchomy

Rynna prowadząca z listwą ślizgową Rynna prowadząca bez listwy ślizgowej

Całkowita długość rynny prowadzącej

Punkt nieruchomy

ci
ęż

ar
 w

yp
eł

ni
en

ia
 [k

g/
m

]
Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy
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5.258

E4.32
H4.32
R4.32

E4.32. 30. 0300.

Ba
Bi

32 5428
max.

RR

H4.32. 20. 0300.

Ba
Bi

32 5428
max.

RR

R4.32. 30. 0300.

Ba
Bi

32 5428
max.

RR

Cicha praca!... dzięki

specjalnie zaprojektowanym gumowym podkładkom
Seria ES4.1 - Przykład zamówienia: ES4.32.10.250.0
Seria HS4.1 -  Przykład zamówienia: HS4.32.10.250.0
Seria RS4.1 -  Przykład zamówienia: RS4.32.10.250.0
Więcej informacji:
www.igus.pl lub telefon: 22 / 863 57 70

TIP!

Struktura numeru art.

Kolor
czarny
Promień
gięcia

Szerokość

Seria

E4.1 | Seria E4.32 | Asortyment

Więcej informacji  www.igus.pl/pl/e4.32 www.igus.pl/pl/h4.32 www.igus.pl/pl/r4.32

Struktura numeru art.

Kolor
czarny
Promień
gięcia

Szerokość

Seria

Seria E4.32 - E-Chain® z poprzeczkami w każdym ogniwie

Poprzeczki w każdym ogniwie

Dla sztywnych hydraulicznych węży

Dla aplikacji szczególnie wymagających

Obustronnie otwierane

Struktura numeru art.

Kolor
czarny
Promień
gięcia

Szerokość

Seria

Standard = poprzeczki co drugie ogniwo

Niemal prawie w każdym zastosowaniu

Obustronnie otwierane

Łatwy montaż

Stabilne

Atrakcyjna cena

Seria H4.32 - E-Chain® z poprzeczkami co drugie ogniwo

Całkowicie zamknięta

Rewelacyjna ochrona przewodów przed brudem

Ochrona przed gorącymi wiórami

Pokrywy wzdłuż wewnętrznego promienia są całkowicie usuwalne.

Pokrywy wzdłuż zewnętrznego promienia są z jednej strony zatrzaskowe

z drugiej z zawiasem  by przytrzymać przy prowadniku. Mogą być

całkowicie usuwalne.

Seria R4.32 - Całkowicie zamknięta E-Tube
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5.259

E4.32
H4.32
R4.32

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bi Ba E4.32 H4.32 R4.32

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] [kg/m]

E4.32/H4.32/R4.32.05.. . . .0* 50 73 1,567 1,425 2,450

E4.32/H4.32.06. . . . . . . . . . . . .0 68 91 1,697 1,490 –

E4.32/H4.32/R4.32.07.. . . .0 75 98 1,730 1,507 2,570

E4.32/H4.32.087.. . . . . . . . . . .0 87 110 1,803 1,543 –

E4.32/H4.32/R4.32.10.. . . .0 100 123 1,886 1,584 2,650

E4.32/H4.32/R4.32.11.. . . .0 108 131 1,942 1,612 2,760

E4.32/H4.32.112.. . . . . . . . . . .0 112 136 1,956 1,619 –

E4.32/H4.32/R4.32.12.. . . .0 125 148 2,069 1,676 2,850

E4.32/H4.32.137.. . . . . . . . . . .0 137 161 2,122 1,702 –

E4.32/H4.32/R4.32.15.. . . .0 150 173 2,212 1,747 3,010

E4.32/H4.32.162.. . . . . . . . . . .0 162 186 2,240 1,762 –

E4.32/H4.32/R4.32.17.. . . .0 168 191 2,323 1,803 3,210

E4.32/H4.32.18. . . . . . . . . . . . .0 175 198 2,345 1,814 –

E4.32/H4.32.187.. . . . . . . . . . .0 187 211 2,392 1,837 –

E4.32/H4.32/R4.32.20.. . . .0 200 223 2,518 1,900 3,410

E4.32/H4.32.212.. . . . . . . . . . .0 212 236 2,568 1,925 –

E4.32/H4.32.23. . . . . . . . . . . . .0 225 248 2,669 1,976 –

E4.32/H4.32.237.. . . . . . . . . . .0 237 261 2,698 1,990 –

E4.32/H4.32/R4.32.25.. . . .0 250 273 2,834 2,059 3,860

E4.32/H4.32.262.. . . . . . . . . . .0 262 286 2,917 2,100 –

E4.32/H4.32.28. . . . . . . . . . . . .0 275 298 2,989 2,136 –

E4.32/H4.32.29. . . . . . . . . . . . .0 287 311 3,023 2,153 –

E4.32/H4.32/R4.32.30.. . . .0 300 323 3,151 2,217 4,250

E4.32/H4.32.312.. . . . . . . . . . .0 312 336 3,175 2,229 –

E4.32/H4.32.325.. . . . . . . . . . .0 325 348 3,277 2,280 –

E4.32/H4.32.337.. . . . . . . . . . .0 337 361 3,338 2,311 –

E4.32/H4.32.350.. . . . . . . . . . .0 350 373 3,565 2,424 –

E4.32/H4.32.362.. . . . . . . . . . .0 362 386 3,662 2,473 –

E4.32/H4.32.375.. . . . . . . . . . .0 375 398 3,735 2,509 –

E4.32/H4.32.387.. . . . . . . . . . .0 387 411 3,803 2,543 –

E4.32/H4.32.400.. . . . . . . . . . .0 400 423 3,868 2,575 –

R [mm] 300 250 220 200 175 150 125 100** 075** 063** 

5.241

Więcej informacji
www.igus.pl/pl/HT
telefon 22 / 863 57 70

E-Tube do których nie
przylegają wióry gorące o
temp. do 850°C. W
niektórych aplikacjach w
zależności od rozmiaru i ilości
wiórów powstają roztopione
ślady. To nie będzie możliwe
z materiałem "igumid HT"

Gorące wióry
do 850°C

TIP!Nr art.

Więcej informacji www.igus.pl/pl/e4.32 www.igus.pl/pl/h4.32 www.igus.pl/pl/r4.32
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E4.1 | Seria E4.32 | Asortyment

Poszerzone poprzeczki dla

dużych średnic węży

hydraulicznych strona 5.264

*tylko usuwane pokrywy, bez opcji zwisającej · **nie dla R4.32

Dostępne promienie gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: E4.32.30. .0

0 = kolor standardowy, inne kolory strona 66 · Podziałka: 56 mm/ogniwo - Ogniw/m = 18

300

Nr art. dla ogniwa E-Chain®,
pojedyncza część

poprzeczka, E-Chain®, nr art. 385.Bi

Pojedyncza pokrywa, E-Tube, nr art. 775.Bi

Pojedyncza poprzeczka, E-Chain®, nr art. E4.32.01

(dla wszystkich promieni)

Ogniwo strony wew., część pojedyncza nr art. E4.32.02.

Pojedyncze dno, E-Tube, nr art. 776.Bi

R
Ogniwo strony wew., każde lewe/prawe
Ogniwo strony zew., każde lewe/prawe

Ogniwo strony wewnętrznej

Ogniwo strony zewnętrznej
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E4.32
H4.32
R4.32

min.3032.3.132.4.1

3
2

3210.X32.1.1

1
6

1
6

3
,4

5

32.1

32.1.1

3

12

32.3

32.3.1

3

8

32.4

32.4.1

3

12

6,25
2,75

Stand. separator,

szeroka podstawa

niezamontowany
zamontowany

Separator, 

wąska podstawa

niezamontowany
zamontowany

Asymetryczny

separator

niezamontowany
zamontowany

E4.1 Seria E4.32 Podział wewnętrzny Standard

Uwaga dla E-Tube: Prosimy zachować dla E-Tube odstęp boczny min. 30 mm!
W konfiguracji standardowej separatory montowane są co drugie ogniwo.

Standardowy separator, szeroka podstawa - Nr art. 32.1
Separator dla poprzeczek QuickLock - Nr art. 32.2

Separator, wąska podstawa - Nr art. 32.3
Separator, asymetryczny - Nr art. 32.4

Separator wypustowy - Nr art. 32.5
Pełne półki, sztywne - Nr art. 3200.XX

Standard - dla wszystkich aplikacji
Separator z szeroką podstawą dla maksymalnej
wytrzymałości mocowania i bezpiecznego utrzymania w
prowadniki otwartym i zamkniętym E-Tubes

Dla wielu cienkich kabli
Separator z waską podstawą dla  wielu cienkich przewodów
w aplikacjach montowanych na boku. Umożliwia
oszczędność miejsca w prowadnikach otwartych i
zamkniętych E-Tube. Dostepne również dla poprzeczek
QuickLock.

Dla aplikacji „na boku“
Asymetryczny separator dla określonych odległości, bez
dodatkowych rozpórek dla prowadników otwartych 
E-Chains® i zamkniętych E-Tube.

5.260 Konfigurator podziału wewnętrznego twojego prowadnika igus.pl/chainsXpert
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min.3032.2.1 32.5.1

3
2

1
6

1
6

3
,4

3210.X 3210.X

5

050 3200.050 3210.050

075 3200.075 3210.075

100 3200.100 3210.100

115 3200.115 3210.115

125 3200.125 3210.125

150 3200.150 3210.150

175 3200.175 3210.175

200 3200.200 3210.200

225 3200.225 3210.225

250 3200.250 3210.250

32.2

32.2.1

3

12

3

7

3

7

32.5

32.5.112

3

7

3200.X

3210.X

X -1

3,
4

E4.32
H4.32
R4.32

Szer. X [mm] niezamont. zamont. Szer. X [mm] niezamont. zamont. Szer. X [mm] niezamont. zamont.

Pełne półki, sztywne - do standardowego podziału wewnętrznego

Separator dla poprze-

czek QuickLock

niezamontowany
zamontowany

Separator wpustowy dla
poprzeczek wpustowych

niezamontowany
zamontowany  

Pełne półki, 
sztywne

niezamont.
zamontowany

Uwaga dla E-Tube: Prosimy zachować dla E-Tube odstęp boczny min. 30 mm!
W konfiguracji standardowej separatory montowane są co drugie ogniwo.

Do szybkiego montażu
Separator igus® dla poprzeczek QuickLock 385.XQ stabilnie
trzyma z jednej strony szeroką podstawę, wąską po
przeciwnej stronie dla łatwiejszego montażu, również dla 
E-Tube

Bezpieczne mocowanie w odstępach co 5 mm
Separator wypustowy dla nowych poprzeczek z wypustkami,
wraz ze skalowaniem w celu dokładniejszego pozy-
cjonowania w prowadnikach zamkniętych i otwartych E-
Tubes.

Podział poziomy
Półki zamykają się bezpiecznie na separatorach po obydwu
stronach, stała szerokość możliwa. Separatory mogą się
poruszać dowolnie wokół półki poziomo. Do użytku na 1
poziomie.

5.261

E4.1 Seria E4.32 Podział wewnętrzny Standard

Więcej informacji www.igus.pl/pl/e4.32 www.igus.pl/pl/h4.32 www.igus.pl/pl/r4.32 
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5.262

E4.32
H4.32
R4.32

min.30

3
2

294 387.X 298292 T323M

47
7

5

3

6

2,5

8

T323

T323M

12

12

2 9 3

2 9 4

2,5

10

4

X-8

2 9 7

2 9 8

2 9 1

2 9 2

386.X

387.X

Separator szczelinowy

dla E-Chains®/E-Tubes

niezamontowany
zamontowany 

Otwarty sep. szczel.

dla E-Chains®/E-Tubes

niezamontowany
zamontowany 

Separator szczelinowy

dla E-Chains®

niezamontowany
zamontowany 

Separator blokujacy 

dla E-Chains®

niezamontowany
zamontowany 

Półka

niezamont.
zamontowany 

Otwarty separator szczelinowy 297
(jednostronnie otwarty)

Może być połączony z istniejącymi systemami podziału
wewnętrznego bez konieczności wcześniejszego ich
demontażu.

Separator szczelinowy 291
Stosowany jest dla bardzo drobnego podziału. Nie może
on być zamontowany w istniejący już podział, bez
wczesniejszego demontażu.

Separator szczelinowy T323 (tylko dla E-Chains®)

Jest idealny przy późniejszych zmianach podziału
wewnętrznego jak również przy pierwszej instalacji.
Szybki montaż i demontaż.

Separator blokujący 293 (tylko dla E-Chains®)

O zwiększonej sile utrzymania, stosowany w bardzo
wysokiej wilgotności lub przy ekstremalnych
obciążeniach. Jeden separator dla łatwiejszego montażu.

Półka 386.X
Dla poziomego podziału. Półki o różnej szerokości mogą
być montowane na 3 różnych wysokościach (z wyjątkiem
kombinacji 3804, 383)

E4.1 Seria E4.32 Podział wewnętrzny Opcje
Elementy z poprzednich opcji podziału wewnętrznego są nadal dostępne www.igus.de/en/E4.32

Uwaga dla E-Tube: Prosimy zachować dla E-Tube odstęp boczny min. 30 mm!
W konfiguracji standardowej separatory montowane są co drugie ogniwo.

Konfigurator podziału wewnętrznego twojego prowadnika igus.pl/chainsXpert
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5.263

min.30387.X

4

287 289

3
2

7
7

5

2 8 8

2 8 98

4

018 386.18 387.18

023 386.23 387.23

025 386.25 387.25

028 386.28 387.28

033 386.33 387.33

043 386.43 387.43

050 386.50 387.50

054 386.54 387.54

062 386.62 387.62

075 386.75 387.75

087 386.87 387.87

100 386.100 387.100

108 386.108 387.108

125 386.125 387.125

150 386.150 387.150

175 386.175 387.175

200 386.200 387.200

208 386.208 387.208

225 386.225 387.225

2 8 6

2 8 7

E4.32
H4.32
R4.32

Szer. X [mm] niezamontowane zamontowane Szer. X [mm] niezamontowane zamontowane Szer. X [mm] niezamontowane zamontowane

Półki - opcja dla podziału wewnętrznego

Płytka pośrednia
dla E-Chains® / E-Tube

niezamontowany
zamontowany  

Płytka boczna
dla E-Chains® / E-Tubes

niezamontowany
zamontowany  

Płytka pośrednia 288
Jak środkowa stanowi podstawę separacji. Półki 386.X
są ułożone w 3 różnych wysokościach (w odstępach co
7 mm)

Płytka boczna 286
Działa jak płytka pośrednia. 
To pozwala na modułowa separację blisko boku
prowadnika.

E4.1 Seria E4.32 Podział wewnętrzny Opcje
Elementy z poprzednich opcji podziału wewnętrznego są nadal dostępne www.igus.de/en/E4.32

Uwaga dla E-Tube: Prosimy zachować dla E-Tube odstęp boczny min. 30 mm!
W konfiguracji standardowej separatory montowane są co drugie ogniwo.

Więcej informacji www.igus.pl/pl/e4.32 www.igus.pl/pl/h4.32 www.igus.pl/pl/r4.32 
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Bi

385.02

Bi-37,5 mm
385.03

5.264

E4.32
H4.32
R4.32

385.15.RHD115 105 ° – +

385.18.RD115 105 ° + –

Bi 3 + 12

ø 
5,

5

45

Bi 1 + 12

12
,5

22
,5

�

(Bi 1 + 12 + Bi 2 + 10 + Bi 3 + 12) + 13 ± 3

Bi 2 + 10
Bi 1 + 12 + Bi 2 + 10 + Bi 3 + 12 ± 3

Bi 1 Bi 2 Bi 3

73
+

1

E4.32.10 /20 /10. .0

E4.32.Bi1/Bi2/Bi3. .0

200

R

Ba
Bi

Ba
Bi

Bi
Ba Ba

Bi

Poprzeczka z zawiasem
Standardowe poprzeczki są całkowicie usuwalne. Zaprojektowano dla przypadków, gdy poprzeczki

"snap-open" muszą pozostać przy otwartym prowadniku E-Chain®

Długość: 37.5mm rozdzielamy na nr art. 385.02-poprzeczka "snap-open" (krótka) i Bi-37,5mm nr

art. 385.03

Podczas projektowania prosimy o konsultacje z igus

Opcja 1 Opcja 2 Opcja 3 Opcja 4

E4.1 | Seria E4.32 | Asortyment

Więcej informacji www.igus.pl/pl/e4.32 www.igus.pl/pl/h4.32 www.igus.pl/pl/r4.32

Ogniwa pośrednie - dla ekstremalnie szerokiego E-Chain® do 3 m
Dla aplikacji, w których wypełnienie jest szczególnie ciężkie i wymaga niezwykle szerokiego E-Chains® (do

3000 mm)

Ogniwa pośrednie można przedłużać praktycznie do nieograniczonej długości "ramię w ramię"  

Wypełnienie prowadnika może być zwiększone, gdy będzie potrzeba dołożyć ciężar w postaci kabli

Ogniwa pośrednie mogą być używane z E-Chains®, E-Tubes albo jako kombinacja obydwu

Są dostępna dla aplikacji nieodpartych oraz ślizgowych z rynną

E-Chains® z ogniwami pośrednimi są dostępne z elementami mocującymi KMA lub stalowymi

385.15RHD115 okrągła poszerzona poprzeczka jako

kombinacja z otwieranymi zatrzaskowo poprzeczkami

385.18.RD115 okrągła poszerzona

poprzeczka dodana bezpośrednio

do bocznych ogniw

Poszerzone poprzeczki - cenna wskazówka dla aplikacji z rurami
odciągowymi

Dostępne dla węży pneumatycznych o maksymalnej średnicy zewnętrznej 105mm

Ślizgowa aplikacja z zamontowanymi poprzeczkami wzdłuż zew.promienia i w specjalnej rynnie prowadzącej

Aplikacja ślizgowa nie jest zalecana z zamontowanymi poprzeczkami wzdłuż wewnętrznego promienia

Poszerzona poprzeczka może być dodana bezpośrednio do bocznych ogniw lub może być kombinacją

z otwieranymi zatrzaskowo poprzeczkami

Zalecamy konsultacje z igus®,

gdy twoja aplikacja wymaga

poszerzonych poprzeczek.

Chętnie służymy pomocą przy

powstawaniu projektu.

Nr art. Max Ø [mm] Forma Instalacja Kombinacja z 

węża boczna ogniwa poprzeczkami otw.

° = okrągłe + = tak / – = nie

Struktura numeru art.
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5.265

30∞

30∞

E4.32
H4.32
R4.32

73 73

22,512,5

B
i +

 2
7

B
i +

 1
4

B
i

12,522,5

B
i +

 1
4

22

5,
5

.05. E4./R4.320 E4./R4.321.05. .12 50

.06. E4.320 E4.321 .06. .12 68

.07. E4./R4.320 E4./R4.321.07. .12 75

.087. E4.320 E4.321 .087. .12 87

.10. E4./R4.320 E4./R4.321.10. .12 100

.11. E4./R4.320 E4./R4.321.11. .12 108

.112. E4.320 E4.321 .112. .12 112

.12. E4./R4.320 E4./R4.321.12. .12 125

.137. E4.320 E4.321 .137. .12 137

.15. E4./R4.320 E4./R4.321.15. .12 150

.162. E4.320 E4.321 .162. .12 162

.17. E4./R4.320 E4./R4.321.17. .12 168

.18. E4.320 E4.321 .18. .12 175

.187. E4.320 E4.321 .187. .12 187

.20. E4./R4.320 E4./R4.321.20. .12 200

.212. E4.320 E4.321 .212. .12 212

.23. E4.320 E4.321 .23. .12 225

.237. E4.320 E4.321 .237. .12 237

.25. E4./R4.320 E4./R4.321.25. .12 250

.262. E4.320 E4.321 .262. .12 262

.28. E4.320 E4.321 .28. .12 275

.29. E4.320 E4.321 .29. .12 287

.30. E4./R4.320 E4./R4.321.30. .12 300

.312. E4.320 E4.321 .312. .12 312

.325. E4.320 E4.321 .325. .12 325

.337. E4.320 E4.321 .337. .12 337

.350. E4.320 E4.321 .350. .12 350

.362. E4.320 E4.321 .362. .12 362

.375. E4.320 E4.321 .375. .12 375

.387. E4.320 E4.321 .387. .12 387

.400. E4.320 E4.321 .400. .12 400

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

E4.321.
R4.321. 12 C2.05.

E4.320.
R4.320. 12 C2.05.

Bi

[mm]

Bi

[mm]

5.241

zależy od
promienia

Opcjonalnie z
ceownikiem

E4.321 = E-Chain®

R4.321 = E-Tube

Struktura numeru art. (sztywny)

Pełny zestaw

nieparzyste/parz,

Szerokość

Opcjonalnie z
ceownikiem

E4.320 = E-Chain®

R4.320 = E-Tube

Wymiary i konfiguracja
zamówienia
Struktura numeru art. (wahadłowy)

Pełny zestaw

nieparzyste/parz,

Szerokość

Uwaga: System E4.1 może być

zakończony łącznikiem zew. lub wew.

Prosimy pamiętać, że na punkcie

ruchomym zawsze zew. łącznik tworzy

pierwsze ogniwo. W zależności od

parzystej lub nieparzystej liczby ogniw

rozróżnia się dwa numery artykułów:

dla nieparzystej liczby ogniw lub dla

parzystej liczby ogniw

2

1

Pełny zestaw, oba końce:

(parzyste)

Jednoczęściowe zamówienie:Bei

(parzyste)

Elem. mocujący punktu ruchomego

(parzyste)

Elem. mocujący punktu nieruchomego

C1.2.05.E4.320. 

C2.2.05.E4.320. 

C12.2.05.E4.320. 

Więcej informacji www.igus.pl/pl/e4.32 www.igus.pl/pl/h4.32 www.igus.pl/pl/r4.32

Punkt ruchomy

E4.320/R4.320... .2 

Punkt nieruchomy

E4.320/R4.320... .1

E4.1 | Seria E4.32 | Akcesoria | Elementy mocujące KMA

Punkt ruchomy

E4.321/R4.321... .2 

Punkt nieruchomy 

E4.321/R4.321... .1

Punkt ruchomy Punkt nieruchomy

E4.320/R4.320... .1 (wahadłowy) (wahadłowy) E4.320/R4.320... .2

E4.321/R4.321... .1 (zamocowany) (zamocowany) E4.321/R4.321... .2

Standard - Opcja KMA* - wahadłowy
Zalecany dla aplikacji samonośnych i ślizgowych

Montaż po zewnętrznej stronie przekroju

Uniwersalny montaż, możliwość  - zainstalowania do każdej

powierzchni

Ograniczone warunki instalacji

Oporne na korozję

*KMA - Polimerowo-Metalowy Element Mocujący

Opcja KMA - zamocowany
Zalecany dla aplikacji pionowych wiszących / stojących

Dodatkowo:

uniwersalnie montowane

opcje ceownika

odporne na korozję

zamocowane łączniki

dla bardzo wysokich przyspieszeń

Warianty instalacyjny

powstające automatycznie

przez wybór elementu

mocującego KMA

Standardowa
pozycja ceownika

Warianty instalacyjny powsta-

jące automatycznie przez

wybór elementu mocującego

KMA

Standardowa
pozycja ceownika

Prosimy wstawić dla nieparzystej i dla parzystej liczby ogniw21

Indeks Nr art. pełny zestaw

szer. wahadłowy zamocowany

Indeks Nr art. pełny zestaw

szer. wahadłowy zamocowany
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5.266

CFX12.1 CFX12.1.E CFX12.2 CFX12.2.E CFX12.3 – 06 - 12

CFX14.1 CFX14.1.E CFX14.2 CFX14.2.E CFX14.3 – 12 - 14

CFX16.1 CFX16.1.E CFX16.2 CFX16.2.E CFX16.3 – 14 - 16

CFX18.1 CFX18.1.E CFX18.2 CFX18.2.E CFX18.3 – 16 - 18

CFX20.1 CFX20.1.E CFX20.2 CFX20.2.E CFX20.3 – 18 - 20

CFX22.1 CFX22.1.E CFX22.2 CFX22.2.E CFX22.3 – 20 - 22

CFX26.1 CFX26.1.E CFX26.2 CFX26.2.E – – 22 - 26

CFX30.1 CFX30.1.E CFX30.2 CFX30.2.E – – 26 - 30

CFX34.1 CFX34.1.E CFX34.2 CFX34.2.E – – 30 - 34

CFX38.1 CFX38.1.E – – – – 34 - 38

CFX42.1 CFX42.1.E – – – – 38 - 42

E4.32
H4.32
R4.32

04 - 08 CFC-08-M CFC-08-C

08 - 12 CFC-12-M CFC-12-C

12 - 16 CFC-16-M CFC-16-C

16 - 20 CFC-20-M CFC-20-C

20 - 24 CFC-24-M CFC-24-C

CFN.20 20 10,8

CFN.30.52 30 16,8

CFN.20.N35 20 20,0

3050.ZC 50 5

3075.ZC 75 7

3050.ZB 5 50 30 –

3075.ZB 7 75 55 –

3100.ZB 10 100 80 –

3115.ZB 11 115 95 –

3125.ZB 12 125 105 –

3150.ZB 15 150 130 –

3175.ZB 17 175 155 –

3200.ZB 20 200 180 +

3225.ZB 22 225 205 +

3250.ZB 25 250 230 +

B

C

12
/9

0∞

(n-1) x 10
2 8

18
44

12
2

6.
2

68

2

28
35

Jako pojedyncza część może być zintegrowany w

ceowniku KMA, lub przypięty do elementów

mocujących.

Grzebień odciążenia ciągu z 
z połączeniem zatrzaskowym dla
ceownika

Więcej informacji www.igus.pl/pl/e4.32 www.igus.pl/pl/h4.32 www.igus.pl/pl/r4.32

Seria E4.32 | Akcesoria | System odciążenia ciągu Chainfix 

Nr art. pojedyncza część Nr art. podwójne zaciski Nr art. potrójne zaciski Kabel

stal stal nierdzewna stal stal nierdzewna stal stal nierdzewna ø [mm]

Obejmy Chainfix i obejmy

Chainfix ze stali szlachetnej -

maks. siła ciągnąca, z

regulowanym wew. gniazdem

sześciokątnym. Dostępne jako

pojedyncze, podwójne i potrójne

zaciski.

Dostępne dla wszystkich E-Chains® igus®  z

ceownikiem i nadają się do montażu w ele.

przyłączeniowych KMA lub do zaciskania na

poprzeczkach otwierających. Wysokie siły rozciągania,

mocowane na wcisk - modułowe odciążenie ciągu

Odciążenie ciągu do zamocowania kabli o średnicy

od Ø 20 mm. Łatwy montaż, bez żadnego

śrubokręta i narzędzi. Łatwe odciążenie ciągu przez

zaciągnięcie dołączonym paskiem zaciskającym

kable, nie zajmuje dużo miejsca .

Mogą być zaciśnięte bezpośrednio w ceowniku KMA.

Łatwy montaż bez śrubokręta. Łatwy demontaż bez

śrubokręta, mimo to bezpieczny. Dla wszystkich E-

Chains® z KMA i zintegrowanym ceownikiem.

Kabel Nr art. Nr art.

ø [mm] pałąka podstawki

Nr art. ø max. Szerokość

przewodu [mm] [mm]

Obejmy Chainfix dla ceownika

Modularne nasadowe odciążenia
ciągu dla ceownika

Kamień odciążenia ciągu - Chainfix
Nugget dla ceownika

Nr art. Szerokość Ilość

odciąż. ciągu [mm] zębów

Grzebień Chainfix jako osobny
element 

Grzebień Ilość Wym. C Wym. B Otwór

zębów n [mm] [mm] środk.

Grzebień osobno

Zamontowany (– = nie / + = tak)
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27

11

12

4,
9

Ba

ha

H
R

a 
=

 1
17

H
R

i ≥
 2

 x
 h

a

54

Bi

BRi  ≥  Ba + 4

BRa

2

31

22

18

M6 x16

5.267

E4.32
H4.32
R4.32

972.30.SL

972.31.SL

960.30.

972.80

972.30.SLA

375

nMon = nRi + 1 nRi x 2000 mm

5.426

5.442

5.241

"quick fix" dla nieruchomego
elementu mocującego E-Chain®

Z tym modułem mocowanie końca jest, szybkie i

łatwe w aluminiowej rynnie bez jakichkolwiek

wierceń. Szybka instalacja E-Chain® do rynny przy

użyciu zacisków. Łatwa zmiana punktu

stacjonarnego. Bez użycia wiertarki

Więcej informacji www.igus.pl/pl/e4.32 www.igus.pl/pl/h4.32 www.igus.pl/pl/r4.32

Schemat zasadniczy: Ilość zestawów instal. do zamontowania = ilość rynien + 1

Dla aplikacji "Heavy-Duty" element
instalacyjny ma symbol: 974.50.XXX
(zamiast 690.30.XXX), w prawej
kolumnie "montowany na zewnątrz"
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Nr art. 972.30.SL | 972.31.SL | Wysokość rynny: 117 mm

Aluminiowa "Super Rynna" | Wersja Basic 

Długość ceownika zgodnie z wymiarem BRi patrz tabela

Ba =Szerokość zewnętrzna E-Chains® / E-Tube

Bi =Szerokość wewnętrzna E-Chains® / E-Tube

ha =Wysokość zewnętrzna E-Chains® / E-Tube

HRi =Wysokość wewnętrzna rynny

HRa =Wysokość zewnętrzna rynny

BRi =Szerokość wewnętrzna rynny zależy od Ba

BRa =Szerokość zewnętrzna rynny

nMon=Ilość zestawów instalacyjnych (lewy/prawy)

nRi =Ilość zestawów rynien (lewy/prawy)

! HRi ≥ 2 • ha
BRi ≥ Ba + 4

= Zestaw rynny prow. = listwy ślizgowe

= Zestaw instal. "Basic" = ceownik

Zestaw instalacyjny
"Basic" z ceownikiem
Korytka mocowane opcjonalnie do

środka lub na zewnątrz

E4.32.05.200.0 Przykład zamówienia

Nr art. Nr art.

BRi mocowany mocowany

[mm] wewnątrz zewnątrz

Rynna "Basic", komponenty: Części boczne rynny, aluminum, 2 m

Pręt ślizgowy, plastyczny, 2 m Pasek ślizgowy, plastyczny, 2 m (bez paska -

na zamówienie) Optcjonalnie: cichszy profil, gumy Komponenty, zestaw

instal. "Basic": korytka, aluminium ceownik, stal galwanizowana śruba

M6 x16 nakrętka poślizgowa M6 Łącznik, tworzywo sztuczne

Przykład zamówienia: Długość przesuwu 30 m - 
Zasilanie w środku dla serii E4.32.30.300.0 z BRi = 327

Zestaw rynien prowadz. (zestaw 2 części bocz. rynny + listwa ślizgowa) bez szyny ślizgowego

Tekst zamówienia: 16 m rynny prow. bez szyny ślizg. (8 x 2 m) Nr art.
Zestaw rynien prowadz. (zestaw 2 części bocz. rynny + listwa ślizgowa) z szyną ślizgową

Tekst zamówienia: 16 m rynny prow. z szyny ślizg. (8 x 2 m) Nr art. 
Kompletny zestaw instalacyjny "Basic" (Zestaw rynny prow. + 1)

Tekst zamówienia: 17 Zestaw instalacyjny "Basic" Nr art. 
Moduł dla punktu nieruchomego

Tekst zamówienia: 1 zestaw Nr art.
Opcja: Dla dodatkowych opcji wyciszających 

profilu wyciszającego prosimy dodać A, np.: Nr art.

Korytka
opcjonalnie od
środka lub na
zewnątrz

.05 77 960.30.125 960.30.175 

.06 95 960.30.150 960.30.200 

.07 102 960.30.150 960.30.200 

.087 114 960.30.175 960.30.225 

.10 127 960.30.175 960.30.225 

.11 135 960.30. 200 960.30. 250 

.112 140 960.30.200 960.30.250 

.12 152 960.30. 200 960.30. 250

.137 165 960.30.225 960.30.275 

.15 177 960.30. 225 960.30. 275 

.162 190 960.30. 250 960.30. 300 

.17 195 960.30. 250 960.30. 300 

.18 202 960.30. 250 960.30. 300 

.187 215 960.30. 275 960.30. 325 

.20 227 960.30. 275 960.30. 325 

.212 240 960.30. 300 960.30. 350 

.23 252 960.30. 300 960.30. 350 

.237 265 960.30. 325 960.30. 375 

.25 277 960.30. 325 960.30. 375 

.262 290 960.30. 350 960.30. 400 

.28 302 960.30. 350 960.30. 400 

.29 315 960.30. 375 960.30. 425 

.30 327 960.30. 375 960.30. 425 

.312 340 960.30. 400 960.30. 450

.325 352 960.30. 400 960.30.450

.337 365 960.30. 425 960.30. 475 

.350 377 960.30. 425 960.30. 475 

.362 390 960.30.450 960.30. 500 

.375 402 960.30. 450 960.30. 500 

.387 415 960.30.475 960.30.525

.400 427 960.30.475 960.30.525
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E4.42
H4.42
R4.42

42 42

Kiedy stosować serię E4.42/H4.42/R4.42:

Gdy wymagana jest wersja dla cichej pracy

Dla bardzo dużych prędkości/przyspieszeń 

Dla długich przesuwów

Dla dużych dodatkowych obciążeń

Kiedy nie stosować tej serii:

Gdy wymagane są ekstremalnie niskie wibracje 

E-Chain® /E-Tube

Seria E6.40, strona 5.388

Seria R6.40, strona 5.390

Gdy wymagany jest jednostronnie otwierany

E-Chain®/E-Tube z powodów ekonomicznych

Seria 3400/3450/3480/3500, strona 5.196

Wszechstronny
E4.1 | Seria E4.42

Prosta idea dzięki wewnętrznym i zewnętrznym

ogniwom

System zderzakowy z "hamulcem" w celu

zredukowania hałasu

Według projektu z podcięciami, posiada dużą

stabilność i nośności

15 % większa na na rozciąganie (w porównaniu

do najlepszej serii E4), większa długość samonośna

dzięki odbojom zintegrowanym i promieniowym

Szybki montaż i demontaż poprzeczek 385.X.Q

Wewnętrzny podział prowadnika z pełną gamą

separatorów również dla szybkiego wkładania

kabli dostępny z - T323

Wersja NC "bez naprężenia wstępnego" po prostu

przez przekręcenie zewnętrznych ogniw na

zewnątrz można tworzyć nowe możliwości

Poprzeczki wyjmowane wzdłuż obu promieni

Zamocowane na zawiasach pokrywy usuwane

wzdłuż zewnętrznego promienia  E-Tube

Szerokie, zaokrąglone plastikowe poprzeczki -

przyjazne kablom

Przykład zamównienia kompletnego E-Chain®

Prosimy określić długość prowadnika lub ilość ogniw Przykład: 5 m lub 75 ogniw

5 m E4.42.20.300.0 E-Chain®

z 2 separatorami 382 montowane co 2 ogniwo Podział wewnętrzny

1 zestaw E4.420.20.1.12.C Element mocujący

Więcej informacji www.igus.pl/pl/e4.42 · www.igus.pl/pl/h4.42· www.igus.pl/pl/r4.42

Indeks cenowy

Seria E4.42 Seria H4.42 Seria R4.42

Klasyfikacja ESD:

Wersja ESD/ATEX z przewodnością

dostępna na zamówienie

Certyfikat IPA

na życzenie

Niski poziom hałasu dzięki

zastosowaniu specjalnych

podkładek gumowych

Otwieranie E-Chains®: Usunąć poprzeczki i

klipsy - wsunąć śrubokręt w gniazdo,

przycisnąć, podważyć i usunąć poprzeczkę

Usuwanie pokryw/dna (E-Tube) - wsunąć

śrubokręt w gniazdo, przycisnąć, podważyć i

usunąć poprzeczkę
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E4.42
H4.42
R4.42

0
0.5 1.0 2.0 3.0 4.0 5.01.5 2.5 3.5 4.5

0.5

1.0
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2.0
4.0
6.0
8.0
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0 2.0 4.0 6.0 8.0 10

FLB

FLG

D

H

H
 -

 6
4R

S/2

S

64

67

H
F 

=
 H

 +
 4

0

R 075 100 125 150 175 200 250 300 350

H -0+25 214 264 314 364 414 464 564 664 764

D 174 199 224 249 274 299 349 399 449

K 370 450 530 610 685 765 920 1080 1235

H2 214 264 186 186 186 186 186 186 186

D2
+25 174 199 475 570 670 780 1030 1150 1500

K2 370 450 804 938 1139 1340 1675 1943 2412

C∞

42

5.241

Dane techniczne

Długi przesuw 10 m do maks. 300 m Dł. prowadnika = S/2+ K2
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E4.1 | Seria E4.42 | Montaż - Wymiar - Dane techniczne

Więcej informacji www.igus.pl/pl/e4.42 www.igus.pl/pl/h4.42· www.igus.pl/pl/r4.42

Inne metody instalacji

Pionowe,wiszące ≤ 100 m

Pionowe,stojące ≤ 6 m

Na boku, samonośne ≤ 2 m

Obrotowe wymagają dodat. obliczeń

Dłuższa niepodparta długość

- na zapytanie

Krótki przesuw - 
samonośny
Niepodparty E-Chain® posiada

wstępne naprężenie co wydłuża

żywotność. Musi być

zachowany luz HF. Proszę o

konsultację, jeśli przestrzeń jest

szczególnie ograniczona.

Aplikacja ślizgowa, długi
przesuw (max. 300 m)

W tym przypadku górny odcinek

E-Chain® ślizga się częściowo po

dolnym elemencie. Zalecamy przed

realizacją skontaktować się z

naszymi inżynierami.

Wymagana wysokość

wbudowania: 

HF = H + 40 mm 

(z 3 kg/m ciężarem

wypełnienia)

Szczegóły właściwości materiałów

strona 5.64

Prędkość / przyspieszenie FLG max. 20 [m/s] / max. 200 [m/s2]

Prędkość / przyspieszenie FLB max. 3 [m/s] / max. 6 [m/s2]

Prędkość ślizgowa / przyspieszenie (maximum) max. 10 [m/s] / max. 50 [m/s2]

Materiał - dozwolona temperatura °C igumid G / -40° up to +120° C

Klasa palności, igumid G VDE 0304 IIC UL94 HB

Długość samonośna
FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Więcej informacji Konstrukcja, strona 5.38

Podziałka = 67 mm/link Ogniwa/m = 15 (1005 mm) Dł. prowadnika = S/2+ K

S = Długość przesuwu

R = Promień gięcia

H = Nominalna wysokość wbudowania

HF = Wymagana wysokość wbudowania

HRI = Wysokość wew. rynny

D = Nadmiar promienia E-Chain®

w pozycji końcowej

K =  • R + "zabezpieczenie"

D2 = Nadmiar - długie przesuwy, 

ślizgowe

K2 = *Dodatek

H2 = *wysokość wmontowania

*jeżeli element mocujący jest poniżej

W przypadku przesuwów między 4 i 10 m zalecamy dłuższe długości samonośne.
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]
Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Punkt ruchomy

Rynna prowadząca z listwą ślizgową Rynna prowadząca bez listwy ślizgowej

Całkowita długość rynny prowadzącej

Punkt nieruchomy
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5.270

E4.42
H4.42
R4.42

E4.42. 400. 0300.

Ba
Bi

42 6438
max.

RR

H4.42. 400. 0300.

Ba
Bi

42 6438
max.

RR

R4.42. 25. 0300.

Ba
Bi

42 6438
max.

RR

Cicha praca!... dzięki

specjalnie zaprojektowanym gumowym podkładkom
Seria ES4.1 - Przykład zamówienia: ES4.42.10.250.0
Seria HS4.1 -  Przykład zamówienia: HS4.42.10.250.0
Seria RS4.1 -  Przykład zamówienia: RS4.42.10.250.0
Więcej informacji:
www.igus.pl lub telefon: 22 / 863 57 70

TIP!

E4.1 | Seria E4.42 | Asortyment

Więcej informacji www.igus.pl/pl/e4.42 www.igus.pl/pl/h4.42· www.igus.pl/pl/r4.42

Seria E4.42 - E-Chain® z poprzeczkami w każdym ogniwie

Poprzeczki w każdym ogniwie

Dla sztywnych hydraulicznych węży

Dla aplikacji szczególnie wymagający

Obustronnie otwierane

Standard = poprzeczki co drugie ogniwo

Niemal prawie w każdym zastosowaniu

Obustronnie otwierane

Łatwy montaż

Stabilne

Atrakcyjna cena

Seria H4.42 - E-Chain® z poprzeczkami co drugie ogniwo

Całkowicie zamknięta

Rewelacyjna ochrona przewodów przed brudem

Ochrona przed gorącymi wiórami

Pokrywy wzdłuż wewnętrznego promienia są całkowicie usuwalne.

Pokrywy wzdłuż zewnętrznego promienia są z jednej strony zatrzaskowe

z drugiej z zawiasem  by przytrzymać przy prowadniku. Mogą być

całkowicie usuwalne.

Series R4.42 - Całkowicie zamknięta E-Tube

Struktura numeru art.

Kolor
czarny
Promień
gięcia

Szerokość

Seria

Struktura numeru art.

Kolor
czarny
Promień
gięcia

Szerokość

Seria

Struktura numeru art.

Kolor
czarny
Promień
gięcia

Szerokość

Seria
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bi Ba E4.42 H4.42 R4.42

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] [kg/m]

E4.42/H4.42/R4.42.05. . . .0* 50 76 1,923 1,804 2,150

E4.42/H4.42.06.. . . . . . . . . . . .0 68 94 2,031 1,858 –

E4.42/H4.42/R4.42.07. . . .0 75 101 2,059 1,872 2,280

E4.42/H4.42/R4.42.087. .0 87 114 2,119 1,903 –

E4.42/H4.42/R4.42.10. . . .0 100 126 2,188 1,973 2,520

E4.42/H4.42/R4.42.11. . . .0 108 134 2,235 1,960 2,570

E4.42/H4.42.112. . . . . . . . . . .0 112 139 2,247 1,966 –

E4.42/H4.42/R4.42.12. . . .0 125 151 2,341 2,014 2,730

E4.42/H4.42.137. . . . . . . . . . .0 137 164 2,385 2,035 –

E4.42/H4.42/R4.42.15. . . .0 150 176 2,460 2,073 2,980

E4.42/H4.42.162. . . . . . . . . . .0 162 189 2,484 2,085 –

E4.42/H4.42/R4.42.17. . . .0 168 194 2,553 2,119 3,150

E4.42/H4.42.18.. . . . . . . . . . . .0 175 201 2,571 2,128 –

E4.42/H4.42.187. . . . . . . . . . .0 187 214 2,610 2,148 –

E4.42/H4.42/R4.42.20. . . .0 200 226 2,715 2,200 3,450

E4.42/H4.42.212. . . . . . . . . . .0 212 239 2,757 2,221 –

E4.42/H4.42.23.. . . . . . . . . . . .0 225 251 2,841 2,263 –

E4.42/H4.42.237. . . . . . . . . . .0 237 264 2,865 2,275 –

E4.42/H4.42/R4.42.25. . . .0 250 276 2,979 2,332 4,250

E4.42/H4.42.262. . . . . . . . . . .0 262 289 3,048 2,367 –

E4.42/H4.42.28.. . . . . . . . . . . .0 275 301 3,108 2,397 –

E4.42/H4.42.29.. . . . . . . . . . . .0 287 314 3,136 2,411 –

E4.42/H4.42/R4.42.30. . . .0 300 326 3,243 2,464 4,890

E4.42/H4.42.312. . . . . . . . . . .0 312 339 3,262 2,474 –

E4.42/H4.42.325. . . . . . . . . . .0 325 351 3,348 2,517 –

E4.42/H4.42.337. . . . . . . . . . .0 337 364 3,399 2,542 –

E4.42/H4.42.350. . . . . . . . . . .0 350 376 3,588 2,637 –

E4.42/H4.42.362. . . . . . . . . . .0 362 389 3,669 2,677 –

E4.42/H4.42.375. . . . . . . . . . .0 375 402 3,730 2,708 –

E4.42/H4.42.387. . . . . . . . . . .0 387 414 3,786 2,736 –

E4.42/H4.42.400. . . . . . . . . . .0 400 426 3,840 2,763 –

R [mm] 350 300 250 200 175 150 125 100** 075** 

5.271

E4.42
H4.42
R4.42

5.241

Nr art.

Więcej informacji www.igus.pl/pl/e4.42 www.igus.pl/pl/h4.42 www.igus.pl/pl/r4.42
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E4.1 | Seria E4.42 | Asortyment

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: E4.42.400. .0

0 = kolor standardowy, inne kolory strona 66 · Podziałka: 67 mm/ogniwo - Ogniw/m = 15

300

*tylko usuwane pokrywy, bez opcji zwisającej · **nie dla R4.32

Dostępne promienie gięcia

Poszerzone poprzeczki dla

dużych średnic węży

hydraulicznych strona 5.276

Nr art. dla ogniwa E-Chain®,
pojedyncza część

Pojedyncza poprzeczka, E-Chain®, nr art. 385.Bi

Pojedyncza pokrywa, E-Tube, nr art. 785.Bi

Pojedyncza poprzeczka, E-Chain®, nr art. E4.42.01

(dla wszystkich promieni)

Ogniwo strony wew., część pojedyncza nr art. E4.42.02.

Pojedyncze dno, E-Tube, nr art. 786.Bi

R
Ogniwo strony wew., każde lewe/prawe
Ogniwo strony zew., każde lewe/prawe

Ogniwo strony wewnętrznej

Ogniwo strony zewnętrznej

Więcej informacji
www.igus.pl/pl/HT
telefon 22 / 863 57 70

E-Tube do których nie
przylegają wióry gorące o
temp. do 850°C. W
niektórych aplikacjach w
zależności od rozmiaru i ilości
wiórów powstają roztopione
ślady. To nie będzie możliwe
z materiałem "igumid HT"

Gorące wióry
do 850°C

TIP!
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E4.42
H4.42
R4.42

min.3042.3.1

4
2

3210.X42.1.1

7
,5

7
,5

2
1

3
,4 2
1

42.4.1

5

42.1

42.1.1

3

14

42.3

42.3.1

3

7

42.4

42.4.1

3

14

8,25

2,75

Stand. separator,

szeroka podstawa

niezamontowany
zamontowany

Separator, 

wąska podstawa

niezamontowany
zamontowany

Asymetryczny

separator

niezamontowany
zamontowany

Uwaga dla E-Tube: Prosimy zachować dla E-Tube odstęp boczny min. 30 mm!
W konfiguracji standardowej separatory montowane są co drugie ogniwo.

Standardowy separator, szeroka podstawa - Nr art. 42.1
Separator dla poprzeczek QuickLock - Nr art. 42.2

Separator, wąska podstawa - Nr art. 42.3
Separator, asymetryczny - Nr art. 42.4

Separator wypustowy - Nr art. 42.5
Pełne półki, sztywne - Nr art. 3200.XX

Standard - dla wszystkich aplikacji
Separator z szeroką podstawą dla maksymalniej
wytrzymałości mocowania i bezpiecznego utrzymania
w prowadnikach i E-Tubes.

Dla wielu cienkich kabli
Separator z waską podstawą dla wielu cienkich
przewodów w aplikacjach na boku. Umożliwia
oszczędność miejsca w prowadnikach i E-Tubes.
Dostępne również dla poprzeczek Quicklock.

Dla aplikacji „na boku“
Asymetryczny separator dla określonej odłegłości, bez
dodatkowych rozpórek dla prowadników E-Chains® i
E-Tubes.

5.272

E4.1 Seria E4.42 Podział wewnętrzny Standard

Konfigurator podziału wewnętrznego twojego prowadnika igus.pl/chainsXpert
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min.30

4
2

42.2.1

7
,5

7
,5

2
1

2
1

3
,4

42.5.13210.X 3210.X

5

050 3200.050 3210.050

075 3200.075 3210.075

100 3200.100 3210.100

115 3200.115 3210.115

125 3200.125 3210.125

150 3200.150 3210.150

175 3200.175 3210.175

200 3200.200 3210.200

225 3200.225 3210.225

250 3200.250 3210.250

42.2

42.2.114

3

4

42.5

42.5.114

3

4

3200.X

3210.X

X -1

3,
4

E4.42
H4.42
R4.42

Szer. X [mm] niezamont. zamont. Szer. X [mm] niezamont. zamont. Szer. X [mm] niezamont. zamont.

Pełne półki, sztywne - do standardowego podziału wewnętrznego

Separator dla poprze-

czek QuickLock

niezamontowany
zamontowany

Separator wpustowy dla
poprzeczek wpustowych

niezamontowany
zamontowany  

Pełne półki, 
sztywne

niezamont.
zamontowany

E4.1 Seria E4.42 Podział wewnętrzny Standard

Uwaga dla E-Tube: Prosimy zachować dla E-Tube odstęp boczny min. 30 mm!
W konfiguracji standardowej separatory montowane są co drugie ogniwo.

Do szybkiego montażu
Separator igus® dla poprzeczek QuickLock385.XQ
stabilnie trzyma z jednej strony szeroką podstawę, wąską
po przeciwnej stronie dla łatwiejszego montażu, również
dla prowadników

Bezpieczne mocowanie w odstępach co 5 mm.
Separator wpustowy dla nowych wpustowych poprzeczek
ze skalą. Dla dokładnego pozycjonowaniu w prowadnikach.
Rekomendowane dla aplikacji pracujących na boku.

Podział poziomy
Półki zamykają się bezpiecznie na separatorach po obydwu
stronach, stała szerokość możliwa. Separatory mogą się
poruszać dowolnie wokół półki poziomo. Do użytku na 1
poziomie.

5.273Więcej informacji www.igus.pl/pl/e4.42 www.igus.pl/pl/h4.42 www.igus.pl/pl/r4.42
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5.274

E4.42
H4.42
R4.42

min.30

5

4
2

3814 387.X 398392 T432M

4

384
7

7

3

6

2,5

10

T423

T423M

12

12

3804

3814

3

21

3 8 3

3 8 4

2,5

10

4

X-8

3 9 7

3 9 8

3 9 1

3 9 2

386.X

387.X

E-Chains®
E-Tube

Separator szczelinowy

dla E-Chains®/E-Tubes

niezamontowany
zamontowany 

Otwarty sep. szczel.

dla E-Chains®/E-Tube

niezamontowany
zamontowany 

Separator szczelinowy 

dla E-Chains®

niezamontowany
zamontowany 

Separator blokujący 
dla E-Chains®

niezamont.
zamontowany 

Separator blokujący 
dla E-Tube®

niezamont.
zamontowany 

Półka

niezamont.
zamontowany 

Otwarty separator szczelinowy 397(jednostronnie

otwarty)

Może być później połączony z istniejącymi systemami
podziału wewnętrznego bez konieczności wczesniejszegi
ich demontażu.

Separator szczelinowy 391
Separator szczelinowy stosowany jest do bardzo
drobnego podziału. Nie może on być zamontowany w
istniejący już podział, bez wcześniejszego zdemontowania.

Separator szczelinowy T423 (tylko dla E-Chains®)

Idealny dla podziału wewnętrznego i pierwszego montażu.
Szybki montaż i demontaż.

Separator blokujący 3804 (tylko dla E-Chains®)

Dla aplikacji stosowanych w bardzo wysokiej wilgotności
( >85%).

Separator blokujący 383 (tylko dla E-Tube)

Dla E-Tube R4.42.

Półki 386.X
Dla poziomego podziału. Półki o różnej szerokości mogą
być montowane na 3 różnych wysokościach (z wyjątkiem
kombinacji 3804, 383)

Uwaga dla E-Tube: Prosimy zachować dla E-Tube odstęp boczny min. 30 mm!
W konfiguracji standardowej separatory montowane są co drugie ogniwo.

E4.1 Series E4.42 Podział wewnętrzny Opcje
Elementy z poprzednich opcji podziału wewnętrznego są nadal dostępne www.igus.de/en/E4.42

Konfigurator podziału wewnętrznego twojego prowadnika igus.pl/chainsXpert
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5.275

min.30387.X

4

387 389

4
2

7
7 1

4

5

3 8 8

3 8 98

4

018 386.18 387.18
023 386.23 387.23
025 386.25 387.25
028 386.28 387.28
033 386.33 387.33
043 386.43 387.43

050 386.50 387.50
054 386.54 387.54
062 386.62 387.62
075 386.75 387.75
087 386.87 387.87
100 386.100 387.100

108 386.108 387.108
125 386.125 387.125
150 386.150 387.150
175 386.175 387.175
200 386.200 387.200
208 386.208 387.208

3 8 6

3 8 7

E4.42
H4.42
R4.42

E4.1 Series E4.42 Podział wewnętrzny Opcje
Elementy z poprzednich opcji podziału wewnętrznego są nadal dostępne www.igus.de/en/E4.42

Szer. X [mm] niezamontowane zamontowane Szer. X [mm] niezamontowane zamontowane Szer. X [mm] niezamontowane zamontowane

Półki - opcja dla podziału wewnętrznego

Płytka pośrednia
dla E-Chains® / E-Tube

niezamontowany
zamontowany  

Płytka boczna
dla E-Chains® / E-Tubes

niezamontowany
zamontowany  

Płytka pośrednia 388
Płytka pośrednia stanowi podstawę dla półek. Półki
mogą być umieszczone w 3 różnych wysokościach 
(w odstępach co 7mm)

Płytka boczna 386
Działa jak płytka pośrednia.  
To pozwala na modułową separację blisko boku
prowadnika.

Uwaga dla E-Tube: Prosimy zachować dla E-Tube odstęp boczny min. 30 mm!
W konfiguracji standardowej separatory montowane są co drugie ogniwo.

Więcej informacji www.igus.pl/pl/e4.42 www.igus.pl/pl/h4.42 www.igus.pl/pl/r4.42
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Bi

385.02

Bi-37,5 mm
385.03

5.276

E4.42
H4.42
R4.42

385.15.RHD115 105 ° – +

385.18.RD115 105 ° + –

Bi 3 + 12

ø 
5,

5

45

Bi 1 + 12

12
,5

22
,5

�

(Bi 1 + 12 + Bi 2 + 10 + Bi 3 + 12) + 13 ± 3

Bi 2 + 10
Bi 1 + 12 + Bi 2 + 10 + Bi 3 + 12 ± 3

Bi 1 Bi 2 Bi 3

73
+

1

E4.42.10 /20 /10. .0

E4.42.Bi1/Bi2/Bi3. .0

200

R

Ba
Bi

Ba
Bi

Bi
Ba Ba

Bi

Poprzeczka z zawiasem
Standardowe poprzeczki są całkowicie usuwalne. Zaprojektowano dla przypadków, gdy poprzeczki

"snap-open" muszą pozostać przy otwartym prowadniku E-Chain®

Długość: 37.5mm rozdzielamy na nr art. 385.02-poprzeczka "snap-open" (krótka) i Bi-37,5mm 

nr art. 385.03

Podczas projektowania prosimy o konsultacje z igus®

Opcja 1 Opcja 2 Opcja 3 Opcja 4

E4.1 | Seria E4.42 | Asortyment

Więcej informacji www.igus.pl/pl/e4.42 · www.igus.pl/pl/h4.42 · www.igus.pl/pl/r4.42

Ogniwa pośrednie - dla ekstremalnie szerokiego E-Chain® do 3 m
Dla aplikacji, w których wypełnienie jest szczególnie ciężkie i wymaga niezwykle szerokiego E-Chains® (do

3000 mm)

Ogniwa pośrednie można przedłużać praktycznie do nieograniczonej długości "ramię w ramię" 

Wypełnienie prowadnika może być zwiększone, gdy będzie potrzeba dołożyć ciężar w postaci kabli

Ogniwa pośrednie mogą być używane z E-Chains®, E-Tubes albo jako kombinacja obydwu

Są dostępna dla aplikacji nieodpartych oraz ślizgowych z rynną

E-Chains® z ogniwami pośrednimi są dostępne z elementami mocującymi KMA lub stalowymi

385.15RHD115 okrągła poszerzona poprzeczka jako

kombinacja z otwieranymi zatrzaskowo poprzeczkami

385.18.RD115 okrągła poszerzona

poprzeczka dodana bezpośrednio

do bocznych ogniw

Poszerzone poprzeczki - cenna wskazówka dla aplikacji z rurami
odciągowymi

Dostępne dla węży pneumatycznych o maksymalnej średnicy zewnętrznej 105mm

Ślizgowa aplikacja z zamont.i poprzeczkami wzdłuż zew. promienia i w specjalnej rynnie prowadzącej

Aplikacja ślizgowa nie jest zalecana z zamontowanymi poprzeczkami wzdłuż wewnętrznego promienia

Poszerzona poprzeczka może być dodana bezpośrednio do bocznych ogniw lub może być kombinacją

z otwieranymi zatrzaskowo poprzeczkami

Zalecamy konsultacje z igus, gdy

twoja aplikacja wymaga poszerzo-

nych poprzeczek.

Chętnie służymy pomocą przy

powstawaniu projektu.

Nr art. Max Ø [mm] Forma Instalacja Kombinacja z 

węża boczna ogniwa poprzeczkami otw.

° = okrągłe + = tak / – = nie

Struktura numeru art.
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5.277

30∞

30∞

E4.42
H4.42
R4.42

73 73

22,512,5

B
i +

 2
7

B
i +

 1
4

B
i

12,522,5

B
i +

 1
4

22

5,
5

E4.421.
R4.421. 12 C2.05.

E4.420.
R4.420. 12 C2.05.

Bi

[mm]

Bi

[mm]

5.241

zależy od
promienia

Opcjonalnie z
ceownikiem

E4.421 = E-Chain®

R4.421 = E-Tube

Struktura numeru art. (sztywny)

Pełny zestaw

nieparzyste/parz,

Szerokość

Opcjonalnie z
ceownikiem

E4.320 = E-Chain®

R4.320 = E-Tube

Wymiary i konfiguracja
zamówienia
Struktura numeru art. (wahadłowy)

Pełny zestaw

nieparzyste/parz,

Szerokość

Uwaga: System E4.1 może być

zakończony łącznikiem zew. lub wew.

Prosimy pamiętać, że na punkcie

ruchomym zawsze zew. łącznik tworzy

pierwsze ogniwo. W zależności od

parzystej lub nieparzystej liczby ogniw

rozróżnia się dwa numery artykułów:

dla nieparzystej liczby ogniw lub dla

parzystej liczby ogniw

2

1

Pełny zestaw, oba końce:

(parzyste)

Jednoczęściowe zamówienie:Bei

(parzyste)

Elem. mocujący punku ruchomego

(parzyste)

Elem. mocując punktu nieruchomego

C1.2.05.E4.420. 

C2.2.05.E4.420. 

C12.2.05.E4.420. 

Więcej informacji www.igus.pl/pl/e4.42 · www.igus.pl/pl/h4.42 · www.igus.pl/pl/r4.42

Punkt ruchomy

E4.420/R4.420... .2 

Punkt nieruchomy

E4.420/R4.420... .1

E4.1 | Seria E4.42 | Akcesoria | Elementy mocujące KMAx

Punkt ruchomy

E4.421/R4.421... .2 

Punkt nieruchomy 

E4.421/R4.421... .1

Punkt ruchomy Punkt nieruchomy

E4.420/R4.420... .1 (wahadłowy) (wahadłowy) E4.420/R4.420... .2

E4.421/R4.421... .1 (zamocowany) (zamocowany) E4.421/R4.421... .2

Standard - Opcja KMA* - wahadłowy
Zalecany dla aplikacji samonośnych i ślizgowych

Uniwersalny montaż, możliwość  - zainstalowania do każdej

powierzchni

Montaż po zewnętrznej stronie przekroju

Ograniczone warunki instalacji

Oporne na korozję

*KMA - Polimerowo-Metalowy Element Mocujący

Opcja KMA - zamocowany
Zalecany dla aplikacji pionowych wiszących / stojących

Dodatkowow:

uniwersalnie montowane

opcje ceownika

odporne na korozję

zamocowane łączniki

dla bardzo wysokich przyspieszeń

Warianty instalacyjny powsta-

jące automatycznie przez

wybór elementu mocującego

KMA

Standardowa
pozycja ceownika

Warianty instalacyjny powsta-

jące automatycznie przez

wybór elementu mocującego

KMA

Standardowa
pozycja ceownika

Indeks Nr art. pełny zestaw

szer. wahadłowy zamocowany

Indeks Nr art. pełny zestaw

szer. wahadłowy zamocowany

.05. E4./R4.420 E4./R4.421.05. .12 50

.06. E4.420 E4.421 .06. .12 68

.07. E4./R4.420 E4./R4.421.07. .12 75

.087. E4.420 E4.421 .087. .12 87

.10. E4./R4.420 E4./R4.421.10. .12 100

.11. E4./R4.420 E4./R4.421.11. .12 108

.112. E4.420 E4.421 .112. .12 112

.12. E4./R4.420 E4./R4.421.12. .12 125

.137. E4.420 E4.421 .137. .12 137

.15. E4./R4.420 E4./R4.421.15. .12 150

.162. E4.420 E4.421 .162. .12 162

.17. E4./R4.420 E4./R4.421.17. .12 168

.18. E4.420 E4.421 .18. .12 175

.187. E4.420 E4.421 .187. .12 187

.20. E4./R4.420 E4./R4.421.20. .12 200

.212. E4.420 E4.421 .212. .12 212

.23. E4.420 E4.421 .23. .12 225

.237 E4.420 E4.421 .237. .12 237

.25. E4./R4.420 E4./R4.421.25. .12 250

.262 E4.420 E4.421 .262. .12 262

.28. E4.420 E4.421 .28. .12 275

.29. E4.420 E4.421 .29. .12 287

.30. E4./R4.420 E4./R4.421.30. .12 300

.312. E4.420 E4.421 .312. .12 312

.325. E4.420 E4.421 .325. .12 325

.337. E4.420 E4.421 .337. .12 337

.350. E4.420 E4.421 .350. .12 350

.362. E4.420 E4.421 .362. .12 362

.375. E4.420 E4.421 .375. .12 375

.387. E4.420 E4.421 .387. .12 387

.400. E4.420 E4.421 .400. .12 400

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Prosimy wstawić dla nieparzystej i dla parzystej liczby ogniw21
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04 - 08 CFC-08-M CFC-08-C

08 - 12 CFC-12-M CFC-12-C

12 - 16 CFC-16-M CFC-16-C

16 - 20 CFC-20-M CFC-20-C

20 - 24 CFC-24-M CFC-24-C

CFX12.1 CFX12.1.E CFX12.2 CFX12.2.E CFX12.3 – 06 - 12

CFX14.1 CFX14.1.E CFX14.2 CFX14.2.E CFX14.3 – 12 - 14

CFX16.1 CFX16.1.E CFX16.2 CFX16.2.E CFX16.3 – 14 - 16

CFX18.1 CFX18.1.E CFX18.2 CFX18.2.E CFX18.3 – 16 - 18

CFX20.1 CFX20.1.E CFX20.2 CFX20.2.E CFX20.3 – 18 - 20

CFX22.1 CFX22.1.E CFX22.2 CFX22.2.E CFX22.3 – 20 - 22

CFX26.1 CFX26.1.E CFX26.2 CFX26.2.E – – 22 - 26

CFX30.1 CFX30.1.E CFX30.2 CFX30.2.E – – 26 - 30

CFX34.1 CFX34.1.E CFX34.2 CFX34.2.E – – 30 - 34

CFX38.1 CFX38.1.E – – – – 34 - 38

CFX42.1 CFX42.1.E – – – – 38 - 42

5.278

E4.42
H4.42
R4.42

CFN.20 20 10,8

CFN.30.52 30 16,8

CFN.20.N35 20 20,0

3050.ZC 50 5

3075.ZC 75 7

B

C

12
/9

0∞

(n-1) x 10
2 8

18
44

12
2

6.
2

68

2

28
35

Jako pojedyncza część może być zintegrowany w

ceowniku KMA, lub przypięty do elementów

mocujących.

Grzebień odciążenia ciągu z 
z połączeniem zatrzaskowym dla
ceownika

Więcej informacji www.igus.pl/pl/e4.42 www.igus.pl/pl/h4.42 www.igus.pl/pl/r4.42

Seria E4.42 | Akcesoria | System odciążenia ciągu Chainfix 

Nr art. pojedyncza część Nr art. podwójne zaciski Nr art. potrójne zaciski Kabel

stal stal nierdzewna stal stal nierdzewna stal stal nierdzewna ø [mm]

Obejmy Chainfix i obejmy

Chainfix ze stali szlachetnej -

maks. siła ciągnąca, z

regulowanym wew. gniazdem

sześciokątnym. Dostępne jako

pojedyncze, podwójne i potrójne

zaciski.

Dostępne dla wszystkich E-Chains® igus®  z

ceownikiem i nadają się do montażu w ele.

przyłączeniowych KMA lub do zaciskania na

poprzeczkach otwierających. Wysokie siły rozciągania,

mocowane na wcisk - modułowe odciążenie ciągu

Odciążenie ciągu do zamocowania kabli o średnicy

od Ø 20 mm. Łatwy montaż, bez żadnego

śrubokręta i narzędzi. Łatwe odciążenie ciągu przez

zaciągnięcie dołączonym paskiem zaciskającym

kable, nie zajmuje dużo miejsca .

Mogą być zaciśnięte bezpośrednio w ceowniku KMA.

Łatwy montaż bez śrubokręta. Łatwy demontaż bez

śrubokręta, mimo to bezpieczny. Dla wszystkich 

E-Chains® z KMA i zintegrowanym ceownikiem.

Kabel Nr art. Nr art.

ø [mm] pałąka podstawki

Nr art. ø max. Szerokość

przewodu [mm] [mm]

Obejmy Chainfix dla ceownika

Modularne nasadowe odciążenia
ciągu dla ceownika

Kamień odciążenia ciągu - Chainfix
Nugget dla ceownika

Nr art. Szerokość Ilość

odciąż. ciągu [mm] zębów

Grzebień Chainfix jako osobny
element 

Grzebień Ilość Wym. C Wym. B Otwór

zębów n [mm] [mm] środk.

Grzebień osobno

Zamontowany (– = nie / + = tak)

3050.ZB 5 50 30 –

3075.ZB 7 75 55 –

3100.ZB 10 100 80 –

3115.ZB 11 115 95 –

3125.ZB 12 125 105 –

3150.ZB 15 150 130 –

3175.ZB 17 175 155 –

3200.ZB 20 200 180 +

3225.ZB 22 225 205 +

3250.ZB 25 250 230 +
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Grzebień Ilość Wym. C Wym. B Otwórr

zębów n [mm] [mm] środk.
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5.279

E4.42
H4.42
R4.42

.05 80 – 960.40.200

.06 98 – 960.40.225

.07 105 – 960.40.225

.087 118 960.40.175 960.40.250

.10 130 960.40.200 960.40.250

.11 138 960.40.200 960.40.275

.112 143 960.40.200 960.40.275

.12 155 960.40.225 960.40.275

.137 168 960.40.225 960.40.300

.15 180 960.40.250 960.40.300

.162 193 960.40.250 960.40.325

.17 198 960.40.250 960.40.325

.18 205 960.40.275 960.40.325

.187 218 960.40.275 960.40.350

.20 230 960.40.300 960.40.350

.212 243 960.40.300 960.40.375

.23 255 960.40.325 960.40.375

.237 268 960.40.325 960.40.400

.25 280 960.40.350 960.40.400

.262 293 960.40.350 960.40.425

.28 305 960.40.375 960.40.425

.29 318 960.40.375 960.40.450

.30 330 960.40.400 960.40.450

.312 343 960.40.400 960.40.475

.325 355 960.40.425 960.40.475

.337 368 960.40.425 960.40.500

.350 380 960.40.450 960.40.500

.362 393 960.40.450 960.40.525

.375 406 960.40.475 960.40.525

.387 418 960.40.475 960.40.550

.400 430 960.40.500 960.40.550

973.30.SL

973.31.SL

960.40.

973.81

973.30.SLA

300

nMon = nRi + 1 nRi x 2000 mm

5.468

5.484

5.241

"quick fix" dla nieruchomego
elementu mocującego E-Chain®

Z tym modułem mocowanie końca jest, szybkie i

łatwe w aluminiowej rynnie bez jakichkolwiek

wierceń. Szybka instalacja E-Chain® do rynny przy

użyciu zacisków. Łatwa zmiana punktu

stacjonarnego. Bez użycia wiertarki

Więcej informacji www.igus.pl/pl/e4.42 www.igus.pl/pl/h4.42 www.igus.pl/pl/r4.42

Schemat zasadniczy: Ilość zestawów instal. do zamontowania = ilość rynien + 1

Dla aplikacji "Heavy-Duty" element
instalacyjny ma symbol: 972.50.XXX
(zamiast 960.40.XXX), w prawej
kolumnie "montowany na zewnątrz"
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Nr art. 973.30.SL | 973.31.SL | Wysokość rynny: 144 mm

Aluminiowa "Super Rynna" | Wersja Basic 

Długość ceownika zgodnie z wymiarem BRi patrz tabela

Ba =Szerokość zewnętrzna E-Chains® / E-Tube

Bi =Szerokość wewnętrzna E-Chains® / E-Tube

ha =Wysokość zewnętrzna E-Chains® / E-Tube

HRi =Wysokość wewnętrzna rynny

HRa =Wysokość zewnętrzna rynny

BRi =Szerokość wewnętrzna rynny zależy od Ba

BRa =Szerokość zewnętrzna rynny

nMon=Ilość zestawów instalacyjnych (lewy/prawy)

nRi =Ilość zestawów rynien (lewy/prawy)

! HRi ≥ 2 • ha
BRi ≥ Ba + 4

= Zestaw rynny prow. = listwy ślizgowe

= Zestaw instal. "Basic" = ceownik

Zestaw instalacyjny
"Basic" z ceownikiem
Korytka mocowane opcjonalnie do

środka lub na zewnątrz

E4.42.05.300.0 Przykład zamówienia

Nr art. Nr art.

BRi mocowany mocowany

[mm] wewnątrz zewnątrz

Rynna "Basic", komponenty: Części boczne rynny, aluminum, 2 m

Pręt ślizgowy, plastyczny, 2 m Pasek ślizgowy, plastyczny, 2 m (bez paska -

na zamówienie) Optcjonalnie: cichszy profil, gumy Komponenty, zestaw

instal. "Basic": korytka, aluminium ceownik, stal galwanizowana śruba

M6 x16 nakrętka poślizgowa M6 Łącznik, tworzywo sztuczne

Przykład zamówienia: Długość przesuwu 30 m - 
Zasilanie w środku dla serii E4.42.20.300.0 z BRi = 230

Zestaw rynien prowadz. (zestaw 2 części bocz. rynny + listwa ślizgowa) bez szyny ślizgowego

Tekst zamówienia: 16 m rynny prow. bez szyny ślizg. (8 x 2 m) Nr art.
Zestaw rynien prowadz. (zestaw 2 części bocz. rynny + listwa ślizgowa) z szyną ślizgową

Tekst zamówienia: 16 m rynny prow. z szyny ślizg. (8 x 2 m) Nr art. 
Kompletny zestaw instalacyjny "Basic" (Zestaw rynny prow. + 1)

Tekst zamówienia: 17 Zestaw instalacyjny "Basic" Nr art. 
Moduł dla punktu nieruchomego

Tekst zamówienia: 1 zestaw Nr art.
Opcja: Dla dodatkowych opcji wyciszających 

profilu wyciszającego prosimy dodać A, np.: Nr art.

Korytka
opcjonalnie od
środka lub na
zewnątrz

45

11

18
,4
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8

Ba

ha
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Bi

BRi  ≥  Ba + 4

BRa
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5.280

E4.56
H4.56
R4.56

56 56

Kiedy stosować serię E4.56/H4.56/R4.56:

Gdy wymagana jest wersja dla cichej pracy

Dla bardzo dużych prędkości/przyspieszeń 

Dla długich przesuwów

Dla dużych dodatkowych obciążeń

Kiedy nie stosować tej serii:

Gdy wymagane są ekstremalnie niskie

wibracje E-Chain® /E-Tube

Seria E6.52, strona 5.392

Jeśli zachowana jest stabilność prowadnika z

cieńszymi ściankami i wymagamy redukcję kosztów

oraz oszczędność i miejsca

Seria 14040/14140/R18840, strona 5.322

Solidny
E4.1 | Seria E4.56

Przykład zamównienia kompletnego E-Chain®

Prosimy określić długość prowadnika lub ilość ogniw Przykład: 3 m lub 33 ogniw

3 m E4.56.30.300.0 E-Chain®

z 2 separatorami 411 montowane co 2 ogniwo Podział wewnętrzny

1 zestaw E4.560.30.1.12.C Element mocujący

Więcej informacji www.igus.pl/pl/e4.56 www.igus.pl/pl/h4.56 · www.igus.pl/pl/r4.56

Inedeks cenowy

Seria E4.56 Seria H4.56 Seria R4.56

Prosta idea dzięki wewnętrznym i zew. ogniwom

System zderzakowy z "hamulcem" w celu

zredukowania hałasu

Według projektu z podcięciami, posiada dużą

stabilność i nośności

Siła podczas pracy jest 15 % większa na rozciąganie

(w porównaniu do najlepszej serii E4), większa długość

samonośna dzięki odbojom zintegrowanym i

promieniowym

Szybki montaż i demontaż poprzeczek - 450.X.Q

Wewnętrzny podział prowadnika z pełną gamą

separatorów również dla szybkiego wkładania

kabli dostępny z - T563

Wersja NC "bez naprężenia wstępnego" po prostu

przez przekręcenie zewnętrznych ogniw na

zewnątrz można tworzyć nowe możliwości

Poprzeczki wyjmowane wzdłuż obu promieni

Zamocowane na zawiasach pokrywy usuwane

wzdłuż zewnętrznego promienia  E-Tube

Szerokie, zaokrąglone plastikowe poprzeczki -

przyjazne kablom

Klasyfikacja ESD:

Wersja ESD/ATEX z przewodnością

dostępna na zamówienie

Certyfikat IPA

na życzenie

Niski poziom hałasu dzięki

zastosowaniu specjalnych

podkładek gumowych

Otwieranie E-Chains®: Usunąć poprzeczki i

klipsy - wsunąć śrubokręt w gniazdo,

przycisnąć, podważyć i usunąć poprzeczkę

Usuwanie pokryw/dna (E-Tube) - wsunąć

śrubokręt w gniazdo, przycisnąć, podważyć i

usunąć poprzeczkę
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5.281

E4.56
H4.56
R4.56
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91

H
F 

=
 H

 +
 5

0

R 135 150 175 200 240 250 300 350 400 450 500

H -0
+25 354 384 434 484 564 584 684 784 884 984 1084

D 268 283 308 333 373 383 433 483 533 583 633

K 610 655 735 815 940 970 1125 1285 1440 1600 1755

H2 354 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266

D2
+25 268 450 580 710 900 980 1180 1440 1530 1700 1850

K2 610 819 1092 1274 1547 1638 2002 2275 2548 2912 3276

C∞

S
D2S/2 S/2

R

K2

H
R

I

H
2

56

5.241

Dane techniczne

Długi przesuw 10 m do maks. 300 m Dł. prowadnika = S/2+ K2
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E4.1 | Seria E4.56 | Montaż - Wymiar - Dane techniczne

Więcej informacji www.igus.pl/pl/e4.56 www.igus.pl/pl/h4.56 www.igus.pl/pl/r4.56

Aplikacja ślizgowa, długi
przesuw (max. 400 m)

W tym przypadku górny odcinek

E-Chain® ślizga się częściowo po

dolnym elemencie. Zalecamy przed

realizacją skontaktować się z

naszymi inżynierami.

Szczegóły właściwości materiałów

strona 5.64

Prędkość / przyspieszenie FLG max. 20 [m/s] / max. 200 [m/s2]

Prędkość / przyspieszenie FLB max. 3 [m/s] / max. 6 [m/s2]

Prędkość ślizgowa / przyspieszenie (maximum) max. 10 [m/s] / max. 50 [m/s2]

Materiał - dozwolona temperatura °C igumid G / -40° do +120° C

Klasa palności, igumid G VDE 0304 IIC UL94 HB

Podziałka = 91 mm/link Ogniwa/m = 11 (1001 mm) Dł. prowadnika = S/2+ K

Inne metody instalacji

Pionowe,wiszące ≤ 100 m

Pionowe,stojące ≤ 6 m

Na boku, samonośne ≤ 2,5 m

Obrotowe wymagają dodat. obliczeń

Dłuższa niepodparta długość

- na zapytanie

Krótki przesuw - 
samonośny
Niepodparty E-Chain® posia-

dają wstępne naprężenie co

wydłuża żywotność. Musi być

zachowany luz HF. Proszę o

konsultację, jeśli przestrzeń jest

szczególnie ograniczona.

Wymagana wysokość

wbudowania: 

HF = H + 50 mm 

(z 3,0 kg/m ciężarem

wypełnienia)

Długość samonośna
FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Więcej informacji Konstrukcja, strona 5.38

S = Długość przesuwu

R = Promień gięcia

H = Nominalna wysokość wbudowania

HF = Wymagana wysokość wbudowania

HRI = Wysokość wew. rynny

D = Nadmiar promienia E-Chain®

w pozycji końcowej

K =  • R + "zabezpieczenie"

D2 = Nadmiar - długie przesuwy, 

ślizgowe

K2 = *Dodatek

H2 = *wysokość wmontowania

*jeżeli element mocujący jest poniżej
ci

ęż
ar

 w
yp

eł
ni

en
ia

 [k
g/

m
]

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

W przypadku przesuwów między 4 i 10 m zalecamy dłuższe długości samonośne.

Punkt ruchomy

Rynna prowadząca z listwą ślizgową Rynna prowadząca bez listwy ślizgowej

Całkowita długość rynny prowadzącej

Punkt nieruchomy
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5.282

E4.56
H4.56
R4.56

Ba
Bi

56 8450
max.

RR

Ba
Bi

56 8450
max.

RR

Ba
Bi

56 8450
max.

RR

Cicha praca!... dzięki

specjalnie zaprojektowanym gumowym podkładkom
Seria ES4.1 - Przykład zamówienia: ES4.56.25.250.0
Seria HS4.1 -  Przykład zamówienia: HS4.56.25..250.0
Seria RS4.1 -  Przykład zamówienia: RS4.56.25.250.0
Więcej informacji: www.igus.pl lub telefon: 22 / 863 57 70

TIP!

E4.1 | Seria E4.56 | Asortyment

Więcej informacji www.igus.pl/pl/e4.56 www.igus.pl/pl/h4.56 www.igus.pl/pl/r4.56

Seria E4.56- E-Chain® z poprzeczkami w każdym ogniwie

Poprzeczki w każdym ogniwie

Dla sztywnych hydraulicznych węży

Dla aplikacji szczególnie wymagający

Obustronnie otwierane

Standard = poprzeczki co drugie ogniwo

Niemal prawie w każdym zastosowaniu

Obustronnie otwierane

Łatwy montaż

Stabilne

Atrakcyjna cena

Seria H4.56 - E-Chain® z poprzeczkami co drugie ogniwo

Całkowicie zamknięta

Rewelacyjna ochrona przewodów przed brudem

Ochrona przed gorącymi wiórami

Pokrywy wzdłuż wewnętrznego promienia są całkowicie usuwalne.

Pokrywy wzdłuż zewnętrznego promienia są z jednej strony zatrzaskowe

z drugiej z zawiasem  by przytrzymać przy prowadniku. Mogą być

całkowicie usuwalne.

Series R4.56 - Całkowicie zamknięta E-Tube

Struktura numeru art.

Kolor
czarny
Promień
gięcia

Szerokość

Seria

Struktura numeru art.

Kolor
czarny
Promień
gięcia

Szerokość

Seria

Struktura numeru art.

Kolor
czarny
Promień
gięcia

Szerokość

Seria

E4.56. 13. 0250.

H4.56. 13. 0250.

R4.56. 25. 0250.

ig
us

®
S

p.
 z

 o
. o

. 
02

-4
45

 W
ar

sz
aw

a

w
w

w
.ig

us
.p

l
in

fo
@

ig
us

.p
l

te
le

fo
n:

 2
2 

/ 
86

3 
57

 7
0

te
le

fa
ks

: 2
2 

/ 
86

3 
61

 6
9

S
ys

te
m

y 
E

-C
ha

in
®

ig
us

®

PL BCC10 Ketten 230-317:KAPITEL 5  02.11.10  10:16  Seite 282



5.283

E4.56
H4.56
R4.56

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bi Ba E4.56 H4.56 R4.56

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] [kg/m]

E4.56/H4.56.05. . . . . . . . . . . . .0 50 84 3,301 3,158 –

E4.56/H4.56.06. . . . . . . . . . . . .0 65 99 3,390 3,202 –

E4.56/H4.56/R4.56.07.. . . .0* 75 109 3,458 3,236 3,910

E4.56/H4.56.08. . . . . . . . . . . . .0 87 121 3,538 3,276 –

E4.56/H4.56/R4.56.10.. . . .0 100 134 3,633 3,323 4,200

E4.56/H4.56.11. . . . . . . . . . . . .0 112 147 3,749 3,382 –

E4.56/H4.56/R4.56.12.. . . .0 125 159 3,827 3,420 4,560

E4.56/H4.56.13. . . . . . . . . . . . .0 137 172 3,963 3,488 –

E4.56/H4.56/R4.56.15.. . . .0 150 184 4,000 3,507 4,940

E4.56/H4.56.16. . . . . . . . . . . . .0 162 197 4,113 3,563 –

E4.56/H4.56/R4.56.17.. . . .0 175 209 4,245 3,630 –

E4.56/H4.56.18. . . . . . . . . . . . .0 187 222 4,357 3,685 –

E4.56/H4.56/R4.56.20.. . . .0 200 234 4,413 3,713 5,560

E4.56/H4.56.21. . . . . . . . . . . . .0 212 247 4,484 3,749 –

E4.56/H4.56.22. . . . . . . . . . . . .0 225 259 4,553 3,784 –

E4.56/H4.56.23. . . . . . . . . . . . .0 237 272 4,663 3,838 –

E4.56/H4.56/R4.56.25.. . . .0 250 284 4,774 3,894 6,290

E4.56/H4.56.26. . . . . . . . . . . . .0 262 297 4,865 3,939 –

E4.56/H4.56/R4.56.27.. . . .0 275 309 4,967 3,990 6,650

E4.56/H4.56.28. . . . . . . . . . . . .0 287 322 5,025 4,019 –

E4.56/H4.56/R4.56.30.. . . .0 300 334 5,177 4,095 6,950

E4.56/H4.56.31. . . . . . . . . . . . .0 312 347 5,214 4,114 –

E4.56/H4.56.32. . . . . . . . . . . . .0 325 359 5,317 4,166 –

E4.56/H4.56.33. . . . . . . . . . . . .0 337 372 5,437 4,225 –

E4.56/H4.56/R4.56.35.. . . .0 350 384 5,639 4,326 7,650

E4.56/H4.56.36. . . . . . . . . . . . .0 362 397 5,549 4,282 –

E4.56/H4.56.37. . . . . . . . . . . . .0 375 409 5,646 4,330 –

E4.56/H4.56.38. . . . . . . . . . . . .0 387 422 5,762 4,388 –

E4.56/H4.56/R4.56.40.. . . .0 400 434 6,031 4,523 8,650

E4.56/H4.56.41. . . . . . . . . . . . .0 412 447 5,955 4,484 –

E4.56/H4.56.42. . . . . . . . . . . . .0 425 459 6,247 4,630 –

E4.56/H4.56.43. . . . . . . . . . . . .0 437 472 6,090 4,552 –

E4.56/H4.56.45. . . . . . . . . . . . .0 450 484 6,420 4,717 –

E4.56/H4.56/R4.56.46.. . . .0 462 497 6,372 4,693 9,118

E4.56/H4.56.47. . . . . . . . . . . . .0 475 509 6,412 4,713 –

E4.56/H4.56.48. . . . . . . . . . . . .0 487 522 6,658 4,836 –

E4.56/H4.56.50. . . . . . . . . . . . .0 500 534 6,755 4,885 –

E4.56/H4.56.51. . . . . . . . . . . . .0 512 547 6,668 4,841 –

E4.56/H4.56.52. . . . . . . . . . . . .0 525 559 6,842 4,928 –

E4.56/H4.56.53. . . . . . . . . . . . .0 537 572 6,934 4,974 –

E4.56/H4.56.55. . . . . . . . . . . . .0 550 584 7,355 5,184 –

E4.56/H4.56.60. . . . . . . . . . . . .0 600 634 7,584 5,299 –

R [mm] 135** 150 175 200 240 250 300 350 400 450

5.241

Nr art.

Więcej informacji www.igus.pl/pl/e4.56 www.igus.pl/pl/h4.56 www.igus.pl/pl/r4.56
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E4.1 | Seria E4.56 | Asortyment

*Dostępne promienie gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: E4.56.30. .0

0 = kolor standardowy, inne kolory strona 66 · Podziałka: 91 mm/ogniwo - Ogniw/m = 11

300

Poszerzone poprzeczki dla dużych

średnic węży hydraulicznych

strona 5.288

powierzchnia ślizgowa zwię-
kszona o 70%.Przeznaczone dla
dużych dodatkowych ciężkości
wypełnienia i wysokiej prędkości
przejazdu. Aplikacja ślizgowa bez
dodatkowych elementów jak
również 150 % więcej powierzchni
do zużycia jak również poprawa
okresu użytkowania - mnożnik 4! 
Przykład nr art.: E4.56.35G.250.0
/ E4.56.45G.250.0:

Ekstremalny
ślizg...

TIP!

Więcej informacji
telefon 22 / 863 57 70

Nr art. dla ogniwa E-Chain®,
pojedyncza część

Pojedyncza poprzeczka, E-Chain®, nr art. 450.Bi

Pojedyncza pokrywa, E-Tube, ne art. 885.Bi

Pojedyncza poprzeczka, E-Chain®, nr art. E4.56.01

(dla wszystkich promieni)

Ogniwo strony wew., część pojedyncza nr art. E4.56.02.

Pojedyncze dno, E-Tube, nr art. 886.Bi

R

Ogniwo strony wew., każde lewe/prawe
Ogniwo strony zew., każde lewe/prawe

Ogniwo strony wewnętrznej

Ogniwo strony zewnętrznej

Więcej informacji
www.igus.pl/pl/HT
telefon 22 / 863 57 70

E-Tube do których nie
przylegają wióry gorące o
temp. do 850°C. W
niektórych aplikacjach w
zależności od rozmiaru i ilości
wiórów powstają roztopione
ślady. To nie będzie możliwe
z materiałem "igumid HT"

Gorące wióry
do 850°C

TIP!

500
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E4.56
H4.56
R4.56

min.40/16 56.3.1

5
6

521.X56.1.1

1
4

1
4

2
8

4
,5 2

8

56.4.1

5

56.1

56.1.1

4

18

56.3

56.3.1

4

8

56.4

56.4.1

4

18

11,5
2,5

Stand. separator,

szeroka podstawa

niezamontowany
zamontowany

Separator, 

wąska podstawa

niezamontowany
zamontowany

Asymetryczny

separator

niezamontowany
zamontowany

E4.1 Seria E4.56 Podział wewnętrzny Opcje 

Uwaga dla E-Tube: Prosimy zachować dla E-Tube odstęp boczny min. 40 mm! | E-Chain®: 16 mm
W konfiguracji standardowej separatory montowane są co drugie ogniwo.

Standardowy separator, szeroka podstawa - Nr art. 56.1
Separator dla poprzeczek QuickLock - Nr art. 56.2

Separator, wąska podstawa - Nr art. 56.3
Separator, asymetryczny - Nr art. 56.4

Separator wypustowy - Nr art. 56.5
Pełne półki, sztywne - Nr art. 520.XX

Standard - dla wszystkich aplikacji
Separator z szeroką podstawą dla maksymalnej
wytrzymałości mocowania i bezpiecznego utrzymania
w prowadniku i E-Tubes.

Dla wielu cienkich kabli
Separator z wąska podstawą dla wielu cienkich kabli w
aplikacjach na boku. Umożliwia oszczędność miejsca
w prowadnikach i E-Tubes. Dostępne też dla poprzeczek
QuickLock.

Dla aplikacji „na boku“
Asymetryczny separator dla okreslonych odległości, bez
dodatkowych rozpórek dla prowadników E-Chains® i
E-Tubes

5.284 Konfigurator podziału wewnętrznego twojego prowadnika igus.pl/chainsXpert
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min.40/16

5
6

521.X56.2.1

1
4

1
4

2
8

2
8

4
,5

5

56.5.1

050 520.050 521.050

062 520.062 521.062

075 520.075 521.075

100 520.100 521.100

125 520.125 521.125

150 520.150 521.150

175 520.175 521.175

200 520.200 521.200

225 520.225 521.225

250 520.250 521.250

300 520.300 521.300

450 520.450 521.450

56.2

56.2.118

4

8

56.5

56.5.118

4

8

520.X

521.X

X -1

4,
5

E4.56
H4.56
R4.56

Szer. X [mm] niezamont. zamont. Szer. X [mm] niezamont. zamont. Szer. X [mm] niezamont. zamont.

Pełne półki, sztywne - do standardowego podziału wewnętrznego

Separator dla poprze-

czek QuickLock

niezamontowany
zamontowany

Separator wpustowy dla
poprzeczek wpustowych

niezamontowany
zamontowany  

Pełne półki, 
sztywne

niezamont.
zamontowany

Uwaga dla E-Tube: Prosimy zachować dla E-Tube odstęp boczny min. 40 mm! | E-Chain®: 16 mm
W konfiguracji standardowej separatory montowane są co drugie ogniwo.

Do szybkiego montażu
Separator igus® dla poprzeczek QuickLock 450.XQ stabilnie
trzyma z jednej strony szeroką podstawę, wąską po
przeciwnej stronie dla łatwiejszego montażu, również dla 
E-Tube

Bezpieczne mocowanie w odstępach co 5 mm
Separator wpustowy dla nowych wpustowych poprzeczek
ze skalą. Dla dokładnego pozycjonowaniu w prowadnikach.
Rekomendowane dla aplikacji pracujących na boku.

Podział poziomy
Półki zamykają się bezpiecznie na separatorach po obydwu
stronach, stała szerokość możliwa. Separatory mogą się
poruszać dowolnie wokół półki poziomo. Do użytku na 3
poziomach.

5.285

E4.1 Seria E4.56 Podział wewnętrzny Opcje 

Więcej informacji www.igus.pl/pl/e4.56 www.igus.pl/pl/h4.56 www.igus.pl/pl/r4.56
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5.286

E4.56
H4.56
R4.56

018 420.18 421.18
023 420.23 421.23
025 420.25 421.25
028 420.28 421.28
033 420.33 421.33
043 420.43 421.43

050 420.50 421.50
062 420.62 421.62
075 420.75 421.75
088 420.88 421.88
100 420.100 421.100
125 420.125 421.125

150 420.150 421.150
175 420.175 421.175
187 420.187 421.187
200 420.200 421.200

min.40/16

5
6

414 421.X 419418 T563M
7

4
,57

5

4 0 8

4 1 8

3

6

4 0 9

4 1 9

3

10

T563

T563M

12

12

4 0 4

4 1 4

3

21

420.X

421.X

4,
5

X-8

Szer. X [mm] niezamont. zamont. Szer. X [mm] niezamont. zamont. Szer. X [mm] niezamont. zamont.

Separator szczelinowy

dla E-Chains®/E-Tubes

niezamontowany
zamontowany 

Otwarty sep. szczel.

dla E-Chains®/E-Tubes

niezamontowany
zamontowany 

Separator szczelinowy

dla E-Chains®

niezamontowany
zamontowany 

Separator blokujący
for E-Chains®

niezamontowany
zamontowany 

Półka

niezamont.
zamontowany 

Półki, sztywne - opcje podziału wewnętrznego

Otwarty separator szczelinowy 409(jednostronnie

otwarty)

Może być później połączony z istniejącymi systemami
podziału wewnętrznego bez konieczności wcze-
śniejszego ich demontażu.

Separator szczelinowy 408
Jest stosowany do bardzo drobnego podziału. Nie może
być zamontowany w istniejący już podział, bez
wcześniejszego zamontowania.

Separator szczelinowy T563 (tylko dla E-Chains®)

Idealny przy kolejnych zmianach lub do pierwszego
montażu.

Separator blokujący 404 (tylko E-Chains®)

Dla aplikacji pracujących w wysokiej wilgotności (>85%).

Półki 420.X
Do poziomego podziału. Półki o różnych szerokościach
mogą byc ułożone w 7 różnych wysokościach (w
odstępach co 7 mm), nie wystepują w połączeniu z
separatorem 404.

Uwaga dla E-Tube: Prosimy zachować dla E-Tube odstęp boczny min. 40 mm! | E-Chain®: 16 mm
W konfiguracji standardowej separatory montowane są co drugie ogniwo.

E4.1 Series E4.56 Podział wewnętrzny Opcje
Elementy z poprzednich opcji podziału wewnętrznego są nadal dostępne www.igus.de/en/E4.56

Konfigurator podziału wewnętrznego twojego prowadnika igus.pl/chainsXpert

PL BCC10 Ketten 230-317:KAPITEL 5  02.11.10  10:17  Seite 286



5.287

5
6

430415421.X 490.27

4
,5

420 421.X413

7
7

412

5

min.40/16

4 0 3

4 1 38

4 1 0

4 2 0

8

21

4 0 2

4 1 24

2

12

27

9

27

9

18

4 0 5

4 1 5

489.27

490.27

4 2 9

4 3 0

E4.56
H4.56
R4.56

E4.1 Series E4.56 Podział wewnętrzny Opcje
Elementy z poprzednich opcji podziału wewnętrznego są nadal dostępne www.igus.de/en/E4.56

Płytka pośrednia
dla E-Chains® / E-Tube

niezamontowany
zamontowany  

Sztywny sep. pionowy

dla E-Chains®

niezamontowany
zamontowany

Płytka boczna
dla E-Chains® / E-Tubes

niezamontowany
zamontowany  

Separator rolkowy

E-Chains®

niezamontowany
zamontowany 

Półka rolkowa dla

E-Chains®

niezamont.
zamontowany 

Poprzeczka środkowa
dla E-Chains®

niezamontowany
zamontowany  

Dodatkowe elementy podziału wewnętrznego

Płytka pośrednia 403
Płytka pośrednia stanowi podstawę dla półek. Półki
420.X (tabela z lewej) mogą być umieszczone w 7
różnych wysokościach (w odstępach co 7 mm)

Sztywny separator pionowy 410 (tylko E-Chains®)

Pracuje w warunkach dużej wilgotności ( >85%)

Płytka boczna 402
Działa jak płytka boczna. 
To pozwala na modułową separację blisko boku
prowadnika.

Poprzeczka środkowa 
Jest stosowana w przypadku aplikacji z wieloma cienkimi
przewodami, które muszą być oddzielone od siebie
poprzeczką

Półka rolkowa 
Minimalizuje tarcie dla wyjatkowo delikatnych przewodów
- jest łatwo zatrzaskiwana na poprzeczce. Ruszające się
rolki kompensują relatywne ruchy prowadnika względem
przewodów.

Separator rolkowy
Separator rolkowy pełni podobna funkcję jak półka
rolkowa, ale może służyć też jako separator dla sztywnych
kabli .

Uwaga dla E-Tube: Prosimy zachować dla E-Tube odstęp boczny min. 40 mm! | E-Chain®: 16 mm
W konfiguracji standardowej separatory montowane są co drugie ogniwo.
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5.288

E4.56
H4.56
R4.56

450.15.RHD115 115 °  – +

450.17.RD115 115 ° +  –

450.25.D150 150 ® +  –

450.30.D200 180 ® +  –

450.35.D250 195 ® +  –

450.40.D300 245 ® +  –

450.20.HD150 150 ®  – +

450.25.HD200 180 ®  – +

450.30.HD250 195 ®  – +

450.B12

450.B12.200

Bi 3 + 19

ø 
9

79
,5 

+1

22
,5

Bi 1 + 19

2035
�

(Bi 1 + 19 + Bi 2 + 16 + Bi 3 + 19) + 18 ± 3

Bi 2 + 16

Bi 1 + 19 + Bi 2 + 16 + Bi 3 + 19 ± 3

Bi 1 Bi 2 Bi 3

E4.56.10 /20 /10. .0

E4.56.Bi1/Bi2/Bi3. .0R

200

E4.1 | Seria E4.56 | Asortyment

Więcej informacji www.igus.pl/pl/e4.56 www.igus.pl/pl/h4.56 www.igus.pl/pl/r4.56

E4 doczepianie przewodów
dla aplikacji mocowanych bocznie służy jako przyczepiany poprzeczny prowadnik dla

przewodow elastycznych i przewodów w prowadnikach E-Chain® pętla może być dopasowana

do wymagań kompatybilny z wieloma prowadnikami E-Chains® serii E4 Stylowy i oszczędny

do każdego ogniwa potrzeba jednego zacisku i jednego łącznika zatrzaskowego zapraszamy

do telefonicznego zgłaszania wszelkich pytań o planowanie projektów

Ogniwa pośrednie - dla ekstremalnie szerokiego E-Chain® do 3 m
Dla aplikacji, w których wypełnienie jest szczególnie ciężkie i wymaga niezwykle szerokiego 

E-Chains ® (do 3000 mm)

Ogniwa pośrednie można przedłużać praktycznie do nieograniczonej długości "ramię w ramię"  

wypełnienie prowadnika może być zwiększone, gdy będzie potrzeba dołożyć ciężar w postaci kabl

Ogniwa pośrednie mogą być używane z E-Chains®, E-Tubes albo jako kombinacja obydwu

Są dostępna dla aplikacji nieodpartych oraz ślizgowych z rynną

E-Chains® z ogniwami pośrednimi są dostępne z elementami mocującymi KMA lub stalowymi

Nr art. Max Ø [mm] Forma Instalacja Kombinacja z 

węża boczna ogniwa poprzeczkami otw.

Nr art. Forma

Zamykany na zatrzask, zawiera element zamykający

Zamykany na zatrzask, zawiera element zamykający i bok: 12 x 1,5 x 200 mm

Poszerzone poprzeczki - cenna wskazówka dla aplikacji z rurami
odciągowym

Dostępne dla węży pneumatycznych o maksymalnej średnicy zewnętrznej 245mm

Ślizgowa aplikacja z zamontowanymi poprzeczkami wzdłuż zew. promienia i w specjalnej rynnie prow.

Aplikacja ślizgowa nie jest zalecana z zamontowanymi poprzeczkami wzdłuż wewnętrznego promienia

Poszerzona poprzeczka może być dodana bezpośrednio do bocznych ogniw lub może być kombinacją

z otwieranymi zatrzaskowo poprzeczkami

Zalecamy konsultacje z igus,

gdy twoja aplikacja wymaga

poszerzonych poprzeczek.

Chętnie służymy pomocą przy

powstawaniu projektu.

Struktura numeru art.

° = okrągłe + = tak / – = nie

Okrągła poszerzona poprzeczka

jako kombinacja z otwieranymi

zatrzaskowo poprzeczkami

Okrągła poszerzona

dodana do bocznych

ogniw

Czworokątna poszerzona poprz. jako

kombinacja z otwieranymi zatrzaskowo

poprzeczkami

Czworokątna poszerzona

dodana bezpośrednio do

bocznych ogniw
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30∞

30∞

5.289

E4.56
H4.56
R4.56

125 125

3520

B
i +

 4
1

B
i +

 2
3

B
i

2035

B
i +

 4
1

45

9

.05. E4.560 E4.561 .05. .12 50

.06. E4.560 E4.561 .06. .12 65

.07. E4./R4.560 E4./R4.561 .07. .12 75

.10. E4./R4.560 E4./R4.561 .10. .12 100

.11. E4.560 E4.561 .11. .12 112

.12. E4./R4.560 E4./R4.561 .12. .12 125

.13. E4.560 E4.561 .13. .12 137

.15. E4./R4.560 E4./R4.561 .15. .12 150

.16. E4.560 E4.561 .16. .12 162

.17. E4.560 E4.561 .17. .12 175

.18. E4.560 E4.561 .18. .12 187

.20. E4./R4.560 E4./R4.561 .20. .12 200

.21. E4.560 E4.561 .21. .12 212

.22. E4.560 E4.561 .22. .12 225

.23. E4.560 E4.561 .23. .12 237

.25. E4./R4.560 E4./R4.561 .25. .12 250

.26. E4.560 E4.561 .26. .12 262

.27. E4./R4.560 E4./R4.561 .27. .12 275

.28. E4.560 E4.561 .28. .12 287

.30. E4./R4.560 E4./R4.561 .30. .12 300

.31. E4.560 E4.561 .31. .12 312

.32. E4.560 E4.561 .32. .12 325

.33. E4.560 E4.561 .33. .12 337

.35. E4./R4.560 E4./R4.561 .35. .12 350

.36. E4.560 E4.561 .36. .12 362

.37. E4.560 E4.561 .37. .12 375

.38. E4.560 E4.561 .38. .12 387

.40. E4./R4.560 E4./R4.561 .40. .12 400

.41. E4.560 E4.561 .41. .12 412

.42. E4.560 E4.561 .42. .12 425

.43. E4.560 E4.561 .43. .12 437

.45 E4.560 E4.561 .45. .12 450

.46. E4./R4.560 E4./R4.561 .46. .12 462

.47. E4.560 E4.561 .47. .12 475

.48. E4.560 E4.561 .48. .12 487

.50. E4.560 E4.561 .50. .12 500

.51. E4.560 E4.561 .51. .12 512

.52. E4.560 E4.561 .52. .12 525

.53. E4.560 E4.561 .53. .12 537

.55. E4.560 E4.561 .55. .12 550

.60. E4.560 E4.561 .60. .12 600C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

E4.561.
R4.561. 12 C2.07.

E4.560.
R4.560. 12 C2.07.

Bi

[mm]

Bi

[mm]

5.241

zależy od
promienia

Opcjonalnie z
ceownikiem

Wymiary i konfiguracja
zamówienia

Standardowa
pozycja ceownika

Struktura numeru art. (wahadłowy)

Pełny zestaw

nieparzyste/parz,

Szerokość
E4.561 = E-Chain®

R4.561 = E-Tube

Opcjonalnie z
ceownikiem

E4.560 = E-Chain®

R4.560 = E-Tube

Więcej informacji www.igus.pl/pl/e4.56 www.igus.pl/pl/h4.56 www.igus.pl/pl/r4.56

Punkt ruchomy

E4.560/R4.560... .2

Punkt nieruchomy 

E4.560/R4.560... .1 

E4.1 | Seria E4.56 | Akcesoria | Elementy mocujące KMA

Punkt ruchomy

E4.561/R4.561... .2

Punkt nieruchomy

E4.561/R4.561... .1 

Punkt ruchomy Punkt nieruchomy
E4.560/R4.560... .1 (wahadłowy) (wahadłowy) E4.560/R4.560... .2
E4.561/R4.561... .1 (zamocowany) (zamocowany) E4.561/R4.561... .2

Standard - Opcja KMA* - wahadłowy
Zalecany dla aplikacji samonośnych i ślizgowych

Uniwersalny montaż, możliwość  - zainstalowania do każdej

powierzchni

Montaż po zewnętrznej stronie przekroju

Ograniczone warunki instalacji

Oporne na korozję

*KMA - Polimerowo-Metalowy Element Mocujący

Opcja KMA - zamocowany
Zalecany dla aplikacji pionowych wiszących / stojących

Dodatkowow:

uniwersalnie montowane

opcje ceownika

odporne na korozję

zamocowane łączniki

dla bardzo wysokich przyspieszeń

Warianty instalacyjny powsta-

jące automatycznie przez

wybór elementu mocującego

KMA

Warianty instalacyjny powsta-

jące automatycznie przez

wybór elementu mocującego

KMA

Standardowa
pozycja ceownika

Struktura numeru art. (wahadłowy)

Pełny zestaw

nieparzyste/parz,

Szerokość

Uwaga: System E4.1 może być

zakończony łącznikiem zew. lub wew.

Prosimy pamiętać, że na punkcie

ruchomym zawsze zew. łącznik tworzy

pierwsze ogniwo. W zależności od

parzystej lub nieparzystej liczby ogniw

rozróżnia się dwa numery artykułów:

dla nieparzystej liczby ogniw lub dla

parzystej liczby ogniw

2

1

Pełny zestaw, oba końce:

(parzyste)

Jednoczęściowe zamówienie:Bei

(parzyste)

Elem. mocujący punktu ruchomego

(parzyste)

Elem. mocując punktu nieruchomego

C1.2.05.E4.420. 

C2.2.05.E4.420. 

C12.2.05.E4.420. 

Indeks Nr art. pełny zestaw

szer. wahadłowy zamocowany

Indeks Nr art. pełny zestaw

szer. wahadłowy zamocowany

Prosimy wstawić dla nieparzystej i dla parzystej liczby ogniw21
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3050.ZB 5 50 30 –

3075.ZB 7 75 55 –

3100.ZB 10 100 80 –

3115.ZB 11 115 95 –

3125.ZB 12 125 105 –

3150.ZB 15 150 130 –

3175.ZB 17 175 155 –

3200.ZB 20 200 180 +

3225.ZB 22 225 205 +

3250.ZB 25 250 230 +

CFX12.1 CFX12.1.E CFX12.2 CFX12.2.E CFX12.3 – 06 - 12

CFX14.1 CFX14.1.E CFX14.2 CFX14.2.E CFX14.3 – 12 - 14

CFX16.1 CFX16.1.E CFX16.2 CFX16.2.E CFX16.3 – 14 - 16

CFX18.1 CFX18.1.E CFX18.2 CFX18.2.E CFX18.3 – 16 - 18

CFX20.1 CFX20.1.E CFX20.2 CFX20.2.E CFX20.3 – 18 - 20

CFX22.1 CFX22.1.E CFX22.2 CFX22.2.E CFX22.3 – 20 - 22

CFX26.1 CFX26.1.E CFX26.2 CFX26.2.E – – 22 - 26

CFX30.1 CFX30.1.E CFX30.2 CFX30.2.E – – 26 - 30

CFX34.1 CFX34.1.E CFX34.2 CFX34.2.E – – 30 - 34

CFX38.1 CFX38.1.E – – – – 34 - 38

CFX42.1 CFX42.1.E – – – – 38 - 42

04 - 08 CFC-08-M CFC-08-C

08 - 12 CFC-12-M CFC-12-C

12 - 16 CFC-16-M CFC-16-C

16 - 20 CFC-20-M CFC-20-C

20 - 24 CFC-24-M CFC-24-C

5.290

E4.56
H4.56
R4.56

CFN.20 20 10,8

CFN.30.52 30 16,8

CFN.20.N35 20 20,0

3050.ZC 50 5

3075.ZC 75 7

B

C

12
/9

0∞

(n-1) x 10
2 8

18
44

12
2

6.
2

68

2

28
35

Jako pojedyncza część może być zintegrowany w

ceowniku KMA, lub przypięty do elementów

mocujących.

Grzebień odciążenia ciągu z 
z połączeniem zatrzaskowym dla
ceownika

Więcej informacji www.igus.pl/pl/e4.56 www.igus.pl/pl/h4.56 www.igus.pl/pl/r4.56

E4.1 | Seria E4.56 | Akcesoria | System odciążenia ciągu Chainfix 

Nr art. pojedyncza część Nr art. podwójne zaciski Nr art. potrójne zaciski Kabel

stal stal nierdzewna stal stal nierdzewna stal stal nierdzewna ø [mm]

Obejmy Chainfix i obejmy

Chainfix ze stali szlachetnej -

maks. siła ciągnąca, z

regulowanym wew. gniazdem

sześciokątnym. Dostępne jako

pojedyncze, podwójne i potrójne

zaciski.

Dostępne dla wszystkich E-Chains® igus®  z

ceownikiem i nadają się do montażu w ele.

przyłączeniowych KMA lub do zaciskania na

poprzeczkach otwierających. Wysokie siły rozciągania,

mocowane na wcisk - modułowe odciążenie ciągu

Odciążenie ciągu do zamocowania kabli o średnicy

od Ø 20 mm. Łatwy montaż, bez żadnego

śrubokręta i narzędzi. Łatwe odciążenie ciągu przez

zaciągnięcie dołączonym paskiem zaciskającym

kable, nie zajmuje dużo miejsca .

Mogą być zaciśnięte bezpośrednio w ceowniku KMA.

Łatwy montaż bez śrubokręta. Łatwy demontaż bez

śrubokręta, mimo to bezpieczny. Dla wszystkich E-

Chains® z KMA i zintegrowanym ceownikiem.

Kabel Nr art. Nr art.

ø [mm] pałąka podstawki

Nr art. ø max. Szerokość

przewodu [mm] [mm]

Obejmy Chainfix dla ceownika

Modularne nasadowe odciążenia
ciągu dla ceownika

Kamień odciążenia ciągu - Chainfix
Nugget dla ceownika

Nr art. Szerokość Ilość

odciąż. ciągu [mm] zębów

Grzebień Chainfix jako osobny
element 

Grzebień Ilość Wym. C Wym. B Otwór

zębów n [mm] [mm] środk.

Grzebień osobno

Zamontowany (– = nie / + = tak)
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5.291

E4.56
H4.56
R4.56

973.30.SL

973.31.SL

960.40.

973.81

973.30.SLA

300

nMon = nRi + 1 nRi x 2000 mm

5.472

5.484

5.241

"quick fix" dla nieruchomego
elementu mocującego E-Chain®

Z tym modułem mocowanie końca jest, szybkie i

łatwe w aluminiowej rynnie bez jakichkolwiek

wierceń. Szybka instalacja E-Chain® do rynny przy

użyciu zacisków. Łatwa zmiana punktu

stacjonarnego. Bez użycia wiertarki

Więcej informacji www.igus.pl/pl/e4.56 www.igus.pl/pl/h4.56 www.igus.pl/pl/r4.56

Schemat zasadniczy: Ilość zestawów instal. do zamontowania = ilość rynien + 1

Dla aplikacji "Heavy-Duty" element
instalacyjny ma symbol: 974.50.XXX
(zamiast 960.50.XXX), w prawej
kolumnie "montowany na zewnątrz"
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Nr art. 974.30.SL | 974.31.SL | Wysokość rynny: 184 mm

Aluminiowa "Super Rynna" | Wersja Basic 

Długość ceownika zgodnie z wymiarem BRi patrz tabela

Ba =Szerokość zewnętrzna E-Chains® / E-Tube

Bi =Szerokość wewnętrzna E-Chains® / E-Tube

ha =Wysokość zewnętrzna E-Chains® / E-Tube

HRi =Wysokość wewnętrzna rynny

HRa =Wysokość zewnętrzna rynny

BRi =Szerokość wewnętrzna rynny zależy od Ba

BRa =Szerokość zewnętrzna rynny

nMon=Ilość zestawów instalacyjnych (lewy/prawy)

nRi =Ilość zestawów rynien (lewy/prawy)

! HRi ≥ 2 • ha
BRi ≥ Ba + 4

= Zestaw rynny prow. = listwy ślizgowe

= Zestaw instal. "Basic" = ceownik

Zestaw instalacyjny
"Basic" z ceownikiem
Korytka mocowane opcjonalnie do

środka lub na zewnątrz

E4.56.05.200.0 Przykład zamówienia

Nr art. Nr art.

BRi mocowany mocowany

[mm] wewnątrz zewnątrz

Rynna "Basic", komponenty: Części boczne rynny, aluminum, 2 m

Pręt ślizgowy, plastyczny, 2 m Pasek ślizgowy, plastyczny, 2 m (bez paska -

na zamówienie) Optcjonalnie: cichszy profil, gumy Komponenty, zestaw

instal. "Basic": korytka, aluminium ceownik, stal galwanizowana śruba

M8 x 20 nakrętka poślizgowa M8 Łącznik, tworzywo sztuczne

Przykład zamówienia: Długość przesuwu 30 m - 
Zasilanie w środku dla serii  E4.56.10.200.0 z BRi = 138

Zestaw rynien prowadz. (zestaw 2 części bocz. rynny + listwa ślizgowa) bez szyny ślizgowego

Tekst zamówienia: 16 m rynny prow. bez szyny ślizg. (8 x 2 m) Nr art.
Zestaw rynien prowadz. (zestaw 2 części bocz. rynny + listwa ślizgowa) z szyną ślizgową

Tekst zamówienia: 16 m rynny prow. z szyny ślizg. (8 x 2 m) Nr art. 
Kompletny zestaw instalacyjny "Basic" (Zestaw rynny prow. + 1)

Tekst zamówienia: 17 Zestaw instalacyjny "Basic" Nr art. 
Moduł dla punktu nieruchomego

Tekst zamówienia: 1 zestaw Nr art.
Opcja: Dla dodatkowych opcji wyciszających 

profilu wyciszającego prosimy dodać A, np.: Nr art.

45

11,5

18
,4

8

Ba

ha

H
R

a 
=

 1
84

H
R

i ≥
 2

 x
 h

a

84
�

Bi

BRi  ≥  Ba + 4

BRa

2

29
41

18

M8 x20

Korytka
opcjonalnie od
środka lub na
zewnątrz

.05 88 – 960.50.225

.06 103 – 960.50.225

.07 113 – 960.50.250

.10 138 960.50.200 960.50.275

.11 151 960.50.200 960.50.275

.12 163 960.50.225 960.50.300

.13 176 960.50.225 960.50.300

.15 188 960.50.250 960.50.325

.16 201 960.50.250 960.50.325

.17 213 960.50.275 960.50.350

.18 226 960.50.275 960.50.350

.20 238 960.50.300 960.50.375

.21. 251 960.50.300 960.50.375

.22 263 960.50.325 960.50.400

.23 276 960.50.325 960.50.400

.25 288 960.50.350 960.50.425

.26 301 960.50.350 960.50.425

.27 313 960.50.375 960.50.450

.28 326 960.50.375 960.50.450

.30 338 960.50.400 960.50.475

.31 351 960.50.400 960.50.475

.32 363 960.50.425 960.50.500

.33 376 960.50.425 960.50.500

.35 388 960.50.450 960.50.525

.36 401 960.50.450 960.50.525

.37 413 960.50.475 960.50.550

.38 426 960.50.475 960.50.550

.40 438 960.50.500 960.50.575

.41 451 960.50.500 960.50.575

.42 463 960.50.525 960.50.600

.43 476 960.50.525 960.50.600

.45 488 960.50.550 960.50.625

.46 501 960.50.550 960.50.625

.47 513 960.50.575 960.50.650

.48 526 960.50.575 960.50.650

.50 538 960.50.600 960.50.675

.51 551 960.50.600 960.50.675

.52 563 960.50.625 960.50.700

.53 576 960.50.625 960.50.700

.55 588 960.50.650 960.50.725

.60 638 960.50.700 960.50.775
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5.292

E4.80
H4.80
R4.80

80 80

Kiedy stosować serię E4.80/H4.80/R4.80:

Gdy wymagana jest wersja dla cichej pracy

Dla bardzo dużych prędkości/przyspieszeń 

Dla długich przesuwów

Dla dużych dodatkowych obciążeń 

Kiedy nie stosować tej serii:

Gdy wymagane są ekstremalnie niskie

wibracje E-Chain®

Seria E6.80, strona 5.400

Jeśli zachowana jest stabilność prowadnika z

cieńszymi ściankami i wymagamy redukcję kosztów

oraz oszczędność i miejsca

Seria 15050/15150/R19850, strona 5.338

Solidny z dużą wysokością wewnętrzną
E4.1 | Seria E4.80

Przykład zamównienia kompletnego E-Chain®

Prosimy określić długość prowadnika lub ilość ogniw Przykład: 5 m lub 45 ogniw

5 m E4.80.30.300.0 E-Chain®

z 2 separatorami 511 montowane co 2 ogniwo Podział wewnętrzny

1 zestaw E4.800.30.12C Element mocujący

Więcej informacji www.igus.pl/pl/e4.80 www.igus.pl/pl/h4.80 www.igus.pl/pl/r4.80

Seria E4.80 Seria H4.80 Seria R4.80

Otwieranie E-Chains®: Usunąć poprzeczki i

klipsy - wsunąć śrubokręt w gniazdo,

przycisnąć, podważyć i usunąć poprzeczkę

Indeks cenowy

Prosty bieg dzięki wewnętrznym i zew. ogniwom

System zderzakowy z "hamulcem" w celu

zredukowania hałasu

Według projektu z podcięciami, posiada dużą

stabilność i nośności

siła podczas pracy jest 15 % większa na na rozciąganie

(w porównaniu do najlepszej serii E4), większa długość

samonośna dzięki odbojom zintegrowanym i

promieniowym

Szybki montaż i demontaż poprzeczek  - 450.X.Q

Wewnętrzny podział prowadnika z pełną gamą

separatorów również dla szybkiego wkładania

kabli dostępny z - T803

Wersja NC "bez naprężenia wstępnego" po prostu

przez przekręcenie zewnętrznych ogniw na

zewnątrz można tworzyć nowe możliwości

Poprzeczki wyjmowane wzdłuż obu promieni

Zamocowane na zawiasach pokrywy usuwane

wzdłuż zewnętrznego promienia  E-Tube

Szerokie, zaokrąglone plastikowe poprzeczki -

przyjazne kablom

Klasyfikacja ESD:

Wersja ESD/ATEX z przewodnością

dostępna na zamówienie

Certyfikat IPA

na życzenie

Niski poziom hałasu dzięki

zastosowaniu specjalnych

podkładek gumowych
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5.293

E4.80
H4.80
R4.80
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Długi przesuw 10 m do maks. 400 m Dł. prowadnika = S/2 + K2

E4.1 | Seria E4.80 | Akcesoria | Elementy mocujące KMA

Więcej informacji www.igus.pl/pl/e4.80 www.igus.pl/pl/h4.80 www.igus.pl/pl/r4.80

Krótki przesuw - 
samonośny
Niepodparty E-Chain® posia-

da wstępne naprężenie co

wydłuża żywotność. Musi być

zachowany luz HF. Proszę o

konsultację, jeśli przestrzeń jest

szczególnie ograniczona.

Aplikacja ślizgowa, długi
przesuw (max. 400 m)

W tym przypadku górny odcinek

E-Chain® ślizga się częściowo po

dolnym elemencie. Zalecamy przed

realizacją skontaktować się z

naszymi inżynierami.

Wymagana wysokość

wbudowania: 

HF = H + 60 mm 

(z 3,0 kg/m ciężarem

wypełnienia)

Dane techniczne

Szczegóły właściwości materiałów

strona 5.64

Prędkość / przyspieszenie FLG max. 20 [m/s] / max. 200 [m/s2]

Prędkość / przyspieszenie FLB max. 3 [m/s] / max. 6 [m/s2]

Prędkość ślizgowa / przyspieszenie (maximum) max. 10 [m/s] / max. 50 [m/s2]

Materiał - dozwolona temperatura °C igumid G / -40° do +120° C

Klasa palności, igumid G VDE 0304 IIC UL94 HB

Inne metody instalacji

Pionowe,wiszące ≤ 120 m

Pionowe,stojące ≤ 6 m

Na boku, samonośne ≤ 3 m

Obrotowe wymagają dodat. obliczeń

Dłuższa niepodparta długość

- na zapytanie

Długość samonośna
FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Więcej informacji Konstrukcja, strona 5.38

S = Długość przesuwu

R = Promień gięcia

H = Nominalna wysokość wbudowania

HF = Wymagana wysokość wbudowania

HRI = Wysokość wew. rynny

D = Nadmiar promienia E-Chain®

w pozycji końcowej

K =  • R + "zabezpieczenie"

D2 = Nadmiar - długie przesuwy, 

ślizgowe

K2 = *Dodatek

H2 = *wysokość wmontowania

*jeżeli element mocujący jest poniżej
ci

ęż
ar

 w
yp

eł
ni

en
ia

 [k
g/

m
]

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Podziałka = 111 mm/link Ogniwa/m = 9 (999 mm) Dł. prowadnika = S/2 + K

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

W przypadku przesuwów między 4 i 10 m zalecamy dłuższe długości samonośne.

Punkt ruchomy

Rynna prowadząca z listwą ślizgową Rynna prowadząca bez listwy ślizgowej

Całkowita długość rynny prowadzącej

Punkt nieruchomy
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5.294

E4.80
H4.80
R4.80

Ba
Bi

80 10
8

74
max.

RR

Ba
Bi

80 10
8

74
max.

RR

Ba
Bi

80 10
8

74
max.

RR

Cicha praca!... dzięki

specjalnie zaprojektowanym gumowym podkładkom
Seria ES4.1 - Przykład zamówienia: ES4.80.15.250.0
Seria HS4.1 -  Przykład zamówienia: HS4.80.15..250.0
Seria RS4.1 -  Przykład zamówienia: RS4.80.15.250.0
Więcej informacji: www.igus.pl lub telefon: 22 / 863 57 70

TIP!

E4.1 | Seria E4.80 | Asortyment

Więcej informacji www.igus.pl/pl/e4.80 · www.igus.pl/pl/h4.80 www.igus.pl/pl/r4.80

Seria E4.80- E-Chain® z poprzeczkami w każdym ogniwie

Poprzeczki w każdym ogniwie

Dla sztywnych hydraulicznych węży

Dla aplikacji szczególnie wymagający

Obustronnie otwierane

Standard = poprzeczki co drugie ogniwo

Niemal prawie w każdym zastosowaniu

Obustronnie otwierane

Łatwy montaż

Stabilne

Atrakcyjna cena

Seria H4.80 - E-Chain® z poprzeczkami co drugie ogniwo

Całkowicie zamknięta

Rewelacyjna ochrona przewodów przed brudem

Ochrona przed gorącymi wiórami

Pokrywy wzdłuż wewnętrznego promienia są całkowicie usuwalne.

Pokrywy wzdłuż zewnętrznego promienia są z jednej strony zatrzaskowe

z drugiej z zawiasem  by przytrzymać przy prowadniku. Mogą być

całkowicie usuwalne.

Series R4.80 - Całkowicie zamknięta E-Tube

Struktura numeru art.

Kolor
czarny
Promień
gięcia

Szerokość

Seria

Struktura numeru art.

Kolor
czarny
Promień
gięcia

Szerokość

Seria

Struktura numeru art.

Kolor
czarny
Promień
gięcia

Szerokość

Seria

E4.80. 30. 0300.

H4.80. 30. 0300.

R4.80. 25. 0300.

ig
us

®
S

p.
 z

 o
. o

. 
02

-4
45

 W
ar

sz
aw

a

w
w

w
.ig

us
.p

l
in

fo
@

ig
us

.p
l

te
le

fo
n:

 2
2 

/ 
86

3 
57

 7
0

te
le

fa
ks

: 2
2 

/ 
86

3 
61

 6
9

S
ys

te
m

y 
E

-C
ha

in
®

ig
us

®

PL BCC10 Ketten 230-317:KAPITEL 5  02.11.10  10:17  Seite 294



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bi Ba E4.80 H4.80 R4.80

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] [kg/m]

E4.80/H4.80.05. . . . . . . . . . . . .0 50 100 5,339 5,221 –

E4.80/H4.80.06. . . . . . . . . . . . .0 65 115 5,411 5,257 –

E4.80/H4.80.07. . . . . . . . . . . . .0* 75 125 5,467 5,285 –

E4.80/H4.80.08. . . . . . . . . .0 87 115 5,563 5,319 –

E4.80/H4.80.10. . . . . . . . . . . . .0 100 150 5,610 5,357 –

E4.80/H4.80.11. . . . . . . . . . . . .0 112 163 5,705 5,404 –

E4.80/H4.80.12. . . . . . . . . . . . .0 125 175 5,769 5,436 –

E4.80/H4.80.13. . . . . . . . . . . . .0 137 188 5,880 5,492 –

E4.80/H4.80.15. . . . . . . . . . . . .0 150 200 5,911 5,507 –

E4.80/H4.80.16. . . . . . . . . . . . .0 162 213 6,003 5,553 –

E4.80/H4.80.17. . . . . . . . . . . . .0 175 225 6,111 5,607 –

E4.80/H4.80.18. . . . . . . . . . . . .0 187 238 6,202 5,653 –

E4.80/H4.80/R4.80.20. .0 200 250 6,248 5,676 –

E4.80/H4.80.21. . . . . . . . . . . . .0 212 263 6,306 5,705 –

E4.80/H4.80.22. . . . . . . . . . . . .0 225 275 6,363 5,733 –

E4.80/H4.80.23. . . . . . . . . . . . .0 237 288 6,453 5,778 –

E4.80/H4.80/R4.80.25.. . . .0 250 300 6,543 5,824 8,060

E4.80/H4.80.26. . . . . . . . . . . . .0 262 313 6,618 5,861 –

E4.80/H4.80.27 . . . . . . . . . . . . .0 275 325 6,701 5,902 –

E4.80/H4.80.28. . . . . . . . . . . . .0 287 338 6,749 5,926 –

E4.80/H4.80/R4.80.30. .0 300 350 6,873 5,988 –

E4.80/H4.80.31. . . . . . . . . . . . .0 312 363 6,904 6,004 –

E4.80/H4.80.32. . . . . . . . . . . . .0 325 375 6,988 6,046 –

E4.80/H4.80.33. . . . . . . . . . . . .0 337 388 7,086 6,095 –

E4.80/H4.80/R4.80.35. .0 350 400 7,251 6,177 –

E4.80/H4.80.36. . . . . . . . . . . . .0 362 413 7,178 6,141 –

E4.80/H4.80.37. . . . . . . . . . . . .0 375 425 7,257 6,180 –

E4.80/H4.80.38. . . . . . . . . . . . .0 387 438 7,352 6,228 –

E4.80/H4.80/R4.80.40.. . . .0 400 450 7,572 6,338 10,210

E4.80/H4.80.41. . . . . . . . . . . . .0 412 463 7,510 6,307 –

E4.80/H4.80.42. . . . . . . . . . . . .0 425 475 7,749 6,426 –

E4.80/H4.80.43. . . . . . . . . . . . .0 437 488 7,621 6,362 –

E4.80/H4.80.45. . . . . . . . . . . . .0 450 500 7,890 6,497 –

E4.80/H4.80.46. . . . . . . . . . . . .0 462 513 7,851 6,477 –

E4.80/H4.80.47. . . . . . . . . . . . .0 475 525 7,884 6,494 –

E4.80/H4.80.48. . . . . . . . . . . . .0 487 538 8,086 6,595 –

E4.80/H4.80.50. . . . . . . . . . . . .0 500 550 8,093 6,598 –

E4.80/H4.80.51. . . . . . . . . . . . .0 512 563 8,165 6,634 –

E4.80/H4.80.52. . . . . . . . . . . . .0 525 575 8,235 6,670 –

E4.80/H4.80.53. . . . . . . . . . . . .0 537 588 8,311 6,707 –

E4.80/H4.80.55. . . . . . . . . . . . .0 550 600 8,655 6,879 –

E4.80/H4.80.60. . . . . . . . . . . . .0 600 650 8,843 6,973 –

R [mm] 150 200 250 300 350 400 500 550 600 1000 

5.295

E4.80
H4.80
R4.80

5.241

Nr art.

Więcej informacji www.igus.pl/pl/e4.80 www.igus.pl/pl/h4.80 www.igus.pl/pl/r4.80

te
le

fo
n:

 2
2 

/ 
86

3 
57

 7
0

te
le

fa
ks

: 2
2 

/ 
86

3 
61

 6
9

S
ys

te
m

 E
4.

1

W
ys

ok
oś

ć 
w

ew
.: 

80
 m

m

E4.1 | Seria E4.80 | Asortyment

Dostępne promienie gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: E4.80.30. .0

0 = kolor standardowy, inne kolory strona 66 · Podziałka: 111 mm/ogniwo - Ogniw/m = 9

300

Poszerzone poprzeczki dla dużych

średnic węży hydraulicznych

strona 5.300

Nr art. dla ogniwa E-Chain®,
pojedyncza część

Pojedyncza poprzeczka, E-Chain®, nr art. 450.Bi

Pojedyncza pokrywa, E-Tube, ne art. 805.Bi

Pojedyncza poprzeczka, E-Chain®, nr art. E4.80.01

(dla wszystkich promieni)

Ogniwo strony wew., część pojedyncza nr art. E4.80.02.

Pojedyncze dno, E-Tube, nr art. E4.806.Bi

R

Ogniwo strony wew., każde lewe/prawe
Ogniwo strony zew., każde lewe/prawe

Ogniwo strony wewnętrznej

Ogniwo strony zewnętrznej

Więcej informacji
www.igus.pl/pl/HT
telefon 22 / 863 57 70

E-Tube do których nie
przylegają wióry gorące o
temp. do 850°C. W
niektórych aplikacjach w
zależności od rozmiaru i ilości
wiórów powstają roztopione
ślady. To nie będzie możliwe
z materiałem "igumid HT"

Gorące wióry
do 850°C

TIP!
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E4.80
H4.80
R4.80

min.40/16

5

8
0

521.X

4
0

4
0

80.1.1 80.3.1
4
,514

14
14

14

56

80.4.1

80.1

80.1.1

4

18

80.3

80.3.1

4

8

80.4

80.4.1

4

18

10,5
3,5

Stand. separator,

szeroka podstawa

niezamontowany
zamontowany

Separator, 

wąska podstawa

niezamontowany
zamontowany

Asymetryczny

separator

niezamontowany
zamontowany

E4.1 Seria E4.80 Podział wewnętrzny Opcje 

Uwaga: Prosimy zachować dla E-Tube odstęp boczny min. 40 mm! | E-Chain®: 16 mm
W konfiguracji standardowej separatory montowane są co drugie ogniwo.

Standardowy separator, szeroka podstawa - Nr art. 80.1
Separator dla poprzeczek QuickLock - Nr art. 80.2

Separator, wąska podstawa - Nr art. 80.3
Separator, asymetryczny - Nr art. 80.4

Separator wypustowy - Nr art. 80.5
Pełne półki, sztywne - Nr art. 520.XX

Standard - dla wszystkich aplikacji
Separator z szeroka podstawą dla maksymalnego
mocowania i bezpiecznego utrzymania w prowadniku
E-Chains® i E-Tubes

Dla wielu cienkich kabli
Separator z waską podstawą dla aplikacji z wieloma
cienkimi kablami w aplikacjach na boku. Umożliwia
oszczędność miejsca w prowadnikach i E-Tubes.
Dostępne również dla poprzeczek Quicklock.

Dla aplikacji „na boku“
Asymetryczny separator dla określonych odległości, bez
dodatkowych rozpórek dla prowadników i E-Tubes.

Konfigurator podziału wewnętrznego twojego prowadnika igus.pl/chainsXpert5.296
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min.40/16

5

8
0

521.X

4
0

4
0

80.2.1
4
,514

14
14

14

56

521.X 80.5.1

050 520.050 521.050

062 520.062 521.062

075 520.075 521.075

100 520.100 521.100

125 520.125 521.125

150 520.150 521.150

175 520.175 521.175

200 520.200 521.200

225 520.225 521.225

250 520.250 521.250

300 520.300 521.300

450 520.450 521.450

80.2

80.2.1

4

18

80.5

80.5.1

4

8

520.X

521.X

4

18

10,5
3,5

E4.80
H4.80
R4.80

Szer. X [mm] niezamont. zamont. Szer. X [mm] niezamont. zamont. Szer. X [mm] niezamont. zamont.

Pełne półki, sztywne - do standardowego podziału wewnętrznego

Separator dla poprze-

czek QuickLock

niezamontowany
zamontowany

Separator wpustowy dla
poprzeczek wpustowych

niezamontowany
zamontowany  

Pełne półki, 
sztywne

niezamont.
zamontowany

E4.1 Seria E4.80 Podział wewnętrzny Opcje 

Uwaga: Prosimy zachować dla E-Tube odstęp boczny min. 40 mm! | E-Chain®: 16 mm
W konfiguracji standardowej separatory montowane są co drugie ogniwo.

Do szybkiego montażu
Separator igus® dla poprzeczek QuickLock 450.XQ stabilnie
trzyma z jednej strony szeroką podstawę, wąską po
przeciwnej stronie dla łatwiejszego montażu, również dla
prowadników

Bezpieczne mocowanie w odstępach co 5 mm
Separator wpustowy dla nowych wpustowych poprzeczek
ze skalą. Dla dokładnego pozycjonowaniu w prowadnikach.
Rekomendowane dla aplikacji pracujących na boku.

Podział poziomy
Bezpieczne mocowania w pólce po obu końcach separatora,
jest możliwe. Separatory mogą być swobodnie
przemieszczane w półce w kierunku poziomym. Do użytku
w 5 poziomach.
.

Więcej informacji www.igus.pl/pl/e4.80 www.igus.pl/pl/h4.80 www.igus.pl/pl/r4.80 5.297
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5.298

5 0 7

5 1 7

4

22

E4.80
H4.80
R4.80

018 420.18 421.18

023 420.23 421.23

025 420.25 421.25

028 420.28 421.28

033 420.33 421.33

043 420.43 421.43

050 420.50 421.50

062 420.62 421.62

075 420.75 421.75

088 420.88 421.88

100 420.100 421.100

125 420.125 421.125

150 420.150 421.150

175 420.175 421.175

187 420.187 421.187

200 420.200 421.200

min.40/16

5

8
0

517 421.X 519515 T803M

7
7

4
,5

3

6

5 0 9

5 1 9

3

10

12

12

420.X

421.X

4,
5

X-8

5 0 5

5 1 5

T803

T803M

Szer. X [mm] niezamont. zamont. Szer. X [mm] niezamont. zamont. Szer. X [mm] niezamont. zamont.

Separator szczelinowy

dla E-Chains®/E-Tubes

niezamontowany
zamontowany 

Otwarty sep. szczel.

dla E-Chains®/E-Tubes

niezamontowany
zamontowany 

Separator szczelinowy

dla E-Chains®

niezamontowany
zamontowany 

Półka

niezamont.
zamontowany 

Półki - opcje podziału wewnętrznego

Uwaga: Prosimy zachować dla E-Tube odstęp boczny min. 40 mm! | E-Chain®: 16 mm
W konfiguracji standardowej separatory montowane są co drugie ogniwo.

E4.1 Seria E4.80 Podział wewnętrzny Opcje 
Elementy z poprzednich opcji podziału wewnętrznego są nadal dostępne www.igus.de/en/E4.80

Separator blokujący
dla E-Chains®

niezamontowany
zamontowany 

Konfigurator podziału wewnętrznego twojego prowadnika igus.pl/chainsXpert

Otwarty separator szczelinowy 509(jednostronnie

otwierane)

Szybki montaż - może zostać dodany dla usprawnienia
istniejącej separacji bez potrzeby demontażu innych
separatorów. Podczas montażu otwartych separatorów
szczelinowych, górne oraz dolne wypustki nie mogą być zajęte.

Separator szczelinowy 505
Separator szczelinowy stosowany jest do bardzo
drobnego podziału. Nie może on być zamontowany w
istniejący już podział, bez wcześniejszego zdemontowania.

Separator szczelinowy T803 (tylko dla E-Chains®)

Dla bardzo precyzyjnego podziału. Mimo tego nie może
zostać dodany do istniejącego podziału bez demontażu
najpierw separatorów pionowych.

Separator blokujący 507
Dla aplikacji pracujących w warunkach bardzo dużej
wilgotności (>85%). Zamknięcie dzięki dodatkowej sile
trzymającej. Rada: dla lepszego montażu zalecamy
stosowanie tylko jednego separatora na ogniwo.

Półka 420.X
Do poziomego podziału. Półki różnej szerokości mogą
być mocowane na 11 różnych wysokościach (w 7 mm
poziomach). (nie w kombinacji z 504, 508).
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5.299

min.40/16

5

8
0

520T802M 513 514 518

4
,5

421.X

7
7

1
4

490.27

8

5 1 0

5 2 0

8

21

4

9

27
489.27

490.27

5 0 4

5 1 4

4

22

T802

T802M

5 0 3

5 1 3

5 0 8

5 1 8

4

22

E4.80
H4.80
R4.80

E4.1 Seria E4.80 Podział wewnętrzny Opcje 
Elementy z poprzednich opcji podziału wewnętrznego są nadal dostępne www.igus.de/en/E4.80

Blokujący separator

dla E-Chains®

niezamontowany
zamontowany

Separator blokujący
dla E-Chains®

niezamontowany
zamontowany

Płytka pośrednia
dla E-Chains® / E-Tube

niezamontowany
zamontowany  

Blokujący sep. pionowy

dla E-Chains®

niezamontowany
zamontowany

Płytka boczna
dla E-Chains® / E-Tubes

niezamontowany
zamontowany

Półka rolkowa
dla E-Chains®

niezamont.
zamontowany 

Dodatkowe elementy podziału wewnętrznego

Płytka pośrednia (tylko dla E-Chains®)

Płytka pośrednia stanowi podstawę dla systemu półek.
Półki 420.X mogą być montowane w 11 różnych
wysokościach ( w odstępach co 7mm)

Blokujący separator pionowy 510
(tylko dla E-Chains® )

Pracuje jak płytka  środkowa w aplikacjach narażonych
na dużą wilgotność ( >85%)

Płytka boczna 402
Działa jak płytka pośrednia.  
To pozwala na modułowa separację blisko boku
prowadnika.

Separator blokujący 504
Dla aplikacji pracujacych w warunkach dużej wilgotności
(>85%). Rada: dla lepszego montażu zalecamy stosowanie
tylko jednego separatora na ogniwo.

Separator zatrzasków 508
Dla aplikacji pracujących w wysokiej wilgotności ( >85%)
na przykład przy kompostach roslinnych oraz portach.
Boczna krzywka słuzy do jednakowego ustawienia w
prostej linii pionowych separatorów. Rada: dla lepszego
montażu zalecamy stosowanie tylko jednego separatora
na ogniwo.

Uwaga: Prosimy zachować dla E-Tube odstęp boczny min. 40 mm! | E-Chain®: 16 mm
W konfiguracji standardowej separatory montowane są co drugie ogniwo.

Więcej informacji www.igus.pl/pl/e4.80 www.igus.pl/pl/h4.80 www.igus.pl/pl/r4.80
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5.300

E4.80
H4.80
R4.80

450.15.RHD115 115 °  – +

450.17.RD115 115 ° +  –

450.25.D150 150 ® +  –

450.30.D200 200 ® +  –

450.35.D250 220 ® +  –

450.40.D300 270 ® +  –

450.20.HD150 150 ®  – +

450.25.HD200 200 ®  – +

450.30.HD250 220 ®  – +

450.B12

450.B12.200

E4.1 | Seria E4.80 | Asortyment

Więcej informacji www.igus.pl/pl/e4.80 www.igus.pl/pl/h4.80 www.igus.pl/pl/r4.80

E4 doczepianie przewodów
dla aplikacji mocowanych bocznie służy jako przyczepiany poprzeczny prowadnik dla

przewodow elastycznych i przewodów w prowadnikach E-Chain® pętla może być dopasowana

do wymagań kompatybilny z wieloma prowadnikami E-Chains® serii E4 Stylowy i oszczędny

do każdego ogniwa potrzeba jednego zacisku i jednego łącznika zatrzaskowego zapraszamy

do telefonicznego zgłaszania wszelkich pytań o planowanie projektów

Nr art. Max Ø [mm] Forma Instalacja Kombinacja z 

węża boczna ogniwa poprzeczkami otw.

Nr art. Forma

Zamykany na zatrzask, zawiera element zamykający

Zamykany na zatrzask, zawiera element zamykający i bok: 12 x 1,5 x 200 mm

Poszerzone poprzeczki - cenna wskazówka dla aplikacji z rurami
odciągowym

Dostępne dla węży pneumatycznych o maksymalnej średnicy zewnętrznej 245mm

Ślizgowa aplikacja z zamontowanymi poprzeczkami wzdłuż zew. promienia i w specjalnej rynnie prow.

Aplikacja ślizgowa nie jest zalecana z zamontowanymi poprzeczkami wzdłuż wewnętrznego promienia

Poszerzona poprzeczka może być dodana bezpośrednio do bocznych ogniw lub może być kombinacją

z otwieranymi zatrzaskowo poprzeczkami

Zalecamy konsultacje z igus,

gdy twoja aplikacja wymaga

poszerzonych poprzeczek.

Chętnie służymy pomocą przy

powstawaniu projektu.

° = okrągłe + = tak / – = nie

Okrągła poszerzona poprzeczka

jako kombinacja z otwieranymi

zatrzaskowo poprzeczkami

Okrągła poszerzona

dodana do bocznych

ogniw

Czworokątna poszerzona poprz.

jako kombinacja z otwieranymi

zatrzaskowo poprzeczkami

Czworokątna poszerzona

dodana bezpośrednio do

bocznych ogniw
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Bi 3 + 25

ø 
11

79
,5 

+1

25
,5

Bi 1 + 25

2035
�

(Bi 1 + 25 + Bi 2 + 22 + Bi 3 + 25) + 22 ± 3

Bi 2 + 22
Bi 1 + 25 + Bi 2 + 22 + Bi 3 + 25 ± 3

Bi 1 Bi 2 Bi 3

E4.80.10 /20 /10. .0

E4.56.Bi1/Bi2/Bi3. .0R

200

Ogniwa pośrednie - dla ekstremalnie szerokiego E-Chain® do 3 m
Dla aplikacji, w których wypełnienie jest szczególnie ciężkie i wymaga niezwykle szerokiego 

E-Chains ® (do 3000 mm)

Ogniwa pośrednie można przedłużać praktycznie do nieograniczonej długości "ramię w ramię"  

wypełnienie prowadnika może być zwiększone, gdy będzie potrzeba dołożyć ciężar w postaci kabl

Ogniwa pośrednie mogą być używane z E-Chains®, E-Tubes albo jako kombinacja obydwu

Są dostępna dla aplikacji nieodpartych oraz ślizgowych z rynną

E-Chains® z ogniwami pośrednimi są dostępne z elementami mocującymi KMA lub stalowymi

Struktura numeru art.
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5.301

30∞

30∞

E4.80
H4.80
R4.80

35 20

B
i +

 2
8

11

125

B
i +

 2
8

66

B
i +

 2
8

B
i +

 5
5

B
i +

 5
5

B
i

125

3520

.05. E4.800 E4.801 .05. .12 50

.06. E4.800 E4.801 .06. .12 65

.07. E4.800 E4.801 .07. .12 75

.10. E4.800 E4.801 .10. .12 100

.11. E4.800 E4.801 .11. .12 112

.12. E4.800 E4.801 .12. .12 125

.13. E4.800 E4.801 .13. .12 137

.15. E4.800 E4.801 .15. .12 150

.16. E4.800 E4.801 .16. .12 162

.17. E4.800 E4.801 .17. .12 175

.18. E4.800 E4.801 .18. .12 187

.20. E4.800 E4.801 .20. .12 200

.21. E4.800 E4.801 21. .12 212

.22. E4.800 E4.801 .22. .12 225

.23. E4.800 E4.801 .23. .12 237

.25. E4./R4.800 E4./R4.801 .25. .12 250

.26. E4.800 E4.801 .26. .12 262

.27. E4.800 E4.801 .27. .12 275

.28. E4.800 E4.801 .28. .12 287

.30. E4.800 E4.801 .30. .12 300

.31. E4.800 E4.801 .31. .12 312

.32. E4.800 E4.801 .32. .12 325

.33. E4.800 E4.801 .33. .12 337

.35. E4.800 E4.801 .35. .12 350

.36. E4.800 E4.801 .36. .12 362

.37. E4.800 E4.801 .37. .12 375

.38. E4.800 E4.801 .38. .12 387

.40. E4/R4.800 E4/R4.801 .40. .12 400

.41. E4.800 E4.801 .41. .12 412

.42. E4.800 E4.801 .42. .12 425

.43. E4.800 E4.801 .43. .12 437

.45 E4.800 E4.801 .45. .12 450

.46. E4.800 E4.801 .46. .12 462

.47. E4.800 E4.801 .47. .12 475

.48. E4.800 E4.801 .48. .12 487

.50. E4.800 E4.801 .50. .12 500

.51. E4.800 E4.801 .51. .12 512

.52. E4.800 E4.801 .52. .12 525

.53. E4.800 E4.801 .53. .12 537

.55. E4.800 E4.801 .55. .12 550

.60. E4.800 E4.801 .60. .12 600C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Bi

[mm]

Bi

[mm]
E4.801. 12 C2.07.

E4.800. 12 C2.07.

5.241

zależy od
promienia

Więcej informacji www.igus.pl/pl/e4.80 www.igus.pl/pl/h4.80 www.igus.pl/pl/r4.80

Punkt ruchomy

E4.800/R4.800... .2 

Punkt nieruchomy 

E4.800/R4.800... .1 

E4.1 | Seria E4.80 | Akcesoria | Elementy mocujące KMA

Punkt ruchomy

E4.801/R4.801... .2

Punkt nieruchomy 

E4.801/R4.801... .1 

Punkt ruchomy Punkt nieruchomy
E4.800/R4.800... .1 (wahadłowy) (wahadłowy)  E4.800/R4.800... .2
E4.801/R4.801... .1 (zamocowany) (zamocowany) E4.800/R4.801... .2

Standard - Opcja KMA* - wahadłowy
Zalecany dla aplikacji samonośnych i ślizgowych

Uniwersalny montaż, możliwość  - zainstalowania do każdej

powierzchni

Montaż po zewnętrznej stronie przekroju

Ograniczone warunki instalacji

Oporne na korozję

*KMA - Polimerowo-Metalowy Element Mocujący

Opcja KMA - zamocowany
Zalecany dla aplikacji pionowych wiszących / stojących

Dodatkowow:

uniwersalnie montowane

opcje ceownika

odporne na korozję

zamocowane łączniki

dla bardzo wysokich przyspieszeń

Warianty instalacyjny powsta-

jące automatycznie przez

wybór elementu mocującego

KMA

Standardowa
pozycja ceownika

Warianty instalacyjny powsta-

jące automatycznie przez

wybór elementu mocującego

KMA

Standardowa
pozycja ceownika

Indeks Nr art. pełny zestaw

szer. wahadłowy zamocowany

Indeks Nr art. pełny zestaw

szer. wahadłowy zamocowany
Opcjonalnie z
ceownikiem

Wymiary i konfiguracja
zamówienia

Struktura numeru art. (wahadłowy)

Pełny zestaw

nieparzyste/parz,

Szerokość

E4.801 = E-Chain®

Opcjonalnie z
ceownikiem

E4.800 = E-Chain®

Struktura numeru art. (wahadłowy)

Pełny zestaw

nieparzyste/parz,

Szerokość

Uwaga: System E4.1 może być

zakończony łącznikiem zew. lub wew.

Prosimy pamiętać, że na punkcie

ruchomym zawsze zew. łącznik tworzy

pierwsze ogniwo. W zależności od

parzystej lub nieparzystej liczby ogniw

rozróżnia się dwa numery artykułów:

dla nieparzystej liczby ogniw lub dla

parzystej liczby ogniw

2

1

Pełny zestaw, oba końce:

(parzyste)

Jednoczęściowe zamówienie:Bei

(parzyste)

Elem. mocujący punktu ruchomego

(parzyste)

Elem. mocując punktu nieruchomego

C1.2.07.E4.800. 

C2.2.07.E4.800. 

C12.2.07.E4.800. 

Prosimy wstawić dla nieparzystej i dla parzystej liczby ogniw21
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3050.ZB 5 50 30 –

3075.ZB 7 75 55 –

3100.ZB 10 100 80 –

3115.ZB 11 115 95 –

3125.ZB 12 125 105 –

3150.ZB 15 150 130 –

3175.ZB 17 175 155 –

3200.ZB 20 200 180 +

3225.ZB 22 225 205 +

3250.ZB 25 250 230 +

CFX12.1 CFX12.1.E CFX12.2 CFX12.2.E CFX12.3 – 06 - 12

CFX14.1 CFX14.1.E CFX14.2 CFX14.2.E CFX14.3 – 12 - 14

CFX16.1 CFX16.1.E CFX16.2 CFX16.2.E CFX16.3 – 14 - 16

CFX18.1 CFX18.1.E CFX18.2 CFX18.2.E CFX18.3 – 16 - 18

CFX20.1 CFX20.1.E CFX20.2 CFX20.2.E CFX20.3 – 18 - 20

CFX22.1 CFX22.1.E CFX22.2 CFX22.2.E CFX22.3 – 20 - 22

CFX26.1 CFX26.1.E CFX26.2 CFX26.2.E – – 22 - 26

CFX30.1 CFX30.1.E CFX30.2 CFX30.2.E – – 26 - 30

CFX34.1 CFX34.1.E CFX34.2 CFX34.2.E – – 30 - 34

CFX38.1 CFX38.1.E – – – – 34 - 38

CFX42.1 CFX42.1.E – – – – 38 - 42

04 - 08 CFC-08-M CFC-08-C

08 - 12 CFC-12-M CFC-12-C

12 - 16 CFC-16-M CFC-16-C

16 - 20 CFC-20-M CFC-20-C

20 - 24 CFC-24-M CFC-24-C

5.302

E4.80
H4.80
R4.80

CFN.20 20 10,8

CFN.30.52 30 16,8

CFN.20.N35 20 20,0

3050.ZC 50 5

3075.ZC 75 7

B

C

12
/9

0∞

(n-1) x 10
2 8

18
44

12
2

6.
2

68

2

28
35

Jako pojedyncza część może być zintegrowany w

ceowniku KMA, lub przypięty do elementów

mocujących.

Grzebień odciążenia ciągu z 
z połączeniem zatrzaskowym dla
ceownika

Więcej informacji www.igus.pl/pl/e4.80 www.igus.pl/pl/h4.80 www.igus.pl/pl/r4.80

E4.1 | Seria E4.80 | Akcesoria | System odciążenia ciągu Chainfix 

Nr art. pojedyncza część Nr art. podwójne zaciski Nr art. potrójne zaciski Kabel

stal stal nierdzewna stal stal nierdzewna stal stal nierdzewna ø [mm]

Obejmy Chainfix i obejmy Chainfix

ze stali szlachetnej - maks. siła

ciągnąca, z regulowanym wew.

gniazdem sześciokątnym.

Dostępne jako pojedyncze,

podwójne i potrójne zaciski.

Dostępne dla wszystkich E-Chains® igus®  z

ceownikiem i nadają się do montażu w ele.

przyłączeniowych KMA lub do zaciskania na

poprzeczkach otwierających. Wysokie siły rozciągania,

mocowane na wcisk - modułowe odciążenie ciągu

Odciążenie ciągu do zamocowania kabli o średnicy

od Ø 20 mm. Łatwy montaż, bez żadnego

śrubokręta i narzędzi. Łatwe odciążenie ciągu przez

zaciągnięcie dołączonym paskiem zaciskającym

kable, nie zajmuje dużo miejsca .

Mogą być zaciśnięte bezpośrednio w ceowniku KMA.

Łatwy montaż bez śrubokręta. Łatwy demontaż bez

śrubokręta, mimo to bezpieczny. Dla wszystkich E-

Chains® z KMA i zintegrowanym ceownikiem.

Kabel Nr art. Nr art.

ø [mm] pałąka podstawki

Nr art. ø max. Szerokość

przewodu [mm] [mm]

Obejmy Chainfix dla ceownika

Modularne nasadowe odciążenia
ciągu dla ceownika

Kamień odciążenia ciągu - Chainfix
Nugget dla ceownika

Nr art. Szerokość Ilość

odciąż. ciągu [mm] zębów

Grzebień Chainfix jako osobny
element 

Grzebień Ilość Wym. C Wym. B Otwór

zębów n [mm] [mm] środk.

Grzebień osobno

Zamontowany (– = nie / + = tak)
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5.303

E4.80
H4.80
R4.80

975.30.SL

975.31.SL

960.50.

975.80

975.30.SLA

425

nMon = nRi + 1 nRi x 2000 mm

5.476

5.484

5.241

"quick fix" dla nieruchomego
elementu mocującego E-Chain®

Z tym modułem mocowanie końca jest, szybkie i

łatwe w aluminiowej rynnie bez jakichkolwiek

wierceń. Szybka instalacja E-Chain® do rynny przy

użyciu zacisków. Łatwa zmiana punktu

stacjonarnego. Bez użycia wiertarki

Więcej informacji www.igus.pl/pl/e4.80 www.igus.pl/pl/h4.80 www.igus.pl/pl/r4.80

Schemat zasadniczy: Ilość zestawów instal. do zamontowania = ilość rynien + 1

Dla aplikacji "Heavy-Duty" element
instalacyjny ma symbol: 974.50.XXX
(zamiast 960.50.XXX), w prawej
kolumnie "montowany na zewnątrz"
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Nr art. 975.30.SL | 975.31.SL | Wysokość rynny: 236 mm

Aluminiowa "Super Rynna" | Wersja Basic 

Długość ceownika zgodnie z wymiarem BRi patrz tabela

Ba =Szerokość zewnętrzna E-Chains® / E-Tube

Bi =Szerokość wewnętrzna E-Chains® / E-Tube

ha =Wysokość zewnętrzna E-Chains® / E-Tube

HRi =Wysokość wewnętrzna rynny

HRa =Wysokość zewnętrzna rynny

BRi =Szerokość wewnętrzna rynny zależy od Ba

BRa =Szerokość zewnętrzna rynny

nMon=Ilość zestawów instalacyjnych (lewy/prawy)

nRi =Ilość zestawów rynien (lewy/prawy)

! HRi ≥ 2 • ha
BRi ≥ Ba + 4

= Zestaw rynny prow. = listwy ślizgowe

= Zestaw instal. "Basic" = ceownik

Zestaw instalacyjny
"Basic" z ceownikiem
Korytka mocowane opcjonalnie do

środka lub na zewnątrz

E4.80.30.300.0 Przykład zamówienia

Nr art. Nr art.

BRi mocowany mocowany

[mm] wewnątrz zewnątrz

Rynna "Basic", komponenty: Części boczne rynny, aluminum, 2 m

Pręt ślizgowy, plastyczny, 2 m Pasek ślizgowy, plastyczny, 2 m (bez paska -

na zamówienie) Optcjonalnie: cichszy profil, gumy Komponenty, zestaw

instal. "Basic": korytka, aluminium ceownik, stal galwanizowana śruba

M8 x 20 nakrętka poślizgowa M8 Łącznik, tworzywo sztuczne

Przykład zamówienia: Długość przesuwu 30 m - 
Zasilanie w środku dla serii E4.80.30.300.0 z BRi = 345

Zestaw rynien prowadz. (zestaw 2 części bocz. rynny + listwa ślizgowa) bez szyny ślizgowego

Tekst zamówienia: 16 m rynny prow. bez szyny ślizg. (8 x 2 m) Nr art.
Zestaw rynien prowadz. (zestaw 2 części bocz. rynny + listwa ślizgowa) z szyną ślizgową

Tekst zamówienia: 16 m rynny prow. z szyny ślizg. (8 x 2 m) Nr art. 
Kompletny zestaw instalacyjny "Basic" (Zestaw rynny prow. + 1)

Tekst zamówienia: 17 Zestaw instalacyjny "Basic" Nr art. 
Moduł dla punktu nieruchomego

Tekst zamówienia: 1 zestaw Nr art.
Opcja: Dla dodatkowych opcji wyciszających 

profilu wyciszającego prosimy dodać A, np.: Nr art.

51,5

11,5

18
,4

8

Ba

ha

H
R

a 
=

 2
36

H
R

i ≥
 2

 x
 h

a

10
8

Bi

BRi  ≥  Ba + 4

BRa

2

29
40

18

M8 x20

Korytka
opcjonalnie od
środka lub na
zewnątrz

.05 104 – 960.50.225

.06 119 – 960.50.250

.07 129 – 960.50.250

.10 154 960.50.225 960.50.275

.11 167 960.50.225 960.50.300

.12 179 960.50.250 960.50.300

.13 192 960.50.250 960.50.325

.15 204 960.50.275 960.50.325

.16 217 960.50.275 960.50.350

.17 229 960.50.300 960.50.350

.18 242 960.50.300 960.50.375

.20 254 960.50.325 960.50.375

.21 267 960.50.325 960.50.400

.22 279 960.50.350 960.50.400

.23 292 960.50.350 960.50.425

.25 304 960.50.375 960.50.425

.26 317 960.50.375 960.50.450

.27 329 960.50.400 960.50.450

.28 342 960.50.400 960.50.475

.30 354 960.50.425 960.50.475

.31 367 960.50.425 960.50.500

.32 379 960.50.450 960.50.500

.33 392 960.50.450 960.50.525

.35 404 960.50.475 960.50.525

.36 417 960.50.475 960.50.550

.37 429 960.50.500 960.50.550

.38 442 960.50.500 960.50.575

.40 454 960.50.525 960.50.575

.41 467 960.50.525 960.50.600

.42 479 960.50.550 960.50.600

.43 492 960.50.550 960.50.625

.45 504 960.50.575 960.50.625

.46 517 960.50.575 960.50.650

.47 529 960.50.600 960.50.650

.48 542 960.50.600 960.50.675

.50 554 960.50.625 960.50.675

.51 567 960.50.625 960.50.700

.52 579 960.50.650 960.50.700

.53 592 960.50.650 960.50.725

.55 604 960.50.675 960.50.725

.60 654 960.50.725 960.50.775
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R1608 112 112

Ba
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11
2
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0100

max.

Ba
Bi

11
2

14
0100

max.

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

1640. 30. 0300.

140140

R

R

 . . . . . . . . . . . . Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

1640.05. . . . . . . . .0 050 084 200* 250 300
1640.06. . . . . . . . .0 065 099 350 400 450
1640.07. . . . . . . . .0 075 109 500 550 600
1640.10. . . . . . . . .0 100 134
1640.11. . . . . . . . .0 112 146
1640.12. . . . . . . . .0 125 159
1640.13. . . . . . . . .0 137 171
1640.15. . . . . . . . .0 150 184
1640.16. . . . . . . . .0 162 196
1640.17. . . . . . . . .0 175 209
1640.18. . . . . . . . .0 187 221
1640/1608.20. .0 200 234
1640.21. . . . . . . . .0 212 246
1640.22. . . . . . . . .0 225 259
1640.23. . . . . . . . .0 237 271
1640/1608.25. .0 250 284
1640.26. . . . . . . . .0 262 296
1640.27. . . . . . . . .0 275 309
1640.28. . . . . . . . .0 287 321
1640/1608.30. .0 300 334
1640.31. . . . . . . . .0 312 346
1640.32. . . . . . . . .0 325 359
1640.33. . . . . . . . .0 337 371
1640/1608.35. .0 350 384
1640.36. . . . . . . . .0 362 396
1640.37. . . . . . . . .0 375 409
1640.38. . . . . . . . .0 387 421
1640/1608.40. .0 400 434
1640.41. . . . . . . . .0 412 446
1640.42. . . . . . . . .0 425 459
1640.43. . . . . . . . .0 437 471
1640.45. . . . . . . . .0 450 484
1640.46. . . . . . . . .0 462 496
1640.47. . . . . . . . .0 475 509
1640.48. . . . . . . . .0 487 521
1640.50. . . . . . . . .0 500 534
1640.51. . . . . . . . .0 512 546
1640.52. . . . . . . . .0 525 559
1640.53. . . . . . . . .0 537 571
1640.55. . . . . . . . .0 550 584
1640.60. . . . . . . . .0 600 634

Promień dla wszystkich

szerokości!

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Więcej informacji dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/1640 www.igus.pl/pl/r1608

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Seria 1640 z poprzecz-
kami w każdym ogniwie

Teraz  seria E4.1 wyznacza trendy w projektowaniu.

E4.1 | Seria 1640·R1608

Wskaźnik cen

Seria 1640 Seria R1608

Seria R1608 E-Tube - 
zamknięta

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

2,0 m (14 ogniw) Seria 1640.30.300.0

+ 2 separatory 6411 montowane co drugie ogniwo

+ 1 zestaw elem. mocujących 16400.12

Przykład zamówienia 2,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)

E-Chain®

E-Tube
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Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: 1640.30. .0
Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi
prowadnikami!

300

** nie dostępne
dla R 1608

Poprzeczki usuwane wzdłuż obu promieni
Szerokie, zaokrąglone plastikowe poprzeczki -
przyjazne kablom
Boczna powierzchnia ślizgowa dla montażu bocznego
Możliwość łączenia zamkniętych i otwartych obszarów
Pokrywy wyjmowane wzdłuż zew. promienia 
Strona zewnętrzna odporna na brud
Dostępne również z odwróconym promieniem gięcia
“RBR” dla ruchu po okręgu
Mocniejsza wersja z zaprojektowanym podcięciem
Poprzeczki z szybkim montażem/demontażem -
450.X.Q
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16000.10 16000.21

16000.11 16000.20

60∞

74∞
60∞

40∞

40∞
40∞

74∞

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

R 200 250 300 350 400 450 500 550 600

H 545 645 747 845 945 1045 1145 1245 1345

D 415 465 515 565 615 665 715 765 815

K 920 1080 1240 1400 1560 1720 1870 2020 2175

16000. .12

16000. .12

16000.

16000. 2

1

3

1

112

5.480

5.306

5.484

5.241

Stalowe elementy mocujące,

2-częściowe, “wahadłowe”

Więcej informacji dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/1640 www.igus.pl/pl/r1608

Dodatkowe ogniwa

przedłużające

Podział wewnętrzny

o licznych wariantach

Ta E4 seria jest

wersją niskiego

poziomu szumu

SnapClip na boki-

zamontowany E- Chain ®

Dodatkowe cechy

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

Nr art. Elementy mocujące 

Pełny zestaw (obie strony) dla E-Chain ® / E-Tube, koniec zewnętrznym łącznikiem ogniwa

Pełny zestaw (obie strony) dla E-Chain ® / E-Tube, koniec zew./wew. łącznikiem ogniwa

zaczynając zew. stroną ogniwa (punkt ruchomy), kończąc wew. stroną (punkt nieruchomy)

Zestaw elem. mocujących dla zew. strony ogniwa

Zestaw elem. mocujących (jedna strona) dla wew. strony ogniwa

Informacja o elem. mocujących:

W zależności od długości E-Chain®,

nośnik jest zakończony zew. lub

wew. łącznikiem. Upewnij się, jeżeli

to tylko możliwe, że łańcuch

zakończony jest zew. łącznikiem

ogniwa. Nieparzysta liczba ogniw

oznacza zawsze zakończenie

zewnętrznym łącznikiem ogniwa.
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E4.1 | Seria 1640·R1608

Elementy mocujące16000.2

Punkt ruchomy (z otworem)

16000.1

Punkt nieruchomy (z trzpieniem)

16000.2 16000.1

Punkt ruchomy Punkt nieruchomy

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 100 mm (przy 5,0 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus ®

Podziałka = 143 mm Ogniwa / 1 m = 7 Dł. prowadnika = S/2 + K Wymiary wbudowania
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27
489.27

490.27

1640
1608

5

min.16 min.32

11
2

10
8

6411 415.X 6418

4

20

4

20

405.XX

415.XX
XX

6401

6411

6408

6418

auf Anfrage

Półka rolkowa
dla E-Chains®

niezamont.
zamontowany

Dodatkowe elementy podziału wewnętrznego

Półka rolkowa
Minimalizuje tarcie dla wyjątkowo delikatnych przewodów
- łatwo zatrzaskiwana na poprzeczce. Ruszające się
rolki kompensują relatywne ruchy prowadnika względem
przewodów.

Separator blokujący
dla E-Chains®

niezamontowany
zamontowany 

Separator 

dla E-Chains®

niezamontowany
zamontowany 

Rozpórka*

dla E-Chains®

niezamont.
zamontowany

Separator 6401 (tylko E-Chains®)

Do pionowego podziału. Umożliwia stabilne utrzymanie
prowadnika, dzięki szerokiej podstawie separatorów.
Stosowane w aplikacjach z grubymi przewodami
(Separatory dla E-Tubes 1608 - na życzenie)

Separator blokujący 6408 (tylko dla E-Chains®)

Dla aplikacji pracujących w warunkach bardzo dużej
wilgotności (>85%). Zamknięcie dzięki dodatkowej sile
trzymającej. Rada: dla lepszego montażu zalecamy
stosowanie tylko jednego separatora na ogniwo.

Rozpórka* 405.XX (tylko dla E-Chains®)

Separatory mogą być dokładnie umiejscowione dzięki
rozpórkom. Dostępna wysokość wewnętrzna zostaje
zmniejszona o 2 mm poprzez jedną rozpórkę. Żeby tego
uniknąć można instalować rozpórki na zewnątrz
poprzeczki (nie możliwe dla aplikacji ślizgowych z długim
przesuwem). XX - szerokość rozpórki (proszę wybrać
pomiędzy 10, 15, 20, 30, 40 mm). 

Uwaga: Prosimy zachować dla E-Tube odstęp boczny min. 32 mm! | E-Chain®: 16 mm
W konfiguracji standardowej separatory montowane są co drugie ogniwo.

Option 1 | Separatory i rozpórki* (*aplikacje na boku)

E4.1 Series 1640·1608 Podział wewnętrzny

E-Chain® E-Tube

5.306
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min.16

5

min.32

7

7

7

7

10
7

11
2

10
8

6413 421.X 60136415 6015 421.X 6012

6002

6012

4,5

15,5

8

17

4

14

8

17

6403

6413

6405

6415

6003

6013

1640
1608

4,
5

X-8

420.X

421.X

018 420.18 421.18
023 420.23 421.23
025 420.25 421.25
028 420.28 421.28

033 420.33 421.33
043 420.43 421.43
050 420.50 421.50
062 420.62 421.62

075 420.75 421.75
088 420.88 421.88
100 420.100 421.100
125 420.125 421.125

150 420.150 421.150
175 420.175 421.175
187 420.187 421.187
200 420.200 421.200

4

14

6005

6005

Półka

niezamont.
zamontowany 

Option 2 | Półki

Szer. X [mm] niezamont. zamont. Szer. X [mm] niezamont. zamont. Szer. X [mm] niezamont. zamont. Szer. X [mm] niezamont. zamont

Płytka boczna
dla E-Chains®/E-Tubes

niezamontowany
zamontowany  

Płytka pośrednia
dla E-Chains®

niezamontowany
zamontowany  

Otwarty sep. szczel.

dla E-Chains®

niezamontowany
zamontowany  

Otwarty sep. szczel.

dla E-Tubes

niezamontowany
zamontowany  

Płytka pośrednia
dla E-Tubes

niezamontowany
zamontowany  

Otwarty separator szczelinowy 6405
(jednostronnie otwarty)

Jest stosowany do bardzo drobnego podziału. Jednak
nie może być zamontowany bez demontazu separatorów
wewnętrznych.

Otwarty separator szczelinowy 6005 ( tylko
dla E-Tubes, otwarty jednostronnie)
Pracuje jak otwarty separator szczelinowy 6405 w
prowadnikach E-Tube 1608

Płytka pośrednia 6403 (tylko dla E-Chains®)

Dla uzyskania modułowej separacji półka 420.X jest
dostarczana w 15-tu różnych szerokościach (w
odstępach co 7mm)

Płytka pośrednia 6003 (tylko dla E-Tubes)

Funkcjonuje jako płytka pośrednia 6403 dla E-Tube 1608 

Płytka boczna 6002 (dla E-Chains®/E-Tubes)

Pracuje jak płytka pośrednia.
Pozwala na modułową budowę blisko boku ogniwa.

Półka 420.X
Do poziomego podziału. Półki różnej szerokości mogą
być mocowane na 15 różnych wysokościach (w 7 mm
poziomach).

E4.1 Series 1640·1608 Podział wewnętrzny

Uwaga: Prosimy zachować dla E-Tube odstęp boczny min. 32 mm! | E-Chain®: 16 mm
W konfiguracji standardowej separatory montowane są co drugie ogniwo.

E-Chain®
E-Tube

5.307
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Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus ® www.igus.pl/pl/800

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Teraz  seria E4.1 wyznacza trendy w projektowaniu.

E4.1 | Seria 800

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Seria 800 z poprzeczkami
w każdym ogniwie

Wskaźnik cen

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

5,0 m (20 ogniw) Seria 800.30.350.0

+ 2 separatory 8011 montowane co drugie ogniwo

+ 1 zestaw elem. mocujących 8000. .12

(pełny zestaw zakończony zewn. częścią ogniwa)

1

Przykład zamówienia 5,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)

E-Chain®
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Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

800.20. .0 200 260 325 350 400

800.25. .0 250 310 450 500 600

800.30. .0 300 360 750 1000

800.32. .0 325 385

800.35. .0 350 410

800.40. .0 400 460

800.45. .0 450 510

800.50. .0 500 560

800.55. .0 550 610

800.60. .0 600 660

Promień dla wszystkich

szerokości!

Nr art. Bi [mm] Ba [mm] R [mm]Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: 800.30. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

350

Każde ogniwo łańcucha jest sztywniejsze dzięki
czterem otwartym poprzeczkom i w konsekwencji
tego zapewnia większą długość samonośną
Poprzeczki usuwane wzdłuż obu promieni
Sys. zderzakowy z "hamulcem" w celu zredukowania
hałasu
Mocniejsza budowa dzięki wpustom w ogniwie
Zoptymalizowane podkładki ślizgowe
Szerokie, zaokrąglone plastikowe poprzeczki -
przyjazne kablom
Największy łańcuch polimerowy E-Chain® igus®

Budowa zewnętrzna odporna na brud
E-Chain® dostępne również z odwróconym
promieniem gięcia
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E4.1 | Seria 800

Elementy mocującePunkt ruchomy

8000.10/11

8000.20/21

Punkt nieruchomy

Stalowe elementy mocujące,

2-częściowe, “wahadłowe”

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus ® www.igus.pl/pl/800

8000.10 8000.20

Punkt ruchomy Punkt nieruchomy

8000.11 8000.21

Informacja o elem. mocujących:

W zależności od długości E-Chain®,

nośnik jest zakończony zew. lub

wew. łącznikiem. Upewnij się, jeżeli

to tylko możliwe, że łańcuch

zakończony jest zew. łącznikiem

ogniwa. Nieparzysta liczba ogniw

oznacza zawsze zakończenie

zewnętrznym łącznikiem ogniwa.

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 100 mm (przy 5,0 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus®

Wymiary wbudowaniaPodziałka = 250 mm Ogniwa / 1 m = 4 Dł. prowadnika = S/2 + K

Dodatkowe cechy

str. 5.480

str. 5.484

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

str. 5.241

Podział wewnętrzny

następna strona

8000. .12

8000. .12

8000.

8000. 2

1

3

1
Nr art. Elementy mocujące 

Pełny zestaw (obie strony) dla E-Chain® / E-Tube, końce z zew. ogniwami bocznymi 

Pełny zestaw (obie strony) dla E-Chain® / E-Tube, początek z zew. ogniwem bocznym 

(punkt ruchomy), koniec z wew. ogniwem bocznym (punkt nieruchomy)

Zestaw elem. mocujących punktu ruchomego (jedna strona) dla zew. ogniwa bocznego

Zestaw elem. mocujących punktu nieruchomego (jedna strona) dla wew. ogniwa bocznego
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5.310

800

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus ® www.igus.pl/pl/800

min.6

47
5353

53

80118011 6015.X

XX

10

30

8001

8011

6005.XX

6015.XX

8001H1 8011H1 8001 450.XX 50-600
8001H2 8011H2 8001 450.XX 50-600

Modułowe półki podziału wewnętrznego - Seria 800

Rozpórka*

dla E-Chains®

niezamont.
zamontowany

Separator

dla E-Chains®

niezamont.
zamontowany 

Separator 8001
Dla pionowego podziału. Oferuje bezpieczną stabilność
dzięki szerokiej podstawie, nawet przy użyciu grubych
przewodów.

Rozpórka* 6005.XX
Separatory mogą być dokładnie umiejscowione dzięki
rozpórkom. Dostępna wysokość wewnętrzna zostaje
zmniejszona o 2 mm poprzez jedną rozpórkę. Żeby tego
uniknąć można instalować rozpórki na zewnątrz
poprzeczki (nie możliwe dla aplikacji ślizgowych z długim
przesuwem). XX - szerokość rozpórki (proszę wybrać
pomiędzy 10, 15, 20, 30, 40 mm). 

Uwaga dla E-Chain®: Prosimy zachować odstęp boczny min. 6 mm!
W konfiguracji standardowej separatory montowane są co drugie ogniwo.

E4.1 Series 800 Podział wewnętrzny

Bezpieczne prowadzenie dla
grubych kabli
Łatwy montaż
Solidny, również dla
przewodów o dużej średnicy
Modułowy
Szerokości od 50 do 600 mm

Nr art. Nr art. Wtykana klapka Nr art. Nr art. Szerokość
niezamontowany zamontowany separator poprzeczka [mm]

jednostronna
dwustronna
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5.311

800Moje szkice

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus ® www.igus.pl/pl/800
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max.

5.312

840 204

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

840. 30. 0350.

236

R

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

840.13. .0 100 160 325 350 400

840.15. .0 113 173 450 500 600

840.16. .0 125 185 750 1000

840.17. .0 138 198

840.18. .0 150 210

840.20. .0 163 223

840.21. .0 175 235

840.22. .0 188 248

840.23. .0 200 260

840.25. .0 213 273

840.26. .0 225 285

840.27. .0 238 298

840.28. .0 250 310

840.30. .0 263 323

840.31. .0 275 335

840.32. .0 288 348

840.33. .0 300 360

840.35. .0 313 373

840.36. .0 325 385

840.37. .0 338 398

840.38. .0 350 410

840.40. .0 363 423

840.41. .0 375 435

840.42. .0 388 448

840.43. .0 400 460

840.45. .0 413 473

840.46. .0 425 485

840.47. .0 438 498

840.48. .0 450 510

840.50. .0 463 523

840.51. .0 475 535

840.52. .0 488 548

840.53. .0 500 560

840.55. .0 513 573

840.60. .0 563 623

Promień dla wszystkich

szerokości!

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

E-Chain®

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus ® www.igus.pl/pl/840

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Każde ogniwo łańcucha jest sztywniejsze dzięki czterem
otwartym poprzeczkom i w konsekwencji tego
zapewnia większą długość samonośną
Poprzeczki usuwane wzdłuż obu promieni
Sys. zderzakowy z "hamulcem" w celu zredukowania
hałasu
Zoptymalizowane podkładki ślizgowe
Szerokie, zaokrąglone plast. poprzeczki - przyjazne
kablom
Budowa zewnętrzna odporna na brud
E-Chain® również z odwróconym promieniem gięcia
Wersja stabilna z podcięciem

Seria 840 z poprzeczkami
w każdym ogniwie

Nr art. Bi [mm] Ba [mm] R [mm]Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: 840.30. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

350 

Teraz seria E4.1 wyznacza trendy w projektowaniu!

E4.1 | Seria 840

Wskaźnik cen

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

7,0 m (28 ogniw) Seria 840.30.350.0

+ 2 separatory 8411 montowane co drugie ogniwo

+ 1 zestaw elem. mocujących 8000. .12

(pełny zestaw zakończony zewn. częścią ogniwa)

1

Przykład zamówienia 7,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)

ci
ęż

ar
 w

yp
eł

ni
en

ia
 [k

g/
m

]

ig
us

®
S

p.
 z

 o
. o

. 
02

-4
45

 W
ar

sz
aw

a

te
le

fo
n:

 2
2 

/ 
86

3 
57

 7
0

te
le

fa
ks

: 2
2 

/ 
86

3 
61

 6
9

S
ys

te
m

y 
E

-C
ha

in
®

ig
us

®

PL BCC10 Ketten 230-317:KAPITEL 5  02.11.10  10:18  Seite 312



16,5120

175

80 75

45
,5

50

B
i -

 5
0

20

175

6431,5

8000.10 8000.21

8000.11 8000.20

B
i -

 5
0

5.313

840

40∞

40∞

60∞

74∞
60∞

40∞

74∞

D

H

H
 -

 2
36R

250

S/2
S

23
6

250

R 325 350 400 450 500 600 750 1000

H 886 936 1036 1136 1236 1436 1536 2236

D 725 750 800 850 900 1000 1150 1400

K 1525 1600 1760 1925 2075 2400 2860 3650

204

5.314

Podział wewnętrzny

następna strona

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

str.5.480

str.5.484

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

te
le

fo
n:

 2
2 

/ 
86

3 
57

 7
0

te
le

fa
ks

: 2
2 

/ 
86

3 
61

 6
9

S
ys

te
m

 E
4.

1
W

ys
ok

oś
ć 

w
ew

.: 
20

4 
m

m

E4.1 | Seria 840

Elementy mocujące

Stalowe elementy mocujące,

2-częściowe, “wahadłowe”

Wymiary wbudowania

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus ® www.igus.pl/pl/840

Dodatkowe cechy

Podziałka = 250 mm Ogniwa / 1 m = 4 Dł. prowadnika = S/2 + K

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 100 mm (przy 5,0 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus®

Informacja o elem. mocujących:

W zależności od długości E-Chain®,

nośnik jest zakończony zew. lub

wew. łącznikiem. Upewnij się, jeżeli

to tylko możliwe, że łańcuch

zakończony jest zew. łącznikiem

ogniwa. Nieparzysta liczba ogniw

oznacza zawsze zakończenie

zewnętrznym łącznikiem ogniwa.

Punkt ruchomy

8000.10/11

8000.20/21

Punkt nieruchomy

8000.10 8000.20

Punkt ruchomy Punkt nieruchomy

8000.11 8000.21

str. 5.241

8000. .12

8000. .12

8000.

8000. 2

1

3

1
Nr art. Elementy mocujące 

Pełny zestaw (obie strony) dla E-Chain® / E-Tube, końce z zew. ogniwami bocznymi 

Pełny zestaw (obie strony) dla E-Chain® / E-Tube, początek z zew. ogniwem bocznym 

(punkt ruchomy), koniec z wew. ogniwem bocznym (punkt nieruchomy)

Zestaw elem. mocujących punktu ruchomego (jedna strona) dla zew. ogniwa bocznego

Zestaw elem. mocujących punktu nieruchomego (jedna strona) dla wew. ogniwa bocznego
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5.314

840

47
5353

53

84118411 415.X

XX

10

30

6401

6411

405.XX

415.XX

Rozpórka* 

dla E-Chains®

niezamont.
zamontowany

Separator

dla E-Chains®

niezamont.
zamontowany 

Separator 8401
Dla pionowego podziału. Oferuje bezpieczną stabilność
dzięki szerokiej podstawie, nawet przy użyciu grubych
przewodów.

Rozpórka* 405.XX
Separatory mogą być dokładnie umiejscowione dzięki
rozpórkom. Dostępna wysokość wewnętrzna zostaje
zmniejszona o 2 mm poprzez jedną rozpórkę. Żeby tego
uniknąć można instalować rozpórki na zewnątrz
poprzeczki (nie możliwe dla aplikacji ślizgowych z długim
przesuwem). XX - szerokość rozpórki (proszę wybrać
pomiędzy 10, 15, 20, 30, 40 mm). 

Uwaga Odstęp boczny dla ogniw nie jest wymagany!
W konfiguracji standardowej separatory montowane są co drugie ogniwo.

E4.1 Seria 840 Podział wewnętrzny

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus ® www.igus.pl/pl/840
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5.315

840Moje szkice

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus ® www.igus.pl/pl/840
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Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

E4.350.400. .0 400 540 500 750 100

E4.350.500. .0 500 640

E4.350.600. .0 600 740

E4.350.700. .0 700 840

E4.350.800. .0 800 940
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E4.350 350
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FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

E4.350.200. 0500.

R

42"

Promień dla wszystkich

szerokości!

Czarny = kolor
stan-dardowy, inne
kolory 

str. 5.65

E-Chain®

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Największy na świecie polimerowy prowadnik
E-Chain® (stan 04/2010)
Rekomendowany do przenoszenia grubych,
ciężkich i sztywnych przewodów
Duża sztywność i wysoka wytrzymałość
Modułowa budowa ogniwa - obniża czas
montażu
Proste wydłużanie i skracanie prowadnika
Materiał polimerowy zmniejsza hałas
Elektroizolacyjny
Wewnętrzna separacja dostępna
Elementy mocujące dostępne
Prosty przesuw ze względu na budowę ogniwa 
Stałe poprzeczki wykonane z wysokowydajnego
polimeru

Seria 350 z poprzeczkami
w każdym ogniwie Nr art. Bi [mm] Ba [mm] R [mm]Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład:E4.350.200. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

500

Nowość w tym katalogu - Największy na świecie polimerowy prowadnik 
E-Chain® (stan 04/2010)

E4.1 | Seria E4.350

Indeks cenowy

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

5,0 m (10 ogniw) Seria E4.350.200.500.0

+ 2 separatory 350.1 montowane co drugie ogniw

+ 1 zestaw elem. mocujących E4.350100.1.12

(pełny zestaw zakończony zewn. częścią ogniwa)

Przykład zamówienia 5,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)
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Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus ® www.igus.pl/pl/E4.350
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E4.1 | Seria E4.350

Wymiary wbudowania
Podziałka = 470 mm Ogniwa / 1 m = 2 Dł. prowadnika = S/2 + K

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 150 mm.

Prosimy o  konsultację z igus®, gdy twoja aplikacja wymaga innych

wymiarów

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus ® www.igus.pl/pl/E4.350

Podział wewnętrzny

Separator pionowy 

niezamontowany

zamonotwany

Punkt ruchomy

E4.350100.1 

E4.350100.1

Punkt nieruchomy

Punkt ruchomy Punkt nieruchomy

E4.350100.1 E4.350100.1 

Separacja wewnętrzna do bezpiecznego

prowadzenia kabli - do wymagających

aplikacji

Nr art. Elementy mocujące

Pełny zestaw (obie strony) dla E-Chain® / E-Tube, końce z zew. ogniwami bocznymi

Pełny zestaw (obie strony) z zew. ogniwem bocznym

Elementy mocujące

Elementy mocujące ze stali

nierdzewnej (AISI 304) do

wymagających aplikacji -

standard

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

Dodatkowe cechy
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wpust
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E4/light
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5.319

E4/light

Ba
Bi

hi ha

R

14040. 30. 0300.
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hi [mm] Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm]

14040 56 50 - 600 76 - 626 84 135 - 500 4,0 5.322

14240 62 50 - 400 76 - 426 84 135 - 500 4,0 5.328

14550 Nowość** 70 50-600 77-627 98 150-600 4,2 5.334

15050 80 50 - 600 80 - 630 108 150 - 500 4,6 5.338

15250* Nowość** 86 50-400 80-430 108 150-600 4,6 5.344

14140 56 50 - 600 76 - 626 84 135 - 500 4,0 5.322

14340 62 50 - 400 76 - 426 84 135 - 500 4,0 5.328

14650 Nowość** 70 50-600 77-627 98 150-600 4,2 5.334

15150 80 50 - 600 80 - 630 108 150 - 500 4,6 5.338

15350* Nowość**86 50-400 80-430 108 150-600 4,6 5.344

R18840 56 75 - 462 101 - 489 84 150 - 500 4,0 5.322

19050 Nowość** 70 50-600 77-627 98 150-600 4,2 5.334

R19850 80 75 - 462 105 - 493 108 200 - 500 4,6 5.338

**Nowość w tym katalogu  

Aplikacja boczna

samonośna

ESD-wersja dostępna 

na życzenie System E4/light - pierwszy wybór 

dla aplikacji stojących i wiszących

E-Tubes dostępne w wersji specjalnej 

z materiału HT dla gorących wiórów do 850°C 

System E4 - 

4-częściowa budowa ogniw

Duża odporność 

na skręcanie

Następna strona: Przykłady zastosowań i instrukcje montażu

Obustronnie
otwierane + wychylane
jednostronnie

Obustronnie
otwierane

S
ys

te
m

 E
4/

lig
ht

Tabela wyboru
Seria Wysokość wew. Szerokość wew. Szerokość zew. Wysokość zew. Promień gięcia Długość strona

samonośna max. [m]

Łączniki w każdym ogniwie,
dla szczególnie wymagających aplikacji

Łączniki co drugie ogniwo, 
dla prawie wszystkich poprzeczek

E-Tube - całkowicie zamknięta, 
ochrona kabli

E4/light  wersja ze specjalnie zaprojektowanym
podcięciem sprawdzonym w serii E4/4

Niska masa

Optymalna proporcja wewnętrznych wymiarów do zew.

Efektywność ekonomiczna

Możliwość dużej ilości wewnętrznych rozdzieleń 

Szeroki system modułowych akcesoriów 

Wąskie ogniwa zewnętrzne 

Maks. przesuw: 150 -250 m

Więcej danych technicznych takich jak materiały, odporność chem.,

temperatura Rozdział o konstrukcji, od strony 5.64

Promień gięcia

Kolor
czarny

Promień

Szerokości

Seria

Konstrukcja
podcięta

Wąskie ogniwa
zewnętrzne

Boczna
powierzchnia

ślizgowa

igumid G
-40/+130°C

Cechy dodatkowe - System E4/light

E4/light | Wąskie łączniki zewnętrzne | niski ciężar

Możliwości dostępu Wymiary Promień gięcia Struktura numeru art.
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5.320

E4/light
E4/light | Zastosowanie

E4 light - teraz mocniejszy dzięki konstrukcji 

z wpustem i progiem

E4 jest popularnym rozwiązaniem dla aplikacji wiszących Możliwość ruchu po okręgu (także z "RBR" - odwróconym

promieniem gięcia)

E4 light jest idealnym rozwiązaniem dla obrabiarek narzędziowych Seria 1640 lekka, możliwa do wypełnienia przewodami o

średnicy do 100 mm

E4/light - Cecha "lekki" pojawia się w dwóch punktach: Zredukowanie

grubości ścianek ogniwa (dla wszystkich typów) oraz cienszych

poprzeczek (dla typów: 142, 143, 1640). Redukcja ciężaru, większa

przestrzeń wewnętrzna i redukcja kosztów w połączeniu z

wytrzymałością. Prowadnik E4/lekki tworzą rozwiązanie za optymalną

cenę dla większości gałęzi przemysłu. Zwłaszcza dla krótkich

przesuwów i stojących lub wiszących konstrukcji. 

Typ E4/lekki jest często pierwszym wyborem.

Typowe przemysły & zastosowania
Obrabiarki (zamknięte rury E4/lekkie lub otwarte łańcuchy E-

Chains®) Transport bliski i przeładunek materiałów Maszyny

do obróbki kamienia Maszyny do obróbki drewna Wszelkie

mechanizmy Pojazdy Maszyny budowlane Aplikacje o

ograniczonej długości przesuwu
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5.321

E4/light

1

1

1 12

3 24

5

1

6

1 22

8

E-Tubes | Otwieranie

Zwolnić tylko w jednym miejscu

pokrywki

E4/light | E-Chains® i E-Tubes | Montaż E-Chains® | Otwieranie

Połączyć boczne ogniwa lekko je

pochylając...

Przesuwając poprzeczki -wstawić do
szczeliny pchając do dołu

...zatrzasnąć

Przekręcić, nacisnąć razem i

zatrzasnąć

Usuwanie klipsów - wsunąć

śrubokręt w rowek i przycisnąć,

podważyć i uwolnić

Usuwanie poprzeczek - Pchać w dół i

zatrzasnąć uzywając śrubokręta

E4/light | E-Chains® i E-Tubes | Rozdzielanie

Podważyć klipsy (E-Chain® z poprze-

czkami co druga) - pchać do dołu i

zacisnąć Przesuwając od spodu wstawić
srubokręt pomiędzy ogniwa,
zwolnić

Podważyć E -Tube, zamocować zatrzask

w złączu pod kątem. Podważyć E -Tube,

zamocować zatrzask w złączu pod kątem

Przesuwając poprzeczki, klipsy i pokrywy do dwóch przylegająych łaczników. Kierując

śrubokret między ogniwa  i uwalniając je podwarzając, rozdzielić E-Chain®

Film ze wskazówkami montażowymi w internecie www.igus.pl/pl/e4_assembly
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E4/light | Wskazówki montażowe
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0.5

1.5

0

1.0

0

2.0
6.0

0.5
1.0 2.0

1.5 2.5
3.0

3.5
4.0 5.0

4.5

10.0
20.0

40.0
50.0

30.0

0 2 4 86 10

FLB

FLG

5.322

14040
14140
R18840

56 56

Ba
Bi

56 8450
max.

Ba
Bi

56 8450
max.

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

14040. 30. 0300.

E-Chain®

E-Tube

84

R

R

R

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

14040/14140.05. . . . . . . . . . .0 050 076 135** 150 175
14040/14140.06. . . . . . . . . . .0 065 091 200 250 300
14040/14140/18840.07. .0* 075 101 400 500
14040/14140/18840.10. .0 100 126
14040/14140.11. . . . . . . . . . .0 112 139
14040/14140/18840.12. .0 125 151
14040/14140.13. . . . . . . . . . .0 137 164
14040/14140/18840.15. .0 150 176
14040/14140.16. . . . . . . . . . .0 162 189
14040/14140/18840.17. .0 175 201
14040/14140.18. . . . . . . . . . .0 187 214
14040/14140/18840.20. .0 200 226
14040/14140.21. . . . . . . . . . .0 212 239
14040/14140.22. . . . . . . . . . .0 225 251
14040/14140.23. . . . . . . . . . .0 237 264
14040/14140/18840.25. .0 250 276
14040/14140.26. . . . . . . . . . .0 262 289
14040/14140/18840.27. .0 275 301
14040/14140.28. . . . . . . . . . .0 287 314
14040/14140/18840.30. .0 300 326
14040/14140.31. . . . . . . . . . .0 312 339
14040/14140.32. . . . . . . . . . .0 325 351
14040/14140.33. . . . . . . . . . .0 337 364
14040/14140/18840.35. .0 350 376
14040/14140.36. . . . . . . . . . .0 362 389
14040/14140.37. . . . . . . . . . .0 375 401
14040/14140.38. . . . . . . . . . .0 387 414
14040/14140/18840.40. .0 400 426
14040/14140.41. . . . . . . . . . .0 412 439
14040/14140.42. . . . . . . . . . .0 425 451
14040/141401.43.  . . . . . . . .0 437 464
14040/14140.45. . . . . . . . . . .0 450 476
14040/14140/18840.46. .0 462 489
14040/14140.47. . . . . . . . . . .0 475 501
14040/14140.48. . . . . . . . . . .0 487 514
14040/14140.50. . . . . . . . . . .0 500 526
14040/14140.51. . . . . . . . . . .0 512 539
14040/14140.52. . . . . . . . . . .0 525 551
14040/14140.53. . . . . . . . . . .0 537 564
14040/14140.55. . . . . . . . . . .0 550 576
14040/14140.60. . . . . . . . . . .0 600 626

Promień dla wszystkich

szerokości!

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.5

Więcej informacji dla tego produktu igus.pl/pl/14040 igus.pl/pl/14140 igus.pl/pl/r18840

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Poprzeczki usuwane wzdłuż obu promieni E-Chains®

Wychylane, usuwane pokrywy wzdłuż zew. promienia
dla E-Tube
Możliwość łączenia zamkniętych i otwartych obszarów
Boczna pow. ślizgowa dla montażu bocznego
Szerokie, zaokrąglone plastikowe poprzeczki -
przyjazne kablom
Dla szybkiego wypełnienia - separator szczel. T563
KMA elem. mocujące z montownikami po wszystkich
stronach
Mocniejsza wersja z zaprojektowanym podcięciem
Poprzeczki z szybkim montażem/demont. - 450.X.Q

Lekka & Solidna

E4/light | Seria 14040·14140·R18840

Wskaźnik cen

Seria 14040 Seria 14140 Seria R18840

Seria 14040 z poprzecz-
kami w każdym ogniwie

Seria R18840 
E-Tube -zamknięta

Seria 14140 z poprzecz-
kami co drugie ogniwo

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

5,0 m (55 ogniw) Seria 14040.30.300.0

+ 2 separatory 411 montowane co drugie ogniwo

+ 1 zestaw elem. mocujących KMA 141400.30.12.B.

(z integrowanym C-profilem)

C

Przykład zamówienia 5,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)

E-Chain ®
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Nr art. Bi [mm] Ba [mm] R [mm]Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: 14040.30. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi

prowadnikami!

300

* Tylko usuwane pokrywy, 
nie wychylane

** nie dostępne
dla R18840
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5.323

14040
14140
R18840

D

H

H
 -

 8
4

R

91

S/2

S

84

125

20

8,5

B
i +

 3
1

B
i +

 1
2

B
i

B
i +

 1
2

B
i +

 3
1

B
i -

 7

B
i -

 7
125

2020 20

40∞

40∞

40∞

40∞

R 135 150 175 200 250 300 400 500

H-0
+25 360 385 435 485 585 685 885 1085

D 270 285 310 335 385 435 535 635

K 650 750 825 900 1050 1225 1450 1775

Bi + 12

45

141400.
189400. C1205.

Bi

[mm]

Bi

[mm]

56

.05. 141400.05 .12 050

.06. 141400.06 .12 065

.07. 141400/189400.07.12 075

.08. 141400 08.12 087

.10. 141400/189400.10.12 100

.11. 141400.11 .12 112

.12. 141400/189400.12.12 125

.13. 141400.13 .12 137

.15. 141400/189400.15.12 150

.16. 141400/189400.16.12 162

.17. 141400.17 .12 175

.18. 141400.18 .12 187

.20. 141400/189400.20.12 200

.21. 141400.21 .12 212

.22. 141400.22 .12 225

.23. 141400.23 .12 237

.25. 141400/189400.25.12 250

.26. 141400.26 .12 262

.27. 141400.27 .12 275

.28. 141400.28 .12 287

.30. 141400/189400.30.12 300

.31. 141400.31 .12 312

.32. 141400.32 .12 325

.33. 141400.33 .12 337

.35. 141400/189400.35.12 350

.36. 141400.36 .12 362

.37. 141400.37 .12 375

.38. 141400.38 .12 387

.40. 141400/189400.40.12 400

.41. 141400.41 .12 412

.42. 141400.42 .12 425

.43. 141400.43 .12 437

.45. 141400.45 .12 450

.46. 141400/189400.46.12 462

.47. 141400.47 .12 475

.48. 141400.48 .12 487

.50. 141400.50 .12 500

.51. 141400.51 .12 512

.52. 141400.52 .12 525

.53. 141400.53 .12 537

.55. 141400.55 .12 550

.60. 141400.60 .12 600C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Bi

[mm]

Bi

[mm]

Opcjonalnie
z C-profilem

Więcej informacji dla tego produktu igus.pl/pl/14040 igus.pl/pl/14140 igus.pl/pl/r18840

Dodatkowe cechy

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

str. 5.474

str. 5.484

str. 5.324

Struktura numeru art.

Pełny zestaw

Indeks szerokości

Pełny zestaw, oba końce:

Jednoczęściowe zamówienie:

Elem. mocujące z otworem

Elem. mocujące z trzpieniem

1141400.05.

2141400.05.

12141400.05.

141400 = Chain
189400 = Tube

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

Dodatkowe ogniwa

przedłużające

Ele. mocujący KMA,

polimerowy, sztywny

Podział wewnętrzny

o licznych wariantach

SnapClip na boki-

zmontowany E- Chains®

Dla E-Chain ® Nr art. pełny zestaw 

o szerokości opcja z C-profilem

Dla E-Chain ® Nr art. pełny zestaw 

o szerokości opcja z C-profilem
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E4/light | Seria 14040·14140·R18840

Elementy mocującePunkt ruchomy (z otworem)

141400/R189400...2

141400/R189400...1

Punkt nieruchomy (z trzpieniem)

141400/R189400...2 141400/R189400...1

Punkt ruchomy Punkt nieruchomy

KMA polimerowy, “wahadłowy”,

- mocowanie z M8  śrubą z łbem

walcowym

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 50 mm (przy 2,0 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus ®

Podziałka = 91 mm Ogniwa / 1 m = 11 Dł. prowadnika = S/2 + K Wymiary wbudowania

str. 5.321
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5.324

56.3

56.3.1

56.4

56.4.1

56.1

56.1.1

14040
14140
18840

min.40/16 56.3.1

5
6

521.X56.1.1

1
4

1
4

2
8

4
,5 2

8

56.4.1

5

4

18

4

8

4

18

11,5
2,5

Asymetryczny

separator

niezamontowany

zamontowany

Separator, 

wąska podstawa

niezamontowany

zamontowany

Stand. separator,

szeroka podstawa

niezamontowany

zamontowany

Nowość w tym katalogu

E4/light 14040·14140·18840 Podział wewnętrzny Standard

Uwaga: Prosimy zachować dla E-Tube odstęp boczny min. 40 mm! | E-Chain®: 16 mm
W konfiguracji standardowej separatory montowane są co drugie ogniwo.

Standardowy separator, szeroka podstawa - Nr art. 56.1
Separator dla poprzeczek QuickLock - Nr art. 56.2

Separator, wąska podstawa - Nr art. 56.3
Separator, asymetryczny - Nr art. 56.4

Separator wypustowy - Nr art. 56.5
Pełne półki, sztywne - Nr art. 520.XX

Standard - dla wszystkich aplikacji
Separator z szeroką podstawą dla maksymalnej
wytrzymałości mocowania i bezpiecznego utrzymania w
prowadniki otwartym i zamkniętym E-Tubes

Dla wielu cienkich kabli
Separator z waską podstawą dla  wielu cienkich przewodów
w aplikacjach montowanych na boku. Umożliwia
oszczędność miejsca w prowadnikach otwartych i
zamkniętych E-Tube. Dostepne również dla poprzeczek
QuickLock.

Dla aplikacji „na boku“
Asymetryczny separator dla określonych odległości, bez
dodatkowych rozpórek dla prowadników otwartych 
E-Chains® i zamkniętych E-Tube.

Konfigurator podziału wewnętrznego twojego prowadnika igus.pl/chainsXpert
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5.325

56.2

56.2.1

56.5

56.5.1

520.X

521.X

min.40/16

5
6

521.X56.2.1

1
4

1
4

2
8

2
8

4
,5

5

56.5.1

050 520.050 521.050

062 520.062 521.062

075 520.075 521.075

100 520.100 521.100

125 520.125 521.125

150 520.150 521.150

175 520.175 521.175

200 520.200 521.200

225 520.225 521.225

250 520.250 521.250

300 520.300 521.300

450 520.450 521.450

18

4

8

18

4

8

X -1

4,
5

14040
14140
18840

Nowość w tym katalogu

E4/light 14040·14140·18840 Podział wewnętrzny Standard

Pełne półki, 
sztywne

niezamont.

zamontowany

Separator blokujący
dla poprz. blokujących

niezamontowany

zamontowany

Separator dla poprze-

czek QuickLock

niezamontowany

zamontowany

Szer. X [mm] niezamont. zamont. Szer. X [mm] niezamont. zamont. Szer. X [mm] niezamont. zamont.

Pełne półki, sztywne - do standardowego podziału wewnętrznego

Uwaga: Prosimy zachować dla E-Tube odstęp boczny min. 40 mm! | E-Chain®: 16 mm
W konfiguracji standardowej separatory montowane są co drugie ogniwo.

Do szybkiego montażu
Separator igus® dla poprzeczek QuickLock 385.XQ stabilnie
trzyma z jednej strony szeroką podstawę, wąską po
przeciwnej stronie dla łatwiejszego montażu, również dla 
E-Tube

Bezpieczne mocowanie w odstępach co 5 mm
Separator blokujący dla nowych poprzeczek z wypustkami,
wraz ze skalowaniem w celu dokładniejszego pozy-
cjonowania w prowadnikach zamkniętych i otwartych 
E-Tube.

Podział poziomy
Bezpieczne mocowania w pólce po obu końcach separatora,
jest możliwe. Separatory mogą być swobodnie
przemieszczane w półce w kierunku poziomym. Do
zastowsowania w 3 poziomach

Więcej informacji dla tego produktu igus.pl/pl/14040 igus.pl/pl/14140 igus.pl/pl/r18840
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5.326

14040
14140
18840

018 420.18 421.18

023 420.23 421.23

025 420.25 421.25

028 420.28 421.28

033 420.33 421.33

043 420.43 421.43

050 420.50 421.50

062 420.62 421.62

075 420.75 421.75

088 420.88 421.88

100 420.100 421.100

125 420.125 421.125

150 420.150 421.150

175 420.175 421.175

187 420.187 421.187

200 420.200 421.200

min.40/16

5
6

414 421.X 419418 T563M
7

4
,57

5

4 0 8

4 1 8

3

6

4 0 9

4 1 9

3

10

T563

T563M

12

12

4 0 4

4 1 4

3

21

420.X

421.X

4,
5

X-8

Szer. X [mm] niezamont. zamont. Szer. X [mm] niezamont. zamont. Szer. X [mm] niezamont. zamont.

Separator szczelinowy

dla E-Chains®/E-Tubes

niezamontowany

zamontowany 

Otwarty sep. szczel.

dla E-Chains®/E-Tubes

niezamontowany

zamontowany 

Separator szczelinowy

dla E-Chains®

niezamontowany

zamontowany 

Separator blokujący
dla E-Chains®

niezamontowany

zamontowany 

Półka

niezamont.

zamontowany 

Półki - opcje podziału wewnętrznego

Otwarty separator szczelinowy 409(jednostronnie

otwarty)

Szybki montaż - może zostać dodany dla usprawnienia
istniejącej separacji bez potrzeby demontażu innych
separatorów. Podczas montażu otwartych separatorów
szczelinowych, górne oraz dolne wypustki nie mogą być zajęte.

Separator szczelinowy 408
Stosowany jest dla bardzo drobnego podziału. Nie może
on być zamontowany w istniejący już podział, bez
wczesniejszego demontażu.

Separator szczelinowy T323 (tylko dla E-Chains®)

Jest idealny przy późniejszych zmianach podziału
wewnętrznego jak również przy pierwszej instalacji.
Szybki montaż i demontaż.

Separator blokujący 404 (tylko dla E-Chains®)

O zwiększonej sile utrzymania, stosowany w bardzo
wysokiej wilgotności (> 85%). lub przy ekstremalnych
obciążeniach. Jeden separator dla łatwiejszego montażu.

Półka 420.X
Dla poziomego podziału. Półki o różnych szerokościach
mogą być dowolnie konfigurowadne w 15 długościach
(podział co 7 mm) (nie w kombinacji z 404).

Uwaga: Prosimy zachować dla E-Tube odstęp boczny min. 40 mm! | E-Chain®: 16 mm
W konfiguracji standardowej separatory montowane są co drugie ogniwo.

E4/light 14040·14140·18840 Podział wewnętrzny Opcje
Elementy z poprzednich opcji podziału wewnętrznego są nadal dostępne www.igus.de/en/14040

Konfigurator podziału wewnętrznego twojego prowadnika igus.pl/chainsXpert
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5.327

5
6

430415421.X 490.27

4
,5

420 421.X413

7
7

412

5

min.40/16

4 0 3

4 1 38

4 1 0

4 2 0

8

21

4 0 2

4 1 24

2

12

27

9

27

9

18

4 0 5

4 1 5

489.27

490.27

4 2 9

4 3 0

14040
14140
18840

Płytka pośrednia
dla E-Chains® / E-Tube

niezamontowany

zamontowany  

Blokujący sep. pionowy

dla E-Chains®

niezamontowany

zamontowany

Płytka boczna
dla E-Chains® / E-Tubes

niezamontowany

zamontowany

Separator rolkowy

E-Chains®

niezamontowany

zamontowany 

Półka rolkowa dla

E-Chains®

niezamont.

zamontowany 

Półka środkowa dla
E-Chains®

niezamontowany

zamontowany  

Dodatkowe elementy podziału wewnętrznego

Płytka pośrednia 403
Jak środkowa stanowi podstawę separacji. Półki 420.X

(patrz tabela z lewej) są ułożone w 7 różnych
wysokościach (w odstępach co 7 mm)

Blokujący separator pionowy 410 (tylko dla E-

Chains®)

Działa jak płytka pośrednia, dla aplikacji w wysokiej
wigotności (> 85%).

Płytka boczna 402
Działa jak płytka pośrednia.  

To pozwala na modułowa separację blisko boku
prowadnika.

Półka środkowa 
Jest stosowana w przypadku aplikacji z wieloma cienkimi
przewodami, które muszą być oddzielone od siebie
poprzeczką

Półka rolkowa 
Minimalizuje tarcie dla wyjatkowo delikatnych przewodów

- jest łatwo zatrzaskiwana na poprzeczce. Ruszające się

rolki kompensują relatywne ruchy prowadnika względem

przewodów.

Separator rolkowy
Separator rolkowy pełni podobna funkcję jak półka
rolkowa, ale może służyć też jako separator dla sztywnych
kabli .

E4/light 14040·14140·18840 Podział wewnętrzny Opcje
Elementy z poprzednich opcji podziału wewnętrznego są nadal dostępne www.igus.de/en/14040

Uwaga: Prosimy zachować dla E-Tube odstęp boczny min. 40 mm! | E-Chain®: 16 mm
W konfiguracji standardowej separatory montowane są co drugie ogniwo.

Więcej informacji dla tego produktu igus.pl/pl/14040 igus.pl/pl/14140 igus.pl/pl/r18840
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14240
14340
E4/light

62

0.5

1.5
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1.0 2.0
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3.5
4.0 5.0

4.5

10.0
20.0

40.0
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0 2 4 86 10

FLG

FLB

Ba
Bi

62 8456
max.

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

14240. 30. 0300.

84

R

R

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

14240/14340.05. .0 050 076 135 150 175

14240/14340.06. .0 068 094 200 250 300

14240/14340.07. .0 075 101 400 500

14240/14340.087. .0 087 114

14240/14340.10. .0 100 126

14240/14340.11. .0 108 134

14240/14340.112. .0 112 139

14240/14340.12. .0 125 151

14240/14340.137. .0 137 164

14240/14340.15. .0 150 176

14240/14340.162. .0 162 189

14240/14340.17. .0 168 194

14240/14340.18. .0 175 201

14240/14340.187. .0 187 214

14240/14340.20. .0 200 226

14240/14340.212. .0 212 239

14240/14340.23. .0 225 251

14240/14340.237. .0 237 264

14240/14340.25. .0 250 276

14240/14340.262. .0 262 289

14240/14340.28. .0 275 301

14240/14340.29. .0 287 314

14240/14340.30. .0 300 326

14240/14340.312. .0 312 339

14240/14340.325. .0 325 351

14240/14340.337. .0 337 364

14240/14340.350. .0 350 376

14240/14340.362. .0 362 389

14240/14340.375. .0 375 401

14240/14340.387. .0 387 414

14240/14340.400. .0 400 426

Promień dla wszystkich

szerokości!

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Wyjątkowo lekka & Mocna

E4/light | Seria 14240·14340

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Seria 14240 z poprzecz-
kami w każdym ogniwie

Więcej informacji dla tego produktu www.igus.pl/pl/14240 www.igus.pl/pl/14340

Wskaźnik cen

Seria 14240 Seria 14340

Seria 14340 z poprzecz-
kami co drugie ogniwo

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

6,0 m (66 ogniw) Seria 14240.30.300.0

+ 2 separatory 417 montowane co drugie ogniwo

+ 1 zestaw elem. mocujących KMA 142400.30.12B.

(z integrowanym C-profilem)

C

Przykład zamówienia 6,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)

E-Chain ®
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Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: 14240.30. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi

prowadnikami!

300

Poprzeczki usuwane wzdłuż obu promieni E-Chains®

Szerokie, zaokrąglone plastikowe poprzeczki - przyjazne
kablom
Optymalna proporcja wymiarów zewnętrznych do
wewnętrznych
Boczna powierzchnia ślizgowa dla montażu bocznego
Możliwość integracji odciążenia ciągu
Dostępne są sztywne i wahadłowe elem. mocujące
KMA z montownikami po wszystkich stronach
Mocniejsza wersja z zaprojektowanym podcięciem
   Poprzeczki z szybkim montażem/demontażem
- 385.X.Q
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14240
14340
E4/light

D

H

H
 -

 8
4

R

91

S/2

S

84

125

20

8,5

B
i +

 1
2

B
i

B
i +

 1
2

B
i +

 3
1

B
i +

 3
1

B
i -

7

B
i -

7

125

20 20 20

40∞

40∞

40∞

40∞

R 135 150 175 200 250 300 400 500

H -0+25 360 385 435 485 585 685 885 1085

D 270 285 310 335 385 435 535 635

K 650 750 825 900 1050 1225 1450 1775

Bi + 12

45

143400. C1205.

Bi

[mm]

Bi

[mm]

62

.05. 143400.05 .12 050

.06. 143400.06 .12 068

.07. 143400.07 .12 075

.087. 143400.087.12 087

.10. 143400.10 .12 100

.11. 143400.11 .12 108

.112. 143400.112.12 112

.12. 143400.12 .12 125

.137. 143400.137.12 137

.15. 143400.15 .12 150

.162. 143400.162.12 162

.17. 143400.17 .12 168

.18. 143400.18 .12 175

.187. 143400.187.12 187

.20. 143400.20 .12 200

.212. 143400.212.12 212

.23. 143400.23 .12 225

.237. 143400.237.12 237

.25. 143400.25 .12 250

.262. 143400.262.12 262

.28. 143400.28 .12 275

.29. 143400.29 .12 287

.30. 143400.30 .12 300

.312. 143400.312.12 312

.325. 143400.325.12 325

.337. 143400.337.12 337

.350. 143400.350.12 350

.362. 143400.362.12 362

.375. 143400.375.12 375

.387. 143400.387.12 387

.400. 143400.400.12 400

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Bi

[mm]

Bi

[mm]

5.474

5.330

5.484

5.321

Opcjonalnie z
ceownikiem

Dla E-Chain® Nr art. pełny zestaw 

o szerokości opcja z C-profilem

Dla E-Chain ® Nr art. pełny zestaw 

o szerokości opcja z C-profilem

Podział wewnętrzny

następna strona<

Ele. mocujący KMA,

polimerowy, sztywny
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E4/light | Seria 14240·14340

Elementy mocującePunkt ruchomy (z otworem)

143400...2

143400...1

Punkt nieruchomy (z trzpieniem)

143400...2 143400...1

Punkt ruchomy Punkt nieruchomy

KMA polimerowy, “wahadłowy”,

- mocowanie z M8 śrubą z łbem

walcowym (KMA = polimerowe

elementy mocujące) 

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 50 mm (przy 2,0 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus®

Podziałka = 91 mm Ogniwa / 1 m = 11 Dł. prowadnika = S/2 + K

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Wymiary wbudowania

Więcej informacji dla tego produktu www.igus.pl/pl/14240 www.igus.pl/pl/14340

Dodatkowe cechy

Struktura numeru art.

Pełny zestaw

Indeks szerokości

Seria

Pełny zestaw, oba końce:

Jednoczęściowe zamówienie:

Elem. mocujące z otworem

Elem. mocujące z trzpieniem

1143400.05.

2143400.05.

12143400.05.

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link
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14240
14340

62.3.1

6
2

3210.X62.1.1

1
4

1
4

3
1

3
,4 3

1

62.4.1

5

2
8

62.1

62.1.1

3

14

62.3

62.3.1

3

4

62.4

62.4.1

3

14

Stand. separator,

szeroka podstawa

niezamontowany

zamontowany

Separator, 

wąska podstawa

niezamontowany

zamontowany

Asymetryczny

separator

niezamontowany

zamontowany

Nowośćw tym katalogu

E4/light Seria 14240·14340 Podział wewnętrzny Standard

Uwaga Odstęp boczny dla ogniw nie jest wymagany!
W konfiguracji standardowej separatory montowane są co drugie ogniwo.

Standardowy separator, szeroka podstawa - Nr art. 62.1
Separator dla poprzeczek QuickLock - Nr art. 62.2

Separator, wąska podstawa - Nr art. 62.3
Separator, asymetryczny - Nr art. 62.4

Separator wypustowy - Nr art. 62.5
Pełne półki, sztywne - Nr art. 3200.XX

Standard - dla wszystkich aplikacji
Separator z szeroka podstawą dla maksymalnego
mocowania i bezpiecznego utrzymania w prowadniku
E-Chains®

Dla wielu cienkich kabli
Separator z waską podstawą dla aplikacji z wieloma
cienkimi kablami. Umożliwia oszczędność miejsca w
prowadnikach i E-Tubes. Dostępne również dla
poprzeczek Quicklock.
*dostępne na zapytanie. Termin dostawy: ok. 1-2 tygodni od złożenia zamówienia

Dla aplikacji „na boku“
Asymetryczny separator dla określonych odległości, bez
dodatkowych rozpórek dla prowadników E-Chains®

*dostępne na zapytanie. Termin dostawy: ok. 1-2 tygodni od złożenia zamówienia

Więcej informacji dla tego produktu www.igus.pl/pl/14240 www.igus.pl/pl/14340
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5
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2

3210.X62.2.1

1
4

1
4

3
1

3
1

3
,4

62.5.1

2
8

050 3200.050 3210.050

075 3200.075 3210.075

100 3200.100 3210.100

115 3200.115 3210.115

125 3200.125 3210.125

150 3200.150 3210.150

175 3200.175 3210.175

200 3200.200 3210.200

225 3200.225 3210.225

250 3200.250 3210.250

62.2

62.2.1
14

3

4

62.5

62.5.1
14

3

4

3200.X

3210.X

X -1

3,
4

14240
14340

Szer. X [mm] niezamont. zamont. Szer. X [mm] niezamont. zamont. Szer. X [mm] niezamont. zamont.

Nowośćw tym katalogu

E4/light Seria 14240·14340 Podział wewnętrzny Standard

Pełne półki, sztywne - do standardowego podziału wewnętrznego

Separator dla poprze-

czek QuickLock

niezamontowany

zamontowany

Separator blokujący
dla poprz. blokujących*

niezamontowany

zamontowany

Pełne półki, 
sztywne

niezamont.

zamontowany

Uwaga Odstęp boczny dla ogniw nie jest wymagany!
W konfiguracji standardowej separatory montowane są co drugie ogniwo.

Do szybkiego montażu
Separator igus® dla poprzeczek QuickLock 385.X.Q stabilnie
trzyma z jednej strony szeroką podstawę, wąską po
przeciwnej stronie dla łatwiejszego montażu, również dla
prowadników

Bezpieczne mocowanie w odstępach co 5 mm
Separator blokujący dla nowych poprzeczek z wypustkami,
wraz ze skalowaniem w celu dokładniejszego pozy-
cjonowania w prowadnikach E-Chains®. Zalecany dla aplikacji

„na boku“ 

*dostępne na zapytanie. Termin dostawy: ok. 1-2 tygodni od złożenia zamówienia

Podział poziomy
Bezpieczne mocowania w pólce po obu końcach separatora,
jest możliwe. Separatory mogą być swobodnie
przemieszczane w półce w kierunku poziomym. Stosowane
na 3 poziomach.

Więcej informacji dla tego produktu www.igus.pl/pl/14240 www.igus.pl/pl/14340
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14240
14340

6
2

417 382.X 417

5

2,5

14

381.XX

382.XX
XX

4 0 7

4 1 7

018 386.18 387.18

023 386.23 387.23

025 386.25 387.25

028 386.28 387.28

033 386.33 387.33

043 386.43 387.43

050 386.50 387.50

054 386.54 387.54

062 386.62 387.62

075 386.75 387.75

087 386.87 387.87

100 386.100 387.100

108 386.108 387.108

125 386.125 387.125

150 386.150 387.150

175 386.175 387.175

200 386.200 387.200

208 386.208 387.208

Separator

dla E-Chains®

niezamontowany

zamontowany 

Rozpórka* 

dla E-Chains®

niezamont.

zamontowany 

Separator 407
Dla pionowego podziału. Oferuje bezpieczną stabilność
dzięki szerokiej podstawie, nawet przy użyciu grubych
przewodów.

Rozpórka* 381.XX
Separatory mogą być dokładnie umiejscowione dzięki
rozpórkom. Dostępna wysokość wewnętrzna zostaje
zmniejszona o 2 mm poprzez jedną rozpórkę (4 mm gdy
rozpórka zamocowana jest po obu stronach). Żeby tego
uniknąć można instalować rozpórki na zewnątrz
poprzeczki (nie możliwe dla aplikacji ślizgowych z długim
przesuwem). XX - szerokość rozpórki (proszę wybrać
pomiędzy 10, 15, 20 mm).

Uwaga Odstęp boczny dla ogniw nie jest wymagany!
W konfiguracji standardowej separatory montowane są co drugie ogniwo.

Option 1 | Separatory i rozpórki* (*aplikacje boczne)

E4/light Seria14240·14340 Podział wewnętrzny Opcje
Elementy z poprzednich opcji podziału wewnętrznego są nadal dostępne www.igus.de/en/14240

Szer. X [mm] niezamont. zamont. Szer. X [mm] niezamont. zamont. Szer. X [mm] niezamont. zamont.
Półki

5.332
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4

X-8

386.X

387.X

14240
14340

Półka
(18-149 mm)

niezamontowany

zamontowany 

Option 2 | Półki

Płytka boczna
dla E-Chains®

niezamontowany

zamontowany 

Płytka pośrednia
dla E-Chains® / E-Tube

niezamontowany

zamontowany  

Separator szczel.

dla E-Chains®

niezamontowany

zamontowany 

Płytka pośrednia 148
Dla uzyskania modułowej separacji półka 386.X jest
dostarczana w 7 różnych wysokościach (w odstępach
co 7mm)

Separator szczelinowy 1407
Jest stosowany do bardzo drobnego podziału. Jednak
nie może być zamontowany bez demontazu separatorów
wewnętrznych.

Płytka boczna 146
Pracuje jak płytka pośrednia.
Pozwala na modułową budowę blisko boku ogniwa.

Półka 386.X
Do poziomego podziału. Półki różnej szerokości mogą
być mocowane na 15 różnych wysokościach (w 7 mm
poziomach).

E4/light Seria14240·14340 Podział wewnętrzny Opcje
Elementy z poprzednich opcji podziału wewnętrznego są nadal dostępne www.igus.de/en/14240

Uwaga Odstęp boczny dla ogniw nie jest wymagany!
W konfiguracji standardowej separatory montowane są co drugie ogniwo.

5.333
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Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

14550/14650.05. . . . . . . . . . .0 150* 175* 200
14550/14650.06. . . . . . . . . . .0 250 300 350
14550/14650/19050.07. .0* 400 450 500
14550/14650.08. . . . . . . . . . .0 600
14550/14650/19050.10. .0
14550/14650.11. . . . . . . . . . .0
14550/14650/19050.12. .0
14550/14650.13. . . . . . . . . . .0
14550/14650/19050.15. .0
14550/14650.16. . . . . . . . . . .0
14550/14650/19050.17. .0
14550/14650.18. . . . . . . . . . .0
14550/14650/19050.20. .0
14550/14650.21. . . . . . . . . . .0
14550/14650.22. . . . . . . . . . .0
14550/14650.23. . . . . . . . . . .0
14550/14650/19050.25. .0
14550/14650.26. . . . . . . . . . .0
14550/14650/19050.27. .0
14550/14650.28. . . . . . . . . . .0
14550/14650/19050.30. .0
14550/14650.31. . . . . . . . . . .0
14550/14650.32. . . . . . . . . . .0
14550/14650.33. . . . . . . . . . .0
14550/14650/19050.35. .0
14550/14650.36. . . . . . . . . . .0
14550/14650.37. . . . . . . . . . .0
14550/14650.38. . . . . . . . . . .0
14550/14650/19050.40. .0
14550/14650.41. . . . . . . . . . .0
14550/14650.42. . . . . . . . . . .0
14550/146501.43.  . . . . . . . .0
14550/14650.45. . . . . . . . . . .0
14550/14650/19050.46. .0
14550/14650.47. . . . . . . . . . .0
14550/14650.48. . . . . . . . . . .0
14550/14650.50. . . . . . . . . . .0
14550/14650.51. . . . . . . . . . .0
14550/14650.52. . . . . . . . . . .0
14550/14650.53. . . . . . . . . . .0
14550/14650.55. . . . . . . . . . .0 6
14550/14650.60. . . . . . . . . . .0 6

50
65
75
87
100
112
125
137
150
162
175
187
200
212
225
237
250
262
275
287
300
312
325
337
350
362
375
387
400
412
425
437
450
462
475
487
500
512
525
537
550
600

77
92
102
114
127
139
152
164
177
189
202
214
227
239
252
264
277
289
302
314
327
339
352
364
377
389
402
414
427
439
452
464
477
489
502
514
527
539
552
564
577
627

5.334

14550
14650
19050

70 70

0.5

1.5

0

1.0

0

2.0
6.0

0.5
1.0 2.0

1.5 2.5
3.0

3.5
4.0 5.0

4.5

10.0
20.0

40.0
50.0

30.0

0 2 4 86 10

FLB

FLG

60.0

Ba
Bi

70 9862
max.

Ba
Bi

7062
max. 98

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

14550. 30. 0300.

98

R

R

R

Indeks cenowy

E-Tube

5,0 m (55 ogniw) Seria 14550.30.300.0

+ 2 separatory 70.1.1 montowane co drugie ogniwo

+ 1 zestaw elem. mocujących 145500.30.12

(z ceownikiem)

C

Promień dla wszystkich

szerokości!

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

Przykład zamówienia 5,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

E-Chain®

ci
ęż

ar
 w

yp
eł

ni
en

ia
 [k

g
/m

] Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: 14550.30. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

300 

Seria 14550 Seria 14650 Seria 19050

Seria 14550 z poprze-
czkami w każdym ogniwie

Seria 19050 E-Tube - 
zamknięta

Seria 14650 z poprze-
czkami co drugie ogniwo

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Nowość w tym katalogu - Lżejszy i mocniejszy!
E4/light | Seria 14550·14650·19050

Poprzeczki usuwane wdłuż obu promieni
Szerokie , zaokrąglone plastikowe poprzeczki-
przyjazne kablom.
Optymalna proporcja wymiarów zew. do wew.
Boczna powierzchnia ślizgowa dla montażu
bocznego
Możliwość integracji odciążenia ciągu
Dostępne są sztywne i wahadłowe elem. mocujące
KMA z montownikami po obu stronach
Mocniejsza wersja z zaprojektowanym podcięciem
Poprzeczki z szybkim montażem/ demontażem -
450.X.Q

** nie dla R19050
* Tylko usuwane

pokrywy,bez możliwości
uchylenia
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.05. 145500 .05.12. 50

.06. 145500 .06.12. 65

.07. 145500/190500 .07.12. 75

.08. 145500 .08.12. 87

.10. 145500/190500 .10.12. 100

.11. 145500 .11.12. 112

.12. 145500/190500 .12.12. 125

.13. 145500 .13.12. 137

.15. 145500/190500 .15.12. 150

.16. 145500 .16.12. 162

.17. 145500/190500 .17.12. 175

.18. 145500 .18.12. 187

.20. 145500/190500 .20.12. 200

.21. 145500 .21.12. 212

.22. 145500 .22.12. 225

.23. 145500 .23.12. 237

.25. 145500/190500 .25.12. 250

.26. 145500 .26.12. 262

.27. 145500/190500 .27.12. 275

.28. 145500 .28.12. 287

.30. 145500/190500 .30.12. 300

.31. 145500 .31.12. 312

.32. 145500 .32.12. 325

.33. 145500 .33.12. 337

.35. 145500/190500 .35.12. 350

.36. 145500 .36.12. 362

.37. 145500 .37.12. 375

.38. 145500 .38.12. 387

.40. 145500/190500 .40.12. 400

.41. 145500 .41.12. 412

.42. 145500 .42.12. 425

.43. 145500 .43.12. 437

.45 145500 .45.12. 450

.46. 145500/190500 .46.12. 462

.47. 145500 .47.12. 475

.48. 145500 .48.12. 487

.50. 145500 .50.12. 500

.51. 145500 .51.12. 512

.52. 145500 .52.12. 525

.53. 145500 .53.12. 537

.55. 145500 .55.12. 550

.60. 145500 .60.12. 600

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

50

65

75

87

100

112

125

137

150

162

175

187

200

212

225

237

250

262

275

287

300

312

325

337

350

362

375

387

400

412

425

437

450

462

475

487

500

512

525

537

550

600

5.335

14550
14650
19050

D

H

91

S/2

S

98

R

H
 -

 9
8

125

35

B
i +

 3
7

B
i +

 2
0

B
i

B
i +

 2
0

B
i +

 3
7

B
i

B
i

125

3520 20ø9 / t=11,2

45∞

45∞

45∞

45∞

R 150 175 200 250 300 350 400 450 500 600

H 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1300

D 290 315 340 390 440 490 540 590 640 740

K 655 735 815 970 1125 1285 1440 1600 1755 2070

Bi + 20

66

145500.
190500. C1205.

70

5.336

5.526

5.321

Bi

[mm]

Bi

[mm]

Dla E-Chain® Nr art. pełny zestaw 

o szerokości opcja z C-profilem

Dla E-Chain® Nr art. pełny zestaw  

o szerokości opcja z C-profilem

te
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W
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70
 m

m

Opcjonalnie z
ceownikiem

145500= E-Chain®

190500 = E-Tube

Dodatkowe cechy

Dodatkowe ogniwa

przedłużające

Podział wewnętrzny

następna strona

Element mocujący KMA,

polimerowy, sztywny

Struktura numeru art. 

Pełny zestaw

Szerokość

Pełny zestaw, oba końce:

Jednoczęściowe zamówienie:

Elem. mocujący punktu ruchomego

Elem. mocując punktu nieruchomego

105.145500.

205.145500.

1205.145500.

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

E4/light | Seria 14550·14650·19050 

Elementy mocującePunkt ruchomy

150500/198500...2 

Punkt nieruchomy

150500/198500...1

Punkt ruchomy Punkt nieruchomy

150500/198500...2 150500/198500...1

KMA "wahadłowy" -

mocowanie z M8 śrubą z

łbemwalcowym

(KMA=polimerowe elementy

mocujące)

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 50 mm (przy 2,5 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus®

Podziałka = 91 mm Ogniwa / 1 m = 2 Dł. prowadnika = S/2 + K

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Wymiary wbudowania

PL BCC10 Ketten 318-347:KAPITEL 5  02.11.10  10:21  Seite 335



5.336

14550
14650
19050

min.40/16

7
0

521.X

3
5

3
5

70.1.1 70.3.1 70.4.1
4
,512

,5
12

,5
12

,5
12

,5

50

5

70.1

70.1.1

4

18

70.3

70.3.1

4

8

70.4

70.4.1

4

18

11,5
2,5

Stand. separator,

szeroka podstawa

niezamontowany

zamontowany

Separator, 

wąska podstawa*

niezamontowany

zamontowany

Asymetryczny

separator*

niezamontowany

zamontowany

Nowość w tym katalogu

E4/light 14550·14650·19050 Podział wewnętrzny Standard

Uwaga: Prosimy zachować dla E-Tube odstęp boczny min. 32 mm! | E-Chain®: 16 mm
W konfiguracji standardowej separatory montowane są co drugie ogniwo.

Standardowy separator, szeroka podstawa - Nr art. 70.1
Separator dla poprzeczek QuickLock - Nr art. 70.2

Separator, wąska podstawa - Nr art. 70.3
Separator, asymetryczny - Nr art.70.4

Separator wypustowy - Nr art. 70.5
Pełne półki, sztywne - Nr art. 520.XX

Standard - dla wszystkich aplikacji
Separator z szeroka podstawą dla maksymalnego
mocowania i bezpiecznego utrzymania w prowadniku
E-Chains® i E-Tubes

Dla wielu cienkich kabli
Separator z waską podstawą dla aplikacji z wieloma
cienkimi kablami. Umożliwia oszczędność miejsca w
prowadnikach i E-Tubes. Dostępne również dla
poprzeczek Quicklock.
*dostępne na zapytanie. Termin dostawy: ok. 1-2 tygodni od złożenia zamówienia

Dla aplikacji „na boku“
Asymetryczny separator dla określonych odległości, bez
dodatkowych rozpórek dla prowadników i E-Tubes.
*dostępne na zapytanie. Termin dostawy: ok. 1-2 tygodni od złożenia zamówienia

Konfigurator podziału wewnętrznego twojego prowadnika igus.pl/chainsXpert
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5.337

min.40/16

7
0

521.X

3
5

3
5

70.2.1 70.5.1
4
,5

50

521.X

12
,5

12
,5

12
,5

12
,5

5

050 520.050 521.050

062 520.062 521.062

075 520.075 521.075

100 520.100 521.100

125 520.125 521.125

150 520.150 521.150

175 520.175 521.175

200 520.200 521.200

225 520.225 521.225

250 520.250 521.250

300 520.300 521.300

450 520.450 521.450

70.2

70.2.118

4

8

70.5

70.5.118

4

8

520.X

521.X

X -1

4,
5

14550
14650
19050

Nowość w tym katalogu

E4/light 14550·14650·19050 Podział wewnętrzny Standard

Szer. X [mm] niezamont. zamont. Szer. X [mm] niezamont. zamont. Szer. X [mm] niezamont. zamont.

Pełne półki, sztywne - do standardowego podziału wewnętrznego

Separator dla poprze-

czek QuickLock*

niezamontowany

zamontowany

Separator blokujący
dla poprz. blokujących*

niezamontowany

zamontowany

Pełne półki, 
sztywne

niezamont.

zamontowany

Uwaga: Prosimy zachować dla E-Tube odstęp boczny min. 32 mm! | E-Chain®: 16 mm
W konfiguracji standardowej separatory montowane są co drugie ogniwo.

Do szybkiego montażu
Separator igus® dla poprzeczek QuickLock 450.XQ stabilnie
trzyma z jednej strony szeroką podstawę, wąską po
przeciwnej stronie dla łatwiejszego montażu, również dla 
E-Tube
*dostępne na zapytanie. Termin dostawy: ok. 1-2 tygodni od złożenia zamówienia

Bezpieczne mocowanie w odstępach co 5 mm
Separator blokujący dla nowych poprzeczek z wypustkami,
wraz ze skalowaniem w celu dokładniejszego pozy-
cjonowania w prowadnikach zamkniętych i otwartych E-
Tubes. Zalecane dla aplikacji „na boku“

*dostępne na zapytanie. Termin dostawy: ok. 1-2 tygodni od złożenia zamówienia

Podział poziomy
Bezpieczne mocowania w pólce po obu końcach separatora,
jest możliwe. Separatory mogą być swobodnie
przemieszczane w półce w kierunku poziomym. Stosowane
na 5 poziomach.
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5.338

15050
15150
R19850

80 80

0.5

1.5

0

1.0

0

2.0
6.0

0.5
1.0 2.0

1.5 2.5
3.0

3.5
4.0 5.0

4.5

10.0
20.0

40.0
50.0

30.0

0 2 4 86 10

FLB

FLG

60.0

Ba
Bi

80 10
874

max.

Ba
Bi

80 10
874

max.

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

15050. 30. 0300.

108108

R

R

R

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

15050/15150.05. .0 050 080 150** 200 250
15050/15150.06. .0 065 095 300 350 400
15050/15150/19850.07. .0* 075 105 500 600
15050/15150.08. .0 087 117
15050/15150/19850.10. .0 100 130
15050/15150.11. .0 112 143
15050/15150/19850.12. .0 125 155
15050/15150.13. .0 137 168
15050/15150/19850.15. .0 150 180
15050/15150.16. .0 162 193
15050/15150/19850.17. .0 175 205
15050/15150.18. .0 187 218
15050/15150/19850.20. .0 200 230
15050/15150.21. .0 212 243
15050/15150.22. .0 225 255
15050/15150.23. .0 237 268
15050/15150/19850.25. .0 250 280
15050/15150.26. .0 262 293
15050/15150/19850.27. .0 275 305
15050/15150.28. .0 287 318
15050/15150/19850.30. .0 300 330
15050/15150.31. .0 312 343
15050/15150.32. .0 325 355
15050/15150.33. .0 337 368
15050/15150/19850.35. .0 350 380
15050/15150.36. .0 362 393
15050/15150.37. .0 375 405
15050/15150.38. .0 387 418
15050/15150/19850.40. .0 400 430
15050/15150.41. .0 412 443
15050/15150.42. .0 425 455
15050/15150.43. .0 437 468
15050/15150.45. .0 450 480
15050/15150/19850.46. .0 462 493
15050/15150.47. .0 475 505
15050/15150.48. .0 487 518
15050/15150.50. .0 500 530
15050/15150.51. .0 512 543
15050/15150.52. .0 525 555
15050/15150.53. .0 537 568
15050/15150.55. .0 550 580
15050/15150.60. .0 600 630

Part No. Bending Radii

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Promień dla wszystkich

szerokości!

E-Chain ®

E-Tube

ci
ęż

ar
 w

yp
eł

ni
en

ia
 [k

g/
m

]

Więcej informacji dla tego produktu igus.pl/pl/15050 igus.pl/pl/15150 igus.pl/pl/r19850

Poprzeczki usuwane wzdłuż obu promieni
Szerokie, zaokrąglone plastikowe poprzeczki -
przyjazne kablom
Boczna powierzchnia ślizgowa dla montażu bocznego
Możliwość łączenia zamkniętych i otwartych obszarów
Możliwość integracji odciążenia ciągu
Dostępne są sztywne i wahadłowe elem. mocujące 
KMA z montownikami po wszystkich stronach
Dla szybkiego wkładania kabli - separator T803
Mocniejsza wersja z zaprojektowanym podcięciem
Poprzeczki z szybkim montażem/demontażem -
450.X.Q

Nr art. Bi [mm] Ba [mm] R [mm]Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: 15050.30. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi

prowadnikami!

300  

Wskaźnik cen

Seria 15050 Seria 15150 Seria R19850

Seria 15050 z poprzecz-
kami w każdym ogniwie

Seria 19850 E-Tube -
zamknięta

Seria 15150 z poprzecz-
kami co drugie ogniwo

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

5,0 m (55 ogniw) Seria 15050.30.300.0

+ 2 separatory 511 montowane co drugie ogniwo

+ 1 zestaw elem. mocujących KMA 150500.30.12

(z integrowanym C-profilem)

C

Przykład zamówienia 5,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Mały ciężar & Mocniejszy

E4/light | Seria 15050·15150·R19850
ig
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* Tylko usuwane
pokrywy, 
nie wychylane

** nie dostępne
dla R19850
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5.339

15050
15150
R19850

D

H

H
 -

 1
08R

91

S/2

S

10
8

125

35

B
i +

 3
7

B
i +

 2
0

B
i

B
i +

 2
0

B
i +

 3
7

B
i

B
i

125

3520 20ø9 / t=11,2

35∞

35∞

35∞

35∞

R 150 200 250 300 350 400 500 600

H -0+25 410 510 610 710 810 910 1110 1310

D 300 350 400 450 500 550 650 750

K 750 900 1050 1225 1375 1450 1755 2070

Bi + 20

66

150500.
198500. C1205.

Bi

[mm]

Bi

[mm]

80

.05. 150500.05 .12 050

.06. 150500.06 .12 065

.07. 150500/198500.07.12 075

.08. 150500 .12 087

.10. 150500/198500.10.12 100

.11. 150500.11 .12 112

.12. 150500/198500.12.12 125

.13. 150500.13 .12 137

.15. 150500/198500.15.12 150

.16. 150500.16 .12 162

.17. 150500.17 .12 175

.18. 150500.18 .12 187

.20. 150500/198500.20.12 200

.21. 150500.21 .12 212

.22. 150500.22 .12 225

.23. 150500.23 .12 237

.25. 150500/198500.25.12 250

.26. 150500.26 .12 262

.27. 150500/198500.27.12 275

.28. 150500.28 .12 287

.30. 150500/198500.30.12 300

.31. 150500.31 .12 312

.32. 150500.32 .12 325

.33. 150500.33 .12 337

.35. 150500/198500.35.12 350

.36. 150500.36 .12 362

.37. 150500.37 .12 375

.38. 150500.38 .12 387

.40. 150500/198500.40.12 400

.41. 150500.41 .12 412

.42. 150500.42 .12 425

.43. 150500.43 .12 437

.45. 150500.45 .12 450

.46. 150500/198500.46.12 462

.47. 150500.47 .12 475

.48. 150500.48 .12 487

.50. 150500.50 .12 500

.51. 150500.51 .12 512

.52. 150500.52 .12 525

.53. 150500.53 .12 537

.55. 150500.55 .12 550

.60. 150500.60 .12 600

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Bi

[mm]

Bi

[mm]

5.476

5.340

5.484

5.321

Opcjonalnie
z C-profilem

150500 = Chain
198500 = Tube

Więcej informacji dla tego produktu igus.pl/pl/15050 igus.pl/pl/15150 igus.pl/pl/r19850

Dodatkowe cechy

Dodatkowe ogniwa

przedłużające

Element mocujący

stalowy

Podział wewnętrzny

następna strona

Element mocujący KMA,

polimerowy, “sztywny”

Struktura numeru art.

Pełny zestaw

Indeks szerokości

Pełny zestaw, oba końce:

Jednoczęściowe zamówienie:

Elem. mocujące z otworem

Elem. mocujące z trzpieniem

1150500.05.

2150500.05.

12150500.05.

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

Dla E-Chain® Nr art. pełny zestaw 

o szerokości opcja z C-profilem

Dla E-Chain ® Nr art. pełny zestaw 

o szerokości opcja z C-profilem
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E4/light | Seria 15050·15150·R19850

Elementy mocującePunkt ruchomy (z otworem)

150500/198500...2

150500/198500...1

Punkt nieruchomy (z trzpieniem)

150500/198500...2 150500/198500...2

Punkt ruchomy Punkt nieruchomy

KMA polimerowy, “wahadłowy”,

- mocowanie z M8 śrubą z łbem

walcowym (KMA = polimerowe

elementy mocujące) 

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 60 mm (przy 3,0 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus ®

Podziałka = 91 mm Ogniwa / 1 m = 11 Dł. prowadnika = S/2 + K

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Wymiary wbudowania
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5.340

15050
15150
19850

min.40/16

5

8
0

521.X

4
0

4
0

80.1.1 80.3.1
4
,514

14
14

14

56

80.4.1

80.1

80.1.1

4

18

80.3

80.3.1

4

8

80.4

80.4.1

4

18

10,5
3,5

Stand. separator,

szeroka podstawa

niezamontowany

zamontowany

Separator, 

wąska podstawa

niezamontowany

zamontowany

Asymetryczny

separator

niezamontowany

zamontowany

Nowośćw tym katalogu

E4/light 15050·15150·19850 Podział wewnętrzny Standard

Uwaga: Prosimy zachować dla E-Tube odstęp boczny min. 40 mm! | E-Chain®: 16 mm
W konfiguracji standardowej separatory montowane są co drugie ogniwo.

Standardowy separator, szeroka podstawa - Nr art. 80.1
Separator dla poprzeczek QuickLock - Nr art. 80.2

Separator, wąska podstawa-  Nr art. 80.3
Separator, asymetryczny - Nr art. 80.4

Separator wypustowy - Nr art. 80.5
Pełne półki, sztywne - Nr art. 520.XX

Standard - dla wszystkich aplikacji
Separator z szeroką podstawą dla maksymalnego
mocowania i bezpiecznego utrzymania w prowadniku
E-Chains® i E-Tubes

Dla wielu cienkich kabli
Separator z waską podstawą dla aplikacji z wieloma
cienkimi kablami ułożonymi równolegle do siebie.
Umożliwia oszczędność miejsca w prowadnikach i E-
Tubes. Dostępne również dla poprzeczek Quicklock.

Dla aplikacji „na boku“
Asymetryczny separator dla określonych odległości, bez
dodatkowych rozpórek dla prowadników i E-Tubes..

Konfigurator podziału wewnętrznego twojego prowadnika igus.pl/chainsXpert
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5.341

min.40/16

5

8
0

521.X

4
0

4
0

80.2.1
4
,514

14
14

14

56

521.X 80.5.1

050 520.050 521.050

062 520.062 521.062

075 520.075 521.075

100 520.100 521.100

125 520.125 521.125

150 520.150 521.150

175 520.175 521.175

200 520.200 521.200

225 520.225 521.225

250 520.250 521.250

300 520.300 521.300

450 520.450 521.450

80.2

80.2.1
18

4

8

80.5

80.5.118

4

8

X -1

4,
5

15050
15150
19850

Pełne półki, 
sztywne

niezamont.

zamontowany

520.X

521.X

Szer. X [mm] niezamont. zamont. Szer. X [mm] niezamont. zamont. Szer. X [mm] niezamont. zamont.

Pełne półki, sztywne - do standardowego podziału wewnętrznego

Separator dla poprze-

czek QuickLock

niezamontowany

zamontowany

Separator wpustowy dla
poprzeczek wpustowych

niezamontowany

zamontowany  

Nowośćw tym katalogu

E4/light 15050·15150·19850 Podział wewnętrzny Standard

Uwaga: Prosimy zachować dla E-Tube odstęp boczny min. 40 mm! | E-Chain®: 16 mm
W konfiguracji standardowej separatory montowane są co drugie ogniwo.

Do szybkiego montażu
Separator igus® dla poprzeczek QuickLock 450.XQ stabilnie
trzyma z jednej strony szeroką podstawę, wąską po
przeciwnej stronie dla łatwiejszego montażu, również dla
prowadników. Dostępne również dla E-Tube. 

Bezpieczne mocowanie w odstępach co 5 mm
Separator wpustowy dla nowych wpustowych poprzeczek
ze skalą. Dla dokładnego pozycjonowaniu w prowadnikach.
Rekomendowane dla aplikacji pracujących na boku.

Podział poziomy
Bezpieczne mocowania w pólce po obu końcach separatora,
jest możliwe. Separatory mogą być swobodnie
przemieszczane w półce w kierunku poziomym. Stosowane
na 5 poziomach.

Pełne półki, 
sztywne

Więcej informacji dla tego produktu igus.pl/pl/15050 igus.pl/pl/15150 igus.pl/pl/r19850
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4

22

15050
15150
19850

018 420.18 421.18

023 420.23 421.23

025 420.25 421.25

028 420.28 421.28

033 420.33 421.33

043 420.43 421.43

050 420.50 421.50

062 420.62 421.62

075 420.75 421.75

088 420.88 421.88

100 420.100 421.100

125 420.125 421.125

150 420.150 421.150

175 420.175 421.175

187 420.187 421.187

200 420.200 421.200

min.40/16

5

8
0

517 421.X 519515 T803M
7

7

4
,5

3

6

3

10

12

12

4,
5

X-8

5 0 5

5 1 5

T803

T803M

5 0 9

5 1 9

420.X

421.X

5 0 7

5 1 7

Uwaga: Prosimy zachować dla E-Tube odstęp boczny min. 40 mm! | E-Chain®: 16 mm
W konfiguracji standardowej separatory montowane są co drugie ogniwo.

Półki - opcje podziału wewnętrznego

Otwarty separator szczelinowy 509(jednostronnie

otwierane)

Szybki montaż - może zostać dodany dla usprawnienia
istniejącej separacji bez potrzeby demontażu innych
separatorów. Podczas montażu otwartych separatorów
szczelinowych, górne oraz dolne wypustki nie mogą być zajęte.

Separator szczelinowy 505
Separator szczelinowy stosowany jest do bardzo
drobnego podziału. Nie może on być zamontowany w
istniejący już podział, bez wcześniejszego zdemontowania.

Separator szczelinowy T803 (tylko dla E-Chains®)

Dla bardzo precyzyjnego podziału. Mimo tego nie może
zostać dodany do istniejącego podziału bez demontażu
najpierw separatorów pionowych

Separator blokujący 507
Dla aplikacji pracujących w warunkach bardzo dużej wilgotności
(>85%). Siła zatrzymania jest zwiększona przez asymetryczne
zaczepy retencyjne. Rada: dla lepszego montażu zalecamy
stosowanie tylko jednego separatora na ogniwo.

Półka 420.X
Do poziomego podziału. Półki różnej szerokości mogą
być mocowane na 11 różnych wysokościach (w 7 mm
poziomach). (nie w kombinacji z 504, 508).

E4/light 15050·15150·19850 Podział wewnętrzny Opcje
Elementy z poprzednich opcji podziału wewnętrznego są nadal dostępne www.igus.de/en/15050

Półka

niezamont.

zamontowany 

Blokujący sep. pionowy

dla E-Chains®

niezamontowany

zamontowany

Separator szczelinowy

dla E-Chains®

niezamontowany

zamontowany 

Separator szczelinowy

dla E-Chains®/E-Tubes

niezamontowany

zamontowany 

Otwarty sep. szczel.

dla E-Chains®/E-Tubes

niezamontowany

zamontowany 

Szer. X [mm] niezamont. zamont. Szer. X [mm] niezamont. zamont. Szer. X [mm] niezamont. zamont.

5.342 Więcej informacji dla tego produktu igus.pl/pl/15050 igus.pl/pl/15150 igus.pl/pl/r19850
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min.40/16

5

8
0

520T802M 513 514 518

4
,5

421.X

7
7

1
4

490.27

8

5 1 0

5 2 0

8

21

4

9

27
489.27

490.27

5 0 4

5 1 4

4

22

T802

T802M

5 0 3

5 1 3

5 0 8

5 1 8

4

22

15050
15150
19850

Półka rolkowa 
Minimalizuje tarcie dla wyjatkowo delikatnych przewodów

- jest łatwo zatrzaskiwana na poprzeczce. Ruszające się

rolki kompensują relatywne ruchy prowadnika względem

przewodów.

Dodatkowe elementy podziału wewnętrznego

Płytka pośrednia (tylko dla E-Chains®)

Płytka pośrednia jest dostępna z podstawową grupą
podziału wewnętrznego. Półki 420.X (w tabeli z lewej)
moga być ułożone w 11 różnych wysokościach (w
odstępach co 7mm)

Blokujący separator pionowy 510
(tylko dla E-Chains® )

Działa jak płytka środkowa dla aplikacji pracującej w w
wysokiej wilgotności ( >85%)

Płytka boczna 402
Działa jak płytka pośrednia.  

To pozwala na modułowa separację blisko boku
prowadnika.

Separator blokujący 504
Dla aplikacji pracujących w warunkach bardzo dużej
wilgotności (>85%). Zamknięcie dzięki dodatkowej sile
trzymającej. Rada: dla lepszego montażu zalecamy
stosowanie tylko jednego separatora na ogniwo.

Separator blokujący 508
Dla aplikacji pracujących w warunkach bardzo dużej
wilgotności (>85%). Boczna krzywka służy do
jednakowego ustawienia w prostej linii pionowych
separatorów; jesli separatory będą źle ustawione, zostaną
uszckodzone przy próbie otwarcia prowadnika 

Uwaga: Prosimy zachować dla E-Tube odstęp boczny min. 40 mm! | E-Chain®: 16 mm
W konfiguracji standardowej separatory montowane są co drugie ogniwo.

E4/light 15050·15150·19850 Podział wewnętrzny Opcje
Elementy z poprzednich opcji podziału wewnętrznego są nadal dostępne www.igus.de/en/15050

Płytka pośrednia
dla E-Chains® / E-Tube

niezamontowany

zamontowany  

Blokujący sep. pionowy

dla E-Chains®

niezamontowany

zamontowany

Płytka boczna
dla E-Chains® / E-Tubes

niezamontowany

zamontowany  

Blokujący separator

dla E-Chains®

niezamontowany

zamontowany  

Blokujący separator

dla E-Chains®

niezamontowany

zamontowany 

Półka rolkowa
dla E-Chains®

niezamont.

zamontowany 

5.343Więcej informacji dla tego produktu igus.pl/pl/15050 igus.pl/pl/15150 igus.pl/pl/r19850
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Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

15250/15350.05. .0 50 76 150 200 250

15250/15350.06. .0 68 94 300 350 400

15250/15350.07. .0 75 101 500 600

15250/15350.087. .0 87 114

15250/15350.10. .0 100 126

15250/15350.11. .0 108 134

15250/15350.112. .0 112 139

15250/15350.12. .0 125 151

15250/15350.137. .0 137 164

15250/15350.15. .0 150 176

15250/15350.162. .0 162 189

15250/15350.17. .0 168 194

15250/15350.18. .0 175 201

15250/15350.187. .0 187 214

15250/15350.20. .0 200 226

15250/15350.212. .0 212 239

15250/15350.23. .0 225 251

15250/15350.237. .0 237 264

15250/15350.25. .0 250 276

15250/15350.262. .0 262 289

15250/15350.28. .0 275 301

15250/15350.29. .0 287 314

15250/15350.30. .0 300 326

15250/15350.312. .0 312 339

15250/15350.325. .0 325 351

15250/15350.337. .0 337 364

15250/15350.350. .0 350 376

15250/15350.362. .0 362 389

15250/15350.375. .0 375 401

15250/15350.387. .0 387 414

15250/15350.400. .0 400 426

5.344

15250
15350

86

0.5

1.5

0

1.0

0

2.0
6.0

0.5
1.0 2.0

1.5 2.5
3.0

3.5
4.0 5.0

4.5

10.0
20.0

40.0
50.0

30.0

0 2 4 86 10

FLB

FLG

60.0

Ba
Bi

86 10
875

max.

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

15250. 30. 0300.

108

R

R

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

E-Chain®

ci
ęż

ar
 w

yp
eł

ni
en

ia
 [k

g/
m

]

Wartości w
trakcie testów!

Prosimy zadzwonić
do nas.

Promień dla wszystkich

szerokości!

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Poprzeczki usuwane wzdłuż obu promieni
Szerokie, zaokrąglone plastikowe poprzeczki -
przyjazne kablom
Optymalny stosunek wysokości wew. do zew.
Boczna powierzchnia ślizgowa dla montażu bocznego
Możliwość integracji odciążenia ciągu
Dostępne są sztywne i wahadłowe elem. mocujące 
KMA z montownikami po wszystkich stronach
Mocniejsza wersja z zaprojektowanym podcięciem
Poprzeczki z szybkim montażem/demontażem -
385.X.Q

Seria 15250 z poprzecz-
kami w każdym ogniwie

Indeks cenowy

Seria 15250 Seria 15350

Seria 15350 z poprzecz-
kami co drugie ogniwo

Przykład zamówienia 6,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)

Nowość w tym katalogu - Bardzo lekki i mocny

E4/light | Seria 15250·15350

Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: 15250.30. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

300

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

6,0 m (66 ogniw) Seria 15250.30.300.0

+ 2 separatory 86.1.1 montowane co drugie ogniw

+ 1 zestaw elem. mocujących KMA 152500.30.12.

(z integrowanym C-profilem)
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5.345

15250
15350

D

H

H
 -

 1
08

91

S/2

S

10
8

R

125

35

B
i +

 3
7

B
i +

 2
0

B
i

B
i +

 2
0

B
i +

 3
7

B
i

B
i

125

3520 20ø9 / t=11,2

45∞

45∞

45∞

45∞

R 150 200 250 300 350 400 500 600

H -0+25 410 510 610 710 810 910 1110 1310

D 300 350 400 450 500 550 650 750

K 750 900 1050 1225 1375 1450 1755 2070

Bi + 20

66

152500. C1205.

.05. 152500.05 .12 050

.06. 152500.06 .12 068

.07. 152500.07 .12 075

.087. 152500.087.12 087

.10. 152500.10 .12 100

.11. 152500.11 .12 108

.112. 152500.112.12 112

.12. 152500.12 .12 125

.137. 152500.137.12 137

.15. 152500.15 .12 150

.162. 152500.162.12 162

.17. 152500.17 .12 168

.18. 152500.18 .12 175

.187. 152500.187.12 187

.20. 152500.20 .12 200

.212. 152500.212.12 212

.23. 152500.23 .12 225

.237. 152500.237.12 237

.25. 152500.25 .12 250

.262. 152500.262.12 262

.28. 152500.28 .12 275

.29. 152500.29 .12 287

.30. 152500.30 .12 300

.312. 152500.312.12 312

.325. 152500.325.12 325

.337. 152500.337.12 337

.350. 152500.350.12 350

.362. 152500.362.12 362

.375. 152500.375.12 375

.387. 152500.387.12 387

.400. 152500.400.12 400

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

86

Bi

[mm]

Bi

[mm]

5.490

5.346

5.526

5.321

Pełny zestaw, oba końce:

Jednoczęściowe zamówienie:

Elem. mocujące z otworem

Elem. mocujące z trzpieniem

105.152500.

205.152500.

1205.152500.

Dodatkowe ogniwa

przedłużające

Podział wewnętrzny

następna strona

Element mocujący KMA,

polimerowy, “sztywny”

Opcjonalnie
z C-profilem

Dla E-Chain® Nr art. pełny zestaw 

o szerokości opcja z C-profilem

Dla E-Chain ® Nr art. pełny zestaw 

o szerokości opcja z C-profilem

Elementy mocującePunkt ruchomy

152500...2

Punkt nieruchomy

152500...1

KMA polimerowy, “wahadłowy”,

- mocowanie z M8 śrubą z łbem

walcowym (KMA = polimerowe

elementy mocujące) 
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E4/light | Seria 15250·15350

Punkt ruchomy Punkt nieruchomy

152500...2 152500...1

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 60 mm (przy 3,0 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus ®

Podziałka = 91 mm Ogniwa / 1 m = 11 Dł. prowadnika = S/2 + K

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Wymiary wbudowania

Dodatkowe cechy

Struktura numeru art.

Pełny zestaw

Indeks szerokości

Seria

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

Więcej informacji dla tego produktu igus.pl/pl/15250 igus.pl/pl/15350

PL BCC10 Ketten 318-347:KAPITEL 5  02.11.10  10:21  Seite 345



15250
15350

5

8
6

3210.X

4
3

4
3

86.1.1 86.3.1
3
,414

14
14

14

56

86.4.1

86.1

86.1.1

4

18

86.3

86.3.1

4

8

86.4

86.4.1

4

18

Standardowy separator, szeroka podstawa - Nr art. 86.1
Separator dla poprzeczek QuickLock - Nr art. 86.2

Separator, wąska podstawa - Nr art. 86.3
Separator, asymetryczny - Nr art. 86.4

Separator wypustowy - Nr art. 80.5
Pełne półki, sztywne - Nr art. 520.XX

Uwaga Odstęp boczny dla ogniw nie jest wymagany!
W konfiguracji standardowej separatory montowane są co drugie ogniwo.

Standard - dla wszystkich aplikacji
Separator z szeroką podstawą dla maksymalnej siły
trzymającej i stabilnej pozycji w prowadniku.
*dostępne na zapytanie. Termin dostawy: ok. 1-2 tygodni od złożenia zamówienia

Dla wielu cienkich kabli
Separator z wąską podstawą dla dużej ilości cienkich
przewodów blisko siebie. Oszczędzaj przestrzeń w
prowadniku. Dostępne również dla poprzeczek QuickLock
*dostępne na zapytanie. Termin dostawy: ok. 1-2 tygodni od złożenia zamówienia

Dla aplikacji „na boku“
Asymetryczny separator dla określonych odległości. Bez
potrzeby stosowania dodatkowych rozpórek.
*dostępne na zapytanie. Termin dostawy: ok. 1-2 tygodni od złożenia zamówienia

Nowość w tym katalogu

E4/light Seria 15250·15350 Podział wewnętrzny

Asymetryczny

separator

niezamontowany

zamontowany

Separator, 

wąska podstawa

niezamontowany

zamontowany

Stand. separator,

szeroka podstawa

niezamontowany

zamontowany

5.346 Więcej informacji dla tego produktu igus.pl/pl/15250 igus.pl/pl/15350
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3200.X

3210.X

86.5

86.5.1

86.2

86.2.1

5

8
6

3210.X

4
3

4
3

86.2.1
3
,414

14
14

14

56

86.5.13210.X

050 3200.050 3210.050

075 3200.075 3210.075

100 3200.100 3210.100

115 3200.115 3210.115

125 3200.125 3210.125

150 3200.150 3210.150

175 3200.175 3210.175

200 3200.200 3210.200

225 3200.225 3210.225

250 3200.250 3210.250

14

4

18

4

8

X -1

3,
4

15250
15350

Nowość w tym katalogu

E4/light Seria 15250·15350 Podział wewnętrzny

Szer. X [mm] niezamont. zamont. Szer. X [mm] niezamont. zamont. Szer. X [mm] niezamont. zamont.

Pełne półki, 
sztywne

niezamont.

zamontowany

Separator wpustowy dla
poprzeczek wpustowych

niezamontowany

zamontowany  

Separator dla poprze-

czek QuickLock

niezamontowany

zamontowany

Pełne półki, sztywne - do standardowego podziału wewnętrznego

Uwaga Odstęp boczny dla ogniw nie jest wymagany!
W konfiguracji standardowej separatory montowane są co drugie ogniwo.

Do szybkiego montażu
Separatory dla poprzeczek igus QuickLock 385.X.Q. Mocno
trzymają jedną stronę poprzeczki dzięki szerokiej podstawie,
wąskie po drugiej stronie dla łatwego wsadzania przewodów.

Bezpieczne mocowanie w odstępach co 5 mm
Separator wpustowy dla nowych wpustowych poprzeczek
ze skalą. Dla dokładnego pozycjonowaniu w prowadnikach.
Rekomendowane dla aplikacji pracujących na boku.
*dostępne na zapytanie. Termin dostawy: ok. 1-2 tygodni od złożenia zamówienia

Podział poziomy
Półki zamykają się bezpiecznie na separatorach po obydwu
stronach, stała szerokość możliwa. Separatory mogą się
poruszać dowolnie wokół półki poziomo. Do użytku w 5
poziomach.

5.347Więcej informacji dla tego produktu igus.pl/pl/15250 igus.pl/pl/15350
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5.349

E4/00

Ba
Bi

hi ha

R

220. 300. 0250.

hi [mm] Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm] 

600 108 200 - 600 252 - 652 140 200 - 1000 7,00 5.352

640 112 87 - 562 139 - 614 140 200 - 1000 7,00 5.356

601 108 200 - 600 252 - 652 140 200 - 1000 7,00 5.352

R608 108 200 - 400 252 - 452 140 250 - 1000 7,00 5.352

System E4/00 sprawdzony

z długimi przesuwami

System E4 - 

4-częściowa budowa ogniwa

Kompletny program systemu
E4/00 online:

www.igus.pl/pl/E4-00

S
ys

te
m

 E
4/

00

Kolor
czarny

Promień

Szerokości

Seria

E4/00: E-Chains® z 4-częściową strukturą i dużą
wysokością wewnętrzną

Następna strona: Przykłady zastosowań i instrukcje montażu

E4/00 | Dla dużych wysokości wewnętrznych od 108 do 204 mm

Boczna
powierzchnia

ślizgowa

Tabela wyboru
Seria Wysokość wew. Szerokość wew. Szerokość zew. Wysokość zew. Promień gięcia Długość strona

samonośna max. [m]

Poprzeczki w każdym ogniwie,
dla szczególnie wymagających aplikacji

Poprzeczki co drugie ogniwo, 
dla większości aplikacji

E-Tube - całkowicie zamknięta, 
ochrona kabli

Wysokość wewnętrzna do 204 mm

Idealne dla “chropowatych” aplikacji

Duża powierzchnia wew. dla dużych przewodów i kabli

Możliwość licznego podziału wewnętrznego

Szeroki zakres dodatków modułowych

Może być otwierany wzdłuż obu promieni

Stalowe elementy mocujące

Więcej informacji technicznych o materiale, chemikaliach i

temperaturach od strony 5.64

Promień gięcia
Obustronnie
otwierane + wychylane
jednostronnie

Obustronnie
otwierane

Bufor
absorbowania
hałasu

Obustronnie
otwierane

Materiał igumid G
-40/+130°C

Cechy dodatkowe - System E4/00

Możliwości dostępu Wymiary Promień gięcia Struktura numeru art.
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5.350

E4/00

Duża obciążalność w wymagającej branży off-shore, tutaj

prowadnik igus® serii 600

Duże obciążenia od przewodów hydraulicznych i kabli 

- seria 600

Seria 640 z ogniwami pośrednimi dla ekstremalnie szerokich

prowadników E-chain®

Seria 600 w ruchu ciągłym na produkcji cegieł w Australii

E4/00 | Zastosowania

Solidny, cichy, modułowy - E4/00 jest wzorem dla pozostałych

producentów urządzeń tego typu

E4/00 (wymowa: E4-sta): serie 600/640 i 800/840 są największymi w

standardzie prowadnikami przewodów igus® do tej pory. Ich główne

miejsca zastosowań można znaleźć w branży górnictwa, hutnictwa oraz

off-shore. Generalnie duże serie E4/00 są idealne dla pracy z dużymi

obciążeniami oraz "trudnymi warunkami". Dzięki zastosowaniu

"zewnętrznego i wewnętrznego ogniwa" montaż oraz demontaż jest

bardzo prosty. Cechy konstrukcji takie jak "bufor absorbowania hałasu"

wyraźnie redukują poziom hałasu. Więcej o serii E4/00 można również

znaleźć na stronie internetowej: www.igus.pl/pl/E4-00.

Typowe przemysły & zastosowania
Przemysł ciężki Górnictwo

Hutnictwo off-shore Suwnice
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1

1 2

5.351

E4/00

1

1

1

1

3

3

2

2

2

2

4

4

8

E4/00 | Otwieranie E-Chains®

E4/00 | Łączenie E-Chains® i E-Tubes

E4/00 | Rozdzielanie E-Chains® i E-Tubes

E4/00 | Otwieranie E-Tubes 

Usuwanie poprzeczek - wsunąć

pionowo śrubokręt w rowek,

przycisnąć i uwolnić poprzeczkę

poprzez podważenie jej.

Ustawić liniowo dwa ogniwa boczne

wew., z dwóch stron. Przymocować

ogniwa boczne zew. (upewnij się że

logo igus® na zew. ogniwach

bocznych są w tym samym kierunku)

Wyjmij poprzeczki, zaciski, pokrywy

z dwóch stron a następnie

zewnętrzne ogiwa boczne...

Zdemontować pokrywy - wsunąć

pionowo śrubokręt w rowek

pokrywy, uwolnić pokrywę.

Montaż zacisków - E-Chain® z

poprzeczkami co drugie ogniwo -

wciśnij i zatrzaśnij śrubokrętem

(zasada dźwigni).

Zdejmij zewnętrzne ogniwo na

boki...

Usuwanie zacisków - wsunąć

pionowo śrubokręt w rowek

przycisnąć i uwolnić poprzeczkę

poprzez podważenie jej

Montaż poprzeczek - wciśnij

poprzeczkę pod kątem na bolec i

zatrzaśnij śrubokrętem (zasada

dźwigni).

wsadź śrubokręt w otworek

pomiędzy bocznymi ogniwami i

rozdziel podważąjąc

Poluzować tylko jedną stronę

dla wychylenia

Montaż pokryw rury E-Tube -

nałóż pokrywę na bolec pod

kątem i zatrzaśnij

... i rozsuń prowadnik 

E-Chain®

Film ze wskazówkami montażowymi znajdą Państwo w internecie www.igus.pl/pl/E4_montaz

E4/00 | Instrukcje montażowe
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5.352

600
601
R608

108 108

0.5

1.5

0

1.0

0

2.0
6.0

1.0
2.0 3.0

2.5 3.5 4.5
5.0 6.0

5.5

10.0
20.0

40.0
50.0

30.0

0 4 6 108

7.0

60.0
70.0

12 14

4.0
6.5

FLB

FLG

Ba
Bi

10
8

14
097

max.

Ba
Bi

97
max. 10

8
14

0

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

600. 30. 0100.

140

R

R

R

 . . . . . . . . . . . . . . . Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

600/601/608.20. .0 200 252 200* 250 300

600/601/608.25. .0 250 302 350 400 450

600/601/608.30. .0 300 352 500 550 600

600/601.32. . . . . . . .0 320 372 750 1000

600/601/608.35. .0 350 402

600/601/608.40. .0 400 452

600/601.45. . . . . . . .0 450 502

600/601.50. . . . . . . .0 500 552

600/601.55. . . . . . . .0 550 602

600/601.60. . . . . . . .0 600 652

*nie dla R608

Nr art. Bi [mm] Ba [mm] R [mm]Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: 600.30. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

300

E-Chain®

E-Tube

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Promień dla wszystkich

szerokości!

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

ci
ęż

ar
 w

yp
eł

ni
en

ia
 [k

g/
m

]

Duży rozmiar, wysoki ciężar wypełnienia

E4/00 | Seria 600·601·R608

Poprzeczki usuwane wzdłuż obu promieni
Wychylane, otwierane pokrywy wzdłuż zew.
promienia E-Tube
Sys. zderzakowy z "hamulcem" w celu
zredukowania hałasu
Szerokie, zaokrąglone plastikowe poprzeczki -
przyjazne kablom
Zoptymalizowane podkładki ślizgowe
Usuwane pokrywy wzdłuż zew. promienia
Budowa zewnętrzna odporna na brud
E-Chain ® dostępne również z odwróconym
promieniem gięcia

Więcej informacji dla tego produktu igus ® igus.pl/pl/600 igus.pl/pl/601 igus.pl/pl/r608

Wskaźnik cen

Seria 600 Seria 601 Seria R608

Seria 600 z poprzeczkami
w każdym ogniwie

Seria R608 E-Tube -
zamknięta

Seria 601 z poprzeczkami
co drugie ogniwo

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

6,0 m (42 ogniw) Seria 600.30.300.0

+ 2 separatory 6011 montowane co drugie ogniwo

+ 1 zestaw elem. mocujących 6000. .12

(pełny zestaw zakończony zewn. częścią ogniwa)

1

Przykład zamówienia 6,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)
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6000. .12

6000. .12

6000.

6000. 2

1

3

1

5.353

600
601
R608

D

H

H
 -

 1
40R

S/2

S

14
0

143

110

50 45

B
i -

 3
0

B
i -

 3
0

15

110

13,5
80

B
i

50

35

11

6000.10 6000.21

6000.10 6000.21

60∞

74∞
60∞

40∞

40∞
40∞

74∞

R 200 250 300 350 400 450 500 550 600 750 1000

H 545 645 747 845 945 1045 1145 1245 1345 1645 2145

D 415 465 515 565 615 665 715 765 815 965 1215

K 920 1080 1240 1400 1560 1720 1870 2020 2175 2660 3435
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E4/00 | Seria 600·601·R608

Elementy mocującePunkt ruchomy

6000...1

6000...2

Punkt nieruchomy

6000...1 6000..2

Punkt ruchomy Punkt nieruchomy

Stalowe elementy mocujące,

2-częściowe, “wahadłowe”

Nr art. Elementy mocujące 

Pełny zestaw (obie strony) dla E-Chain® / E-Tube, końce z zew. ogniwami bocznymi 

Pełny zestaw (obie strony) dla E-Chain® / E-Tube, początek z zew. ogniwem bocznym 

(punkt ruchomy), koniec z wew. ogniwem bocznym (punkt nieruchomy)

Zestaw elem. mocujących punktu ruchomego (jedna strona) dla zew. ogniwa bocznego

Zestaw elem. mocujących punktu nieruchomego (jedna strona) dla wew. ogniwa bocznego

Dodatkowe cechy

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 100 mm (przy 5,0 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus®

Podziałka = 143 mm Ogniwa / 1 m = 7 Dł. prowadnika = S/2 + K

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Wymiary wbudowania

Więcej informacji dla tego produktu igus ® igus.pl/pl/600 igus.pl/pl/601 igus.pl/pl/r608

Informacja o elem. mocujących:

W zależności od długości E-Chain®,

nośnik jest zakończony zew. lub

wew. łącznikiem. Upewnij się, jeżeli

to tylko możliwe, że łańcuch

zakończony jest zew. łącznikiem

ogniwa. Nieparzysta liczba ogniw

oznacza zawsze zakończenie

zewnętrznym łącznikiem ogniwa.

Podział wewnętrzny

następna strona

Ta wersja serii E4

jest wersją niskiego

poziomu hałasu

str. 5.480

str. 5.484

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

str. 5.351

Dodatkowe ogniwa

przedłużające
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600
601
R608

min.6 min.32

10
8

6011 6015.X 6018 6011

6

24

6

24

6005.XX

6015.XX
XX

6001

6011

6008

6018

Separator 6001 (tylko dla E-Chains®)

Dla pionowego podziału. Oferuje bezpieczną stabilność
dzięki szerokiej podstawie, nawet przy użyciu grubych
przewodów (separator dla Tuby 1608 na zapytanie).

Separator blokujący 6008 (tylko dla E-Chains®)

Dla aplikacji pracujących w warunkach bardzo dużej
wilgotności (>85%). Zamknięcie dzięki dodatkowej sile
trzymającej. Rada: dla lepszego montażu zalecamy
stosowanie tylko jednego separatora na ogniwo.

Rozpórka* 6005.XX (tylko dla E-Chains®)

Separatory mogą być dokładnie umiejscowione dzięki
rozpórkom. Dostępna wysokość wewnętrzna zostaje
zmniejszona o 2 mm poprzez jedną rozpórkę. Żeby tego
uniknąć można instalować rozpórki na zewnątrz poprzeczki
(niemożliwe dla aplikacji ślizgowych z długim przesuwem).
XX - szerokość rozpórki (proszę wybrać pomiędzy 10,
15, 20 mm). 

Uwaga: Prosimy zachować dla E-Tube odstęp boczny min. 32 mm! | E-Chain®: 6 mm
W konfiguracji standardowej separatory montowane są co drugie ogniwo.

Option 1 | Separatory i rozpórki* (*aplikacje boczne)

E4/00 Series 600·601·R608 Podział wewnętrzny

E-Chain® E-Tube

5.354

Blokujący separator

dla E-Chains®

niezamontowany
zamontowany  

Separator

dla E-Chains®/E-Tubes

niezamontowany
zamontowany 

Rozpórka* 

dla E-Chains®

niezamont.
zamontowany 
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min.6 min.32

7 7

5 5

10
8

6013 60126012 6013 6015 60146015.X60206015 60146015.X

6002

6012

4,5

15,5

8

17

4

14

8

24

6003

6013

6005

6015

6010

6020

600
601
R608

4,
5

X-8

420.X

421.X

018 420.18 421.18
023 420.23 421.23
025 420.25 421.25
028 420.28 421.28

033 420.33 421.33
043 420.43 421.43
050 420.50 421.50
062 420.62 421.62

075 420.75 421.75
088 420.88 421.88
100 420.100 421.100
125 420.125 421.125

150 420.150 421.150
175 420.175 421.175
187 420.187 421.187
200 420.200 421.200

6

24

6004

6014

Option 2 | Półki

Szer. X [mm] niezamont. zamontow. Szer. X [mm] niezamont. zamontow. Szer. X [mm] niezamont. zamontow. Szer. X [mm] niezamont. zamontow.

Otwarty separator szczelinowy 6005
(jednostronnie otwarty)

Szybki montaż - może zostać dodany dla usprawnienia
istniejącej separacji bez potrzeby demontażu innych
separatorów. Podczas montażu otwartych separatorów
szczelinowych, górne oraz dolne wypustki nie mogą być zajęte.

Separator szczelinowy 6004 (E-Chains®/E-Tubes)

Dla bardzo precyzyjnego podziału. Mimo tego nie może
zostać dodany do istniejącego podziału bez demontażu
najpierw separatorów pionowych.

Płytka pośrednia 6003 (E-Chains®/E-Tubes)

Dla uzyskania modułowej separacji półka 420.X jest
dostarczana w 15-tu różnych szerokościach (w odstępach
co 7mm).

Blokujący separator pionowy 610
(tylko dla E-Chains®)

Pracuje jak płytka pośrednia
Pozwala na modułową budowę blisko boku ogniwa.

Płytka boczna 6002 (E-Chains®/E-Tubes)

Pracuje jak płytka pośrednia
Pozwala na modułową budowę blisko boku ogniwa.

Półka 420.X
Dla poziomego podziału. Półki o różnych szerokościach
mogą być dowolnie konfigurowadne w 15 długościach
(podział co 7 mm) - poniżej tabelka długości.

E4/00 Seria 600·601·R608 Podział wewnętrzny

Uwaga: Prosimy zachować dla E-Tube odstęp boczny min. 32 mm! | E-Chain®: 6 mm
W konfiguracji standardowej separatory montowane są co drugie ogniwo.

E-Tube

5.355

Półka

niezamont.
zamontowany 

Płytka boczna
dla E-Chains® / E-Tubes

niezamontowany
zamontowany

Płytka pośrednia
dla E-Chains® / E-Tube

niezamontowany
zamontowany  

Otwarty sep. szczel.

dla E-Chains®/E-Tubes

niezamontowany
zamontowany 

Separator szczelinowy

dla E-Chains®/E-Tubes

niezamontowany
zamontowany 

Blokujący sep. pionowy

dla E-Chains®

niezamontowany
zamontowany
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5.356

640 112

0.5

1.5

0

1.0

0

2.0
6.0

1.0
2.0 3.0

2.5 3.5 4.5
5.0 6.0

5.5

10.0
20.0

40.0
50.0

30.0

0 4 6 108

6.5
7.0

60.0
70.0

12 14

4.0

FLG

FLB

Ba
Bi

11
2

14
0100

max.

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

640. 33. 0300.

140140

R

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

640.12. .0 087 139 200 250 300
640.13. .0 099 152 350 400 450
640.15. .0 112 164 500 550 600
640.16. .0 124 177 750 1000
640.17. .0 137 189
640.18. .0 149 202
640.20. .0 162 214
640.21. .0 174 227
640.22. .0 187 239
640.23. .0 199 252
640.25. .0 212 264
640.26. .0 224 277
640.27. .0 237 289
640.28. .0 249 302
640.30. .0 262 314
640.31. .0 274 327
640.32. .0 287 339
640.33. .0 300 352
640.35. .0 312 364
640.36. .0 324 377
640.37. .0 337 389
640.38. .0 349 402
640.40. .0 362 414
640.41. .0 374 427
640.42. .0 387 439
640.43. .0 399 452
640.45. .0 412 464
640.46. .0 424 477
640.47. .0 437 489
640.48. .0 449 502
640.50. .0 462 514
640.51. .0 474 527
640.52. .0 487 539
640.53. .0 499 552
640.55. .0 512 564
640.60. .0 562 614

E-Chain®

Promień dla wszystkich

szerokości!

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Cieńsze poprzeczki, wyższe wnętrze

E4/00 | Seria 640

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Optymalna proporcja wymiarów zew. do wew.
Poprzeczki usuwane wzdłuż obu promieni
Sys. zderzakowy z "hamulcem" w celu zredukowania
hałasu
Szerokie, zaokrąglone plastikowe poprzeczki -
przyjazne kablom
Zoptymalizowane podkładki ślizgowe
Budowa zewnętrzna odporna na brud
E-Chain® dostępne również z odwróconym
promieniem gięcia
Poprzeczki do szybkiego montażu/demontażu -
450.X.Q

Seria 640 z poprzeczkami
w każdym ogniwie Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: 640.33. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

300 

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus ® www.igus.pl/pl/640

Wskaźnik cen

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

4,0 m (28 ogniw) Seria 640.33.300.0

+ 2 separatory 6411 montowane co drugie ogniwo

+ 1 zestaw elem. mocujących 6000. .12

(pełny zestaw zakończony zewn. częścią ogniwa)

1

Przykład zamówienia 4,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)
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60∞

74∞
60∞

40∞

40∞
40∞

74∞

5.357

640

D

H

H
 -

 1
40R

S/2

S

14
0

143

R 200 250 300 350 400 450 500 550 600 750 1000

H 545 645 747 845 945 1045 1145 1245 1345 1645 2145

D 415 465 515 565 615 665 715 765 815 965 1215

K 920 1080 1240 1400 1560 1720 1870 2020 2175 2660 3435

110

50 45

18

B
i -

 3
0

B
i -

 3
0

15

110

13,5
80

B
i

50

35

11

6000.10 6000.21

6000.10 6000.21

112

6000. .12

6000. .12

6000.

6000. 2

1

3

1
Nr art. Elementy mocujące 

Pełny zestaw (obie strony) dla E-Chain® / E-Tube, końce z zew. ogniwami bocznymi 

Pełny zestaw (obie strony) dla E-Chain® / E-Tube, początek z zew. ogniwem bocznym 

(punkt ruchomy), koniec z wew. ogniwem bocznym (punkt nieruchomy)

Zestaw elem. mocujących punktu ruchomego (jedna strona) dla zew. ogniwa bocznego

Zestaw elem. mocujących punktu nieruchomego (jedna strona) dla wew. ogniwa bocznego

5.358

Punkt ruchomy

6000.1

6000.2

Punkt nieruchomy

Dodatkowe cechy

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 100 mm (przy 5,0 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus®

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus ® www.igus.pl/pl/640

str. 5.480

str. 5.484

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link
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E4/00 | Seria 640

Elementy mocujące

Stalowe elementy mocujące,

2-częściowe, “wahadłowe”

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Wymiary wbudowaniaPodziałka = 143 mm Ogniwa / 1 m = 7 Dł. prowadnika = S/2 + K

6000...1 6000...2

Punkt ruchomy Punkt nieruchomy

Informacja o elem. mocujących:

W zależności od długości E-Chain®,

nośnik jest zakończony zew. lub

wew. łącznikiem. Upewnij się, jeżeli

to tylko możliwe, że łańcuch

zakończony jest zew. łącznikiem

ogniwa. Nieparzysta liczba ogniw

oznacza zawsze zakończenie

zewnętrznym łącznikiem ogniwa.

str. 5.351

Podział wewnętrzny

następna strona

Ta wersja serii E4

jest wersją niskiego

poziomu hałasu
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9

27
489.27

490.27

640

11
2

6411 415.X 6418

4

20

4

20

405.XX

415.XX
XX

6401

6411

6408

6418

Półka rolkowa dla
E-Chains®

niezamont.
zamontowany 

Dodatkowe elementy podziału wewnętrznego

Półka rolkowa
Minimalizuje tarcie dla wyjątkowo delikatnych przewodów
- łatwo zatrzaskiwana na poprzeczce. Ruszające się rolki
kompensują relatywne ruchy prowadnika względem
przewodów.

Blokujący sep. pionowy

dla E-Chains®

niezamontowany
zamontowany

Separator

dla E-Chains®

niezamontowany
zamontowany 

Rozpórka* 

dla E-Chains®

niezamont.
zamontowany 

Separator 6401 (tylko dla E-Chains® only)

Dla pionowego podziału. Oferuje bezpieczną stabilność
dzięki szerokiej podstawie, nawet przy użyciu grubych
przewodów (separator dla Tuby na zapytanie).

Separator blokujący 6408 (tylko dla E-Chains®)

Dla aplikacji pracujących w warunkach bardzo dużej
wilgotności (>85%). Zamknięcie dzięki dodatkowej sile
trzymającej. Rada: dla lepszego montażu zalecamy
stosowanie tylko jednego separatora na ogniowo.

Rozpórka* 405.XX (tylko dla E-Chains®)

Separatory mogą być dokładnie umiejscowione dzięki
rozpórkom. Dostępna wysokość wewnętrzna zostaje
zmniejszona o 2 mm poprzez jedną rozpórkę. Żeby tego
uniknąć można instalować rozpórki na zewnątrz poprzeczki
(nie możliwe dla aplikacji ślizgowych z długim przesuwem).
XX - szerokość rozpórki (proszę wybrać pomiędzy 10,
15, 20, 30, 40 mm).

Uwaga Odstęp boczny dla ogniw nie jest wymagany!
W konfiguracji standardowej separatory montowane są co drugie ogniwo.

Option 1 | Separatory i rozpórki* (*aplikacje boczne)

E4/00 Series 640 Podział wewnętrzny

5.358
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7

7

7

7

10
7

11
2

6413 421.X 60136415 60156012

6002

6012

4,5

15,5

8

17

4

14

6403

6413

6405

6415

640

4,
5

X-8

420.X

421.X

018 420.18 421.18

023 420.23 421.23

025 420.25 421.25

028 420.28 421.28

033 420.33 421.33

043 420.43 421.43

050 420.50 421.50

062 420.62 421.62

075 420.75 421.75

088 420.88 421.88

100 420.100 421.100

125 420.125 421.125

150 420.150 421.150

175 420.175 421.175

187 420.187 421.187

200 420.200 421.200

Półka

niezamont.
zamontowany 

Option 2 | Półki

Szer. X [mm] niezamont. zamont. Szer. X [mm] niezamont. zamont. Szer. X [mm] niezamont. zamont. Szer. X [mm] niezamont. zamont.

Płytka boczna
dla E-Chains® / E-Tubes

niezamontowany
zamontowany

Płytka pośrednia
dla E-Chains® / E-Tube

niezamontowany
zamontowany  

Otwarty sep. szczel.

dla E-Chains®/E-Tubes

niezamontowany
zamontowany 

Otwarty separator szczelinowy 6405
(jednostronnie otwarty)

Szybki montaż - może zostać dodany dla usprawnienia
istniejącej separacji bez potrzeby demontażu innych
separatorów. Podczas montażu otwartych separatorów
szczelinowych, górne oraz dolne wypustki nie mogą być zajęte.
Płytka pośrednia 6403 (tylko dla E-Chains®)

Dla uzyskania modułowej separacji półka 420.X jest
dostarczana w 15-tu różnych szerokościach (w odstępach
co 7mm).

Płytka boczna 6002 (E-Chains®/E-Tubes)

Pracuje jak płytka pośrednia
Pozwala na modułową budowę blisko boku ogniwa.

Półka 420.X
Dla poziomego podziału. Półki o różnych szerokościach
mogą być dowolnie konfigurowadne w 15 długościach
(podział co 7 mm) - poniżej tabelka długości.

E4/00 Series 640 Podział wewnętrzny

Uwaga Odstęp boczny dla ogniw nie jest wymagany!
W konfiguracji standardowej separatory montowane są co drugie ogniwo.

5.359
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E3...T3...

...E6
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5.361

E3
T3
E6

E3

T3

E6

S
ys

te
m

 E
3,

 T
3,

 E
6

System E6 - Elastyczny, łącznik
zastąpił kołki i otwory

Bardzo ciche E-Chain® o wysokiej stabilności i

dużej wytrzymałość na rozciąganie - 6-częściowe ogniwa

5 rozmiarów

3 rodzaje (E-Chain®, E-Tube i Light-Version)

Wysokość wew.: 29 mm, 40 mm, 52 mm, 62 mm, 80 mm

System E6 od strony 5.378

Elastyczna, giętka taśma prowadnikowa 
zastąpiła kołki i otwory

Bardzo cichy E-Chain® przeznaczony 

do małych przestrzeni z trzyczęściową konstrukcją ogniwa

Dostępny w trzech rozmiarach

Wysokość wbudowania: 10 mm, 15 mm, 22 mm
System E3 od strony 5.362

System T3 - Bardzo giętka taśma
prowadnikowa o niskiej wibracji bez kołków i
trzpieni

Dla krótkich skoków o najwyższych wymaganiach dla

spokojnego biegu i dynamiki

Dla dużych prędkości i dużych przyspieszeń

Bardzo lekkie 

Odporne na ścieranie

Korzystne cenowo, 3-częściowe E-Chains®

System T3 od strony 5.372

System E3 | System T3 | System E6 | Bardzo ciche E-Chains®

Więcej informacji dla E3, T3 i E6 E-Chains® patrz link na każdej stronie produktu
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5.362

E3

PL BCC10 Ketten 360-445:PL BCC10 Ketten 360-445  02.11.10  10:24  Seite 362



5.363

E3

Ba
Bi

hi ha R

E3.10 60. 0048.

hi [mm] Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm] 

E3.10. 10 20 - 60 32 - 72 15 15 - 48 ≈ 0,75 5.366

E3.15. 15 20 - 60 32 - 72 20 32 - 75 ≈ 0,90 5.368

E3.22. 22 20 - 60 32 - 72 27 44 - 75 ≈ 1,20 5.370

Certyfikat jakości IPA:  ISO Klasa 1, zgodnie z normą

DIN EN ISO 14644-1 dla systemu E3, Seria

E3.15.040.075.0 at v = 0,5 m/s, 1 m/s, 2 m/s

Dostępna wersja ESD na życzenieiF-Design 

Award 2005

Duże wysokości wewnętrzne
od 29 do 80 mm...
...i większe długości samonośne -
igus® System E6

od strony 5.378

Czarny
kolor

Promień

Szerokość

Wys. wew.

Seria

S
ys

te
m

 E
3

System E3 | Bardzo cichy dla małych przestrzeni

Następna strona: Przykłady zastosowań i instrukcje montażu

Serie E-Chain® dla bardzo dynamicznych aplikacji
Czasowe cykle w automatyzacji są coraz krótsze, podczas gdy wymagania

obniżenia hałasu i wibracji uległy zwiększeniu. Dla szerokiego zakresu

małych rozmiarów E-Chain®, przedstawił igus ® teraz nową rodzinę

produktów Systemu E3 ®, który w pełni sprosta tym wymaganiom:

Elastyczny, tłumiące połączenie taśmowe zastąpiło kołki i otwory

Trzyczęściowa modułowa konstrukcja ogniwa

Ekonomicznie efektywne modułowe poprzeczki, separatory i połączenia

Szybki i łatwy dostęp do przewodów dzięki otwieraniu “zamkiem

błyskawicznym” 

Duża wytrzymałość  dzięki mocnym, zaczepianym ogniwom

Prosty sposób wydłużania i skracania

Także możliwość dostosowania do kabli płaskich

Akcesoria: separator, zintegr. odciążenia ciągu, elem. mocujące

Więcej danych technicznych takich jak materiały, odporność chem.,

temperatura Rozdział o konstrukcji, od strony 5.64

Tabela wyboru
Seria Wysokość wew. Szerokość wew. Szerokość zew. Wysokość wew. Promień gięcia Samonośna strona

długość max.

Promień gięcia

Otwieranie “zamkiem

błyskawicznym”

wzdłuż zewnętrznego

promienia

Mała
podziałka
ogniwa

Elastyczna sprężyna -
połączenia 10 ogniw

Szybki montaż -
poprzeczki na "lince”

Dodatkowe cechy - System E3

"E6", 38dB(A) - Wartość określona w laboratoriach igus® według

normy DIN 45635, przy uwzględnieniu szumu w tle dla serii

E3.22.060.44 z prędkością v = 1.8 m/s

E3 = E-Chains ® z trzema różnymi elementami 

w jednym ogniwie:

Korpus ogniwa w kształcie litery U Element sprężynowy 

Poprzeczki "na lince”

Możliwości dostępu Określenie wielkości Promień gięcia Struktura numeru art.
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5.364

E3
System E3 | Zastosowanie

3-częściowy E-Chain ®, z wieloma nowościami - Nowy system E3

igus ® połączył w sobie małą podziłkę, cichy bieg, niski poziom hałasu,

stabilność, łatwość montażu i ekonomiczną efektywność. Element

sprężynowe jako połączenie zastępuje działanie kołka i otworów i redukuje

ruchy względne między połączeniami. Ten sposób umożliwia funkcjonowanie

systemu bez zużycia (czyste pomieszczenie). W celu zredukowania kosztów

produkcji i montażu, “linka” sprężynowa nie jest montowana indywidualnie,

lecz na długości dziesięciu ogniw prowadnika. Kolejną bardzo ważną cechą

systemu E3 jest absolutnie bezpieczny ESD. Zmodyfikowane elementy

sprężyste wykonane z materiału przewodzącego prąd, które łączą

mechanicznie i elektrycznie ogniwa łańcucha, zapewniają stałą wartość

przewodzenia prądu, nawet przy dużych naprężeniach zginających.

Podczas długoterminowych testów System E3 z taśmowymi

połączeniami sprężystymi przeszedł z łatwością 15 milionów

cykli z promieniem gięcia 44 mm i przyspieszeniem 4 g

Długoterminowe testy w akustycznych laboratoriach igus® przedstawiły

redukcję hałasu do 19-20 db(A) w porównaniu ze standardowymi 

E-Chains, przy prędkości 1.8 m/sek i przyspieszeniu 3 m/sek

Nowy system E3

Lekka waga i bardzo cichy bieg w małych przestrzeniach

Elastyczne gwintowe połączenia poprzeczeki i separatorów

zdecydowanie przyspiesza montaż

Typowe przemysły & zastosowania
Produkcja i transport półprzewodników Optyka Roboty

transportowe Pozostałe aplikacje transportu i przeładunku materiału

Aplikacje z wykorzystaniem mikrołańcuchów Drukarki i plotery

Środowisko czystego pomieszczenia
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E3

5.365

1 2 3

System E3 | 3-częściowy E-Chain®

System E3 | Otwieranie | Zamykanie

System E3 | Podział wewnętrzny | Odciążenia ciągu

Uniwerslane odciążenie ciągu mogą być indywidualnie

dopasowane do szerokości prowadnika. Opcjonalne

mocowniki kątowe mocują E-Chain® w stałym punkcie.

Film z instrukcjami montażowymi w internecie www.igus.pl/pl/video
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System E3 | Wskazówki montażu

Skrót E3 pochodzi od z trzech podstawowych elementów

Korpus ogniwa prowadnika Pokrywy otwierane “zamkiem błyskawicznym” Elementy poprzeczek

Pionowe separatory na taśmie służą podziałowi. 

Pięć separatorów w jednym gwincie są jednocześnie

montowane na poprzeczkach. 

Pokrywa z “zamkiem błyskawicznym” na lince umożliwia szybki i lekki montaż - Nowy E-ChainSystem ® umożliwia szybszy

montaż. Otwieranie i zamykanie prowadnika wykonuje się za pomocą “listwy zamka błyskawicznego” 
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E3.10 10

H
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FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

E3.10.060. 0015.

15

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

E3.10.020. .0 20 32 015 018 028

E3.10.040. .0 40 52 038 048

E3.10.060. .0 60 72 Promień dla wszystkich

szerokości!

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Niska masa, małe wibracje dzięki małej podziałce
Kompaktowa konstrukcja, mały ciężar 
Łatwy sposób skracania/wydłużania
Łatwy dostęp do kabla przez otwieranie
“zamkiem błyskawicznym 
Dostępna opcja z odciążeniam ciągu 
3-częściowe ogniowa E-Chain®, 
taśmowe połączenia sprężyste, otwieranie za
pomocą zamka

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/e3.10

Wskaźnik cen

Bardzo mały rozmiar, Bardzo niska masa

System E3 | Seria E3.10

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

1,0 m (60 ogniw) Seria E3.10.060.015.0

+ 1 pasek separatora E3.10.11.10

+ 1 zestaw elem. mocujących + grzebień E3.10.060.12

Przykład zamówienia 1,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)
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Seria E3.10 - “zamek błysk.” wzdłuż zew. promienia
Nr art. Promień gięcia

*termin dostawy do uzgodnienia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: E3.10.060. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami

015
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R 015 018 028 038 048

H 50 56 76 96 116

D 42 45 55 65 75

K 85 90 125 155 185

5.367

E3.10
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E3.10.060. E3.10.060.12 E3.060.12 E3.10.00
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Mocowniki kątowe

jako osobny element

Elementy mocujące z

odciążeniem ciągu i

mocownikiem kątowym

Wtykane odciążenia ciągu

jako osobny element

Pełny zestaw, oba końce:

Jednoczęściowe zamówienie:

Elem. mocujące pkt. nieruchomy

Elem. mocujące punkt ruchomy

E3.10. 020. 12

E3.10. 020. 1

E3.10. 020. 2

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Punkt nieruchomy Punkt ruchomy
E3.10...2 E3.10...1
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System E3 | Seria E3.10

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 50 mm (przy 0,1 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus ®

Podziałka = 16,7 mm Ogniwa / 1 m = 60 Dł. prowadnika = S/2 + K

Elementy mocujące

Dla Nr art. pełny zestaw Nr art. Nr art. 

E-Chain ® odciążenia ciągu, obie strony odciążenia ciągu, obie strony mocowniki kątowe

+ 4 mocowniki kątowe (osobny element)

Punkt ruchomy 
E3.10...1

E3.10...2

Punkt nieruchomy

Elem. mocujący z wtykanym

zintegrowanym odciążeniem

ciągu

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/e3.10

Wymiary wbudowania

Podział wewnętrzny
Pionowy separator,

szczelinowy (single)

nie zamontowany  E3.10.01

zamontowany E3.10.11

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

Dodatkowe cechy

str. 5.365
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5.368

E3.15 15

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

Promień dla wszystkich

szerokości!

E3.15.060. 0032.

20

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

E3.15.020. .0 20 32 032 038 048

E3.15.040. .0 40 52 075

E3.15.060. .0 60 72

Promienie gięcia 038, 048,
075 dostępne są na
zamówienie dla szerokości
Bi 20 i 60. Termin dostawy:
ok. 8-10 tygodni od
otrzymania zamówienia. 

Promień dla wszystkich

szerokości!

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/e3.15

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Niska masa, małe wibracje dzięki małej podziałce
Kompaktowa konstrukcja, mały ciężar
Łatwy sposób skracania/wydłużania
Łatwy dostęp do kabla przez otwieranie
“zamkiem błyskawicznym
Dostępna opcja z odciążeniam ciągu
3-częściowe ogniwa E-Chain®, 
taśmowe połączenia sprężyste, otwieranie za
pomocą zamka

Rozmiar klasyczny, Bardzo niska masa

System E3 | Seria E3.15

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

1,0 m (60 ogniw) Seria E3.15.060.032.0

+ 1 pasek separatora E3.15.11.10

+ 1 zestaw kątów moc. + grzebień E3.15.060.12

Przykład zamówienia 1,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)
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Seria E3.15 - “zamek błysk.” wzdłuż zew. promienia
Nr art. Promień gięcia

*termin dostawy do uzgodnienia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: E3.15.060. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

032
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R 032 038 048 075

H 84 96 116 170

D 59 65 75 102

K 135 155 185 270
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Uchwyty kątowe

jako osobny element

Elementy mocujące z

odciążeniem ciągu i uchwytem

kątowym

Wtykane odciążenia ciągu

jako osobny element

Pełny zestaw, oba końce:

Jednoczęściowe zamówienie:

Elem. mocujące pkt. nieruchomy

Elem. mocujące punkt ruchomy

E3.15. 020. 12

E3.15. 020. 1

E3.15. 020. 2

Podział wewnętrzny pionowym separatorem na pasku

Punkt ruchomy

E3.15...1

E3.15...2

Punkt nieruchomy

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/e3.15
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System E3 | Seria E3.15

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 50 mm (przy 0,2 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus ®

Podziałka = 16,7 mm Ogniwa / 1 m = 60 Dł. prowadnika = S/2 + K

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Wymiary wbudowania

Dodatkowe cechy

Elementy mocujące
Punkt nieruchomy Punkt ruchomy
E3.15......2 E3.15...1

Elem. mocujący z wtykanym

zintegrowanym odciążeniem

ciągu

Podział wewnętrzny
Pionowy separator,

szczelinowy (osobny)

nie zamontow. E3.15.01

zamontowany E3.15.11

Pionowy separator,

na pasku

nie zamont. E3.15.01.10

zamont. E3.15.11.10

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

Dla Nr art. pełny zestaw Nr art. Nr art. 

E-Chain ® odciążenia ciągu, obie strony odciążenia ciągu, obie strony mocowniki kątowe

+ 4 mocowniki kątowe (osobny element)

str. 5.365

PL BCC10 Ketten 360-445:PL BCC10 Ketten 360-445  02.11.10  10:25  Seite 369



0 0.4 0.8 1.2

0.1

0

0 0.8 1.6 2.4

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.2 0.6 1.0

FLG

FLB

R

Ba
Bi

2
2

20
max.

2
7

5.370

E3.22 22

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

E3.22.060. 0044.

27

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

E3.22.020. .0 20 32 044 050 075

E3.22.040. .0 40 52

E3.22.060. .0 60 72

Promień gięcia 050, dostępny
jest na zamówienie. Termin
dostawy: ok. 8-10 tygodni od
otrzymania zamówienia. 

Promień dla wszystkich

szerokości!
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Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/e3.22

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Mały hałas, małe wibracje dzięki małej podziałce
Kompaktowa konstrukcja, mały ciężar
Łatwy sposób skracania/wydłużania
Łatwy dostęp do kabla przez otwieranie
“zamkiem błyskawicznym
Dostępna opcja z odciążeniam ciągu
3-częściowe ogniwa E-Chain ®, 
taśmowe połączenia sprężyste, otwieranie za
pomocą zamka

Wskaźnik cen

Wszechstronny, bardzo lekki

System E3 | Seria E3.22

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

1,0 m (60 ogniw) Seria E3.22.060.044.0

+ 1 pasek separatora E3.22.11.10

+ 1 zestaw moc.kątowe. + grzebień E3.22.060.12

Przykład zamówienia 1,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)
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Seria E3.22 - “zamek błysk.” wzdłuż zew. promienia
Nr art. Promień gięcia

*termin dostawy do uzgodnienia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: E3.22.060. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!
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R 044 050 075
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Uchwyty kątowe

jako osobny element

Elementy mocujące z

odciążeniem ciągu i uchwytem

kątowym

Wtykane odciążenia ciągu

jako osobny element

Pełny zestaw, oba końce:

Jednoczęściowe zamówienie:

Elem. mocujące pkt. nieruchomy

Elem. mocujące punkt ruchomy

E3.22. 020. 12

E3.22. 020. 1

E3.22. 020. 2

Punkt ruchomy 

E3.22...1

E3.22...2

Punkt nieruchomy

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

Dla Nr art. pełny zestaw Nr art. Nr art. 

E-Chain® odciążenia ciągu, obie strony odciążenia ciągu, obie strony mocowniki kątowe

+ 4 mocowniki kątowe (osobny element)

Dodatkowe cechy

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/e3.22
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System E3 | Seria E3.22

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 50 mm (przy 0,3 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus ®

Podziałka = 16,7 mm Ogniwa / 1 m = 60 Dł. prowadnika = S/2 + K

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Wymiary wbudowania

Elementy mocujące
Punkt nieruchomy Punkt ruchomy
E3.22...2 E3.22...1

Elem. mocujący z wtykanym

zintegrowanym odciążeniem

ciągu

Podział wewnętrzny
Pionowy separator,

szczelinowy (osobny)

nie zamontow. E3.22.01

zamontow. E3.22.11

str. 5.365
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5.373

T3

hi [mm] Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm] 

T3.29. 29 30 - 120 45 - 135 35 038 ≈ 1,45 5.376

Ba

Bi

hi ha

R

T3.29 100. 0038.

S
ys

te
m

 T
3

System T3 | Bardzo cichy, bardzo lekki

System T3 - otwierany

zamkiem błysk. wzdłuż

promienia zewnętrznego

Promień gięcia

Modułowe
akcesoria

Specjalna geometria
bocznej powierzchni

Szybki montaż - boczne
ogniwa o budowie plastra

T3: E-Chain® dla bardzo dynamicznych aplikacji
Trzyczęściowy wynalazek w kształcie litery T zwany łańcuchem "T 3".

Uzyskano najcichszą pracę najmniejszym kosztem. Jest to osiągnięte

przez boczne ramiona składjące się zespołu 8 ogniw łańcucha w

jednym kawałku, jak również wykorzystanie istniejących składników

popularnej Serii E6. T3 zespół łańcuch jest niezwykle giętki i porusza

się dzięki specjalnej geometrii. Pominięcie połączenia "damsko-

męskiego" oznacza Serie T3, gdzie obniżono zużycie materiału. Taki

zespół prowadzenia zasilania przeznaczony jest szczególnie dla tzw.

"czystych pomieszczeń - cleanroom".

Niezwykle cichy z niskimi wibracjami

Niska cena E-Chain® dla prostych aplikacji o wysokiej prędkości i

przyśpieszeniu

Super niska waga

Praktycznie zerowe zużycie

Dla krótkich przemieszczeń

Dodatki: Separatory, zintegrowany system odciążenia ciągu, 

Elementy mocujące Więcej danych technicznych takich jak materiały,

odporność chem., temperatur Rozdział o konstrukcji, od

strony 5.64

Dodatkowe cechy - System E3

Test dla czystych pomeiszczeń

w przygotowaniu

igus® test w odległości pomiaru 1 m: = 33 dB(A) dla

T3.29.050.038 i v = 1 m/s i 26.5 dB(A) przy uwzględnieniu szumu

w tle

Następna strona: Przykłady zastosowań i instrukcje montażu

Możliwości dostępu Określenie wielkości Promień gięcia Struktura numeru art.

Czarny
kolor

Promień

Szerokość

Wys. wew.

Seria

Tabela wyboru
Seria Wysokość wew. Szerokość wew. Szerokość zew. Wysokość wew. Promień gięcia Samonośna strona

długość max.
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T3

5.374

System T3 | Zastosowanie

3-częściowy E-Chain z wieloma pomysłami igus®, E3 System

łączy cichobieżność z prostą instalacją i ekonomią. Boczne

powierzchnie, które mogą być wetknięte w siebie zastępując

konwencjonalne połączenie "damsko-męskie" i zapobiegają

względnym ruchom między ogniwami, dając prawie całkowita

odporność na zużycie. Przez nowatorski geometryczny kształt

System T funkcjonuje w bardzo gładkim łuku dając niezwykle

efektywne tłumienie wibracji i hałasu. Efektem obniżenia kosztów

produkcji i kosztów instalacji, System T jest złożony z 8 ogniw

łańcucha. Z powodu jego niskiej masy przystosowany do pracy w

połączeniu z wysokimi prędkościami i przyśpieszeniami, jest

odpowiedni dla aplikacji z niskim wypełnieniem (małą ilością wagi

kabli) i krótkimi cyklami. 

Niezwykle cicha praca - System T3 testowany w laboratorium igus, był przeprowadzony przy 1 m odległości: wartość otrzymana

to 33 dB (A) przy 26.5 dB (A) podstawowy poziom głośności dla Serii T3.29.050.038

Testując System T3 w laboratoriach igus - badania wykazały,

że jest idealny dla wysokich przyśpieszeń i krótkich suwów

System T3 prowadnika - Wewnętrzna wysokość 29 mm 

Typowe przemysły & zastosowania
Maszyny drukarskie i plotery Przemysł z czystymi

pomieszczeniami Produkcja i przetwarzanie półprzewodników

Maszyny pomiarowe 
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1 2

1 2

3 4

T3 

5.375

System T3 | Podział wewnętrzny | Odciążenie ciągu

System T3 | Montaż

System T3 | 3-częściowe E-Chain®

Skrót "T3" upodabnia się kształtem do litery E, który składa się z trzech podstawowych elementów: 

2 powierzchni bocznych (prawy/lewy) Elementy pośrednie posiadają separatory

System T3 umożliwia szybką instalację. Powierzchnie boczne można prosto łączyć partiami

Powierzchnie boczne należy połączyć ze sobą na wcisk Wczepić "wewnętrzny podział" (z zaczepami)

System separatorów dla stworzenia podziału wewnętrznego

prowadnika przetestowany na serii E6 (E6.29)

Uniwersalne odciążenie ciągu, opcjonalnie z zaczepami.

Zalecamy zamocować E-Chain® z elementami mocujących,

jeśli zajdzie taka potrzeba

System T3 | Instrukcje montażowe

Film z instrukcjami montażowymi w internecie www.igus.pl/pl/video
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0 1 2 43
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FLG

FLB

R

Ba = Bi + 25

Bi

25
max.
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2
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3
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5.376

T3.29 29

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

T3.29.100. 0038. Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Powierzchnie boczne w jednej części
Dla wysokich prędkości i wysokich przyśpieszeń
Zaczep kątowy z otworem pod odciążenie ciągu
„grzebień”
Trójdzielne ogniwo
Prowadnik łatwo może być skrócony albo
wydłużony dzięki modułowej budowie
Dodatkowe akcesoria, takie jak: separatory i
odciążenia ciągu
Niewielka waga
Odciążenie ciągu zintegrowane z separatorem art.
No E6.29.02.Z

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.de/en/t3.29

Indeks cenowy

ig
us

®
E

-C
ha

in
S

ys
te

m
s®

Bardzo mały - bardzo lekki

System T3 | Seria T3.29

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

1,0 m (67 ogniw) Seria E3.29.050.038.0 

+ 2 separatory E6.29.11 co czwarte ogniwo

+ 1 zestaw moc.kątowe T3.29.030.12

Przykład zamówienia 1,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

T3.29.030. .0 30 55 038

T3.29.040. .0 40 65

T3.29.050. .0 50 75

T3.29.060. .0 60 85

T3.29.070. .0 70 95

T3.29.080. .0 80 105

T3.29.090. .0 90 115

T3.29.100. .0 100 125

T3.29.110. .0 110 135

T3.29.120. .0 120 145

Promień dla wszystkich

szerokości!

Seria T3.29 - poprzeczki co drugie ogniwo
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: T3.29.100. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

038 
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 [k

g/
m

]

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem
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R 038

H 116

D 103

K 150

5.377

T3.29 

15

3
5

35,7

35,7

2
0

15

R

D S/2
S

H

H
 -

 3
5

Z

B

B
i 
+

2
9

B
i 
-1

0

19,2

ø4,5

B

B
i 
+

2
9

B
i 
-1

0

1,5

8

29

5.375

5.484

T3.29...2 T3.29...1

T3.29.030 T3.29.030.12

T3.29.040 T3.29.040.12

T3.29.050 T3.29.050.12

T3.29.060 T3.29.060.12

T3.29.070 T3.29.070.12

T3.29.080 T3.29.080.12

T3.29.090 T3.29.090.12

T3.29.100 T3.29.100.12

T3.29.110 T3.29.110.12

T3.29.120 T3.29.120.12

Z

Podział wewnętrzny
Odległość "Z" - dla wewnętrznych elementów oddzielenia T3 E-Chain

Ważne: pierwsze i ostatnie ogniwa łańcucha nie powinne zawierać separatorów!

Jako standard, poprzeczki umieszczone w każdym 4. ogniwie prowadnika! Nr art.

Dla innych odległości, np. w każdym 6. ogniwie, należy zmienić numer art. Np.: 0Z6.038.100.T3.29.

0038.100.T3.29.

Odległość "Z", poprzeczki umieszczono w każdym 4. ogniwie

prowadnika jako standard

Punkt ruchomy Punkt nieruchomy

S
ys

te
m

 T
3

W
ys

ok
oś

ć 
w

ew
.: 

29
 m

m

System T3 | Seria T3.29

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 50 mm (przy 0,1 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus ®

Podziałka = 15 mm  Ogniwa / 1 m = 67   Dł. prowadnika = S/2 + K

Elementy mocującePunkt ruchomy

T3.29...2

T3.29...1

Punkt nieruchomy

T3 zintegrowanym odciążeniem

ciągu i mocownikiem kątowym

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.de/en/t3.29

Wymiary wbudowania

Podział wewnętrzny
Pion. separator,

szczelinowy

niezamontow. 29.1

zamontow 29.1.1

T3 - Element mocujący kątowy

jako pojedyncza część

T3 - Element mocujący

kątowy z odciążeniem ciągu

Pełny zestaw, oba końce:

Jednoczęściowe zamówienie:

Elem. mocujące pkt. nieruchomy

Elem. mocujące punkt ruchomy

2030.T3.29.

1030.T3.29.

12030.T3.29.

Dla Nr art. 

E-Chain® pełny zestaw

Dla Nr art. 

E-Chain® pełny zestaw

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

Dodatkowe cechy
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5.379

E6

Ba
Bi

hi ha R

E6.52. 100. 0075.

hi [mm] Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm] 

E6.29 29 30 - 120 46 - 136 35 55 - 150 ≈ 1,75 5.382

R6.29 (E-Tube) 28 30 - 120 46 - 136 35 55 - 150 ≈ 1,75 5.384

E6.35 35 30- 120 50 - 140 42 55 ≈ 1,9 5.386

E6.40 40 40 - 300 60 - 320 54 63 - 200 ≈ 2,75 5.388

R6.40 (E-Tube) 40 62 82 54 63 - 200 ≈ 2,75 5.390

E6.52 52 40 - 300 64 - 324 65 75 - 250 ≈ 3,0 5.392

R6.52 (E-Tube) 52 50 - 175 74 - 199 65 75 - 250 ≈ 3,0 5.394

E6.62 62 50 - 400 86 - 436 84 115 - 350 ≈ 4,0 5.396

E6.80L (light) 80 112 - 550 140 - 578 108 175 ≈ 2,5 5.398

E6.80 80 50 - 600 100 - 650 108 150 - 450 ≈ 5,25 5.400

Wybrane testy natężenia hałasu - Skorygowany pomiar hałasu zew. 
E-Chain ® Uśrednienie skorygowanego Metoda testu

Seria poziomu ciśnienia akustycznego

igus® Seria E6.29* ≈ 37 dB(A) samonośny v = 1,0 m/s

igus® Seria E6.52* ≈ 41 dB(A) samonośny, na boku v = 0,5 m/s

igus® Seria E6.52 ≈ 46 dB(A) samonośny v = 2,0 m/s

Łańcuch 1 produkt innych producentów ≈ 77 dB(A) samonośny v = 2,0 m/s

Łańcuch 2 produkt innych producentów ≈ 68 dB(A) samonośny v = 2,0 m/s

Łańcuch 3 produkt innych producentów ≈ 73 dB(A) samonośny v = 2,0 m/s

Dane: TÜV Rheinland  *Dane: igus® laboratory

Ekstremalnie niski poziom hałasu - Uwierzytelniony

certyfikatem TÜV Parametry testu: v = 2 m/s FLa = 1,5

m. Typ: E6.52.100.0 - Zewnętrzne hałas: min. 10 dB(A)

ciśnienie akustyczne dźwięku

System E6 - 

6-częściowa budowa ogniwa

Standardowe materiały: igumid G- ATEX-ESD, poziom kompatybilności

zgodny z SEMI. Specjalny materiał igumid ESD (na życzenie klienta):

Lepsza długoterminowa przewodność elektryczna zapewniona dzięki

braku połączeń kołek-otwór (brak szczelin powietrznych)

Certyfikat jakości IPA Klasa 3,zgodne z normąDIN EN ISO 14644-1 dla

systemu E6 - specialny mat. "Clean Room", Seria E6.29.060.150.0 at v =

0,5 m/s, 2 m/s Certyfikat jakości IPA: Test czystego pomieszczenia klasa

ISO 3 (przy v= 1m/s i v= 2m/s) dla serii E6.29.050.055.0

E-Chain® - 
otwierane wzdłuż wew.
i zew. promienia

Czarny
kolor

Promień

Szerokość

Seria

S
ys

te
m

 E
6

Następna strona: Przykłady zastosowań i instrukcje montażu

System E6 | Ekstremalnie cichy i stabilny

E6: E-Chain ® z 6-częściowymi ogniwami
Ekstremalnie niski poziom hałasu - 

46 dB(A)* w zależności od prędkości

Otwierane pokrywy wzdłuż obu promieni  (E-Chain®)

Dostępne są jako zamknięta tuba dla niektórych typów

Dla dużych prędkości i przyspieszeń

Konstrukcja modułowa, może być skrócona lub wydłużona

Minimalne wibracje

Wysoka stabilność i wytrzymałość na rozciąganie

Dostępne są różne separatory wewnętrzne

Dostępne są wsporniki mocujące KMA z

zintegrowanym odciążeniem ciągu (z wyjątkiem E6.29)

Złączka ogniwa E6 - dla aplikacji ślizgowych - minimalizuje nadmiar

długości w pozycji końcowej - szybki i łatwy montaż

Więcej danych technicznych takich jak materiały, odporność chem.,

temperatura Rozdział o konstrukcji, od strony 5.64

Tabela wyboru
Seria Wysokość wew. Szerokość wew. Szerokość zew. Wysokość wew. Promień gięcia Samonośna strona

długość max. [m]

Promień gięcia
E-Tube - 
pokrywy otwieranie
wzdłuż zew. lub wew.
promienia

Wew. sys.
zderzakowy

Bez trzpieni i
otworów 

Materiał igumid
TE -40/+70°C

Polimerowe resory

Dodatkowe cechy - System E6 

Możliwości dostępu Określenie wielkości Promień gięcia Struktura numeru art.
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5.380

E6

Typowe przemysły & zastosowania
Pom. czyste Maszyny drukarskie Manipulatory & roboty 

Obrabiarki narzędziowe Maszyny pomiarowe Przemysł

półprzewodników Przemysł medyczny Przemysł elektroniczny

Ogólna mechanika

System E6 | Zastosowanie

Odporne na zużycie ścierne taśmy sprężynowe zastępują dotychczasowe

połączenia trzpień/otwor. Z tego powodu E6 jest odpowiednią aplikacją

do zastosowania w czystych pomieszczeniach, co zostało potwierdzone

przez instytut Fraunhofer IPA, III klasa ISO*. Specjalna konstrukcja ogniwa

i mała podziałka zapewniają niski poziom hałasu. Testy wykonane przez

TÜV Rheinland w maju 2002 roku przedstawiły poziom natężenia hałasu

na 46dB(A)** przy minimalnym ciśnieniu akustycznym dźwięku 10dB(A)

wygenerowanym z zew. Inną zaletą połączenia taśmowego jest gwarancja

długoterminowej stałej przewodności elektr., w przypadku zastosowania

specjalnego materiału (igumid ESD na życzenie klienta). Posiadamy

poniższych wyniki testów wykonanych na Systemie E6 z zwyczajnego

materiału igumid G: kompatybilność ESD POZIOM 1 zgodnie z SEMI

E78-0998 dla serii E6.29.050.055.0 * Zgodnie z normą DIN EN

ISO 14644-1 dla serii E6.29.050.055.0 dla v = 1 m/s i v = 2 m/s

**Prędkość 2 m/s, 1,5 m samonośny, Seria E6.52.10.100.0, 10dB(A)

Seria E6.62 - Zagnieżdżony E-Chains ® redukuje wibracje i

poprawia dokładność frezowania

Horyzontalne i stojące instalacje mocowane w robotach

portalowych redukują poziom natężenia hałasu i wibracje

Seria E6.52.050.100.0 przeznaczona do bardzo szybkiego

przesuwania przewodów i węży z farbą druk. w drukarce cyfrowej,

ekstremalnie cicha. Ciężar wypełnienia: 2 kg, prędkość: 2 m/s

przyspieszenie: 20 m/s2, 6000 cykli na dzień

Seria E6.52.150.150.0 w robotach i manipulatorach. Obróbka

opakowań CD w ułamku sekundy: otwarcie urządzenia, chwyt i

zamknięcie - wszystko w ciągu 0.25 sekundy, prędkość 8m/s,

przyspieszenie: 78,5 m/s2

Certyfikat natężenia hałasu TÜV na poziomie 46 dB(A)
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E6

5.381

1 12

3 24

1 12

3 24

System E6 | E-Chain® | Montaż E-Tube | Monataż pokryw

Ustawić ogniwo... Włożyć pokrywę......lekko przekręcić i zatrzasnąć

Łączniki ostrożnie uderzyć młotkiem Zamykanie: przycisnąć i zatrzasnąćPrzyłożyć poprzeczki i zatrzasnąć

System E6 | E-Chain® | Rozdzielanie E-Tube | Rozdzielanie pokryw

Podważyć poprzeczki śrubokrętem Podważyć śrubokrętemWybić łączniki

Przekręcić i ... ...i ręką usunąć pokrywy...rozdzielić ogniwa prowadnika

System E6 | Wskazówki montażowe

Film z instrukcjami montażowymi w internecie www.igus.pl/pl/e6_assembly
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R

0 1 2 43 5
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Ba
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2
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5.382

E6.29 29

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

E6.29.100. 0100.

35

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

E6.29.030. .0 30 46 055 075 100

E6.29.040. .0 40 56 150

E6.29.050. .0 50 66

E6.29.060. .0 60 76

E6.29.070. .0 70 86

E6.29.080. .0 80 96

E6.29.090. .0 90 106

E6.29.100. .0 100 116

E6.29.110. .0 110 126

E6.29.120. .0 120 136

Wskaźnik cen

* dostąpny na życzenie

Promień dla wszystkich

szerokości!

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Brak połączeń kołki/otwory
Mała podziałka dla cichego, ciągłego biegu
Może być skrócona lub wydłużona dzięki konst.
modułowej 
Bardzo duża powierzchnia ślizgowa 
Duża wysokość wewnętrzna
Wew. system zderzakowy
Możliwość użycia specjalnych separatorów
odciążeń ciągu
Elem. mocujące KMA z łączeniem we wszystkich
punktach
Separator odciążenia ciągu nr art. E6.29.02.Z 

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/e6.29

Mały wymiar, ekstremalnie cicha praca, gładki ciąg

System E6 | E-Chain® | Seria E6.29

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

2,0 m (92 ogniw) Seria E6.29.100.100.0 

+ 2 separatory E6.29.11Rmontowane co drugie ogniwo

+ 1 zestaw elem. mocujących KMA E6.290.100.12

Przykład zamówienia 2,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)
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Seria E6.29 - poprzeczki w każdym ogniwie
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: E6.29.100. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

100 
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5.383

E6.29

B
i

A

B
i +

1
9

,5

27 n x 22 27

10ø 4,5

A

E6.29.030. E6.290.030.12 040

E6.29.040. E6.290.040.12 050

E6.29.050. E6.290.050.12 060

E6.29.060. E6.290.060.12 070

E6.29.070. E6.290.070.12 080

E6.29.080. E6.290.080.12 090

E6.29.090.* E6.290.090.12 100

E6.29.100. E6.290.100.12 110

E6.29.110.* E6.290.110.12 120

E6.29.120. E6.290.120.12 130

D S/2

S

H
H

 -
 3

5

3
51

5
2
0

22

R

27

27

R 055 075 100 150

H 150 190 240 340

D 097 117 142 192

K 220 280 360 520

1,5

8

E6.290. 12030.

29

5.474

5.484

5.381

E6.29.13 2210.X E6.29.12

5

4
,5

2
7

Dla Nr art. Wymiar A

E-Chain ® pełny zestaw [mm]

Dla Nr art. Wymiar A

E-Chain ® pełny zestaw [mm]
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E6.290...2

Punkt ruchomy

E6.290...1

Punkt nieruchomy

Punkt ruchomy
Punkt nieruchomy

* dostępne na życzenie

Wymiary wbudowania

System E6 | E-Chain® | Seria E6.29

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/e6.29

Elementy mocujące

Dodatkowe cechy

E6.290...2 E6.290...1

Punkt ruchomy Punkt nieruchomy

KMA polimerowy, wychylany w

jedną stronę

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 40 mm (przy 2,0 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus ®

Podziałka = 22 mm Ogniwa / 1 m = 46 Dł. prowadnika = S/2 + K

Podział wewnętrzny
Pionowy separator,

szczelinowy

nie zamontow. 29.1

zamontowany 29.1.1

Struktura numeru art.

Pełny zestaw

Indeks szerokości

Seria

Pełny zestaw, oba końce:

Jednoczęściowe zamówienie:

Elem. mocujące pkt. nieruchomy

Elem. mocujące punkt ruchomy

2E6.290.030

1E6.290.030

12E6.290.030

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

Podział wewnętrzny

przegrodą półkową

Specjalność - separator

odciążenia ciągu

E6.29.02.Z

Ekstremalnie cichy,

płynny bieg

Podział wewnętrzny

przegrodą półkową

Nowość w tym katalogu
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R6.29 28
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FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

R6.29. 80. 0100.

35

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Wskaźnik cen

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

* dostąpny na życzenie

Promień dla wszystkich

szerokości!

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

2,0 m (92 ogniw) Seria R6.29.80.100.0

+ 2 separatory R6.29.11montowane co drugie ogniwo

+ 1 zestaw elem. mocujących KMA R6.290.080.12

Przykład zamówienia 2,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)
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Zamknięta E-Tube
Brak połączeń kołki/otwory
Może być skrócona lub wydłużona dzięki konst.
modułowej
Ciągłe, zintegrowane części poślizgu 
Wew. system zderzakowy
Mała podziałka dla cichego, ciągłego biegu
Elem. mocujące KMA z łączeniem we wszystkich
punktach
Odciążenia ciągu z osobnymi grzebieniami do
nabycia
Konstrukcja zamknięta ochrania przed
zabrudzeniem, odpryskami spawalniczymi 

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/r6.29

Zamknięta, ekstremalnie cicha praca, ciągły bieg

System E6 | E-Tube | Seria R6.29
ig
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Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

R6.29.030. .0 30 46 055 075 100

R6.29.040. .0 40 56 150

R6.29.050. .0 50 66

R6.29.060. .0 60 76

R6.29.070. .0 70 86

R6.29.080. .0 80 96

R6.29.090. .0 90 106

R6.29.100. .0 100 116

R6.29.110. .0 110 126

R6.29.120. .0 120 136

Seria R6.29 - pokrywy otwierane wzdłuż obu prom.
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: R6.29.80. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

100 

Promień dla wszystkich

szerokości!
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System E6 | E-Tube | Seria R6.29

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktuigus® www.igus.pl/pl/r6.29

Elementy mocujące

Dodatkowe cechy

R6.290...2

Punkt ruchomy

R6.290...1

Punkt nieruchomy

R6.290...2 R6.290...1

Punkt ruchomy Punkt nieruchomy

KMA polimerowy, wychylany

w jedną stronę

Podziałka = 22 mm Ogniwa / 1 m = 46 Dł. prowadnika = S/2 + K

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Wymiary wbudowania

Podział wewnętrzny

Pionowy separator

nie zamont. R6.29.01

zamontow. R6.29.11

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 40 mm (przy 2,0 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus®

Struktura numeru art.

Pełny zestaw

Indeks szerokości

Seria

Pełny zestaw, oba końce:

Jednoczęściowe zamówienie:

Elem. mocujące pkt. nieruchomy

Elem. mocujące punkt ruchomy

2R6.290.030

1R6.290.030

12R6.290.030

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

Ekstremalnie cichy,

płynny bieg

R6.29.030. R6.290.030.12 040

R6.29.040. R6.290.040.12 050

R6.29.050. R6.290.050.12 060

R6.29.060. R6.290.060.12 070

R6.29.070. R6.290.070.12 080

R6.29.080 R6.290.080.12 090

R6.29.090. R6.290.090.12 100

R6.29.100. R6.290.100.12 110

R6.29.110. R6.290.110.12 120

R6.29.120. R6.290.120.12 130

Dla Nr art. Wymiar A

E-Chain ® pełny zestaw [mm]

Dla Nr art. Wymiar A

E-Chain ® pełny zestaw [mm]

5.464

5.484

5.381
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Ba = Bi + 20
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0.5 1.0 2.01.5 2.5

6.0

3.0

7.0

FLG

FLB

R

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

R6.35.030. .0 30 46 055 075 100

E6.35.030. .0 30 50 125 150

E6.35.040. .0 40 60

E6.35.050. .0 50 70

E6.35.060. .0 60 80

E6.35.070. .0 70 90

E6.35.075. .0 75 95

E6.35.080. .0 80 100

E6.35.090. .0 90 110

E6.35.100. .0 100 120

E6.35.110. .0 110 130

E6.35.120. .0 120 140

E6.35.125. .0 125 145

E6.35.150. .0 150 170

5.386

E6.35 35

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

E6.35.100. 0055.

42

Czarny = kolor
stan-dardowy, inne
kolory 

str. 5.65

Seria E6.35 -poprzeczki co drugie ogniwo
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: E6.35.100. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

055 

Wskaźnik cen

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

2,0 m (80 ogniw) Seria E6.35.100.055.0 

+ 2 separatory E6.35.11 montowane co drugie ogniwo

+ 1 zestaw elem. mocujących KMA E6.350.100.12

Przykład zamówienia 2,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)

Brak połączeń kołki/otwory
Mała podziałka dla cichego, ciągłego biegu
Bardzo szeroka powierzchnia ślizgowa
Wew. system zderzakowy
Elem. mocujące KMA z łączeniem we wszystkich
punktach (odciążenia ciągu z osobnymi
grzebieniami do nabycia)
Może być skrócona lub wydłużona dzięki
konst. modułowej
Separator odciążenia ciągu nr art. E6.35.02.Z 

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/e6.35

Mały, ekstremalnie cicha praca, ciągły bieg

System E6 | E-Chain® | Seria E6.35

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem
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Promień dla wszystkich

szerokości!
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D S/2

S

H
H

 -
 4

0R

50,5

4
22

0
2
2

25 47,5

5.387

E6.35

A

17

B
i

B
 =

 B
i +

 2
4

50,5 n x 25 47,5

15 12,5ø5,5 / t=5,2

 A
 =

 B
i +

 1
2

R 055 075* 100 125* 150*

H (min.) 154 194 244 294 344

D 102 122 147 172 197

K 225 290 365 445 525

1,5

8

E6.35.11

5 3
5

13

3
3

min.
15 mm

E6.350. 12040.

35

5.466

5.484

5.381

E6.35.030. E6.350.030.12 54 42

E6.35.040. E6.350.040.12 64 52

E6.40.050. E6.350.050.12 74 62

E6.40.060. E6.350.060.12 84 72

E6.40.070. E6.350.070.12 94 82

E6.40.075. E6.350.075.12 99 87

E6.40.080. E6.350.080.12 104 92

E6.40.090. E6.350.090.12 114 102

E6.40.100. E6.350.100.12 124 112

E6.40.110. E6.350.110.12 134 122

E6.40.120. E6.350.120.12 144 132

E6.40.125. E6.350.125.12 149 137

E6.40.150. E6.350.0150.12 174 162

Dla Nr art. Wymiar A

E-Chain ® pełny zestaw [mm]

Dla Nr art. Wymiar A

E-Chain ® pełny zestaw [mm]

System E6 | E-Chain® | Seria E6.35

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/e6.35

Elementy mocującePunkt ruchomy

E6.350...2

E6.350...1 

Punkt nieruchomy

E6.350...2 E6.350...1

Punkt ruchomy Punkt nieruchomy

KMA polimerowy, wychylany

w jedną stronę

Podziałka = 25 mm Ogniwa / 1 m = 40 Dł. prowadnika = S/2 + K Wymiary wbudowania

Podział wewnętrzny
Pionowy separator ,

szczelinowy

nie zamont. E6.35.01

zamontow. E6.35.11

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 40 mm (przy 2,0 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus®

Struktura numeru art.

Pełny zestaw

Indeks szerokości

Seria

Pełny zestaw, oba końce:

Jednoczęściowe zamówienie:

Elem. mocujące pkt. nieruchomy

Elem. mocujące punkt ruchomy

2040.E6.350.

1040.E6.350.

12040.E6.350.

Ekstremalnie cichy,

płynny bieg

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Podział wewnętrzny

przegrodą półkową

Podział wewnętrzny

przegrodą półkową

Dodatkowe cechy

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link
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max.

5.388

E6.40 40

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

E6.40.100. 0075.

54

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

E6.40.040. .0 40 60 063 075 100

E6.40.050. .0 50 70 125 150 200

E6.40.062. .0 62 82

E6.40.070. .0 70 90

E6.40.075. .0 75 95

E6.40.087. .0 87 107

E6.40.100. .0 100 120

E6.40.125. .0 125 145

E6.40.150. .0 150 170

E6.40.175. .0 175 195

E6.40.200. .0 200 220

E6.40.225. .0 225 245

E6.40.250. .0 250 270

E6.40.275. .0 275 295

E6.40.300. .0 300 320

Promień dla wszystkich

szerokości!

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Brak połączeń kołki/otwory
Mała podziałka dla cichego, ciągłego biegu
Bardzo duża powierzchnia ślizgowa
Wew. system zderzakowy
Elem. mocujące KMA z łączeniem we wszystkich
punktach
Może być skrócona lub wydłużona dzięki konst.
modułowej
Odciążenia ciągu z osobnymi grzebieniami do
nabycia
Opcjonalnie z/bez zintegrowanego profilu C
Separator odciążenia ciągu nr art. E6.40.02.Z 

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/e6.40

Wskaźnik cen

Średni wymiar, ekstremalnie cicha praca, gładki bieg

System E6 | E-Chain® | Seria E6.40

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

2,0 m (72 ogniw) Seria E6.40.100.075.0

+ 2 separatory 28222 montowane co drugie ogniwo

+ zestaw elem. mocujących KMA E6.400.100.12

(z integrowanym profilem C)

C

Przykład zamówienia 2,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65
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Seria E6.40 - poprzeczki co drugie ogniwo
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: E6.40.100. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!
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D S/2

S

H
H

 -
 5

4

5
42
5

2
9

27,8

R

65

65

R 063 075 100 125 150 200

H 184 208 258 308 358 458

D 120 132 157 182 207 257

K 255 295 370 450 530 685

5.389

E6.40
B

i

B
 =

 B
i +

 2
6

65 n x 27,8 65

22,5 12,5ø5,8 / t=7,2

 A
 =

 B
i +

 1
4

A

22

10,5

2,5

28222

E6.400. C12040.

40

E6.40.040. E6.400.040.12 54 66

E6.40.050. E6.400.050.12 64 76

E6.40.062. E6.400.062.12 76 88

E6.40.070. E6.400.070.12 84 96

E6.40.075. E6.400.075.12 89 101

E6.40.087. E6.400.087.12 101 113

E6.40.100. E6.400.100.12 114 126

E6.40.125. E6.400.125.12 139 151

E6.40.150. E6.400.150.12 164 176

E6.40.175. E6.400.175.12 189 201

E6.40.200. E6.400.200.12 214 226

E6.40.225. E6.400.225.12 239 251

E6.40.250. E6.400.250.12 264 276

E6.40.275. E6.400.275.12 289 301

E6.40.300. E6.400.300.12 314 326C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

5.468

5.484

5.381

Pełny zestaw, oba końce:

Jednoczęściowe zamówienie:

Elem. mocujące pkt. nieruchomy

Elem. mocujące punkt ruchomy

2E6.400.040.

1E6.400.040.

12E6.400.040.

Opcjonalnie
z C-profilem

Wymiary wbudowania
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System E6 | E-Chain® | Seria E6.40

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/e6.40

Elementy mocujące

Dodatkowe cechy

E6.400...2

Punkt ruchomy

E6.400...1

Punkt nieruchomy

E6.400...2 E6.400...1

Punkt ruchomy Punkt nieruchomy

KMA polimerowy, wychylany

w jedną stronę

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 40 mm (przy 2,0 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus
®

Podziałka = 28 mm Ogniwa / 1 mm = 36 Dł. prowadnika = S/2 + K

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Podział wewnętrzny

Pionowy separator

nie zamontow. 28221

zamontow. 28222

Podział wewnętrzny

przegrodą półkową

E6 nasadka ogniwa - 

dla apl. ślizgowych

Ekstremalnie cichy,

płynny bieg

Grzebienie z odciąże-

niem ciągu z C-szyną

Struktura numeru art.

Pełny zestaw

Indeks szerokości

Seria

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

Dla Nr art. Wymiar Wymiar

E-Chain ® pełny zestaw A B

opc. z C-profilem [mm] [mm]

Dla Nr art. Wymiar Wymiar

E-Chain ® pełny zestaw A B

opc. z C-profilem [mm] [mm]
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1.0 2.0 4.03.0 5.0
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FLG

FLB

R

Ba = Bi + 20
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4
0

5
4

36
max.

5.390

R6.40 40

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

R6.40.062. 0100.

54

Zamknięta E-Tube zabezpiecza przed szczątkowymi
drobinami, przy  spawaniu i zmniejsza działanie
czynników zewnętrznych
Brak połączeń kołki/otwory
Może być skrócona lub wydłużona dzięki
konst. modułowej
Bardzo szeroka powierzchnia ślizgowa
Wew. system zderzakowy
Mała podziałka dla cichego, ciągłego biegu
Elem. mocujące KMA z łączeniem we wszystkich
punktach (odciążenia ciągu z osobnymi
grzebieniami do nabycia)

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.de/en/e6.40

Indeks cenowy

Średni wymiar, ekstremalnie cicha praca, gładki bieg

System E6 | E-Tube | Seria R6.40

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

2,0 m (72 ogniw) Seria R6.40.062.075.0

+ 2 separatory R6.40.11 montowane co drugie ogniwo

+ 1 zestaw elem. mocujących KMA R6.400.062.12

(z integrowanym profilem C)

C

Przykład zamówienia 2,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)

Czarny = kolor
stan-dardowy, inne
kolory 

str. 5.65

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

R6.40.062. .0 62 82 063 075 100

R6.40.075. .0 75 95 125 150 200

R6.40.087. .0 87 107

R6.40.100. .0 100 120

R6.40.125. .0 125 145

R6.40.150. .0 150 170

R6.40.175. .0 175 195

R6.40.200. .0 200 220

R6.40.225. .0 225 245

R6.40.275. .0 275 295

R6.40.300. .0 300 320

Promień dla wszystkich

szerokości!

Seria R6.40 - pokrywy otwierane wzdłuż obu prom.
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: R6.40.100. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

100 

Szerokości Bi 075, 087, 100,
125, 150, 175, 200, 225, 275
i 300, dostępne na zamó-
wienie. Termin dostawy: ok. 8-
10 tygodni od otrzymania
zamówienia. 

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem
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D S/2

S

H
H

 -
 5

4

5
42
5

2
9

27,8

R

65

65

R 063 075 100 125 150 200

H 184 208 258 308 358 458

D 120 132 157 182 207 257

K 255 295 370 450 530 685

R6.40.062. E6.400.062.12 76 88

R6.40.075. E6.400.075.12 89 101

R6.40.087. E6.400.087.12 101 113

R6.40.100. E6.400.100.12 114 126

R6.40.125. E6.400.125.12 139 151

R6.40.150. E6.400.150.12 164 176

R6.40.175. E6.400.175.12 189 201

R6.40.200. E6.400.200.12 214 226

R6.40.225. E6.400.225.12 239 251

R6.40.275. E6.400.275.12 289 301

R6.40.300. E6.400.300.12 314 326C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

5.391

R6.40
B

i

B
 =

 B
i +

 2
6

65 n x 27,8 65

22,5 12,5ø5,8 / t=7,2

 A
 =

 B
i +

 1
4

A

22

2

8

R6.40.11

5

R6.400. C12062.

40

5.468

5.484

5.381

Optionalnie
z ceownikiem

Dla Nr art. Wymiar Wymiar

E-Chain ® pełny zestaw A B

opc. z C-profilem [mm] [mm]

Dla Nr art. Wymiar Wymiar

E-Chain ® pełny zestaw A B

opc. z C-profilem [mm] [mm]

System E6 | E-Tube | Seria R6.40

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.de/en/e6.40

Elementy mocującePunkt ruchomy

R6.400...2

R6.400...1 

Punkt nieruchomy

R6.400...2 R6.400...1

Punkt ruchomy Punkt nieruchomy

KMA polimerowy, wychylany

w jedną stronę

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 40 mm (przy 2,0 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus
®

Podziałka = 27,8 mm Ogniwa / 1 mm = 36 Dł. prowadnika = S/2 + K

Podział wewnętrzny

Pionowy separator

nie zamontow. R6.40.01

zamontow. R6.40.11

Ekstremalnie cichy,

płynny bieg

Grzebienie z odciąże-

niem ciągu z ceownikiem

Struktura numeru art.

Pełny zestaw

Indeks szerokości

Seria

Pełny zestaw, oba końce:

Jednoczęściowe zamówienie:

Elem. mocujące pkt. nieruchomy

Elem. mocujące punkt ruchomy

2062.R6.400.

1062.R6.400.

12062.R6.400.

Dodatkowe cechy

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link
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Punkt nieruchomy
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E6.52 52

H
F
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S (FLG)

S (FLB)

H

E6.52.200. 0075.

65

5.392

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

E6.52.040. .0 40 64 075 100 150

E6.52.050. .0 50 74 200 250

E6.52.062. .0 62 86

E6.52.070. .0 70 94

E6.52.075. .0 75 99

E6.52.087. .0 87 111

E6.52.100. .0 100 124

E6.52.125. .0 125 149

E6.52.150. .0 150 174

E6.52.175. .0 175 199

E6.52.200. .0 200 224

E6.52.225. .0 225 249

E6.52.250. .0 250 274

E6.52.275. .0 275 299

E6.52.300. .0 300 324

Promień dla wszystkich

szerokości!

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Brak połączeń kołki/otwory
Wew. system zderzakowy
Bardzo duża powierzchnia ślizgowa
Mała podziałka dla cichego, płynnego biegu
Duża wysokość wbudowania
Może być skrócona lub wydłużona dzięki konst.
modułowej
Elem. mocujące KMA z łączeniem we wszystkich
punktach
Odciążenia ciągu z osobnymi grzebieniami do
nabycia
Opcjonalnie z/bez zintegrowanego ceownika

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/e6.52

Wskaźnik cen

Zamknięta; wszechstronna; ekstremalnie cicha praca, płynny bieg

System E6 | E-Chain® | Seria E6.52

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

2,0 m (68 ogniw) Seria E6.52.200.075.0

+ 2 separatory 38222 mont. co drugie ogniwo

+ 1 zestaw elem. mocujących KMA E6.520.200.12

(z integrowanym profilem C)

C

Przykład zamówienia 2,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)
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Seria E6.52 - poprzeczki co drugie ogniwo
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: E6.52.300. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!
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5.393

E6.52

B
i

B
 =

 B
i +

 3
0

68 n x 30 63,5

22,5 15ø6,5 / t=8,2

 A A

22

D S/2

S

H
H

 -
 6

5

6
53

0
3
5

30

R

68

59

R 075 100 150 200 250

H 220 270 370 470 570

D 140 165 215 265 315

K 300 375 535 690 850

4

13
38222

E6.520. C12040.

52

E6.52.040. E6.520.040.12 056 068

E6.52.050. E6.520.050.12 066 078

E6.52.062. E6.520.062.12 078 090

E6.52.070. E6.520.070.12 086 098

E6.52.075. E6.520.075.12 091 103

E6.52.087. E6.520.087.12 103 115

E6.52.100. E6.520.100.12 116 128

E6.52.125. E6.520.125.12 141 153

E6.52.150. E6.520.150.12 166 178

E6.52.175. E6.520.175.12 191 203

E6.52.200. E6.520.200.12 216 228

E6.52.225. E6.520.225.12 241 253

E6.52.250. E6.520.250.12 266 278

E6.52.275. E6.520.275.12 291 303

E6.52.300. E6.520.300.12 316 328

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

5.472

5.484

5.381

E6.520...2

Punkt ruchomy

E6.520...1

Punkt nieruchomy

Opcjonalnie
z C-profilem

Dla Nr art. Wymiar Wymiar

E-Chain ® pełny zestaw A B

opc. z C-profilem [mm] [mm]

Dla Nr art. Wymiar Wymiar

E-Chain ® pełny zestaw A B

opc. z C-profilem [mm] [mm]

Wymiary wbudowania

Dodatkowe cechy
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System E6 | E-Chain® | Seria E6.52

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/e6.52

Elementy mocująceE6.520...2 E6.520...1

Punkt ruchomy Punkt nieruchomy

KMA polimerowy, wychylany

w jedną stronę

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 40 mm (przy 2,0 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus ®

Podziałka = 30 mm Ogniwa / 1 m = 34 Dł. prowadnika = S/2 + K

Punkt ruchomy
Punkt nieruchomy

Podział wewnętrzny

Pionowy separator

nie zamontow. 38221

zamontow. 38222

Podział wewnętrzny

przegrodą półkową

E6 nasadka ogniwa - 

dla apl. ślizgowych

Ekstremalnie cichy,

płynny bieg

Grzebienie z odciąże-

niem ciągu z C-szyną

Struktura numeru art.

Pełny zestaw

Indeks szerokości

Seria

Pełny zestaw, oba końce:

Jednoczęściowe zamówienie:

Elem. mocujące pkt. nieruchomy

Elem. mocujące punkt ruchomy

2E6.520.040.

1E6.520.040.

12E6.520.040.

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link
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FLB

FLG

R

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

R6.52.040. .0* 040 064 075 100 150

R6.52.050. .0* 050 074 200 250

R6.52.062. .0 62 086

R6.52.075. .0* 075 099

R6.52.100. .0 100 124

R6.52.125. .0* 125 149

R6.52.150. .0 150 174

R6.52.175. .0 175 199

R6.52.200. .0* 200 224

R6.52.225. .0* 225 249

R6.52.250. .0* 250 274

R6.52.275. .0* 275 299

R6.52.300. .0* 300 324

Ba
Bi

5
2

6
546

max.

5.394

R6.52 52

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

R6.52.100. 0075.

65

igus® System E6

wykorzystany w maszynie

drukarskiej. Widoczny

prawidłowy podział

wewnętrzny. Program

dostępny na

www.igus.pl/konfigurator

Promień dla wszystkich

szerokości!

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

* dostępny na życzenie

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Brak połączeń kołki/otwory
Może być skrócona lub wydłużona dzięki konst.
modułowej
Mała podziałka dla cichego, płynnego biegu
Ciągłe, zintegrowane części poślizgu
Duża wysokość wbudowania
Wew. system zderzakowy
Bardzo duża powierzchnia ślizgowa
Elem. mocujące KMA z łączeniem we wszystkich
punktach
Opcjonalnie z/bez zintegrowanego ceownika

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/r6.52

Wskaźnik cen

Zamknięta. Wszechstronna. Ekstremalnie cichy, płynny bieg

System E6 | E-Tube | Seria R6.52

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

2,0 m (68 ogniw) Seria R6.52.100.075.0

+ 2 separatory R6.52.11 mont. co drugie ogniwo

+ 1 zestaw elem. mocujących KMA R6.520.100.12

(z integrowanym profilem C)

C

Przykład zamówienia 2,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)
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Seria R6.52 - pokrywy otwierane wzdłuż obu prom.
Nr art. Promień gięcia

R6.52.087. .0* 087 111

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: R6.52.100. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!
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D S/2

S

H
H

 -
 6

5

6
53

0
3
5

30

R

68

59

5.395

R6.52

B
i

B
 =

 B
i +

 3
0

68 n x 30 63,5

22,5 15ø6,5 / t=8,2

 A A

22

R 075 100 150 200 250

H 220 270 370 470 570

D 140 165 215 265 315

K 300 375 535 690 850

3

16
R6.52.11

min.27 mm

R6.520. C12040.

52

R6.52.040. R6.520.040.12 56 68

R6.52.050. R6.520.050.12 66 78

R6.52.062. R6.520.062.12 78 90

R6.52.075. R6.520.075.12 91 103

R6.52.087. E6.520.087.12 103 115

R6.52.100. R6.520.100.12 116 128

R6.52.125. R6.520.125.12 141 153

R6.52.150. R6.520.150.12 166 178

R6.52.175. R6.520.175.12 191 203

R6.52.200. R6.520.200.12 216 228

R6.52.225. R6.520.225.12 241 253

R6.52.250. R6.520.250.12 266 278

R6.52.275. R6.520.275.12 291 303

R6.52.300. R6.520.300.12 316 328

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

5.472

5.484

5.381

Podział wewnętrzny

Opcjonalnie
z C-profilem

Dla Nr art. Wymiar Wymiar

E-Chain ® pełny zestaw A B

opc. z C-profilem [mm] [mm]

Dla Nr art. Wymiar Wymiar

E-Chain ® pełny zestaw A B

opc. z C-profilem [mm] [mm]

Wymiary wbudowania

Dodatkowe cechy

Grzebienie z odciąże-

niem ciągu z C-szyną

E6 nasadka ogniwa - 

dla apl. ślizgowych

Ekstremalnie cichy,

płynny bieg

Grzebienie bez odcią-

żenia ciągu i C-szyny
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System E6 | E-Tube | Seria R6.52

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/r6.52

Elementy mocująceR6.520...2

Punkt ruchomy

R6.520...1

Punkt nieruchomy

KMA polimerowy, wychylany

w jedną stronę

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 40 mm (przy 2,0 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus®

Podziałka = 30 mm Ogniwa / 1 m = 34 Dł. prowadnika = S/2 + K

Punkt ruchomy
Punkt nieruchomy

Pionowy separator

nie zamontow. R6.52.01

zamontow. R6.52.11

R6.520...2 R6.520...1

Punkt ruchomy Punkt nieruchomy

Struktura numeru art.

Pełny zestaw

Indeks szerokości

Seria

Pełny zestaw, oba końce:

Jednoczęściowe zamówienie:

Elem. mocujące pkt. nieruchomy

Elem. mocujące punkt ruchomy

2R6.520.040.

1R6.520.040.

12R6.520.040.

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link
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R
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6
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5.396

E6.62 62

0 2.0 4.0 6.0 8.0 10 12
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0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

6.0

15

25

35

45

FLB

FLG

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

E6.62. 10. 0200.

84

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

E6.62.05. .0 50 86 115 150 200

E6.62.06. .0 68 104 250 300 350

E6.62.07. .0 75 111

E6.62.087. .0 87 123

E6.62.10. .0 100 136

E6.62.11. .0 108 144

E6.62.112. .0 112 148

E6.62.12. .0 125 161

E6.62.137. .0 137 173

E6.62.15. .0 150 186

E6.62.162. .0 162 198

E6.62.17. .0 168 204

E6.62.18. .0 175 211

E6.62.187. .0 187 223

E6.62.20. .0 200 236

E6.62.212. .0 212 248

E6.62.23. .0 225 261

E6.62.237. .0 237 273

E6.62.25. .0 250 286

E6.62.262. .0 262 298

E6.62.28. .0 275 311

E6.62.29. .0 287 323

E6.62.30. .0 300 336

E6.62.312. .0 312 348

E6.62.325. .0 325 361

E6.62.337. .0 337 373

E6.62.350. .0 350 386

E6.62.362. .0 362 398

E6.62.375. .0 375 411

E6.62.387. .0 387 423

E6.62.400. .0 400 436

Promień dla wszystkich

szerokości!

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Brak połączeń kołki/otwory
Wew. system zderzakowy
Mała podziałka dla cichego, płynnego biegu
Może być skrócona lub wydłużona dzięki konst.
modułowej
Bardzo duża powierzchnia ślizgowa
Duża wysokość wbudowania
Elem. mocujące KMA z łączeniem we wszystkich
punktach
Odciążenia ciągu z osobnymi grzebieniami do
nabycia
Opcjonalnie z/bez zintegrowanego profilu C

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/e6.62

Wskaźnik cen

Klasyczny rozmiar. Ekstremalnie cichy, płynny bieg

System E6 | E-Chain® | Seria E6.62

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

3,0 m (60 ogniw) Seria E6.62.10.200.0

+ 2 separatory 418 mont. co drugie ogniwo

+ 1 zestaw elem. mocujących KMA E6.620.10.12

(z integrowanym profilem C)

C

Przykład zamówienia 3,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)
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Seria E6.62 - poprzeczki co drugie ogniwo
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: E6.62.10. .0

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!
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5.397

E6.62

D S/2

S

H
H

 -
 8

4

8
44
0

4
4

50

R

105

105

B
i

B
 =

 B
i +

 4
0

105 n x 30 105

35 20ø8,5 / t=11,2

 A A

45

R 115 150 200 250 300 350

H 318 388 488 588 688 788

D 209 244 294 344 394 444

K 465 575 730 890 1045 1200

E6.620 C1205.

62

E6.62.05. E6.620.05.12 050

E6.62.06. E6.620.06.12 068

E6.62.07. E6.620.07.12 075

E6.62.087. E6.620.087.12 087

E6.62.10. E6.620.10.12 100

E6.62.11. E6.620.11.12 108

E6.62.112. E6.620.112.12 112

E6.62.12. E6.620.12.12 125

E6.62.137. E6.620.137.12 137

E6.62.15. E6.620.15.12 150

E6.62.162. E6.620.162.12 162

E6.62.17. E6.620.17.12 168

E6.62.18. E6.620.18.12 175

E6.62.187 E6.620.187.12 187

E6.62.20. E6.620.20.12 200

E6.62.212. E6.620.212.12 212

E6.62.23. E6.620.23.12 225

E6.62.237. E6.620.237.12 237

E6.62.25. E6.620.25.12 250

E6.62.262. E6.620.262.12 262

E6.62.28. E6.620.28.12 275

E6.62.29. E6.620.29.12 287

E6.62.30. E6.620.30.12 300

E6.62.312. E6.620.312.12 312

E6.62.325. E6.620.325.12 325

E6.62.337. E6.620.337.12 337

E6.62.350. E6.620.350.12 350

E6.62.362. E6.620.362.12 362

E6.62.375. E6.620.375.12 375

E6.62.387. E6.620.387.12 387

E6.62.400. E6.620.400.12 400

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Bi

[mm]

Bi

[mm]

3

14

62.1.1

Dla Nr art. 

E-Chain® pełny zestaw

opc. z C-profilem

Dla Nr art. 

E-Chain ® pełny zestaw

opc. z C-profilem

Podział wewnętrzny

Elementy mocująceE6.620...20/21

Punkt ruchomy

E6.620...10/11

Punkt nieruchomy

Standardowy elem. mocujący,

z tworzywa stucz., wychylany

w jedną stronę

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Opcjonalnie
z C-profilem

Dodatkowe cechy

Podział wewnętrzny

przegrodą półkową

E6 nasadka ogniwa - 

dla apl. ślizgowych

Ekstremalnie cichy,

płynny bieg

Grzebienie z odciąże-

niem ciągu z C-szyną
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str. 5.474

System E6 | E-Chain® | Seria E6.62

E6.620...20/21 E6.620...10/11

Punkt ruchomy Punkt nieruchomy

Pionowy separator

nie zamontowany 62.1

zamontowany 62.1.1

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 80 mm (przy 2,0 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus ®

Podziałka = 50 mm Ogniwa / 1 m = 20 Dł. prowadnika = S/2 + K Wymiary wbudowania

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/e6.62

Struktura numeru art.

Pełny zestaw

Indeks szerokości

Seria

Pełny zestaw, oba końce:

Jednoczęściowe zamówienie:

Elem. mocujące pkt. nieruchomy

Elem. mocujące punkt ruchomy

2E6.620.05.

1E6.620.05.

12E6.620.05.

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

str. 5.484

str. 5.381

Nowość w tym katalogu
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E6.80L 80

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

E6.80L. 50. 0175.

108

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

E6.80L.11. .0 112 162 175

E6.80L.12. .0 125 175

E6.80L.13. .0 137 187

E6.80L.15. .0 150 200

E6.80L.16. .0 162 212

E6.80L.17. .0 175 225

E6.80L.18. .0 187 237

E6.80L.20. .0 200 250

E6.80L.21. .0 212 262

E6.80L.22. .0 225 275

E6.80L.23. .0 237 287

E6.80L.25. .0 250 300

E6.80L.26. .0 262 312

E6.80L.27. .0 275 325

E6.80L.28. .0 287 337

E6.80L.30. .0 300 350

E6.80L.31. .0 312 362

E6.80L.32. .0 325 375

E6.80L.33. .0 337 387

E6.80L.35. .0 350 400

E6.80L.36. .0 362 412

E6.80L.37. .0 375 425

E6.80L.38. .0 387 437

E6.80L.40. .0 400 450

E6.80L.41. .0 412 462

E6.80L.42. .0 425 475

E6.80L.43. .0 437 487

E6.80L.45. .0 450 500

E6.80L.46. .0 462 512

E6.80L.47. .0 475 525

E6.80L.48. .0 487 537

E6.80L.50. .0 500 550

E6.80L.51. .0 512 562

E6.80L.52. .0 525 575

E6.80L.53. .0 537 587

E6.80L.55. .0 550 600

5,0 m (80 ogniw) Seria E6.80L.50.175.0

+ 2 separatory 511 mont. co drugie ogniwo

+ 1 zestaw elem. mocujących KMA E6.800L.100.12

(z integrowanym profilem C)

C

Przykład zamówienia 5,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

45% lżejsza w porównaniu do serii E6.80
Może być skrócona lub wydłużona dzięki konst.
modułowej
Ciągłe, zintegrowane części poślizgu
Brak połączeń kołki/otwory
Wew. system zderzakowy
Mała podziałka dla cichego, płynnego biegu
Elem. mocujące KMA z łączeniem we wszystkich
punktach
Duża wysokość wbudowania
Odciążenia ciągu z osobnymi grzebieniami do
nabycia
Optymalna proporcja szerokości wewnętrznej
do zewnętrznej
Opcjonalnie z/bez zintegrowanego profilu C

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/e6.80l

Wskaźnik cen

Duży rozmiar. Mały ciężar. Ekstremalnie cichy, płynny bieg.

System E6 | E-Chain® | Seria E6.80L

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria
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Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Seria E6.80L - poprzeczki co drugie ogniwo
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład:E6.80L.50. .0
Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!

175

PL BCC10 Ketten 360-445:PL BCC10 Ketten 360-445  02.11.10  10:26  Seite 398



5.399

E6.80L

D S/2

S

H
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 1
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8

1
0
85
0

5
8

65

R

105

105

B
i

B
 =

 B
i +

 5
0

105 n x 65 105

35 20ø10,5 / t=11,2

 A A

66

E6.800L. C1205.

80

E6.80L.11 E6.800L.11.12 112

E6.80L.12 E6.800L.12.12 125

E6.80L.13 E6.800L.13.12 137

E6.80L.15 E6.800L.15.12 150

E6.80L.16 E6.800L.16.12 162

E6.80L.17 E6.800L.17.12 175

E6.80L.18 E6.800L.18.12 187

E6.80L.20 E6.800L.20.12 200

E6.80L.21 E6.800L.21.12 212

E6.80L.22 E6.800L.22.12 225

E6.80L.23 E6.800L.23.12 237

E6.80L.25 E6.800L.25.12 250

E6.80L.26 E6.800L.26.12 262

E6.80L.27 E6.800L.27.12 275

E6.80L.28 E6.800L.28.12 287

E6.80L.30 E6.800L.30.12 300

E6.80L.31 E6.800L.31.12 312

E6.80L.32 E6.800L.32.12 325

E6.80L.33 E6.800L.33.12 337

E6.80L.35 E6.800L.35.12 350

E6.80L.36 E6.800L.36.12 362

E6.80L.37 E6.800L.37.12 375

E6.80L.38 E6.800L.38.12 387

E6.80L.40 E6.800L.40.12 400

E6.80L.41 E6.800L.41.12 412

E6.80L.43 E6.800L.43.12 437

E6.80L.45 E6.800L.45.12 450

E6.80L.46 E6.800L.46.12 462

E6.80L.47 E6.800L.47.12 475

E6.80L.48 E6.800L.48.12 487

E6.80L.50 E6.800L.50.12 500

E6.80L.51 E6.800L.51.12 512

E6.80L.52 E6.800L.52.12 525

E6.80L.53 E6.800L.53.12 537

E6.80L.55 E6.800L.55.12 550C

C
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C
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C

C
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C

C

C

C
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C

C

C

C

C

Bi

[mm]

Bi

[mm]

5.476

5.381

5.484

4

18

14
14

14
14

56

80.1.1

Podział wewnętrzny

przegrodą półkową

E6 nasadka ogniwa - 

dla apl. ślizgowych

Ekstremalnie cichy,

płynny bieg

Grzebienie bez odcią-

żenia ciągu i C-szyny

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

Dla Nr art. 

E-Chain ® pełny zestaw

opc. z C-profilem

Dla Nr art. 

E-Chain ® pełny zestaw

opc. z C-profilem

Pionowy separator

nie zamontowany 80.1

zamontowany 80.1.1

Podział wewnętrzny

E6.800L...2

Punkt ruchomy

E6.800L...1

Punkt nieruchomy

Standardowy elem. mocujący,

z tworzywa stucz., wychylany

w jedną stronę

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 100 mm (przy 5,0 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus ®

Opcjonalnie
z C-profilem

Dodatkowe cechy
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System E6 | E-Chain® | Seria E6.80L

Elementy mocująceE6.800L...2 E6.800L...1

Punkt ruchomy Punkt nieruchomy

Podziałka = 65 mm Ogniwa / 1 m = 16 Dł. prowadnika = S/2 + K

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

R 175

H 466

D 298

K 680

Wymiary wbudowania

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/e6.80l

Struktura numeru art.

Pełny zestaw

Indeks szerokości

Seria

Pełny zestaw, oba końce:

Jednoczęściowe zamówienie:

Elem. mocujące pkt. nieruchomy

Elem. mocujące punkt ruchomy

2E6.800L.05.

1E6.800L.05.

12E6.800L.05.

Nowość w tym katalogu
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FLB

FLG

0 4 8 1612 202 6 10 14 18

R

Ba
Bi

8
0

1
0

872
max.

5.400

E6.80 80

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

E6.80. 10. 0200.

108

Bi [mm] Ba [mm] R [mm]

E6.80.05. .0 50 100 150 200 250
E6.80.06. .0 65 115 300 350 400
E6.80.07. .0 75 125 450
E6.80.10. .0 100 150
E6.80.11. .0 112 162
E6.80.12. .0 125 175
E6.80.13. .0 137 187
E6.80.15. .0 150 200
E6.80.16. .0 162 212
E6.80.17. .0 175 225
E6.80.18. .0 187 237
E6.80.20. .0 200 250
E6.80.21. .0 212 262
E6.80.22. .0 225 275
E6.80.23. .0 237 287
E6.80.25. .0 250 300
E6.80.26. .0 262 312
E6.80.27. .0 275 325
E6.80.28. .0 287 337
E6.80.30. .0 300 350
E6.80.31. .0 312 362
E6.80.32. .0 325 375
E6.80.33. .0 337 387
E6.80.35. .0 350 400
E6.80.36. .0 362 412
E6.80.37. .0 375 425
E6.80.38. .0 387 437
E6.80.40. .0 400 450
E6.80.41. .0 412 462
E6.80.42. .0 425 475
E6.80.43. .0 437 487
E6.80.45. .0 450 500
E6.80.46. .0 462 512
E6.80.47. .0 475 525
E6.80.48. .0 487 537
E6.80.50. .0 500 550
E6.80.51. .0 512 562
E6.80.52. .0 525 575
E6.80.53. .0 537 587
E6.80.55. .0 550 600
E6.80.60. .0 600 650

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

ci
ęż

ar
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eł

ni
en

ia
 [k

g/
m

]

Długość samonośna [m]

Długość przesuwu S [m]

Brak połączeń kołki /otwory
Wew. system zderzakowy
Mała podziałka dla cichego, płynnego biegu
Duża wysokość wbudowania
Bardzo duża powierzchnia ślizgowa
Elem. mocujące KMA z łączeniem we wszystkich
punktach
Może być skrócona lub wydłużona dzięki konst.
modułowej
Elem. odciążenia ciągu mogą być zintegrowane z
elem. mocującymi
Opcjonalnie z/bez zintegrowanego profilu C

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/e6.80

Wskaźnik cen

Ekstremalnie cicha praca. Gładki przesuw. Wysoka wydajność

System E6 | E-Chain® | Seria E6.80

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Promień dla wszystkich

szerokości!

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

4,0 m (64 ogniw) Seria E6.80.10.200.0

+ 2 separatory 511 mont. co drugie ogniwo

+ 1 zestaw elem. mocujących KMA E6.800.10.12

(z integrowanym profilem C)

C

Przykład zamówienia 4,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)
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Seria E6.80 - poprzeczki co drugie ogniwo
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: E6.80.10. .0
Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi prowadnikami!
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5.401

E6.80

D S/2

S

H
H

 -
 1

0
8

1
0
85
0

5
8

65

R

105

105

B
i

B
 =

 B
i +

 5
0

105 n x 65 105

35 20ø10,5 / t=11,2

 A A

66

R 150 200 250 300 350 400 450

H 416 516 616 716 816 916 1016

D 273 323 373 423 473 523 573

K 605 760 920 1075 1230 1390 1545

E6.800 C1205.

80

E6.80.05. E6.800.05.12 050

E6.80.06. E6.800.06.12 065

E6.80.07. E6.800.07.12 075

E6.80.10. E6.800.10.12 100

E6.80.11. E6.800.11.12 112

E6.80.12. E6.800.12.12 125

E6.80.13. E6.800.13.12 137

E6.80.15. E6.800.15.12 150

E6.80.16. E6.800.16.12 162

E6.80.17. E6.800.17.12 175

E6.80.18. E6.800.18.12 187

E6.80.20. E6.800.20.12 200

E6.80.21. E6.800.21.12 212

E6.80.22. E6.800.22.12 225

E6.80.23. E6.800.23.12 237

E6.80.25. E6.800.25.12 250

E6.80.26. E6.800.26.12 262

E6.80.27. E6.800.27.12 275

E6.80.28. E6.800.28.12 287

E6.80.30. E6.800.30.12 300

E6.80.31. E6.800.31.12 312

E6.80.32. E6.800.32.12 325

E6.80.33. E6.800.33.12 337

E6.80.35. E6.800.35.12 350

E6.80.36. E6.800.36.12 362

E6.80.37. E6.800.37.12 375

E6.80.38. E6.800.38.12 387

E6.80.40. E6.800.40.12 400

E6.80.41. E6.800.41.12 412

E6.80.43. E6.800.43.12 437

E6.80.45. E6.800.45.12 450

E6.80.46. E6.800.46.12 462

E6.80.47. E6.800.47.12 475

E6.80.48. E6.800.48.12 487

E6.80.50. E6.800.50.12 500

E6.80.51. E6.800.51.12 512

E6.80.52. E6.800.52.12 525

E6.80.53. E6.800.53.12 537

E6.80.55. E6.800.55.12 550

E6.80.60. E6.800.60.12 600C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C
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C

C

C

Bi Bi

4

18

14
14

14
14

56

80.1.1
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E6.800...20/21

Punkt ruchomy

E6.800...10/11

Punkt nieruchomy

Punkt ruchomy

Punkt nieruchomy

Opcjonalnie
z C-profilem

Dla Nr art. 

E-Chain® pełny zestaw

opc. z C-profilem

Dla Nr art. 

E-Chain® pełny zestaw

opc. z C-profilem

Dodatkowe cechy

Podział wewnętrzny

przegrodą półkową

E6 nasadka ogniwa - 

dla apl. ślizgowych

Ekstremalnie cichy,

płynny bieg

Grzebienie z odcią-

żeniem ciągu i C-szyną

Pionowy separator

nie zamontowany 80.1

zamontowany 80.1.1

str. 5.476

str. 5.484

System E6 | E-Chain® | Seria E6.80

Podział wewnętrzny

Elementy mocująceE6.800...20/21 E6.800...10/11

Punkt ruchomy Punkt nieruchomy

Standardowy elem. mocujący,

z tworzywa stucz., wychylany

w jedną stronę

Wymagana wysokość wbudowania HF = H + 100 mm (przy 5,0 kg/m

dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego

miejsca prosimy o konsultacje z igus
®

Podziałka = 65 mm Ogniwa / 1 m = 16 Dł. prowadnika = S/2 + K Wymiary wbudowania

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/e6.80

Struktura numeru art.

Pełny zestaw

Indeks szerokości

Seria

Pełny zestaw, oba końce:

Jednoczęściowe zamówienie:

Elem. mocujące pkt. nieruchomy

Elem. mocujące punkt ruchomy

2E6.800.05.

1E6.800.05.

12E6.800.05.

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

Bi

[mm]

Bi

[mm]

str. 5.381

Nowość w tym katalogu
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5.402

Triflex® R
Triflex®

TwisterChain®
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5.403

Triflex® &
Twister
Chain®

Easy Triflex®

Triflex®R od strony 5.404
Pierwszy wybór dla wieloosiowych robotów przemysłowych

Dostępne 3 warianty: 

TRC: konstrukcja zamknięta, TRE: "Easy" konstrukcja, bardzo

łatwy do wypełnienia od zewnątrz, TRL: "lekki" wariant konstrukcji

"Easy"

Easy Triflex® od strony 5.424
Proste ruchy 3D

Szybki montaż przewodów na zasadzie "Easy"

Łatwe wypełnianie z obu stron

Triflex® od strony 5.430
Proste ruchy 3D

Całkowicie zamknięty - ochrona przed brudem i wiórami

Kombinacje z wieloma promieniami gięcia i osiami

TwisterChain® od strony 5.438
igus® TwisterChain® do ruchów kołowych do 520°

Możliwe również ruchy spiralne

Stosowany dla prędkości obrotowych do 4 m/s

Tr
ifl

ex
®

 &

Tw
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te
rC

ha
in

®

System Triflex® & TwisterChain® | ruchy 3D i kołowe

Więcej informacji o E-Chains® w ruchach wieloosiowych i obrotowych www.igus.pl
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Triflex®R Easy Triflex®

TwisterChain®Triflex®
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5.4045.404

Triflex
® R
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5.405

Triflex® R

Wariant TRC - 

konstrukcja zamknięta

B
a

B
i 1

B
i 2

d1

d2

B
a

B
i 1

B
i 2

d1

d2 B
i 1

B
a

d1

d1 d1

Wersja TRC Wersja TRE Wersja TRL

Cechy szczególne - Triflex® R
Nagroda iF-Design 

za konstrukcję TRC i TRL

Dopuszczenie do czystych

pomieszczeń na zamówienie

Następna strona: Przykłady zastosowań i instrukcje montażowe

Wariant TRE - Easy-Design - łatwe

umieszczenie przewodów

Wariant TRL - System 3-

komorowy - Easy-Design - łatwe

umieszczenie przewodów

TRE.
TRC.
TRL.

40. 0058.

Bi 1 Bi 2 d1 d2 Ba [mm] R [mm] [mm]

TRC.30 12 10 10 8 34,5 50 11,3 89 5.410

TRC.40 15 13 13 11 43 58 13,9 72 5.410

TRC.60 22,5 19,5 20,5 17,5 65 87 20,4 49 5.410

TRC.70 28 24 26 22 81 110 25,6 39 5.410

TRC.85 33 28 31 26 94,5 135 30,6 33 5.410

TRC.100 37,5 32,5 35,5 30,5 108 145 34,5 29 5.410

TRE.30 12 10 10* 8* 34,5 50 11,3 89 5.411

TRE.40 15 13 13* 11* 43 58 13,9 72 5.411

TRE.60 22,5 19,5 20,5* 17,5* 65 87 20,4 49 5.411

TRE.70 28 24 26* 22* 81 110 25,6 39 5.411

TRE.85 33 28 31* 26* 94,5 135 30,6 33 5.411

TRE.100 37,5 32,5 35,5* 30,5* 108 145 34,5 29 5.411

TRL.30 12 10 10* 8* 34,5 50 11,3 89 5.412

TRL.40 15 – 13* – 45 58 13,9 72 5.412

TRL.60 23 – 20,5* – 65 87 20,4 49 5.412

TRL.70 28 – 26* – 81 110 25,6 39 5.412

TRL.100 38 – 35,5* – 108 145 34,5 29 5.412

Seria Wys. wewnętrzna max. ø przewodu Szer. zewn. Promień gięcia Podziałka Ogniwa Strona

na m

"TRC" - konstrukcja zamknięta - ochrona przed wiórami

"TRE" - konstrukcja "Easy" - bardzo łatwe do wypełnienia - lekkie wkładanie przewodów

"TRL" - lekka alternatywa z konstrukcją "Easy" 

*  aby szybko włożyć i wyciągnąć przewody, zalecamy maks. średnicę przewodów równą 70% podanej wartości. 

Seria TRC - Wersje ESD/ATEX

przewodzące prąd - na zapytanie.

Klasyfikacja

UL94-V2 

Tr
ifl

ex
®

R

Triflex® R | 3D E-Chain ® w robotach

System zalecany dla:
Robotów wieloosiowych

Trzy warianty do wyboru: 

TRC: kostrukcja zamknięta, TRE: "Easy" Design, bardzo łatwy

do wypełnienia i TRL: wariant lekki z "Easy" Design

Uniwersalne rozwiązanie dla większości mechanizmów

Wieloosiowy przesuw (3D)

Wysoka stabilność skrętu

Prosty sposób wydłużania i skracania

Duża pojemność wypełnienia

Bez krawędzi zakłócających

Mały promień gięcia

Zasada kulki i - wanny

Łatwa możliwość instalacji lub wymiany kabli (wersja TRE/TR)

Zestaw Triflex® R - kompaktowy moduł dla wszystkich ruchów

robota; może być zamnotowany w istniejących punktach montażu.

Jednoczęściowy element TRL, przez to wyjątkowo lekki

Wysoka odporność na rozciąganie bez dodatkowych elementów

Więcej danych technicznych takich jak materiały, odporność chem.,

temperatura Rozdział o konstrukcji, od strony 5.64

Czarny
kolor

Promień

Szerokość
Konst. 
zamknięta
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5.406

Triflex® R

Nagroda iF-Design Awards 

dla konstrukcji Triflex ®R 

Triflex® R w kolorze białym zainstalowany na robocie do

przemysłu farmaceutycznego.

Triflex® R zainstalowany w Technical University of Darmstadt

Source: "Advocut" - projekt.

Zintegrowany moduł sprężynujący zapobiega powstawaniu

niepożądanego zwisu.

Bardzo płaska konstrukcja, prowadzenie

blisko ramienia robota.

System Triflex® R | Zastosowanie

Triflex ® R (R dla "okrągły") jest trzecią generacją 3-osiowego E-Chain®

- Część unikalnych właściwości konstrukcji (opcja prętów

tworzywowych, skręcanie +/-380° na odcinku 1 m, wysoka

wytrzymałość na rozciąganie konstrukcji przegubowej - zapewnia, że

produkt ten jest doskonały w przemyśle robotów. Dostępne są

dodatkowe akcesoria, które są bezustannie udoskanalne. Czego

potrzebuje Państwa automatyzacja aby uczynić ją jeszcze bardziej

wytrzymałą?

w

z

Typowe przemysły & zastosowania
Pierwszy wybór dla robotów (Scara) Obrabiarki narzędziowe 

Urządzenia transportu bliskiego Transport bliski i przeładunek

materiałów Ogólne mechanizmy
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5.407

Triflex® R

KLAK!

Triflex® R | Seria TRC | Wskazówki montażowe

1 2

1 2

1 2

Łączenie| TRC.30 · TRC.40 · TRC.60 · TRC.70 · TRC.85 · TRC.100

Rozdzielanie| TRC.30 · TRC.40 · TRC.60

Łańcuch przytrzymać na wewnętrznym promieniu i nałożyć gniazdo na ukośną główkę.

Triflex® zgiąć w promieniu i przekręcić w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara

Rozdzielanie | TRC.70 · TRC.85 · TRC.100

Wsunąć śrubokręt w otwarcie gniazda od góry i podważyć główke na dół. Łańcuch skręcić w przeciwnym kierunku do

ruchu wskazówek zegara
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5.408

Triflex® R
Triflex® R | Seria TRE | Wskazówki montażowe
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1 2

1 2

1 2

Łączenie | TRE.40 · TRE.60 · TRE.70 · TRE.85 · TRE.100 

Rozdzielanie | TRE.70 · TRE.85 · TRE.100

Prowadnika przytrzymać na wewnętrznym promieniu i nałożyć gniazdo na ukośną główkę.

Jednocześnie zamontować gniazdo na główce, moment gdy słyszymy KLIK.

Wsunąć śrubokręt w otwarcie gniazda od góry i podważyć główke na dół. Prowadnik skręcić w przeciwnym kierunku do

ruchu wskazówek zegara

Rozdzielanie | TRE.30 · TRE.40 · TRE.60

Triflex® zgiąć w promieniu i przekręcić w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara

Wypełnianie | TRE.30 · TRE.40 · TRE.60 · TRE.70 · TRE.85 ·TRE.100

Film ze wskazówkami montażowymi w internecie www.igus.de/en/TriflexR_assembly

Łatwe wypełnianie - wetknąć przewód... ...lub łatwo wyjąć
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Łączenie | TRL.30 · TRL.40 · TRL.60 · TRL.70 · TRL.100

Rozdzielanie | TRL.30 · TRL.40 · TRL.60 · TRL.70 · TRL.100

igus® Triflex® R TRL - bardzo prosty montaż - po prostu wcisąć główkę na gniazdo

Lekkim przekręceniem “wykręcić” główkę z gniazda

Wypełnianie | TRL.30 · TRL.40 · TRL.60 · TRL.70 · TRL.100

Łatwe wypełnianie - wetknąć przewód... ...lub łatwo wyjąć

Instalacja | Element mocujący (w tym wypadku, "lekki" element i łącznik pośredni)

Film ze wskazówkami montażowymi w internecie www.igus.de/en/TriflexR_assembly

Triflex® R | Seria TRL | Wskazówki montażowe

Łatwy montaż - otworzyć element łączący, włożyć prowadnik, zamknąć element łączący.

W celu otwarcia wsunąć pobocznie śrubokręt i podważyć
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Bi 1 Bi 2 Ba [mm] R [mm] d1 d2 [kg/m]

TRC.30. 050.0 12 10 34,5 10 8 ≈ 0,27

TRC.40. 058.0 15 13 43 13 11 ≈ 0,37

TRC.60. 087.0 22,5 19,5 65 20,5 17,5 ≈ 0,85

TRC.70. 110.0 28 24 81 26 22 ≈ 1,32

TRC.85. 135.0 33 28 94,5 31 26 ≈ 1,75

TRC.100. 145.0 37,5 32,5 108 35,5 30,5 ≈ 2,38145

135

110

087

058

050

5.410

27
27i

TRC

B
a

B
i 1

B
i 2

d1

d2

TRC. 40. 0058.

R

TRC - konstrukcja zamknięta - ochrona przed wiórami
Seria Wysokość wew. Szerokość zew. Promień gięcia maks. ø kabla Ciężar

0 = kolor standardowy , inne kolory rozdział 1

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.triflex-r.eu

Indeks cen

Konstrukcja zamknięta

Triflex® R | Seria TRC

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

2,0 m Seria TRC.40.058.0

+ 1 zestaw elem. mocujących + grzebień TR40.01

+ 600 mm pręt z włók.szklan. TRC.F.40.0600.1.0

Przykład zamówienia 2,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)

Wielokierunkowy ruch - Wysoka elastyczność, w trakcie cieżkich ruchów również

na 6 osi. Możliwy jest obrót ogniwa o ok. ±10° po osi wzdłużnej. Ułatwia to przesuw

kabli i przewodów wokół różnych geometrii. 

Wysoka wytrzymałość na rozciąganie zwojów dzięki  specjalnej "zasadzie przyłączania"

(= zasada gniazda/główki), co oznacza gładkie ruchy we wszystkich osiach z przetestowaną

siłą rozciągającą do 2340 N (TRC 100.145.0)

Odporność na uderzenia,brud,ścieranie; solidny, gładki i solidny kontur zewnętrzny.

Ślizganie się po kantach i ochrona przewodów przez gładką powierzchnię zewnętrzną i

wewnętrzną. Przetestowane w ponach 1 milionie cykli w laboratorium igus®

Mały promień gięcia i podziałka - oszczędność miejsca montażu

Łatwa instalacja i demontaż, jeden element wtryskowy, przez to szybszy montaż. Nie

potrzeba żadnych elementów nośnych (jak np.: linki stalowe, sprężyny itd.) wzdłuż siły

rozciągającej.

Wysoka stabilność dzięki zewnętrznym zderzakom

Zestaw Triflex® R - kompaktowy moduł dla wszystkich ruchów robota,

może być zamonotowany w istniejących punktach montażowych

Proste zamocowanie na robocie/maszynie redukujące czas instalacji

Pióra FlexBar dla uniwersalnego montażu i najcięższych ruchów

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65
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TRC.30

TRC.30. 11,3 89

TRC.40. 13,9 72

TRC.60. 20,4 49

TRC.70. 25,6 39

TRC.85. 30,6 33

TRC.100. 34,5 29

Nr art. Podziałka [mm] Ogniwa/m 

W celu szybkiego włożenia i wyciągnięcia przewodów
polecamy maks. średnicę przewodu stanowiącą 70%
podanej wartości
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Bi 1 Bi 2 Ba [mm] R [mm] d1 d2 [kg/m]

TRE.30. 050.0 12 10 34,5 10 8 ≈ 0,26

TRE.40. 058.0 15 13 43 13 11 ≈ 0,36

TRE.60. 087.0 22,5 19,5 65 20,5 17,5 ≈ 0,83

TRE.70. 110.0 28 24 81 26 22 ≈ 1,30

TRE.85. 135.0 33 28 94,5 31 26 ≈ 1,67

TRE.100. 145.0 37,5 32,5 108 35,5 30,5 ≈ 2,35145

135
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TRE. 40. 0058.Nr art. Podziałka [mm] Ogniwa/m 

TRE.30. 11,3 89

TRE.40. 13,9 72

TRE.60. 20,4 49

TRE.70. 25,6 39

TRE.85. 30,6 33

TRE.100. 34,5 29

5.411

TRE
10-37,5

TRE - konstrukcja "Easy" - łatwe wtykanie przewodów
Seria Wysokość wew. Szerokość zew. Promień gięcia maks. ø kabla Ciężar

0= kolor standardowy , inne kolory rozdział 1

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.triflex-r.eu

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 
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Indeks cen

Łatwe wypełnianie

Triflex® R | Seria TRE

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

2,0 m Seria TRE.40.058.0

+ 1 zestaw elem. mocujących + grzebień TR40.01

+ 600 mm pręt z włók.szklan. TRC.F.40.0600.1.00

Przykład zamówienia 2,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)

Wielokierunkowy ruch - Wysoka elastyczność, w trakcie cieżkich ruchów również

na 6 osi. Możliwy jest obrót ogniwa o ok. ±10° po osi wzdłużnej. Ułatwia to przesuw

kabli i przewodów wokół różnych geometrii. 

Wysoka wytrzymałość na rozciąganie zwojów dzięki  specjalnej "zasadzie przyłączania"

(= zasada gniazda/główki), co oznacza gładkie ruchy we wszystkich osiach.

Łatwe otwieranie - dla szybkiego i łatwego wypełniania i wymiany konfekcjonowanych

przewodów lub przewodów medialnych

Solidny/odporny na brud

Mały promień gięcia i mała podziałka - zabiera mało miejsca do wbudowania

Łatwa instalacja i demontaż, jeden element wtryskowy, przez to szybszy montaż. Nie

potrzeba żadnych elementów nośnych (jak np.: linki stalowe, sprężyny itd.) wzdłuż siły

rozciągającej.

Wysoka stabilność dzięki zewnętrznym zderzakom

Zestaw Triflex® R - kompaktowy moduł dla wszystkich ruchów robota,

może być zamonotowany w istniejących punktach montażowych

Proste zamocowanie na robocie/maszynie redukujące czas instalacji

Pióra FlexBar dla uniwersalnego montażu i najcięższych ruchów
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W celu szybkiego włożenia i wyciągnięcia przewodów
polecamy maks. średnicę przewodu stanowiącą 70%
podanej wartości

R
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Bi 1 Bi 2 Ba [mm] R [mm] d1 d2 [kg/m]

TRL.30. 050.0* 12 10 34,5 10 8 ≈ 0,15

TRL.40. 058.0* 15 – 45 13 – ≈ 0,20

TRL.60. 087.0* 23 – 65 20,5 – ≈ 0,40

TRL.70. 110.0* 28 – 81 26 – ≈ 0,70

TRL.100.145.0* 38 – 108 35,5 – ≈ 1,20145

110

087

058

050

5.412

TRL

TRL. 40. 0058. TRL.40. 13,9 72

TRL.60. 20,4 49

TRL.70. 25,6 39

TRL.100. 34,5 29

R

Nr art. Podziałka [mm] Ogniwa/m 

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.triflex-r.eu

2,0 m Seria TRL.70.110.0

+ 1 zestaw elem. mocujących + grzebień TR70.01

TRL - Lekka alternatywa z konstrukcją "Easy" 
Seria Wysokość wew. Szerokość zew. Promień gięcia maks. ø kabla Ciężar

0 = kolor standardowy , inne kolory rozdział 1

Indeks cen

Lekki i ekonomiczny

Triflex® R | Seria TRL

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

Przykład zamówienia 2,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)

Triflex® R lekki - podwójna oszczędność przy zakupie i montażu, jednoczęściowy

element, przez to ekstremalnie lekki, łatwe wypełnianie dzięki zasadzie Easy Chain®

pasujący na element łączący Triflex®

Wielokierunkowy ruch - Wysoka elastyczność, w trakcie cieżkich ruchów również

na 6 osi. Możliwy jest obrót ogniwa o ok. ±10° po osi wzdłużnej. Ułatwia to przesuw

kabli i przewodów wokół różnych geometrii.

Wysoka wytrzymałość na rozciąganie zwojów dzięki specjalnej "zasadzie przyłączania"

(= zasada gniazda/główki), co oznacza gładkie ruchy we wszystkich osiach

Łatwe otwieranie - dla szybkiego i łatwego wypełniania i wymiany konfekcjonowanych

przewodów lub przewodów medialnych

Mały promień gięcia i mała podziałka - zabiera mało miejsca do wbudowania

Łatwa instalacja i demontaż, jeden element wtryskowy, przez to szybszy montaż. Nie

potrzeba żadnych elementów nośnych (jak np.: linki stalowe, sprężyny itd.) wzdłuż siły

rozciągającej.

Zmniejszenie czasu przygotowawczo-zakończeniowego przez łatwe połączenie i

inteligentny osprzęt, z Państwa maszyną/robotem

W celu szybkiego włożenia i wyciągnięcia
przewodów polecamy maks. średnicę
przewodu stanowiącą 70% podanej wartości
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5.413

TRC
TRE
TRL
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Triflex® R | TRC·TRE·TRL | Akcesoria | Standardowe elem. mocujące

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.triflex-r.eu

Opcje: Standardowe elementy mocujące
Szybkie i łatwe mocowanie

Krótki czas przestoju, gdy zmieniasz osprzęt stosując Triflex® R

Elementy mocujące dostępne z odciążeniem ciągu

Elementy mocujące dostępne również jako polączenie pośrednie

Szybki montaż za pomocą zamków zapadkowych

Złączka otworu dla pospolitych typów robotów

Możliwość zamocowania końcowego i pośredniego

TR.60. 01. M8

Elementy mocujące Elementy mocującex

z odciążeniem ciągu TR.XX.01 bez odciążeniem ciągu TR.XX.02

Struktura numeru artykułu

Opcja z panewką
gwintowaną

Element mocujący

Z odciążeniem ciągu

Elementy mocujące jako połączenie

pośrednie TR.XX.02

TRC/TRE/TRL.30. – TR.30.02 * * * * * *

TRC/TRE/TRL.40. TR.40.01.M6 TR.40.02.M6 17,8 21 13,5 27 85 6,5

TRC/TRE/TRL.60. TR.60.01.M8 TR.60.02.M8 25 35 20 40 126 9

TRC/TRE/TRL.70. TR.70.01.M8 TR.70.02.M8 25 35 20 40 126 9

TRC/TRE.85. TR.85.01.M8 TR.85.02.M8 40 35 20 40 153 9

TRC/TRE/TRL.100. TR.100.01.M8 TR.100.02.M8 38 35 20 40 153 9

Dla Element Element Dim. Dim. Dim. Dim. Dim. Dim.

serii mocujący z mocujący jako A B C D E ø F

odciążeniem ciągu pośrednie ogniwo [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

* = wymiary na ilustracji

Grzebienie możliwe do zainstalowania na punkt ruchomyu lub w punkcie nieruchomym!

Standard: otwór przelotowy w ØF - Opcja: z panewką gwintowaną, stal, M6/M8

TRC
TRE
TRL
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5.414

TRC
TRE
TRL

TRC/TRE/TRL.30 TL.30.01.Z0 m 13 24 4,5 TRC/TRE/TRL TRC/TRE/TRL TRC/TRE/TRL

TL.30.01.Z1 12,5 13 24 4,5 TRC/TRE/TRL TRC/TRE/TRL –

TRC/TRE/TRL.40 TL.40.01.Z0 m 14 36 5,8 TRC/TRE/TRL TRC/TRE/TRL TRC/TRE/TRL

TL.40.01.Z1 12,5 14 36 5,8 TRC/TRE/TRL TRL –

TL.40.01.Z2 20 14 36 5,8 TRC/TRE/TRL TRC/TRE/TRL –

TRC/TRE/TRL.60 TL.60.01.Z0 m 20 48 5,8 TRC/TRE/TRL TRC/TRE/TRL TRC/TRE/TRL

TL.60.01.Z1 17 20 48 5,8 TRC/TRE/TRL TRL –

TL.60.01.Z2 27 20 48 5,8 TRC/TRE/TRL TRC/TRE/TRL –

TRC/TRE/TRL.70 TL.70.01.Z0 m 27 64 6,5 TRC/TRE/TRL TRC/TRE/TRL TRC/TRE/TRL

TL.70.01.Z1 17,5 27 64 6,5 TRC/TRE/TRL TRL –

TL.70.01.Z2 27,5 27 64 6,5 TRC/TRE/TRL TRC/TRE/TRL –

TRC/TRE/TRL.100 TL.100.01.Z0 m 30 64 6,5 TRC/TRE/TRL TRC/TRE/TRL TRC/TRE/TRL

TL.100.01.Z1 22,5 30 64 6,5 TRC/TRE/TRL TRL –

TL.100.01.Z2 42,5 30 64 6,5 TRC/TRE/TRL TRC/TRE/TRL –

TL.40.01. Z2

Lekki element mocujący

Struktura numeru art.

Element mocujący
jako ogniwo pośrednie

Elementy mocujące jako połączenie

pośrednie TL.XX.01.Z0

Elementy mocujące Elementy mocujące

z odciążeniem ciągu TL.XX.01.Z2 bez odciążeniem ciągu TL.XX.01.Z0

Dla Nr art. Dim. A Dim. B Dim. C Dim. ø D Dla punktu Dla punkt  Jako połączenie

serii [mm] [mm] [mm] [mm] nieruch. (gniazdo) ruchom. (kulka) pośrednie

m = z odciążeniem ciągu – = nie możliwe

Opcje: Lekkie elementy mocujące
Standard dxla wersji TRL, kompatybilne również z wszystkimi wariantami Triflex® R (TRC/TRE)

Elementy mocujące dostępne z odciążeniem ciągu

Elementy mocujące dostępne również jako polączenie pośrednie

Ekonomiczny i lekki

Dla łatwych ruchów 3D i obciążeń

Dwuczęściowy, łatwy montaż

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.triflex-r.eu

TRC·TRE·TRL | Akcesoria | Lekkie elementy mocujące
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5.415

TRC
TRE

TRC/TRE/TRL.40. TR.40.03 TR.40.04 105 89 47 8,4 4,1 65 51,8

TRC/TRE/TRL.60. TR.60.03 TR.60.04 152 118 65 10,5 5,5 87,5 73,5

TRC/TRE/TRL.70. TR.70.03 TR.70.04 152 118 65 10,5 5,5 87,5 73,5

TRC/TRE.85. TR.85.03 TR.85.04 179 118 65 10,5 5,5 87,5 88

TRC/TRE/TRL.100. TR.100.03 TR.100.04 179 118 65 10,5 5,5 87,5 88

TRC/TRE.60 TR.60.21.01. / / TR.60.21.02. / / TR.60.20. / /

TRC/TRE.70 TR.70.21.01. / / TR.70.21.02. / / TR.70.20. / /

TRC/TRE.85 TR.85.21.01. / / TR.85.21.02. / / TR.85.20. / /

TRC/TRE.100 TR.100.21.01. / / TR.100.21.02. / / TR.100.20. / / 343230

343230

343230

343230

343230

343230

343230

343230

343230

343230

343230

343230

TR.60. 03. / 04.

ø B H

[mm] [mm] [mm]

CFX12.1 CFX12.1.E 6-12 16 58

CFX14.1 CFX14.1.E 12-14 18 50

CFX16.1 CFX16.1.E 14-16 20 52

CFX18.1 CFX18.1.E 16-18 22 54

CFX20.1 CFX20.1.E 18-20 24 56

CFX22.1 CFX22.1.E 20-22 26 58

CFX26.1 CFX26.1.E 22-26 30 67

CFX30.1 CFX30.1.E 26-30 34 71

CFX34.1 CFX34.1.E 30-34 38 75

CFX38.1 CFX38.1.E 34-38 42 79

CFX42.1 CFX42.1.E 38-42 46 83
5.407-409
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Łożysko wahliwe Triflex® R: TR.60/70/85/100.21.XX

Dostępne w 2 opcjach na rozmiar (z/bez odciążenia ciągu)

Bezpieczne i łatwe mocowanie kabli za pomocą wiązadeł kablowych

Opcja z/bez odciążenia ciągu

Połączenia Triflex® R: TR.70/85/100.20.XX
Do użytku z przewodmi o dużych średnicach, 

np.: w spawaniu lub dla ciężkich węży hydraulicznych

Podwójne szyny ceownika dla igus® CFX klipsów

Niesymetryczne odciążenie ciągu dla aplikacji „heavy-duty”

Obowiązują zaciski igus® Chainfix

Dla wybranych średnic Ø 30, 32, 34 mm prosimy wstawić odpowiedni indeks do nr art. -Przykład TR.100.20 .30

Dla Nr art. łożysko wahliwe Nr art. łożysko wahliwe Nr art. 

E-Chains® z odciążeniem ciągu bez odciążeniem ciągu Łącznik

Z odciążeniem ciągu

Struktura numeru artykułu

Opcja : Łożysko wahliwe - gładkie ruchy
Dla otrzymania lepszego i gładkiego przesuwu prowadzących kabli, musi dojść do wyrównania podczas

ekstremalnego skrętu i ugięcia. Przewody których prom. gięcia są bardzo wrażliwe (jak np. światłowody)

mogą dzięki temu ochronnie poddawać się ruchom robota. W tym celu używa się łożysk wahliwych, 

Dostępnych  w dwóch wykonaniach (z / bez możliwości odciążenia ciągu

Łożyska wahadłowe z niewymagającymi konserwacji z łożyskami przegubowymi igubal®

Minimalizacja krytycznych cykli ugięcia

Łagodniejszy przesuw

Dla Łożysko Łożysko Wym. Wym. Wym. Wym. Wym. Wym. Wym.

E-Chain® wahliwe z wahliwe jako A B C D E F G*

grzebieniem pośrednie ogniwo [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

*Tylko TR.XX.03

TRC·TRE·TRL | Akcesoria | Elementy mocujące | Odciążenie ciągu

Elementy odciążenia ciągu (tylko dla TRC/TRE) - duże średnice mogą
być bezpiecznie zamocowane standardowymi obejmami igus® Chainfix 

Do użytku z przewodmi o dużych średnicach, np.: w spawaniu lub dla ciężkich węży hydraulicznych

z ceownikiem TRC/TRE 70 i TRC/TRE 100

do podłączenia ze standarowymi wysięgnikami wielu producentów robotów o średnicy od 

30 mm dostępny jest uchwyt ustawiany w dwóch rozmiarach

Nr art. Nr art. stal-

stal nierdzewna*

Zakres programu obejm

*Materiał stal szlachetna: 1.4301

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.triflex-r.eu

Eement mocujący

Element mocujący
jako ogniwo pośrednie
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TRC
TRE

5.416

Widok

Prawy

Lewy

Triflex® R |TRC·TRE | Akcesoria | Zestaw Triflex® R - moduł uniwersalny

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.triflex-r.eu

Triflex® RS - uniwersalny moduł dla 
wszystkich ruchów robota
Triflex® RS jest bardzo funkcjonalnym uniwersalnym modułem, który może

być zamontowany do uchwytów na robocie. Aplikacje wymagające niewielkiej

przestrzeni roboczej, dzięki niewielkiej wysokości instalacyjnej Triflex® RS

może być zainstalowany równolegle do zautomatyzowanego ramienia.

Triflex® RS z zintegrowaną sprężyną, pozwala wydajnie gospodarować

zapasem energetycznemu doprowadzonym do zautomatyzowanej głowicy,

bez nacisku na kable. Triflex® RS oferuje wszystkie zalety poparte

doświadczeniem zebranym dzięki modułowi FlexBar, uniwersalnemu

elementowi mocującemu oraz modułowi z włókna, zgromadzonym w

jednym systemie. Wszystkie prowadnik Triflex® R dostępne są z konfiguracją

z uniwersalnym modułem Triflex® RS. Standardowy pakiet dla

wszystkich aplikacji gotowy do szybkiej aplikacji Zintegrowany

mechanizm sprężynowy Pierwszy wybór dla zautomatyzowanych

aplikacji z ograniczoną przestrzenią Oszczędza przestrzeń -

niewielka wysokość instalacji zintegrowanej z zautomatyzowanym

ramieniem Wydłużony okres użytkowania Uniwersalna instalacja

Triflex® RS - Bardzo płaska konstrukcja, 

prowadzenie blisko ramienia robota

Zintegrowana sprężyna zabezpiecza 

przed powstawaniem niepożądanego luzu

Zakres ruchów
300 - 700 mm 
(zależy od
rozmiaru)

3D + skręt

Elementy montażowe dla szybkiej instalacji

Ślizg przylega ściśle, równolegle do zautomatyzowanego

ramienia robota

Odboje ograniczają swobodę przemieszczania się 

Zintegrowana sprężyna zabezpiecza przed powstawaniem

niepożądanego luzu

Pojedynczy moduł powiększa wolną przestrzeń i pozwala na

szybki montaż na robocie
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5.407-409

5.417

TRC
TRE

TRC.40/TRE.40 TRC/TRE.RS.40 620 301 95

TRC.60/TRE.60 TRC/TRE.RS.60 885 528 150

TRC.70/TRE.70 TRC/TRE.RS.70 885 545 167

TRC.85/TRE.85 TRC/TRE.RS.85 885 565 167

TRC.100/TRE.100 TRC/TRE.RS.100.R 912,5 614 167

TRC.40/TRE.40 TRC/TRE.RS.40 620 301 95

TRC.60/TRE.60 TRC/TRE.RS.60 885 528 150

TRC.70/TRE.70 TRC/TRE.RS.70 885 545 167

TRC.85/TRE.85 TRC/TRE.RS.85 885 565 167

TRC.40/TRE.40 TRC/TRE.RS.40.R 620 301 95

TRC.60/TRE.60 TRC/TRE.RS.60.R 885 528 150

TRC.70/TRE.70 TRC/TRE.RS.70.R 885 545 167

TRC.85/TRE.85 TRC/TRE.RS.85.R 885 565 167

TRC.40/TRE.40 TRC/TRE.RS.40.L 620 301 95

TRC.60/TRE.60 TRC/TRE.RS.60.L 885 528 150

TRC.70/TRE.70 TRC/TRE.RS.70.L 885 545 167

TRC.85/TRE.85 TRC/TRE.RS.85.L 885 565 167

TRC.100/TRE.100 TRC/TRE.RS.100.L 912,5 614 167

TRC.40/TRE.40 TRC/TRE.RS.40.RC 620 301 95

TRC.60/TRE.60 TRC/TRE.RS.60.RC 885 528 150

TRC.70/TRE.70 TRC/TRE.RS.70.RC 885 545 167

TRC.85/TRE.85 TRC/TRE.RS.85.RC 885 565 167

TRC.100/TRE.100 TRC/TRE.RS.100.RC 912,5 614 167

TRC.40/TRE.40 TRC/TRE.RS.40.LC 620 301 95

TRC.60/TRE.60 TRC/TRE.RS.60.LC 885 528 150

TRC.70/TRE.70 TRC/TRE.RS.70.LC 885 545 167

TRC.85/TRE.85 TRC/TRE.RS.85.LC 885 565 167

TRC.100/TRE.100 TRC/TRE.RS.100.LC 912,5 614 167

A
B

C

PatrzPunkt mocowania z prawej

igus® Triflex® R - Teraz dostępnych
więcej akcesoriów...

TRS zestaw z pokrywą (bariera) 
Tworzy więcej przestrzenii montażowej na robocie- np.

dla szaf przełącznikowych lub terminali zaworów Dla

aplikacji „do góry nogami” Umożliwia zastosowanie

Triflex® RS w aplikacjach o ekstremalnych ruchach

43 zestawy adaptacyjne dla robotów
dostępne z magzynu 

43 typy zestawów adaptacyjnych dla różnych typów

robotów z magazynu Dla wszystkich modułów Triflex®

RS Do montażu na boku lub z góry Darmowe rysunki

3D CAD do pobrania na www.igus.eu/triflexbrackets

Triflex® R mocowanie do osi 6
Nr części TR.907.667.Wewnętrzne Ø

Średnica jednej osi (Ø30 mm) dla wszystkich robotów 

Łatwy i szybki montaż Dla elemntów mocujących Triflex®

R z zaciskami CFX (TR.XX.20.30) Dla elemntów

mocujących Triflex® R z grzebieniami  (TR.XX21.30) Dla

TR.XX.22.30 zestawu szybkiej wymiany

Triflex® RS - Punkt mocowania z prawej

Triflex® RS -  Punkt mocowania z lewej

Triflex® RS - Punkt mocowania z prawej z pokrywą

Triflex® RS - Punkt mocowania z lewej z pokrywą

Triflex® RS - Wymiary instalacji
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Triflex® R |TRC·TRE | Akcesoria | Zestaw Triflex® R - moduł uniwersalny

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.triflex-r.eu

TRS z pokrywą dla dodatkowego wyposażenia w skrzynkę

sterowniczą, terminal zaworowy

Moduł uniwersalny Nr art . A B C

TRS dla serii [mm] [mm] [mm]

Moduł uniwersalny Nr art . A B C

TRS dla serii [mm] [mm] [mm]

Moduł uniwersalny Nr art . A B C

TRS dla serii [mm] [mm] [mm]

Moduł uniwersalny Nr art . A B C

TRS dla serii [mm] [mm] [mm]
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TRC.F.40.1000.1.0/TRE.F.40.1000.1.0 1 0,4

TRC.F.40.0900.1.0/TRE.F.40.0900.1.0 0,9 0,5

TRC.F.40.0800.1.0/TRE.F.40.0800.1.0* 0,8 0,6

TRC.F.40.0700.1.0/TRE.F.40.0700.1.0 0,7 0,7

TRC.F.40.0600.1.0/TRE.F.40.0600.1.0 0,6 0,8

TRC.F.40.0500.1.0/TRE.F.40.0500.1.0 0,5 0,9

TRC.F.40.0400.1.0/TRE.F.40.0400.1.0 0,4 1

TRC.F.60.1400.1.0/TRE.F.60.1400.1.0 1,4 1

TRC.F.60.1200.1.0/TRE.F.60.1200.1.0 1,2 1,2

TRC.F.60.1000.1.0/TRE.F.60.1000.1.0* 1 1,4

TRC.F.60.0800.1.0/TRE.F.60.0800.1.0 0,8 1,6

TRC.F.60.0600.1.0/TRE.F.60.0600.1.0 0,6 1,8

TRC.F.60.0400.1.0/TRE.F.60.0400.1.0 0,4 2

TRC.F.70.1800.1.0/TRE.F.70.1800.1.0 1,8 1,4

TRC.F.70.1600.1.0/TRE.F.70.1600.1.0 1,6 1,6

TRC.F.70.1400.1.0/TRE.F.70.1400.1.0 1,4 1,8

TRC.F.70.1200.1.0/TRE.F.70.1200.1.0* 1,2 2

TRC.F.70.1000.1.0/TRE.F.70.1000.1.0 1 2,2

TRC.F.70.0800.1.0/TRE.F.70.0800.1.0 0,8 2,4

TRC.F.85.2000.1.0/TRE.F.85.2000.1.0 2,0 1,4

TRC.F.85.1800.1.0/TRE.F.85.1800.1.0 1,8 1,7 

TRC.F.85.1600.1.0/TRE.F.85.1600.1.0 1,6 1,9 

TRC.F.85.1400.1.0/TRE.F.85.1400.1.0 1,4 2,1

TRC.F.85.1200.1.0/TRE.F.85.1200.1.0 1,2 2,3

TRC.F.85.1000.1.0/TRE.F.85.1000.1.0 1,0 2,6 

TRC.F.85.0800.1.0/TRE.F.85.0800.1.0 0,8 3,0

TRC.F.100.2000.1.0/TRE.F.100.2000.1.0 2 1,6

TRC.F.100.1800.1.0/TRE.F.100.1800.1.0 1,8 2

TRC.F.100.1400.1.0/TRE.F.100.1400.1.0* 1,4 2,4

TRC.F.100.1600.1.0/TRE.F.100.1600.1.0* 1,6 2,2

TRC.F.100.1200.1.0/TRE.F.100.1200.1.0 1,2 2,6

TRC.F.100.1000.1.0/TRE.F.100.1000.1.0 1 3

TRC/TRE.60 TR.60.90 40 30 475 325 6,3

TRC/TRE.70 TR.70.90 75 80 875 575 12,5

TRC/TRE.85 TR.85.90 75 80 875 575 12,5

TRC/TRE.100 TR.100.90 75 80 875 575 12,5

TRC
TRE

5.418

M

M

N

N

TRC/TRE.40 TR.40.80 40 30 475 325 6,3

TRC/TRE.60 TR.60.80 40 30 475 325 6,3

TRC/TRE.70 TR.70.80 75 80 875 575 12,5

TRC/TRE.85 TR.85.80 75 80 875 575 12,5

TRC/TRE.100 TR.100.80 75 80 875 575 12,5
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**zalecana długość prętu

Inne akcesoria dostępne dla
specjalnych zastosowań...

Moduł prętu z włókna szkl.- Inteligentne

rozwiązywanie problemów przez

ukierunkowane naprężenie (dla RC/TRE)

Zestaw montażowy - Łatwy montaż

światłowodów (dla TRC/TRE)

FlexBar - Uniwersalny moduł prętu z włókna

szkl. dla najcięższych ruchów robota

(dla TRC/TRE)

Moduł prętu z włókna szklanego, uniwersalny
zestaw montażowy i FlexBar jako indywidualne
części Triflex® R

Uniwersalny moduł igus® jako standardowy
zestaw Triflex® R strona 5.417

Asortyment - FlexBar

Asortyment - Uniwersalny zestaw montażowy

Asortyment - Pręt z włókna szklanego

TRC·TRE | Akcesoria | Pręty z włókna szklanego | FlexBar

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.triflex-r.eu

FlexBar Nr art. X Y M N D

dla serii [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

Moduł prętu włókna szkl.: Dla aplikacji nie wymagających dużej elastyczności.

Uniwersalny zestaw montażowy: Uniwersalny zestaw instalacyjny umożliwia

zamocowanie modułów pręta z włóknem szklanym w dowolnej pozycji

względem robota. FlexBar: Dla aplikacji robotowych z ekstremalnymi

ruchami w osiach od 4 do 6 zapobiega powstawaniu niepożądanego luzu

Zestaw mont. Nr art. X Y M N D

dla serii [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

Nr art. TRC/TRE z Długość ok.maks. obciążenie

zamont. prętem z wł. szkla, [m] [kg/m]
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TRC/TRE/TRL.40 TR.40.15. 500 1000 1500 2000

TRC/TRE/TRL.60 TR.60.15. 500 1000 1500 2000

TRC/TRE/TRL.70 TR.70.15. 500 1000 1500 2000

TRC/TRE.85 TR.85.15. 500 1000 1500 2000

TRC/TRE/TRL.100 TR.100.15. 500 1000 1500 2000YY

YY

YY

YY

YY

TRC/TRE.40 TR.40.10 53 27

TRC/TRE.60 TR.60.10 77 40

TRC/TRE.70 TR.70.10 100 50

TRC/TRE.85 TR.85.10 118 59

TRC/TRE.100 TR.100.10 133 67

5.419

TRC
TRE
TRL

TR.XX.15

TR.XX.16

TR.XX.17

TRC/TRE/TRL.40 TR.40.16. 500 1000 1500 2000

TRC/TRE/TRL.60 TR.60.16. 500 1000 1500 2000

TRC/TRE/TRL.70 TR.70.16. 500 1000 1500 2000

TRC/TRE.85 TR.85.16. 500 1000 1500 2000

TRC/TRE/TRL.100 TR.100.16. 500 1000 1500 2000YY

YY

YY

YY

YY

TRC/TRE/TRL.40 TR.40.17. 500 1000 1500 2000

TRC/TRE/TRL.60 TR.60.17. 500 1000 1500 2000

TRC/TRE/TRL.70 TR.70.17. 500 1000 1500 2000

TRC/TRE.85 TR.85.17. 500 1000 1500 2000

TRC/TRE/TRL.100 TR.100.17. 500 1000 1500 2000YY

YY

YY

YY

YY

5.407-409

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.triflex-r.eu
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Triflex® R |TRC·TRE·TRL | Akcesoria | Ochrona| Płaszcz osłony cieplnej

Dla TR.XX.15 Nr art. Długość standardowa

serii = długość płaszcza [mm]YY

Dla Nr art. Ø D A

serii ochrony [mm] [mm]

Triflex® R - wersje ochrony: 

Ochrona Triflex® R- wysoka osłona
w ekstremalnych warunkach 

W długich przestojach w dużych obciążeniach przez uderzanie

lub ocieranie E-Chain® na robocie może być opcjonalnie w miejscach

styku zamontowany protektor Łatwy montaż i szybka wymiana

Odporny na ścieranie materiał z TPU Tłumiący Lekki

Ślizga się łatwo po kantach Dowolnie pozycjonowany na każdym

ogniwie

Heat protector - TR.XX.15
Ochrona przed odpryskami spawalniczymi i metalowymi do 600°C

Bazowa struktura: tkanina Powłoka: Aramid Lekka wymiana

dzięki zamocowanemu zapięciu rzepowemu Elastyczny ściągacz

bez azbetu Długość standardowa dostępna z magazynu

Dla TR.XX.16 Nr art. Długość standardowa

serii = długość płaszcza [mm]YY

Standardowa ochrona - TR.XX.16
Praca w temperaturze pokojowej Bazowa struktura: tkanina

Powłoka: brak Lekka wymiana dzięki zamocowanemu

zapięciu rzepowemu Elastyczny ściągacz Bez silikonu

Standardowe długości dostępne z magazynu

Dla TR.XX.17 Nr art. Długość standardowa

serii = długość płaszcza [mm]YY

Lekka ochrona - TR.XX.17
Praca w temperaturze pokojowej Bazowa struktura:

tkanina(struktura spójnej sieci) Powłoka: brak Lekka wymiana

dzięki zamocowanemu zapięciu rzepowemu Elastyczny ściągacz

Bez silikonu Standardowe długości dostępne z magazynu

TR.85.30

TR.85.30
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TRL

5.420

TRC/TRE.30 313 TRL.30 313

TRC/TRE.40 508 TRL.40 670

TRC/TRE.60 1144 TRL.60 1499

TRC/TRE.70 1788 TRL.70 1242

TRC/TRE.85 2431 – –

TRC/TRE.100 3176 TRL.100 4125

TRC.70

10

1010

18

1010

10 10

22s

6
6 6

66 6

6 6 6
6

6 6

TRC.40

Przykład obliczania powierzchni kabli

Elementy mocujące z odciążeniem ciągu TR.70.01

Bardzo chętnie pomożemy Państwu w wyborze

odpowiedniego rozmiaru z pomocą naszego programu

planowania Triflex® R

Przykłady wypełniania TRC.70 i TRC.40

Triflex® R | TRC·TRE·TRL | Design | Wypełnianie

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.triflex-r.eu

Dla Powierzchnia Dla Powierzchnia 

serii użytkowa serii użytkowa

TRC/TRE [mm2] TRL [mm2]

Wypełnianie i dobór poprawnych wymiarów
Odstęp izolacyjny dla kabli i przewodów jest bardzo ważny przy

wypełnianiu Triflex ® R, w celu kompensacji sił tarcia z powodu

względnego przesuwu pomiędzy E-Chain® a wypełnieniem prowadnika.

Poniżej podane są wskazówki, które należy przestrzegać: suma przkroju

kabli/przewodów nie może przekraczać 60% przekroju użytkowego

prowadnika. Minimalny odstęp izolacyjny wynosi 10% (min. 1 mm) i

musi być zachowane pomiędzy sąsiednimi kablami. Patrz na załączoną

tabele w której podane są dostępne przekroje poprzeczne. igus ® z

przyjemnością wykona dla Państwa tego typu obliczenia.

Im mniejszy jest stosunek pomiędzy pow. użytkową, a sumą

obszaru zajmowanego przez przewody, tym mniejsze

przenoszone są obciążenia na kabel.

Przykład obliczania powierzchni przewodów

Aprzewód = d2 x π
4

____________________________________________________________________________________

Przykład: 

A1 = (10 mm x 10 mm x π) /4

= 78,5 mm2 x 7 (il. kablii)

= 549,50 mm2

____________________________________________________________________________________

A2 = (18 mm x 18 mm x π) /4 

= 254,34 mm2

____________________________________________________________________________________

A3 = (22 mm x 22 mm x π) /4 

= 379,94 mm2

____________________________________________________________________________________

Aprzewód = A1 + A2 + A3 = 1183,7 mm2
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5.407-409

5.421

TRC
TRE
TRL

Triflex® R - testy w laboratorium igus®

Przebieg testu w laboratorium igus®

Test skętu igus® CFROBOT

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.triflex-r.eu
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Triflex® R | TRC·TRE·TRL | Design | Wypełnianie

Przykładowe kable dla robotów i skrętnych
aplikacji

Kable sterownicze, zasilające, serwo, bus'owe i do przesyłu

danych Ekranowane i nieekranowane Płaszcz zewnętrzny:

PVC, PUR, TPE Kable specjalne od długości 500m 

Wykonanie na zamówienie skrętnego obszaru Przemysły:

Robotyka i aplikacje 3D

Dla każdego specjalnego zastosowania, żywotność kabla w aplikacji

skrętnej jest przeważnie zależna konkretnego ruchu obrotowego i

długości kabla. Odkąd jeden test jest niewystarczający, kable Chainflex

sprawdzane są w różnych instalacjach. Kable odporne na skręcanie

są poddane testom odpowiadającym Twojej aplikacji - tak realistycznie

jak to możliwe. By osiągnąć ten cel, igus® poddaje kable 8 innym

testom w naszym własnym laboratorium.

Triflex® R - Pakiet kabli 
ReadyChain®

Różnorodność komponentów i skrócony czas przestoju są

priorytetowym zadaniem w departamencie produkcji. Z Triflex® R

ReadyChain projektujemy i rozwijamy wykonane dla Państwa na

zamówienie ReadyChain® systemy, składający się z podzespołów

Triflex® R, Chainflex® i złączek igus®. Instalacja oczywiście może

być wykonana przez nasz zespół instalacyjny Triflex® R w Państwa

firmie.

Zalety:
Redukuje twoje koszty składowania do zera dla kabli, E-Chain®

i złączek Obniża twój czas przestoju o połowę Odpowiednio

dobrany dla różnych aplikacji Minimalizuje czas przestoju maszyny

Redukuje ilość dostawców i zamówień o 75%

Konfekcjonowane zestawy od 3 do 10 dni

Chainflex® CFROBOT9 - Skręcalny przewód hybrydowy PUR 

Chainflex® CFROBOT8 - Skręcalny przewód PUR-Bus

Chainflex® CFROBOT6 - Skręcalny przewód silnikowy PUR  

Chainflex® CFROBOT7 - Skręcalny przewód silnikowy ekranowany

Chainflex® CFROBOT5 - Skręcalny przewód światłowodowy TPE 

Chainflex® CFROBOT - Jefnożyłowy przewód do robotów TPE 

Skręcalny przewód Chainflex® dla robotów
dla kata +/-180° skrętu na jeden metr długości
Więcej informacji www.igus.eu/chainflexnews
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5.422

Wydłużamy okres użytkowania Twojej aplikacji
robotowej

Instalacja specjalistycznego systemu Triflex® R na aplikacji

Gwarancja systemu igus® - zapewnia, że świadectwa będą

dodawane dla twojej indywidualnej aplikacji. "prowadnik, kabel,

gwarancja

Triflex® R | Seria TRC·TRE·TRL | Serwis montażowy igus®

Aplikacje robotowe są wielorakie i czasami niezwykle skomplikowane

pod względem konfiguracji. igus® posiada wydłużony okresu żywotności

aplikacji robotowej z Triflex® R, dzięki wyjątkowo wykwalifikowanym

testom i instalacyjnemu zespołowi, który może zaadoptować Triflex®

R, EChains® do twoich aplikacji. Minimalizacja kosztów planowania

poprzez przekazywanie dla nas zadań tak wiele jak to możliwe. Nasz

wykwalifikowany personel oferuje wsparcie w kierunku bezpiecznej

realizacji projektu na każdym kroku - czy chcesz po prostu konsultować

się z naszym zespołem instalacyjnym, bądź mieć zaprojektowany i

zainstalowany kompletny system na aplikacji. Przez telefon zawsze

możemy dostarczać odpowiedzi na nurtujące pytania, jak również

wskazywać wszystkie zalety Triflex® R dla twojego przedsiębiorstwa.

Jesteśmy w stanie przekazać wszystkie informacje niezbędne do

przygotowywania szczegółowej dokumentacji. Począwszy od projektu

poprzez kompleksowe wykonanie zamówienia do specjalistycznej

instalacji Triflex® R na Państwa aplikacji, pozostajemy do usług 24

godziny na dobę.

Oferujemy również gwarancję dla kompletnego systemu

Bez minimalnych ilości zamówienia, bez dodatkowych opłat

1500 osób w Niemczech i 29 międzynarodowych jednostek

zależnych oraz biura. Filie w ponad 34 innych krajach

Zalety
Jesteśmy tam gdzie nas potrzebujesz

Twoje wymagania spełniamy szybko przez specjalistów w terenie

Gwarantujemy szybką dostawę na całym świecie

Części zapasowe są dostępne z magazynu w ciągu 24h

Śledzenie zamówienia przez igus® "i-net" - www.igus.de/en/i-net

Więcej informacji, PDF i plików CAD dla tego produktu igus® www.triflex-r.eu

Projektowanie z dobrze zaprojektowanymi formułami i specjalnym oprogramowaniem
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TRC
TRE
TRL

5.407-409

iF nagroda wygrana przez Triflex® R TRE za bezpieczne

przekazanie energii również w wyposażeniu biurowym

igus® E2 E-Tube i Triflex® R na pracującej maszynie

igus® System E6 i Triflex® R 

TRE na Y/Z-bramie

Zarządzanie kablami w TV studio z Triflex® R

Optymalne zabezpieczenie kablowe w ekstremalnych

warunkach, tak jak w Jungmeier - produkcja dachówki

Test na skręcanie z Triflex® R w laboratorium igus®, Kolonia

Seria TRC·TRE·TRL | Zastosowanie | Testy z praktyczną orientacją 
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Wiele słynnych przedsiębiorstw już korzysta z Triflex® R na przykład: Alcan, Audi AG, BMW, DaimlerChrysler, Dürr, Eisen-mann, Fanuc,

Ford, Indeks, ISE, Kawasaki, Kuka, Landrower, Opel, Renault, SCA Schucker, Tower Automotive, Toyota, Volkswagen.
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Easy Triflex®
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5.425

Easy
Triflex® 

B
a

B
i 2

B
i 1

Bi 3
E333. 50. 100. 0100.

Bi 1/Bi 2 [mm] Bi 3 [mm] o Ba [mm] R [mm]

E332.25 13 25 34 048 - 200 5.428

E332.32 17 32 50 075 - 250 5.428

E332.50 26 50 68 100 - 250 5.428

E332.75 38,5 75 96 140 - 300 5.428

E333.25 13 25 34 048 - 200 5.428

E333.32 17 32 50 075 - 250 5.428

E333.50 26 50 68 100 - 250 5.428

E333.75 38,5 75 96 140 - 300 5.428

Możliwość ruchu

skręcającego

Zdobywca iF-Design

Awards dla konstrukcji

Easy Triflex

Klasyfikacja UL94-V2

Tabela wyboru

Seria Wysokość wew. Szerokość wew. Wysokość zew./Szerokość zew Promień gięcia strona

Ruchy jedno-i duwosiowe:

Ruchy trzyosiowe:

E
as

y 
Tr

ifl
ex

®

Easy Triflex® | Łatwe wypełnianie z obu stron

Następna strona: Przykłady zastosowań i instrukcje montażu

Ten modułowy przegubowy system sprawdza
się szczególnie dla:

Trzyosiowego ruchu we wszystkich rodzajach mechanizmów 

Niektóre zastosowania w robotach

Bardzo szybki montaż kabli wg. zasady "Easy"

Proste wypełnianie z dwóch stron

Kombinowanie różnych promieni gięcia i kierunków przesuwu  

Wydłużanie i skracanie w każdym miejscu

Elem. mocujące KMA z integrowanym odciążeniem ciągu

Więcej wiadomości technicznych takich jak materiały, odporność

chem., temperatura Rozdział o konstrukcji, od strony  5.64

R

Zasada Easy Chain® -

łatwe wypełnianie

wzdłuż wewnętrznego

lub zewnętrznego

promienia

Kolor
czarny

Promień

Promień

Szerok.

Seria

Dodatkowe cechy - Easy Triflex ®

Materiał
igumid G

Zasada Easy Chain®-
po prostu wcisnąć kabel

Możliwości dostępu Określenie wielkości Promień gięcia Struktura numeru art.
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5.426

Easy
Triflex® Easy Triflex® | Zastosowania

Easy Triflex ® - E-Chain® dla ruchu 3-D. Seria Triflex ® została stworzona

w celu bezpiecznego dostarczania energii w przypadku przesuwu

wielowymiarowego. W tym celu połączono elastyczność przewodu ze

stabilnością E-Chain® z ustalonym promieniem. Z Easy Triflex ®, instalacja

kabli, przewodów i węży jest dziecinnie prosta. Przez zastosowanie

elastycznych wpustów, kable są w łatwy sposób wpuszczane w E-

Chain ® z góry lub z dołu. Ta wyjątkowo modułowa konstrukcja umożliwia

wykonywanie bardzo złożonych ruchów. Dla przykładu: Mieszane

zastosowanie 1-osiowego, 2-osiowego i 3-osiowego ogniw w jednym

E-Chain ® (patrz poniższy przykład).

Easy Triflex ® E-Chains ® dla wielowymiarowego przesuwu na

linii produkcyjnej

Easy Triflex® E-Chains®  ze specjalnymi 

narzędziami montażowymi dla zastosowania w robotach

Typowe przemysły & zastosowania
Obrabiarki narzędziowe Roboty Urządzenia transportu bliskiego

Transport bliski i przeładunek materiałów Maszyny do przetwórstwa

tworzyw sztucznych Maszyny budowlane Wehikuły Wszelakie

mechanizmy Wyposażenie medyczne Meble biurowe Semicon

Roboty na linii montażowej z wykorzystaniem E-Chains®

Easy Triflex® igus ®

Zdobywca nagrody iF-Design Awards 

dla konstrukcji Easy Triflex ®
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Easy
Triflex® 

5.427

2

2

1 2

1

1

Łączenie | Easy Triflex® 

Rozdzielanie | Easy Triflex® 

Przyłożyć i zatrzasnąć Skracanie i wydłużanie możliwe

po każdej stronie

Podważyć bok ogniwa Easy Triflex® 

śrubokrętem

Przekręcić i rozłączyć (w serii E333 trzeba

oddzielić część środkową)

Wypełnianie | Easy Triflex® 

Bardzo łatwe wypełnianie - po prostu włożyć kabel... ...lub łatwo wyciągnąć

Film ze wskazówkami montażowymi w internecie www.igus.de/en/TriflexR_assembly

E
as

y 
Tr

ifl
ex

®

Easy Triflex® | Wskazówki montażowe

1 2
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5.428

27
27i

13
13

17,5
17,5

26
26

38,5
38,5

34 50 68 96
E332
E333

Wskaźnik cen

E333. 50. 0100.100.

B
a

B
i 2

B
i 1

max. 33
E332.75

Bi 3

max. 21
E332.50

max. 12
E332.32

max. 9
E332.25

B
a

B
i 2

B
i 1

max. 33
E333.75

Bi 3

max. 21
E333.50

max. 12
E333.32

max. 9
E333.25

Bi1/Bi2 Bi3 Ba R

[mm] [mm] [mm] [mm]

E332.25.2. .0 13 25 34 048 075 100 125 150 175 200

E332.32.2. .0 17,5 32 50 075 100 125 150 200 250

E332.50.2. .0 26 50 68 100 125 150 200 250

E332.75.2. .0 38,5 75 96 140 175 200 250 300

Bi1/Bi2 Bi3 Ba R

[mm] [mm] [mm] [mm]

E332.25.2. / .0 13 25 34 048 075 100 125 150 175 200

E332.32.2. / .0 17,5 32 50 075 100 125 150 200 250

E332.50.2. / .0 26 50 68 100 125 150 200 250

E332.75.2. / .0 38,5 75 96 140 175 200 250 300

Bi1/Bi2 Bi3 Ba R

[mm] [mm] [mm] [mm]

E333.25. / .0 13 25 34 048 075 100 125 150 175 200

E333.32. / .0 17,5 32 50 075 100 125 150 200 250

E333.50. / .0 26 50 68 100 125 150 200 250

E333.75. / .0 38,5 75 96 140 175 200 250 300

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Promień gięcia podwaja się dla

tych serii

Promień gięcia podwaja się dla

tych serii

Elem. mocujące KMA z integrowanym
odciążeniem ciągu
Opatentowana konstrukcja wciskanego kołka
Skracanie lub wydłużanie w dowolnym miejscu
Kombinacje różnych promienii gięcia i kierunków
Proste wypełnianie z dwóch stron - zasada Easy
Chain® - po prostu wciśnij kabel wzdłuż
wewnętrznego lub zewnętrznego promienia

3-osiowy ruch we wszystkich rodzajach
mechanizmów 
Możliwość wykorzystania w robotach
Zwycięzca nagrody iF Design Award

Seria E333 - ruch trzyosiowy 
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: E333.50. / .0100 100 

Struktura numeru art.

Promień gięcia

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

2,0 m (60 ogniw) Seria E333.50.100/100.0

Przykład zamówienia 2,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)

Seria E332

Seria E333

S
ys
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®
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®

Więcej informacji dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/E332 www.igus.pl/pl/E333

Wielowymiarowy przesuw, łatwe wypełnianie

Easy Triflex® | Serie E322·E333
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Seria E332 - ruch jednoosiowy
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: E332.50.2. .0100 

Seria E332 - ruch dwuosiowy 
Nr art. Promień gięcia

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: E332.75.2. / .0200200
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E332
E333

S/2

T E

D
S

H

H
 -

R

B
a

B
a

R 048 075 100 125 150 175 200

H 130 185 235 285 335 385 435

D 095 125 150 175 200 225 250

K 195 280 360 440 515 595 675

R 075 100 125 150 200 250

H 200 250 300 350 450 550

D 130 155 180 205 255 305

K 305 385 465 545 700 865

R 100 125 150 200 250

H 270 320 375 470 570

D 195 220 245 295 345

K 435 520 590 750 910

R 140 175 200 250 300

H 380 450 500 600 700

D 240 275 300 350 400

K 550 660 740 900 1060

S/2

T E

D
S

HR*
B

a

H
 -

B
a

R 048 075 100 125 150 175 200

H 230 335 435 535 635 735 835

D 145 200 250 300 350 400 450

K 350 515 675 830 990 1150 1300

R 075 100 125 150 200 250

H 350 450 550 650 850 1050

D 205 255 305 355 455 555

K 545 700 860 1020 1300 1605

R 100 125 150 200 250

H 470 570 670 870 1070

D 295 345 395 495 595

K 750 910 1070 1380 1690

R 140 175 200 250 300

H 660 800 900 1100 1300

D 380 450 500 600 700

K 990 1210 1400 1700 2000

str. 5.436
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Seria E332/E333 Easy Triflex®

Więcej informacji dla tego produktu igus® www.igus.pl/pl/E332 www.igus.pl/pl/E333

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

Dodatkowe cechy

Elem. mocujące, koł-

nierz, stal ocynkowana

Elem. mocujące KMA

z grzebieniem

Elem. mocujące,kątowy,

stal ocynkowana

Seria E332.25.2 - ruch jedno/dwu osiowy

Seria E332.32.2 - ruch jedno/dwu osiowy

Seria E332.50.2 - ruch jedno/dwu osiowy 

Seria E332.75.2 - ruch jedno/dwu osiowy

Wymiary wbudowania

Seria E332.25.2.
Podziałka = 14,5 mm

Ogniw/m = 70 (1015 mm)

Wymiar E = 10 mm

Ba = 34 mm

Dł. prowadnika = S/2 + K

Seria E332.50.2. 
Podziałka = 30 mm

Ogniw/m = 34 (1020 mm)

Wymiar E = 25 mm

Ba = 68 mm

Dł. prowadnika = S/2 + K

Seria E332.75.2. 
Podziałka = 36 mm

Ogniw/m = 28 (1008 mm)

Wymiar E = 25 mm

Ba = 96 mm

Dł. prowadnika = S/2 + K

Seria E332.32.2. 
Podziałka = 25 mm

Ogniw/m = 40 (1000 mm)

Wymiar E = 20 mm

Ba = 50 mm

Dł. prowadnika = S/2 + K

Seria E333.25 - ruch trzyosiowy

Seria E333.32 -ruch trzyosiowy

Seria E333.50 - ruch trzyosiowy

Seria E333.75 - ruch trzyosiowy

Seria E333.25.
Podziałka = 14,5 mm

Ogniw/m = 70 (1015 mm)

Wymiar E = 10 mm

Ba = 34 mm

Dł. prowadnika = S/2 + K

Seria E333.50.
Podziałka = 30 mm

Ogniw/m = 34 (1020 mm)

Wymiar E = 25 mm

Ba = 68 mm

Dł. prowadnika = S/2 + K

Seria E333.75.
Podziałka = 36 mm

Ogniw/m = 28 (1008 mm)

Wymiar E = 25 mm

Ba = 96 mm

Dł. prowadnika = S/2 + K

Seria E333.32.
Podziałka = 25 mm

Ogniw/m = 40 (1000 mm)

Wymiar E = 20 mm

Ba = 50 mm

Dł. prowadnika = S/2 + K

Promień gięcia podwaja

się w przypadku serii 333 

Szczegółowe informacje o elementach mocujących Easy Triflex® str. 5.436

str. 5.427
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5.430

Triflex®
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5.431

Triflex® 

B
aB
i

R

332 50. 100. 0100.

352
353

332
333

o Bi [mm] o Ba [mm] R [mm]

332.16 16 26 038 - 100 5.434

332.32 32 50 075 - 250 5.434

332.50 50 68 100 - 250 5.434

332.75 75 96 140 - 300 5.434

333.16 16 26 038 - 100 5.434

333.32 32 50 075 - 250 5.434

333.50 50 68 100 - 250 5.434

333.75 75 96 140 - 300 5.434

352.50 50 68 100 - 250 5.434

353.50 50 68 100 - 250 5.434

Możliwość ruchu

skręcającego

Zdobywca iF-Design

Awards dla konstrukcji

Easy Triflex

Klasyfikacja UL94-V2

Tabela wyboru
Seria Wysokość wew./Szerokość wew. Szerokość zew/Wysokość wew. Promień gięcia strona

Ruchy jedno-i duwosiowe:

Ruchy trzyosiowe:

Wersja otwierana:

Dodatkowe cechy - Triflex ®

Kolor
czarny

Promień

Promień

Szerok.

Seria

Promień gięcia

Otwierane ogniwa

nie są wymagane

Jednostronnie

otwierane

E
as

y 
Tr

ifl
ex

®

Następna strona: Przykłady zastosowań i instrukcje montażu

Triflex® | Dla ruchu 3D - Zamknięty

Ten modułowy przegubowy system sprawdza
się szczególnie dla:

Trzyosiowego ruchu we wszystkich rodzajach mechanizmów

Nieprzyjaznego środowiska

Wysokiej wytrzymałości na rozciąganie

Wymaganego wyposażenia o kształcie prostokątnym

"Długości samonośnej na boku"

Zamkniętej - niezawodnej ochrony przed brudem i wiórami 

Kombinowania różnych promieni gięcia i kierunków przesuwu

Wydłużania i skracania w każdym miejscu

Elem. mocujących kołnierzowych, kątowych

ze stali ocynkowanej

serii 352 i 353 otwieranej o przekroju 50 mm 

Możliwości kombinowania serii 353/333

Konstrukcji efektywnie ekonomicznej dla złożonych przesuwów  

Więcej danych technicznych takich jak materiały, odporność chem.,

temperatura Rozdział o konstrukcji, od strony 5.64

Materiał
igumid G

Całkowicie 
zamknięty 

Możliwości dostępu Określenie wielkości Promień gięcia Struktura numeru art.
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5.432

Triflex® 

Triflex® | Zastosowania

Triflex ® - E-Chain® dla ruchu 3-D. Seria Triflex® została stworzona w

celu bezpiecznego dostarczania energii w przypadku przesuwu

wielowymiarowego. W tym celu połączono elastyczność przewodu ze

stabilnością E-Chain ® z ustalonym promieniem. Wyjątkowy program

modułowy umożliwia  wykonywanie bardzo złożonych przesuwów.

Dla przykładu: Mieszane zastosowanie 1-osiowego, 2-osiowego i 3-

osiowego ogniw w jednym  E-Chain ® (patrz poniższy przykład).

Triflex ® 332 jako samonośne połączenie maszyny z pulpitem

sterującym

Triflex® - kombinacja sztywnych i przegubowych ogniw

Różne prowadniki Triflex ® zastosowane w środku centrum

obróbczego

Triflex® E-Tubes: Mieszane zastosowanie odcinków z

możliwością otwarcia lub bez

Typowe przemysły & zastosowania
Obrabiarki narzędziowe Roboty Urządzenia transportu bliskiego

Transport bliski i przeładunek materiałów Maszyny do przetwórstwa

tworzyw sztucznych Maszyny budowlane Wehikuły Wszelakie

mechanizmy Wyposażenie medyczne Meble biurowe Semicon
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Triflex® 

5.433

1

1 2

1 2

1

Rozdzielanie | Triflex® 

Zatrzasnąć trzpienie metodą “przycisku guzikowego”

Podważyć część boczną Przekręcić i rozdzielić

Łączenie | Triflex® 

Przyłożyć i zatrzasnąć

Wypełnianie | Triflex® - Seria 352 i 353

Dla otwieranych serii 352 i 353 - włożyć śrubokręt w otwarcia i podważyć pokrywę

E
as

y 
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ifl
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®

Triflex® | Wskazówki montażowe
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B
a

B
i

max. 14
333.16

max. 28
333.32

max. 45
333./353.50

max. 67
333.75

B
a

B
i

max. 14
332.16

max. 28
332.32

max. 45
332./352.50

max. 67
332.75

B
a

B
i

max. 14
332.16

max. 28
332.32

max. 45
332./352.50

max. 67
332.75

5.434

27
27i 16 32 50 75 50

332
333
352
353

H
F

FLG

FLB

S (FLG)

S (FLB)

H

0

0 1 2 3

0

332.16

0.5 1.0 1.5

FLBFLG
0.25

0.50

0.75

1.25

1.00

0

0 1 2 3

0

332.32

0.5 1.0 1.5

FLB

FLG

0.25

0.50

0.75

1.25

1.00

0

0 2 4 6

0

332.50

1.0 2.0 3.0

FLB
FLG

0.50

1.00

1.50

2.50

2.00

0

0 2 4 6

0

332.75

1.0 2.0 3.0

FLB

FLG
0.50

1.00

1.50

2.50

2.00

332. 50. 0100.100.

Bi [mm]Ba [mm] R

332.16. .0 016 026 038 048 075 100

332.32. .0 032 050 075 100 125 150 200 250

332.50. .0 050 068 100 125 150 200 250

332.75. .0 075 096 140 175 200 250 300

352.50. .0 050 068 100 125 150 200 250

Bi [mm]Ba [mm]R] R

332.16. / .0 16 026 038 048 075 100

332.32. / .0 32 050 075 100 125 150 200 250

332.50. / .0 50 068 100 125 150 200 250

332.75. / .0 75 096 140 175 200 250 300

352.50. / .0 50 068 100 125 150 200 250

Bi [mm] Ba [mm] R R

333.16. .0 016 026 038 048 075 100

333.32. .0 032 050 075 100 125 150 200 250

333.50. .0 050 068 100 125 150 200 250

333.75. .0 075 096 140 175 200 250 300

353.50. .0 050 068 100 125 150 200 250

Seria 332 i 352* - ruch dwuosiowy 
Nr art. Bi [mm] Ba [mm] R Promień gięcia

*seria otwierana

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: 332.75. / .0100100
Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

*RBR = Reversal Bending Radius
(odwrócony promień gięcia)

Wskaźnik cen

Seria 332/333 Seria 352/353 

Struktura numeru art.

RBR*

Promień gięcia

Indeks szerokości

Seria

2,0 m (60 ogniw) Seria 332.50.100/100.0

Przykład zamówienia 2,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)

Promień gięcia podwaja się

dla tych serii

Promień gięcia podwaja się

dla tych serii

Info www.igus.pl/pl/332 www.igus.pl/pl/333 www.igus.pl/pl/352  www.igus.pl/pl/353

Seria 332 i 352* - ruch jednoosiowy
Nr art. Promień gięcia

*seria otwierana

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: 332.50. .0100 

Kołnierzowe elem. mocujące
Kombinowanie różnych pro-
mieni gięcia i osi przesuwu
Całkowicie zamknięta
Niezawodna ochrona przed
brudem i wiórami
Możliwość kombinowania serii
353 i serii 333
Seria 352/353 otwierana, 
50 mm przekrój poprzeczny
Kątowe elem. mocujące, 
stal cynkowana
Możliwość łączenia i rozdzie-
lania w każdym ogniwie 
Wysokiej wytrzymałości na
rozciąganie

Ruchy 3-D - Zamknięty

Triflex® System

Długość samonośna

FLG = z prostym odc. górnym

FLB = z dozwolonym zwisem

Długość samonośna [m]
Długość przesuwu S [m]

Długość samonośna [m]
Długość przesuwu S [m]

Długość samonośna [m]
Długość przesuwu S [m]

Długość samonośna [m]
Długość przesuwu S [m]
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Seria 332 i 352* - ruch trzyosiowy 
Nr art. Bi [mm] Ba [mm] R Promień gięcia

*seria otwierana

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: 333.16. / .0100100
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333
351
376

5.435

332
333
352
353

S/2

T E

D
S

H

H
 -

R

B
a

B
a

R 038 048 075 100

H 105 125 180 230

D 070 080 105 130

K 200 230 315 400

R 075 100 125 150 200 250

H 200 250 300 350 450 550

D 130 155 180 205 255 305

K 305 385 465 545 700 865

R 100 125 150 200 250

H 270 320 375 470 570

D 195 220 245 295 345

K 435 520 590 750 910

R 140 175 200 250 300

H 380 450 500 600 700

D 240 275 300 350 400

K 550 660 740 900 1060

T E

D S/2

S

H

H
 -

B
a

B
a

R*

R 038 048 075 100

H 180 220 330 430

D 105 125 180 230

K 320 380 550 710

R 075 100 125 150 200 250

H 350 450 550 650 850 1050

D 205 255 305 355 455 555

K 545 700 860 1020 1300 1605

R 100 125 150 200 250

H 470 570 670 870 1070

D 295 345 395 495 595

K 750 910 1070 1380 1690

R 140 175 200 250 300

H 660 800 900 1100 1300

D 380 450 500 600 700

K 990 1210 1400 1700 2000

str. 5.436

332.16 - ruch jedno/dwuosiowy
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Triflex® System

Info www.igus.pl/pl/332 www.igus.pl/pl/333 www.igus.pl/pl/352  www.igus.pl/pl/353

332.32 - ruch jedno/dwuosiowy 

332.50/352.50 - ruch jedno/dwuosiowy

332.75 - ruch jedno/dwuosiowy

Wymiary wbudowania

Seria 332.16
Podziałka = 13,3 mm

Ogniw/m = 76 (1011 mm)

Wymiar E = 10 mm

Ba = 28 mm

Dł. prowadnika = S/2 + K

Seria 332.50/352.50 
Podziałka = 30 mm

Ogniw/m = 34 (1020 mm)

Wymiar E = 25 mm

Ba = 68 mm

Dł. prowadnika = S/2 + K

Seria 332.75 
Podziałka = 36 mm

Ogniw/m = 28 (1008 mm)

Wymiar E = 25 mm

Ba = 96 mm

Dł. prowadnika = S/2 + K

Seria 332.32 
Podziałka = 25 mm

Ogniw/m = 40 (1000 mm)

Wymiar E = 20 mm

Ba = 50 mm

Dł. prowadnika = S/2 + K

333.16 - ruch trzyosiowy

333.32 - ruch trzyosiowy

333.50/353.50 - ruch trzyosiowy

333.75 - ruch trzyosiowy

Seria 333.16
Podziałka = 13,3 mm

Ogniw/m = 76 (1011 mm)

Wymiar E = 10 mm

Ba = 28 mm

Dł. prowadnika = S/2 + K

Seria 333.50/353.50 
Podziałka = 30 mm

Ogniw/m = 34 (1020 mm)

Wymiar E = 25 mm

Ba = 68 mm

Dł. prowadnika = S/2 + K

Seria 333.75 
Podziałka = 36 mm

Ogniw/m = 28 (1008 mm)

Wymiar E = 25 mm

Ba = 96 mm

Dł. prowadnika = S/2 + K

Seria 333.32 
Podziałka = 25 mm

Ogniw/m = 40 (1000 mm)

Wymiar E = 20 mm

Ba = 50 mm

Dł. prowadnika = S/2 + K

Promień gięcia podwaja się

w przypadku serii 333 

Dla serii

332.50/333.50/352.50/353.50

separ. nie zamontowany 350

separ. zamontowany 351

Dla serii 332.32/333.32

separ. nie zamontowany 332

separ. zamontowany 333

Dla serii 332.75/333.75

separ. nie zamontowany 375

separ. nie zamontowany 376

Dodatkowe cechy

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

Szczegółowe infor ma -

cje o elem. mocujących

Triflex® następna

strona

Podział wewnętrzny Wewnętrzne separatory z hory-

zontalnym lub pionowym 

podziałem dostępne:

str. 5.433
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5.436

Easy
Triflex® &
Triflex®

AD

C
B

E

C
B

K

E

1
0

A

8

D

E332.25.2./E333.25 333.25.12PZB 333.25.12PZ 43 7 22 52 4,5 - -

E332.32.2./E333.32 333.32.12PZB 333.32.12PZ 66 15 46 82 6,5 15 3

E332.50.2./E333.50 333.50.12PZB 333.50.12PZ 84 15 50 100 6,5 15 5

E332.75.2./E333.75 333.75.12PZB 333.75.12PZ 109 15 55 125 6,5 15 7

332./333.32 333.32.12PZB 333.32.12PZ 66 15 46 82 6,5 15 3

332./333./352./353.50 333.50.12PZB 333.50.12PZ 84 15 50 100 6,5 15 5

332./333.75 333.75.12PZB 333.75.12PZ 109 15 55 125 6,5 15 7

19∞

19∞

333...1PZ(B) 333...2PZ(B)

333.50.12.PZ B

Punkt ruchomy

333...1PZ(B)

333...2PZ(B)

Punkt nieruchomy

Dla Nr art. Nr art. Wym. Wym. Wym. Wym. Wym. Wym. N

E-Chain® pełny zestaw pełny zestaw A B C D E K Ilość 

Easy Triflex® z grzebieniem bez grzebienia [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] zębów

Triflex®

Easy Triflex® | Triflex® | Akcesoria | Elementy mocujące

Info www.igus.pl/pl/332 www.igus.pl/pl/333 www.igus.pl/pl/352  www.igus.pl/pl/353

Elementy mocujące

Standardowy element

mocujący -  podzielony 

KMA z grzebieniem

Struktura numeru art.

Pełny zestaw z
grzebieniem
Pełny zestaw bez
grzebienia

Pełny zestaw,

oba końce (z grzebieniem)

ednoczęściowe zamówienie:

Elem. mocujące z otworem

(z grzebieniem)

Elem. mocujące z trzpieniem

(z grzebieniem)

PZB2333.50.

PZB1333.50.

PZB12333.50.

Elem. mocujące "KMA" dla Easy Triflex® i Triflex® - Standard

!
Dla dużego obciążenia zalecamy przykręcenie wsporników mocujących razem z

prowadnikiem E-Chain®.

Dodatkowe elementy mocujące

Elem. mocujące, kołnierz, stal

ocynkowana zamocowane na

Easy Triflex® i Triflex®

Elem. mocujące, kątowy, stal

ocynkowana zamocowane na

Easy Triflex® i Triflex®

Szczegółowe informacje o elem. mocujących dla Easy Triflex® : 

www.igus.pl/pl/E332 www.igus.pl/pl/E333 i dla Triflex® : 

www.igus.pl/pl/332 www.igus.pl/pl/333 www.igus.pl/pl/352 www.igus.pl/pl/353
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5.437

Easy
Triflex® &
Triflex®

Info www.igus.pl/pl/332 www.igus.pl/pl/333 www.igus.pl/pl/352  www.igus.pl/pl/353
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Szkic konstrukcji
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Chain®
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5.439

Twister-
Chain®

Ba

Bi

h
i

h
a

2808.87.175/ 0500.

hi [mm] Bi [mm] Ba [mm] [mm] R [mm] AR [mm]

2208. 28 52,5 - 112,5 80-140 42 055 - 150 300 5.442

2808. 32 50-150 81-181 54 100 - 250 400 - 600 5.442

3808. 42 50-200 85-235 64 100 - 250 400 - 600 5.442

4008. 56 50-200 93-243 84 150 - 400 650 - 850 5.442

Klasyfikacja UL94-V2 na

zamówienie

Możliwe ruchy kołowe do 520°  (ze

specjalnym dodatkiem)

Ruchy po okręgu w minutę - Szybko wygeneruj kompletny
model prowadnika TwisterChain® z rynną prowadzącą i
akcesoriami www.igus.eu/twisterconfigurator

Tabela wyboru
Seria Wysokość wew. Szerokość wew. Szerokość zew. Wysokość wew. Promień gięcia Promień okręgu strona

Tw
is

te
rC

ha
in

®
S

ys
te

m

Promień gięcia

Otwierane wzdłuż

zewnętrznego lub

wewnętrznego

promienia

Kolor
czarny

Zew. prom

Wew. prom

Szerokość

Seria

TwisterChain® | Ruch kołowy i spiralny

Następna strona: Przykłady zastosowań i instrukcje montażu

Wybór tego modułu spiralnego E-Chain® dla:
igus® TwisterChain® dla ruchu po okręgu do 520°

Ruch spiralny

Szybka wymiana kabla

Konstrukcja modułowa - zmienna szerokość

Zarys wew. przyjazny kablom

Poprzeczki mogą być otwierane po obu stronach

Standardowe rynny prow. (do ruchu 360°) dostępne w magazynie

Różne separatory wewnętrzne 

W przypadku prędkości obrotu do 4 m/s

Ze stalowymi wspornikami mocującymi (przewodzącymi prąd) 

Więcej danych technicznych takich jak materiały, odporność chem.,

temperatura Rozdział o konstrukcji, od strony 5.64

Boczna 
powierz. 
ścieralna

Zaokrąglone,
przyjazne kablom
poprzeczki

Materiał igumid G
-40/+130°C

Możliwości dostępu Określenie wielkości Promień gięcia Struktura numeru art.
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5.440

Twister-
Chain®
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0

4,0

8,0

180º 360º

M
ak

s.
 o

bc
ią

że
ni

e
[k

g/
m

]

Kąt obrotu

nowa wersja, seria TC42

stara wersja, seria 3808

Nr art. hi ha R T AR A1 at A1 at A1 at A1 at A1 at A1 at
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] AR 400 AR 500 AR 600 AR 650 AR 750 AR 850

TC32* 32 54 100-300 56 400 | 500 | 600 50 65 80 - - -

TC42 42 64 100-350 67 400 | 500 | 600 50 65 80 - - -

TC56* 56 84 135-400 91 650 | 750 | 850 - - - 85 100 115

A1 Określ średnicę zewnętrzną [AR]!   *dostępne od listopada

Zintegrowany pas modułowy zwiększa stabilność nowego prowadnika TwisterChain®.

Film w internecie www.igus.de/kreislast

Większa obciążalność i płynniejsza praca
Dzięki nowej generacji prowadników obrotowych
TwisterChain® znacząco poprawiono płynność
połączoną z wyższą stabilnością. Nowy Twister-
Chain® posiada konstrukcję modułową na
wysokości, szerokości i promieniu, to zapewnia
bardzo elastyczne zastosowanie w aplikacjach
obrotowych do 400° a nawet więcej, jak również
tam gdzie wymaga się solidnych rozwiązań.
l Mocniejszy, możliwa większa obcążalność
l 25% lżejszy niż obecny TwisterChain®

l Prędkości obrotu do 4 m/s lub więcej
l Obrotowe/ spiralne ruchy do +/- 400°
l Duża dynamika i cicha praca (z nową rynną)
lBardziej przyjazny przewodom, nowy system

separacji wewnętrznej
l Otwierana poprzeczki po wewnętrznym

promieniu gięcia
l Ponad milion przetestowanych cykli w

laboratorium igus® (03/2010)

Zastosowanie
Robotyka, maszyny transportujące, maszyny
pakujące, obróbka szkła, ogólna inżynieria
mechaniczna

Nowość w tym programie igus®

Nowa generacja prowadnika TwisterChain® |
100% większa obciążalność

Nowa generacja prowadnika igus® TwisterChain®: 
Mocny, cichy, do dużych obciążeń 
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5.441

Twister-
Chain®

7 8

1 2

3 4

5 6

7 8

Ustawienie łuku prowadnika na podstawie Przykręcenie prowadnika do podstawy. Przykręcić stałe

punktu TwisterChain® z prowadnicą płyty montażowej

Skierowną do centrum ruchu po okręgu stronę podmocować odstępnikami, tak aby dolny i górny odcinek łańcucha

po montażu  TwisterChain® znajdowały się w stosunku pionowym do siebie Montaż kątownika odgraniczającego
w środku prowadnika

Przykręcanie elem. mocującego 

do płyty montażowej 

Montaż 1 lub 2 podpórek dla górnego odcinka łańcucha.

Pozycja i otwór wg. rysunku “Prześwit” 

Regulacja płyty nośnej pod kątem odcinka górnego,

analogowo do kroku 3 

Regulacja ruchomego odcinka TwisterChain® na punkt

ruchomyu; kąt nachylenia do ustawienia

Łączenie | TwisterChain®

S
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rC
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®

TwisterChain® | Wskazówki montażowe
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2208. 1,0 1,0 0,3 - 1,0 2,0 100 300

2808. 2,0 1,0 0,3 - 1,0 2,0 150 450 - 550

3808. 3,0 1,8 0,3 - 1,0 2,0 200 450 - 550

4008. 4,0 2,5 0,3 - 1,0 2,0 250 600 - 700

Chain FZmax. FZmax. v z AR a z AR BR AR

Seria α 180° α 360° dopuszczalnym [m/s2] max. dopuszczalne

[kg/m] [kg/m] [m/s] max. [mm] [mm]

Zalecenia dla projektowania bez dodatkowych komponentów

S
ys

te
m

y 
E

-C
ha

in
®

ig
us

®

5.442

27
27i

28 32 42 56
2208
2808
3808
4008

www.igus.pl/pl/2208 www.igus.pl/pl/2808 www.igus.pl/pl/3808 www.igus.pl/pl/4008

Struktura numeru art

Zew. promień

Wew. promień

Szerokość

Seria

2808.87.175/ 0500.

2,0 m 2808.87.175/500 Nr art. E-Chain®

+ 2 separatory 282 mont. co drugie ogniwo

Czarny = kolor stan-
dardowy, inne kolory 

str. 5.65

Zalecamy zastosowanie 20%

odstępu izolacyjnego dla

wewnętrznej wysokości i szero-

kości łańcucha. Na przykład,

dla średnicy kabla 30 mm

należy wybrać serie 3808 

Konstrukcja, strona 5.54

Następujący odstęp izola-

cyjny jest wymagany dla

poprawnego funkcjono-

wania konstrukcji:

IRmin = X1 + 80 mm

X2 min = AR + 80 mm 

HF = H + 50 mm

Prosimy o kontak z igus® dla złożenia zamówienia!

α

X1

X2

AR

AR

T H H
F

R

IR

IR

min.
80 mm

min.
80 mm

Przykład zamówienia 2,0 m kompl. E-Chain®

(określić długość prowadnika lub ilość ogniw)

Maszyna 

Górne ograniczenie

Zewnętrzne ograniczenie

Wskaźnik cen

W przypadku elementów maszyny, które

przesuwają się w prawo i w lewo po okręgu, kąt

obrotu określony jest przez dodanie obu kątów

Spiralny prowadnik dla ruchu
obrotowego do 540ľ
Konstrukcja modułowa - zmienna
szerokość
Strona zewnętrzna odporna na
brud
Poprzeczki, które mogą być 
otwierane po obu stronach
Budowa wew. przyjazna kablom
Standardowe rynny prowadzące
Opcja wewnętrznego rozdziału

Dla przesuwu spiralnego i kołowego

TwisterChain® | 2208·2808·3808·4008

a = Przyspieszenie

α = Kąt obrotu

AR = Zew. promień, E-Chain®

Ba = Zew. szerokość E-Chain®

Bi = Wew. szerokośćE-Chain®

FZmax.= Max. dod. obciążenie

H = Nominal wysokość wbud.

ha = Zew. wysokość E-Chain®

HF = Wymagana wysokość

wbudowania wraz z 50 mm luzem

hi = Wew. wysokość E-Chain®

IR = Promień wew., E-Chain®

K = Zależny od serii promienia

gięcia

n = Ilość ogniw

R = Promienia gięcia

T = Podziałka

v = Prędkość

X1 = Wew. powierzchnia 

maszyny

X2 = Promień zew. E-Chain ®, 

razem z odstępem ilzolacyjnym Wybór prawidłowego TwisterChain®
1. Określenie serii i szerokości E-Chain®
Określić które kable chcielbyście Państwo użyć w E-Chain®. Typ kabla

i największa średnica kabla określa serię i szerokość E-Chain®.

2. Określić zewnętrzny i wewnętrzny promień
Określenie dostępnej przestrzeni montażowej (wymiar X1 i X2)   

Przykład: α = 220° / max. maks. śred. kabla 24 mm � Seria 2808

X2 = 580 mm � AR = 500 mm

X1 = 310 mm � IRmin. = 390 mm � tabela wyboru � 392 mm 

3. Określić promień gięcia  

HF = 460 mm � H ≤ 410 mm � R = = 178 mm � R175

Wyniki: Seria 2808, Nr art. 2808.87.175/500

4. Obliczyć wymaganą ilość ogniw

Ilość ogniw: n = + 

Otrzymany wynik ilości ogniw zawsze musi być zaokrąglony do

wartości górnej! Elem. mocujące muszą być zamocowane tylko

do zewnętrznych płytek TwisterChain® W rezultacie ilość ogniw musi

być zaokrąglona do następnej wyższej wartości nieparzystej!

H - ha
2

K
T

π x  AR  x  a
360° x T
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5.443

2208
2808

www.igus.pl/pl/2208 www.igus.pl/pl/2808 www.igus.pl/pl/3808 www.igus.pl/pl/4008

Ba
Bi

2
8

4
225

max.

R [mm] K T [mm]

055 265 044

063 290 044

075 330 044

100 410 044

125 485 044

150 565 044

Ba
Bi

3
2

5
429

max.

R [mm] K T [mm]

100 465 056 

125 550 056 

150 620 056 

175 700 056 

200 780 056 

250 940 056

2208. 300. 075/062.

2808. 600. 0150/15.

Dla tej serii można użyć wew. separatorów dla serii E4.32

strona 5.260

Podział wewnętrzny

m

Bi Ba AR IR R 055 mm R 063 mm R 075 mm R 100 mm R 125 mm R150 mm
[mm] [mm] [mm] [mm] 2208.... 2208.... 2208.... 2208.... 2208.... 2208.... [kg/m]
52,5 80 300 227 .052.55/300 .052.63/300 .052.75/300 .052.100/300 .052.125/300 .052.150/300 ≈ 1,20
62,5 90 300 217 – – .062.75/300 .062.100/300 .062.125/300 .062.150/300 ≈ 1,24
74,5 102 300 205 – – – .074.100/300 .074.125/300 .074.150/300 ≈ 1,29
87,5 115 300 192 – – – .087.100/300 .087.125/300 .087.150/300 ≈ 1,35
112,5 140 300 167 – – – – .112.125/300 .112.150/300 ≈ 1,46

Bi Ba AR IR R 100 mm R 125 mm R 150 mm R 175 mm R 200 mm R 250 mm
[mm] [mm] [mm] [mm] 2808.... 2808.... 2808.... 2808.... 2808.... 2808.... [kg/m]
50 81 400 329,5 .05.100/400 .05.125/400 .05.150/400 .05.175/400 .05.200/400 .05.250/400 ≈ 1,76
68 99 400 311,5 .06.100/400 .06.125/400 .06.150/400 .06.175/400 .06.200/400 .06.250/400 ≈ 1,87
75 106 400 304,5 .07.100/400 .07.125/400 .07.150/400 .07.175/400 .07.200/400 .07.250/400 ≈ 1,92
87,5 118,5 400 292 .087.100/400 .087.125/400 .087.150/400 .087.175/400 .087.200/400 .087.250/400 ≈ 1,99
100 131 400 279,5 – – .10.150/400 .10.175/400 .10.200/400 .10.250/400 ≈ 2,07
108 139 400 271,5 – – – .11.175/400 .11.200/400 .11.250/400 ≈ 2,12
125 156 400 254,5 – – – .12.175/400 .12.200/400 .12.250/400 ≈ 2,22
137,5 168,5 400 242 – – – – – .137.250/400 ≈ 2,30
150 181 400 229,5 – – – – – .15.250/400 ≈ 2,38

50 81 500 429,5 .05.100/500 .05.125/500 .05.150/500 .05/175/500 .05.200/500 .05.250/500 ≈ 1,76
68 99 500 411,5 .06.100/500 .06.125/500 .06.150/500 .06.175/500 .06.200/500 .06.250/500 ≈ 1,87
75 106 500 404,5 .07.100/500 .07.125/500 .07.150/500 .07.175/500 .07.200/500 .07.250/500 ≈ 1,92
87,5 118,5 500 392 .087.100/500 .087.125/500 .087.150/500 .087.175/500 .087.200/500 .087.250/500 ≈ 1,99
100 131 500 379,5 .10.100/500 .10.125/500 .10.150/500 .10.175/500 .10.200/500 .10.250/500 ≈ 2,07
108 139 500 371,5 – .11.125/500 .11.150/500 .11.175/500 .11.200/500 .11.250/500 ≈ 2,12
125 156 500 354,5 – .12.125/500 .12.150/500 .12.175/500 .12.200/500 .12.250/500 ≈ 2,22
137,5 168,5 500 342 – – .137.150/500 .137.175/500 .137.200/500 .137.250/500 ≈ 2,30
150 181 500 329,5 – – .15.150/500 .15.175/500 .15.200/500 .15.250/500 ≈ 2,38

50 81 600 529,5 .05.100/600 .05.125/600 .05.150/600 .05.175/600 .05.200/600 .05.250/600 ≈ 1,76
68 99 600 511,5 .06.100/600 .06.125/600 .06.150/600 .06.175/600 .06.200/600 .06.250/600 ≈ 1,87
75 106 600 504,5 .07.100/600 .07.125/600 .07.150/600 .07.175/600 .07.200/600 .07.250/600 ≈ 1,92
87,5 118,5 600 492 .087.100/600 .087.125/600 .087.150/600 .087.175/600 .087.200/600 .087.250/600 ≈ 1,99
100 131 600 479,5 .10.100/600 .10.125/600 .10.150/600 .10.175/600 .10.200/600 .10.250/600 ≈ 2,07
108 139 600 471,5 .11.100/600 .11.125/600 .11.150/600 .11.175/600 .11.200/600 .11.250/600 ≈ 2,12
125 156 600 454,5 – .12.125/600 .12.150/600 .12.175/600 .12.200/600 .12.250/600 ≈ 2,22
137,5 168,5 600 442 – .137.125/600 .137.150/600 .137.175/600 .137.200/600 .137.250/600 ≈ 2,30
150 181 600 429,5 – – .15.150/600 .15.175/600 .15.200/600 .15.250/600 ≈ 2,38

Punkt nieruchomy

Punkt nieruchomy

Seria 2808 - otwierana wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia Struktura numeru art.

Kolor

Zew. promień

Wew.promień

Szerokość

Seria

S
ys

te
m

 T
w

is
te

rC
ha

in
®

Dla tej serii można użyć wew. separatorów dla Serii E4.28

strona 5.252

Struktura numeru art.

Kolor

Zew. promień

Wew.promień

Szerokość

Seria

Podział wewnętrzny

TwisterChain® | Seria 2208·2808

Seria 2208 - otwierana wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia

str. 5.441
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5.444

TwisterChain® | Seria 3808
3808

www.igus.pl/pl/2208 www.igus.pl/pl/2808 www.igus.pl/pl/3808 www.igus.pl/pl/4008

Ba
Bi

4
2

6
439

max.Punkt nieruchomy

R [mm] K T [mm]

100 500 067 

125 650 067 

150 725 067 

200 875 067 

250 1050 067

Seria 3808 - otwierana wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia Struktura numeru art.

Kolor

Zew. promień

Wew.promień

Szerokość

Seria

3808. 600. 0150/20.

Dla tej serii można użyć wew. separatorów dla

serii E4.42 strona 5.272

Podział wewnętrzny
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Bi Ba AR IR R 100 mm R 125 mm R 150 mm R 200 mm R 250 mm
[mm] [mm] [mm] [mm] 3808.... 3808.... 3808.... 3808.... 3808.... [kg/m]
50 85 400 327,5 .05.100/400 .05.125/400 .05.150/400 .05.200/400 .05.250/400 ≈ 2,21
68 103 400 309,5 .06.100/400 .06.125/400 .06.150/400 .06.200/400 .06.250/400 ≈ 2,30
75 110 400 302,5 .07.100/400 .07.125/400 .07.150/400 .07.200/400 .07.250/400 ≈ 2,33
87,5 122,5 400 290 .087.100/400 .087.125/400 .087.150/400 .087.200/400 .087.250/400 ≈ 2,40
100 135 400 277,5 .10.100/400 .10.125/400 .10.150/400 .10.200/400 .10.250/400 ≈ 2,46
108 143 400 269,5 – .11.125/400 .11.150/400 .11.200/400 .11.250/400 ≈ 2,50
125 160 400 252,5 – .12.125/400 .12.150/400 .12.200/400 .12.250/400 ≈ 2,59
137,5 172,5 400 240 – .137.125/400 .137.150/400 .137.200/400 .137.250/400 ≈ 2,65
150 185 400 227,5 – – – .15.200/400 .15.250/400 ≈ 2,72
162,5 197,5 400 215 – – – .162.200/400 .162.250/400 ≈ 2,78
168 203 400 209,5 – – – – .17.250/400 ≈ 2,81
175 210 400 202,5 – – – – .18.250/400 ≈ 2,84
187,5 222,5 400 190 – – – – – ≈ 2,91
200 235 400 177,5 – – – – – ≈ 2,97

50 85 500 427,5 .05.100/500 .05.125/500 .05.150/500 .05.200/500 .05.250/50 0≈ 2,21
68 103 500 409,5 .06.100/500 .06.125/500 .06.150/500 .06.200/500 .06.250/500 ≈ 2,30
75 110 500 402,5 .07.100/500 .07.125/500 .07.150/500 .07.200/500 .07.250/500 ≈ 2,33
87,5 122,5 500 390 .087.100/500 .087.125/500 .087.150/500 .087.200/500 .087.250/500 ≈ 2,40
100 135 500 377,5 .10.100/500 .10.125/500 .10.150/500 .10.200/500 .10.250/500 ≈ 2,46
108 143 500 369,5 – .11.125/500 .11.150/500 .11.200/500 .11.250/500 ≈ 2,50
125 160 500 352,5 – .12.125/500 .12.150/500 .12.200/500 .12.250/500 ≈ 2,59
137,5 172,5 500 340 – – .137.150/500 .137.200/500 .137.250/500 ≈ 2,65
150 185 500 327,5 – – .15.150/500 .15.200/500 .15.250/500 ≈ 2,72
162,5 197,5 500 315 – – – .162.200/500 .162.250/500 ≈ 2,78
168 203 500 309,5 – – – .17.200/500 .17.250/500 ≈ 2,81
175 210 500 302,5 – – – .18.200/500 .18.250/500 ≈ 2,84
187,5 222,5 500 290 – – – .187.200/500 .187.250/500 ≈ 2,91
200 235 500 277,5 – – – .20.200/500 .20.250/500 ≈ 2,97

50 85 600 527,5 .05.100/600 .05.125/600 .05.150/600 .05.200/600 .05.250/600 ≈ 2,21
68 103 600 509,5 .06.100/600 .06.125/600 .06.150/600 .06.200/600 .06.250/600 ≈ 2,30
75 110 600 502,5 .07.100/600 .07.125/600 .07.150/600 .07.200/600 .07.250/600 ≈ 2,33
87,5 122,5 600 490 .087.100/600 .087.125/600 .087.150/600 .087.200/600 .087.250/600 ≈ 2,40
100 135 600 477,5 .10.100/600 .10.125/600 .10.150/600 .10.200/600 .10.250/600 ≈ 2,46
108 143 600 469,5 .11.100/600 .11.125/600 .11.150/600 .11.200/600 .11.250/600 ≈ 2,50
125 160 600 452,5 .12.100/600 .12.125/600 .12.150/600 .12.200/600 .12.250/600 ≈ 2,59
137,5 172,5 600 440 .137.100/600 .137.125/600 .137.150/600 .137.200/600 .137.250/600 ≈ 2,65
150 185 600 427,5 .15.100/600 .15.125/600 .15.150/600 .15.200/600 .15.250/600 ≈ 2,72
162,5 197,5 600 415 – – – .162.200/600 .162.250/600 ≈ 2,78
168 203 600 409,5 – – – .17.200/600 .17.250/600 ≈ 2,81
175 210 600 402,5 – – – .18.200/600 .18.250/600 ≈ 2,84
187,5 222,5 600 390 – – – .187.200/600 .187.250/600 ≈ 2,91
200 235 600 377,5 – – – .20.200/600 .20.250/600 ≈ 2,97
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5.445

TwisterChain® | Seria 4008
4008

www.igus.pl/pl/2208 www.igus.pl/pl/2808 www.igus.pl/pl/3808 www.igus.pl/pl/4008

Punkt nieruchomy

Ba
Bi

4
2

6
439

max.

R [mm] K T [mm]

150 750 091

200 900 091

250 1050 091 

300 1225 091

400 1450 091

Seria 4008 - otwierana wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia

Dodatkowe cechy

Standardowy element

mocujący ze stali Rynny prowa. TwisterChain®

2208 2208.34

2808 2808.34

3808 3808.34

4008 4008.34

Seria Nr art. pełny zestaw

TwisterChain ®

elementy mocujące

Dodatkowe właściwości

patrz poniższy link

Struktura numeru art.

Kolor

Zew. promień

Wew.promień

Szerokość

Seria

4008. 850. 0250/20.

Dla tej serii można użyć wew. separatorów dla serii

E4.560 strona 5.284

Podział wewnętrzny

Bi Ba AR IR R 150 mm R 200 mm R 250 mm R 300 mm R 400 mm
[mm] [mm] [mm] [mm] 4008.... 4008.... 4008.... 4008.... 4008.... [kg/m]
50 93 650 572 .05.150/650 .05.200/650 .05.250/650 .05.300/650 .05.400/650 ≈ 3,28
65 108 650 557 .06.150/650 .06.200/650 .06.250/650 .06.300/650 .06.400/650 ≈ 3,38
75 118 650 547 .07.150/650 .07.200/650 .07.250/650 .07.300/650 .07.400/650 ≈ 3,44
100 143 650 522 – .10.200/650 .10.250/650 .10.300/650 .10.400/650 ≈ 3,61
112 155 650 510 – .11.200/650 .11.250/650 .11.300/650 .11.400/650 ≈ 3,69
125 168 650 497 – .12.200/650 .12.250/650 .12.300/650 .12.400/650 ≈ 3,77
137,5 180,5 650 484,5 – – .13.250/650 .13.300/650 .13.400/650 ≈ 3,86
150 193 650 472 – – .15.250/650 .15.300/650 .15.400/650 ≈ 3,94
162,5 205,5 650 459,5 – – .16.250/650 .16.300/650 .16.400/650 ≈ 4,02
175 218 650 447 – – – .17.300/650 .17.400/650 ≈ 4,10
187,5 230,5 650 434,5 – – – .18.300/650 .18.400/650 ≈ 4,19
200 243 650 422 – – – – – ≈ 4,27

50 93 750 672 .05.150/750 .05.200/750 .05.250/750 .05.300/750 .05.400/750 ≈ 3,28
65 108 750 657 .06.150/750 .06.200/750 .06.250/750 .06.300/750 .06.400/750 ≈ 3,38
75 118 750 647 .07.150/750 .07.200/750 .07.250/750 .07.300/750 .07.400/750 ≈ 3,44
100 143 750 622 .10.150/750 .10.200/750 .10.250/750 .10.300/750 .10.400/750 ≈ 3,61
112 155 750 610 .11.150/750 .11.200/750 .11.250/750 .11.300/750 .11.400/750 ≈ 3,69
125 168 750 597 – .12.200/750 .12.250/750 .12.300/750 .12.400/750 ≈ 3,77
137,5 180,5 750 584,5 – .13.200/750 .13.250/750 .13.300/750 .13.400/750 ≈ 3,86
150 193 750 572 – .15.200/750 .15.250/750 .15.300/750 .15.400/750 ≈ 3,94
162,5 205,5 750 559,5 – .16.200/750 .16.250/750 .16.300/750 .16.400/750 ≈ 4,02
175 218 750 547 – – .17.250/750 .17.300/750 .17.400/750 ≈ 4,10
187,5 230,5 750 534,5 – – .18.250/750 .18.300/750 .18.400/750 ≈ 4,19
200 243 750 522 – – .20.250/750 .20.300/750 .20.400/750 ≈ 4,27

50 93 850 772 .05.150/850 .05.200/850 .05.250/850 .05.300/850 .05.400/850 ≈ 3,28
65 108 850 757 .06.150/850 .06.200/850 .06.250/850 .06.300/850 .06.400/850 ≈ 3,38
75 118 850 747 .07.150/850 .07.200/850 .07.250/850 .07.300/850 .07.400/850 ≈ 3,44
100 143 850 722 .10.150/850 .10.200/850 .10.250/850 .10.300/850 .10.400/850 ≈ 3,61
112 155 850 710 .11.150/850 .11.200/850 .11.250/850 .11.300/850 .11.400/850 ≈ 3,69
125 168 850 697 .12.150/850 .12.200/850 .12.250/850 .12.300/850 .12.400/850 ≈ 3,77
137,5 180,5 850 684,5 – .13.200/850 .13.250/850 .13.300/850 .13.400/850 ≈ 3,86
150 193 850 672 – .15.200/850 .15.250/850 .15.300/850 .15.400/850 ≈ 3,94
162,5 205,5 850 659,5 – .16.200/850 .16.250/850 .16.300/850 .16.400/850 ≈ 4,02
175 218 850 647 – .17.200/850 .17.250/850 .17.300/850 .17.400/850 ≈ 4,10
187,5 230,5 850 634,5 – .18.200/850 .18.250/850 .18.300/850 .18.400/850 ≈ 4,19
200 243 850 622 – – .20.250/850 .20.300/850 .20.400/850 ≈ 4,27

str. 5.441
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prowadzące
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Heavy
DutyBasic

5.447

Długie
przesuwy

Wersja Basic:
Szybki montaż

Wersja Heavy:
instalacje
przemysłowe

Stalowe rynny prowadzące

AL Rynna aluminiowa “SuperRynna” - 
Standardowe rynny prowadzące igus®

ST

Stalowe rynny prowadzące - bardzo
stabilne i mocne dla aplikacji wysoko
wydajnych
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Rynny prowadzące | Długie przesuwy z rynną prowadzącą

Rynny prowadzące igus® www.igus.pl/rynny

Bardzo proste, uniwersalny montaż

Boczne listwy ślizgowe dla ochrony przed zużyciem przy dużych

prędkościach

Odporność na korozję, odporność na działanie wody morskiej

Elastyczny montaż

Połączenia - Tworzywo sztuczne z połączeniem zatrzaskowym

Szyna ślizgowa wykonana z PE

Dolne zatrzaski mogą być zamontowane - w środku lub na zewnątrz

- bezpośrednio do podstawy lub w ceowniku 

Listwa ślizgowa i profil tłumiący dla zminimalizowania natężenia

hałasu

Wysoko wytrzymałe wsporniki dla bezpiecznego połączenia

Ceownik dla zamocowania dolnych zatrzasków lub wsporników

wysoko wytrzymałych

Aluminiowa "Super Rynna" od strony 5.452

Stalowe rynny prowadzące - bardzo stabilne i
mocne dla aplikacji wysokowydajnych

Bardzo stabilna i mocna stalowa rynna prowadząca

Prosty montaż z zestawem instalacyjnym

Duży zakres, 2-częściowy, z regulacją szerokości prowadnika

Dostępne z cynkowaną stalą lub stalą nierdzewną  

Szyna ślizgowa wykonana z PE

Boczne części są instalowane w określonej odległości od siebie i

przymocowane są do podłoża

Rynny stalowe od strony 5.478
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5.448

Długie
przesuwy

970.30.SL / 970.31.SL 77 5.460

970.30.SL / 970.32.SL 77 5.462

971.30.SL / 971.31.SL 87 5.464

972.02.30.SL / 972.02.31.SL 117 5.466

972.30.SL / 972.31.SL 117 5.468

972.30.SL / 972.32.SL 117 5.470

973.30.SL / 973.31.SL 144 5.472

974.30.SL / 974.31.SL 184 5.474

975.30.SL / 975.31.SL 236 5.476

971.30.SL / 971.31.SL 87 5.465

972.02.30.SL / 972.02.31.SL 117 5.467

972.30.SL / 972.31.SL 117 5.469

972.30.SL / 972.32.SL 117 5.471

973.30.SL / 973.31.SL 144 5.473

974.30.SL / 974.31.SL 184 5.475

975.30.SL / 975.31.SL 236 5.477

AL

AL

92.30 / 92.31 70 5.480

95.30 / 95.31 100 5.480

99.30 / 99.31 100 5.480

97.30 / 97.31 130 5.480

93.30 / 93.31 130 5.480

94.30 / 94.31 170 5.480

96.30 / 96.31 220 5.480

98.30 / 98.31 300 5.480

90.30 / 90.31 480 5.480

91.10 - 91.51** 48 5.480

ST

Seria rynny prow. Wysokość zew. Indeks cenowy Materiał części Strona

Nr art. rynny HRa [mm] bocznych

Aluminum

Aluminum

Aluminum

Aluminum

Aluminum

Aluminum

Aluminum

Aluminum

Aluminum

Seria rynny prow. Wysokość zew. Indeks cenowy Materiał części Strona

Nr art. rynny HRa [mm] bocznych

Aluminum

Aluminum

Aluminum

Aluminum

Aluminum

Aluminum

Aluminum

Aluminiowa "SuperRynna" | Wersja Basic - dla ogólnych zastosowań

Aluminiowa "SuperRynna" | Wersja Heavy-duty - dla ciężkich warunków

System rynien prowadzących | Aluminiowa "SuperRynna" |
Spis treści

Rynny prowadzące igus® www.igus.pl/rynny

Wersja Basic
od strony 5.452

Wersja Heavy-Duty  
od strony 5.452

Zestaw instalacyjny dla wersji Basic - wersja podstawowa zestawów instalacyjnych dla aluminiowej

"Super Rynny". Może być instalowana od wewnątrz lub na zewnątrz i zalecamy ją dla większości

aplikacji. Wsporniki podstawowe wykonane są z aluminium. Numery części zestawu instalacyjnego

Basic można znaleźć na stronie Aluminiowych "Super Rynien".

Zestaw instalacyjny dla wersji Heavy-duty - wersja wzmocniona aluminiowej "Super Rynny" różni

się jedynie zestawem instalacyjnym. Numery elementów boków oraz listwy ślizgowej są takie same

jak w wersji Basic. Zestaw instalacyjny dla wersji Heavy-duty zawiera wzmocnione aluminiowe wsporniki,

zamocowane na zewnątrz rynny. Zestawy Heavy-duty zalecamy dla ciężkich i wymagających aplikacji.

Numery części zestawu instalacyjnego można znaleźć na stronie Aluminiowych "Super Rynien".

Seria rynny prow. Wysokość zew. Indeks cenowy Materiał części Strona

Nr art. rynny HRa [mm] bocznych

Stal cynkowana*

Stal cynkowana*

Stal cynkowana*

Stal cynkowana*

Stal cynkowana*

Stal cynkowana*

Stal cynkowana*

Stal cynkowana*

Stal cynkowana*

Stal cynkowana*

Stalowe rynny prowadzące | dla wysokowydajnych aplikacji

Rynna stalowa
od strony 5.478

*Stal nierdzewna na zamówienie **Stalowa rynna prow., jednoczęściowa
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5.449

ST

AL

Długie
przesuwySystem rynien prowadzących | Aluminiowa "SuperRynna" 

|Stal | Spis treści

Rynny prowadzące igus® www.igus.pl/rynny
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*Stal nierdzewna na zamówienie **Stalowa rynna prow., jednoczęściowa

10/B15.015 E2 mini 970.30.SL, 970.31.SL – – 970.80

10/B15.025 E2 mini 970.30.SL, 970.31.SL – – 970.80

10/B15.038 E2 mini 970.30.SL, 970.31.SL – – 970.80

10/B15.050 E2 mini 970.30.SL, 970.31.SL – – 970.80

10/B15.5 E2 mini 970.30.SL, 970.31.SL – – 970.80

10/B15.6 E2 mini 970.30.SL, 970.31.SL – – 970.80

10/B15.7 E2 mini 970.30.SL, 970.31.SL – – 970.80

15.015 Zipper 970.30.SL, 970.31.SL – – 970.80

15.025 Zipper 970.30.SL, 970.31.SL – – 970.80

15.038 Zipper 970.30.SL, 970.31.SL – – 970.80

15.050 Zipper 970.30.SL, 970.31.SL – – 970.80

15.5 Zipper 970.30.SL, 970.31.SL – – 970.80

15.6 Zipper 970.30.SL, 970.31.SL – – 970.80

15.7 Zipper 970.30.SL, 970.31.SL – – 970.80

1500 E2/000 970.30.SL, 970.32.SL – – 970.80

2500 E2/000 971.30.SL, 971.31.SL l l 971.80

2700 E2/000 972.30.SL, 972.32.SL l l 972.81

3500 E2/000 973.30.SL, 973.31.SL l l 973.80

255 E2 med. 971.30.SL, 971.31.SL l l –

R48 E2 R 971.30.SL, 971.31.SL l l 960.30

R58 E2 R 972.30.SL, 972.32.SL l l –

R68 E2 R 973.30.SL, 973.31.SL l l –

E4.21 E4.1 970.30.SL, 970.32.SL – – –

E4.28/R4.28 E4.1 972.02.30.SL, 972.02.31.SL l l 972.82

E4.32/H4.32/R4.32 E4.1 972.30.SL, 972.31.SL l l 972.80

E4.42/H4.42/R4.42 E4.1 973.30.SL, 973.31.SL l l 973.81

E4.56/H4.56/R4.56 E4.1 974.30.SL, 974.31.SL l l 974.80

E4.80/H4.80/R4.80 E4.1 975.30.SL, 975.31.SL l l 975.80

1640/1608 E4.1 – – – –

800 E4.1 – – – –

840 E4.1 – – – –

14040/14140/18840 974.30.SL, 974.31.SL l l 974.81

14240/14340 974.30.SL, 974.31.SL l l 974.81

15050/15150/19850 975.30.SL, 975.31.SL l l 975.81

15250/15350 975.30.SL, 975.31.SL l l 975.81

600/601/R608 E4/00 – – – –

640 E4/00 – – – –

E6.29/R6.29 E6 971.30.SL, 971.31.SL l l –

E6.35 E6 972.02.30.SL, 972.02.31.SL l l 972.82

E6.40/R6.40 E6 972.30.SL, 972.31.SL l l 972.80

E6.52/R6.52 E6 973.30.SL, 973.31.SL l l 973.81

E6.62 E6 974.30.SL, 974.31.SL l l 974.80

E6.80 E6 975.30.SL, 975.31.SL l l 975.80

91.10, 91.11** – –

91.20, 91.21** – –

91.30, 91.31** – –

91.40, 91.41** – –

91.50, 91.51** – –

91.50, 91.51** – –

91.50, 91.51** – –

91.10, 91.11** – –

91.20, 91.21** – –

91.30, 91.31** – –

91.40, 91.41** – –

91.50, 91.51** – –

91.50, 91.51** – –

91.50, 91.51** – –

92.30, 92.31* 92.80.01 l

92.30, 92.31* 95.80.01 l

95.30, 95.31* 92.80.01 l

93.30, 93.31* 92.80.01 l

92.30, 92.31* 92.80.01 l

– – –

95.30, 95.31* 95.80.01 –

93.30, 93.31* 92.80.01 –

– – l

99.30, 99.31* 99.80.01 l

97.30, 97.31* 97.80.01 l

93.30, 93.31* 93.80.01 l

94.30, 94.31* 94.80.01 l

96.30, 96.31* 96.80.01 l

98.30, 98.31* 98.80.01 l

90.30, 90.31* – –

90.30, 90.31* – –

94.30, 94.31* 94.80.01 l

94.30, 94.31* 94.80.01 l

96.30, 96.31* 96.80.01 l

96.30, 96.31* 96.80.01 l

98.30, 98.31* 98.80.01 –

98.30, 98.31* 98.80.01 –

92.30, 92.31* 92.80.01 l

99.30, 99.31* – l

97.30, 97.31* 97.80.01 l

93.30, 93.31* 93.80.01 l

94.30, 94.31* 94.80.01 l

96.30, 96.31* 96.80.01 l

E-Chain® Type Nr art. Optional Optional Nr art. Nr art. Nr art. Dostępny

Seria Aluminiowa redukcja Heavy- ALU dla punktu Rynna stal dla punktu ze 

hałasu Duty nieruchomego stalowa nieruchomego wspornikiem
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5.450

Dostępne są różne systemy prowadzenia rynien 

Rynna prowadząca z / bez listew ślizgowych

Rynny prowadzące igus ®

Rynny prowadzące używane są dla długich przesuwów od 5 do 12 m i większe, w zależności od typu prowadnika. Umożliwiają one E-Chains® i 

E-Tube ciągłą i gładką pracę, przy niskich siłach tarcia na długich przesuwach. Jeżeli punkt zasilający znajduje się w połowie drogi, przesuwa się E-

Chains® i E-Tube po sobie przez połowę przesuwu. Dla drugiej połowy, zalecamy listwy montowane w rynnaych których prowadniki mogą się ślizgać.

Rynny prowadzące igus® są wyposażone w listwy wykonane z tworzywa sztucznego, odpornego na ścieranie i osiągają doskonałe parametry pod

względem szumu, zużycia i tarcia.

Rynna bez listew ślizgowych - 

E-Chain® ślizga się po E-Chain®

Rynna z listwami ślizgowymi - 

E-Chain® ślizga się po listwach

Punkt stały na środku: 1/2 drogi

przesuwuz listwami - 1/2 drogi

przesuwu bez listew

H
1

Długie
przesuwy Rynny prowadzące | Długie przesuwy | Wprowadzenie

Typy rynien prowadzących
igus® oferuje rynny prowadzące wykonane z antykorozyjnego

aluminium, stali ocynkowanej, stali nierdzewnej, jak również zamknęte

z daszkiem oraz jednoczęściowe koryta. Typ rynny prowadzącej

zależy od waruków aplikacji i oczekiwań klienta. My zalecamy igus®

standard - alumuniową "SuperRynnę".

Listwy ślizgowe
Listwy ślizgowe wykonane z igulen są optymalnie dopasowanym

do prowadników E-Chain® materiałem i osiągają najmniejsze wartości

ścieralności, hałasu oraz zużycia. Listwy ślizgowe muszą zostać

użyte jeżeli punkt nieruchomy prowadnika znajduje się na środku

drogi przesuwu. To znaczy: użyj na jednej połowie drogi przesuwu

rynien prowadzących ze ślizgiem a na drugiej połowie rynny bez

ślizgu.

Warunki dostawy
Rynny prowadzące są dostarczane w 2-metrowych elementach.

Specjalne długości do 6 metrów są również możliwe. Lewy i prawy

bok rynny jest montowany na miejscu instalacji z należnymi

wymiarami, zależącymi od szerokości prowadnika. Wymagana

szerokość jest pokazana jako wymiar  BRI na stronach z rynnami

prowadzącymi. Boki prowadnika E-Chain® mogą być połączone z

podłożem przez skręcenie, zespawanie oraz poprzez specjalne

zestawy instalacyjne igus®. Moduł instalacyjny punktu nieruchomego

aluminiowej "SuperRynny" igus® jest szybkim elementem

montażowym prowadnika z elementami mocującymi KMA. Z tym

modułem montaż jest łatwy i szybki z aluminiowymi "SuperRynnami"

igus® oraz bez żadnego wiercenia. 

strona 5.414

Własna produkcja
Wymiary podane w tym rozdziale są przeznaczone dla projektowania

i instalacji. Odnoszą się one wyłącznie dla systemów rynien

prowadzących igus ® Jeżeli użytkownik E-Chains® igus ® produkuje

swój własny projekt, produkcja i instalacja wymiarów dla rynny

prowadzących muszą być uzyskane od igus ®. Odnosi się to

szczególnie do używania jednoczęściowych rynn prowadzących,

których działanie dopasowanie do E-Chains ® zależy od typu i

długości prowadnika, wymiaru promienia ugięcia, tolerancji przesuwu

końcówki i podstawy. Jako że funkcjonalne ustawienia tego rodzaju

rynien w trakcie montażu i regulacja maszyny w ruchu nie jest możliwe

trzeba w tym wypadku zwrócić na to szczególną uwagę. 

Rynny prowadzące igus® www.igus.pl/rynny
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5.451
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BRi  ≥  Ba + 4
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R
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BRi  ≥  Ba + 4

H
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Rynny prowadzące | Długie przesuwy | Wprowadzenie

Rynna prowadząca

Listwa ślizgowa

Zestaw instal, "Basic"

ceownik

S = Długość przesuwu

R = Promień gięcia

HF = Wymagana wysokość wbudowania

K2 = Dodatek (gdy ele. mocujący ustawiony jest niżej)

K = π • R + "zapas" Dodatek na promień gięcia (K pobrać

z danych tabeli poszczególnych serii igus®)

D2 = Całkowita długość przesuwu ślizgowego

Ba = Szerokość zewnętrzna E-Chain®

Bi = Szerokość wewnętrzna E-Chain®

ha = Wysokość zewnętrzna E-Chain®

HRi = Wysokość wewnętrzna rynny

HRa = Wysokość zewnętrzna rynny

H2 = Wysokość mocowania (gdy ele. mocujący ustawiony jest niżej)

BRi = Szerokość wewnętrzna E-Chain® w zależności od Ba

BRa = Szerokość zewnętrzna rynny prowadzącej

Lk = DługośćE-Chain®

Lk = S/2 + K2 |  HRi ≥ 2 x ha |  BRi ≥ Ba + 4

Dla długich przesuwów, górna część prowadnika E-Chain® opiera się

na dolnej części. Górna część prowadnika jeździ po części dolnej po

jednej stronie stronie przesuwu i na tej samej wys. po drugiej stronie jeździ

po elementach ślizgowych. Rysunek na dole pokazuje tę sytuację. Rynny

prow. są wymagane dla zapewnienia liniowości przesuwu. Jeśli możemy

umieścić punkt nieruchomy z elementami mocującymi oraz końcówkami

przewodów na środku, długość prowadnika E-Chain® można wyliczyć

zgodnie ze wzorem: Lk = S/2 + K2 . Najkrótszą długość prowadnika E-

Chain® można osiągnąć przez użycie modułu zasialania osiowego. Długość

prowadnika sięga wtedy około połowy długości drogi przesuwu. W

zależności od technicznych danych oraz dobranego prowadnika element

mocujący w punkcie ruchomym powinien zostać obniżony o kilka jednostek.

Dzięki naszym analizom systemu na długie przesuwy, podajemy konkrente

szczegóły dla Państwa indywidualnych aplikacji.

Kryteria wyboru
Następujące parametry są wymagane dla dobrania rynien prowadzących:

typ E-Chain® (seria, szerokość Bi, promień gięcia R) Długość i

prędkość przesuwu Ciężar wypełnienia Przyspieszenie i/lub

wyhamowanie Przyspieszenia boczne Warunki otoczenia

Projektowanie i instalacja rynien prowadzących
Rynna prowadząca jest istotnym elementów aplikacji długiego przesuwu.

Zwykle, wysokość rynny prowadzącej musi być dwa razy większa od

wysokości prowadnika E-Chain®: HRI ≥ 2 x ha. Boki rynny muszą zapewniać

łatwe otwieranie. Szerokość wewnętrzna rynny jest taka sama jak szerokość

prowadnika plus 5 mm (BRi = Ba + 4). Na boku rynny prowadzącej, dzie

prowadnik górny nie może jeździć po dolnym, listwy ślizgowe muszą być

zainstalowane. Polecamy stosowanie polimerowych listwy ślizgowych z

igus®. One są optymalnie dopasowane do prowadnika E-Chain® żeby

Rynna prowadząca z listą ślizgową Rynna prowadząca z listą ślizgową

Funkcja systemu E-Chain® dla aplikacji ślizgowej.

Punkt nieruchomy prowadnika E-Chain® jest umiejscowiony w centrum drogi przesuwu

Całkowita długość rynny prowadzącej

osiągnąć najniższe wartości ścieralności, hałasu i zużycia. Rynny prowadzące

z i bez listw ślizgowych są dostępne dla prawie każdego typu prowadnika

igus® E-Chains®.Uwaga: przy montażu elementów rynny prowadzącej,

kolejnym punktom należy się szczególna uwaga Właściwie ustaw

w szeregu wszystkie elementy instalacyjne Wszystkie łby wkrętów powinny

być wpuszczone w rynnę Płynne wypoziomowanie pomiędzy punktem

nieruchomym prowadnika a listwą ślizgową Trwałe połączenie z

powierzchnią ślizgową. Te punkty muszą być szczególnie obserwowane

podczaś montażu rynien prowadzących.

Rynna prowadząca bez listew ślizgowych -

górna część prowadnika jeździ po dolnej

Rynna prowadząca z listwami ślizgowymi - Od połowy drogi

przesuwu górna część prowadnika ślizga się po listwie ślizgowej
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Aluminiowa "SuperRynna" | System modułowy

Rynny prowadzące igus® www.igus.pl/rynny

Wewnętrzny widok  - 

Wersja podstawowa

Zewnętrzny widok - 
Wersja podstawowa

Wewnętrzny widok  - 

Heavy Duty

Zewnętrzny widok 
Heavy Duty

Konfiguracja aluminiowej SuperRynny według Państwa życzenia
Szybie i łatwe zestawienie rynny dla Państwa wymagań

Wybór odpowiedniej rynny prowadzącej w zależności od serii E-Chain® i szerokości E-Chain® Bi strona 5.450

Ustalić punkt zasilający przewodu strona 5.450

Ustalić przesuw i długość wymaganej rynny prowadzącej ewent. ilość części rynien prow. (Standardowa długość jednej

części bocznej rynny: 2000 mm). Długość rynny prowadzącej oblicza się - dla środkowego punktu zasilającego - z połowy

drogi przesuwu z szyną prowadzącą i z połową drogi przesuwu bez szyny prowadzącej

Opcja: "Redukcja hałasu" z profilem tłumienia strona 5.455

Wybór ilości zestawu montażowego strona 5.456: 

Dwa zestawy montażwe do wyboru: Basic (standard), Heavy Duty (dla ciężkich warunków)

Ilość zestawu montażowego oblicza się z ilości części rynny + 1 zestaw:

Wybór zestawu montażowego na podstawie - opcja ceownika igus®

Jeżeli zdecydowali się Państwo na E-Chain® z elementem łączeniowym KMA , oferujemy Państwu moduł punktu stałego i

łatwe mocowanie E-Chain® w rynnie bez wiercenia strona 5.456

Modułowa budowa w 2 wersjach - Basic i Heavy Duty

Bardzo łatwy modułowy montaż

Listy ślizgowe z wysoką odpornością na ścieranie w dużych

prędkościach

Odporność na korozje wywołaną morską wodą dzięki

zastosowaniu aluminium

Elastyczny montaż - zamocowanie na podłożu, niezależnie od

długości profilu i punktu zetknięcia

Łącznik polimerowy z zamkiem zapadkowym

Plastikowa listwa ślizgowa wykonana z PE

Wsporniki dolne mogą być montowane na zewnątrz lub od

wewnątrz, w podłożu lub na ceowniku

Listwy ślizgowe oraz profil tłumiący dla zminimalizowania poziomu

hałasu

Zewstaw mocujący "Heavy Duty" dla bezpiecznego łączenia

nawet w ciężkich warunkach otoczenia

Ceownik dla przymocowania wspornika lub  zestawu mocującego

Heavy duty

Moduł punktu nieruchomego do szybkiej i prostej instalacji na

aluminiowej "SuperRynnie" - bez żadnego wiercenia

Aluminium "SuperRynna" - 
Standardowa rynna prowadząca igus®

Aluminiowa "SuperRynna" jest dostępna w wersji

oszczędnej "wersja podstawowa" oraz w wersji

zaawansowanej dla aplikacji w ciężkich warunkach

Aluminiowa "SuperRynna" - Przegląd rozmiarów
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ALU

Aluminiowa "SuperRynna"- standard igus®

Aluminiowe rynny "Super" stanowią modułowy system prowadzenia

rynnowego dla długich przesuwów (gdy E-Chains® ślizgają się po

sobie, zgodnie ze szkicem). Aluminiowa "Super Rynna" jest dostąpna

w korzystnej cenowo wersji "basic" i może być rozbudowana do wersji

heavy duty. To uniwersalne zastosowanie czyni ten system

zalecanym nowym standardowy systemem rynien igus ®.

Łatwe zamontowanie
Wspornik "Basic"

Szybki i prosty 1-śrubowy montaż 

Wspornik mogą być mocowane wewnątrz lub zewnątrz 

w podłożu lub na ceowniku

Standardowy zestaw montażowy igus® alum. SuperRynna

Idealne dla ogólnej budowy maszyn

Ceownik

Korytka lub wysokowytrzymały mocownik

Dostępne jako płytki cynkowane lub stalowe nierdzewne

Instalacja bez obaw nieliniowości
Spawanie lub skręcanie profili nie jest potrzebne

Wiele możliwości mocowania dzięki elementom mocującym,

wspornikom, łącznikom

Łatwy montaż na konstrukcji wsporczej nie zależnie od długości

profili i łączników

Nie wystają główki wkrętów

Możliwe używanie rynien do różnych prowadników i list ślizgowych

Program rozmiarów
Profil Aluminium (Standard: 2 m)

Dopasowane do programu  igus® E-Chain®

Dostępne dla prawie wszystkich igus® E-Chains®

Odporne na wodę morską i korozję

Szybkie łączenie
Element łączeniowy "Basic"

Łącznik polimerowy, otwierany

Łącznik polimerowy z zamkiem zapadkowym 

Łatwy montaż, bez potrzeby narzędzi

Aluminiowa "SuperRynna" | Zalety

Rynny prowadzące igus® www.igus.pl/rynny
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Ekstremalne obciążenia
Wspornik heavy duty (opcjonalny)

Bezpieczne zaciski dla pracy w ciężkich warunkach otoczenia

Prosty montaż dzięki wpustom i rowkom

Mocowanie bezpośrednio na podłożu lub w ceowniku 

Można zamówić opcjonalnie

Łatwy montaż na E-Chain®

Moduł punktu nieruchomego (opcjonalny)

Szybka pomoc w instalacji nieruchomego końca prowadnika w

aluminiowej "SuperRynnie"

Instalacja modułu punktu nieruchomego łatwo, szybko i bez

wiercenia w aluminiowej "SuperRynnie"

Można zamówić opcjonalnie - zalecane dla instalacji prowadników

E-Chain® z elementami mocującymi KMA w aluminiowej igus®

"SuperRynnie"

Redukcja zużycia
Listwa ślizgowa z tworzywa sztucznego

Prosty zatrzaskowy montaż bez narzędzi (wpust i rowki)

Listwy ślizgowe są idealnie dopasowane do materiału

prowadników E-Chain®

Solidne podparcie dzięki specjalnej, rurowej konstrukcji

Minimalne współczynniki tarcia, hałasu i zużycia

Listwa ślizgowa

Ochrona przed ścieraniem boków

Prosty zatrzaskowy montaż bez narzędzi (wpust i rowki)

Redukcja hałasu
Profil wyciszający (opcjonalny)

Wsuwany profil gumowy dla dodatkowej redukcji hałasu

Bardzo dobre wartości ścieralności i redukcji hałasu przy zastosowaniu

z prowadnikami E-Chain®: przy zastosowaniu prowadnika rolkowego

Rol E-Chain® oraz profilu wyciszającego w aluminiowej "SuperRynnie"

osiągamy redukcję hałasu aż o 9.0 dB (A).

Można zamówić opcjonalnie

Aluminiowa "SuperRynna" | Zalety

Rynny prowadzące igus® www.igus.pl/rynny
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970.80 970.30.SL / 970.31.SL 10/B15/15/R15/1400/1450/1480/1500 .025

971.80 971.30.SL / 971.31.SL 2400/2450/2480/2500 .07

972.82 972.02.30.SL / 972.02.31.SL E4.28/R4.28, E6.35 .06

972.81 972.30.SL / 972.32.SL 2600/2650/2680/2700 .06

972.80 972.30.SL / 972.31.SL E4.32/H4.32/R4.32, E6.40/R6.40 .06

973.81 973.30.SL / 973.31.SL E4.42/H4.42/R4.42, E6.52/R6.52 .10

973.80 973.30.SL / 973.31.SL 3400/3450/3480/3500 .100

974.81 974.30.SL / 974.31.SL 14040/14140/R18840, 14240/14340 .10

974.80 974.30.SL / 974.31.SL E4.56/H4.56/R4.56, E6.62 .10

975.80 975.30.SL / 975.31.SL E4.80/H4.80/R4.80, 15050/15150/R19850, E6.80/E6.80L .10

5.456

ALU

A B

?Moduł punktu nieruchomego - Łatwe mocowanie E-Chain® bez

wiercenia

Aluminiowa "SuperRynna" | Moduł punktu nieruchomego

Szybki montaż nieruchomego końca
prowadnika E-Chain
Z tym modułem montaż nieruchomego końca w aluminiowej

"SuperRynnie" jest łatwy, szybki i bez konieczności wiercenia

otworów. Montaż następuje przez zamocowanie prowadnika E-

Chain® w aluminiowej rynnie. Bezproblemowe przesuwanie

punktu nieruchomego Bez konieczności wiercenia

Instalacja - A) Moduł punktu nieruchomego, B) element

mocujący KMA Wyciągnąć stalowe tuleje Wsadź

nagwintowaną tuleję Zmontuj moduł puntku nieruchomego

Zamocuj na rynnie prowadzącej

Nr Dla aluminiowej- Dla serii Aplikacja Element

art. SuperRynny z szerokościa wew. (Bi) mocujący

KMA

KMA

KMA

KMA

KMA

KMA

KMA

KMA

KMA

Materiał zestawu montażowego: Aluminum AlMg3, odporność na wodę morską. - Material zestawu śrub: Standardowo stal, galwanizowana. Również jako stal nierdzewna 1.4571:

np.: 974.80.E4

Rynny prowadzące igus® www.igus.pl/rynny
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Test: Listwy ślizgowe minimalizuj zużycie 

po 1.653.187 cyklach, 4.300 km

Aluminiowa "SuperRynna" jest testowana od 2005 roku.

Właściwości testu "Oś 1": Prędkość 1.5 m/s, Przesuw: 18 m, Przejazd: ok. 50.000 km (test ciągły od 2005 roku)

Test: połączenie sprzęgające

Siła ciągnąco/pchająca 350N 

9.890.000 cykli bez przesunięcia złącza

Testy wibracyjne: po 108.000.000 obrotach z 

prędkością 658 obr/min rynna nie odkształciła się.

Zmienna siła pchająco-rozciągająca 400N indukowana na

dwóch bokach rynny - bez deformacji po 1.700.000 cyklach

Rynny prowadzące igus® www.igus.pl/rynny

Aluminiowa "SuperRynna" | Przykłady testów
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5.458

ALU

Przed-montaż zestawu instalacyjnego | Basic - Standard!

Złóż wspornik z zestawem śrubowym

Zamocuj złożony wspornik od wewnątrz lub zewnątrz b (Sprawdź stabilność zamocowania). Pamiętaj: połowa

złożonego wspornika i polimerowego łącznika musi wystawać z rynny. Listwa ślizgowa powinna być dobrze osadzona w

profilu.

Wciśnij polimerowy łącznik w boki rynny 

przeznaczone do montażu

Zestaw instalacyjny Basic Zestaw instalacyjny Heavy Duty

Przed-montaż zestawu instalacyjnego | Heavy Duty (alternatywa)

Złóż wspornik heavy duty z zestawem śrubowym Zamocuj złożony wspornik od zewnątrz.

Pamiętaj: połowa złożonego wspornika musi wystawać z rynny.

Zestaw instalacyjny | Basic i Heavy Duty

Aluminiowa "SuperRynna" | Instrukcje montażowe

Film z instrukcjami montażowymi w internecie www.igus.pl/rynny_film
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0

1

2

3

1 2 3

1 2 3

2

min.
2 mm

1 2 3

0

1

2

3

5.459

ST

AL

ALU

Basic 
Heavy Duty

Film z instrukcjami montażowymi w internecie www.igus.pl/rynny_assembly

Montaż | Dołączanie profilu tłumiącego (opcjonalnego)

Przytnij profil tłumiący zgodnie z długością rynny (standard 2 m) i wciśnij w zaprojektowany rowek. 

(Na zdjęciach: lewy i prawy bok jest indentyczny. Powtarzać przy każdej rynnie.)

Łączenie | Części rynien

Połącz boki rynien przez ściśnięcie razem dwóch części (min. odstęp 2 mm!)

+ Złożone wsporniki powinny być umieszczone centralnie na połączeniu rynien.

Wyreguluj wymaganą minimalną tolerancję "Prowadnika/Rynny" na 2 mm po obu stronach. Pamiętaj: wewnętrzna

szerokość rynny BRi jest zmniejszana o 2 mm na stronę przez zamontowaną listwę ślizgową (na zdjęciu) Sprawdź dla

pewności czy prowadnik porusza się bezproblemowo i bez tarcia w kanale. Po wyregulowaniu minimalnej tolerancji

i dopasowaniu wszystkich rynien, dokręć wszystkie śruby dla uzyskania solidnego połączenia. Zwróć uwagę na właściwy

kierunek wsadzonej śruby (zobacz zdjęcie). Przykręcając nastaw siłę dokręcania: M6: 10Nm / M8: 23 Nm.

Ustawienie tolerancji | Dopasowywanie rynien z prowadnikiem

Aluminiowa "SuperRynna" | Instrukcje montażowe

! Zwróć uwagę na zasady BHP podczas montażu. Zalecamy stosować rękawiczki ochronne kategorii II w celu

uniknięcia zacięć od profili aluminiowych.. 

Montaż

ręką

Narzędzia do montażu SuperRynny

Montaż

młotek gumowy

Linijka

Klucz z ?bem

walcowym o
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5.460

l 10

l B15

l 15/R15

970.30.SL ≈ 4,20 kg

970.31.SL ≈ 4,90 kg

960.30 ≈ 0,06 kg

960.30.

75.01 ≈ 0,06 kg

75.40 ≈ 0,03 kg

75.60

MAT 0040209

MAT 0040057

82.79 ≈ 0,42 kg

92.52. ≈ 0,90 kg/m

kg

970.30.SL

970.31.SL

960.30.

970.80

970.30.SLA

125

970.30.SL
970.31.SL

ha

22

10

12

4,
7

Ba

H
R

a 
=

 7
7

H
R

i ≥
 2

 x
 h

a

24

Bi

BRi  ≥  Ba + 4

BRa

230

21

18

M6 x16

Wersja podstawowa “Basic”: Aluminiowe komponenty "Super Rynny"
Kompletny zestaw rynn prowadzących Nr art. Ciężar

Zestaw 2-części boków rynny á 2m+listwa ślizgowa bez szyny ślizgowej

Zestaw 2-części boków rynny á 2m+listwa ślizgowa z szyną ślizgową

1 zestaw instalacyjny "Basic" (podstawowy) bez ceownika

1 zestaw instalacyjny "Basic" (podstawowy) z ceownikiem

Pojedyncze części - opis

1 Listwa ślizgowa, pojedyncza, odcinek 2 m 

1 Wspornik, pojedynczy

1 Element łączeniowy, pojedynczy

1 Śruba M6 x 16, pojedyncza

1 Nakrętka poślizgowa M6, pojedyncza

1 Szyna ślizgowa, pojedyncza, odcinek 2 m 

1 Ceownik, pojedynczy

Rynny prowadzące igus® www.igus.pl/rynny

Komponenty, rynny "Basic": boczne części rynny, aluminium, 2m

szyna ślizgowa, tworz. sztucz., 2 m, listwa ślizgowa*, tworz. sztucz, 2 m

Komponenty, zestwa instal. "Basic": Wsporniki, aluminium ceownik,

stal cankowana Śruba M6 x 16 Nakrętka poślizgowa M6 Łącznik,

tworz. sztuczne *bez listw ślizgowych na życzenie

Dla następujących

E-Chains®/E-Tubes:

Długość ceownika w zależności od wymiaru BRi - Patrz długość ceownika prawa strona

System E2 

Zipper 

Nr art. 970.30.SL | 970.31.SL | Wysokość rynny: 77 mm

Aluminiowa "SuperRynna" | Wersja Basic

Wsporniki
opcjonalnie od
środka* lub na
zewnątrz

Ba = Zew. szerokość E-Chain®

Bi = Wew. szerokość E-Chain®

ha = Zew. wysokość E-Chain®

HRi = Wew. wysokość rynny

HRa = Zew. wysokość rynny

BRi = Wew. szerokość rynny

zależna od wymiaru Ba

BRa = Zew. szerokość rynny

! HRi ≥ 2 • ha
BRi ≥ Ba + 4

= Rynny prowadzące

= Listwy ślizgowe

= Zestaw instal. “Basic”

= ceownik

Przykład zamówienia: Długość przesuwu 30 m - zasilanie w
środku dla serii 10.5.038.0 with BRi = 80

Zestaw rynien prowadz.(2 części boczne rynny + listwy ślizg) bez szyny ślizgowej:

16 m rynny prowadz. = 8 x 2 m (bez szyny ślizgowej) Nr art.
Zestaw rynien prowadz.(2 części boczne rynny + listwy ślizg) z szyną ślizgową:

16 m rynny prowadz. = 8 x 2 m (z szyną ślizgową) Nr art.
Zestaw instalacyjny "Basic" kompletny (Zestaw rynien prowadzących + 1)

17 zestawów instalacyjnych "Basic" (z ceownikiem) Nr art.
Moduł punktu nieruchomego

Tekst zamówienia: 1 zestaw Nr art.
Opcja: Dla dodatkowej redukcji hałasu

profil wyciszający, prosimy dodać A do zamówienia: Nr art.

Nr art. uzupełnić o wybrany

indeks długości ceownika.

Przykład: 960.30. Indeks

długości ceownika dla wybranej

szerokości wewnętrznej rynny BRi

patrz tabela: "Długość ceownika" 

150

Moduł punktu nierucho-

mego - pomoc przy

mocowaniu punktu nieru-

chomego E-Chain®

strona 5.456

Obliczenia - przesuw,

środek

Połowa dł. przesuwu, zaokrąglona

do dwóch pełnych odcinków 2m =

X m dł. rynny prowadzącej bez

szyny ślizg. + Xm dł. rynny prowa-

dzącej z szyną ślizg. + zestaw

instal. "Basic" (ilość części rynn + 1) 
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5.461

15 R15B1510
15.5.038.0 R15.025.100.0 10.5.038.0

970.30.SL
970.31.SL

.015 30 * 960.30.125

.025 40 * 960.30.150

.038 53 * 960.30.150

.050 65 960.30.125 960.30.175

.5 80 960.30.125 960.30.175

.6 98 960.30.150 960.30.200

.7 117 960.30.175 960.30.225

.015 30 * 960.30.125

.025 40 * 960.30.150

.038 53 * 960.30.150

.050 65 960.30.125 960.30.175

.5 80 960.30.125 960.30.175

.6 98 960.30.150 960.30.200

.7 117 960.30.175 960.30.225

.015 30 * 960.30.125

.025 40 * 960.30.150

.038 53 * 960.30.150

.050 65 960.30.125 960.30.175

.5 80 960.30.125 960.30.175

.6 98 960.30.150 960.30.200

.7 117 960.30.175 960.30.225

.025 40 * 960.30.150

.063 80 * 960.30.175

.080 98 960.30.150 960.30.200

B15.5.038.0 

Rynny prowadzące igus® www.igus.pl/rynny

*na zamówienie

Nr art. Nr art.
BRi wew. zewn.
[mm] zamont. niezamont

Nr art. Nr art.
BRi wew. zewn.
[mm] zamont. niezamont

Nr art. Nr art.
BRi wew. zewn.
[mm] zamont. niezamont

Nr art. Nr art.
BRi wew. zewn.
[mm] zamont. niezamont

Długość ceownika - Wersja podstawowa - Wsporniki mocowane opcjonalnie do środka*/ zewnątrz*

Aluminiowa "SuperRynna" | Wersja Basic

Prowadnik E-Chain® na słupie systemu wysokiego magazynowania poruszający się w

aluminiowej rynnie prowadzącej
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5.462

l 1500

l E4.21

970.30.SL ≈ 4,20 kg

970.32.SL ≈ 5,00 kg

960.30 ≈ 0,06 kg

960.30.

75.01 ≈ 0,06 kg

75.40 ≈ 0,03 kg

75.60

MAT 0040209

MAT 0040057

82.79 ≈ 0,42 kg

92.52. ≈ 0,90 kg/m

kg

ha

22

10

12

4,
7

Ba

H
R

a 
=

 7
7

H
R

i ≥
 2

 x
 h

a

28

Bi

BRi  ≥  Ba + 4

BRa

230

22

18

M6 x16

970.30.SL

970.32.SL

960.30.

970.80

970.30.SLA

125

970.30.SL
970.32.SL

Ba = Zew. szerokość E-Chain®

Bi = Wew. szerokość E-Chain®

ha = Zew. wysokość E-Chain®

HRi = Wew. wysokość rynny

HRa = Zew. wysokość rynny

BRi = Wew. szerokość rynny

zależna od wymiaru Ba

BRa = Zew. szerokość rynny

! HRi ≥ 2 • ha
BRi ≥ Ba + 4

= Rynny prowadzące

= Listwy ślizgowe

= Zestaw instal. “Basic”

= ceownik

Wersja podstawowa “Basic”: Aluminiowe komponenty "Super Rynny"
Kompletny zestaw rynn prowadzących Nr art. Ciężar

Zestaw 2-części boków rynny á 2m+listwa ślizgowa bez szyny ślizgowej

Zestaw 2-części boków rynny á 2m+listwa ślizgowa z szyną ślizgową

1 zestaw instalacyjny "Basic" (podstawowy) bez ceownika

1 zestaw instalacyjny "Basic" (podstawowy) z ceownikiem

Pojedyncze części - opis

1 Listwa ślizgowa, pojedyncza, odcinek 2 m 

1 Wspornik, pojedynczy

1 Element łączeniowy, pojedynczy

1 Śruba M6 x 16, pojedyncza

1 Nakrętka poślizgowa M6, pojedyncza

1 Szyna ślizgowa, pojedyncza, odcinek 2 m 

1 Ceownik, pojedynczy

Rynny prowadzące igus® www.igus.pl/rynny

Komponenty, rynny "Basic": boczne części rynny, aluminium, 2m

szyna ślizgowa, tworz. sztucz., 2 m, listwa ślizgowa*, tworz. sztucz, 2 m

Komponenty, zestwa instal. "Basic": Wspornik, aluminium ceownik,

stal cankowana Śruba M6 x 16 Nakrętka poślizgowa M6 Łącznik,

tworz. sztuczne

Przykład zamówienia: Długość przesuwu 30 m - zasilanie w
środku dla serii 1500.050.035.0 with BRi = 68

Zestaw rynien prowadz.(2 części boczne rynny + listwy ślizg) bez szyny ślizgowej:

16 m rynny prowadz. = 8 x 2 m (bez szyny ślizgowej) Nr art.
Zestaw rynien prowadz.(2 części boczne rynny + listwy ślizg) z szyną ślizgową:

16 m rynny prowadz. = 8 x 2 m (z szyną ślizgową) Nr art.
Zestaw instalacyjny "Basic" kompletny (Zestaw rynien prowadzących + 1)

17 zestawów instalacyjnych "Basic" (z ceownikiem) Nr art.
Moduł punktu nieruchomego

Tekst zamówienia: 1 zestaw Nr art.
Opcja: Dla dodatkowej redukcji hałasu

profil wyciszający, prosimy dodać A do zamówienia: Nr art.

Dla następujących

E-Chains®/E-Tubes:

Długość ceownika w zależności od wymiaru BRi - Patrz długość ceownika prawa strona

System E2 

System E4.1

Nr art. 970.30.SL | 970.32.SL | Wysokość rynny: 77 mm

Aluminiowa "SuperRynna" | Wersja Basic

Wspornik
opcjonaln ie
od środka* lub
na zewnątrz

Obliczenia - przesuw,

środek

Połowa dł. przesuwu, zaokrąglona do

dwóch pełnych odcinków 2m =X m

dł. rynny prowadzącej bez szyny

ślizg. + Xm dł. rynny prowa-dzącej

z szyną ślizg. + zestaw instal.

"Basic" (ilość części rynien + 1) 

Nr art. uzupełnić o wybrany

indeks długości ceownika.

Przykład: 960.30. Indeks

długości ceownika dla wybranej

szerokości wewnętrznej rynny BRi

patrz tabela: "Długość ceownika" 

125

Moduł punktu nierucho-

mego - pomoc przy

mocowaniu punktu nieru-

chomego E-Chain®

strona 5.414
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5.463

1500
1500.050.035.0 

970.30.SL
970.32.SL

.015 33 *  960.30.125

.020 38 * 960.30.125

.025 43 * 960.30.150

.038 56 * 960.30.150

.050 68 960.30.125 960.30.175

.068 86 960.30.150 960.30.175

.080 98 960.30.150 960.30.200

.100 118 960.30.175 960.30.225

.125 143 960.30.200 960.30.250

E4.21
E4.21.080.100.0 

.030 48 * 960.30.150

.040 58 960.30.125 960.30.150

.050 68 960.30.125 960.30.175

.060 78 960.30.125 960.30.175

.070 88 960.30.150 960.30.175

.080 98 960.30.150 960.30.200

.100 118 960.30.175 960.30.225

.120 138 960.30.200 960.30.225

Odporne na wodę morską

aluminiowa super rynna w

dźwigach RTG. Długi przesuw

z systemem E4/4

Rynny prowadzące igus® www.igus.pl/rynny

*na zamówienie

Nr art. Nr art.
BRi wew. zewn.
[mm] zamont. niezamont

Długość ceownika - Wersja podstawowa - Wsporniki mocowane opcjonalnie do środka*/ zewnątrz*

Aluminiowa "SuperRynna" | Wersja Basic

Nr art. Nr art.
BRi wew. zewn.
[mm] zamont. niezamont
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5.464

2500

255

E6.29/R6.29

kg

27

11

12

4,
9

Ba

ha

H
R

a 
=

 8
7

H
R

i ≥
 2

 x
 h

a

35

Bi

BRi  ≥  Ba + 4

BRa

2

31

22

18

M6 x16

971.30.SL

971.31.SL

960.30.

971.80

971.30.SLA

150

Ba = Zew. szerokość E-Chain®

Bi = Wew. szerokość E-Chain®

ha = Zew. wysokość E-Chain®

HRi = Wew. wysokość rynny

HRa = Zew. wysokość rynny

BRi = Wew. szerokość rynny

zależna od wymiaru Ba

BRa = Zew. szerokość rynny

! HRi ≥ 2 • ha
BRi ≥ Ba + 4

= Rynny prowadzące

= Listwy ślizgowe

= Zestaw instal. “Basic”

= ceownik

Obliczenia - przesuw,

środek

Połowa dł. przesuwu, zaokrąglona

do dwóch pełnych odcinków 2m =
X m dł. rynny prowadzącej bez

szyny ślizg. + Xm dł. rynny prowa-

dzącej z szyną ślizg. + zestaw

instal. "Basic" (ilość części rynn + 1) 

Nr art. uzupełnić o wybrany

indeks długości ceownika.

Przykład: 960.30. Indeks

długości ceownika dla wybranej

szerokości wewnętrznej rynny BRi

patrz tabela: "Długość ceownika" 

150

Moduł punktu nierucho-

mego - pomoc przy

mocowaniu punktu nieru-

chomego E-Chain®

strona 5.456

971.30.SL ≈ 5,00 kg

971.31.SL ≈ 6,40 kg

960.30 ≈ 0,06 kg

960.30.

75.01 ≈ 0,06 kg

75.67.H

75.40 ≈ 0,03 kg

75.60

MAT 0040209

MAT 0040057

82.79 ≈ 0,60 kg

92.52. ≈ 0,90 kg/m

971.30.SL
971.31.SL

Wersja podstawowa “Basic”: Aluminiowe komponenty "Super Rynny"
Kompletny zestaw rynnien prowadzących Nr art. Ciężar

Zestaw 2-części boków rynny á 2m+listwa ślizgowa bez szyny ślizgowej

Zestaw 2-części boków rynny á 2m+listwa ślizgowa z szyną ślizgową

1 zestaw instalacyjny "Basic" (podstawowy) bez ceownika

1 zestaw instalacyjny "Basic" (podstawowy) z ceownikiem

Pojedyncze części - opis

1 Listwa ślizgowa, pojedyncza, odcinek 2 m 

1 Profil wyciszający, pojedyńczy, po 2 m

1 Wspornik, pojedynczy

1 Element łączeniowy, pojedynczy

1 Śruba M6 x 16, pojedyncza

1 Nakrętka poślizgowa M6, pojedyncza

1 Szyna ślizgowa, pojedyncza, odcinek 2 m 

1 Ceownik, pojedynczy

Rynny prowadzące igus® www.igus.pl/rynny

Dla następujących

E-Chains®/E-Tubes:

Długość ceownika w zależności od wymiaru BRi - Patrz długość ceownika prawa strona

System E2 Seria

System E6 Seria

Numer art. 971.30.SL i 971.31.SL - Wysokość rynny: 87 mm

Aluminiowa "SuperRynna" | Wersja Basic

Komponenty, rynny "Basic": boczne części rynny, aluminium, 2m

szyna ślizgowa, tworz. sztucz., 2 m, listwa ślizgowa*, tworz. sztucz, 2 m

Komponenty, zestwa instal. "Basic": Wspornik, aluminium ceownik,

stal cankowana Śruba M6 x 16 Nakrętka poślizgowa M6 Łącznik,

tworz. sztuczne *bez listw ślizgowych na życzenie

Przykład zamówienia: Długość przesuwu 30 m - zasilanie w środku 
dla serii 2400.07.200.0 z BRi = 97

Zestaw rynien prowadz.(2 części boczne rynny + listwy ślizg) bez szyny ślizgowej:

16 m rynny prowadz. = 8 x 2 m (bez szyny ślizgowej) Nr art.
Zestaw rynien prowadz.(2 części boczne rynny + listwy ślizg) z szyną ślizgową:

16 m rynny prowadz. = 8 x 2 m (z szyną ślizgową) Nr art.
Zestaw instalacyjny "Basic" kompletny (Zestaw rynien prowadzących + 1)

17 zestawów instalacyjnych "Basic" (z ceownikiem) Nr art.
Moduł punktu nieruchomego

Tekst zamówienia: 1 zestaw Nr art.
Opcja: Dla dodatkowej redukcji hałasu

profil wyciszający, prosimy dodać A do zamówienia: Nr art.

Wspornik
opcjonalnie od
środka* lub na
zewnątrz
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R48
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34

M6
x 20

E6.29/R6.292552500
E6.29.030.100.0255.03.200.02400.02.200.0

.02 45 * 960.30.150 

.03 58 * 960.30.150 

.05 77 960.30.125 960.30.175 

.07 97 960.30.150 960.30.200 

.09 109 960.30.175 960.30.225 

.10 123 960.30. 175 960.30. 225 

.12 145 960.30.200 960.30.250

.03 58 * 960.30.150 

.05 77 960.30.125 960.30.175 

.07 97 960.30.150 960.30.200 

.10 123 960.30. 175 960.30. 225

.030 50 * 960.30.150 

.040 60 * 960.30.175 

.050 70 * 960.30.175

.060 80 960.30.150 960.30.175 

.070 90 960.30.150 960.30.200 

.080 100 960.30. 150 960.30. 200 

.090 110 960.30.175 960.30.225 

.100 120 960.30.175 960.30.225 

.110 130 960.30.200 960.30.225 

.120 140 960.30.200 960.30.250 

R48
48.050.100.0

.025 40 * 960.30.150

.050 65 * 960.30.175

.075 90 960.30.150 960.30.200

.100 115 960.30.175 960.30.225

.130 145 960.30.200 960.30.250

*na zamówienie

Nr art. Nr art.
BRi wew. zewn.
[mm] zamont. niezamont

Nr art. Nr art.
BRi wew. zewn.
[mm] zamont. niezamont

Nr art. Nr art.
BRi wew. zewn.
[mm] zamont. niezamont

Nr art. Nr art.
BRi wew. zewn.
[mm] zamont. niezamont

Bezpieczne prowadzenie

prowadników E-Chain® na

długie przesuwy. Obecnie

klienci preferują aluminiowe

(odporne na korozje, lekkie,

szybszy montaż)

Wskazówka: Wymiary jak dla wersji Basic!

Wyjątek: Kątownik mocujący, patrz szkic

Dla zestawu montażowego "Heavy-Duty" prosimy wstawić: 971.50.XXX zamiast 960.30.XXX w prawej kolumnie pod "montowanie zewnętrzne"

Zestaw instalacyjny "Heavy Duty", nr art. 971.50. 150

5.465

971.30.SL
971.31.SL

Rynny prowadzące igus® www.igus.pl/rynny

Aluminiowa "SuperRynna" | Wersja Basic

Długość ceownika - Wersja podstawowa - Wsporniki mocowane opcjonalnie do środka*/ zewnątrz*

= Rynna prowadz.

= Listwa ślizgowa

= Zestaw inst. "Heavy duty"

= ceownik

Komponenty, rynna  "Heavy Duty": Boczne części rynny, aluminium,

2 m, Szyna ślizgowa 2 m, Listwa ślizgowa, tworz. sztucz. 2 m,

Profile tłumiące, gumowe Komponenty, zestaw instal. "Heavy Duty": 

cewonik, stal cynkowana Nakrętka poślizgowa M6 Heavy duty

wspornik, aluminium Śruba M6 x 20          

Wersja "Heavy Duty" | Zestaw instalacyjny nr art. 971.50
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5.466

kg
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R
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 2
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 h

a

54

M6

Bi

BRi  ≥  Ba + 5

BRa

2

34

22

18

972.30.SL

972.31.SL

960.30.

972.82

972.02.30.SLA

150

Ba = Zew. szerokość E-Chain®

Bi = Wew. szerokość E-Chain®

ha = Zew. wysokość E-Chain®

HRi = Wew. wysokość rynny

HRa = Zew. wysokość rynny

BRi = Wew. szerokość rynny

zależna od wymiaru Ba

BRa = Zew. szerokość rynny

! HRi ≥ 2 • ha
BRi ≥ Ba + 4

= Rynny prowadzące

= Listwy ślizgowe

= Zestaw instal. “Basic”

= ceownik

Obliczenia - przesuw,

środek

Połowa dł. przesuwu, zaokrąglona

do dwóch pełnych odcinków 2m =
X m dł. rynny prowadzącej bez

szyny ślizg. + Xm dł. rynny prowa-

dzącej z szyną ślizg. + zestaw

instal. "Basic" (ilość części rynn + 1) 

Nr art. uzupełnić o wybrany

indeks długości ceownika.

Przykład: 960.30. Indeks

długości ceownika dla wybranej

szerokości wewnętrznej rynny BRi

patrz tabela: "Długość ceownika" 

150

Moduł punktu nierucho-

mego - pomoc przy

mocowaniu punktu nieru-

chomego E-Chain®

strona 5.456

l E4.28/R4.28

l E6.35

System E4.1

System E6

972.02.30.SL ≈ 6,00 kg

972.02.31.SL ≈ 7,40 kg

960.30 ≈ 0,06 kg

960.30.

75.01 ≈ 0,06 kg

75.67.H

75.40 ≈ 0,03 kg

75.60

MAT 0040209

MAT 0040057

82.79 ≈ 0,60 kg

92.52. ≈ 0,90 kg/m

Rynny prowadzące igus® www.igus.pl/rynny

972.02.30.SL 
972.02.31SL 

Dla następujących

E-Chains®/E-Tubes:

Wersja podstawowa “Basic”: Aluminiowe komponenty "Super Rynny"
Pojedyncze części - opis Nr art. Ciężar

Zestaw 2-części boków rynny á 2m+listwa ślizgowa bez szyny ślizgowej

Zestaw 2-części boków rynny á 2m+listwa ślizgowa z szyną ślizgową

1 zestaw instalacyjny "Basic" (podstawowy) bez ceownika

1 zestaw instalacyjny "Basic" (podstawowy) z ceownikiem

Pojedyncze części - opis 

1 1 Listwa ślizgowa, pojedyncza, odcinek 2 m

1 Profil wyciszający, pojedyńczy, po 2 m 

1 Wspornik, pojedynczy

1 Element łączeniowy, pojedynczy

1 Śruba M6 x 16, pojedyncza

1 Nakrętka poślizgowa M6, pojedyncza

1 Szyna ślizgowa, pojedyncza, odcinek 2 m 

1 Ceownik, pojedynczy

Długość ceownika w zależności od wymiaru BRi - Patrz długość ceownika prawa strona

Numer art. 972.30.SL i 972.31.SL - Wysokość rynny: 117 mm

Aluminiowa "SuperRynna" | Wersja Basic

Komponenty, rynny "Basic": boczne części rynny, aluminium, 2m

szyna ślizgowa, tworz. sztucz., 2 m, listwa ślizgowa*, tworz. sztucz, 2 m

Komponenty, zestwa instal. "Basic": Wspornik, aluminium ceownik,

stal cankowana Śruba M6 x 16 Nakrętka poślizgowa M6 Łącznik,

tworz. sztuczne

Przykład zamówienia: Długość przesuwu 30 m - zasilanie w środku 
dla serii E6.35.100.055.0 z BRi = 124

Zestaw rynien prowadz.(2 części boczne rynny + listwy ślizg) bez szyny ślizgowej:

16 m rynny prowadz. = 8 x 2 m (bez szyny ślizgowej) Nr art.
Zestaw rynien prowadz.(2 części boczne rynny + listwy ślizg) z szyną ślizgową:

16 m rynny prowadz. = 8 x 2 m (z szyną ślizgową) Nr art.
Zestaw instalacyjny "Basic" kompletny (Zestaw rynien prowadzących + 1)

17 zestawów instalacyjnych "Basic" (z ceownikiem) Nr art.
Moduł punktu nieruchomego

Tekst zamówienia: 1 zestaw Nr art.
Opcja: Dla dodatkowej redukcji hałasu

profil wyciszający, prosimy dodać A do zamówienia: Nr art.

Wspornik
opcjonalnie od
środka* lub na
zewnątrz
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972.02.30.SL 
972.02.31SL 

E6.35E4.28/R4.28
E6.35.100.063.0E4.28.070.250.0

.040 64 * 960.30.175

.050 74 960.30.125 960.30.175

.062 86 960.30.150 960.30.200

.070 94 960.30.150 960.30.200

.075 99 960.30.150 960.30.200

.087 111 960.30.175 960.30.225

.100 124 960.30.175 960.30.225

.125 149 960.30.200 960.30.250

.150 174 960.30.225 960.30.275

.175 199 960.30.250 960.30.300

.200 224 960.30.275 960.30.325

.225 249 960.30.300 960.30.350

.250 274 960.30.325 960.30.375

.275 299 960.30.350 960.30.400

.300 324 960.30.375 960.30.425

.030 54 * 960.30.150

.040 64 * 960.30.175

.050 74 960.30.125 960.30.175

.060 84 960.30.150 960.30.200

.070 94 960.30.150 960.30.200

.080 104 960.30.150 960.30.200

.090 114 960.30.175 960.30.225

.100 124 960.30.175 960.30.225

.110 134 960.30.200 960.30.250

.120 144 960.30.200 960.30.250

Nr art. Nr art.
BRi wew. zewn.
[mm] zamont. niezamont

Nr art. Nr art.
BRi wew. zewn.
[mm] zamont. niezamont

*na zamówienie Długi przesuw z rynnami prowadzącymi w chłodni

34

M6
x 20

Wskazówka: Wymiary jak dla wersji Basic!

Wyjątek: Kątownik mocujący, patrz szkic

Dla zestawu montażowego "Heavy-Duty" prosimy wstawić: 972.50.XXX zamiast 960.30.XXX w prawej kolumnie pod "montowanie zewnętrzne"

= Rynna prowadz.

= Listwa ślizgowa

= Zestaw inst. "Heavy duty"

= ceownik

Komponenty, rynna  "Heavy Duty": Boczne części rynny, aluminium,

2 m, Szyna ślizgowa 2 m, Listwa ślizgowa, tworz. sztucz. 2 m,

Profile tłumiące, gumowe Komponenty, zestaw instal. "Heavy Duty": 

cewonik, stal cynkowana Nakrętka poślizgowa M6 Heavy duty

wspornik, aluminium Śruba M6 x 20          

Wersja "Heavy Duty" | Zestaw instalacyjny nr art. 972.50

Zestaw instalacyjny "Heavy Duty", nr art. 972.50. 150

5.467Rynny prowadzące igus® www.igus.pl/rynny

Aluminiowa "SuperRynna" | Wersja Basic

Długość ceownika - Wersja podstawowa - Wsporniki mocowane opcjonalnie do środka*/ zewnątrz*
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5.468

l E4.32/H4.32/R4.32

l E6.40/R6.40

kg

27

11

12

4,
9

Ba

ha

H
R

a 
=

 1
17

H
R

i ≥
 2

 x
 h

a

54

Bi

BRi  ≥  Ba + 4

BRa

2

31

22

18

M6 x16

972.30.SL
972.31.SL

972.30.SL ≈ 6,00 kg

972.31.SL ≈ 7,40 kg

960.30 ≈ 0,06 kg

960.30.

75.01 ≈ 0,06 kg

75.67.H

75.40 ≈ 0,03 kg

75.60

MAT 0040209

MAT 0040057

82.79 ≈ 0,60 kg

92.52. ≈ 0,90 kg/m

kg

972.30.SL

972.31.SL

960.30.

972.80

972.30.SLA

150

Przykład zamówienia: Długość przesuwu 30 m - zasilanie w
środku dla serii E4.32.07.200.0 z BRi = 102

Zestaw rynien prowadz.(2 części boczne rynny + listwy ślizg) bez szyny ślizgowej:

16 m rynny prowadz. = 8 x 2 m (bez szyny ślizgowej) Nr art.
Zestaw rynien prowadz.(2 części boczne rynny + listwy ślizg) z szyną ślizgową:

16 m rynny prowadz. = 8 x 2 m (z szyną ślizgową) Nr art.
Zestaw instalacyjny "Basic" kompletny (Zestaw rynien prowadzących + 1)

17 zestawów instalacyjnych "Basic" (z ceownikiem) Nr art.
Moduł punktu nieruchomego

Tekst zamówienia: 1 zestaw Nr art.
Opcja: Dla dodatkowej redukcji hałasu

profil wyciszający, prosimy dodać A do zamówienia: Nr art.

Wersja podstawowa “Basic”: Aluminiowe komponenty "Super Rynny"
Pojedyncze części - opis Nr art. Ciężar

Zestaw 2-części boków rynny á 2m+listwa ślizgowa bez szyny ślizgowej

Zestaw 2-części boków rynny á 2m+listwa ślizgowa z szyną ślizgową

1 zestaw instalacyjny "Basic" (podstawowy) bez ceownika

1 zestaw instalacyjny "Basic" (podstawowy) z ceownikiem

Pojedyncze części - opis 

1 1 Listwa ślizgowa, pojedyncza, odcinek 2 m

1 Profil wyciszający, pojedyńczy, po 2 m 

1 Wspornik, pojedynczy

1 Element łączeniowy, pojedynczy

1 Śruba M6 x 16, pojedyncza

1 Nakrętka poślizgowa M6, pojedyncza

1 Szyna ślizgowa, pojedyncza, odcinek 2 m 

1 Ceownik, pojedynczy

Komponenty, rynny "Basic": boczne części rynny, aluminium, 2m

szyna ślizgowa, tworz. sztucz., 2 m, listwa ślizgowa*, tworz. sztucz, 2 m

Komponenty, zestwa instal. "Basic": wspornik, aluminium ceownik,

stal cankowana Śruba M6 x 16 Nakrętka poślizgowa M6 Łącznik,

tworz. sztuczne

Rynny prowadzące igus® www.igus.pl/rynny

Długość ceownika w zależności od wymiaru BRi - Patrz długość ceownika prawa strona

Dla następujących

E-Chains®/E-Tubes:

System E4.1

System E6

Art. Nr. 972.30.SL | 972.31.SL | Wysokość rynny: 117 mm

Aluminiowa "SuperRynna" | Wersja Basic

Wspornik
opcjonalnie od
środka* lub na
zewnątrz

Ba = Zew. szerokość E-Chain®

Bi = Wew. szerokość E-Chain®

ha = Zew. wysokość E-Chain®

HRi = Wew. wysokość rynny

HRa = Zew. wysokość rynny

BRi = Wew. szerokość rynny

zależna od wymiaru Ba

BRa = Zew. szerokość rynny

! HRi ≥ 2 • ha
BRi ≥ Ba + 4

= Rynny prowadzące

= Listwy ślizgowe

= Zestaw instal. “Basic”

= ceownik

Obliczenia - przesuw,

środek

Połowa dł. przesuwu, zaokrąglona

do dwóch pełnych odcinków 2m =
X m dł. rynny prowadzącej bez

szyny ślizg. + Xm dł. rynny prowa-

dzącej z szyną ślizg. + zestaw

instal. "Basic" (ilość części rynn + 1) 

Nr art. uzupełnić o wybrany

indeks długości ceownika.

Przykład: 960.30. Indeks

długości ceownika dla wybranej

szerokości wewnętrznej rynny BRi

patrz tabela: "Długość ceownika" 

150

Moduł punktu nierucho-

mego - pomoc przy

mocowaniu punktu nieru-

chomego E-Chain®

strona 5.456
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5.469

280.05.200.0

.040 64 * 960.30.175

.050 74 960.30.125 960.30.175

.062 86 960.30.150 960.30.200

.070 94 960.30.150 960.30. 200

.075 99 960.30. 150 960.30. 200

.087 111 960.30.175 960.30.225

.100 124 960.30. 175 960.30. 225

.125 149 960.30. 200 960.30. 250

.150 174 960.30. 225 960.30. 275

.175 199 960.30. 250 960.30. 300

.200 224 960.30.275 960.30. 325

.225 249 960.30. 300 960.30.3 50

.250 274 960.30. 325 960.30. 375

.275 299 960.30. 350 960.30. 400

.300 324 960.30. 375 960.30. 425

E6.40/R6.40
E4.32.05.200.0

.05 77 960.30.125 960.30.175 

.06 95 960.30.150 960.30.200 

.07 102 960.30.150 960.30.200 

.087 114 960.30.175 960.30.225 

.10 127 960.30.175 960.30.225 

.11 135 960.30. 200 960.30. 250 

.112 140 960.30.200 960.30.250 

.12 152 960.30. 200 960.30. 250

.137 165 960.30.225 960.30.275 

.15 177 960.30. 225 960.30. 275 

.162 190 960.30. 250 960.30. 300 

.17 195 960.30. 250 960.30. 300 

.18 202 960.30. 250 960.30. 300 

.187 215 960.30. 275 960.30. 325 

.20 227 960.30. 275 960.30. 325 

.212 240 960.30. 300 960.30. 350 

.23 252 960.30. 300 960.30. 350 

.237 265 960.30. 325 960.30. 375 

.25 277 960.30. 325 960.30. 375 

.262 290 960.30. 350 960.30. 400 

.28 302 960.30. 350 960.30. 400 

.29 315 960.30. 375 960.30. 425 

.30 327 960.30. 375 960.30. 425 

.312 340 960.30. 400 960.30. 450

.325 352 960.30. 400 960.30.450

.337 365 960.30. 425 960.30. 475 

.350 377 960.30. 425 960.30. 475 

.362 390 960.30.450 960.30. 500 

.375 402 960.30. 450 960.30. 500 

.387 415 960.30.475 960.30.525

.400 427 960.30.475 960.30.525

E4.32/H4.32/R4.32 

972.30.SL
972.31.SL

34

M6
x 20

Nr art. Nr art.
BRi wew. zewn.
[mm] zamont. niezamont

Nr art. Nr art.
BRi wew. zewn.
[mm] zamont. niezamont

Rynny prowadzące igus® www.igus.pl/rynny

Długość ceownika - Wersja podstawowa - Wsporniki mocowane opcjonalnie do środka*/ zewnątrz*

Aluminiowa "SuperRynna" | Wersja Basic

*na zamówienie

Seria E4/4 igus® aluminiową 

SuperRynną w pracy w dźwigach

Dla zestawu montażowego "Heavy-Duty" prosimy wstawić: 972.50.XXX zamiast 960.30.XXX w prawej kolumnie pod "montowanie zewnętrzne"

Zestaw instalacyjny "Heavy Duty", nr art. 972.50. 150

Wskazówka: Wymiary jak dla wersji Basic!

Wyjątek: Kątownik mocujący, patrz szkic

= Rynna prowadz.

= Listwa ślizgowa

= Zestaw inst. "Heavy duty"

= ceownik

Komponenty, rynna  "Heavy Duty": Boczne części rynny, aluminium,

2 m, Szyna ślizgowa 2 m, Listwa ślizgowa, tworz. sztucz. 2 m,

Profile tłumiące, gumowe Komponenty, zestaw instal. "Heavy Duty": 

cewonik, stal cynkowana Nakrętka poślizgowa M6 Heavy duty

wspornik, aluminium Śruba M6 x 20          

Wersja "Heavy Duty" | Zestaw instalacyjny nr art 972.50
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5.470

2700

R58

972.30.SL ≈ 6,00 kg

972.32.SL ≈ 7,40 kg

960.30 ≈ 0,06 kg

960.30.

75.01 ≈ 0,06 kg

75.67.H

75.40 ≈ 0,03 kg

75.60

MAT 0040209

MAT 0040057

82.79 ≈ 0,60 kg

92.52. ≈ 0,90 kg/m

kg

27

11

12

4,
9

Ba

ha

H
R

a 
=

 1
17

H
R

i ≥
 2

 x
 h

a

50

Bi

BRi  ≥  Ba + 4

BRa

2

31

22

18

M6 x16

972.30.SL

972.32.SL

960.30.

972.81

972.30.SLA

150

Ba = Zew. szerokość E-Chain®

Bi = Wew. szerokość E-Chain®

ha = Zew. wysokość E-Chain®

HRi = Wew. wysokość rynny

HRa = Zew. wysokość rynny

BRi = Wew. szerokość rynny

zależna od wymiaru Ba

BRa = Zew. szerokość rynny

! HRi ≥ 2 • ha
BRi ≥ Ba + 4

= Rynny prowadzące

= Listwy ślizgowe

= Zestaw instal. “Basic”

= ceownik

Obliczenia - przesuw,

środek

Połowa dł. przesuwu, zaokrąglona

do dwóch pełnych odcinków 2m =
X m dł. rynny prowadzącej bez

szyny ślizg. + Xm dł. rynny prowa-

dzącej z szyną ślizg. + zestaw

instal. "Basic" (ilość części rynn + 1) 

Nr art. uzupełnić o wybrany

indeks długości ceownika.

Przykład: 960.30. Indeks

długości ceownika dla wybranej

szerokości wewnętrznej rynny BRi

patrz tabela: "Długość ceownika" 

150

Moduł punktu nierucho-

mego - pomoc przy

mocowaniu punktu nieru-

chomego E-Chain®

strona 5.456

Rynny prowadzące igus® www.igus.pl/rynny

972.30.SL
972.32.SL

Dla następujących

E-Chains®/E-Tubes:

Wersja podstawowa “Basic”: Aluminiowe komponenty "Super Rynny"
Kompletny zestaw rynn prowadzących Nr art. Ciężar

Zestaw 2-części boków rynny á 2m+listwa ślizgowa bez szyny ślizgowej

Zestaw 2-części boków rynny á 2m+listwa ślizgowa z szyną ślizgową

1 zestaw instalacyjny "Basic" (podstawowy) bez ceownika

1 zestaw instalacyjny "Basic" (podstawowy) z ceownikiem

Pojedyncze części - opis

1 Listwa ślizgowa, pojedyncza, odcinek 2 m

1 Profil wyciszający, pojedyńczy, po 2 m  

1 Wspornik, pojedynczy

1 Element łączeniowy, pojedynczy

1 Śruba M6 x 16, pojedyncza

1 Nakrętka poślizgowa M6, pojedyncza

1 Szyna ślizgowa, pojedyncza, odcinek 2 m 

1 Ceownik, pojedynczy

Długość ceownika w zależności od wymiaru BRi - Patrz długość ceownika prawa strona

System E2 Seria:

System E2 Tubes

Numer art. 972.30.SL i 972.32.SL - Wysokość rynny: 117 mm

Aluminiowa "SuperRynna" | Wersja Basic

Komponenty, rynny "Basic": boczne części rynny, aluminium, 2m

szyna ślizgowa, tworz. sztucz., 2 m, listwa ślizgowa*, tworz. sztucz, 2 m

Komponenty, zestwa instal. "Basic": wspornik, aluminium ceownik,

stal cankowana Śruba M6 x 16 Nakrętka poślizgowa M6 Łącznik,

tworz. sztuczne

Przykład zamówienia: Długość przesuwu 30 m - zasilanie w środku 
dla serii 2600.07.200.0 z BRi = 95

Zestaw rynien prowadz.(2 części boczne rynny + listwy ślizg) bez szyny ślizgowej:

16 m rynny prowadz. = 8 x 2 m (bez szyny ślizgowej) Nr art.
Zestaw rynien prowadz.(2 części boczne rynny + listwy ślizg) z szyną ślizgową:

16 m rynny prowadz. = 8 x 2 m (z szyną ślizgową) Nr art.
Zestaw instalacyjny "Basic" kompletny (Zestaw rynien prowadzących + 1)

17 zestawów instalacyjnych "Basic" (z ceownikiem) Nr art.
Moduł punktu nieruchomego

Tekst zamówienia: 1 zestaw Nr art.
Opcja: Dla dodatkowej redukcji hałasu

profil wyciszający, prosimy dodać A do zamówienia: Nr art.

Wspornik
opcjonalnie od
środka* lub na
zewnątrz
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5.471

34

M6
x 20

58.075.200.0

.050 70 * 960.30.175 

.075 95 960.30.150 960.30.200 

.100 120 960.30.175 960.30.225 

.125 145 960.30. 200 960.30. 250

.150 170 960.30. 225 960.30. 275

.175 195 960.30. 250 960.30. 300

.200 220 960.30. 275 960.30. 325

R58
2600.05.200.0

.05 70 * 960.30.175

.06 85 960.30.150 960.30.200

.07 95 960.30.150 960.30.200

.09 110 960.30.175 960.30.225

.10 120 960.30.175 960.30.225 

.12 145 960.30.200 960.30.250 

.15 170 960.30.225 960.30.275 

.17 198 960.30. 250 960.30. 300

2700

Nr art. Nr art.
BRi wew. zewn.
[mm] zamont. niezamont

Nr art. Nr art.
BRi wew. zewn.
[mm] zamont. niezamont

*na zamówienie

Stabilne prowadzenie bez

odchyłek. Suwnica

jeżdżąca z prędkością

80m/min.

= Rynna prowadz.

= Listwa ślizgowa

= Zestaw inst. "Heavy duty"

= ceownik

Dla zestawu montażowego "Heavy-Duty" prosimy wstawić: 972.50.XXX zamiast 960.30.XXX w prawej kolumnie pod "montowanie zewnętrzne"

Zestaw instalacyjny "Heavy Duty", nr art. 972.50. 150

Rynny prowadzące igus® www.igus.pl/rynny

Komponenty, rynna  "Heavy Duty": Boczne części rynny, aluminium,

2 m, Szyna ślizgowa 2 m, Listwa ślizgowa, tworz. sztucz. 2 m,

Profile tłumiące, gumowe Komponenty, zestaw instal. "Heavy Duty":

cewonik, stal cynkowana Nakrętka poślizgowa M6 Heavy duty

wspornik, aluminium Śruba M6 x 20          

Wskazówka: Wymiary jak dla wersji Basic!

Wyjątek: Kątownik mocujący, patrz szkic

972.30.SL
972.32.SLAluminiowa "SuperRynna" | Wersja Basic

Długość ceownika - Wersja podstawowa - Wsporniki mocowane opcjonalnie do środka*/ zewnątrz*

Wersja "Heavy Duty" | Zestaw instalacyjny nr art 972.50
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5.472

3500

R68

E4.42/H4.42/R4.42

E6.52/R6.52

973.30.SL ≈ 8,00 kg

973.31.SL ≈ 10,8 kg

960.40. ≈ 0,08 kg

960.40.

75.01 ≈ 0,06 kg

75.68.H

75.50 ≈ 0,04 kg

75.60

MAT 0040445 

MAT 0040413

83.79 ≈ 1,30 kg

92.52. ≈ 0,90 kg/m

kg

45

11

18
,4

8

Ba

ha

H
R

a 
=

 1
44

H
R

i ≥
 2

 x
 h

a

64

Bi

BRi  ≥  Ba + 4

BRa

2

41

28

18

M8 x20

973.30.SL

973.31.SL

960.40.

973.80

973.30.SLA

150

Ba = Zew. szerokość E-Chain®

Bi = Wew. szerokość E-Chain®

ha = Zew. wysokość E-Chain®

HRi = Wew. wysokość rynny

HRa = Zew. wysokość rynny

BRi = Wew. szerokość rynny

zależna od wymiaru Ba

BRa = Zew. szerokość rynny

! HRi ≥ 2 • ha
BRi ≥ Ba + 4

= Rynny prowadzące

= Listwy ślizgowe

= Zestaw instal. “Basic”

= ceownik

Obliczenia - przesuw,

środek

Połowa dł. przesuwu, zaokrąglona

do dwóch pełnych odcinków 2m =
X m dł. rynny prowadzącej bez

szyny ślizg. + Xm dł. rynny prowa-

dzącej z szyną ślizg. + zestaw

instal. "Basic" (ilość części rynn + 1) 

Nr art. uzupełnić o wybrany

indeks długości ceownika.

Przykład: 960.30. Indeks

długości ceownika dla wybranej

szerokości wewnętrznej rynny BRi

patrz tabela: "Długość ceownika" 

150

Moduł punktu nierucho-

mego - pomoc przy

mocowaniu punktu nieru-

chomego E-Chain®

strona 5.414

973.30.SL
973.31.SL

Rynny prowadzące igus® www.igus.pl/rynny

Przykład zamówienia: Długość przesuwu 30 m - zasilanie w środku 
dla serii 3400.100.200.0 z BRi = 124

Zestaw rynien prowadz.(2 części boczne rynny + listwy ślizg) bez szyny ślizgowej:

16 m rynny prowadz. = 8 x 2 m (bez szyny ślizgowej) Nr art.
Zestaw rynien prowadz.(2 części boczne rynny + listwy ślizg) z szyną ślizgową:

16 m rynny prowadz. = 8 x 2 m (z szyną ślizgową) Nr art.
Zestaw instalacyjny "Basic" kompletny (Zestaw rynien prowadzących + 1)

17 zestawów instalacyjnych "Basic" (z ceownikiem) Nr art.
Moduł punktu nieruchomego

Tekst zamówienia: 1 zestaw Nr art.
Opcja: Dla dodatkowej redukcji hałasu

profil wyciszający, prosimy dodać A do zamówienia: Nr art.

Dla następujących

E-Chains®/E-Tubes:

Wersja podstawowa “Basic”: Aluminiowe komponenty "Super Rynny"
Kompletny zestaw rynn prowadzących Nr art. CiężarZestaw

2-części boków rynny á 2m+listwa ślizgowa bez szyny ślizgowej

Zestaw 2-części boków rynny á 2m+listwa ślizgowa z szyną ślizgową

1 zestaw instalacyjny "Basic" (podstawowy) bez ceownika

1 zestaw instalacyjny "Basic" (podstawowy) z ceownikiem

Pojedyncze części - opis

1 Listwa ślizgowa, pojedyncza, odcinek 2 m

1 Profil wyciszający, pojedyńczy, po 2 m  

1 Wspornik, pojedynczy

1 Element łączeniowy, pojedynczy

1 Śruba M6 x 16, pojedyncza

1 Nakrętka poślizgowa M6, pojedyncza

1 Szyna ślizgowa, pojedyncza, odcinek 2 m 

1 Ceownik, pojedynczy

Długość ceownika w zależności od wymiaru BRi - Patrz długość ceownika prawa strona

System E2 Seria:

System E2 Tubes Seria:

System E4 Seria:

System E6 Seria:

Numer art. 973.30.SL i 973.31.SL - Wysokość rynny: 144 mm

Aluminiowa "SuperRynna" | Wersja Basic

Komponenty, rynny "Basic": boczne części rynny, aluminium, 2m

szyna ślizgowa, tworz. sztucz., 2 m, listwa ślizgowa*, tworz. sztucz, 2 m

Komponenty, zestwa instal. "Basic": wspornik, aluminium ceownik,

stal cankowana Śruba M8 x 20 Nakrętka poślizgowa M6 Łącznik,

tworz. sztuczne

Wspornik
opcjonalnie od
środka* lub na
zewnątrz
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5.473

45

M8
x 25

E4.42.05.200.0

.05 80 * 960.40.200

.06 98 * 960.40.225

.07 105 * 960.40.225

.087 118 960.40.175 960.40.250

.10 130 960.40.200 960.40.250

.11 138 960.40.200 960.40.275

.112 143 960.40.200 960.40.275

.12 155 960.40.225 960.40.275

.137 168 960.40.225 960.40.300

.15 180 960.40.250 960.40.300

.162 193 960.40.250 960.40.325

.17 198 960.40.250 960.40.325

.18 205 960.40.275 960.40.325

.187 218 960.40.275 960.40.350

.20 230 960.40.300 960.40.350

.212 243 960.40.300 960.40.375

.23 255 960.40.325 960.40.375

.237 268 960.40.325 960.40.400

.25 280 960.40.350 960.40.400

.262 293 960.40.350 960.40.425

.28 305 960.40.375 960.40.425

.29 318 960.40.375 960.40.450

.30 330 960.40.400 960.40.450

.312 343 960.40.400 960.40.475

.325 355 960.40.425 960.40.475

.337 368 960.40.425 960.40.500

.350 380 960.40.450 960.40.500

.362 393 960.40.450 960.40.525

.375 406 960.40.475 960.40.525

.387 418 960.40.475 960.40.550

.400 430 960.40.500 960.40.550

3400.050.200.0

.050 74 * 960.40.200 

.075 99 * 960.40.225 

.100 124 960.40.175 960.40.250 

.115 139 960.40. 200 960.40. 275

.125 149 960.40. 200 960.40. 275

.150 174 960.40. 225 960.40. 300

.175 199 960.40. 250 960.40. 325

.200 224 960.40. 275 960.40. 350

.225 249 960.40. 300 960.40. 375

.250 274 960.40.325 960.40.400

E6.52.040.200.0

.040 68 * 960.40.200 

.050 78 * 960.40.200

.062 90 * 960.40.225

.070 98 * 960.40.225

.075 103 * 960.40.225

.087 115 * 960.40.250 

.100 128 960.40.175 960.40.250

.125 153 960.40.200 960.40.275

.150 178 960.40.225 960.40.300

.175 203 960.40.250 960.40.325

.200 228 960.40.275 960.40.350

.225 253 960.40.300 960.40.375

.250 278 960.40.325 960.40.400

.275 303 960.40.350 960.40.425

.300 328 960.40.375 960.40.450

E6.52/R6.52E4.42/H4.42/R4.42 3500 
68.050.200.0

.050 72 * 960.40.200 

.075 97 * 960.40.225 

.100 122 960.40.175 960.40.250

.115 137 960.40.200 960.40.275

.125 147 960.40. 200 960.40. 275

.150 172 960.40. 225 960.40. 300

.175 197 960.40. 250 960.40. 325

.200 222 960.40. 275 960.40. 350

.225 247 960.40.300 960.40.375

.250 272 960.40.325 960.40.400

R68

Nr art. Nr art.
BRi wew. zewn.
[mm] zamont. niezamont

Nr art. Nr art.
BRi wew. zewn.
[mm] zamont. niezamont

Nr art. Nr art.
BRi wew. zewn.
[mm] zamont. niezamont

Nr art. Nr art.
BRi wew. zewn.
[mm] zamont. niezamont

*na zamówienie

Dla zestawu montażowego "Heavy-Duty" prosimy wstawić: 973.50.XXX zamiast 960.40.XXX w prawej kolumnie pod "montowanie zewnętrzne"

Zestaw instalacyjny "Heavy Duty", nr art. 973.50. 175

Rynny prowadzące igus® www.igus.pl/rynny

= Rynna prowadz.

= Listwa ślizgowa

= Zestaw inst. "Heavy duty"

= ceownik

Komponenty, rynna  "Heavy Duty": Boczne części rynny, aluminium,

2 m, Szyna ślizgowa 2 m, Listwa ślizgowa, tworz. sztucz. 2 m,

Profile tłumiące, gumowe Komponenty, zestaw instal. "Heavy Duty":

cewonik, stal cynkowana Nakrętka poślizgowa M6 Heavy duty

wspornik, aluminium Śruba M8 x 25      

Wersja "Heavy Duty" | Zestaw instalacyjny nr art 973.50

Wskazówka: Wymiary jak dla wersji Basic!

Wyjątek: Kątownik mocujący, patrz szkic

973.30.SL
973.31.SLAluminiowa "SuperRynna" | Wersja Basic

Długość ceownika - Wersja podstawowa - Wsporniki mocowane opcjonalnie do środka*/ zewnątrz*
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5.474

972.30.SL ≈ 6,00 kg

972.32.SL ≈ 7,40 kg

960.30 ≈ 0,06 kg

960.30.

75.01 ≈ 0,06 kg

75.67.H

75.40 ≈ 0,03 kg

75.60

MAT 0040209

MAT 0040057

82.79 ≈ 0,60 kg

92.52. ≈ 0,90 kg/m

kg

45

11,5

18
,4

8

Ba

ha

H
R

a 
=

 1
84

H
R

i ≥
 2

 x
 h

a

84

Bi

BRi  ≥  Ba + 4

BRa

2

29
41

18

M8 x20

974.30.SL

974.31.SL

960.50.

974.80

974.30.SLA

200

l E4.56/H4.56/R4.56

l 14040/14140/R18840

l 14240/14340

l E6.62

System E4.1 

System E4/light 

System E6 Series

Ba = Zew. szerokość E-Chain®

Bi = Wew. szerokość E-Chain®

ha = Zew. wysokość E-Chain®

HRi = Wew. wysokość rynny

HRa = Zew. wysokość rynny

BRi = Wew. szerokość rynny

zależna od wymiaru Ba

BRa = Zew. szerokość rynny

! HRi ≥ 2 • ha
BRi ≥ Ba + 4

= Rynny prowadzące

= Listwy ślizgowe

= Zestaw instal. “Basic”

= ceownik

Obliczenia - przesuw,

środek

Połowa dł. przesuwu, zaokrąglona

do dwóch pełnych odcinków 2m =
X m dł. rynny prowadzącej bez

szyny ślizg. + Xm dł. rynny prowa-

dzącej z szyną ślizg. + zestaw

instal. "Basic" (ilość części rynn + 1) 

Nr art. uzupełnić o wybrany

indeks długości ceownika.

Przykład: 960.30. Indeks

długości ceownika dla wybranej

szerokości wewnętrznej rynny BRi

patrz tabela: "Długość ceownika" 

150

Moduł punktu nierucho-

mego - pomoc przy

mocowaniu punktu nieru-

chomego E-Chain®

strona 5.456

974.30.SL
974.31.SL

Długość ceownika w zależności od wymiaru BRi - Patrz długość ceownika prawa strona

Wspornik
opcjonalnie od
środka* lub na
zewnątrz

Rynny prowadzące igus® www.igus.pl/rynny

Dla następujących

E-Chains®/E-Tubes:

Wersja podstawowa “Basic”: Aluminiowe komponenty "Super Rynny"
Kompletny zestaw rynn prowadzących Nr art. CiężarZestaw

2-części boków rynny á 2m+listwa ślizgowa bez szyny ślizgowej

Zestaw 2-części boków rynny á 2m+listwa ślizgowa z szyną ślizgową

1 zestaw instalacyjny "Basic" (podstawowy) bez ceownika

1 zestaw instalacyjny "Basic" (podstawowy) z ceownikiem

Pojedyncze części - opis

1 Listwa ślizgowa, pojedyncza, odcinek 2 m

1 Profil wyciszający, pojedyńczy, po 2 m  

1 Wspornik, pojedynczy

1 Element łączeniowy, pojedynczy

1 Śruba M6 x 16, pojedyncza

1 Nakrętka poślizgowa M6, pojedyncza

1 Szyna ślizgowa, pojedyncza, odcinek 2 m 

1 Ceownik, pojedynczy

Numer art. 974.30.SL i 974.31.SL - Wysokość rynny: 184 mm

Aluminiowa "SuperRynna" | Wersja Basic

Komponenty, rynny "Basic": boczne części rynny, aluminium, 2m

szyna ślizgowa, tworz. sztucz., 2 m, listwa ślizgowa*, tworz. sztucz, 2 m

Komponenty, zestwa instal. "Basic": korytka, aluminium ceownik,

stal cankowana Śruba M8 x 20 Nakrętka poślizgowa M8 Łącznik,

tworz. sztuczne

Przykład zamówienia: Długość przesuwu 30 m - zasilanie w środku 
dla serii E4.56.10.200.0 z BRi = 138

Zestaw rynien prowadz.(2 części boczne rynny + listwy ślizg) bez szyny ślizgowej:

16 m rynny prowadz. = 8 x 2 m (bez szyny ślizgowej) Nr art.
Zestaw rynien prowadz.(2 części boczne rynny + listwy ślizg) z szyną ślizgową:

16 m rynny prowadz. = 8 x 2 m (z szyną ślizgową) Nr art.
Zestaw instalacyjny "Basic" kompletny (Zestaw rynien prowadzących + 1)

17 zestawów instalacyjnych "Basic" (z ceownikiem) Nr art.
Moduł punktu nieruchomego

Tekst zamówienia: 1 zestaw Nr art.
Opcja: Dla dodatkowej redukcji hałasu

profil wyciszający, prosimy dodać A do zamówienia: Nr art.
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5.475

45

M8
x 25

.05 80 * 960.50.200

.06 98 * 960.50.225

.07 105 * 960.50.225

.087 118 960.50.175 960.50.250

.10 130 960.50.200 960.50.250

.11 138 960.50.200 960.50.275

.112 143 960.50.200 960.50.275

.12 155 960.50.225 960.50.275

.137 168 960.50.225 960.50.300

.15 180 960.50.250 960.50.300

.162 193 960.50.250 960.50.325

.17 198 960.50.250 960.50.325

.18 205 960.50.275 960.50.325

.187 218 960.50.275 960.50.350

.20 230 960.50.300 960.50.350

.212 243 960.50.300 960.50.375

.23 255 960.50.325 960.50.375

.237 268 960.50.325 960.50.400

.25 280 960.50.350 960.50.400

.262 293 960.50.350 960.50.425

.28 305 960.50.375 960.50.425

.29 318 960.50.375 960.50.450

.30 330 960.50.400 960.50.450

.312 343 960.50.400 960.50.475

.325 355 960.50.425 960.50.475

.337 368 960.50.425 960.50.500

.350 380 960.50.450 960.50.500

.362 393 960.50.450 960.50.525

.375 405 960.50.475 960.50.525

.387 418 960.50.475 960.50.550

.400 430 960.50.500 960.50.550

E4.56.05.200.0

.05 88 * 960.50.225

.06 103 * 960.50.225

.07 113 * 960.50.250

.10 138 960.50.200 960.50.275

.11 151 960.50.200 960.50.275

.12 163 960.50.225 960.50.300

.13 176 960.50.225 960.50.300

.15 188 960.50.250 960.50.325

.16 201 960.50.250 960.50.325

.17 213 960.50.275 960.50.350

.18 226 960.50.275 960.50.350

.20 238 960.50.300 960.50.375

.21. 251 960.50.300 960.50.375

.22 263 960.50.325 960.50.400

.23 276 960.50.325 960.50.400

.25 288 960.50.350 960.50.425

.26 301 960.50.350 960.50.425

.27 313 960.50.375 960.50.450

.28 326 960.50.375 960.50.450

.30 338 960.50.400 960.50.475

.31 351 960.50.400 960.50.475

.32 363 960.50.425 960.50.500

.33 376 960.50.425 960.50.500

.35 388 960.50.450 960.50.525

.36 401 960.50.450 960.50.525

.37 413 960.50.475 960.50.550

.38 426 960.50.475 960.50.550

.40 438 960.50.500 960.50.575

.41 451 960.50.500 960.50.575

.42 463 960.50.525 960.50.600

.43 476 960.50.525 960.50.600

.45 488 960.50.550 960.50.625

.46 501 960.50.550 960.50.625

.47 513 960.50.575 960.50.650

.48 526 960.50.575 960.50.650

.50 538 960.50.600 960.50.675

.51 551 960.50.600 960.50.675

.52 563 960.50.625 960.50.700

.53 576 960.50.625 960.50.700

.55 588 960.50.650 960.50.725

.60 638 960.50.700 960.50.775

E4.56/H4.56/R4.56
E6.62.05.200.0

.05 90 * 960.50.225

.06 108 * 960.50.225

.07 115 * 960.50.250

.087 127 960.50.175 960.50.250 

.10 140 960.50.200 960.50.275

.11 148 960.50.200 960.50.275

.112 152 960.50.200 960.50.275

.12 165 960.50.225 960.50.300

.137 177 960.50.225 960.50.300

.15 190 960.50.250 960.50.325

.162 202 960.50.250 960.50.325

.17 208 960.50.275 960.50.325 

.18 215 960.50.275 960.50.350

.187 227 960.50.275 960.50.350

.20 240 960.50.300 960.50.375

.212 252 960.50.300 960.50.375

.23 265 960.50.325 960.50.400

.237 277 960.50.325 960.50.400

.25 290 960.50.350 960.50.425

.262 302 960.50.350 960.50.425

.28 315 960.50.375 960.50.450

.29 327 960.50.375 960.50.450

.30 340 960.50.400 960.50.475

.312 352 960.50.400 960.50.475

.325 365 960.50.425 960.50.500

.337 377 960.50.425 960.50.500

.350 390 960.50.450 960.50.525

.362 402 960.50.450 960.50.525

.375 415 960.50.475 960.50.550

.387 427 960.50.475 960.50.550

.400 440 960.50.500 960.50.575

E6.62
14040.05.200.0

14040/14140/R18840 

.05 80 * 960.50.200

.06 95 * 960.50.225

.07 105 * 960.50.225

.10 130 960.50.200 960.50.250

.11 143 960.50.200 960.50.275

.12 155 960.50.225 960.50.275

.13 168 960.50.225 960.50.300

.15 180 960.50.250 960.50.300

.16 193 960.50.250 960.50.325

.17 205 960.50.275 960.50.325

.18 218 960.50.275 960.50.350

.20 230 960.50.300 960.50.350

.21 243 960.50.300 960.50.375

.22 255 960.50.325 960.50.375

.23 268 960.50.325 960.50.400

.25 280 960.50.350 960.50.400

.26 293 960.50.350 960.50.425

.27 305 960.50.375 960.50.425

.28 318 960.50.375 960.50.450

.30 330 960.50.400 960.50.450

.31 343 960.50.400 960.50.475

.32 355 960.50.425 960.50.475

.33 368 960.50.425 960.50.500

.35 380 960.50.450 960.50.500

.36 393 960.50.450 960.50.525

.37 405 960.50.475 960.50.525

.38 418 960.50.475 960.50.550

.40 430 960.50.500 960.50.550

.41 443 960.50.500 960.50.575

.42 455 960.50.525 960.50.575

.43 468 960.50.525 960.50.600

.45 480 960.50.550 960.50.600

.46 493 960.50.550 960.50.625

.47 505 960.50.575 960.50.625

.48 518 960.50.575 960.50.650

.50 530 960.50.600 960.50.650

.51 543 960.50.600 960.50.675

.52 555 960.50.625 960.50.675

.53 568 960.50.625 960.50.700

.55 580 960.50.650 960.50.700

.60 630 960.50.700 960.50.750

14240.05.200.0

14240/14340

Nr art. Nr art.
BRi wew. zewn.
[mm] zamont. niezamont

Nr art. Nr art.
BRi wew. zewn.
[mm] zamont. niezamont

Nr art. Nr art.
BRi wew. zewn.
[mm] zamont. niezamont

Nr art. Nr art.
BRi wew. zewn.
[mm] zamont. niezamont

*na zamówienie

Dla zestawu montażowego "Heavy-Duty" prosimy wstawić: 974.50.XXX zamiast 960.40.XXX w prawej kolumnie pod "montowanie zewnętrzne"

Zestaw instalacyjny "Heavy Duty", nr art. 974.50. 200

974.30.SL
974.31.SL

Rynny prowadzące igus® www.igus.pl/rynny

Aluminiowa "SuperRynna" | Wersja Basic

Długość ceownika - Wersja podstawowa - Wspornik mocowane opcjonalnie do środka*/ zewnątrz*

= Rynna prowadz.

= Listwa ślizgowa

= Zestaw inst. "Heavy duty"

= ceownik

Komponenty, rynna  "Heavy Duty": Boczne części rynny,

aluminium, 2 m, Szyna ślizgowa 2 m, Listwa ślizgowa, tworz. sztucz.

2 m, Profile tłumiące, gumowe Komponenty, zestaw instal. "Heavy

Duty": cewonik, stal cynkowana Nakrętka poślizgowa M6

Heavy duty wspornik, aluminium Śruba M8 x 25      

Wersja "Heavy Duty" | Zestaw instalacyjny nr art 974.50

Wskazówka: Wymiary jak dla wersji Basic!

Wyjątek: Kątownik mocujący, patrz szkic
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5.476

l E4.80/H4.80/R4.80

l 15050/15150/R19850

l 15250/15350

l E6.80

975.30.SL
975.31.SL

51,5

11,5

18
,4

8

Ba

ha

H
R

a 
=

 2
36

H
R

i ≥
 2

 x
 h

a

10
8

Bi

BRi  ≥  Ba + 4

BRa

2

29
40

18

M8 x20

975.30.SL ≈ 14,0 kg

975.31.SL ≈ 16,6 kg

960.50 ≈ 0,08 kg

960.50.

75.01 ≈ 0,06 kg

75.68.H

75.50 ≈ 0,04 kg

75.60

MAT 0040445 

MAT 0040413

83.79 ≈ 1,30 kg

92.52. ≈ 0,90 kg/m

kg

975.30.SL

975.31.SL

960.50.

975.80

975.30.SLA

425

Przykład zamówienia: Długość przesuwu 30 m - zasilanie w
środku dla serii E4.80.30.300.0 z BRi = 345

Zestaw rynien prowadz.(2 części boczne rynny + listwy ślizg) bez szyny ślizgowej:

16 m rynny prowadz. = 8 x 2 m (bez szyny ślizgowej) Nr art.
Zestaw rynien prowadz.(2 części boczne rynny + listwy ślizg) z szyną ślizgową:

16 m rynny prowadz. = 8 x 2 m (z szyną ślizgową) Nr art.
Zestaw instalacyjny "Basic" kompletny (Zestaw rynien prowadzących + 1)

17 zestawów instalacyjnych "Basic" (z ceownikiem) Nr art.
Moduł punktu nieruchomego

Tekst zamówienia: 1 zestaw Nr art.
Opcja: Dla dodatkowej redukcji hałasu

profil wyciszający, prosimy dodać A do zamówienia: Nr art.

Wersja podstawowa “Basic”: Aluminiowe komponenty "Super Rynny"
Kompletny zestaw rynn prowadzących Nr art. CiężarZestaw

2-części boków rynny á 2m+listwa ślizgowa bez szyny ślizgowej

Zestaw 2-części boków rynny á 2m+listwa ślizgowa z szyną ślizgową

1 zestaw instalacyjny "Basic" (podstawowy) bez ceownika

1 zestaw instalacyjny "Basic" (podstawowy) z ceownikiem

Pojedyncze części - opis

1 Listwa ślizgowa, pojedyncza, odcinek 2 m

1 Profil wyciszający, pojedyńczy, po 2 m  

1 Wspornik, pojedynczy

1 Element łączeniowy, pojedynczy

1 Śruba M6 x 16, pojedyncza

1 Nakrętka poślizgowa M6, pojedyncza

1 Szyna ślizgowa, pojedyncza, odcinek 2 m 

1 Ceownik, pojedynczy

Dla następujących

E-Chains®/E-Tubes:

System E4.1 

System E4/light

System E6 

Nr art. 975.30.SL | 975.31.SL | Wysokość rynny: 236 mm

Aluminum "SuperTrough" | Basic Version

Komponenty, rynny "Basic": boczne części rynny, aluminium, 2m

szyna ślizgowa, tworz. sztucz., 2 m, listwa ślizgowa*, tworz. sztucz, 2 m

Komponenty, zestwa instal. "Basic": wspornik, aluminium ceownik,

stal cankowana Śruba M8 x 20 Nakrętka poślizgowa M8 Łącznik,

tworz. sztuczne

Długość ceownika w zależności od wymiaru BRi - Patrz długość ceownika prawa strona

Wspornik
opcjonalnie od
środka* lub na
zewnątrz

Rynny prowadzące igus® www.igus.pl/rynny

Ba = Zew. szerokość E-Chain®

Bi = Wew. szerokość E-Chain®

ha = Zew. wysokość E-Chain®

HRi = Wew. wysokość rynny

HRa = Zew. wysokość rynny

BRi = Wew. szerokość rynny

zależna od wymiaru Ba

BRa = Zew. szerokość rynny

! HRi ≥ 2 • ha
BRi ≥ Ba + 4

= Rynny prowadzące

= Listwy ślizgowe

= Zestaw instal. “Basic”

= ceownik

Obliczenia - przesuw,

środek

Połowa dł. przesuwu, zaokrąglona

do dwóch pełnych odcinków 2m =
X m dł. rynny prowadzącej bez

szyny ślizg. + Xm dł. rynny prowa-

dzącej z szyną ślizg. + zestaw

instal. "Basic" (ilość części rynn + 1) 

Nr art. uzupełnić o wybrany

indeks długości ceownika.

Przykład: 960.30. Indeks

długości ceownika dla wybranej

szerokości wewnętrznej rynny BRi

patrz tabela: "Długość ceownika" 

150

Moduł punktu nierucho-

mego - pomoc przy

mocowaniu punktu nieru-

chomego E-Chain®

strona 5.456
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.05 104 * 960.50.225

.06 119 * 960.50.250

.07 129 * 960.50.250

.10 154 960.50.225 960.50.275

.11 167 960.50.225 960.50.300

.12 179 960.50.250 960.50.300

.13 192 960.50.250 960.50.325

.15 204 960.50.275 960.50.325

.16 217 960.50.275 960.50.350

.17 229 960.50.300 960.50.350

.18 242 960.50.300 960.50.375

.20 254 960.50.325 960.50.375

.21 267 960.50.325 960.50.400

.22 279 960.50.350 960.50.400

.23 292 960.50.350 960.50.425

.25 304 960.50.375 960.50.425

.26 317 960.50.375 960.50.450

.27 329 960.50.400 960.50.450

.28 342 960.50.400 960.50.475

.30 354 960.50.425 960.50.475

.31 367 960.50.425 960.50.500

.32 379 960.50.450 960.50.500

.33 392 960.50.450 960.50.525

.35 404 960.50.475 960.50.525

.36 417 960.50.475 960.50.550

.37 429 960.50.500 960.50.550

.38 442 960.50.500 960.50.575

.40 454 960.50.525 960.50.575

.41 467 960.50.525 960.50.600

.42 479 960.50.550 960.50.600

.43 492 960.50.550 960.50.625

.45 504 960.50.575 960.50.625

.46 517 960.50.575 960.50.650

.47 529 960.50.600 960.50.650

.48 542 960.50.600 960.50.675

.50 554 960.50.625 960.50.675

.51 567 960.50.625 960.50.700

.52 579 960.50.650 960.50.700

.53 592 960.50.650 960.50.725

.55 604 960.50.675 960.50.725

.60 654 960.50.725 960.50.775

5.477

15050.05.200.0

.05 84 * 960.50.200

.06 99 * 960.50.225

.07 109 * 960.50.225

.10 134 * 960.50.250

.11 146 960.50.200 960.50.275

.12 159 960.50.225 960.50.275

.13 171 960.50.225 960.50.300

.15 184 960.50.250 960.50.300

.16 196 960.50.250 960.50.325

.17 209 960.50.275 960.50.325

.18 221 960.50.275 960.50.350

.20 234 960.50.300 960.50.350

.21 246 960.50.300 960.50.375

.22 259 960.50.325 960.50.375

.23 271 960.50.325 960.50.400

.25 284 960.50.350 960.50.400

.26 296 960.50.350 960.50.425

.27 309 960.50.375 960.50.425

.28 321 960.50.375 960.50.450

.30 334 960.50.400 960.50.450

.31 346 960.50.400 960.50.475

.32 359 960.50.425 960.50.475

.33 371 960.50.425 960.50.500

.35 384 960.50.450 960.50.500

.36 396 960.50.450 960.50.525

.37 409 960.50.475 960.50.525

.38 421 960.50.475 960.50.550

.40 434 960.50.500 960.50.550

.41 446 960.50.500 960.50.575

.42 459 960.50.525 960.50.575

.43 471 960.50.525 960.50.600

.45 484 960.50.550 960.50.600

.46 496 960.50.550 960.50.625

.47 509 960.50.575 960.50.625

.48 521 960.50.575 960.50.650

.50 534 960.50.600 960.50.650

.51 546 960.50.600 960.50.675

.52 559 960.50.625 960.50.675

.53 571 960.50.625 960.50.700

.55 584 960.50.650 960.50.700

.60 634 960.50.700 960.50.750

15050/15150/R19850
E4.80.05.200.0

.05 104 * 960.50.225

.06 119 * 960.50.250

.07 129 * 960.50.250

.10 154 960.50.225 960.50.275

.11 167 960.50.225 960.50.300

.12 179 960.50.250 960.50.300

.13 192 960.50.250 960.50.325

.15 204 960.50.275 960.50.325

.16 217 960.50.275 960.50.350

.17 229 960.50.300 960.50.350

.18 242 960.50.300 960.50.375

.20 254 960.50.325 960.50.375

.21 267 960.50.325 960.50.400

.22 279 960.50.350 960.50.400

.23 292 960.50.350 960.50.425

.25 304 960.50.375 960.50.425

.26 317 960.50.375 960.50.450

.27 329 960.50.400 960.50.450

.28 342 960.50.400 960.50.475

.30 354 960.50.425 960.50.475

.31 367 960.50.425 960.50.500

.32 379 960.50.450 960.50.500

.33 392 960.50.450 960.50.525

.35 404 960.50.475 960.50.525

.36 417 960.50.475 960.50.550

.37 429 960.50.500 960.50.550

.38 442 960.50.500 960.50.575

.40 454 960.50.525 960.50.575

.41 467 960.50.525 960.50.600

.42 479 960.50.550 960.50.600

.43 492 960.50.550 960.50.625

.45 504 960.50.575 960.50.625

.46 517 960.50.575 960.50.650

.47 529 960.50.600 960.50.650

.48 542 960.50.600 960.50.675

.50 554 960.50.625 960.50.675

.51 567 960.50.625 960.50.700

.52 579 960.50.650 960.50.700

.53 592 960.50.650 960.50.725

.55 604 960.50.675 960.50.725

.60 654 960.50.725 960.50.775

E4.80/H4.80/R4.80
15250.30.300.0

15250/15350

.05 80 * 960.50.200

.06 98 * 960.50.225

.07 105 * 960.50.225

.087 118 * 960.50.250

.10 130 * 960.50.250

.11 138 960.50.200 960.50.275

.112 143 960.50.200 960.50.275

.12 155 960.50.225 960.50.275

.137 168 960.50.225 960.50.300

.15 180 960.50.250 960.50.300

.162 193 960.50.250 960.50.325

.17 198 960.50.250 960.50.325

.18 205 960.50.275 960.50.325

.187 218 960.50.275 960.50.350

.20 230 960.50.300 960.50.350

.212 243 960.50.300 960.50.375

.23 255 960.50.325 960.50.375

.237 268 960.50.325 960.50.400

.25 280 960.50.350 960.50.400

.262 293 960.50.350 960.50.425

.28 305 960.50.375 960.50.425

.29 318 960.50.375 960.50.450

.30 330 960.50.400 960.50.450

.312 343 960.50.400 960.50.475

.325 355 960.50.425 960.50.475

.337 368 960.50.425 960.50.500

.350 380 960.50.450 960.50.500

.362 393 960.50.450 960.50.525

.375 405 960.50.475 960.50.525

.387 418 960.50.475 960.50.550

.400 430 960.50.500 960.50.550

E6.80.30.300.0 

E6.80

975.30.SL
975.31.SL

45

M8
x 25

Wskazówka: Wymiary jak dla wersji Basic!

Wyjątek: Kątownik mocujący, patrz szkic

Dla zestawu montażowego "Heavy-Duty" prosimy wstawić: 974.50.XXX zamiast 960.40.XXX w prawej kolumnie pod "montowanie zewnętrzne"

"Heavy Duty" installation set Part No. 975.50. 200

Komponenty, rynna  "Heavy Duty": Boczne części rynny, aluminium,

2 m, Szyna ślizgowa 2 m, Listwa ślizgowa, tworz. sztucz. 2 m,

Profile tłumiące, gumowe Komponenty, zestaw instal. "Heavy Duty":

cewonik, stal cynkowana Nakrętka poślizgowa M6 Heavy duty

wspornik, aluminium Śruba M8 x 25      

Wersja "Heavy Duty" | Zestaw instalacyjny nr art 975.50

= Rynna prowadz.

= Listwa ślizgowa

= Zestaw inst. "Heavy duty"

= ceownik

Nr art. Nr art.
BRi wew. zewn.
[mm] zamont. niezamont

Nr art. Nr art.
BRi wew. zewn.
[mm] zamont. niezamont

Nr art. Nr art.
BRi wew. zewn.
[mm] zamont. niezamont

Nr art. Nr art.
BRi wew. zewn.
[mm] zamont. niezamont

*na zamówienie

Rynny prowadzące igus® www.igus.pl/rynny

Długość ceownika - Wersja podstawowa - Wspornik mocowane opcjonalnie do środka*/ zewnątrz*

Aluminum "SuperTrough" | Basic Version
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ST

AL

Stalowa

10

20

40

20

M10

25 16 4,5

10
,5

35

17

1,75±0,1

18

Rynny prowadzące igus® www.igus.pl/pl/steeltrough 

Stalowa rynna prowadząca | "Heavy Duty"

Stalowe rynny prowadzące - bardzo
stabilne i trwałe dla zastosowań heavy duty
Jeżeli zestawy instalacyjne igus ® są instalowane, rynny prowadzące

są bardzo proste w montażu. Wszystkie stalowe rynny prowadzące

są skonstruowane na podstawie tej samej wersji podstawowej. Na

następnych stronach znajdują się informacje o wymiarach, masie

i akcesoriach dostosowanych od wymiaru rynien. Znajdziesz tam

wszystkie wymagane dane konstrukcyjne w celu określenia

szerokości montażu. Wszystkie rozmiary wykorzystują ceownik do

którego mocowane są części rynny. Mocowniki rozróżniają się tylko

wysokością.

Łatwy montaż za pomocą zestawu instalacyjnego

Szeroki zakres, 2-częściowa budowa, dopasowane do szerokości

E-Chain®

Dostępne ze stali galwanizowanej i nierdzewnej

Listwy ślizgowe z PE

Stalowe rynny prowadzące z i bez listew ślizgowych
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Ceownik - wzór otworów

Wersja normalnie galwanizowana - nr art. 92.52. / Wersja stali nierdzewnej - nr art. 92.52. .E

Tolerancja długości ceownika możliwa do 3 mm!

XXXX

Zestaw instalacyjny dla połączenia stykowego i podłoża,

bezpieczne połączenie bez niewspółosiowości i bez spawania

Boczny widok połączenia rynny. Wszystkie wymiary, oprócz

wysokości, stosowane są dla wszystkich wymiarów

Długość ceownika w zależności od BRi Długość ceownika

Połączenie
stykowe

rynny
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93.30 / 93.31
94.30 / 94.31
95.30 / 95.31
96.30 / 96.31
97.30 / 97.31
98.30 / 98.31
99.30 / 99.31 

20 BRi  ≥  Ba + 5

E

24

38

G

B

 C

H

4

FL 40 x 4

ø F ø11

Bi

Ba

ha

18
A

 =
 H

R
a

H
R

i ≥
 2

 •
 h

a

BRa

92.30

92.31

92.50. 200

5.480

Ba = Zew. szerokość E-Chain®

Bi = Wew. szerokość E-Chain®

ha = Zew. wysokość E-Chain®

HRi = Wew. wysokość rynny

HRa = Zew. wysokość rynny

BRi = Wew. szerokość rynny

zależna od wymiaru Ba

BRa = Zew. szerokość rynny

nMon = Ilość zestawów

instalacyjnych (lewy/prawy)

nRi = Ilość zestawu rynien

(lewy/prawy)

! HRi ≥ 2 • ha
BRi ≥ Ba + ≈ 5

= Rynny prowadzące

stal, galwanizowana

= Listwy ślizgowe

tworzywo sztucz., 2 m

= Zestaw instal. “Basic”

stal, galwanizowana

= ceownik

stal, galwanizowana

92.30 / 92.31 70 34 20 * 12 09 26 2,0 2400/2450/2480/2500, 255, E6.29/R6.29

93.30 / 93.31 130 64 30 * 15 09 35 2,0 3400/3450/3480/3500, R68, E4.42/H4.42/R4.42, E6.52/R6.52

94.30 / 94.31 170 84 30 * 20 11 50 2,0 E4.56/H4.56/R4.56, 14040/14140/R18840, 14240/14340, E6.62

95.30 / 95.31 100 50 20 * 15 11 35 2,0 2600/2650/2680/2700, R58

96.30 / 96.31 220 108 30 * 20 14 50 2,5 E4.80/H4.80/R4.80, 15050/15150/R19850, E6.80/E6.80L

97.30 / 97.31 130 54 20 * 15 11 35 2,0 E4.32/H4.32/R4.32, E6.40

98.30 / 98.31 300 140 30 * 20 14 50 3,0 600/601/R608, 640, 1640/R1608

99.30 / 99.31 100 42 20 * 15 11 35 2,0 E4.28/R4.28

nMon = nRi + 1
nRi x 1998 mm

Rynny prowadzące igus® www.igus.pl/pl/steeltrough 

Obliczenia - przesuw,

środek

Połowa dł. przesuwu, zaokrąglona

do dwóch pełnych odcinków 2m =
X m dł. rynny prowadzącej bez

szyny ślizg. + Xm dł. rynny prowa-

dzącej z szyną ślizg. + zestaw

instal. "Basic" (ilość części rynn + 1) 

Przykład zamówienia: Długość przesuwu 30 m - zasilanie w środku 
dla serii 2400.07.... z BRi = 98

Zestaw rynien prowadz.(2 części boczne rynny + listwy ślizg) bez szyny ślizgowej:

16 m rynny prowadz. = 8 x 2 m (bez szyny ślizgowej) Nr art.
Zestaw rynien prowadz.(2 części boczne rynny + listwy ślizg) z szyną ślizgową:

16 m rynny prowadz. = 8 x 2 m (z szyną ślizgową) Nr art.
Zestaw instalacyjny "Basic" kompletny (Zestaw rynien prowadzących + 1)

17 zestawów instalacyjnych (z ceownikiem) Nr art.

Schemat zasadniczy: Ilość zestawów instalacyjnych do zamontowania

Wymiary stalowych rynien prowadzących
Nr art. A B C BRI E F G H

z/bez listw ślizgowych [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Dla serii E-Chain ®

*Wymiar BRi przedstawiony jest na stronie o “Długości ceownika”

Długość ceownika w zależności od wymiaru BRi - Patrz długość ceownika prawa strona

Indywidualne

mocowanie bez

ceownika

Stalowe rynny prowadzące | "Heavy Duty"
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5.481

2400.03.200.0

.02 46 *

.03 59 92.50.175

.05 78 92.50.200

.07 98 92.50.225

.09 110 92.50.225

.10 124 92.50.250

.12 146 92.50.275

2400/2450/2480/2500 

255.03.200.0

.03 59 92.50.175

.05 78 92.50.200

.07 98 92.50.225

.10 124 92.50.250

255 

.040 65 *

.050 75 95.50.200

.060 85 95.50.200

.062 87 95.50.200

.070 95 95.50.200

.075 100 95.50.225

.087 112 95.50.225

.100 125 95.50.250

.125 150 95.50.275

.150 175 95.50.300

.175 200 95.50.325

.200 225 95.50.350

.225 250 95.50.375

.250 275 95.50.400

.05 78 93.50.200

.06 96 93.50.225

.07 103 93.50.225

.087 115 93.50.225

.10 128 93.50.250

.11 136 93.50.250

.112 141 93.50.250

.12 153 93.50.275

.137 166 93.50.275

.15 178 93.50.300

.162 191 93.50.300

.17 196 93.50.325

.18 203 93.50.325

.187 216 93.50.325

.05 81 93.50.200

.06 99 93.50.225

.07 106 93.50.225

.087 119 93.50.250

.10 131 93.50.250

.11 139 93.50.250

.112 144 93.50.275

.12 156 93.50.275

.137 169 93.50.300

.15 181 93.50.300

.162 194 93.50.325

.17 199 93.50.325

.18 206 93.50.325

.187 219 93.50.350

.05 89 *

.06 104 94.50.225

.07 114 94.50.225

.10 139 94.50.250

.11 152 94.50.275

.12 164 94.50.275

.13 177 94.50.300

.15 189 94.50.300

.16 202 94.50.325

.17 214 94.50.325

.18 227 94.50.350

.20 239 94.50.350

.21. 252 94.50.375

.22 264 94.50.375

.05 81 *

.06 96 *

.07 106 94.50.225

.10 131 94.50.250

.11 144 94.50.275

.12 156 94.50.275

.13 169 94.50.300

.15 181 94.50.300

.16 194 94.50.325

.17 206 94.50.325

.18 219 94.50.350

.20 231 94.50.350

.21 244 94.50.375

.22 256 94.50.375

.030 51 *

.040 61 92.50.175

.050 71 92.50.200

.060 81 92.50.200

.070 91 92.50.200

.080 101 92.50.225

.090 111 92.50.225

.100 121 92.50.250

.110 131 92.50.250

.120 141 92.50.250

2600.05.200.0 3400.050.200.0 58.050.200.0 68.050.200.0 

.05 71 95.50.200

.06 86 95.50.200

.07 96 95.50.225

.09 111 95.50.225

.10 121 95.50.250

.12 146 95.50.275

.15 171 95.50.300

.17 199 95.50.325

.050 75 93.50.200

.075 100 93.50.225

.100 125 93.50.250

.115 140 93.50.250

.125 150 93.50.275

.150 175 93.50.300

.175 200 93.50.325

.200 225 93.50.350

.225 250 93.50.375

.250 275 93.50.400

.050 71 95.50.200

.075 96 95.50.225

.100 121 95.50.250

.125 146 95.50.275

.150 171 95.50.300

.175 196 95.50.325

.200 221 95.50.350

.050 73 93.50.200

.075 98 93.50.225

.100 123 93.50.250

.115 138 93.50.250

.125 148 93.50.275

.150 173 93.50.300

.175 198 93.50.325

.200 223 93.50.350

.225 248 93.50.375

.250 273 93.50.400

2600/2650/2680/2700 3400/3450/3480/3500

E4.28/R4.28 E4.32/H4.32/R4.32 E4.42/H4.42/R4.42

E4.56/H4.56/R4.56 14040/14140/R18840

E6.29/R6.29

R58

E4.28.040.200.0 E4.32.05.200.0 E4.42.07.200.0 

E4.56.10.200.0 14040.05.200.0 

E6.29.040.200.0 

R68

.05 81 *

.06 99 *

.07 106 94.50.225

.087 119 94.50.250

.10 131 94.50.250

.11 139 94.50.250

.112 144 94.50.275

.12 156 94.50.275

.137 169 94.50.300

.15 181 94.50.300

.162 194 94.50.325

.17 199 94.50.325

.18 206 94.50.325

.187 219 94.50.350

14240/14340

14240.05.200.0 

.05 105 96.50.225

.06 120 96.50.250

.07 130 96.50.250

.10 155 96.50.275

.11 168 96.50.300

.12 180 96.50.300

.13 193 96.50.325

.15 205 96.50.325

.16 218 96.50.350

.17 230 96.50.350

.18 243 96.50.375

.20 255 96.50.375

.21 268 96.50.400

.22 280 96.50.400

E4.80/H4.80/R4.80

E4.80.10.200.0 

.05 85 *

.07 110 96.50.225

.10 135 96.50.250

.11 148 96.50.275

.12 160 96.50.275

.13 173 96.50.300

.15 185 96.50.300

.16 198 96.50.325

.17 210 96.50.325

.18 223 96.50.350

.20 235 96.50.350

.21 248 96.50.375

.22 260 96.50.375

.23 273 96.50.400

15050/15150/R19850

15050.07.225.0 

.20 257 98.50.375

.25 307 98.50.425

.30 357 98.50.475

.32 377 98.50.500

.35 407 98.50.525

.40 457 98.50.575

.45 507 98.50.625

.50 557 98.50.675

.55 607 98.50.725

.60 657 98.50.775

600/601/R608

600.20.200.0 

.12 144 98.50.275

.13 157 98.50.275

.15 169 98.50.300

.16 182 98.50.300

.17 194 98.50.325

.18 207 98.50.325

.20 219 98.50.350

.21 232 98.50.350

.22 244 98.50.375

.23 257 98.50.375

.25 269 98.50.400

.26 282 98.50.400

.27 294 98.50.425

.28 307 98.50.425

640

640.12.200.0 

.05 89 *

.06 104 98.50.225

.07 114 98.50.250

.10 139 98.50.275

.11 151 98.50.275

.12 164 98.50.300

.13 176 98.50.300

.15 189 98.50.325

.16 201 98.50.325

.17 214 98.50.350

.18 226 98.50.350

.20 239 98.50.375

.21 251 98.50.375

.22 264 98.50.400

1640/R1608

1640.05.200.0 

.040 65 *

.050 75 93.50.200

.062 87 93.50.200

.070 95 93.50.225

.075 100 93.50.225

.087 112 93.50.225

.100 125 93.50.250

.125 150 93.50.275

.150 175 93.50.300

.175 200 93.50.325

.200 225 93.50.350

.225 250 93.50.375

.250 275 93.50.400

.275 300 93.50.425

E6.40

E6.40.040.200.0 

.040 69 *

.050 79 93.50.200

.062 91 93.50.200

.070 99 93.50.225

.075 104 93.50.225

.100 129 93.50.250

.125 154 93.50.275

.150 179 93.50.300

.175 204 93.50.325

.200 229 93.50.350

.225 254 93.50.375

.250 279 93.50.400

.275 304 93.50.425

.300 329 93.50.450

E6.52/R6.52

E6.52.040.200.0 

.05 91 *

.06 109 94.50.225

.07 116 94.50.225

.087 128 94.50.250

.10 141 94.50.250

.11 149 94.50.275

.112 153 94.50.275

.12 166 94.50.275

.137 178 94.50.300

.15 191 94.50.300

.162 203 94.50.325

.17 209 94.50.325

.18 216 94.50.325

.187 228 94.50.350

E6.62

E6.62.05.200.0 

.05 91 *

.06 109 94.50.225

.07 116 94.50.225

.087 128 94.50.250

.10 141 94.50.250

.11 149 94.50.275

.112 153 94.50.275

.12 166 94.50.275

.137 178 94.50.300

.15 191 94.50.300

.162 203 94.50.325

.17 209 94.50.325

.18 216 94.50.325

.187 228 94.50.350

E6.80

E6.62.05.200.0 

.05 83 *

.06 98 *

.07 108 96.50.225

.10 133 96.50.250

.11 145 96.50.275

.12 158 96.50.275

.13 170 96.50.300

.15 183 96.50.300

.16 195 96.50.325

.17 208 96.50.325

.18 220 96.50.350

.20 233 96.50.350

.21 245 96.50.375

.22 258 96.50.375

E6.80L

E6.80L.07.225.0 

*na zamówienie

dla wszystkich innych
szerokości obowiązuje:
BRI = Bi + 25 mm

dla wszystkich innych
szerokości obowiązuje:
BRI = Bi + 28 mm 

dla wszystkich innych
szerokości obowiązuje:
BRI = Bi + 32 mm 

dla wszystkich innych
szerokości obowiązuje:
BRI = Bi + 39 mm 

dla wszystkich innych
szerokości obowiązuje:
BRI = Bi + 41 mm

dla wszystkich innych
szerokości obowiązuje:
BRI = Bi + 31 mm 

BRi Nr art. BRi Nr art.BRi Nr art. BRi Nr art. BRi Nr art. BRi Nr art.

BRi Nr art. BRi Nr art.

dla wszystkich innych
szerokości obowiązuje:
BRI = Bi + 29 mm 

BRi Nr art. BRi Nr art.

dla wszystkich innych
szerokości obowiązuje:
BRI = Bi + 32 mm 

BRi Nr art.

BRi Nr art. BRi Nr art. BRi Nr art.

dla wszystkich innych
szerokości obowiązuje:
BRI = Bi + 31 mm 

BRi Nr art.

dla wszystkich innych
szerokości obowiązuje:
BRI = Bi + 57 mm 

BRi Nr art.

dla wszystkich innych
szerokości obowiązuje:
BRI = Bi + 57 mm 

BRi Nr art.

BRi Nr art. BRi Nr art. a BRi Nr art. BRi Nr art. BRi Nr art. BRi Nr art.

Nr art. zestawu instalacyjnego stalowej rynny prowadzącej z ceownikiem (w zależności od Ba)

93.30 / 93.31
94.30 / 94.31
95.30 / 95.31
96.30 / 96.31
97.30 / 97.31
98.30 / 98.31
99.30 / 99.31 

Rynny prowadzące igus® www.igus.pl/pl/steeltrough 

Stalowe rynny prowadzące | Ceownik

dla wszystkich innych
szerokości obowiązuje:
BRI = Bi + 29 mm

dla wszystkich innych
szerokości obowiązuje:
BRI = Bi + 25 mm

dla wszystkich innych
szerokości obowiązuje:
BRI = Bi + 33 mm

dla wszystkich innych
szerokości obowiązuje:
BRI = Bi +55 mm

dla wszystkich innych
szerokości obowiązuje:
BRI = Bi + 41 mm

dla wszystkich innych
szerokości obowiązuje:
BRI = Bi + 21 mm
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INFO

90.80.01 90.30 / 90.31 800, 840

92.80.01* 92.30 / 92.31 2500, 255, E6.29, R6.29

93.80.01 93.30 / 93.31 3500, R68, E4.42/H4.42/R4.42, E6.52, R6.52

94.80.01 94.30 / 94.31 E4.56/H4.56/R4.56, 14040/14140/R18840, 14240/14340, E6.62

95.80.01* 95.30 / 95.31 2700 

96.80.01 96.30 / 96.31 E4.80/H4.80/R4.80,15050/15150/R19850, E6.80

97.80.01* 97.30 / 97.31 E4.32/H4.32/R4.32, E6.40, R6.40

98.80.01* 98.30 / 98.31 600/601/R608, 640, 1640/R1608/R6.40

99.80.01* 99.30 / 99.31 E4.28/R4.28, E6.35

Rynny prowadzące igus® www.igus.pl/pl/steeltrough 

Moduł punktu nieruchomego

Nr art. Dla stalowych Dla serii

rynien prowadzących

Do tej pory, stalowe rynny prowadzące musiały być przerabiane

częściowo na miejscu instalacji w celu połączenia z elementami

mocującymi prowadnika E-Chain®. Od teraz dysponujemy modułem

długości 2.000 mm z prefabrykowanymi dziurami i może być

używany do instalacji na środku, końcu przesuwu i przy intstalacjach

naprzeciwległych.

Szybki montaż elementów mocujących 

dzięki prefabrykowanym otworom

Szybki montaż ceownika dla odciążenia ciągu

Szybkie dopasowanie listw ślizgowych

Dostępne od zaraz dla numerów artykułów

93.80.01, 94.80.01 i 96.80.01

Branże: elektrownie, kopalnie węgla brunatnego, przenośniki

taśmowe, oczyszczalnie ścieków, magazyny materiałów sypkich,

cementownie, itp.

Stalowe rynny prowadzące | Akcesoria | Moduł punktu nieruchomego

*dostępne na zamówienie - termin dostawy ok. 6 tygodni od otrzymania zamówienia
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5.483

91.30

91.31

15

23

H
R

a 
 =

 4
8

 H
R

i  
= 

46
,5

Ba

Bi

BRi  ≥  Ba + 4?

BRa

1,
5

ha

91.10 40,5 30 1,50 kg/m

91.11 40,5 30 2,10 kg/m

91.20 50,5 40 1,65 kg/m

91.21 50,5 40 2,35 kg/m

91.30 62,5 52 1,80 kg/m

91.31 62,5 52 2,70 kg/m

91.40 72,5 62 1,90 kg/m

91.41 72,5 62 3,15 kg/m

91.50 89,5 79 2,15 kg/m

91.51 89,5 79 4,30 kg/m

91.60 106,5 96 ≈ 2,40 kg/m

91.61 106,5 96 ≈ 4,60 kg/m

91.70 126,5 116 ≈ 2,80 kg/m

91.71 126,5 116 ≈ 5,20 kg/m

l 10 

l B15 

l 15/R15 

ST

AL

91.10
91.20
91.30
91.40
91.50
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Rynny prowadzące igus® www.igus.pl/pl/steeltrough 

Ba = Zew. szerokość E-Chain®

Bi = Wew. szerokość E-Chain®

ha = Zew. wysokość E-Chain®

HRi = Wew. wysokość rynny

HRa = Zew. wysokość rynny

BRi = Wew. szerokość rynny

BRa = Zew. szerokość rynny

Stalowe rynny prowadzące | 1-częściowe | Tylko dla serii 10, 15 i B15

Dla serii 10, 15 i B15 dostępne 1-częściowe stalowe rynny prowadzące. Posiadają

one ciągłą listwę ślizgową w obszarze rynny prow. i szyny ślizgowej. Z magazynu

dostępne są rynny prowadzące dla E-Chains® o zewnętrznej szer. do 60 mm. Dla

E-Chains® z większą szer. wymagane są specjalne rozwiązania dostępne jedynie

na zamówienie. Dla tego rodzaju rozmiarów rynien nie są wymagane zestawy

instalacyjne, ponieważ rynny prowadzące wykonane są z pojedynczego ceownika.

Połączenie stykowe jest indywidualnie dopasowane do każdej aplikacji.

Przykład zamówienia: Długość przesuwu 30 m - zasilanie w
środku dla serii 10.038.100.0 z BRi = 52

Kanał rynien prow. bez szyny ślizgowej:

10 m rynny prowadz. = 5 x 2 m (bez szyny ślizgowej) Nr art.
Kanał rynien prow. z szyną ślizgową:

10 m rynny prowadz. = 5 x 2 m (z szyną ślizgową) Nr art.

Dla serii 10.015/15.015/B15.015 Nr art. Dim. BRa [mm] Dim. BRi [mm] Ciężar

Rynna bez szyny ślizgowej, 2-m odcinek

Rynna z szyną ślizgową, 2-m odcinek

Dla serii 10.025/15.025/B15.025 Nr art. Dim. BRa [mm] Dim. BRi [mm] Ciężar

Rynna bez szyny ślizgowej, 2-m odcinek

Rynna z szyną ślizgową, 2-m odcinek

Dla serii 10.038/15.038/B15.038 Nr art. Dim. BRa [mm] Dim. BRi [mm] Ciężar

Rynna bez szyny ślizgowej, 2-m odcinek

Rynna z szyną ślizgową, 2-m odcinek

Dla serii 10.050/15.050/B15.050 Nr art. Dim. BRa [mm] Dim. BRi [mm] Ciężar

Rynna bez szyny ślizgowej, 2-m odcinek

Rynna z szyną ślizgową, 2-m odcinek

Dla serii  10.5/15.5/B15.5 Nr art. Dim. BRa [mm] Dim. BRi [mm] Ciężar

Rynna bez szyny ślizgowej, 2-m odcinek

Rynna z szyną ślizgową, 2-m odcinek

Dla serii  10.6/15.6/B15.6 Nr art. Dim. BRa [mm] Dim. BRi [mm] Ciężar

Rynna bez szyny ślizgowej, 2-m odcinek

Rynna z szyną ślizgową, 2-m odcinek

Dla serii 10.7/15.7/B15.7 Nr art. Dim. BRa [mm] Dim. BRi [mm] Ciężar

Rynna bez szyny ślizgowej, 2-m odcinek

Rynna z szyną ślizgową, 2-m odcinek

Materiał rynny to ogólnie stal 1203 cynkowana

System E2 

System Zipper 

Dla następujących

E-Chains®/E-Tubes:
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ChainfixOdciążenia
ciągu
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5.485

Chainfix

6 - 42 5.488

6 - 34 5.488

6 - 22 5.488

6 - 42 5.488

6 - 34 5.488

5.492

5.492

5.492

5.493

5.493

5.493

04 - 24 5.494

≤ 20 5.494

5.493

5.493

Więcej szczegółowych informacji o systemie odciążeniu ciągu www.igus.pl/pl/chainfix 

Produkt ø [mm] St rona

Obejmy i korytka dociskowe od - do

Pojedynczy zacisk obudowy, z zaciskiem podstawy dolny/górny

Podwójna obudowa zacisku, z zaciskiem podstawy dolny/górny i 1 podst. zacisk stertnikowy

Potrójna obudowa zacisku, z zaciskiem podstawy dolny/górny oraz 2 podst. zaciski stertnikowe

Pojedynczy zacisk obudowy ze stali* nierdzewnej, z zaciskiem siodełka dolny/górny

Podwójne zaciski ze stali* nierdzewnej dla 2 kabli z dopasowaną rynną i podwójną rynną

Produkt St rona

Grzebienie Chainfix 

Opcja 1: Grzebienie Chainfix jako pojedyncza część serii 2000

Opcja 1: Grzebienie Chainfix jako pojedyncza część serii 3000

Grzebienie kabli   

Produkt St rona

Grzebienie Chainfix

Option 2: Grzebień z połączeniem zatrzaskowym dla ceownika

Option 3: Grzebienie zatrzaskowe dla przekładek otwieranych

Option 4: Zintegrowane odciążenie ciągu dla E2 Tube - Seria R

Odciążenie ciągu Chainfix igus® Chainfix | Przegląd

Obejmy Chainfix i obejmy ze stali  nierdzewnej - dla maksymalnej siły ciągnącej

Płytki grzebieniowe Chainfix - uniwersalne grzebienie, przykręcane lub na wcisk

Grzebienie Chainfix - dla odciążenia ciągu z grzebieniem kabla dla ceownika

Produkt ø [mm] St rona

Zaciski Chainfix od - do

Dostępne dla wszystkich systemów igus® E-Chain® z cewonikiem 

Do zamontowania w elemencie moc. KMA i dla odciążenia ciągu na poprzeczkach        08 - 12 5.494

Zaciski Chainfix - wysoka siła ciągnąca, plug-in

Produkt ø [mm] St rona

Chainfix Nuggets

Opcja 1: Bardzo ?atwe i uniwersalne utrwalanie przewodów o Ø20 mm i Ø30 mm

Opcja 2: Kamień odciążenia ciągu montowany z profilem "C"

Chainfix - Kamień odciążenia ciągu - dla profilu "C"

Produkt St rona

Separatory odciążenia ciągu Chainfix

Poprzeczka ze zintegrowanymi zębami odciążenia ciągu - do łatwego odciążenia

ciągu z łącznikami kabli

Separatory odciążenia ciągu z zintegrowanymi zębami

Produkt St rona

bloki

Bloki- specjalne odciążenie ciągu dla węży - Modułowy system oszczędzający miejsce.

Bloki - Specjalne odciążenie ciągu dla węży. Modułowy system oszczędzający miejsce.
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5.486

Chainfix

= zalecane odciążenie ciągu dla wybranego E-Chain® *tylko pół E-Tube
1) patrz strona 5.446    2)znajdą Państwo na poszczególnych stronach serii E-Chain®

Chainfix | Wybór systemu odciążenia ciągu
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Easy Chain®

E/Z200 – – – – –
E/Z26 – – – – –
E/Z300 – – – – –
E2/000
1400/1500 – – – – –
1450/1480 – – – – –
2400/2500 – – – – 2020.Z
2450/2480 – – – – 2020.ZR
2600/2700 X X – X 262.Z
2650/2680 X X – X –
3400/3500 X X – X 301.Z 
3450/3480 X X – X 34501.Z
255 – – – – –
E2 E-Tubes
R117/118 – – – – –
R157/158 – – – – 1585.01.Z
R167/168 – – – – 1685.01.Z
R48 – – – – 481.ZR
R58 – – – – –
R68 – – – – –
E4.1
E4.21 – – – – T2103.Z
E4.28/R4.28 – – – – –
E4.32/H4.32/R4.32 X X – X –
E4.42/H4.42/R4.42 X X – X –
E4.56/H4.56/R4.56 X X X X –
E4.80/H4.80/R4.80 X X X X –
1640/R1608 X – X – –
800 X – – – –
840 X – X – –

14040/14140/18840 X X X X –
14240/14340 X X – X –
14550/14650/19050 X X – X –
15050/15150/19850 X X X – –
15250/15350 X X – – –
E4/00
600/601/R608 X – X – –
640 X – X – –
E6
E6.29 – – – – E6.29.02.Z
R6.29 – – – – –
E6.35 – – – – E6.35.02.Z
E6.40 X X – X E6.40.02.Z
E6.52 X X – X –
R6.52 X X – X –
E6.62 X X – X –
E6.80L X X X X –
E6.80 X X X X –
Triflex®

Easy Triflex® – – – – –
Triflex® – – – – –

E-Chain® Chainfix
Seria Obejma 1) Zacisk Zacisk poprze- Kamień 1) Separatory

profilu C1) czki 1) odciążenia ciągu odciążenia ciągu 2)

E4/light
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Chainfix

= zalecane odciążenie ciągu dla wybranego E-Chain® *tylko pół E-Tube
1) patrz strona 5.446    2)znajdą Państwo na poszczególnych stronach serii E-Chain®

Chainfix | Wybór systemu odciążenia ciągu
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20XX.ZB – – 2050.Z – – –
– 30XX.ZB – – – – –
– 30XX.ZB – – – – –

20XX.ZB – – – – – –
20XX.ZB – – – –
20XX.ZB – – 2050.Z – – –
20XX.ZB – – – – – –

– 30XX.ZB 30XX.ZC 2050.Z 2050.Z – –
– 30XX.ZB 30XX.ZC 2050.Z* – –
– 30XX.ZB 30XX.ZC 30XX.Z 30XX.ZS – –

30XX.ZB 30XX.ZC – 30XX.ZS* – –
20XX.ZB – – – – – –

20XX.ZB – – – – – –
– – – – – – –
– – – – – – –

20XX.ZB – – – – – –
– – – – – – 5850.Z
– – – – – – 30XX.Z

– – – – – – –
20XX.Z – – – 2050.Z – –

– 30XX.ZB 30XX.ZC – 3850.ZS – –
– 30XX.ZB 30XX.ZC – 3850.ZS – –
– 30XX.ZB 30XX.ZC – 45XX.ZS – –
– 30XX.ZB 30XX.ZC – 45XX.ZS – –
– 30XX.ZB – – – – –
– 30XX.ZB – – – – –
– 30XX.ZB – – – – –

– 30XX.ZB 30XX.ZC – 45XX.ZS – –
– 30XX.ZB 30XX.ZC – 3850.ZS – –
– 30XX.ZB 30XX.ZC – 45XX.ZS – –
– 30XX.ZB 30XX.ZC – 45XX.ZS – –
– 30XX.ZB 30XX.ZC – 3850.ZS – –

– 30XX.ZB – – – – –
– 30XX.ZB – – – – –

20XX.ZB – – – – – –
20XX.ZB – – – – – –
20XX.ZB – – – – – –
20XX.ZB – – – – – –

– 30XX.ZB 30XX.ZC – 3850.ZS – –
– 30XX.ZB 30XX.ZC – – – –
– 30XX.ZB 30XX.ZC – 3850.ZS – –
– 30XX.ZB 30XX.ZC – 45XX.ZS – –
– 30XX.ZB 30XX.ZC – 45XX.ZS – –

– – – – – E33X.XX.2 –
– – – – – 33X.XX –

Grzebienie Chainfix
1 część 1 część Zacisk na Poprzeczki Poprzeczki

2)
Dla Dla 

2000 2) 3000 2) ceowniku 2) zamontowane 2) Triflex® 2) E-Tube 2)

PL BCC10 Ketten 446-518:PL BCC Ketten 404-476  02.11.10  10:46  Seite 487



5.488

Chainfix
ig

us
®

S
p.

 z
 o

. o
. 

02
-4

45
 W

ar
sz

aw
a

te
le

fo
n:

 2
2 

/ 
86

3 
57

 7
0

te
le

fa
ks

: 2
2 

/ 
86

3 
61

 6
9

S
ys

te
m

y 
E

-C
ha

in
®

ig
us

®
w

w
w

.ig
us

.p
l

in
fo

@
ig

us
.p

l
Odciążenie ciągu Chainfix | Obejmy

Wskazówka:
Idealny dla kabli/węży  by odciążyć prowadnik na obu końcach z E-Chain®. W ostateczności można

stosować tylko po stronie ruchomej prowadnika E-Chain®

Przy użyciu obejm Chainfix na ceowniku w elem. mocującym dla serii 280, 2828, 290, 2928, R770,

R7728 należy zastosować skrócone korytko dociskowe. Nr art. w tym przypadku to: CFX...K (należy

dodać literę “K” przy powyższym numerze artykułu)

Elementy odciążenia ciągu z obejmami Chainfix i elementami
zaciskowymi.
Zasada obejm Chainfix sprawdziła się bardzo dobrze. Potwierdziła możliwość odciążenia ciągu dla Energy

Chain Systems ® igus®. Obejmy są najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich E-Chains® z elementem

mocującym KMAz opcją profilu C. Asortyment: Gdniazdo Chainfix z zestawem mocującym i górnym

dystansem; dolna część zasisku; zacisk siodłowy Profil C Materiał: Gniazdo zacisku: lakierowana na

czarno stal; Zestaw mocujący: lakierowana na czarno stal, zaciska siodłowy: igumid G

Właściwości obejm igus® Chainfix:
Optymalne obudowy Chainfix igus redukuje wysokość wbudowania

Długi okres użytkowania dla dynamicznych aplikacji dzięki udoskonalonym elementom dociskowym

Możliwość zintegrowania elem. mocujących KMA: 

– oszczędność przestrzeni i szybki montaż

– dla kompletnych systemów z kablami i odciążeniem ciągu

Poprawiony kształt zacisku by ułatwić montaż w profilu C, idealny dla kabli/węży  by odciążyć prowadnik

na obu końcach z E-Chain®

Poprawione gniazdo zacisku dla łatwej instalacji w profilu "C"

Najnowszy projekt gniazda ze zredukowaną całkowitą wysokością

Gniazdo i zestaw mocujący w czarnym kolorze dla lepszej estetyki

Zestaw instalacyjny z dociskiem pod klucz gniazdkiem sześciokątnym, dla łatwej instalacji 

Wysokość wbudowania
Jeżeli łańcuch E-Chain® w przypadku dłuższych dróg przesunięcia ślizga się sam po sobie, odległość

łbów śrub odciążenia ciągu w punkcie nieruchomym od górnej krawędzi E-Chain ® musi wynosić co

najmniej 10mm. Nasze nowo skonstruowane osłony obejm ze śrubami bez łba redukują wysokość

konstrukcyjną w stosunku do konwencjonalnych obejm do 15 mm. W przypadku długości niepodpartej

E-Chains®, Elementy odciążenia mogą być stosowane bez żadnych problemów. Przy użyciu obejm Chainfix

na ceowniku w elem. mocującym dla serii 280, 2828, 290, 2928, R770, R7728 należy zastosować skrócone

korytko dociskowe.   Nr art. w tym przypadku to: CFX...K (należy dodać literę “K” przy powyższym numerze

artykułu)

2600/2650/2680/2700

3400/3450/3480/3500

E4.32/H4.32/R4.32

E4.42/H4.42/R4.42

E4.56/H4.56/R4.56

E4.80/H4.80/R4.80

14040/14140/R18840

14240/14340

15050/15150/R19850

15250/15350

E6.40

E6.52 / R6.52

E6.62

E6.80L / E6.80

Obejmy Chainfix dla 

poniższych E-Chain®:

System E2/000

System E4.1

System E4/light

System E6

Więcej szczegółowych informacji o systemie odciążeniu ciągu na naszej stronie: www.igus.pl
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5.489

Chainfix

CFX12.1 CFX12.1.E 06 - 12 18 58

CFX14.1 CFX14.1.E 12 - 14 20 50

CFX16.1 CFX16.1.E 14 - 16 22 52

CFX18.1 CFX18.1.E 16 - 18 24 54

CFX20.1 CFX20.1.E 18 - 20 26 56

CFX22.1 CFX22.1.E 20 - 22 28 58

CFX26.1 CFX26.1.E 22 - 26 32 67

CFX30.1 CFX30.1.E 26 - 30 36 71

CFX34.1 CFX34.1.E 30 - 34 40 75

CFX38.1 CFX38.1.E 34 - 38 44 79

CFX42.1 CFX42.1.E 38 - 42 48 83

CFX12.2 CFX12.2.E 06 - 12 18 72

CFX14.2 CFX14.2.E 12 - 14 20 74

CFX16.2 CFX16.2.E 14 - 16 22 78

CFX18.2 CFX18.2.E 16 - 18 24 82

CFX20.2 CFX20.2.E 18 - 20 26 86

CFX22.2 CFX22.2.E 20 - 22 28 90

CFX26.2 CFX26.2.E 22 - 26 32 109

CFX30.2 CFX30.2.E 26 - 30 36 117

CFX34.2 CFX34.2.E 30 - 34 40 125

CFX12.3 – 06 - 12 18 100

CFX14.3 –   12 - 14 20 96

CFX16.3   – 14 - 16 22 102

CFX18.3   – 16 - 18 24 108

CFX20.3   – 18 - 20 26 114

CFX22.3   – 20 - 22 28 120

Zestaw montażowy o optymalnej

wysokości  przeznaczony dla

aplikacji ślizgowych i długiego

przesuwu.

Odciążenie ciągu Chainfix | Obejmy

Stal Stal nierdzewna*

Nr art. Nr art. ø [mm] B H

*Materiał stali nierdzewnej: 1.4301

Stal Stal nierdzewna*

Nr art. Nr art. ø [mm] B H

*Materiał stali nierdzewnej: 1.4301

Stal Stal nierdzewna*

Nr art. Nr art. ø [mm] B H

*Materiał stali nierdzewnej: 1.4301

Pojedyncza obejma, z górnym/
dolnym korytkiem dociskowym

Podwójna obejma, z górnym/
dolnym korytkiem dociskowym
i korytkiem dwustronnym

Potrójna obejma, z górnym/
dolnym korytkiem dociskowym
i dwoma korytkami dwustronnymi

Wymiar H w tabelach zakłada zastosowanie odpowiedniej maks. średnicy nominalnej przewodu. 

W przypadku cieńszych przewodów wymiary te mogą się zmienić.

Zmieniona stopa zacisku dla

łatwej instalacji w profilu C.
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5.490

Chainfix

CG12 06 - 12

CG14 12 - 14

CG16 14 - 16

CG18 16 - 18

CG20 18 - 20

CG22 20 - 22

CG26 22 - 26

CG30 26 - 30

CG34 30 - 34

CG38 34 - 38

CG 42 38 - 42

45

45

CD12 06 - 12

CD14 12 - 14

CD16 14 - 16

CD18 16 - 18

CD20 18 - 20

CD22 20 - 22

CD26 22 - 26

CD30 26 - 30

CD34 30 - 34

Więcej szczegółowych informacji o systemie odciążeniu ciągu www.igus.pl/pl/chainfix 

Obciążenie ciągu typu siodło w

zastępstwie zacisku wytrzymuje

siłę ciągnącą z długotrwałą

wytrzymałością.

Nr art ø [mm]

Korytka dwustronne

Nr art. ø [mm]

Korytko dociskowe

Profil C ze stali nierdzewnej
Profil C ze stali nierdzewnej dla wszystkich obejm,

także dla montażu w elemencie łączącym KMA

serii 280, 2828, 380, 3838, 400, 4040, 14040,

14240, 5050, 15050 Nr art. CF92.42.

(długość należy podać w mm)

.EXX

Korytka dociskowe dla pojedynczych/
podwójnych/potrójnych obejm jako
osobne części - wtykane w ceownik

Korytka dwustronne dla
podwójnych/potrójnych obejm -
do wsuwania pomiędzy przewody

Odciążenie ciągu Chainfix | Obejmy
ig
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5.491

Chainfix

Więcej szczegółowych informacji o systemie odciążeniu ciągu www.igus.pl/pl/chainfix 

Przetestowaliśmy trzy różne typy odciążenia
ciągu
Standardowe, obejmy odciążenia ciągu wykonane ze stali cynkowanej

na gorąco powlekane przez zanurzenie z pojedynczymi i podwójnymi

elem. zaciskowymi z tworzywa sztucz. odpornego na udeżenia. ( N r

art. CF14.1.Z, elem. standardowe) Standardowe obejmy odciążenia

ciągu (jak w opisie ) z elem. zaciskowymi  z igumid'u G (Nr art.

CFY14.1) Nowe elementy odciążenia ciągu igus® Chainfix (Nr art.

CFX14.1)

Wyniki - Korytko odciążenia ciągu "A" jest uwalniane przy sile ciągnącej

równej 1.000 N z obejmy. Skośne ustawienie prowadzi do

natychmiastowego zniszczenia śrub i obejmy. Korytko odciążenia ciągu

"A" jest uwalniane przy sile ciągnącej równej 1.750 N z obejmy W tym

wypadku przewód jest tak zciskany, że dochodzi do “ścierania się”

osłony. Elementy odciążenia ciągu "C" (nowy system igus Chainfix)

uwalnianez obejmy pochylają się pod kątem 5ľ przy sile rozciągającej

równej 1,750 N. Przy sile 2,500 N osłona kabla pęcznieje, przy sile 

3.500 N zaciski luzują się całkowicie, kabel przestaje działać poprawnie.

Wnioski - Wytrzymałość na rozciąganie wyprodukowanej przez

igus® obejmy "Chainfix"   jest trzykrotnie większa od wytrzymałości

standardowych, powszechnie dostępnych elementów odciążenia

ciągu.

Odciążenie ciągu Chainfix | Wyniki testów

Test przykładowy na wytrzymałość rozciągającą
kabla Ø 10,5 mm

Grzebień 2070ZB z taśm kablową

Wynik - Siła rozciągająca 290 N

Chainfix clip CFC-12-M

Wynik - Siła rozciągająca 350 N

Test grzebienia igus ® z taśmą
kablową na siłę rozciągającą
Wyniki - dwa grzebienie są bardziej stabilne niż taśma kablowa. Przy

użyciu jednej taśmy, siła zrywająca wynosi ok. 350 N. Jeżeli przewód

jest asekurowany dwiema taśmami kablowymi, siła zrywająca

wzrasta do 830 N jest więc ponad dwa razy większ.

Dane techniczne:

Grzebienie: 2100.ZB/3100.ZB

Przewód: CF1.07.12

Taśmy kablowe: CFB.001
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5.492

Chainfix

2020.ZB 3 30 15  –

2030.ZB 4 40 20 –

2040.ZB 5 50 30 –

2050.ZB 6 60 40 –

2070.ZB 8 80 60 –

2090.ZB (= 2030.ZB + 2040.ZB) 9 90 – –

2100.ZB 10 100 80 –

2125.ZB (= 2050.ZB + 2050.ZB) 12 120 – –

3050.ZB 5 – 50 30 –

3075.ZB 7 – 75 55 –

3100.ZB 10 – 100 80 –

3115.ZB 11 – 115 95 –

3125.ZB 12 – 125 105 –

3150.ZB 15 – 150 130 –

3175.ZB 17 – 175 155 –

3200.ZB 20 90 200 180 +

3225.ZB 22 102,5 225 205 +

3250.ZB 25 115 250 230 +

CFB.001 4,8 x 150 36 222N

E200/Z200

1400/1500/1450/1480

2400/2500/2450/2480

255

R117/R118

R48

E4.28 (2050.Z)

E6.29/R6.29

E6.35

E6.40

E26/Z26

E300/Z300

2600/2700/2650/2680

3400/3500/3450/3480

E4.32/H4.32/R4.32

E4.42/H4.42/R4.42

E4.56/H4.56/R4.56

E4.80/H4.80/R4.80

600/601/R608

640

800

840

14040/14140/R18840

14240/14340

15050/15150/R19850

15250/15350

1640

E6.52/R6.52

E6.62

E6.80L / E6.80

Easy Chain®

System E2/000

System E4 

System E6

Dla 

E-Chain®:

Dla

E-Chains®:

Easy Chain®

System E2/000

System E2 E-Tubes

System E4.1

System E6

Grzebień n Number Wymiar C Wymiar B  Otwór środkowy

zębów [mm] [mm] (– = nie / + = tak)

Grzebień osobno

Zamontowany

Grzebień n Liczba Wymiar. A Wymiar C Wymiar. B Otwór środkowy

łańcuchowy zębów [mm] [mm] [mm] (– = nie / + = tak)

Odc.ciągu kabli Szerokość x Długość Maksymalna Wytrzymałość na 

(100-częściowy worek) [mm] Ø [mm] rozciąganie

Odciążenie ciągu Chainfix | Grzebienie

Grzebień osobno

Zamontowany

Seria 3000 - Grzebień jako osobny element 

Odciążenie ciągu kabli jako pojedyncza część

Seria 2000 - Grzebień jako osobny element 

Opcja 1: Chainfix jako osobny element
Cechy charakterystyczne: Możliwość integracji w ceowniku KMA (elem. przyłą-czeniowe z tworzywa

sztucz. i metalu) Możliwość przypinania do elementów mocujących Zastosowanie: Osobny

pojedynczy w budowie szaf rozdzielczych lub montażu maszyn dodatek dla  igus® E-ChainSystems®

Więcej szczegółowych informacji o systemie odciążeniu ciągu www.igus.pl/pl/chainfix 
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5.493

Chainfix

3050.ZC 50 5

3075.ZC 75 7

3050.Z 50 5 R68

3075.Z 75 7 R68

5850.Z 47 4 R58

2050.Z 60 6 E/Z200, 2400/2500, 2600/2700

3050.Z 50 5 3400/3500

3075.Z 74 7 3400/3500

2050.Z 60 6 E4/H4/R4.28, 220, 2650

3035.ZS 35 3 3400/3450/3500

3050.ZS 50 5 3400/3450/3500

3075.ZS 75 7 3400/3450/3500

3850.ZS 48 5 E4.32/H4.32/R4.32, E4.42/H4.42/R4.42, 

14240/14340, 15250/15350, E6.52, E6.62

4550.ZS 48 5 E4.56/H4.56/R4.56, E4.80/H4.80/R4.80, 14040/14140/R18840,

14550/14650/19050, 15050/15150/R19850, E6.80L, E6.80

4575.ZS 74 7 E4.56/H4.56/R4.56, E4.80/H4.80/R4.80, 14040/14140/R18840,

14550/14650/19050, 15050/15150/R19850, E6.80L, E6.80

R58 R68

Nr art. Szerokość Ilość

[mm] zębów

Nr art. Szerokość Ilość Seria

odciążenia ciągu [mm] zębów

Nr art. Szerokość Ilość Dla serii

poprzeczki sta?e [mm] zębów

Nr art Szerokość Ilość Dla serii

poprzeczki otw. [mm] zębów

Opcja 2: Grzebienie z połączeniem zatrzaskowym dla ceownika
Cechy charakterystyczne: Mogą być zaciśnięte bezpośrednio w ceowniku KMA Łatwy montaż

bez śrubokręta Łatwy demontaż bez śrubokręta, mimo to bezpieczny Zastosowanie: Osobny

pojedynczy w budowie szaf rozdzielczych lub montażu maszyn Akcesoria dla igus® E-ChainSystem®

Dla wszystkich E-Chains® z KMA i zintegrowanym ceownikiem 

Opcja 4: Zintegrowane odciążenia ciągu igus ® dla E2 Tubes - Seria R
Cechy charakterystyczne: Odciążenia ciągu mogą znikać całkowicie w rurze Łatwy montaż bez

śrubokręta Zastosowanie:Osobny pojedynczy w budowie szaf rozdzielczych lub montażu maszyn

Akcesoria dla igus® E-ChainSystems®

Opcja 3: Grzebienie zatrzaskowe dla przekładek otwieranych
Cechy charakterystyczne: Po prostu zatrzaskiwane na stałej poprzeczce ogniwa łańcucha W

przypadku wielu konfekcjonowanych przewodów z odciążeniem ciągu “na dwóch poziomach” Gdy

KMA jest za wąskie dla ceownika Łatwy montaż bez śrubokręta Zastosowanie: Osobny pojedynczy

w budowie szaf rozdzielczych lub montażu maszyn Akcesoria dla igus® E-ChainSystems®

Dla

E-Chains®:

System E2 E-Tube

Dla

E-Chains®:

szczegóły 

w tabeli

Dla

E-Chains®:

Dla wszystkich elementów

mocujących z ceownikiem!

Odciążenie ciągu Chainfix | Grzebienie

Więcej szczegółowych informacji o systemie odciążeniu ciągu www.igus.pl/pl/chainfix 
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5.494

Chainfix

E4.56/H4.56

E4.80/H4.80/R4.80

640

840

14040/14140 

14550/14650

15050/15150

1640

E6.80L

E6.80

04 - 08 mm CFC-08-M CFC-08-C 13,0 14,5 30

08 - 12 mm CFC-12-M CFC-12-C 24,0 23,7 36

12 - 16 mm CFC-16-M CFC-16-C 32,1 32,4 42

16 - 20 mm CFC-20-M CFC-20-C 39,1 43,2 45

20 - 24 mm CFC-24-M CFC-24-C 50,0 54,0 50

08 - 12 mm CFC-12-M CFC-12-B 24,0 23,7 36

CFN.20 20 10,8

CFN.30.52 30 15,8

CFN.20.N35 20 20,0

AA

A

Ø 20 mm / Ø 30 mm

Więcej szczegółowych informacji o systemie odciążeniu ciągu www.igus.pl/pl/chainfix 

Odciążenie ciągu Chainfix | Rozwiązania nasadowe

Zacisk dla ceownika

Nr art. CFC-XX-C

Zacisk dla poprzeczek

Nr art. CFC-XX-B

ø Przewodu Nr art. Nr art. A B C

[mm] obejm podstawa [mm] [mm] [mm]

Dla

E-Chain®:

Zacisk Chainfix dla ceownika:

Dla wszystkich elem. mocuj.

KMA z wariantem ceownika

Zacisk dla poprzeczek E4

Zacisk dla poprzeczek E6

Modułowe nasadowe odciążenia ciągu
Dostępne dla wszystkich E-Chains® igus® z ceownikiem. Właściowści: Seria pałąków i podstaw z

tworzywa sztucz. o średnicy przewodu od 4 do 24 mm szybki montaż bez narzędzi możliwość

nałożenia na siebie 2 i 3 warstw każda warstwa dowolnie często do wyciąganie i wymiany wysokie

siły rozciągania przy jednej warstwie, zmniejszające się z każdą dodatkową warstwą,

ø przewodu Nr art. Nr art. Wym. A Wym. B Wym. C

[mm] obejmy poprzeczki [mm] [mm] [mm]

Modułowe nasadowe odciążenia ciągu dla poprzeczek
Dostępnych dla wszystkich systemów E-Chain® z poprzeczką nr art. 450.XX. Właściwości: Zaciski i dolne

części zrobione z plastiku dla średnic wewnętrznych kabli od 8 mm do 12 mm. Szybki montaż bez jakichkolwiek

narzędzi Możliwy układ 2 i 3 warstw na sobie Każda warstwa może być odłączona i dodana później

Wysoka siła rozciągająca dla jednowarstwowych instalacji, zmniejszająca odpowiednio do ilości warstw

Opcja 2: 
montaż na górze dla gorącego profilu
CFN.20.N35

Opcja 1:
dla profilu C
CFN.20 i
CFN.30.52

Kamień odciążenia ciągu dla profilu C
Opcja 1: łatwe i uniwersalne mocowanie kabli dla średnic Ø 20 mm i Ø 30 mm

Opcja 2: Mocowanie za pomocą zaciśnięcia na listwie Właściwości: mostek z zintegrowanymi

zębami odciążenia ciągu do zamocowania w pierwszym lub ostatnim ogniwie Zastosowanie:

pojedyńczy element w szafe rozdzielczej lub montażu maszyny osprzęt do systemu E-Chain® igus®

łatwy montaż, całkowicie bez śrub

Dla Nr art. ø przeodu Wymiar A

mocowania kamienia max. [mm] [mm]

C-Profile 92.42.../92.42...E

C-Profile 92.52.../92.52...E

Top hat rail 35
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CFS 4,3 4,3 4 - 12 27,5

CFS 6 6,0 3 - 6 27,5

CFS 9 9,0 2 27,5

CFS 55,9 9,0 5 55,0

CFS 10 10,0 2 27,5

CFS 14 14,0 1 27,5

CFSU CFSP 75,0

CFSU CFSP 102,5

CFSU CFSP 130,0

CFSU CFSP 185,0

CFSU CFSP 212,0

CFSU CFSP 240,0

CFSD 16,0

CFSD 12,0

5.495

Chainfix

2400/2500 2020.Z 2 10 4 – 6

2450/2480 2020.ZR 2 10 4 – 6

2600/2700 262.Z 3 10 4 – 6

3400/3500 301.Z 3 18 4 – 14

3450/3800 34501.Z 3 14 4 – 10

R157/R158 1585.01.Z 3 22 4 – 18

R167/R168 1685.01.Z 4 22 4 – 18

R48 481.ZR 2 10 3,5 10 6,5

E4.21 T2103.Z 2 8 4 13 4

E6.29/T3.29 E6.29.02.Z 2 8 4 12 4

E6.35 E6.35.02.Z 3 8 4 12 4

E6.40 E6.40.02.Z 3 13 4 – 8

2400/2500/2450/2480

2600/2700

3400/3500/3450/3480

R157/R158

R167/R168

R48

E4.21

E6.29 / T3.29

E6.35

E6.40

2400/2500 2450/2480
2600/2700

10

262.Z

E6.29 / T3.29
E6.35

E4.21 / 210

3450/3480 R157/R158

10 10 10 1010

R167/R168

R48

1585.01.Z 1685.01.Z

10

481.ZR T2103.Z E6.29.02.Z E6.35.02.Z

E6.40

10

E6.40.02.Z

Więcej szczegółowych informacji o systemie odciążeniu ciągu www.igus.pl/pl/chainfix 

System E2/000

System E2 E-Tubes

System E4.1

System E6 / T3

Dla 

E-Chains®:

Dla Nr art. separator Ilość Wym. A Wym. B Wym. C min. Wym. D max.

serii odciążenia ciągu zębów [mm] [mm] odstęp le/pr [mm] Ø przewodu  [mm] 

Grzebienie zatrzaskowe dla przekładek otwieranych
Cechy charakterystyczne: Po prostu zatrzaskiwane na stałej poprzeczce ogniwa łańcucha W

przypadku wielu konfekcjonowanych przewodów z odciążeniem ciągu “na dwóch poziomach” Gdy

KMA jest za wąskie dla ceownika Łatwy montaż bez śrubokręta Zastosowanie: Osobny pojedynczy

w budowie szaf rozdzielczych lub montażu maszyn Akcesoria dla igus® E-ChainSystems®

Płytka pokrywająca

Rozpórka 

Płytka podstawowa

Wymiary modułu

Sz = 27.5 mm, W = 16 mm

Odciążenie ciągu Chainfix | Separatory odciążenia ciągu | Bloki

Blokowe systemy odciążenia ciągu dla kabli i małych węży
Modułowy system dla idealnego dopasowania Bezpieczny dla węży Łatwa instalacja - wciśnij

wąż w przegrodę, która zapewnia niezawodne zabezpieczenie bez dodatkowych narzędzi Kable i węże

mogą znajdować się w tym samym prowadniku E-Chain® Gniazdo dla węży jest w wymiarach od 4,3

do 14mm

Przegrody mieszczące węże od 4,3 do 14 mm, 3 x 4.3 mm mogą instalowane na każdym module CFS

4.3 oraz 2 węże mogą być ułożone idealnie jeden na drugim, wykorzystując system CFS 6. Moduły mają

szerokość z 27.5 mm a następnie są montowane do podstawy przy użyciu śruby M4 i śrubokrętu.

Wyjątkiem jest moduł o podwójnej szerokość CFS 55.9 który pomieści węże 5 x 9 mm. Podstawa i

poprzeczki są dostępne w szerokościach od 75 do 240 mm. Szczyt przekładek i modułów ma 16 mm.

Można zainstalować kilka warstw bezpośrednio nad sobą.

Nr art. Wąż Ilość Szer.

Bloki Ø [mm] węży [mm]

Nr art. Wąż Ilość Szer.

Bloki Ø [mm] węży [mm]

Nr art. Wysokość

rozpórka [mm]
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5.496

PMA
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5.497

Klasyfikacja UL94-V2

na zapytanie

P
ro

gr
am

 P
M

A

Program PMA | Przegląd

PMA - rury karbowane,złączniki, 
uchwyty systemowe, dodatki

Szeroki wybór rur

Długa żywotność rur szczególnie

przy wielu przegięć lini (I-PISG, I-PIST)

Produkty zatwierdzone przez UL

Bezpieczny system zamykania PMAFIX

Program PMA - szeroki zakres węży i systemów
Rury ochronne PMA są wszędzie tam używane gdzie wymagana jest elastyczna ochrona przewodów elektrycznych. Nadają się one również

do dodatkowej ochrony przewodów w E-ChainSystems®. Obszary zastosowania PMA rozciągają się od prostych zastosowań w ogólnej

budowie maszyn i pojazdów, przez budowę zakładów chemicznych z zakresem temperatury od -200°C do +250°C, aż po roboty z wieloma

milionami przegięć liniii wysoką prędkością.

Rury karbowane - PMAFLEX
PMAFLEX tworzą różne typy rur do zastosowania w wielu aplikacjach. Zakres PMAFLEX oferuje rury do zastosowań o wysokim poziomie

technicznym i szczeglónych wymaganiach. Średnica rur wynosi od 4.5 mm to 125 mm, od lekkich do ciężkich, od giętkich po wysoko

elasytczne. Kolor standardowy to czarny i szary. Wiele rur jest zatwierdzonych przez m.in. CSA, UL Recognition, NF, SNCF, DB, etc.

Złącza - PMAFIX 
Oznaczenie PMAFIX opisuje duży zakres złącz dla rur PMA z opatentowanym. bezpiecznym systemem zatrzaskowym PMA. Łącza są dostępne

ze stopniem szczelności IP66 i IP68. Złącza IP66 są mocowane za pomocą zainstalowanych zatrzasków, które zapewniają szybką instalację.

Złącza IP68 dla szczególnych wymagań są dostarczane ze specjalnyą nakładką uszczelniającą.

Uwaga: Od stycznia 2003 roku tylko kompletne opakowania jednostkowe dostępne są na życzenie.
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5.498

I-PACO 14 B
I-PACO-10B 10 8.9 13.6 55 50

I-PACO-14B 14 12.9 18.7 75 50

I-PACO-20B 20 19.8 25.9 105 50

I-PACO-23B 23 23.7 31.3 125 50

I-PACO-37B 37 31.7 41.9 170 25

I-PACO-45B 45 43.1 54.2 180 25

I-PACO-70B 70 66.0 79.8 300 10

I-BTNO-P0910 9 10 9.0 19.0 28.0 

I-BTNO-P1314 13.5 14 13.0 24.0 35.0 

I-BTNO-P2120 21 20 20.0 32.0 34.0 

I-BTNO-P2923 29 23 31.0 41.0 42.0 

I-BTNO-P2937 29 37 31.0 50.0 50.0

I-BGTN-0910 9 I-BTNO-P0910 22.0 11.0 

I-BGTN-1314 13.5 I-BTNO-P1314 30.0 14.0 

I-BGTN-2120 21 I-BTNO-P2120 36.0 14.0 

I-BGTN-2923 29 I-BTNO-P2923 46.0 17.0 

I-BGTN-2937 29 I-BTNO-P2937 55.0 17.0 

Kolor
B = czarny

Struktura numeru art.

Szer. nominalna

Typ

Nr art. Gwint Pasuje do rur Średnica wew. Średnica zew. Szerokość

czarny PG COFLEX NW Ø d1 [mm] Ø d2 [mm] [mm]

Nr art. Gwint Pasuje do rur Średnica wew. Średnica zew. Szerokość

czarny PG COFLEX NW Ø d1 [mm] Ø d2 [mm] [mm]

Nr art. Średnica Średnica wew. Średnica zew. stat.** Opakowanie

czarny nominalna NW Ø d1 [mm] Ø d2 [mm] R [mm] jednostkowe [m]

! I-PCLT/PCLG - tylko do

statycznego użytku!

PMAFLEX | Rury | Ochrona kabli

Rury PMAFLEX Typu PACO - elastyczne, średnie, dwudzielne
Rura PMA COFLEX typu PACO została stworzona do ochrony już istniejących instalacji. Nowe kable

mogą być dodane bez potrzeby ponownego okablowania lub gwintowania podczas budowy maszyny i

instalacji. Dodatkowo, produkt ten jest używany w przemyśle samochodowym i konstrukcjach

budowlanych. Dwudzielne rury i nakrętki zabezpieczające dostępne są dla tej grupy produktów. Właściwości: 

Specjalnie zmodyfikowany poliamid 6 Samogasnący, wolne od halogenów i kadmu Zakres

temperatur: – 40 °C do 100 °C; praca krótkotrwała do 130 °C Odporność chemiczna na: paliwa, oleje

mineralne, tłuszcze, alkaidy, słabo kwaśne i utleniacze etc.

TN - Łączniki dwudzielne, PG
Te dwudzielne łączniki nadają się do naprawy lub tam gdzie ochrona kabli po okablowaniu musi zostać

dodana do maszyny lub instalacji. Dodatkowo, produkt ten jest używany w przemyśle samochodowym

i konstrukcjach budowlanych. Właściwości: Specjalnie zmodyfikowany poliamid - IP50, samogasnący,

bez związków halogenów, fosforu i kadmu Bardzo odporne na uderzenia Zakres temperatur: – 30

°C do 100 °C; praca krótkotrwała do 130 °C

GTN - Nakrętki dwudzielne, PG
Te nakrętki dwudzielne używane w połączeniu z łącznikami TN używane są podczas remontu lub tam

gdzie ochrona kabli po okablowaniu musi zostać dodana do maszyny lub instalacji. Dodatkowo, produkt

ten jest używany w przemyśle samochodowym i konstrukcjach budowlanych. Właściwości:

Specjalnie zmodyfikowany poliamid - IP50, Samogasnący, związków halogenów, fosforu i kadmu

Bardzo odporne na uderzenia Zakres temperatur: – 30 °C do 100 °C; praca krótkotrwała do 130 °C
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5.499

I-PCL T- 17B/S

I-VOH D-10B/S

I-PCLT-07B I-PCLT-07S 7 10 6.2 10.0 15 50

I-PCLT-10B I-PCLT-10S 10 12 9.6 13.0 20 50

I-PCLT-12B I-PCLT-12S 12 16 12.0 15.8 30 50

I-PCLT-17B I-PCLT-17S 17 20 16.2 21.2 40 50

I-PCLT-23B I-PCLT-23S 23 25 22.6 28.5 45 50

I-PCLT-29B I-PCLT-29S 29 32 29.0 34.5 55 50

I-PCLT-36B I-PCLT-36S 36 40 36.5 42.5 60 30

I-PCLT-48B I-PCLT-48S 48 50 47.5 54.5 70 30

I-PCLG-17B I-PCLG-17S 17 20 15.3 21.2 40 50

I-PCLG-23B I-PCLG-23S 23 25 21.9 28.5 45 50

I-PCLG-29B I-PCLG-29S 29 32 27.6 34.5 55 50

I-PCLG-36B I-PCLG-36S 36 40 36.0 42.5 60 30

I-PCLG-48B I-PCLG-48S 48 50 47.0 54.5 70 30

I-PCLG-56B I-PCLG-56S 56 68 56.3 67.2 130 30

I-PCLG-70B I-PCLG-70S 70 80 67.5 80.0 160 30

I-PCLG-95B I-PCLG-95S 95 106 91.5 106.0 210 30

I-PCLG-125B I-PCLG-125S 125 146 126.5 146.5 450 6

I-VOHD-07B I-VOHD-07S 7 10 5.8 10.0 20 100

I-VOHD-10B I-VOHD-10S 10 12 9.0 13.0 25 50

I-VOHD-12B I-VOHD-12S 12 16 11.6 15.8 30 50

I-VOHG-17B I-VOHG-17S 17 20 14.5 21.0 40 50

I-VOHG-23B I-VOHG-23S 23 25 21.1 28.5 50 50

I-VOHG-29B I-VOHG-29S 29 32 26.6 34.5 60 50

I-VOHG-36B I-VOHG-36S 36 40 35.0 42.5 70 30

I-VOHG-48B I-VOHG-48S 48 50 46.5 54.5 80 30

I-VOHG-56B I-VOHG-56S 56 68 55.5 67.2 135 10

I-VOHG-70B I-VOHG-70S 70 80 67.0 80.0 200 10

I-VOHG-95B I-VOHG-95S 95 106 90.5 106.0 300 10

I-VOHG-125B I-VOHG-125S 125 146 126.0 146.5 480 6

Kolor
B = czarny lub 
S = szary

Struktura numeru art.

szer. nominalna

Profil T lub G

Typ

Kolor
B = czarny lub 
S = szary

PMAFLEX | Rury | Ochrona kabli

Rury PMAFLEX Typu PCL - bardzo elastyczne, średnie
Rury PMAFLEX typu PCL stosowane są w szerokim zakresie aplikacji w ogólnym przemyśle maszynowym.

Dodatkowo używa się tego rodzaju rur w przemyśle samochodowym. Produkt ten charakteryzuje wysoka

wytrzymałość na pogodę i niską temperaturę. Wpływ na to ma specjalnie zmodyfkowany poliamid 6/6 odporny

na zimno. Właściwości: Samogasnący Wolny od halogenów i kadmu Wysoka odporność na

uderzebie również w niskich temperaturach Zakres temperatur: – 50 °C do 105 °C; praca krótkotrwała

do 150 °C Odporność chemiczna na: paliwa, oleje mineralne, tłuszcze, alkaidy, słabo kwaśne i utleniacze etc.

Rury PMAFLEX Typu VOH - giętki, bardzo ciężki
Solidna konstrukcja rur PMAFLEX VOH czyni ją wyjątkowo odporną na uderzenia i rozciąganie. Na rynku

amerykańskim, ten rodzaj rur może być używany do zastosowań zewnętrznych w maszynach i instalacjach

(od 17 mm średnicy wew.). Produkt ten oferuje najlepszą możliwą ochronę mechaniczną  z wysoką

odpornością na palenie. Właściwości: Specjalnie zmodyfikowany poliamid 6 Samogasnący Bez

związków halogenów, fosforu i kadmu Bardzo odporne na uderzenia i siły rozciągające Wysoka siła

sztywności i sprężenia Zakres temperatur: – 40 °C do 105 °C; praca krótkotrwała do 150°C

Odporność chemiczna na: paliwa, oleje mineralne, tłuszcze, alkalia, słabo kwaśne i utleniacze etc.

Nr art. Nr art. NW Rozmaiar Śred. Śred. stat.**/dyn.***Opak.
czarny szary [mm] rury wew. zew. R jednost. 

Ø d1 [mm] Ø d2 [mm] [mm] [m]

Nr art. Nr art. NW Rozmiar    Śred. Śred. stat.**/dyn.***Opak.
czarny szary [mm] rury wew. zew. R jednost. 

Ø d1 [mm] Ø d2 [mm] [mm] [m]

Struktura numeru art.

szer. nominalna

Profil G lub D

Typ

! I-VOHD/VOHG - tylko do

statycznego użytku!

(dla aplikacji o umiarkowanej

dynamice)

***dyn. R = min. promień gięcia w zast.
dynamicznych

** stat. R = min. promień gięcia w zast.
statycznych

Wąski profil T - 
zwarty promień gięcia

Szeroki profil G - 
wysoka siła rozciągania
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5.500

I-PIS T- 48B/S

I-PIST-07B I-PIST-07S 7 10 6.2 10.0 15 / 40 50

I-PIST-10B I-PIST-10S 10 12 9.6 13.0 20 / 50 50

I-PIST-12B I-PIST-12S 12 16 11.9 15.8 25 / 65 50

I-PIST-17B I-PIST-17S 17 20 16.4 21.1 30 / 65 50

I-PIST-23B I-PIST-23S 23 25 22.6 28.4 35 / 90 50

I-PIST-29B I-PIST-29S 29 32 29.0 34.3 45 / 110 50

I-PIST-36B I-PIST-36S 36 40 36.5 42.5 60 / 165 30

I-PIST-48B I-PIST-48S 48 50 47.5 54.5 70 / 180 30

I-PISG-17B – 17 20 15.2 21.1 30 / 80 50

I-PISG-23B I-PISG-23S 23 25 21.7 28.4 40 / 100 50

I-PISG-29B I-PISG-29S 29 32 27.4 34.3 50 / 120 50

I-PISG-36B I-PISG-36S 36 40 35.8 42.3 60 / 180 30

I-PISG-48B I-PISG-48S 48 50 46.7 54.2 70 / 200 30

I-PIHG-56B I-PIHG-56S 56 68 56.3 67.2 110 / 270 30

I-PIHG-70B I-PIHG-70S 70 80 67.2 79.6 150 / 350 30

I-PIHG-95B I-PIHG-95S 95 106 91.3 106.0 170 / 450 30

I-PIHG-125B I-PIHG-125S 125 146 126.5 146.5 350 / 580 20

***dyn. R = min. promień gięcia w zast.
dynamicznych

** stat. R = min. promień gięcia w zast.
statycznych

Wąski profil T - 
zwarty promień gięcia

Szeroki profil G - 
wysoka siła rozciągania

PMAFLEX| Rury | Ochrona kabli

Rury PMAFLEX Typu PIS/PIH - wysoko elastyczne, średnie
Ten wysoko elastyczny produkt używany jest przede wszystkim w automatyce i dla wysoko ruchomych

połączeń w ogólnym przemyśle maszynowym. Wyjątkowe właściwości materiału czynią tą rurę specjalnie

dostosowaną do aplikacji zewnętrznych narażonych na intensywne działanie promieni słonecznych (UV).

Właściwości: Specjalnie zmodyfikowany poliamid 12 PIS: ścianka średnia (nominalna szer. 07 to 48)

- PIH: gruba ścianka (nominalna szer. 56 to 125) Samogasnący Bez związków halogenów i kadmu

Dobre właściwości mechaniczne również w niskich temperaturach Zakres temperatur: – 50 °C do

95 °C; praca krótkotrwała do 150°C Odporność chemiczna na: paliwa, oleje mineralne, tłuszcze, alkalia,

słabo kwaśne i utleniacze etc.

Nr art. Nr art. NW Rozmiar    Śred. Śred. stat.**/dyn.***Opak.
czarny szary [mm] rury wew. zew. R jednost. 

Ø d1 [mm] Ø d2 [mm] [mm] [m]

Struktura numeru art.

szer. nominalna

Profil T lub G

Typ

Kolor
B = czarny lub
S = szary

! I-PIS/PIH  rekomendowany

dla aplikacji bardzo

elastycznych
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5.501

I-CYL T- 29B/S
I-CYLT-07B I-CYLT-07S 7 10 6.2 10.0 15 50

I-CYLT-10B I-CYLT-10S 10 12 9.6 13.0 20 50

I-CYLT-12B I-CYLT-12S 12 16 12.0 15.8 30 50

I-CYLT-17B I-CYLT-17S 17 20 16.2 21.2 40 50

I-CYLT-23B I-CYLT-23S 23 25 22.6 28.5 40 50

I-CYLT-29B I-CYLT-29S 29 32 29.0 34.5 50 50

I-CYLT-36B I-CYLT-36S 36 40 36.5 42.5 60 30

I-CYLT-48B I-CYLT-48S 48 50 47.5 54.5 70 30

I-CYLG-23B I-CYLG-23S 23 25 21.9 28.5 45 50

I-CYLG-29B I-CYLG-29S 29 32 27.6 34.5 55 50

I-CYLG-36B I-CYLG-36S 36 40 36.0 42.5 60 30

I-CYLG-48B I-CYLG-48S 48 50 47.0 54.5 70 30

I-CYLG-56B – 56 68 56.3 67.2 120 30

I-CYLG-70B  – 70 80 68.0 80.0 160 30

I-CYLG-95B – 95 106 91.9 106.0 210 10

I-CYLG-125B – 125 146 126.5 146.5 450 6

! I-CYLT/CYLG - tylko do

statycznego użytku!

(dla aplikacji o umiarkowanej

dynamice)

Kolor
B = czarny lub
S = szary

Struktura numeru art.

szer. nominalna

Profil T lub G

Typ

PMAFLEX| Rury | Ochrona kabli

Rury PMAFLEX Typu CYL - bardzo elastyczne, średnie
Ekonomiczne rury PMA CYL wykazują bardzo dużą elastyczność i sprawdzają się bardzo dobrze w niskich

temp. Rury te są używane pierwszorzędnie w przemyśle maszynowym i instalacjach przem. Właściwości:

Specjalnie zmodyfikowany poliamid 6/6.6 dla ochrony pzed zimnem Samogasnący, bez związków

halogenów i kadmu Dobra odporność na uderzenie również w niskich temperaturach Zakres temperatur:

– 40 °C to 105 °C; praca krótkotrwała do 150 °C Odporność chemiczna na: paliwa, oleje mineralne,

tłuszcze, alkalia, słabo kwaśne i utleniacze etc.

Nr art. Nr art. NW Rozmaiar Śred. Śred. stat.**/dyn.***Opak.
czarny szary [mm] rury wew. zew. R jednost. 

Ø d1 [mm] Ø d2 [mm] [mm] [m]

***dyn. R = min. promień gięcia w zast.
dynamicznych

** stat. R = min. promień gięcia w zast.
statycznych

Wąski profil T - 
zwarty promień gięcia

Szeroki profil G - 
wysoka siła rozciągania
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5.502

IP68 - statyczny, IP67 dynamiczny - zatrzask owalny 

PMAFIX | Złączniki | Zabezpieczenie i uszczelnienie

IP66 - stat., IP54 dynam.- uniwersalnyzatrzask blokujący
Jednoczęściowy montaż

Łatwy montaż wtykowy

Zainstalowany clip AFN2

Możliwy montaż z każdym profilem rury (T i G)

Wysoka odporność na rozciąganie

Ponowne otwarcie z powodów bezpieczeństwa możliwe tylko za

pomocą śrubokręta

Zainstalowane zatrzaski w wszystkich złącznikach IP66

Instalacja

Wysoka szczelność przez dodatkową uszczelkę kapturkową

Nadaje się do zastosowań wysokodynamicznych

Możliwy montaż z każdym profilem rury (T i G)

Wysoka odporność na rozciąganie

Ponowne otwarcie z powodów bezpieczeństwa możliwe tylko

za pomocą śrubokręta

Instalacja

Wcisnąć na rurę

lekko skręcając

(otworzyć za pomo-

cą śrubokręta po

stronie rury)

A Rura 

B Uszczelka 

kapturowa 

C Złącznik 

D owalny klip 

E uszczelka płaska 

Uszczelkę kapt.

nałożyć na koniec

rury osiągając IP68
Dla łatwiejszego mon-

tażu można zmoczyć

uszczelkę wodą

Wetknąć rurę z uszczelką w

złączkę do oporu. Gwarantuje to

wyjątkowa ocena

PMA’s IP68/67 *

Wciskamy klips owalny

Do ponownego otwar-

cia użyć śrubokręta

Delikatnie cofamy,

aby upewnić się, że

rura została zamo-

cowana w koń-

cówce (złączce)

* Dla bezpieczeństwa, klip owalny nie może być zamocowany jeżeli uszczelka kapturkowa nie jest kompletnie zamontowana.

Prosimy się upewnić, czy zgodnie z poszczególnymi wskazówkami producenta uszczelka płaska może być użyta do uszczelnienia.
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5.503

PMAFIX | Złączniki | Zabezpieczenie i uszczelnienie

PMAFIX - Złączniki
Pojęcie PMAFIX obejmuje duży zakres złączników dla rur PMA z opatentowanym zatrzaskiem bezpieczeństwa

PMA. Złączniki są dostępne dla ochrony wlotów IP66 i IP68. Złączniki IP66 są mocowane z wcześniej

zainstalowanymi zatrzaskami zabezpieczającymi, umożliwiającymi szybki montaż za pomocą wtykania.

Złączniki IP68 dla zwiększonych wymagań są dostarczane ze specjalną uszczelką kapturkową.

Tabela 2 - Kody gwintu

7 10 M

10 12 0

12 16 2

17 20 7

23 25 3

29 32 9

36 40 6

48 50 8

Szerokość nominalna Rozmiar angielski Kod PMA

Tabela 1 - PMAFIX / PMAFLEX kod rur

g = Długość gwintu

A = Całkowita długość

g = Długość gwintu

A x B = Wymiar zewnętrzny

g = Długość gwintu

A x B = Wymiar zewnętrzny

g = Długość gwintu

A x B = Wymiar zewnętrzny

M12 x 1.5 M12

M16 x 1.5 M16

M20 x 1.5 M20

M25 x 1.5 M25

M32 x 1.5 M32

M40 x 1.5 M40

M50 x 1.5 M50

M63 x 1.5 M63

PG07 P07

PG09 P09

PG11 P11

PG13.5 P13

PG16 P16

PG21 P21

PG29 P29

PG36 P36

PG42 P42

PG48 P48

Gwint Kod Gwint Kod

metryczny PMA metryczny PMA
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5.504

I-B/SVWD M20 2 GT

I-B/SVWD P 21 3 GT

Uniwersalny
klip bezpiecz.

B = czarny
S = szary

Uniwersalny
klip bezpiecz.

B = czarny
S = szary

Struktura numeru art. metrycznego

Rura NW 

Rozmiar gwintu

Gwint metryczny

Typ

Struktura numeru art PG

Rura NW 

Rozmiar gwintu

Gwint PG

Typ

g = Długość gwintu

A x B = Wymiar zewnętrzny

I- VWD-M12MGT I- VWV-M12M M12 x 1.5 7 10 11.0 32.0 x 35.0

I- VWD-M120GT I- VWV-M120 M12 x 1.5 10 12 11.0 34.0 x 39.5

I- VWD-M160GT I- VWV-M160 M16 x 1.5 10 12 11.0 34.0 x 40.5

I- VWD-M162GT I- VWV-M162 M16 x 1.5 12 16 11.0 38.5 x 46.0

I- VWD-M202GT I- VWV-M202 M20 x 1.5 12 16 11.0 38.5 x 47.5

I- VWD-M207GT I- VWV-M207 M20 x 1.5 17 20 11.0 43.5 x 58.5

I- VWD-M253GT I- VWV-M253 M25 x 1.5 23 25 12.0 54.0 x 65.0

I- VWD-M329GT I- VWV-M329 M32 x 1.5 29 32 15.0 64.5 x 73.0

I- VWD-M406GT I- VWV-M406 M40 x 1.5 36 40 19.0 78.0 x 96.0

I- VWD-M508GT I- VWV-M508 M50 x 1.5 48 50 19.0 91.5 x 106.0

I- VWD-P07MGT-11 I- VWV-P07M 7 7 10 11.0 32.0 x 35.0

I- VWD-P070GT-11 I- VWV-P070 7 10 12 11.0 34.0 x 39.5

I- VWD-P09MGT-11 – 9 7 10 11.0 32.0 x 36.5

I- VWD-P090GT-11 I- VWV-P090 9 10 12 11.0 34.0 x 39.5

I- VWD-P092GT-11 I- VWV-P092 9 12 16 11.0 38.5 x 44.5

I- VWD-P11MGT-11 – 11 7 10 11.0 32.0 x 38.0

I- VWD-P110GT-11 I- VWV-P110 11 10 12 11.0 34.0 x 41.0

I- VWD-P112GT-11 I- VWV-P112 11 12 16 11.0 38.5 x 46.0

I- VWD-P13MGT-11 – 13.5 7 10 11.0 32.0 x 39.5

I- VWD-P130GT-11 I- VWV-P130 13.5 10 12 11.0 34.0 x 42.5

I- VWD-P132GT-11 I- VWV-P132 13.5 12 16 11.0 38.5 x 47.5

I- VWD-P137GT-11 I- VWV-P137 13.5 17 20 11.0 43.5 x 58.5

I- VWD-P167GT-11 I- VWV-P167 16 17 20 11.0 43.5 x 58.5

I- VWD-P213GT I- VWV-P213 21 23 25 11.0 54.0 x 67.0

I- VWD-P299GT I- VWV-P299 29 29 32 12.0 61.5 x 74.5

I- VWD-P366GT I- VWV-P366 36 36 40 13.0 72.0 x 98.0

I- VWD-P488GT I- VWV-P488 48 48 50 13.0 85.5 x 111.0

B

B

B

B

B*

**

**

**

**

**

**

**

*

**

*

*

*

**

*

**

* *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Złączniki PMAFIX Typ VW - kątowe 90°, metryczne & PG

PMAFIX | Złączniki | Zabezpieczenie i uszczelnienie

Nr art. Nr art. Gwint Pasuje do rur: Długość Wymiar

IP66 IP68 metryczny/PG NW metrycz. gwintu [mm] zew. [mm]

Nr art. Nr art. Gwint Pasuje do rur: Długość Wymiar

IP66 IP68 metryczny/PG NW metrycz. gwintu [mm] zew. [mm]

Te złączniki PMAFIX używane są w szerokim zakresie zastosowań. Razem z rurami PMAFLEX stanowią

najwyższy zestaw bezpieczeństwa i uszczelnienia. Właściwości: Wysoko zmodyfikowany poliamid

Samogasnący, bez związków halogenów i kadmu Dobra odporność na uderzenie Zakres

temperatur: – 40 °C to 105 °C; praca krótkotrwała do 160 °C IP66: mocowane z wcześniej zainstalowanym

klipem zabezpieczającym (AFN2) IP68: mocowane z klipem owalnym (OVN2), rura i gwint uszczelniający

(NVN3, SVN4)

= Wstawić "B" dla koloru czarnego lub "S" dla szarego

Dla rozmiaru NW 17 do NW 48 dostępne jest kolanko łukowe typu VB.
*
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5.505

I-B/S VND M20 3 GT

Uniwersalny
klip bezpiecz.

g = Długość gwintu

A = Całkowita długość

Struktura numeru art. metrycznego

Rura NW 

Rozmiar gwintu

Gwint metryczny

Typ

B = czarny
S = szary

PMAFIX | Złączniki | Zabezpieczenie i uszczelnienie

Złączniki PMAFIX Typu VN - proste, metryczne & PG
Te złączniki PMAFIX używane są w szerokim zakresie zastosowań. Razem z rurami PMAFLEX stanowią

najwyższy zestaw bezpieczeństwa i uszczelnienia. Właściwości: Wysoko zmodyfikowany poliamid

Samogasnący, bez związków halogenów i kadmu Dobra odporność na uderzenie Zakres

temperatur: – 40 °C to 105 °C; praca krótkotrwała do 160 °C IP66: mocowane z wcześniej zainstalowanym

klipem zabezpieczającym (AFN2) IP68: mocowane z klipem owalnym (OVN2), rura i gwint uszczelniający

(NVN3, SVN4)

I-B/S VND P 21 3 GT

Universal 

B = czarny
S = szary

Struktura numeru art. metrycznego

Rura NW 

Rozmiar gwintu

Gwint metryczny

Typ

I- VND-M12MGT I- VNV-M12M M12 x 1.5 7 10 11.0 34.5

I- VND-M120GT I- VNV-M120 M12 x 1.5 10 12 11.0 36.5

I- VND-M160GT I- VNV-M160 M16 x 1.5 10 12 11.0 36.5

I- VND-M162GT I- VNV-M162 M16 x 1.5 12 16 11.0 39.5

I- VND-M202GT I- VNV-M202 M20 x 1.5 12 16 11.0 39.5

I- VND-M207GT I- VNV-M207 M20 x 1.5 17 20 11.0 47.5

I- VND-M257GT I- VNV-M257 M25 x 1.5 17 20 12.0 48.5

I- VND-M253GT I- VNV-M253 M25 x 1.5 23 25 12.0 52.0

I- VND-M323GT I- VNV-M323 M32 x 1.5 23 25 15.0 55.5

I- VND-M329GT I- VNV-M329 M32 x 1.5 29 32 15.0 56.0

I- VND-M409GT I- VNV-M409 M40 x 1.5 29 32 19.0 60.0

I- VND-M406GT I- VNV-M406 M40 x 1.5 36 40 19.0 72.5

I- VND-M506GT I- VNV-M506 M50 x 1.5 36 40 19.0 72.0

I- VND-M508GT I- VNV-M508 M50 x 1.5 48 50 19.0 72.5

I- VND-M638GT I- VNV-M638 M63 x 1.5 48 50 19.0 72.0

*

*

*

* *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

I- VND-P07MGT-11 I- VNV-P07M 7 7 10 11.0 34.5

I- VND-P070GT-11 I- VNV-P070 7 10 12 11.0 36.5

I- VND-P072GT-11 – 7 12 16 11.0 39.0

I- VND-P09MGT-11 I- VNV-P09M 9 7 10 11.0 34.5

I- VND-P090GT-11 I- VNV-P090 9 10 12 11.0 36.5

I- VND-P092GT-11 I- VNV-P092 9 12 16 11.0 39.0

I- VND-P097GT-11 I- VNV-P097 9 17 20 11.0 47.5

I- VND-P11MGT-11 I- VNV-P11M 11 7 10 11.0 34.5

I- VND-P110GT-11 I- VNV-P110 11 10 12 11.0 36.5

I- VND-P112GT-11 I- VNV-P112 11 12 16 11.0 39.0

I- VND-P117GT-11 I- VNV-P117 11 17 20 11.0 47.5

I- VND-P13MGT-11 – 13.5 7 10 11.0 34.5

I- VND-P130GT-11 I- VNV-P130 13.5 10 12 11.0 36.5

I- VND-P132GT-11 I- VNV-P132 13.5 12 16 11.0 39.0

I- VND-P137GT-11 I- VNV-P137 13.5 17 20 11.0 47.5

I- VND-P160GT-11 – 16 10 12 11.0 36.5

I- VND-P162GT-11 I- VNV-P162 16 12 16 11.0 39.0

I- VND-P167GT-11 I- VNV-P167 16 17 20 11.0 47.5

I- VND-P163GT-11 I- VNV-P163 16 23 25 11.0 51.0

I- VND-P213GT I- VNV-P213 21 23 25 12.0 52.0

I- VND-P299GT I- VNV-P299 29 29 32 12.0 53.0

I- VND-P296GT I- VNV-P296 29 36 40 12.0 67.5

I- VND-P366GT I- VNV-P366 36 36 40 13.0 66.0

I- VND-P368GT – 36 48 50 13.0 68.5

I- VND-P428GT I- VNV-P428 42 48 50 13.0 68.5

I- VND-P488GT I- VNV-P488 48 48 50 13.0 66.5

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* *

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Nr art. Nr art. Gwint Pasuje do rur: Długość Wymiar

IP66 IP68 metryczny/PG NW metrycz. gwintu [mm] zew. [mm]

Nr art. Nr art. Gwint Pasuje do rur: Długość Wymiar

IP66 IP68 metryczny/PG NW metrycz. gwintu [mm] zew. [mm]

= Wstawić "B" dla koloru czarnego lub "S" dla szarego*
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5.506

I-B/S VAD M20 2 GT

I-B/S VAD P 11 2 GT

I- VAD-M120GT – M12 x 1.5 10 12 11.0 43.5 x 37.0

I- VAD-M160GT I- VAV-M160 M16 x 1.5 10 12 11.0 43.5 x 38.0

I- VAD-M162GT I- VAV-M162 M16 x 1.5 12 16 11.0 48.0 x 40.0

I- VAD-M202GT I- VAV-M202 M20 x 1.5 12 16 11.0 48.0 x 41.5

I- VAD-M207GT I- VAV-M207 M20 x 1.5 17 20 11.0 55.5 x 51.5

I- VAD-M253GT I- VAV-M253 M25 x 1.5 23 25 12.0 65.0 x 58.5

I- VAD-M329GT I- VAV-M329 M32 x 1.5 29 32 15.0 73.5 x 66.5

I- VAD-M406GT I- VAV-M406 M40 x 1.5 36 40 19.0 92.5 x 85.5

I- VAD-M506GT I- VAV-M506 M50 x 1.5 36 40 19.0 100.0 x 89.5

I- VAD-M508GT I- VAV-M508 M50 x 1.5 48 50 19.0 100.0 x 96.0

I- VAD-M638GT I- VAV-M638 M63 x 1.5 48 50 19.0 100.0x 104.0

I- VAD-P090GT I- VAV-P090 9 10 12 11.0 43.5 x 37.0

I- VAD-P112GT I- VAV-P112 11 12 16 11.0 48.0 x 40.0

I- VAD-P132GT I- VAV-P132 13.5 12 16 11.0 48.0 x 41.5

I- VAD-P137GT I- VAV-P137 13.5 17 20 11.0 55.0 x 50.0

I- VAD-P167GT I- VAV-P167 16 17 20 11.0 55.0 x 51.5

I- VAD-P213GT I- VAV-P213 21 23 25 12.0 67.0 x 59.0

I- VAD-P299GT I- VAV-P299 29 29 32 12.0 69.0 x 67.0

I- VAD-P366GT I- VAV-P366 36 36 40 13.0 86.0 x 86.0

I- VAD-P488GT I- VAV-P488 48 48 50 13.0 93.0 x 99.0B

B

BB

BB

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

B = czarny
S = szary

Uniwersalny
klip bezpiecz.

Nr art. Nr art. Gwint Pasuje do rur: Długość Wymiar

IP66 IP68 metryczny/PG NW metrycz. gwintu [mm] zew. [mm]

Nr art. Nr art. Gwint Pasuje do rur: Długość Wymiar

IP66 IP68 metryczny/PG NW metrycz. gwintu [mm] zew. [mm]

g = Długość gwintu

A x B = Wymiar zewnętrzny

Struktura numeru art. metrycznego

Rura NW 

Rozmiar gwintu

Gwint metryczny

Typ

Uniwersalny
klip bezpiecz.

Struktura numeru art. PG

Rura NW 

Rozmiar gwintu

Gwint PG

Typ

B = czarny
S = szary

PMAFIX | Złączniki | Zabezpieczenie i uszczelnienie

Złączniki PMAFIX Typ VA - 45° kątowe, metryczne & PG
Te złączniki PMAFIX używane są w szerokim zakresie zastosowań. Razem z rurami PMAFLEX stanowią

najwyższy zestaw bezpieczeństwa i uszczelnienia. Właściwości: Wysoko zmodyfikowany poliamid

Samogasnący, bez związków halogenów i kadmu Dobra odporność na uderzenie Zakres

temperatur: – 40 °C to 105 °C; praca krótkotrwała do 160 °C IP66: mocowane z wcześniej zainstalowanym

klipem zabezpieczającym (AFN2) IP68: mocowane z klipem owalnym (OVN2), rura i gwint uszczelniający

(NVN3, SVN4)

= Wstawić "B" dla koloru czarnego lub "S" dla szarego*
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5.507

I-B/S VBD M20 7 GT

I-B/S VBD P 48 8 GT

I-B/S VOD P 16 7 GT

I- VBD-M207GT I- VBV-M207 M20 x 1.5 17 20 11.0 47.5 x 73.0

I- VBD-M257GT I- VBV-M257 M25 x 1.5 17 20 12.0 48.5 x 76.0

I- VBD-M253GT I- VBV-M253 M25 x 1.5 23 25 12.0 57.5 x 83.0

I- VBD-M323GT I- VBV-M323 M32 x 1.5 23 25 15.0 61.0 x 87.5

I- VBD-M329GT I- VBV-M329 M32 x 1.5 29 32 15.0 70.5 x 93.0

I- VBD-M409GT I- VBV-M409 M40 x 1.5 29 32 19.0 74.5 x 98.5

I- VBD-M406GT I- VBV-M406 M40 x 1.5 36 40 19.0 85.0 x 121.0

I- VBD-M506GT I- VBV-M506 M50 x 1.5 36 40 19.0 85.0 x 125.0

I- VBD-M508GT I- VBV-M508 M50 x 1.5 48 50 19.0 98.5 x 130.0

I- VBD-M638GT I- VBV-M638 M63 x 1.5 48 50 19.0 98.5 x 138.0

I- VBD-P167GT I- VBV-P167 16 17 20 11.0 47.4 x 73.0

I- VBD-P213GT I- VBV-P213 21 23 25 12.0 57.5 x 85.0

I- VBD-P299GT I- VBV-P299 29 29 32 12.0 67.5 x 96.0

I- VBD-P366GT I- VBV-P366 36 36 40 13.0 79.0 x 123.0

I- VBD-P488GT I- VBV-P488 48 48 50 13.0 92.5 x 135.0*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

**

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

I- VOD-P167GT I- VOV-P167 17 20 45.0 x 66.0 x 34.0 2 x M5

I- VOD-P213GT I- VOV-P213 23 25 63.0 x 70.0 x 42.0 2 x M6

I- VOD-P299GT I- VOV-P299 29 32 67.0 x 78.0 x 48.0 4 x M6

I- VOD-P366GT I- VOV-P366 36 40 85.0 x 102.0 x 64.0 4 x M6

I- VOD-P488GT I- VOV-P488 48 50 86.0 x 119.0 x 76.0 4 x M6*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Nr art. Nr art. Gwint Pasuje do rur: Długość Wymiar

IP66 IP68 metryczny/PG NW metrycz. gwintu [mm] zew. [mm]

Nr art. Nr art. Gwint Pasuje do rur: Długość Wymiar

IP66 IP68 metryczny/PG NW metrycz. gwintu [mm] zew. [mm]

Nr art. Nr art. Pasuje do rur: Wymiar Zamont.

IP66 IP68 NW metrycz. szer. x długość x głębok. śruby

Uniwersalny
klip bezpiecz.

Uniwersalny
klip bezpiecz.

Uniwersalny
klip bezpiecz.

PMAFIX | Złączniki | Zabezpieczenie i uszczelnienie

Złączniki PMAFIX Typ VB - 90° kolanko łukowe, metryczne & PG

g = Długość gwintu

A = Całkowita długość

= Wstawić "B" dla koloru czarnego lub "S" dla szarego. Dla mniejszych rur NW 07 do NW 12

dostępne są odpowiednie kolanka typu VW.
*

Złączniki PMAFIX Typu VO - Kołnierz 90°
Te złączniki PMAFIX używane są w szerokim zakresie zastosowań. Razem z rurami PMAFLEX stanowią

najwyższy zestaw bezpieczeństwa i uszczelnienia.

IP66: mocowane z wcześniej zainstalowanym klipem zabezpieczającym (AFN2)

IP68: mocowane z klipem owalnym (OVN2), rura i gwint uszczelniający (NVN3, SVN4)

= Wstawić "B" dla koloru czarnego lub "S" dla szarego.*

Struktura numeru art. metrycznego

Rura NW 

Rozmiar gwintu

Gwint metryczny

Typ

B = czarny
S = szary

Struktura numeru art. PG

Rura NW 

Rozmiar gwintu

Gwint PG

Typ

B = czarny
S = szary

Struktura numeru art. PG

Rura NW 

Rozmiar gwintu

Gwint PG

Typ

B = czarny
S = szary
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Te złączniki PMAFIX używane są w szerokim zakresie zastosowań. Razem z rurami PMAFLEX stanowią

najwyższy zestaw bezpieczeństwa i uszczelnienia. Właściwości: Wysoko zmodyfikowany poliamid

Samogasnący, bez związków halogenów i kadmu Dobra odporność na uderzenie Zakres

temperatur: – 40 °C to 105 °C; praca krótkotrwała do 160 °C IP66: mocowane z wcześniej zainstalowanym

klipem zabezpieczającym (AFN2) IP68: mocowane z klipem owalnym (OVN2), rura i gwint uszczelniający

(NVN3, SVN4)
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5.508

I-BFH-07-0 I-SFH-07-0 7 10 17.0 x 21.5 x 20.0 1 x M4

I-BFH-10-0 I-SFH-10-0 10 12 20.5 x 24.5 x 20.0 1 x M5

I-BFH-12-0 I-SFH-12-0 12 16 24.0 x 27.0 x 20.0 1 x M5

I-BFH-17-0 I-SFH-17-0 17 20 30.0 x 34.0 x 20.0 1 x M6

I-BFH-23-0 I-SFH-23-0 23 25 38.5 x 42.0 x 20.0 1 x M6

I-BFH-29-0 I-SFH-29-0 29 32 45.5 x 48.0 x 20.0 1 x M6

I-BFH-36-0 I-SFH-36-0 36 40 55.5 x 56.0 x 20.0 1 x M6

I-BFH-48-0 I-SFH-48-0 48 50 67.5 x 68.0 x 20.0 1 x M6

I-BMN-M12 I-GMN-M12 M12 x 1.5 17.0 5.0

I-BMN-M16 I-GMN-M16 M16 x 1.5 22.0 5.0

I-BMN-M20 I-GMN-M20 M20 x 1.5 27.0 6.0

I-BMN-M25 I-GMN-M25 M25 x 1.5 32.0 6.0

I-BMN-M32 I-GMN-M32 M32 x 1.5 41.0 7.0

I-BMN-M40 I-GMN-M40 M40 x 1.5 50.0 7.0

I-BMN-M50 I-GMN-M50 M50 x 1.5 60.0 8.0

I-BMN-M63 I-GMN-M63 M63 x 1.5 75.0 8.0

I-BMN-07 I-GMN-07 7 19.0 5.0

I-BMN-09 I-GMN-09 9 22.0 5.0

I-BMN-11 I-GMN-11 11 24.0 5.0

I-BMN-13 I-GMN-13 13.5 27.0 6.0

I-BMN-16 I-GMN-16 16 30.0 6.0

I-BMN-21 I-GMN-21 21 36.0 7.0

I-BMN-29 I-GMN-29 29 46.0 7.0

I-BMN-36 I-GMN-36 36 60.0 8.0

I-BMN-48 I-GMN-48 48 70.0 8.0 

Nr art. Nr art. Pasuje do rur: Wymiar Zamont.

IP66 IP68 NW metrycz. szer. x długość x głębok. śruby

PMA MN - Sześciokątne nakrętki, metryczne & PG
Te 6-kątne nakrętki dostępne są dla szerokiego zakresu zastosowań. Wysoki moment obrotowy gwarantuje

bezpieczne połączenie systemu. Właściwości: Ze wzmocnionego włóknem szklanym poliamidu

Zakres temperatur: – 40 °C to 105 °C; praca krótkotrwała do 150 °C

Nr art. Nr art. Pasuje do rur: Rozmiar Wymiar

czarny szary metrycz. / PG klucza do nakręt. wysokość

Nr art. Nr art. Pasuje do rur: Rozmiar Wymiar

czarny szary metrycz. / PG klucza do nakręt. wysokość

PMA | Akcesoria

PMAFIX FH-0 - Jednoczęściowe uchwyty systemowe
Jednoczęściowy system uchwytowy PMACLIP został stworzony do zamocowania i podtrzywywania

rur PMAFLEX. Produkt ten może być użyty we wszystkich rodzajach maszyn i instalacji dla szybkiego

montażu systemu PMA. Właściwości: Wysoko zmodyfikowany poliamid Samogasnący, bez

związków halogenów i kadmu Dobra odporność na uderzenie Zakres temperatur: – 40 °C to 105

°C; praca krótkotrwała do 160 °C
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I-SGB-07 7 10 13.0 1 x M4

I-SGB-09 10 12 13.0 1 x M4

I-SGB-11 12 16 13.0 1 x M4

I-SGB-16 17 20 16.0 1 x M5

I-SGB-21 23 25 16.0 1 x M5

I-SGB-29 29 32 19.0 1 x M6

I-SGB-36 36 40 19.0 1 x M6

I-SGB-48 48 50 19.0 1 x M6

I-514-M12 M12 x 1.5 15.0 8.0 6.0

I-514-M16 M16 x 1.5 20.0 9.0 6.0

I-514-M20 M20 x 1.5 24.0 9.5 6.0

I-514-M25 M25 x 1.5 30.0 11.5 8.0

I-514-M32 M32 x 1.5 37.0 12.0 8.0

I-514-M40 M40 x 1.5 46.0 13.0 8.0

I-514-M50 M50 x 1.5 56.0 15.0 10.0

I-514-M63 M63 x 1.5 70.0 17.0 12.0

I-514-07 7 15.0 8.0 6.0

I-514-09 9 19.0 9.5 6.5

I-514-11 11 22.0 10.0 6.5

I-514-13 13.5 25.0 10.0 6.5

I-514-16 16 27.0 10.0 6.5

I-514-21 21 33.0 12.0 8.0

I-514-29 29 44.0 11.5 8.0

I-514-36 36 55.0 14.0 10.0

I-514-48 48 69.0 16.0 12.0

Nr art. Pasuje do rur: Pasuje do rur: Rozmiar Zamont.

NW metric szerokości śruby

PMA | Akcesoria

PMA SGB - obejmy na rury
Obejmy te używane są do montażu i gładkiego połączenia rur PMA w ogólnych konstrukcjach maszynowych

i instalacyjnych. Nadają się one doskonale do mocowania rur w zastosowaniach statycznych. Właściwości: 

Stal galwanizowana wg. DIN 3016 Powleczenie wykonane z elastomeru wolnego od halogenów

Zakres temperatur: – 50 °C bis 105 °C

PMA 514 - Zaślepki do gwintów & PG
Zaślepki te stosowane są dla dokładnego zakończenia gdzie nie są wymagane otwory gwintowe w osłonie

i skrzynce rozdzielczej. Właściwości: Produkt z gwintem metrycznym: PA-GF - Produkt z gwintem

PG: PS Bez związków halogenów i kadmu IP54 Zakres temperatur: – 40 °C to 100 °C; praca

krótkotrwała do 150 °C

Nr art. Pasuje do rur: Zew. średnica Całkowita długość Rozmiar

metrycz. / PG Ø [mm] [mm] szerokości

Nr art. Pasuje do rur: Zew. średnica Całkowita długość Rozmiar

metrycz. / PG Ø [mm] [mm] szerokości
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5.510

PCL PA6 CYL PA6 VOH PA6 PIS PA12 FH

10 07 PCLT-07* – CYLT-07* – VDHD-07* – PIST-07* – *FH-07-0

12 10 PCLT-10* – CYLT-10* – VOHD-10* – PIST-10* – *FH-10-0

16 12 PCLT-12* – CYLT-12* – VOHD-12* – PIST-12* – *FH-12-0

20 17 PCLT-17* PCLG-17* CYLT-17* – - VOHG-17* PIST-17* PISG-17* *FH-17-0

25 23 PCLT-23* PCLG-23* CYLT-23* CYLG-23* – VOHG-23* PIST-23* PISG-23* *FH-23-0

32 29 PCLT-29* PCLG-29* CYLT-29* CYLG-29* – VOHG-29* PIST-29* PISG-29* *FH-29-0

40 36 PCLT-36* PCLG-36* CYLT-36* CYLG-36* – VOHG-36* PIST-36* PISG-36* *FH-36-0

50 48 PCLT-48* PCLG-48* CYLT-48* CYLG-48* – VOHG-48* PIST-48* PISG-48* *FH-48-0

PCL PA6 CYL PA6 VOH PA6 PIS PA12 FH

10 07 PCLT-07* – CYLT-07* – VDHD-07* – PIST-07* – *FH-07-0

12 10 PCLT-10* – CYLT-10* – VOHD-10* – PIST-10* – *FH-10-0

16 12 PCLT-12* – CYLT-12* – VOHD-12* – PIST-12* – *FH-12-0

20 17 PCLT-17* PCLG-17* CYLT-17* – - VOHG-17* PIST-17* PISG-17* *FH-17-0

25 23 PCLT-23* PCLG-23* CYLT-23* CYLG-23* – VOHG-23* PIST-23* PISG-23* *FH-23-0

32 29 PCLT-29* PCLG-29* CYLT-29* CYLG-29* – VOHG-29* PIST-29* PISG-29* *FH-29-0

40 36 PCLT-36* PCLG-36* CYLT-36* CYLG-36* – VOHG-36* PIST-36* PISG-36* *FH-36-0

50 48 PCLT-48* PCLG-48* CYLT-48* CYLG-48* – VOHG-48* PIST-48* PISG-48* *FH-48-0

PCLG PA6 PIHG PA12 BGG BGO SGS

56 PCLG-56* PIHG-56* *GG-56 *GO-56 SGS-56

70 PCLG-70* PIHG-70* *GG-70 *GO-70 SGS-70

95 PCLG-95* PIHG-95* *GG-95 *GO-95 SGS-95

125 PCLG-125* PIHG-125* *GG-125 – SGS-125

PMAFLEX | Rury Karbowane i akcesoria

Standardowe 
Rury
Karbowane 

Produkt
Rozmiar rury: Bardzo giętka, Bardzo giętka, Giętka, Wysoko giętka PMACLIP - 

metrycz. szer. średnio ciężka średnio ciężka bardzo ciężka średnio ciężka 1-częściowe 

[mm] rura karbowana rura karbowana rura karbowana rura karbowana uchwyty systemowe 

= Wstawić "B" dla koloru czarnego lub "S" dla szarego. T lub D = cieńki profil G = gruby profil*

JUMBO
Rury
Karbowane 
PMAGRIP

Standardowe 
Rury
Karbowane 

Produkt
Rozmiar rury: Bardzo giętka, Bardzo giętka, Giętka, Wysoko giętka PMACLIP - 

metrycz. szer. średnio ciężka średnio ciężka bardzo ciężka średnio ciężka 1-częściowe 

[mm] rura karbowana rura karbowana rura karbowana rura karbowana uchwyty systemowe 

= Wstawić "B" dla koloru czarnego lub "S" dla szarego. T lub D = cieńki profil G = gruby profil*

Produkt
Rozmiar rury: Bardzo giętka, Wysoko giętka PMAGRIP- PMAGRIP- PMAGRIP- 

Szerokość średnio ciężka średnio ciężka prosty 90° kąt obejmy 

[mm] rura karbowana rura karbowana

= Wstawić "B" dla koloru czarnego lub "S" dla szarego. T lub D = cieńki profil G = gruby profil*
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XXXX-10 07 07 XX

5.511

PMAFIX

PMAFIX

IP66 - VN IP66 - VA IP66 - VW IP66 - VB IP68 - VNZ MN

M12x1.5 *VND-M12MGT – *VWD-M12MGT – – *MN-M12

M12x1.5 *VND-M120GT *VAD-M120GT *VWD-M120GT – – *MN-M12

M16x1.5 *VND-M162GT *VAD-M162GT *VWD-M162GT – *VNZ-M162S *MN-M16

M20x1.5 *VND-M207GT *VAD-M207GT *VWD-M207GT *VBD-M207GT *VNZ-M207S *MN-M20

M25x1.5 *VND-M253GT *VAD-M253GT *VWD-M253GT *VBD-M253GT *VNZ-M253S *MN-M25

M32x1.5 *VND-M329GT *VAD-M329GT *VWD-M329GT *VBD-M329GT *VNZ-M329S *MN-M32

M40x1.5 *VND-M406GT *VAD-M406GT *VWD-M406GT *VBD-M406GT *VNZ-M406S *MN-M40

M50x1.5 *VND-M508GT *VAD-M508GT *VWD-M508GT *VBD-M508GT *VNZ-M508S *MN-M50

IP66 - VOD IP66 - VY IP66 - FT/VT IP66 - FV SGB

10 07 – – – – SGB-07

12 10 – *VYD-100707GT *FTD-101010GT *FVD-100707GT SGB-09

16 12 – *VYD-121010GT *FTD-121212GT *FVD-121010GT SGB-11

20 17 *VOD-P167GT *VYD-171212GT *FTD-171717GT *FVD-171212GT SGB-16

25 23 *VOD-P213GT *VYD-231717GT *VTD-232323GT *FVD-231717GT SGB-21

32 29 *VOD-P299GT *VYD-292323GT *FTD-292929GT – SGB-29

40 36 *VOD-P366GT *VYD-362929GT *VTD-363636GT – SGB-36

50 48 *VOD-P488GT *VYD-483636GT – – SGB-48

N
W

 (A
)

NW (A) NW (A)

NW (B)

NW (B)

NW (C)

NW (C)PMAFIX - Część rozdzielacza

PMAFIX - Przykład zamówienia

NW (A)
NW (B)
NW (C)

PMAFLEX | Rury Karbowane i akcesoria

Produkt
Rozmiar rury: PMAFIX PMAFIX PMAFIX PMAFIX PMAFIX- 

metrycz. szer. kołnierz 90° Rozdzielacz Rozdzielacz Rozdzielacz obejmy

[mm] w formie Y w formie T w formie V

* = Wstawić "B" dla koloru czarnego lub "S" dla szarego

Produkt
Typ PMAFIX PMAFIX PMAFIX PMAFIX Prosty z  PMA

Gwintu prosty 45° kąt 90° kąt 90° łuk odciążeniem ciągu 6-kątne 

kąt nakrętki

* = Wstawić "B" dla koloru czarnego lub "S" dla szarego

Uwaga: Od stycznia 2003 roku tylko kompletne opakowania jednostkowe dostępne są na życzenie.
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Formularze
faksowe...

...i adresy
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Fax
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Projektowanie systemu E-Chain®

Maks. wysokość

wbudowania HF:

mm

Rozpiętość (standard = 2 m):                                                     mm

R wymagany:

                    mm  

Specjalne parametry:                                                                                                                                                                                                                      

Data: Telefon: 22 / 863 57 70
Fax: 22 / 863 61 69

Od: Do:
igus® Sp. z o. o.

Telefon: ul. Parowcowa 10B
Fax: 02-445 Warszawa

Punkt nieruchomy: 

środek przesuwu tak

lub                    mm od środka

Przesuw S:               mm 

Miejsce montażu (podłoga, ściana,konsola, itd.):                  mm

Maks. szerokość

wbudowania?

(jeśli dostępna):

                                     mm

Rynna prowadząca?

tak: jaka

Wymiar: BRi            mm

Wymiar: HRi            mm

W
ym

ia
r w

bu
do

w
an

ia

Prędkość:                                          [m/s]

Cykle/dzień:                                                    

Przyspieszenie:                              [m/s2]

Dni/Rok:                                                    

Ø Średnica zew.:                                          

D
yn

am
ik

a
Temperatura [°C]:                                        Wilgotność (%):                                             Brud, wióry, kurz:                                               

O
to

cz
en

ie

Wymagane dalsze komponenty:

Prowadniki przewodów / Energy Tubes

Chainflex® /przewody specjalne

Rynny prowadzące

Odciążenia ciągu

Konfekcjonowanie

Aplikacja “na boku”

Inne

Energy Chain®

Energy Tube

Obustronnie otwierany

Wzdłuż zewnętrznego promienia

Wzdłuż wewnętrznego promienia

Specjalne wymagania:                                                                                

                                                                                                    

Numer Producent/Typ, Nr Przewodnik/AWG Ø Ciężar kg/m Promień gięcia

K
ab

le
/p

rz
ew

od
y

Typy aplikacji
(prosimy

zaznaczyć)

Prosimy skopiować, wypełnić i wysłać 22 / 863 61 69 lub odwiedzić naszą stronę: www.igus.pl. 
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5.514

Faks

Składamy zamówienie zgodnie z Ogólnymi Warunkami sprzedaży firmy igus® sp. z o.o. Ceny nie obejmują ustawowego podatku VAT

Faks - Zamówienie i zapytanie - Systemy E-Chain®

Data: Telefon: 22 / 863 57 70
Fax: 22 / 863 61 69

Od: Do:
igus® Sp. z o. o.

Telefon: ul. Parowcowa 10B
Fax: 02-445 Warszawa

Termin dostawy: Podpis/pieczątka

Numer zamówienia: strona_____________ z_____________stron

Numer pozycji Numer produktu igus® Ilość Cena

Prosimy skopiować, wypełnić i wysłać 22 / 863 61 69 lub odwiedźić naszą stronę: www.igus.pl. 
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5.515

Faks

Wypełnienie:

Projektowanie konfekcjonowanych systemów E-Chain® igus®

Data: Telefon: 22 / 863 57 70
Fax: 22 / 863 61 69

Od: Do:
igus® Sp. z o. o.

Telefon: ul. Parowcowa 10B
Fax: 02-445 Warszawa

Typ prowadnika Długość

Podział wewnętrzny / Separatory pionowe
Szkic układu przewodów

Naddatek 1 Wtyczka końc. 1 Połączenie śrub. 1 Naddatek 2 Połączenie śrub. 2 Wtyczka końc. 2 

Prosimy skopiować, wypełnić i wysłać 22 / 863 61 69 lub odwiedźić naszą stronę: www.igus.pl. 
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