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Poczƒwszy od roku 1935 Wydzia¡ Szybkoz¡ƒczy i Zaworów firmy Snap-tite, Inc.
zaoferowa¡ więcej kombinacji, rozmiarów i typów szybkoz¡ƒczy niÃ jakikolwiek

inny producent na ·wiecie.
Setki rynków i ga¡ęzi przemys¡u jest zaleÃnych od prawid¡owo·ci

funkcjonowania naszych z¡ƒczy w najbardziej wymagajƒcych warunkach.
Od dna oceanicznego aÃ po krańce uk¡adu s¡onecznego, szybkoz¡ƒcza firmy

Snap-tite ustalajƒ standardy przemys¡owe.

Nasza si¡a tkwi w dostarczaniu profesjonalnych rozwiƒzań odpowiadajƒcch
wymaganiom klienta. Zapewniamy wysokƒ jako·ć we w¡a·ciwym produkcie,

dostarczonym na czas, do w¡a·ciwego miejsca i w korzystnej cenie.

Dzia¡anie bez kompromisów to obietnica firmy Snap-tite.
Znaczy to, Ãe uczynimy wszystko, aby poprawić efektywno·ć a zarazem

dochodowo·ć Państwa przedsiębiorstwa.
To codzienne zadanie naszych pracowników.

TYPY PRODUKTÓW:
Z¡ƒcza suchoodcinajƒce:

Suchoodcinajƒce (Drybreak): termin nadany szybkoz¡ƒczom hydraulicznym z uszczelnieniem
·lizgowym, dzia¡ajƒcych na zasadzie przesuwnych tulei umoÃliwiajƒcych ¡ƒczenie niemal bez
inkluzji powietrza oraz roz¡ƒczanie bez lub z minimalnym wyciekiem. Często znane jako z¡ƒcza
typu:    Non-Spill, Flat-Face i Clean Break.

Z¡ƒcza typu grzybkowego:
Grzybkowe (Poppet): nazwa typu nawiƒzuje do rodzaju zaworu powstrzymujƒcego wyp¡yw
cieczy gdy czę·ci szybkoz¡ƒcza sƒ roz¡ƒczone. Szybkoz¡ƒcza z zaworami typu grzybkowego sƒ
najpowszechniej występujƒcym typem, po który sięga się najczę·ciej z uwagi na jego prostotę
dzia¡ania i ¡atwo·ć wytwarzania.

Wstęp
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Zastosowania:

• Uniwersalne szybkoz¡ƒcze suchoodcinajƒce
• Zatrzask kulkowy, po¡ƒczenie przez wcisk
• Standardowe zabezpieczenie przed przypadkowym

otwarciem
• MoÃliwo·ć ¡ƒczenia pod ci·nieniem statycznym do

1,4 MPa (14 barów)
• Wykonanie ze stali platerowanej
• Ci·nienie robocze do 21 MPa (210 barów)
• Dostępne rozmiary 3/8˝ i 1/2˝

Sprzęt ruchomy, narzędzia hydrauliczne,
hydraulika wewnƒtrzzak¡adowa, sprzęt do wymiany zuÃytych plynów

Hydraulika, chemia, idealne dla stanowisk prób
oraz zastosowań, gdzie wymagana jest wysoka wytrzyma¡o·ć i czysto·ć .

• Zatrzask kulkowy, po¡ƒczenie przez wcisk
• P¡aska powierzchnia styku po¡ówek z¡ƒcza pozwala na

¡atwiejszƒ kontrolę ich czysto·ci
• Konstrukcja zaworu eliminuje praktycznie wyp¡yw cieczy jak

i inkluzję powietrza do uk¡adu
• Mocna budowa doskonale znosi pracę w trudnych

warunkach, toleruje zanieczyszczenia
• Doskona¡e charakterystyki przep¡ywu i niewielki spadek

ci·nienia
• Certyfikat Det Norske Veritas
• Wykonanie ze stali platerowanej lub nierdzewnej 316
• Ci·nienie robocze do 69 MPa (690 barów)
• Dostępne w rozmiarach od 1/8˝ do 2˝

Uk¡ady hydrauliczne, stanowiska ci·nieniowych
prób wodnych dla wiertnictwa morskiego.

• Doskona¡a charakterystyka przep¡ywowa
• Wewnętrzna tuleja uniemoÃliwiajƒca przypadkowe

roz¡ƒczenie
• Mocna konstrukcja
• Sprawdzony zatrzaskowy mechanizm dog-lock zapewnia

bezpieczne po¡ƒczenie
• Dostępne róÃne rodzaje przy¡ƒczy, równieÃ typu Autoclave
• Wykonanie ze stali platerowanej lub nierdzewnej
• Ci·nienia robocze do 248,3 MPa (2483 barów)
• Dostępne rozmiary 1/4˝ (6 mm) i 3/8˝ (10 mm)

Zastosowania:

Zastosowania:

Seria 77

Suchoodcinajƒce

Seria 71

Seria 23

Seria 71

Seria 23

Seria 77
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Sprzęt ruchomy, ręczne narzędzia hydrauliczne
oraz hydraulika wewnƒtrzzak¡adowa, wszędzie, gdzie wymagane jest
suche roz¡ƒczanie ze względów czysto·ciowych.

Zastosowania:

• P¡aska konstrukcja powierzchni czo¡owych gniazda i wtyku
pozwala na ¡atwiejsze stwierdzenie obecno·ci zanieczyszczeń i ich
usunięcie

• Zatrzask typu kulkowego z po¡ƒczeniem przez wcisk
• Standardowe zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem
• Spe¡nia lub przewyÃsza wymogi HTMA ANSI/NFPA T3.20.15-1991
• Minimalna inkluzja powietrza oraz wyciek
• MoÃliwo·ć ¡ƒczenia pod ci·nieniem statycznym do 3,5 MPa

(35 barów) od strony wtyku oraz do 7 MPa (70 barów) od strony
gniazda

• Wykonanie ze stali platerowanej
• Ci·nienia robocze do 21 MPa (210 barów)
• Dostępne rozmiary 3/8˝ i 1/2˝

Zastosowania:

• Zatrzask typu kulkowego z po¡ƒczeniem przez wcisk
• Inkluzja powietrza, wyciek oraz spadek ci·nienia mniejsza niÃ

wymagane normƒ MIL-C-25427A
• Charakterystyka spe¡nia lub przewyÃsza wymagania normy

MIL-C-7413B
• Wykonanie z aluminium lub stali nierdzewnej 316
• Ci·nienia robocze do 38 MPa (380 barów)
• Dostępne rozmiary od 1/8˝ do 1-1/4˝

Odpowiedzialne zastosowania lotnicze, wojskowe i
medyczne jak równieÃ substancje chemiczne o silnym dzia¡aniu korozyjnym.

Suchoodcinajƒce

Seria 28-1

Seria 29

Seria 74

Seria 28-1

Seria 29

Seria 74

Zastosowania:Niskoci·nieniowe uk¡ady hydrauliczne, uk¡ady
wymagajƒce wysokiej czysto·ci, uk¡ady paliwowe, uk¡ady ch¡odzenia
elektroniki, systemy wymagajƒce duÃej niezawodno·ci dzia¡ania.

• Lekkie z¡ƒcze suchoodcinajƒce
• Zatrzask kulkowy o zwartej budowie, po¡ƒczenie przez wcisk
• Kolorowy wskaØnik zamknięcia
• Parametrami odpowiada lub przewyÃsza wymagania norm

MIL-C-7413B oraz MIL-C-25427A
• Wykonanie z aluminium lub stali nierdzewnej 316
• Ci·nienia robocze do 7 MPa (70 barów)
• Dostępne rozmiary od 1/4˝ do 2˝



Firma Snap-tite rozwija się pokonujƒc
problemy zwiƒzane z aplikacjami i
wariantami konstrukcyjnymi.
Dostosowujƒc nasze produkty do
róÃnorodnych zastosowań moÃemy
wykorzystać zarówno rozwiƒzania
standardowe czy ich modyfikacje,
lub zaprojektować  produkt
specjalny który sprosta Państwa
potrzebom.
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Zastosowania:

• Mocna nakrętka motylkowa lub z sze·ciokƒtem dla ¡atwego
¡ƒczenia obu czę·ci z¡ƒcza za pomocƒ gwintu

• Kompatybilne ze z¡ƒczem Aeroquip FD51 i innymi
• Minimalny wyciek i inkluzja powietrza
• Trwa¡e osadzenie uszczelek pozwala na ¡ƒczenie i

roz¡ƒczanie bez ryzyka ich wyp¡ukania
• Wykonanie z mosiƒdzu
• Ci·nienia robocze do 21 MPa (210 barów)
• Dostępne rozmiary od 3/4˝ do 1-1/2˝

Osprzęt szybu naftowego, rozsypywarki piasku i
soli, wywrotki i naczepy do prac wyburzeniowych oraz inne cięÃkie
zastosowania.

Suchoodcinajƒce

RóÃnorodno·ć konstrukcji!

Seria 78

RóÃnorodno·ć konstrukcji!

Seria 78

MoÃliwo·ci:
•   Projekty specjalne wed¡ug potrzeb   •  Schematy kontrolne   •   Useryjnienie   •   Procedury kontroli jako·ci

w celu spe¡nienia specyficznych wymagań   •   Specjalne próby odbiorcze   •   Konstrukcje
suchoodcinajƒce   •   Konstrukcje grzybkowe   •   Konstrukcje balansowe   •   Materia¡y, koń cówki

przy¡ƒczy, rozmiary i ci·nienia stosownie do Pań stwa potrzeb   •

ISO-9001 Certyfikat
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Uniwersalne, róÃnorodne instalacje, wyt¡aczanie
tworzyw sztucznych, obrabiarki, sprz∆t testujƒcy, ruchomy sprzęt
hydrauliczny.

• Tradycyjny zatrzask kulkowy; dwuczę·ciowy korpus
pozwala na stosowanie róÃnorodnych koń cówek

• Najmniejszy spadek ci·nienia w odniesieniu do
rozmiaru

• Najmniejsze rozmiary zewnętrzne w odniesieniu do
rozmiaru

• Certyfikat Det Norske Veritas
• Konstrukcja zaworu zapobiegajƒca powstaniu

turbulencji
• Wersja IH dla narzędzi pneumatycznych o ruchu

postępowo-zwrotnym, pulsacyjnym i obrotowym
(wersja z jednostronnym odcięciem)

• Wersja PH umoÃliwiajƒca ¡ƒczenie pod dzia¡aniem
ci·nienia statycznego (tylko z jednej strony)

• Wykonanie ze stali platerowanej, mosiƒdzu,
aluminium lub stali nierdzewnej 316

• Ci·nienia robocze do 76 MPa (760 barów)
• Dostępne w rozmiarach: H – od 1/4˝ do 6˝,

IH – od 1/4˝ do 3/4˝, PH – od 3/8˝ do 1˝
• Występujƒ w wersjach z zaworami odcinajƒcymi

dwustronnie, jednostronnie oraz bez zaworów

Pompy próÃniowe, autoklawy, przewodzenie pary,
hydrauliczne linie powrotne, przep¡yw grawitacyjny.

• Doskona¡e uszczelnienie odporne na wysokƒ
temperaturę

• Przystosowane do wysokiej próÃni aÃ do 29,72˝ Hg
• Konstrukcja zaworu zapobiegajƒca powstaniu turbulencji
• Tradycyjny zatrzask kulkowy; dwuczę·ciowy korpus

pozwala na stosowanie róÃnorodnych koń cówek
• Wykonanie ze stali platerowanej, mosiƒdzu

aluminium lub stali nierdzewnej 316
• Ci·nienia robocze do 21 MPa (210 barów)
• Dostępne w rozmiarach: EA – od 1/4˝ do 3/4˝,

E – od 1˝ do 4˝
• Występujƒ w wersjach z zaworami odcinajƒcymi

dwustronnie, jednostronnie oraz bez zaworów

Zastosowania:

Zastosowania:

Grzybkowe

Seria H, IH, PH

Seria E, EASeria E, EA

Seria H, IH, PH
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• Certyfikowane przez American Gas Association i Canadian
Gas Association (IAS) - specyfikacja ANSI Z21.41

• UmoÃliwiajƒ ¡atwy demontaÃ ruchomego wyposaÃenia
restauracji

• Odcinajƒce przep¡yw zabezpieczenie termiczne
• Zatrzask kulkowy
• MosięÃna konstrukcja
• Ci·nienia robocze do 0,5 psi (0,04 bara)
• Dostępne w rozmiarach od 1/4˝ do 1-1/4˝
• Jednostronnie odcinajƒce

• Kompatybilne ze z¡ƒczami wg. Industrial Interchange oraz
ARO-210

• Wtyczki  zgodne z MIL-C-4109
• DuÃy przep¡yw
• Zatrzask kulkowy o mocnej budowie z po¡ƒczeniem przez

wcisk
• Wykonanie ze stali platerowanej
• Ci·nienia robocze do 2 MPa (20 barów)
• Dostępne w rozmiarach 1/4˝ i 3/8˝
• Jednostronnie odcinajƒce

• Uszczelnienia teflonowe lub Kel F
• Minimalny spadek ci·nienia
• Tulejowa konstrukcja zaworu
• Niezawodne dzia¡anie zatrzasku kulkowego
• Opcjonalne zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem
• Konstrukcja ze stali nierdzewnej 316
• Ci·nienia robocze do 7 MPa (70 barów)
• Dostępne w rozmiarach od 1/4˝ do 1/2˝
• Dwustronnie odcinajƒce lub ze swobodnym przelotem

Przy¡ƒczanie wszelkiego rodzaju opiekaczy
gazowych, kuchenek i ruchomego wyposaÃenia restauracji.

Zasilanie powietrzem, narzędzia ręczne o napędzie
pneumatycznym i warsztatowe zastosowania pneumatyki.

Węglowodory aromatyczne, estry, ketony, etery,
silne ¡ugi, kwas siarkowy, kwas fluorowodorowy i inne silnie
korozyjne zwiƒzki.

Zastosowania:

Zastosowania:

Zastosowania:

Grzybkowe

Seria GF

Seria 25

Seria 37

Seria GF

Seria 25

Seria 37
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• Kompatybilne do szybkoz¡ƒczy Parker Seria 4000 i innych
• Sprawdzony kulkowy mechanizm zatrzaskowy
• Doskona¡e charakterystyki ci·nienia i przep¡ywu
• Wybór materia¡ów uszczelnień  pozwala na dostosowanie

z¡ƒcza do róÃnych rodzajów cieczy
• Wykonanie ze stali platerowanej
• Ci·nienie robocze do 21 MPa (210 barów)
• Dostępne w rozmiarach 1/4˝ i 3/8˝
• Dwustronnie odcinajƒce

• Gniazdo zamocowane w panelu umoÃliwia ¡ƒczenie poprzez
wtyk i roz¡ƒczanie rozrywne pod ci·nieniem

• Kompatybilne do innych z¡ƒczy 1/2˝ zgodnych ze standardem
ISO 7241-1 Seria A

• Wtyk odpowiada pod względem wymiarów i charakterystyki
wymaganiom ISO 5675

• Os¡ona zaworu we wtyku 63N8 zapobiega jego przymykaniu
na skutek duÃego przep¡ywu zwrotnego

• Mocna konstrukcja ze stali platerowanej
• Ci·nienia robocze do 21 MPa (210 barów)
• Dostępne w rozmiarze 1/2˝
• Dwustronnie odcinajƒce

• Wymiary i charakterystyka zgodne z wymaganiami ISO
7241-1 Seria A

• Wymiary zgodne z wymaganiami ISO 5675
• Sprawdzony zatrzask kulkowy
• ¿ƒczy się z innymi, konkurencyjnymi szybkoz¡ƒczami wg.

ISO 7241-1 Seria A
• Doskona¡e charakterystyki ci·nienia i przep¡ywu
• Wykonanie ze stali platerowanej
• Ci·nienie robocze do 34,5 MPa (345 barów)
• Dostępne w rozmiarach od 1/4˝ do 1˝
• Dwustronnie odcinajƒce

P¡ugi ·nieÃne, sprzęt rolniczy, sprzęt budowlany,
narzędzia stosowane w przemy·le naftowym, stalownie.

Sprzęt ruchomy wymagajƒcy montaÃu w panelach
oraz moÃliwo·ci ¡ƒczenia/roz¡ƒczania pod ci·nieniem.

Zastosowania:

Zastosowania:

Uniweralne, sprzęt rolniczy, wyt¡aczanie tworzyw
sztucznych, obrabiarki, urzƒdzenia stacji prób, urzƒdzenia
transportowe, ruchomy sprzęt  hydrauliczny.

Zastosowania:

Grzybkowe

Seria 68 i 63

Seria 61

Seria 60Seria 60

Seria 61

Seria 68 i 63
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• Kompatybilne do innych z¡ƒczy ISO 7241-1 Seria B
• Sprawdzony kulkowy mechanizm zatrzaskowy
• Charakterystyka zgoda lub przewyÃszajƒca wymagania

normy ISO 7241-1 Seria B
• PrzewyÃsza pod względem charakterystyki ci·nieniowej i

przep¡ywowej produkty konkurencyjne
• Wykonania ze stali platerowanej, mosiƒdzu, stali nierdzewnej

303 i nierdzewnej 316
• Ci·nienia robocze do 52 MPa (520 barów)
• Dostępne w rozmiarach od 1/8˝ do 1˝
• Dwustronnie odcinajƒce

• Po¡ƒczenie za pomocƒ gwintu ACME
• DuÃy przep¡yw
• Niewielki spadek ci·nienia
• MoÃliwo·ć ¡ƒczenia pod ci·nieniem do 21 MPa (210 barów)
• Certyfikat Det Norske Veritas
• Konstrukcja ze stali platerowanej lub nierdzewnej 316
• Ci·nienia robocze do 34,5 MPa (345 barów)
• Dostępne w rozmiarach od 3/4˝ do 4˝
• Dwustronnie odcinajƒce

• Mocna konstrukcja
• Zakręcany pier·cień  zabezpieczajƒcy przed przypadkowym

otwarciem
• Dostępne róÃne typy koń cówek przy¡ƒczy, równieÃ typu

Autoclave
• Sprawdzony zatrzask kulkowy zapewnia dobre po¡ƒczenie
• Konstrukcja ze stali nierdzewnej
• Ci·nienia robocze do 276 MPa (2760 barów)
• Dostępne w rozmiarze 1/4˝ (6 mm)
• Dwustronnie odcinajƒce lub ze swobodnym przelotem

Uniwersalne, wyt¡aczanie tworzyw sztucznych,
obrabiarki, urzƒdzenia stacji prób, urzƒdzenia transportowe, ruchomy
sprzęt hydrauliczny.

Hydraulika wysokoci·nieniowa, praca w trudnych
warunkach eksploatacyjnych... pola naftowe, wiercenia morskie,
dØwigi, napędy narzędzi.

Wodna obróbka strumieniowa, cięcie, czyszczenie.Zastosowania:

Zastosowania:

Zastosowania:

Grzybkowe

Seria 75

Seria 73

Seria 72Seria 72

Seria 73

Seria 75
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Zabezpiecza przewody przed za¡amaniem, substancjami chemicznymi,
temperaturƒ i ·cieraniem, jak równieÃ pozwala je grupować  i ¡ƒczyć  wiƒzki.

Zastosowania:

• Kompatybilne do z¡ƒczy Parker Seria 3000 i innych
• Wolna od wycieków konstrukcja zaworów grzybkowych z miękkim

gniazdem
• Charakterystyki przep¡ywowe i ci·nieniowe lepsze od

konkurencyjnych rozwiƒzań  z zaworem kulkowym
• Gwintowana tuleja ¡ƒczƒca przystowana zarówno do przykręcania

rękƒ jak i kluczem
• Mocna konstrukcja ze stali platerowanej
• MoÃliwo·ć ¡ƒczenia pod ci·nieniem
• Ci·nienia robocze 100 MPa (1000 barów)
• Dostępne w rozmiarze 3/8˝
• Dwustronnie odcinajƒce

Narzędzia hydrauliczne i sprzęt ratowniczy.Zastosowania:

Elementy do tankowania NGV

Os¡ony węÃy

• Konstrukcja balansowa z¡ƒcza zrywnego pozwala utrzymać szczelne
po¡ƒczenie do momentu w którym zainicjowany zostaje cykl zrywania

• Wtyk z¡ƒcza zrywnego zabezpieczony jest mocnym polietylenowym
zderzakiem chroniƒcym jego powierzchnię w przypadku zerwania

• Wszystkie elementy CNG posiadajƒ mocnƒ odpornƒ na korozję budowę
• Opatentowane zabezpieczenie w nalewaku uniemoÃliwia roz¡ƒczenie

pod ci·nieniem wyÃszym lub równym 2,5 MPa (25 barów)
• Doskona¡a konstrukcja grzybkowego zaworu zwrotnego poprawia

charakterystykę przep¡ywu

Firma Snap-tite kontynuujƒc wprowadzanie do uk¡adów tankowania
spręÃonym gazem ziemnym (CNG) swoich innowacyjnych
rozwiƒzań przedstawi¡a swój ostatni produkt – z¡ƒcze zrywne do
węÃa nalewaka które zabezpiecza dystrybutor i pojazd w przypadku
jego odjechania. Snap-tite jest równieÃ dostawcƒ dla AGA/CGA
NGV-1 certyfikowanych nalewaków, wtyczek i zaworów zwrotnych.

Grzybkowe

Seria 76Seria 76

• Jako os¡ona węÃa zmniejsza ryzyko obraÃeń  na skutek opryskania w wyniku
awarii węÃa hydraulicznego

• Zabezpiecza powierzchnie malowane w przypadku zastosowania jako os¡ony
kabli, ¡ań cuchów czy ta·m

•   Odporne na temperatury w zakresie -40°C do +260°C
•   Dostępne w dobrze widocznych kolorach, u¡atwiajƒcych

rozpoznanie zagroÃenia
• Dostępne wykonania z impregnowanych w¡ókien i

przędzy syntetycznej w powleczeniu gumƒ nitrylowƒ lub
uretanem
•  Rozmiary od 1˝ do 6˝ ·rednicy wewnętrznej w róÃnych
kolorach i d¡ugo·ciach
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• Zapobiega b¡ędnym po¡ƒczeniom obwodów i
poprawia wydajno·ć pracy obs¡ugi

• Automatyczne lub ręczne mechanizmy ¡ƒczƒce,
stosownie do indywidualnych potrzeb

• MoÃliwo·ć zastosowania wszystkich rozmiarów
z¡ƒczy (1/8˝ do 4˝)

• Konstrukcja dostosowana do Ãƒdanych wymiarów
i uwzględniajƒca wymogi ·rodowiskowe

• Dostępne szybkoz¡ƒcza ze stali, aluminium i stali
nierdzewnej

• Dostępne wszystkie kombinacje zaworów;
suchoodcinajƒce, balansowe-
suchoodcinajƒce,grzybkowe z podwójnym lub
pojedynczym odcięciem, ze swobodnym przelotem
oraz na Ãƒdanie po¡ƒczenia elektryczne

• Ci·nienia robocze do 276 MPa (2760 barów)

Wszystkie zastosowania wymagajƒce więcej niÃ
jednego z¡ƒcza, obrabiarki, przemys¡ motoryzacyjny, wtryskarki
tworzyw sztucznych, testowanie silników lotniczych, wiertnictwo
naftowe i stanowiska prób.

Zastosowania:

Firma Snap-tite zaprojektowa¡a i wyprodukowa¡a szybkoz¡ƒcza dla
morskiego wiertnictwa naftowego i gazowego, znajdujƒce róÃnorodne
zastosowanie, od g¡owic przeciwerupcyjnych do modu¡ów sterujƒcych
oraz ch¡odzƒcych substancji chemicznych czy p¡ynów hydraulicznych.

Sƒ to zarówno pojedyncze szybkoz¡ƒcza (obs¡ugiwane ręcznie),
skręcane szybkoz¡ƒcza wyposaÃone w uchwyty i przystosowane do
obs¡ugi przez nurków, kompletne panele wieloz¡ƒczowe, pokrywy
zabezpieczajƒce, i kodowane z¡ƒcza pojedyncze w celu zapobieÃenia
moÃliwo·ci wykonania b¡ędnych po¡ƒczeń.

• Ci·nienia robocze do 276 MPa (2760
barów)

• ¿ƒczenie i roz¡ƒczanie pod pe¡nym
ci·nieniem roboczym

• Dostępne z uszczelnieniami
elastomerowymi lub “PEEK”

• Minimalny wyciek i inkluzja wody
• Konstrukcja balansowa w celu

zmniejszenia si¡ separacji
• Wykonania z materia¡ów odpornych na

korozję odpowiednich do zastosowań
podwodnych

Panele wieloz¡ƒczowe

Szybkoz¡ƒcza g¡ębinowe
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• Bezprzeciekowy grzybkowy zawór zwrotny z miękkim gniazdem
• Dwuczę·ciowa konstrukcja pozwala na zastosowanie

róÃnorodnych końcówek
• RóÃne ci·nienia otwarcia
• Przep¡ywy do 622 l/min
• Wykonania ze stali platerowanej, stali nierdzewnej 316 lub

mosiƒdzu
• Ci·nienia robocze do 41,5 MPa (415 barów)
• Dostępne w rozmiarach od 1/4˝ do 2˝

• Nabojowy zawór zwrotny jedno- i dwuimpulsowy
• Konstrukcja z miękkim gniazdem
• RóÃne ci·nienia otwarcia
• Dzia¡anie samot¡umiƒce
• Przep¡ywy do 189 l/min
• Zawory nabojowe ze stali platerowanej, bloki z anodowanego

aluminium
• Ci·nienia robocze do 34,5 MPa (345 barów)
• Dostępne w rozmiarach od 1/4˝ do 1˝

• Bezprzeciekowy grzybkowy zawór zwrotny z miękkim gniazdem
• RóÃne ci·nienia otwarcia
• Zwarta jednoczę·ciowa konstrukcja
• Przep¡ywy do 115 l/min
• Wykonania ze stali platerowanej lub mosiƒdzu
• Ci·nienia robocze do 34,5 MPa (345 barów)
• Dostępne w rozmiarach od 1/4˝ do 1˝

Sprzęt przemys¡owy, ruchomy i budowlany.

Sprzęt przemys¡owy, ruchomy, budowlany,
przenoszenie ¡adunków.

Sprzęt przemys¡owy, ruchomy i budowlany.Zastosowania:

Zastosowania:

Zastosowania:

Hydrauliczne zawory zwrotne

Seria 6C i 3C

Seria CPIFF

Seria CPC, CAC, CAV, CAD

Seria 6C i 3C

Seria CPIFF

Seria CPC, CAC, CAV, CAD
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• Szybko dzia¡ajƒcy zawór nadmiarowy ci·nienia róÃnicowego
zabezpiecza przed skokami ci·nienia

• Ma¡a ilo·ć czę·ci ruchomych podnosi niezawodno·ć
• Wielko·ci przep¡ywów do 155 l/min
• Zawory nabojowe ze stali platerowanej, bloki z anodowanego

aluminium
• Ci·nienia robocze od 3,5 do 28 MPa (35 do 280 barów)
• Dostępne rozmiary od 3/8˝ do 1˝

Zabezpieczenie ci·nieniowe uk¡adów z pompami o
sta¡ej lub zmiennej wydajno·ci, hamowanie dynamiczne silników
hydraulicznych lub prze¡ƒczane obwody dØØØØØwigów hydraulicznych.

Zastosowania:

• Zawór regulacyjny o sta¡ej wielko·ci przep¡ywu jest
ekonomicznym sposobem zapewnienia dok¡adnej,
skompensowanej ci·nieniowo warto·ci przep¡ywu o zadanej
okre·lonej warto·ci dla napędów hydraulicznych

• Przep¡yw zwrotny bez ograniczenia
• Warto·ci przep¡ywu dostępne w szerokim zakresie aÃ

 do 115 l/min
• Nastawy niedostępne dla regulacji przez osoby niepowo¡ane

poprawiajƒ bezpieczeń stwo uk¡adu
• Wykonanie ze stali platerowanej
• Ci·nienia robocze do 34,5 MPa (345 barów)
• Dostępne w rozmiarach od 1/4˝ do 1˝

• Nastawny zawór regulacyjny wielko·ci przep¡ywu zapewnia
dok¡adnƒ,ciƒg¡ƒ regulację prędko·ci silnika hydraulicznego
lub posuwu t¡oka

• Automatyczna kompensacja zmian ci·nienia w uk¡adzie
• Przep¡yw zwrotny bez ograniczenia
• MoÃliwo·ć pe¡nej regulacji przep¡ywu pod ci·nieniem
• MoÃliwo·ć ręcznej (bez narzędzi) regulacji nastawy i jej blokady
• Elementy regulacyjne dostępne równieÃ w wykonaniu ze

stali nierdzewnej
• Dostępne regulowane warto·ci przep¡ywu aÃ do 115 l/min
• Wykonanie ze stali platerowanej
• Ci·nienia robocze do 34,5 MPa (345 barów)
• Dostępne w rozmiarach od 1/4˝ do 1˝

Regulator prędko·ci - dla instalacji sta¡ych i
ruchomych.

Zastosowania:

Nastawny regulator prędko·ci - dla instalacji sta¡ych i
ruchomych.

Zastosowania:

Hydrauliczne zawory sterujƒce

Seria RDC, RDV, MCD, MDD

Seria FRIA

Seria FRI

Seria RDC, RDV, MCD, MDD

Seria FRIA

Seria FRI
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• Doszczelniane ci·nieniowo uszczelnienia
zapewniajƒ niemal zerowy wewnę trzny
przeciek który zmniejsza się z biegiem
czasu.

• Rozmiar montaÃowy p¡yty NFPA 01
pozwala na zastosowanie do
modyfikacji

• Dostę pne ze sterowaniem
elektrycznym, pneumatycznym lub
rę cznym

• Niewielkie si¡y potrzebne do sterowania
• Wielko·ci przep¡ywów do15 l/min
• Korpus aluminiowy, suwak i

uszczelnienia stalowe
• Ci·nienia robocze do 69 MPa

(690 barów)
• P¡yty dostę pne z przy¡ƒczami 1/4˝

Rozdzielacze dla stanowisk prób, uk¡adów
akumulatorów, stabilizacji wysokiego ci·nienia, sterowania.

Zastosowania:

• D¡ugowieczne, odporne na zuÃycie
uszczelnienie metaliczne

• Bardzo niewielki wewnę trzny przeciek
podnosi niezawodno·ć

• Doskona¡e w¡a·ciwo·ci odmierzania
• Opcja przeciwprzelewowa w większo·ci

przypadków eliminuje potrzebę
stosowania zaworów podtrzymujƒcych
obciƒÃenie

• Wielko·ci przep¡ywów do 315 l/min
• Wykonania korpusów z aluminium, stali,

stali nierdzewnej, wewnętrzne elementy
ze stali

• Ci·nienia robocze do 34,5 MPa
(345 barów)

• Dostępne w rozmiarach od 1/4˝ do 1˝

Ręczne sterowanie napędow, stanowiska testowe,
obwody sterujƒce, uk¡ady regulacyjne w morskim przemy·le
wydobywczym, uk¡ady akumulatorów hydraulicznych.

Zastosowania:

Rozdzielacze hydrauliczne

Marstan

Direc-Trol

Marstan

Direc-Trol
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Quick Disconnect & Valve Division
201 Titusville Road • Union City, PA 16438-8699 USA • Telefon: 814-438-3821 • Fax: 814-438-3069

Solenoid Valve Division
6424 West Ridge Road • Erie, PA 16506-1023 USA • Telefon: 814-833-6131 • Fax: 814-833-5439

Od 1935 firma Snap-tite jest czo¡owym producentem wysokiej jako·ci szybkoz¡ƒczy, autorem innowacyjnego rozwiƒzania
szybkoz¡ƒcy suchoodcinajƒcych - Drybreak jak równieÃ wielu innych standardowych oraz specjalnych konstrukcji
suchoodcinajƒcych i grzybkowych. Program produkcji zaworów hydraulicznych koncentruje się na dostarczaniu nowych
rozwiƒzań dla zastosowań specjalnych i dostawach dla producentów sprzę tu i urzƒdzeń  (OEM).

Wydzia¡ ten projektuje i produkuje dla róÃnych zastosowań  zawory elektromagnetyczne w zakresie wielko·ci portów
przy¡ƒczy od 10/32˝ do trzech cali. Zawory i wyspy zaworowe wyposaÃone w dodatkowe akcesoria projektowane na
zamówienie sƒ chę tnie podejmowanymi wyzwaniami.

Od 1945 roku ·wiatowy ekspert w dziedzinie projektowania i produkcji zaworów, z¡ƒczy i przewodów rurowych i armatury
dla wysokich ci·nień . Nasze wyroby sƒ jedynym rozwiƒzaniem w warunkach ekstremalnych ci·nień  i temperatur.

Firma Snap-tite Hose obejmuje trzy fabryki w Union City, PA; Erie, PA; i Compton, CA.
Wytwarzajƒc wę Ãe pod markami Snap-tite, Ponn i National Fire Hose, od 1970 roku przodujemy w produkcji wę Ãy p¡askich i

oferujemy najszerszƒ gamę  zaworów I armatury do dystrybucji wody.

217 Titusville Road • Union City, PA 16438-8698 USA • Telefon: 814-438-7616 • Fax: 814-438-8163

Industrial Estate • Whitemill - Wexford • Republic of Ireland • Telefon: 353-53-41566 • Fax: 353-53-41582

2930 West 22nd Street • Erie, PA 16506-2302 USA • Telefon: 814-838-5700 • Fax: 814-838-5855

Firma Autoclave Engineers jest g¡ównym dostawcƒ sprzę tu badawczego do laboratoriów na ·wiecie.
Zainicjowali·my badania poprzez dostarczenie sprzę tu do produkcji materia¡ów dla przemys¡u pó¡przewodnikowego,

w¡ókienniczego, optycznego i lotniczego.

Oddzia¡ ten zajmuje się  dystrybucjƒ wszystkich produktów firmy Snap-tite na rynek europejski, projektujƒc i produkujƒc wiele
wyrobów dla jego potrzeb. Snap-tite Europe zapewnia wsparcie techniczne dla rynków w Europie i na Bliskim Wschodzie.

Autoclave Engineers Fluid Components Division
2930 West 22nd Street • Erie, PA 16506-2302 USA • Telefon: 814-838-5700 • Fax: 814-838-5811



Dystrybucja:

08-0017BP-0500

ISO-9001

! OSTRZE…ENIE !
USZKODZENIE, NIEW¿A‡CIWY WYBÓR LUB NIEPRAWID¿OWE U…YTKOWANIE PRODUKTÓW I/LUB SYSTEMÓW TU OPISANYCH LUB PRODUKTÓW Z NIMI ZWIĄZANYCH
MO…E BYC PRZYCZYNĄ  ‡MIERCI, SPOWODOWA∏ URAZY I SZKODY MAJĄTKOWE.
  Niniejszy dokument oraz inne informacje pochodzƒce od firmy Snap-tite, jej oddzia¡ów i autoryzowanych dystrybutorów zapewniajƒ opis opcji produktów i/lub systemów do dalszych
badań dla uÃytkowników dysponujƒcych odpowiedniƒ wiedzƒ technicznƒ. WaÃne jest aby przeanalizowali P aństwo wszystkie aspekty zastosowania i dokonali przeglƒdu informacji
dotyczƒcych produktu lub systemu w bieÃƒcym katalogu. Z powodu róÃnorodno·ci warunków funkcjonowania i zastosowania produktów lub systemów, uÃytkownik przez w¡asnƒ
analizę i przetestowanie odpowiedzialny jest za dokonanie koń cowego wyboru produktów i systemów, równocze·nie majƒc na uwadze spe¡nienie wszystkich wymaga ń dotyczƒcych
bezpieczeń stwa i ostrzegania.
  Produkty opisane w tym dokumencie podlegajƒ zmianom dokonywanym przez firmę  Snap-tite i jej oddzia¡y bez uprzedniego ostrzeÃenia. Zmiany te obejmujƒ w¡a·ciwo·ci,
charakterystyki, rozwiƒzania konstrukcyjne, dost ę pno·ć produktów oraz ceny.

Certyfikat

Quick Disconnect & Valve Division
201 Titusville Road
Union City, Pennsylvania 16438-8699 USA
PH: 814-438-3821   FAX: 814-438-3069
TOLL FREE: 877-758-1141
e-mail: qd&v_sales@snap-tite.com
www.snap-tite.com

Industrial Estate
Whitemill - Wexford
Republic of Ireland
PH: 353-53-41566   FAX: 353-53-41582
e-mail: snaptite@snap-tite.iol.ie
www.snap-tite.com
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